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1)  Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnosé¢
realizacji poszczegolnych obiektow:

e Cale zamierzenie budowlane obejmuje: budowg sanitariatow ogoélnodostepnych wraz
z infrastrukturg towarzyszaca, $ciezek spacerowych, miejsca wypoczynkowo-
widokowego, utwardzonych placow i dojazdu do amfiteatru,

e Proponowana kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robot:,
Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot, zostanie ustalona przez
kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia.

2)  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na przedmiotowych dziatkach w terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg obiekty
budowlane takie jak:

podziemna linia telekomunikacyjna.

sie¢ kanalizacyjna ks400

sie¢ gazowa $rednioprezna gl 80PE

sieci wodociggowe: w32, w40, w110

instalacja elektryczna ziemna,

instalacja ziemna o$wietlenia terenu,

amfiteatr widownia amfiteatru,

3)  Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. sie¢ gazowa $rednioprezna gl 80PE do 0,5MPa
. instalacja elektryczna ziemna,
. instalacja ziemna o$wietlenia terenu,

4) Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych oraz miejsce i czas ich wystapienia:

4.1. wykonanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢
materiatu transportowanego, uszkodzenie dzwigu.

5)  Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z Rozp. MPiPS z dn. 28 maja 1996r.
w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285), w szczegdlnosci uwzgledniajac:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,



- zasady stosowania przez pracownikow §rodkoéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i1 obuwia roboczego.
Przeprowadzenie instruktazu pracownikow, nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy

(sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery
telefonow:

O najblizszego punktu lekarskiego,
strazy pozarnej,

posterunku energetycznego,
posterunku Policji,

posterunek gazowniczy

O O0OO0oo

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢
punkty pierwszej pomocy obslugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.

6.3. Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie j.w.

6.4. Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j/w.
6.5. Pasy 1 linki zabezpieczajace przy pracach na wysoko$ciach, umiesci¢ w

pomieszczeniu socjalnym j/w.

6.6. Wygrodzi¢ strefe niebezpieczng wokot obiektu w przypadku
prowadzenia robot w wykopach.

6.7. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci min. 1,5 m,
oznakowac na planie j/w.

6.8. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szeroko$ci 15 cm,
porgczy umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego
pomigdzy porecza a deska kraweznikowa.

6.9. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.
6.10. Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.

6.11. Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.



6.12. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng oznaczy¢ na planie j/w.

6.13. Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy obowigzany jest

opracowa¢ Plan Dotyczacy Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla niniejsze]
budowy.

Marzec 2015r. Opracowat:
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8.

9.

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

. Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki.

Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1 : 500.

. Szkic sytuacyjny 1:250

Mapa do celow projektowych 1:500

. Orientacja w skali 1:1000

Kopia mapy ewidencyjnej gruntow w skali 1 : 2000
Wypis z rejestru gruntow .
Warunki podiagczenia do sieci wodociggowej 1 kanalizacyjne;.

Warunki podigczenia do sieci gazowe;.

10.0s$wiadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-zlecenie Inwestora

-wizja w terenie

-wypis 1 wyrys z MPZP

-kopia mapy syt. — wys. 1:500,
-ogledziny dzialki i istniejacych obiektow

IL.LPRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest:

1. Budowa budynku sanitariatéw ogolnodostepnych na dziatce nr w m-ci Polanczyk w
odlegtosci:
- 7,49 m od granicy z dziatkg nr 109/3
- 12,34 m od krawedzi ulicy Zdrojowej dziatka nr 591
- 1,8m od sieci gazowej sredniego cisnienia do 0,5MPa

2. $ciezek spacerowych o nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej szarej w
obrzezach betonowych na podbudowie z kruszywa tamanego.

3. miejsca wypoczynkowo-widokowego o nawierzchni z kostki betonowej prostokatne;j
szarej w obrzezach betonowych na podbudowie z kruszywa famanego,

4. utwardzonych placow i dojazdu do amfiteatru o nawierzchni z kostki betonowe;j
prostokatnej szarej w obrzezach 1 kraweznikach betonowych na podbudowie z
kruszywa tamanego,

II1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Na dziatkach obowigzuje MPZP ,,Uzdrowisko Polanczyk™ zatwierdzony uchwata
Nr XX1/189/08 Rady Gminy Solina z dnia 29 lipca 2008r. Dziatki nr. ewid. 109/1, 110/3 i
109/4 potozone sa w terenie oznaczonym symbolami — 4.Uz, 5.Uz natomiast dziatka nr 112/4
terenie oznaczonym symbolem 3.ZL/ZP

Na czes$ci dziatek nr. ewid. 109/1, 110/3 1 109/4 objetych opracowaniem znajduja si¢
obiekty budowlane takie jak: podziemna linia telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacyjna, sie¢
gazowa srednioprezna, sieci wodociggowe oraz widownia amfiteatru, amfiteatr wraz z
urzadzeniami. Cz¢s$¢ dziatki nr ewid. 112/4 jest niezabudowana.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Budynek sanitariatow ogélnodostepnych
Na dzialce nr 109/1 projektuje si¢ wolnostojacy, parterowy, budynek sanitariatow
ogolnodostepnych. Elementy budynku beda wykonane jako: tawy i1 §ciany fundamentowe
zelbetowe, $ciany zewngtrzne murowane, strop zelbetowy, dach wielospadowy o kacie
nachylenia 30° drewniany o konstrukcji krokwiowo-jetkowej, pokrycie dachu blacha
trapezowa kolor ciemna zielen.

Zestawienie powierzchni :
- powierzchnia zabudowy 68,07m’
- kubatura 244,0 m’

- wysokos¢ 4,93 m



Sciezki spacerowe- $ciezki spacerowe shuzyé beda jako polaczenie amfiteatru z przystania
na terenie Zalewu Solinskiego. Z uwagi na réznic¢ pozioméw sktadaé si¢ bedzie z odcinkow
o pochyleniu podtuznym 0-6% oraz odcinkow z projektowanymi schodami terenowymi.
Projektowane odcinki proste oraz schody terenowe wykonane beda z kostki betonowej typu
,,Prostokat” kolor szary grubosci 6cm w obrzezach betonowych 8x30cm. osadzonych na tawie
fundamentowej. Szeroko$¢ $ciezki z obrzezami 1,66m.

Miejsce wypoczynkowo-widokowe: stluzy¢ bedzie wraz z ustawionymi lawkami jako
urzadzony punkt obserwacyjny Zalewu Solinskiego oraz dla wypoczynku i rekreacji turystow.
Projektowane odcinki proste oraz schody terenowe wykonane beda z kostki betonowej typu
,Prostokat” kolor szary grubo$ci 6cm w obrzezach betonowych 8x30cm.

Place utwardzone- przy widowni amfiteatru zostang utwardzone place dla osob
korzystajacych z amfiteatru. Place zostang wykonane z kostki betonowej typu ,,Prostokat”
kolor szary grubosci 6cm w obrzezach betonowych 8x30cm.

Dojazd do amfiteatru :

Wykonanie dojazdu pozwoli na podjazd do magazynkoéw znajdujacych si¢ pod scena
oraz obslugi imprez. Projektowany dojazd zostanie wykonany z kostki betonowej typu
»Prostokat” kolor szary grubosci 8cm w kraweznikach drogowych osadzonych na lawie
fundamentowe;j

V. Projektowana infrastruktura towarzyszaca:
5.1. Doprowadzenie wody i odprowadzenie Sciekow :

- przylacz wodociagowy- polaczenie budynku sanitariatow z siecig wodociggowa bedzie
wykonane poprzez projektowany przylacz zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadce sieci nr 6/01/2015 z dn. 27.01.2015r.

- przylacz kanalizacyjny — potaczenie budynku z siecig kanalizacyjng bedzie wykonane
poprzez projektowany przylagcz zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadceg sieci nr
6/01/2015 z dn. 27.01.2015r.

- przylacz gazowy- docelowo odbywac si¢ bedzie za pomoca projektowanego przylacza
gazowego w oparciu o warunki techniczne wydane przez Rejon Dystrybucji Gazu w
Sanoku z dnia 10.02.2015r. Przylacz gazowy zostanie wykonany wg. odrebnego
opracowania na podstawie zgtoszenia do Starostwa Powiatowego w Lesku.

- zasilanie budynku w energie elektryczng- docelowo odbywaé si¢ bedzie za pomoca
projektowanego przytacza energetycznego niskiego napigcia w oparciu o o$wiadczenie o
zapewnienie dostaw energii elektrycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A z dnia
18.02.2015r. Przylacz elektryczny zostanie wykonany wg. odrgbnego opracowania na
podstawie zgtoszenia do Starostwa Powiatowego w Lesku.

- dojazd- do dzialek wymienionych w opracowaniu dojazd odbywa si¢ z drogi gminnej ul.
Zdrojowa stanowigcej wlasno$¢ Gminy Solina .

- wody opadowe- odprowadzenie wod opadowych na teren wlasnej dziatki oraz do studni
chtonnych fi120cm gt.2,0m wypetnionych zwirem,



VI. BILANS TERENU: czgsci terenu objetej opracowaniem w terenie 4.Uz, 5.Uz

-powierzchnia oznaczona symbolem 4.Uz, 5.Uz
w MPZP objeta opracowaniem 56140 m2
-powierzchnia drog i placéw utwardzonych istniejacych

27+190+70+21+121+50+41= 520,0 m2

-powierzchnia zabudowy istniejacych obiektow 295+240=535,0 m2

-powierzchnia projektowanych utwardzen
potozonych w obszarze 4.Uz, 5.Uz, 762,0 m2

-powierzchnia projektowanej zabudowy potozonej w obszarze 4.Uz, 68,07 m2

-powierzchnia biologicznie czynna 50% pow. dzialek w terenie 4.Uz, 5.Uz objetych
opracowaniem = 2807,0 m2 < 3728,93 m2= 66,42 % pow. terenu 4.Uz, 5.Uz objetego
opracowaniem

VIL. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY ZABYTKOW:
Teren 1 budynki, na ktérym znajduje si¢ projektowany obiekt nie zostat wpisany do rejestru
zabytkow 1 nie podlegajg ochronie na podstawie MPZP.

VII.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, HIGIENE 1 ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW.

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na Srodowisko 1
uzytkownikéw, poniewaz $cieki sanitarne sg odprowadzane do kanalizacji ogdlnosptawne;j,
odpady stale sa usuwane do kontenera i wywozone na wysypisko, wody opadowe z
projektowanych obiektow sg odprowadzane na teren wlasnej dziatki.

Opracowal:
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zz{n?czeme‘ :ancelwy/ne zgloszenia pracy geodezyjenej| GN6640.1532015 IONE PROJEKTY Legenda:
iejscowos A . POLANCZYK 8., 4‘? ‘‘‘‘‘‘‘‘ %/"J A-N teren objety opracowaniem
. . identyfikator w5 2 et ve
Jednostka ewidencyjna nazwa Salina 1. projektowany budynek sanitariatdw ogolnodostepnych 2z .
Tonty TRl i ' Za zgodnos¢ z oryginatem
Obreb ewidencyjny — W82 projektowany przylacz wodociggowy Data:
nozwa Polariczyk . 31.01.2015r
Arkusz mapy: 711034613 Skaomaoy | 500 zgloszenia _ks160  projektowany przytacz kanalizacyjny
Nazwa uklady prostokginych plaskich 2000 strefa 7 _ _ _ _
wspd zednych wysokosci Kronsztadt %6 Poswiaoors 51, - RS _en __ projektowany instalacja elektryczna ziemna
Oznacz‘sme“grmlc obszary, kidry byl przedmiotem — — — Sé}; gﬁé}%&:@;vﬁ w : kd160 projektowana kanalizacja deszczowa
kal}G//ZGCjI srat tach ..-.-..-.-..-.--.-.--.-.--. --------------------
Mapa aktuahna w oznaczonym zakresie na dziert: 20012075, g SIvinego 2. istniejgcy amfiteatr podpis
Qznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych Chorader rojeonsy mestycii g 3. istniejaca widownia
. . E Projextowans, wymaoga .
mo;gc_ych wplyw no zagospodarowanie gruniow, . Z&F w‘ ]Wycﬂ me. STAROSTA LESKI
Zlokalizowenych w granicach projektowane] inwenstycji U 4. sie¢ wodociggowa
Qznaczenie | symbol konturu uzytku gruntowego -
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1)

2)

3)

4)

Opinia
geotechniczna posadowienia budynku sanitariatow
na dzialce nr ewid. 109/1 w miejscowosci Polanczyk

Inwestor:

GMINA SOLINA Z/S W POLANCZYKU

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 27.04.2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. poz. 463).

- MPZP

Opis dzialki i projektowanej zabudowy:

Powyzsza dziatka lezy w terenach przeznaczonych migdzy innymi pod budownictwo
zwigzane z obstugg turystyki. Rzedna terenu w rejonie projektowanego posadowienia
budynku wynosi 445,5 m n.p.m. Teren z lekkim spadkiem w kierunku potudniowym.
Na przedmiotowej dzialce projektuje si¢ budynek sanitariatow. Konstrukcja obiektu
prosta, statycznie wyznaczalna, wykonanie w technologii murowane;.

Warunki gruntowo-wodne dla ustalenia kategorii geotechnicznej
uktad warstw gruntu :
I 0,00-0,20m - glina z dodatkiem humusu,
I  0,20-0,7m - glina piaszczysta zwigzla, plastyczna, wilgotna,
11 0,70-1,8m - piasek pylasty,

Wiercen sprawdzajacych dokonano w dwoéch otworach do glebokosci 180cm ponizej
poziomu terenu.

Nie stwierdzono wystepowania poziomu wody gruntowe;.

Na podstawie powyzszego uznaje si¢ proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna — posadowienie projektowanego budynku nastagpi w
prostych warunkach gruntowych. Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
27.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. poz. 463). ).

Dopuszczalne obliczeniowe obcigzenie na w/w grunt wynosi 180 kPa )
Whioski i zalecenia :
a) posadowienie obiektu nalezy wykona¢ na warstwie geotechnicznej 11,

b) minimalng glebokos$¢ przemarzania (1,20m) mozna uzyskac poprzez zaglgbienie
spodu stop fundamentowych na gtebokosci 1,20m ponizej poziomu terenu,

c) w przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego w strefie posadowienia budynku
nalezy bezwzglednie posadowi¢ budynek na gruncie rodzimym,



d) roboty ziemne (wykopy pod fundamenty) i roboty fundamentowe (wylewanie na
mokro faw fundamentowych i $cian fundamentéw obiektu) wykona¢ nalezy pod
nadzorem osoby uprawnionej do samodzielnego kierowania robotami
budowlanymi.

Uwagal!!! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopow pod fundamenty gruntu innego
niz jak w/w kierownik budowy obowigzany jest zawiadomi¢ autora projektu.

Opracowatl:
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OPIS TECHNICZNY

Budynek sanitariatow ogolnodostepnych.

INWESTOR:
Gmina Solina

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr  109/1 w m-ci Polanczyk

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- wypis 1 wyrys z MPZP
- przepisy prawne

- obowigzujace normy

I Przeznaczenie i program uzytkowy.

Opracowanie obejmuje budowg¢ budynku sanitariatéw ogdlnodostgpnych.

W wyniku budowy budynku powstang sanitariaty ogélnodostepne dla kobiet i mezczyzn.
Budynek bedzie wykorzystywany do obstugi turystow przebywajacych w m-ci Polanczyk 1
nad Jeziorem Solinskim. Z budynku beda mogty korzystaé osoby niepelnosprawne. W
sanitariatach bedzie zatrudniona na state do obstugi jedna osoba.

1.1. Parametry techniczne budynku.

Zestawienie powierzchni :

- powierzchnia zabudowy 68,07m’
- kubatura 244.0 m’
- wysokos¢ 4,93m

1.2. Program uzytkowy.

W wyniku budowy budynku powstang nastepujace pomieszczenia:

1. Przedsionek+umywalnia meska gress 8,57m’
2. Natrysk+W.C. NS meski gress  5,87m’
3. W.C. meski gress  8,43m’
4. Pom. obstugi gress  2,56m’
5. Przedsionek-+umywalnia kobiet gress 7,85m’
6. Pom. techniczne gress  3,79m’
7. W.C. damski gress  6,72m’
8. Natrysk+W.C. NS kobiet gress  5,87m’

Razem: 59,65m2



II.
2.1

2.2

II1.

3.1

3.2

3.3

Rozwigzania architektoniczno-budowlane
Forma i funkcja obiektu
Budynek 1-kondygnacyjny nie podpiwniczony. Dach na budynku wielospadowy o kacie
nachylenia 30°. Kolorystyka budynku spokojna w tonacjach cieptych (pokrycie kolor ciemna
zielen, tynk kolor biaty, cokot z piaskowca).

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Budynek jest dopasowany pod wzgledem wysokosci do istniejacej sasiadujacej zabudowy .

Dane konstrukcyjno- budowlane
Uklad konstrukcyjny
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne z
bloczkow z betonu komorkowego i betonowe grubosci 24cm. Strop plyta zelbetowa.
Budynek bedzie przykryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej. Posadowienie
budynku tawy i stopy fundamentowe zelbetowe.
Zastosowane schematy statyczne
Strop ptytowy belka dwuprzestowa.
Nadproza — schemat belki jednoprzestowej wolnopodparte;j.
Dach drewniany o konstrukcji jetkowej sztywno zespolony z wiefcem.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
PN - 82/B-02001 — 02003 obcigzenia budowli
PN -77/B-02011/Az1 obcigzenia wiatrem
PN —80/B —02010/Az1 obcigzenia $niegiem
PN - 81/B -03020 posadowienie budowli
PN -81/B-03150 konstrukcje drewniane
PN-B-03264:1999 konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone
PN-B-03002:1999 konstrukcje murowe

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w III strefie wiatrowej oraz w 11 strefie $niegowej
Glebokos$¢ przemarzania h=1,2m

I kategoria geotechniczna

3.4

Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materialowe

34.1 Fundamenty- fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C 16/20 wysokosci 40cm i
szerokosci 60cm zbrojone pretami 4x@12. Na fundamentach wykona¢ $ciane
fundamentowa betonowg szerokosci 24cm. W $cianie fundamentowej wykonac¢ wieniec
opaskowy z betonu C-16/20, zbrojony stal AIIl 4x@12 1 strzemiona @6 co 30cm. Izolacje¢
pozioma 1 pionowa $cian i fundamentéw wykona¢ z masy wysokoelastycznej i z papy
zgrzewalnej. Tak przygotowang §ciang ociepli¢ styrodurem gr.12 cm.

3.42 Sciany zewnetrzne- nalezy wykonaé z bloczkow z betonu komoérkowego gr. 24cm
odmiany 400 na zaprawie cieplochronnej oraz jako betonowe gr 24cm. Sciany
zewnetrzne nalezy wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym akrylowym ocieplajac
styropianem 12cm.Tynki wewnetrzne nalezy wykona¢ jako tynki cem.-wap. kategorii III.

3.4.3 Nadproza- nad nowymi otworami w $cianach murowanych wykona¢ z elementow
L19 N. Minimalna szeroko$¢ oparcia nadprozy na murze wynosi 15cm.

3.4.4 Przewody kominowe i wentylacyjne - przewody wentylacyjne nalezy wykonac jako
prefabrykowane o przekroju min 14x14cm .



3.4.5 Strop nad parterem — wykonac jako zelbetowy gr. 16¢cm.

3.4.6 Wience i trzpienie usztywniajace- na $cianach zewne¢trznych wykona¢ wieniec
opaskowy z betonu C-16/20, zbrojony stal AIIl 4x@12 i strzemiona @6 co 30cm oraz
trzpienie z betonu C-16/20, zbrojone stal AIIl 4x@12 i strzemiona @6 co 18cm.

Uwaga: laczenie pretow w wiencach na zaklad minimum 1,00 m - dotyczy
szczegolnie narozy i polaczen z elementami budynku.

3.4.7 Dach - konstrukcja drewniana jgtkowa o pochyleniu potaci 30°. Klasa drewna C-24.
Krokwie o przekroju 8x16cm, jetki o przekroju 8xl16cm, platew kalenicowa
l4x16cm,murtata 14x14cm  impregnowa¢ S$rodkiem grzybo i owadobodjczym oraz
ogniochronnym np. Fobos M-4. Pod murfatg na wiencu utozy¢ pasek papy asfaltowe;.
Pokrycie dachu wykona¢ z blachy trapezowej TR-18 kolor zielony matowy. Wykonaé
rynny dachowe @130mm i rury spustowe @100mm. W kolorze pokrycia dachowego.

3.4.8 Przegrody zewnetrzne-w projekcie zastosowano $ciany:
Sciana:
= tynk akrylowy baranek
= styropian gr. 12cm
=  bloczki z betonu komodrkowego gr. 24cm odmiany 400 na zaprawie klejowej
cieplochronnej lub betonowa
= tynk cem.-wap. kategorii III.

349 Przegrody wewnetrzne-Sciany dzialowe —wykona¢é z bloczkow z betonu
komoérkowego gr 12cm i oraz ptyty HPL.

3.4.10 Izolacje:

Przeciwwilgociowe:

e pionowa-$ciany fundamentowe— masa wysokoelastyczna (grunt+2xmasa)

e pozioma $ciany zewnetrzne, posadzka na gruncie- papa termozgrzewalna

e posadzka i §ciany w pomieszczeniach narazonych na kontakt z woda- folia ptynna
np.Woder E firmy Atlas lub rownowazna, z wyklejeniem naroznikéw tasmg z
danego systemu

e w warstwach dachu — folia wysokoparoprzepuszczalna

Termiczne:

e JSciany zewngtrzne murowane 12cm styropian EPS 031

e Sciany fundamentowe 12cm styrodur ~ XPS-300
e strop nad parterem 25c¢m welna mineralna

e w podlodze na gruncie parter 10cm styropian EPS 038

3.5 Wykonczenie zewnetrzne budynku
3.5.1 Elewacje-
tynki zewngtrzne- cienkowarstwowe wg technologii wybranej firmy akrylowe
baranek,
cokot- z piaskowca do wys. 0,3m nad poziom terenu

352 Okna - okna PCV o max. wspot. przenikania 1,3 W/m’K. Okna wyposazone w
nawiewniki okienne.

3.5.3 Drzwi- drzwi zewngtrzne indywidualne aluminiowe o wspotczynniku K. <1,7.
Wewnetrzne aluminiowe. W pomieszczeniach wc stosowac¢ skrzydta drzwiowe z kratka
nawiewna o przekroju 0,022m?.



3.5.4 Obroébki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe.

Obrobki blacharskie komindéw, pas nadrynnowy, pas okapowy wykona¢ z blachy

powlekanej plaskiej w kolorze pokrycia. Rynny fil30 i rury spustowe fil10 PCV wg.
rozwigzania systemowego wybranej firmy w kolorze pokrycia.

3.5.5 Parapety

Zewngtrzne- z blachy powlekanej ptaskiej w kolorze pokrycia.
Wewnetrzne- z konglomeratu szer. 25cm 1 gr. 3,0cm.

3.5.6 Dojscia i plytka odbojowa wykonana z kostki brukowej ciemnej szarej gr 6¢cm na

podbudowie. Obrzeza trawnikowe i korytka odwadniajace w kolorze kostki.

3.6 Wykonczenie wnetrza budynku.
3.6.1 Tynki wewnetrzne $cian i stropow wykona¢ jako cem-wap. kat. III.
3.6.2 Posadzki

Posadzki i podlogi- warstwy wg. rys. przekroju ptytki gress.

3.6.3 Wykladziny $cienne- w pomieszczeniach $ciany wylozone ptytkami na wysokosc

minimalng 2.0m.

3.6.4 Malowanie i powloki zabezpieczajace

Iv.

VI

VIL

VIII.

IX.

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Powierzchnie drewniane wewnatrz budynku pomalowaé bejco-lakierem. Drewno
zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem przeciw owadom i
grzybom. Elementy stalowe przed malowaniem farbami nawierzchniowymi pokry¢
powloka antykorozyjng.

Instalacje i urzadzenia sanitarne- wg. odrebnego opracowania

Instalacja i urzadzenia wentylacyjne

Wentylacja nawiewna- zastosowa¢ drzwi zgodnie z zestawieniem z umieszczong w
dolnej krawedzi kratka o wolnym przekroju: 0,022 m?

Wentylacja wywiewna- z pomieszczen wykazanych w projekcie poprzez kanaty
wentylacyjne o przekroju min. 14x14cm.

Instalacje i urzadzenia elektryczne- wg. odrgbnego opracowania

Przylacza do sieci zewnetrznych

Do budynku beda doprowadzone przylacza do sieci zewngtrznych tj. przylacz wodny,
kanalizacyjny, natomiast gazowy 1 energetyczny na podstawie odrgbnego opracowania na
podstawie zgloszenia.

Zapewnienie dostepu dla oséb niepelnosprawnych

Do budynku zaprojektowano wejscie dla osob niepelnosprawnych bezposrednio z terenu.
W budynku przewidziano W.C i natrysk meski i damski, ktére bedzie wyposazone w
porecze utatwiajace korzystanie przez osoby niepelnosprawne.

Charakterystyka energetyczna obiektu

Wspotczynnik przenikania ciepta §cian: U=0,23  W/m2K
Wspoétczynnik przenikania ciepta stropu: U=0,20 W/m2K
Wspotczynnik przenikania ciepta posadzka na gruncie: U=0,30  W/m2K
Przegrody zewnetrzne zostaty zaprojektowane zgodnie z aktualnymi przepisami.



X.

Charakterystyka ekologiczna

10.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie Sciekow

Woda do budynku bedzie doprowadzona z wodociggu gminnego, natomiast $cieki
beda odprowadzone do kanalizacji sanitarne;j.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych

W budynku nie przewiduje si¢ zanieczyszczen wigkszych niz dopuszczalna w
aktualnych przepisach i normach.

10.3. Odpady stale

Nie przewiduje si¢ w budynku urzadzen na nieczystosci i odpady state. Odpady sa
usuwane do kontenera i odbierane przez Gming Solina.

10.4. Emisja halaséw oraz wibracji

Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wplywu na zwiekszenie
hatasow oraz wibracji wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych.

10.5. Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemie, glebe, wody

XI.

powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie wplynie na zacienienie sgsiednich budynkéw ze wzgledu na ich
dalekie usytuowanie. Budowa budynku nie bgdzie miala negatywnego wplywu na
istniejacy drzewostan, nie wprowadza szczegdlnych zakldcen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek jest zliczany do budynkéw niskich 1 kwalifikuje si¢ ze wzgledu na funkcje
do kategorii zagrozenia ludzi ZL III . W budynku bedzie przebywa¢ czasowo do 10
0sOb oraz na state 1 osoba z obstugi.

- powierzchnia zabudowy 68,07m’

- kubatura 2440 m®

- wysokos¢ 4,93m

- ilo$¢ kondygnacji 1 1

1. Zagrozenie wybuchem: w budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
2. Budynek projektuje si¢ w klasie odpornosci pozarowej ,,D”. Poszczegolne

elementy budynku beda spetnia¢ co najmniej ponizsze klasy odpornosci ogniowe;:
- gtdwna konstrukcja nosna — R 30

-konstrukcja dachu -brak wymagan
-strop -REI30
- Sciany zewnetrzne -EI30
- przekrycie dachu -brak wymagan

- wszystkie elementy budynku powinny by¢ wykonane z materialow
nierozprzestrzeniajacych ognia, elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem
ogniochronnym Fobos M4 do stopnia nierozprzestrzeniania ognia.

Wymagania spetnione.

- elementy wystroju wnetrz i wyposazenia oraz podtoga sa trudnozapalne,

3. Strefy pozarowe: wydzielono jedng strefe pozarowa ZLI dla catosci budynku
- dopuszczalna wielko$é strefy do 10000m*-warunek spetniony
4. Warunki ewakuacji:

- dopuszczalna dlugo$¢ przejscia w strefach pozarowych ZL- 40 m, -warunek
spelniony

- szer. drog ewakuacyjnych(korytarzy) wynosi co najmniej 1,4m -warunek spelniony
- szer. drzwi w $wietle wynosi 0,9m -warunek spetniony



- drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji na zewnatrz —warunek spetniony
- illo$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z parteru budynku 2

5. Drogi pozarowe — brak wymagan budynek niski kat. Z1 III.

6. Zaopatrzenie w wodg¢ do celow pozarowych — wg par 5 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych /Dz.U. Nr 124, poz. 1030/ — wymagane
jest w ilosci 10 1/s (lub zapas 100 m3). W odlegtosci ok. 33,0m przy ulicy Zdrojowej
istnieje hydrant wodny zapewniajacy wode do celéw pozarowych.

7. Urzadzenia przeciwpozarowe

Hydranty wewnetrzne — nie wymagane (powierzchnia strefy pozarowej <200 m2)
Gasnice — jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) przypadajaca na
kazde 100 m2 powierzchni

Wylacznik przeciwpozarowy prad — wymagany, umieszczony na zewnatrz budynku.

XII. Warunki wykonania robot budowlano-montazowych.
Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje zgodno$ci i
oznaczone znakiem B.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
obowigzujacymi przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia do
pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
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Elewacja PLN-WSCH
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Kolorystyka:

1. Blacha trapezowa kolor matowy ciemna zielen.

2. Obrobki kolor jak pokrycie.

2. Elewacja kolor biaty.

3. Cokolik wys. 30cm wykonany z ptytek kamiennych.
5. Kostka brukowa kolor szary.
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Elewacja PLN-ZACH
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Elewacja PtD-ZACH

Kolorystyka:

1. Blacha trapezowa kolor matowy ciemna zielen.

2. Obrobki kolor jak pokrycie.

2. Elewacja kolor biaty.

3. Cokolik wys. 30cm wykonany z ptytek kamiennych.
5. Kostka brukowa kolor szary.
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Zestawienie drzwi

Zestawienie dzrwi

Oznaczenie drzwi D1 D1 D2 D2 D3 Dz Dz
Szerokosé 80 80 90 90 80 90 90
Wysokos¢ 200 200 200 200 200 200 200

Rozmieszczenie L P L P L L P
llosé 1 1 2 2 1 1 1
Symbol 2D
Widok 3D z przodu |:|-= QD 4 i 4 ]
—  —
s_k_rzydio ?kTZVd*O skrzydto skrzydto skrzydto skrzydto skrzydto
. aluminiowe kolor | aluminiowe kolor . . . L L
Kolorystyka i antracvt. z antracvt. z aluminiowe kolor | aluminiowe kolor | aluminiowe kolor | aluminiowe kolor | aluminiowe kolor
materiat tracyt, wracy’, antracyt, z kratkg | antracyt, z kratkg | antracyt, z kratkg | antracyt, szyby antracyt szyby
okienkiem okienkiem ; : ;
nawiewng nawiewng nawiewng mleczne mleczne
podawczym podawczym
Zestawienie Okien
Zestawienie Okien
Oznaczenie okna 01 02
Rozmiar Szer. x Wys. 90x60 120x120
llosé 6 1

Widok od przodu w 3D

rama kolor antracyt | rama kolor antracyt,
Kolorystyka i matriat PVC, szyba PCV szyba mleczna
mleczna, do potowy
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PODCIAG P1

Stal

St0S-b
34GS

Otulina 20 mm

Beton C16/20 (B20)

1| +]2,760
2912 .
A /
To]
™
AA 4416 | B
1|
v 1M x7=77 v 8 x 23 = 184 v 1M x7=77 v
L 24 ! 344 ! ,o24
7 7 7
1-1
Nr 2 ©
Nr1 o
AN -
g 31y, 31
y 86 L
4 4
Nr2 2412 =405
388
& %
Nr1 4416 =388
388
o
)
Nr3 3196 =111
20

Wykaz zbrojenia

Dtugos¢ ogolna [m]

Nr | Srednica | Dtugo$é | Liczba St0S-b 34GS

[mm] [cm] [szt.] $6 $12 $16
1. 16 388 4 15,52
2. 12 405 2 8,10
3. 6 111 31 34,41
Dtugosc¢ ogodlna wg srednic [m]| 34,5 8,1 15,6
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 | 0,888 | 1,578
Masa pretow wg srednic [kal| 7,7 7,2 24,6
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 14,9 24,6
Masa catkowita [kg] 40

Skala 1:20



BELKA B1

21 |12 e
d) (|
A 7 <
AA 2¢12 r B
1
v 10 x 16 = 160 v
p 24 162 24y
1-1
Nr 2
AN AN
[{e]
18
Nr 1 %
* A 22 5 * Beton C16/20 (B20)
’ Nr2 2412 =223 Stal St0S-b
6& 206 )6 34GS
Nt 201 12208 Otulina 20 mm
r1 2p12 1=
206 Wykaz zbrojenia
o , Dtugos¢ ogolna [m]
S Nr | Srednica | Dtugos¢ | Liczba St0S-b 34GS
Nr3 11¢6 1=91 [mm] [cm] [szt.] o6 12 | 912
20 1. 12 206 2 4,12
2. 12 223 2 4,46
3. 6 91 11 10,01
Dtugosc¢ ogodlna wg srednic [m]| 10,1 45 4.2
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 | 0,888 | 0,888
Masa pretow wg srednic [kgl| 2,2 4.0 3,7
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 6,2 3,7
Masa catkowita [kg] 10

Skala 1:20
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chudy beton
gr.10 cm

Stal
34GS

Beton C16/20 (B20)
St0S-b

Otulina 85 mm

Wykaz zbrojenia dla 1 stopy

Dtugos¢ ogolna [m]

Nr | Srednica | Dlugo$é | Liczba | St0S-b | 34GS

[mm] [cm] $6 $12
1 12 83 6 4,98
2 12 93 6 5,58
3 12 88 4 3,52
4 6 89 4 3,56
Dtugosc¢ ogodlna wg srednic [m] 3,6 14,1
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 0,888
Masa pretow wg srednic [kg] 0,8 12,5
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 0,8 12,5
Masa catkowita [kg] 14

Skala 1:20



SLUP | TRZPIEN:

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b=24,0cm
Wysokos$¢ przekroju h=24,0cm

Zbrojenie:
Prety podtuzne ¢ = 12 mm ze stali A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fx = 500 MPa
Strzemiona ¢ =6 mm

Parametry betonu:
Klasa betonu: C16/20 (B20) — f.q = 10,67 MPa, fys = 0,87 MPa, E¢, = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos$¢ srodowiska RH =50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =337

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia  Cpom = 20 mm

Obcigzenia: [kN,kNm]
Nsqg Nsat Msq
1. 100,00 0,00 10,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 5,62 kN

Stup:

Wysoko$¢ stupa e = 3,55 m

Rodzaj stupa: monolityczny

Rodzaj konstrukgji: przesuwna

Numer kondygnacji od gory: 1
Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia Bx = 1,60
Wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia By = 1,60

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

L 32 176 L 32
K 1 |y 1 K
v K %k
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e ] Y el
. | . *x
I
|
! o
.S N SR — X8 ﬁ
| <
I
|
@ ' o x
. < N
[ %)
iy ;< ;<
L, 32 , 176 L, 32 ,
’IV 7 b = 240 7 ’IV
A A
Sciskanie:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As1 = As; = 0,86 cm?. Przyjeto po 2912 o0 As = 2,26 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :

Zbrojenie potrzebne (z warunku Ngg < Ngrit) As1 = Asz = 2,26 cm?. Przyjeto po 212 0 As = 2,26 cm?

tacznie przyjeto 4912 0 A, = 4,52 cm? (p = 0,79%)

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze ¢$6 w rozstawie co 18,0 cm



PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU: - SCIEZEK SPACEROWYCH,
-MIEJSCA WYPOCZYNKOWO-WIDOKOWEGO,
-UTWARDZONYCH PLACOW I DOJAZDU DO
AMFITEATRU,

LOKALIZACIA : OBREB: POLANCZYK, GMINA: SOLINA
DZIALKA NR 109/1, 110/3, 112/4

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA
INWESTOR: : GMINA SOLINA Z/S W POLANCZYKU
ADRES : ul. Wiejska 2,

38-610 Polanczyk

AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Jaroslaw Suchora

MARZEC 2015 .



OPRACOWANIE ZAWIERA:

I. Cze$¢ opisowa

1. Opis techniczny.

II. Czes¢ graficzna

e Szczegoly przekrojow rys.1
e Szczego6ly przekrojow rys.2
e Profil podtuzny rys.3



OPIS TECHNICZNY

INWESTOR:
Gmina Solina z/s w Polanczyku

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr 109/1, 110/3, 112/4 Polanczyk

Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- wypis z MPZP

- przepisy prawne

- obowigzujace normy

I. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projekt przewiduje budowe Sciezek spacerowych z kostki betonowej usytuowanych na
dziatkach nr ewid. 109/1, 110/3 i 112/3. Sciezka zwickszy dlugo$é istniejacych $ciezek
spacerowych co uatrakcyjni tereny do wypoczynku w m-ci Polanczyk. Sciezka bedzie
réwniez pehnita role dojscia do sanitariatow, a takze potaczy zalew Solinski z amfiteatrem i
ulica Zdrojowa. Sciezka spacerowa z uwagi na rdznice pozioméw skladaé si¢ bedzie z
odcinkéw o pochyleniu podluznym do 6% oraz odcinkéw z zaprojektowanymi schodami
terenowymi. Przy $ciezkach powstang utwardzone place dwa przy widowni, jeden z tylu
amfiteatru dla dojazdu do pomieszczen pod sceng oraz punkt obserwacyjno-wypoczynkowy z
fawkami.

1.1. Parametry techniczne.

- powierzchnia projektowanych §ciezek spacerowych i placow ok. 938,74 m’
- szeroko$c¢ $ciezki z obrzezami 1,66m

- spadek poprzeczny $ciezki 1,0%

- spadki podtuzne $ciezki 0-6%

- wysokos$¢ stopni schodoéw terenowych 0,15m

- szerokos$¢ stopni schodow 0,38 m

- maksymalna liczba stopni w biegu 12 szt

- spadki poprzeczne placow 1,0%

II. Rozwiazania architektoniczno-budowlane

2.1 Forma i funkcja obiektu

Biorac pod uwage uwarunkowania i potrzeby os6b odwiedzajacych oraz wypoczywajacych,
zaprojektowanie Sciezek spacerowych ma na celu zwigkszenie utwardzonych powierzchni
spacerowych oraz dogodne dojscie do amfiteatru i Zalewu Solinskiego. Projekt utrzymuje
otwarty charakter terenu.

2.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Sciezka spacerowa wpisuje si¢ o otaczajacy krajobraz, uzupehiajac go i nadajagc mu
petniejszg forme.



III.Dane konstrukcyjno- budowlane
3.1 Sciezka spacerowa :
Ciag zaprojektowano z kostki betonowej ,,Prostokat” (gr. 6¢cm, kolor szary) o szerokosci
1,50m plus obrzeza betonowe po obu stronach o wymiarach 8x30cm (kolor szary). Czgs¢
ciggu zaprojektowano jako schody terenowe o wymiarach 15x38cm i szerokosci 1,66m z
obrzezami. Schody zaprojektowano jako czg¢$¢ spocznikowa z kostki oraz czgs¢ licowa z
kraweznika 8x30cm obsadzonego na tawie betonowej z betonu klasy C8/10. wg rysunku.
Charakterystyka: ciag komunikacyjny o charakterze pieszym. Projektowane spadki
podtuzne w zaleznosci od profilu podtuznego 0-6,0%. Spadek poprzeczny nawierzchni
zaprojektowano jako jednostronny o spadku 1,0%
Konstrukcja nawierzchni z kostki:
e kostka brukowa betonowa szara ,,Prostokat” gr. 6cm (przeznaczona do ruchu
pieszo jezdnego)
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm (stosunek 1:4)
e kruszywo famane 4-31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

3.2 Place przy widowni, punkt obserwacyjno-wypoczynkowy
Utwardzenie zaprojektowano z kostki betonowej ,,Prostokat” (gr. 6¢cm, kolor szary) w
obrzezach betonowych o wymiarach 8x30cm (kolor szary) obsadzonych na tawie
betonowej z betonu klasy C8/10. wg rysunku.
Spadek poprzeczny nawierzchni zaprojektowano jako jednostronny o spadku 1,0%
Konstrukcja nawierzchni:

-kostka betonowa "Prostokat" szara 6cm
-podsypka cementowo piaskowa 4cm
-podbudowa zageszczana mechanicznie

z kruszywa tamanego 4-31,5mm 10 cm

3.3 Plac dojazdowy do amfiteatru

Utwardzenie zaprojektowano z kostki betonowej ,,Prostokat” (gr. 8cm, kolor szary) o
oraz kraweznik drogowy o wymiarach 15x30cm (kolor szary) obsadzonego na tawie
betonowej z betonu klasy C8/10. wg rysunku.

Spadek poprzeczny nawierzchni zaprojektowano jako jednostronny o spadku 1,0%

Konstrukcja nawierzchni:

-kostka betonowa "Prostokat" szara 8cm
-podsypka cementowo piaskowa 1;4 4cm
-podbudowa grub. 24cm z thucznia kamiennego:

w-wa gorna 9cm, w-wa dolna 15cm

-warstwa odsaczajaca gr. 15cm z pospotki stabilizowanej mech.

Wody opadowe odprowadzone sa powierzchniowo na nieutwardzony teren dziatki.

IV.Instalacje i urzgdzenia sanitarne
Nie dotyczy
V. Instalacja i urzadzenia centralnego ogrzewania
Nie dotyczy.
VlI.Instalacja i urzadzenia wentylacyjne
Nie dotyczy.
3.4 Instalacje i urzadzenia elektryczne
Nie dotyczy



VII. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.

VIII. Przylacza do sieci zewnetrznych
Nie dotyczy.

IX. Charakterystyka ekologiczna

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Zapotrzebowanie w wode¢ i odprowadzenie Sciekow

Nie dotyczy

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych

Nie beda wytwarzane.

Odpady stale

Nie beda wytwarzane.

Emisja halasow oraz wibracji

Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wptywu na zwigkszenie
hatas6w oraz wibracji wymagajacych dodatkowych §rodkow zaradczych.

Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemie, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Usytuowanie terenéw utwardzonych nie wprowadza szczeg6lnych zaktocen
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych
1 podziemnych. Inwestycja pozwala na zachowanie terenu biologicznie czynnego
zgodnie z wytycznymi w MPZP.

X. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

XI. Warunki wykonania robot budowlano-montazowych.
Ewentualne niescistosci i watpliwosci podczas wykonywania prac budowlanych
konsultowa¢ z projektantem.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje zgodnosci i
oznaczone znakiem B.
Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,
obowigzujacymi przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia do
pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

SANOK Marzec 2015t Opracowat



PRZEKROJ PODLUZNY UTWARDZENIA - SCIEZKI
SPACEROWEJ WRAZ ZE SCHODAMI TERENOWYMI

Kostka betonowa "Prostokat" szara 6cm
Podsypka cementowo piaskowa 4cm
Podbudowa zageszczana mechanicznie

z kruszywa tamanego 4-31.5mm 10 cm

Grunt rodzimy

Kostka betonowa "Prostpkat" szara 6cm Kostka betonowa "Prostokat" szara 6cm
Podsypka cementowo piaskowa _ 4cm Podsypka cementowo piaskowa Acm
Podbudowa zageszczana mechanicznie Podbudowa zageszczana mechanicznie
z kruszywa tamanego 4-31.5mm 10 cm z kruszywa tamanego 4-31.5mm 10 cm
Grunt rodzimy Grunt rodzimy
, 38 || 38 |
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PRZEKROJ POPRZECZNY UTWARDZENIA POD LAWKI

PARKOWE

Kostka betonowa "Prostokat" szara

PRZEKROJ POPRZECZNY UTWARDZENIA PLACOW

PRZED SANITARIATAMI, PRZY WIDOWNI | MIEJSCA
WYPOCZYNKOWO-WIDOKOWEGO
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