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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt: Instalacji elektrycznej budynku sanitariatow ogdlnodostepnych
w miejscowosci Polanczyk gmina Solina dz. Nr 109/1 zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ustawy z dnia
07.07.1994r. ,,Prawo Budowlane,, (Dz. U. nr 243 p0z.1623 z 2010r. z pdzniejszymi zmianami)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012r).

Projektowat:
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Opis techniczny:

1. Tablica bezpiecznikowa TB

2. Instalacja oswietlenia

3. Instalacja gniazd wtykowych

4, Instalacja odgromowa

5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
6. Sprawdzenia odbiorcze

7. Bilans mocy

8. Uwagi koricowe

Rysunki:

e Rysunek nr 1 Instalacja oswietleniowa, instalacja gniazd 230V
e Rysunek Nr 2 Schemat instalacji odgromowej

e Rysunek nr 3 Schemat tablicy bezpiecznikowej TB
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1. Tablica bezpiecznikowa TB

Tablice bezpiecznikowg TB gtdwng nalezy wykonaé w formie natynkowej, w miejscu
wskazanym na rysunku nr 1. Zastosowac tablice o wielkosci 18 modutdw.

Obwody wyjsciowe zasilania gnhiazd zabezpieczyé urzgdzeniem nadmiarowo prgdowym S301
o charakterystyce Bii wartosci 16 A, natomiast obwdd oswietlenia zabezpieczy¢ S 301 B i
wartosci 10A. W tablicy nalezy zabudowac rozfacznik gtéwny FR, wytgcznik
przeciwporazeniowy réznicowoprgdowy o pradzie zadziatania Idn<30mA, ochronniki
przepieciowe. Schemat elektryczny oraz wartosci zabezpieczen poszczegdlnych obwodéw
podano na schemacie ideowym —rys. nr 3. W instalacji nalezy zamontowac¢ wyt. p.pozarowy
usytuowany po lewej stronie budynku. Gtéwny WLZ budynku od wytgcznika p.poz do
tablicy TB wykona¢ przewodem Lgy 4x10mm? w rurce instalacyjnej RL ®37 sztywnej lub

RKLSP utozonej pod tynkiem.

2. Instalacja oswietlenia i przywotawcza

Obwody os$wietleniowe nalezy wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5mm2 utozonych pod
tynkiem lub w rurkach instalacyjnych, lokalizacje poszczegdlnych wypustéw oswietleniowych
pokazano na rys. nr 1. W pomieszczeniach natrysku zaprojektowano plafoniery techniczne
firmy Lena Lighting, saturn LED o mocy 14 W i klasie ochronnosci IP 54. W pomieszczeniach
umywalni oraz pomieszczeniach technicznych zaprojektowano oprawy LED o mocy 12 Wi i
klasie ochronnosci IP44.

W pomieszczeniach WC i przedsionku zastosowano oprawy firmy Lena Lighting, saturn LED
o mocy 12 W i klasie ochronnosci IP 44 w opcji z pasywnym czujnikiem podczerwieni PIR.

W instalacji oswietleniowe]j zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego nalezy zamontowaé 2
oprawy oswietlenia awaryjnego z opisem wyjscie ewakuacyjne firmy Lena Lighting, typu
Portal Exit o mocy 9 W oraz IP 54. Na zewnatrz budynku projektuje sie plafoniere
sSwietldwkowg o mocy 2x21W i klasie ochronnosci IP 65 firmy Lena Lighting typ: Proxima,

W opcji z radiowym czujnikiem ruchu PCR. We wszystkich pomieszczeniach zastosowad
osprzet szczelny o stopniu IP 44. Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje przywotawcza.
Przyciski zwierne o stopniu IP 44 zainstalowac¢ w pomieszczeniach dla niepetnosprawnych. Na
zewnatrz budynku w miejscu trudno dostepnym, zainstalowa¢ dzwonek wspdtpracujacy z

przyciskami przywotawczymi.
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3. Instalacja gniazd wtynkowych

2
Obwody gniazd 1-fazowych nalezy wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5 mm  utozonych w
rurkach instalacyjnych samogasngcych lub w listwach instalacyjnych, lokalizacja gniazd

podanonarys.nrl

Wysokos¢ instalowania osprzetu :

£aczniki i przetgCzniki .ooeeeeveeveeieeieiiriire e 1,3 m nad posadzka
GNIazda WEYKOWE.......uuvveieicriciiece et 0,3 m nad posadzka
Kinkiety, ZEBWNEIIZNE .....ccoccoveviiveeiceeee et 2 m nad posadzka

W catej instalacji i zastosowac osprzet szczelny IP- 44.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiegac¢ w liniach prostych nie nalezy

prowadzi¢ przewodow w liniach ukosnych.
4. Instalacja Odgromowa

Ze wzgledu na zagrozenie piorunowe budynku nalezy wyposazy¢ w odpowiednig instalacje
odgromowg. Ochrone odgromowg nalezy wykonaé¢ poprzez zastosowanie zwodow
poziomych niskich, ktére nalezy utozy¢ na wspornikach przy czym odlegtos¢ zwodu od
pokrycia dachowego nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm. Odlegtos¢ miedzy wspornikami
powinna wynosi¢ 50 cm. Na wszystkich kominach murowanych i metalowych wykonaé zwody
poziome i pionowe, potagczyc je z przewodami odprowadzajgcymi. Jeden z przewodow siatki
zwoddéw nalezy prowadzi¢ wzdtuz kalenicy dachu. Pozostate przewody siatki zwoddéw
prowadzimy na skraju dachu po obwodzie budynku. Zwody nizszej czesci budynku nalezy
przytgczy¢ do przewoddw odprowadzajgcych czesci wyzszej. Zwody pionowe i poziome niskie
nalezy pofaczyé z przewodami odprowadzajgcymi, wszystko to nalezy wykonaé drutem
stalowym ocynkowanym FeZn fi 8. Na wysokosci 1,5 m nad powierzchnig terenu zamocowac
zfacza kontrolne. Przewody uziemiajgce wykonac z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm i
potgczy¢ je nieroztgczalnie przy pomocy spawu z uziomem otokowym oraz chroni¢ od
uszkodzen mechanicznych. Odlegtos¢ przewoddw odprowadzajacych od wejs¢ do budynku
nie powinna by¢ mniejsza niz 2 m. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami

mechanicznym do wysokosci 1,5 m nad ziemig i do gtebokosci 20 cm w ziemi w rurce

ochronnej R.O. PCV fi 35 mm? grubosc¢ Scianki min. 5mm. Przed wejsciami do budynku uziom
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nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej R.O. DVK F 50. Najwieksza dopuszczalna wartosé

rezystancji wypadkowej uziemienia otokowego obiektu nie powinna przekracza¢ 10 Q.

RODZAJ UZIOMU W ZIEMI GRUNT SUCHY GRUNT WILGOTNY GRUNT MOKRY
Poziomy do 1 m 1,4 2,2 3,0
Pionowy od 2,5 -5m 1,2 1,6 2,0
Pionowy powyzej Sm 1,1 1,2 1,3

5. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji zastosowano izolacje
czesci czynnej oraz ostony izolacyjne czesci przewodzacych pradu. Ochrona przed dotykiem
posrednim zostata zrealizowana poprzez spowodowanie samoczynnego wytgczenia
w uktadzie TN-S w przypadku dotyku posredniego czesci przewodzacych dostepnych
na ktérych w wyniku uszkodzenia izolacji pojawito sie napiecie o wartosci powodujgcej
przeptyw pradu razeniowego. Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dziatajgcy poprzez
samoczynne wyltgczenie uszkodzonego obwodu zastosowano wytaczniki instalacyjne
nadprgdowe. W celu wykonania ochrony przeciwporazeniowej od uziemienia ochronnego
budynku wyprowadzi¢ przewéd LgY 10 mm® i wprowadzié na listwe PE Tablicy
bezpiecznikowe]j. Wszystkie czesci metalowe urzgdzen obcych podtaczy¢ na listwe PE lub na

szyne wyroéwnawcza.

Klasyfikacja Stref ochronnych w fazience
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strefy ochronne fazienki

strefe 0 — ktorg stanowi wnetrze wanny lub basenu natryskowego,
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strefe 1. — ograniczong:
e ptaszczyzng pionowg biegngcy wzdtuz zewnetrznej krawedzi wanny, basenu
natryskowego lub w odlegtosci 0,6 m od prysznica przy braku basenu natryskowego,
e ptaszczyzng podtogi, ptaszczyzng pozioma lezgcg na wysokosci 2,25 m nad podtoga
strefe 2. — ograniczona:
e ptaszczyzng pionowa biegngcg w odlegtosci 0,6 m na zewnatrz od ptaszczyzny
ograniczajacej strefe 1
e ptaszczyzng podtogi,
e ptaszczyzng pozioma lezgcy na wysokosci 2,25 m nad podtogs,
strefe 3. — ograniczona:
e ptaszczyzng pionowaq biegnaca w odlegtosci 2,40 m na zewnatrz od ptaszczyzny
ograniczajacej strefe 2.
e ptaszczyzng podtogi
e ptaszczyzng poziomg lezgcy na wysokosci 2,25 m nad podtoga.
W strefach 0, 1 i 2 nie wolno instalowa¢ urzgdzen rozdzielczych oraz sprzetu tgczeniowego.
W strefach 1i2 mogg sie znajdowac linki wykonane z materiatu izolacyjnego do sterowania
tacznikow.
W tazience mogg by¢ eksploatowane okreslone odbiorniki energii elektrycznej, ktore
wymagajg zasilania z gniazd wtyczkowych.
Gniazda takie mogg by¢ instalowane tylko w strefie 3. Muszg one by¢ zasilane indywidualnie
z transformatora separacyjnego lub zasilane bardzo niskim napieciem bezpiecznym lub
zabezpieczone wytgcznikami réznicowopragdowymi o znamionowym pradzie zadziatania nie
wiekszym niz 30 mA.
W strefach 0, 1 i 2 mogg by¢ instalowane tylko przewody przytaczone do odbiornikéw
znajdujgcych sie w tych strefach.
W tych strefach nie wolno instalowac puszek, rozgateznikow i odgateznikdw.
W strefie 0 mogg byc¢ instalowane odbiorniki, ktére mogg by¢ uzytkowane w wannie i ktore
sg zasilane napieciem o wartosci nie przekraczajacej 12 V.
w strefie 1 mozna instalowacd jedynie podgrzewacze wody, a w strefie 2 podgrzewacze wody

oraz oprawy o$wietleniowe Il klasy ochronnosci
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6. Sprawdzenia odbiorcze

Instalacja po wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji , powinna by¢ poddana
ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia, czy zostaty spetnione postawione wymagania . W
czasie sprawdzenia i wykonania prob nalezy podja¢ srodki ostroznosci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa oséb i unikniecia uszkodzen obiektu oraz zainstalowanego wyposazenia. Po
przeprowadzeniu ogledzin nalezy wykonac nizej wymienione proby, w miare mozliwosci

nastepujgcej kolejnosci :

. Ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtédwnych i dodatkowych potaczen
wyrownawczych

. Rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

. Ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow

. Samoczynne wyfgczenie zasilania

. Prébe biegunowosci

. Prébe dziatania

. Spadku napiecia

Z przeprowadzonych badan instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoty.

7. Bilans Mocy

Zasilanie podstawowe w uktadzie trojfazowym

Oswietlenie 1 kw
Gniazda 2 kW
Suma 3 kW

Wspdiczynnik jednoczesnosci kj= 0,8
Moc szczytowa Psz = k x Pz =0,8 x 3 =2,4kW
Zapotrzebowanie na energie 7 kW

Zabezpieczenie przelicznikowe 16 A

8. Uwagi koncowe
Do wykonania przedmiotowej instalacji wymagane jest wykonanie projektu

wykonawczego.
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SIEC PODSTAWOWA 400/230V; 50Hz

Elektro-System Lukasz Sokotowski
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