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Czesé opisowa

1. Podstawa opracowania

- Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 3 - ,Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru sieci wodociagowych”, Zeszyt 9: ,Warunki
techniczne wykonania i1 odbioru sieci kanalizacyjnych”.

- Karty katalogowe i DTR.

- Aktualne normy 1 przepisy prawne.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim =zakresem projekt budowy wodociagu PE
32,budowy kanalizacji sanitarnej fi 160, dla projektowanego budynku
sanitariatu w Polanczyku

3. Rozwigzania techniczne - Budowa przytacza wodociagowego PE 32

Projekt przewiduje podiaczenie do istniejacej sieci PE 32. W miejscu
oznaczonym na planie zagospodarowania Jjako w-1. Zaprojektowano przyitacz
wodocigagowy z rur polietylenowych PE o $rednicach (Dn 32/2,3) produkowanych
z polietylenu niskocisnieniowego o gestos$ci 0.94-0.96 g/cm’ zgodnie z PN-
74/6366-03 szereg SDR-17 PN-10. Maksymalne cidnienie robocze dla tego typu
rur wynosi 1,0 MPa w temperaturze 20 C.

W miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania Jjako w-1, nalezy
zamontowa¢ trdjnik PE-32/Gw32, a tuz zanim dla przyltacza projektowanego i
przytacza istniejgacego w miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania jako
Z nalezy zamontowa¢ zasuwe Dn 32. Jako komplet do zasuw nalezy stosowacd
armature tj. skrzynka uliczna i obudowa teleskopowa do zasuw.

Miejsce montazu zasuw nalezy oznakowac za pomoca tabliczek
orientacyjnych umocowanych do elementu trwale zwiazanego z podiozem zgodnie
z PN-86/B-09700. Przyiacza prowadzi¢ po trasie =zaprojektowanej na planie
syt-wys w skali 1:500 oraz na giebokosci przedstawionej na profilu
podtuznym.

Uwaga!

Zgodnie =z wydanymi warunkami technicznymi podiaczenia - trase
przebiegu przytacza wodociagowego nalezy oznakowacd stosujac tasme
lokalizacyjno-ostrzegawcza w kolorze niebieskim (z wtopiona wkitadkag
metalowa) . Tasme ta nalezy uktada¢ maksymalnie 50 cm od wierzchu wykopu, a
koncéwki tasmy nalezy wprowadzié¢ do skrzynki ulicznef oraz do
pomieszczenia z zestawem wodomierzowym.

Wykonywany przytacz wodociagowy, nalezy prowadzi¢ po trasie
zaprojektowanej na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 500 oraz na
gtebokosci przedstawionej na profilu podiuznym. Rury polietylenowe nalezy
obowigzkowo ukltada¢ na warstwie piasku o grubosci 10 cm, ultozone rury
nalezy zasypac¢ piaskiem na wysoko$é¢ 10cm ponad wierzch rury.



Przy przejséciu rurg polietylenowa przez strop budynku oraz schody

nalezy zastosowa¢ rure ochronng stalowa ¢ 75mm lub PVC ¢ 75mm, konce rury
ochronnej nalezy wypeinié¢ pianka poliuretanowa. Przejscie nalezy wykonac¢ w
ptaszczyznie poziomej prostopadle do przegrdd budowlanych.
Prace montazowe przy wykonywaniu przyiacza z rur polietylenowych prowadzié
zgodnie z cz.2 "Instrukcji projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji
rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu" oraz
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagbdw =z tworzyw
sztucznych" zaleconych do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i1 Budownictwa.

Wykonany przytacz wodociagowy nalezy podda¢ prdbie szczelnosci
zgodnie z norma PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1
badania przy odbiorze".

3.1 Rozwiazania techniczne - Zestaw wodomierzowy

W budynku nalezy zamontowad zestaw wodomierzowy

Przed 1 za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgace kulowe Dn
25, natomiast bezposrednio za drugim zaworem inwestor powinien
zamontowa¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru typ EA Dn 25
zabezpieczajacy miejska sie¢ wodociagowa przed mozliwoscia wtdrnego
zanieczyszczenia wody pitnej z wewnetrznej instalacji wodociagowej
inwestora. Srednica zaworu antyskazeniowego powinna byé réwna Srednicy
wewnetrznej instalacji wodociagowej na ktdérej ma on zostad¢ zamontowany.

Catos$¢ zrobdét ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie =z PN-B-10736:1999
"Roboty zlemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne  wykonania", oraz obowigzujacymi
przepisami BHP.

3.2 Zestawienie podstawowych materiatéw

1. Zasuwa Dn 32 1 szt.

4. Skrzynka uliczna do zasuw 1 szt.

5. Rura PE 32 SDR 17 PN - 10 20 m.

6. Rura ochronna Dn 75 Stal lub PVC 5 m.

7. Pianka montazowa 1 szt.

8. Folia lokalizacyjna 25 m.

4 Rozwiazania techniczne - Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej
Dn 160.

Projekt przewiduje budowe przyiacza kanalizacji sanitarnej wg.
Rys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu. Miejscem witaczenia bedzie
oznaczone na mapie punkt s-1

Budowe przyiacza kanalizacji wykona¢ z rur PVC-U o Sciance lite]j
SN 4 SDR 41 o $rednicy ¢ 160x4,0 mm

Wtaczenie przyitacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do

istniejace] studzienki kanalizacyjnej oznaczonej na planie
zagospodarowania jako s-1. Na trasie ©przylacza ©projektuje sie
niewtazowe studzienki rewizyjno - ©przelotowe fi 425 oznaczone na

planie zagospodarowania jako s-2

Budowe Jjak 1 przyiacz =zaprojektowano =z rur kanalizacyjnych =z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Rury kanalizacyjne sa wykonywane
metoda wytltaczania =z PVC 2z dodatkiem stabilizator, $rodkdédw smarnych,
wypeiniaczy 1 pigmentdéw. Elementem taczacym 1 uszczelniajacym Jest



uszczelka ze specjalnej gumy o profilowanym ksztalcie, ktdra umieszcza sie w
rowku kielicha. Uszczelka odporna jest na dziatanie substancji zawartych w
Sciekach komunalnych 1 przemystowych. Uszczelki zapewnia producent rur.
taczenie na uszczelke nalezy wykonywaé nastepujaco : po oczyszczeniu
kielicha rury nalezy w suchy rowek kielicha wtozy¢ uszczelke. Wiozenie
uszczelki utatwia $cisdniecie Jjej na ksztait o6semki. Nastepnie nalezy
oczy$cié¢ zewnetrzna strone bosego konca rury, posmarowac¢ ja talkiem, lub
piynem "FF" dla zwiekszenia pos$lizgu i dokona¢ poiaczenia przez wcisniecie
rury w kielicha odpowiedniag gteboko$é. Ziacze tego typu jest poltaczeniem
roztacznym umozliwiajacy wzajemne przesuniecie czedci rurociagu i
kompensacje wydituzen. Wykonywane przykanaliki sanitarne nalezy prowadzié¢ po
trasie przedstawionej na planie sytuacyjno-wysokos$ciowym w skali 1 : 500,
oraz na gitebokosci i ze spadkami zaprojektowanymi na profilu podiuznym.
Rury PVC nalezy ulozy¢é na zageszczonej podsypce =z piasku sypkiego
drobno-$rednio-gruboziarnistego bez grud i kamieni grubos$ci 10cm,
nastepnie nalezy wykona¢ z tego piasku warstwe ochronnag rury kanatowej o
wysokosci 5 cm ponad wierzch rury. Zasyp 1 ubijanie piasku w strefie
ochronnej nalezy wykonywa¢ warstwami grubos$ci nie przekraczajacej 1/3
S$rednicy rury. Zasypke wykopu powyze] warstwy ochronnej dokonuje sie
gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczaniem.

Catos¢ robdét =ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie =z PN-B-10736:1999
"Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania", oraz obowigzujacymi
przepisami BHP.

4.1 Uktadanie rurociagédw
4.1.1 Wykopy

Wykopy nalezy wykonywal bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
wskazane jest rozpoczecie prac od najnizszego punktu umozliwiajac w ten
sposdb grawitacyjne odwodnienie wykopu. Wykop nalezy wykona¢ poczatkowo na
gtebokos¢é mniejsza niz projektowana a nastepnie pogiebié¢ do witasdciwe]
gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki. W przypadku nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy uzupeinié¢ warstwa piasku.

4.1.2 Podsypka

Celem =zapewnienia nalezytego podparcia rurociagi nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej gr. 10 cm. Jezelli w dnie wykopu znajduja sie kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm wysokosé podsypki powinna wzrosna¢ o 5 cm.
Material uzyty do wykonania podsypki nie moze by¢ zmrozony ani =zawieracd
kamieni.

4.1.3 Obsypka rurociagéw, zasypka wykopodw

Obsypke rurociagu nalezy wykona¢ mozliwie najszybciej po odebraniu i
zatwierdzeniu wykonywanego odcinka. Material do wykonania obsypki nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni lub innego materiaiu mogacego uszkodzié¢ rurociag
ani nie moze by¢ zmrozony. W przypadku Jjezeli grunt rodzimy speinia
powyzsze warunki mozna go zastosowad¢ do wykonania obsypki. Obsypke nalezy
wykonywaé¢ do wysokosci min. 30 cm (po zageszczeniu) powyze] sklepienia

rurociagu, zageszczajac recznie lub mechaniczne warstwami gr. 10 cm.
Podczas zageszczania nalezy zwrdcié uwage aby rurociag nie zostail
przemieszczony.

Zasypke wykopu wykona¢ po wykonaniu prdby szczelnosci rurociggu, wykonaniu
inwentaryzacji i rozmontowaniu deskowan. Do zasypki nie mozna uzywacl
duzych kamieni 1 ani gtazdw narzutowych. W terenach zielonych nie jest
wymagane zageszczanie materiatu =zasypki. W miejscach gdzie przekrycie



rurociagu kanalizacji sanitarnej Jjest ciefhsze niz 1,2 m nalezy izolowacd
rurociagi.

W trakcie zasypywania wykopu przytacza wodociagowego na gitebokosci maksy-
malnie 50 cm od wierzchu wykopu nalezy ultozyé polietylenowa tasdme
lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego (z wtopiona  wktadka
metalowa), koncdéwki wkiradki metalowej nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia z
zestawem wodomierzowym.

4.2 Zestawienie podstawowych materiaiéw

1. Rura PVC 160 SDR 41 SN 4 40 m.
2. Studnia Wavin 425 lub rdéwnowazna 1 szt.
3. Piasek 10 m’.



Skala 1:100/200
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Profil podtuzny przytgcza wodociggowego PE 32
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Profil podtuzny przylgcza kanalizacji sanitarnej
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