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Adres obiektu budowlanego:
Nazwa i adres zamawiajgcego:
Data opracowania przedmiaru robot:

Data opracowania:
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Przedmiar robét

Poprawa funkcji rekreacyjnej wokot amfiteatru w Polanczyku poprzez wykonanie
sanitariatow ogodlnodostepnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca sciezek
spacerowych, miejsca wypoczynkowo widokowego, utwardzonych placow i
dojazdu do amfiteatru.

Obreb Polanczyk, gmina Solina, dziatka nr. ewid. 109/1, 110/3, 109/4, 112/4
Gmina Solina z/s w Polanczyku, ul. Wiejska 2, 38-610 Polanczyk

2015-03-19
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strona nr:

2

Nr

Nazwa dziatu roboét

Sanitariaty ogélnodostepne

Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
Roboty ziemne i fundamenty

1.2

Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Sciany i kominy

1.3

Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Podtogi na gruncie, stropy, belki, podciagi, wience.

1.4

Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Docieplenie stropu

1.5

Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Konstrukcja i pokrycie dachu

1.6

Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Elewacja

1.7

Kody CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Stolarka

1.8

Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Roboty wykonczeniowe - tynki, powtoki malarskie, okltadziny

1.9

Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
Plytka odbojowa, stopien, korytko $ciekowe

Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie utwardzenia dojs¢, Sciezek spacerowych miejsca
wypoczynkowo-widokowego, dojazdéw oraz odwodnienia.

21

Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
Roboty ziemne

2.2

Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
Nawierzchnie z kostki

2.3

Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
Zalozenie rur ochronnych na istniejacych przewodach

24

Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
Odwodnienie terenu, studnie wpadowe oraz chtonne.

25

Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu
Prace uzupetniajace
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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mnoz
Krot.
Kosztorys Poprawa funkcji rekreacyjnej wokot
amfiteatru w Polanczyku poprzez
wykonanie sanitariatow
ogolnodostepnych wraz z infrastrukturg
towarzyszaca Sciezek spacerowych,
miejsca wypoczynkowo widokowego,
utwardzonych placéw i dojazdu do
amfiteatru.
1 Rozdziat Sanitariaty ogélnodostepne
1.1 Element STWIOR_02;_03;_04;_12 |Roboty ziemne i fundamenty
1.1.1  |KNR 201/122/2 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren
pagorkowaty
Wyliczenie ilosci robot:
\ 11,06%7,11*2,4 188,727840
RAZEM: 188,727840/m3 188,73
1.1.2 |[KNRW Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za
201/1191 pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15'cm
Wyliczenie ilosci robot:
\ 13,0%9,2 119,600000
RAZEM: 119,600000|m2 119,60
1.1.3 |KNNR 1/209/7 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40°'m3, grunt
kategorii IV
Wyliczenie ilosci robot:
budynek (2,67+1,18)*0,5%(6,37+8,0
2)*0,5*(11,36+12,95)*0,5 168,351308
wypust (1,04+0,96)*0,5+1,1*(2,36
+2*0,22) 4,080000
warstwa humusu -119.60*0,15 -17,940000
RAZEM: 154,491308 m3 154,49
1.1.4 |KNR 202/1101/1 Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton
(4) podawany pompa, zwykly - chudy beton (C8/10)
Wyliczenie ilosci robot:
pod tawy szer. 0,8m 0,1{m2}*(10,46) 1,046000
pod fawy szer. 0,6m 0,08{m2}*(10,46+2*5,52) 1,720000
pod fawy szer. 0,5m 0,07{m2}*(10,46+2*1,04+
1,86) 1,008000
pod kominy i poszerzenia 0,08{m2}*(1,14+1,05)*1,1 0,192720
RAZEM: 3,966720 m3 3,97
1.1.5 |KNRW tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne,
202/202/1 (2) szeroko$¢ do 0.6'm, beton podawany pompg (beton
16/20)
Wyliczenie ilosci robot:
tawy szer. 0,8m 0,8*0,4*(10,46) 3,347200
tawy szer. 0,6m 0,6%0,4*(10,46+2*5,52-2*1
,0) 4,680000
tawy szer. 0,5m 0,5%0,4%(10,46+2%1,04+1,
86) 2,880000
pod kominy i poszerzenia 0,77%0,4*1,14+0,65*0,4*1,
03+0,17%0,4*0,8*2 0,727720
RAZEM: 11,634920/m3 11,63
1.1.6 |KNR 202/204/1 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o
2) objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompa (beton
16/20)
Wyliczenie ilosci robot:
1,0%1,1*0,4*2 0,880000
RAZEM: 0,880000/m3 0,88




ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 0004F5CA)

strona nr: 4
Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
1.1.7 |[KNRW Sciany betonowe, grubos¢ 20 cm, proste, wysoko$é
202/206/1 (2) do 3'm, beton podawany pompg (beton 16/20)
Wyliczenie ilosci robot:
(2*10,64+2*5,52+2*1,04+
2*3,4)*0,78 32,136000
pod kominy (0,85+0,72)*0,78 1,224600
RAZEM: 33,360600|m2 33,36
1.1.8 |KNRW Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy
202/206/5 (2) grubosci $ciany, beton podawany pompg (beton
16/20)
Wyliczenie ilosci robot:
133.36 33,360000
RAZEM: 33,360000|m2 33,36| 4,00
1.1.9 |KNRW Sciany betonowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy
202/206/5 (2) grubosci $ciany, beton podawany pompg -
poszerzenie pod kominy w $cianach (beton 16/20)
Wyliczenie ilosci robot:
pod kominy \(2*0,6)*0,78 0,936000
RAZEM: 0,936000m2 0,94 25
1.1.10 |[KNRW Stopy fundamentowe betonowe, objeto$¢ do 0.5'm3,
202/203/1 (2) beton podawany pompg - pod kominy wolnostojgce
(beton 16/20)
Wyliczenie ilosci robot:
0,72*0,45*0,78+0,85*0,58
*0,78 0,637260
RAZEM: 0,637260/m3 0,64
1.1.11 |KNR 202/290/3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety
(1) stalowe okragte gtadkie, Fi do 7°'mm
Wyliczenie ilosci robot:
(143,91+137,63)*0,222*0,
001 0,062502
stopy 0,8*2*0,001 0,001600
RAZEM: 0,064102|t 0,064
1.1.12 |KNR 202/290/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
Wyliczenie ilosci robot:
(187,704+179,52)*0,888*0
,001 0,326095
stopy F1 12,5*2*0,001 0,025000
RAZEM: 0,351095|t 0,351
1.1.13 |NNRNKB I1zolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej
202/618/1 SBS, taw fundamentowych - na osnowie z wtokniny
poliestrowej z obustronng powtoka z masy asfaltowe;j
Wyliczenie ilosci robot:
pod tawy szer. 0,8m 0,9%(10,46) 9,414000
pod fawy szer. 0,6m 0,7%(10,46+2*5,52) 15,050000
pod fawy szer. 0,5m 0,6%(10,46+2*1,04+1,86) 8,640000
pod kominy 0,8*(1,14+1,05) 1,752000
RAZEM: 34,856000|m2 34,856
1.1.14 |KNR 41/107/2 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych ,
uszczelnianie powierzchni poddanych dziataniu
wilgoci z gruntu
Wyliczenie ilosci robot:
$ciany (2*10,64+2*5,52+2*1,04+
2*3,4)*(0,4+0,18+0,78)*2 112,064000
pod kominy (0,85+0,72)*(0,4+0,18+0,7
8)<2 4,270400
Sciany zewnetrzne z bloczkéw w gruncie
tylna 1,6%10,7 17,120000
boczne (1,6+0,4)*0,5*5,76*2 11,520000
$ciana frontowa 0,4*(4,3*2+1,04*2+2,1) 5,112000
RAZEM: 150,086400|m2 150,086
1.1.15 |KNR 41/107/5 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych,
wykonanie wyoblen (faset)
Wyliczenie ilosci robot:
\ 150.086 150,086000
RAZEM: 150,086000 | mb 150,086




ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014

(lic. 0004F5CA)

strona nr: 5
Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
1.1.16 |KNR 40/109/1 Izolacja termiczna $cian fundamentowych -
ocieplenie Scian w gruncie i nad gruntem na
wysoko$¢ cokotu (30cm) - styrodur XPS300 gr.12cm
Wyliczenie ilosci robot:
Sciana tylna 10,7*2,33 24,931000
$ciany boczne 5,76*(1,95+1,1)*0,5*2 17,568000
Sciana frontowa 4,3*1,1*2 9,460000
wypust (2,1+2,08)*1,1 4,598000
RAZEM: 56,557000|m2 56,557
1.1.17 |KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii
kubetkowej, bez gruntowania powierzchni
Wyliczenie ilosci robot:
56.557 56,557000
czes¢ ponad poziomem gruntu -10.87 -10,870000
RAZEM: 45,687000 m2 45,687
1.1.18 |[KNRW Zasypywanie wykopéw liniowych o scianach
201/312/2 (2) pionowych, gteboko$¢ wykopu do 1,5'm, grunt
kategorii -1V, szeroko$¢ wykopu 1.6-2.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
wewnatrz 53,69*1,05 56,374500
na zewnatrz $cian 0,5{m2}*(10,7+2,2) 6,450000
1,7{m2}*10,8 18,360000
1,0{m2}*5,8*2 11,600000
RAZEM: 92,784500|m3 92,78
1.1.19 |[KNRW Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na
201/221/3 (1) odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii IV -
przemieszczenie pozostatej ziemi z wykopu
Wyliczenie ilosci robot:
154.49-92.78 61,710000
RAZEM: 61,710000|m3 61,71
1.1.20 |[KNRW Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych,
201/221/6 (1) dodatek za przemieszczenie na odlegtos¢ 10-30'm,
grunt kategorii IV - przemieszczenie pozostatej ziemi
z wykopu
Wyliczenie ilosci robot:
61.71 61,710000
RAZEM: 61,710000|m3 61,71
1.2 Element STWIOR_03;_04;_6 Sciany i kominy
1.2.1  |[KNR 202/107/1 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, do 4.5'm, z
bloczkdw z betonu komoérkowego grubos¢ 24°cm
Wyliczenie ilosci robot:
$ciana zewnetrzna frontowa 2,69%(4,3*2+1,4*2+1,86) 35,669400
otwory -(0,92*0,63*3+1,02*2,05*2
+1,22%1,23) -7,421400
Sciana wewnetrzna 2,69*(1,87*2+0,68*2) 13,719000
RAZEM: 41,967000 | m2 41,97
1.2.2 |KNR202/120/2 Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2°cegly, z cegiet
(1) budowlanych petnych - obmurowania kominéw
Wyliczenie ilosci robot:
2,4*2,77+1,7*2,77*2+2,02
*2,77 21,661400
RAZEM: 21,661400|m2 21,66
1.2.3 |KNR202/121/3 Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych
o grubosci 12'cm
Wyliczenie ilosci robot:
2,77*(2,3*2+1,42*2+1,62+
1,39+2,25+3,09+1,38+0,3
7+1,27) 52,103700
otwory -(4*1,01*2,05+3%0,92*2,05
) -13,940000
RAZEM: 38,163700|m2 38,16
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1.24 |KNR202/101/6 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej - analogia $ciany z blczkédw betonowych
Wyliczenie ilosci robot:
2,69*(10,46+5,4*2)*0,24 13,725456
otwory -(0,92*0,63*4) -2,318400
trzpienie -(7*0,24*0,24*2,69) -1,084608
RAZEM: 10,322448|m3 10,32
1.2.5 |NNRNKB Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19N
202/160/1
Wyliczenie ilosci robot:
\8*1 ,2*2+1,5*2 22,200000
RAZEM: 22,200000|m 22,20
1.2.6 |[KNRW Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°cegty, z
202/132/1 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory
(bez nadprozy) na okna
Wyliczenie ilosci robot:
7 7,000000
RAZEM: 7,000000 |otwor 7,00
1.2.7 |KNRW Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z
202/132/2 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory
(bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 |otwor 2,00
1.2.8 |KNRW Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach
202/211/1 murowanych, stupy 2-stronnie deskowane, Sciany
grubosci do 0.3'm - trzpienie i stupy
Wyliczenie ilosci robot:
trzpienie 7*0,24*0,24*2,69 1,084608
stupy 2%0,24*0,24*2,69 0,309888
RAZEM: 1,394496|m3 1,39
1.2.9 |KNR 202/290/3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety
(1) stalowe okragte gtadkie, Fi do 7'mm - zbrojenie
trzpieni i stupow
Wyliczenie ilosci robot:
trzpienie T1 (22*0,92*7)*0,222*0,001 0,031453
stupy S1 (22*0,92*2)*0,222*0,001 0,008987
RAZEM: 0,040440|t 0,040
1.2.10 |KNR 202/290/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14’mm - zbrojenie
trzpienie i stupéw
Wyliczenie ilosci robot:
trzpienie T1 (4,1*4*7)*0,888*0,001 0,101942
stupy S1 (4,4*4*2)*0,888*0,001 0,031258
RAZEM: 0,133200t 0,133
1.2.11 |[KNRW Kanaly z pustakow wentylacyjne, betonowe - analogia
202/128/7 przewody dwukanatowe
Wyliczenie ilosci robot:
3*5,33 15,990000
RAZEM: 15,990000|m 15,99
1.2.12 |[KNRW Kanalty z pustakow wentylacyjne, betonowe - analogia
202/128/7 przewody trzykanatowe
Wyliczenie ilosci robot:
5,33 5,330000
RAZEM: 5,330000|m 5,33
1.2.13 |[KNRW Kanaty z pustakéw spalinowe i dymowe, betonowe -
202/128/6 jednokanatowe
Wyliczenie ilosci robot:
5,33 5,330000
RAZEM: 5,330000|m 5,33
1.3 Element STWIOR_04;_05;_09 Podtogi na gruncie, stropy, belki, podciagi,
wience.
1.3.1 |[KNRW Podkfady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i
202/1103/1 (1) uzyt. publicz.), na podtozu gruntowym, pospétka - gr.
20cm
Wyliczenie ilosci robot:
0,2*52,87 10,574000
RAZEM: 10,574000|m3 10,57
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1.3.2 |KNR202/1101/1 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton
(4) podawany pompa, zwykly - gr. 10cm (beton C8/10)
Wyliczenie ilosci robot:
0,1*52,87 5,287000
RAZEM: 5,287000|m3 5,29
1.3.3 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w
202/618/3 pomieszczeniach o powierzchni ponad 5'm2 - papa
SBS na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng
powtokg z masy asfaltowej o gr. min. 4,0mm
Wyliczenie ilosci robot:
52,87 52,870000
wywiniecie na Ssciane 53,7*0,15 8,055000
RAZEM: 60,925000|m2 60,93
1.3.4 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt
202/608/3 styropianowych, poziome na wierzchu konstrukgji, na
sucho, 1'warstwa - styropian EPS 100 gr 10cm
Wyliczenie ilosci robot:
9,86+5,99+8,86+4,02+8,1
+1,8+7,29+5,99 51,910000
RAZEM: 51,910000|m2 51,91
1.3.5 |KNR 202/1102/2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy
cementowej grubosci 20°'mm, zatarte na gtadko
Wyliczenie ilosci robot:
51.91 51,910000
RAZEM: 51,910000|m2 51,91
1.3.6 |KNR 202/1102/3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub
potrgcenie za zmiane grubosci o 10'mm
Wyliczenie ilosci robot:
51.91 51,910000
RAZEM: 51,910000|m2 51,91 3
1.3.7 |KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za
zbrojenie posadzki siatkg stalowg - analogia utozenie
mat z siatki o oczku 15x15cm z drutu fi 4mm
Wyliczenie ilosci robot:
51.91 51,910000
RAZEM: 51,910000|m2 51,91
1.3.8 |KNR 202/216/2 Ptyty Zzelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15°cm,
(2) beton podawany pompg - ptyta nad parterem
Wyliczenie ilosci robot:
1,3+25,81+25,21+3,21 55,530000
RAZEM: 55,530000|m2 55,53
1.3.9 |KNR 202/216/5 Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w
(2) grubosci ptyty, beton podawany pompg - ptyta nad
parterem
Wyliczenie ilosci robot:
55.53 55,530000
RAZEM: 55,530000|m2 55,53
1.3.10 |[KNR 202/210/4 Belki i podciggi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do
(2) 14m/m2, beton podawany pompa - podciag P1
Wyliczenie ilosci robot:
0,24*0,35*3,92 0,329280
RAZEM: 0,329280|m3 0,33
1.3.11 |KNR 202/210/5 Belki i podciagi zelbetowe, obwod/przekrdéj belki: do
(2) 16m/m2, beton podawany pompg - belka B1
Wyliczenie ilosci robot:
0,24%0,25*2,1 0,126000
RAZEM: 0,126000/m3 0,13
1.3.12 |KNR 202/211/4 Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach
murowanych, rygle i przekrycia $cian deskowane
2-stronnie, szeroko$¢ do 0.3'm - wieniec opaskowy
Wyliczenie ilosci robot:
(10,46*3-2,1-3,92+5,52*2
+1,04*2+1,86)*0,24*0,24 2,323584
RAZEM: 2,323584|m3 2,32
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1.3.13 |KNR 202/290/3 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety
1) stalowe okragte gtadkie, Fi do 7°'mm
Wyliczenie ilosci robot:
ptyta 328*0,222%0,001 0,072816
podciag P1 7,7*0,001 0,007700
belka B1 2,2*0,001 0,002200
wieniec opaskowy 180,14*0,222*0,001 0,039991
RAZEM: 0,122707 |t 0,123
1.3.14 |KNR 202/290/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety
(2) stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14'mm
Wyliczenie ilosci robot:
ptyta 437,2*0,001 0,437200
podcigg P1 (7,2+24,6)*0,001 0,031800
belka B1 (4,0+3,7)*0,001 0,007700
wieniec opaskowy 195,8*0,888*0,001 0,173870
RAZEM: 0,650570 |t 0,651
1.4 Element Docieplenie stropu
1.4.1  |KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny
mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa - wetna gr. 10cm
Wyliczenie ilosci robot:
6,0%10,94+1,04*2,34 68,073600
RAZEM: 68,073600|m2 68,074
1.4.2 |KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z wetny
mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
dodatek za kazdg nastepng warstwe - wetna gr. 15cm
Wyliczenie ilosci robot:
\68.074 68,074000
RAZEM: 68,074000|m2 68,074
1.5 Element Konstrukcja i pokrycie dachu
1.5.1 |KNR 202/406/2 Murtaty, przekro6j poprzeczny drewna ponad 180°cm2
Wyliczenie ilosci robot:
0,42+0,22+0,07 0,710000
RAZEM: 0,710000/m3 0,710
1.5.2 |KNR 202/406/6 Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekrdj
poprzeczny drewna ponad 180°cm2
Wyliczenie ilosci robot:
0,1 0,100000
RAZEM: 0,100000/m3 0,100
1.5.3 |KNR 202/406/3 Ramy gorne i ptatwie o dlugosci do 3'm, przekrdj
poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie ilosci robot:
0,04 0,040000
RAZEM: 0,040000/m3 0,040
1.5.4 |KNR 202/408/1 Miecze i zastrzaty, przekroj poprzeczny drewna do
180°cm2
Wyliczenie ilosci robot:
0,05 0,050000
RAZEM: 0,050000/m3 0,050
1.5.5 |KNR 202/408/2 Kleszcze, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 -
analogia jetki 8x16cm
Wyliczenie ilosci robot:
0,12 0,120000
RAZEM: 0,120000|m3 0,120
1.5.6 |KNR 202/407/3 Stupy o dtugosci do 2'm, przekréj poprzeczny drewna
do 180°cm2
Wyliczenie ilosci robot:
0,06 0,060000
RAZEM: 0,060000m3 0,060
1.5.7 |KNR 202/408/3 Krokwie zwykte o dlugosci do 4.5'm, przekréj
poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie ilosci robot:
0,74+0,19+0,34+0,33+0,2
2+0,1+0,16+0,07+0,1 2,250000
RAZEM: 2,250000/m3 2,250
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1.5.8 |KNR 202/408/7 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny
drewna do 180°cm2
Wyliczenie ilosci robot:
0,28+0,07 0,350000
RAZEM: 0,350000/m3 0,350
1.5.9 |KNR 202/409/4 Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna do
180'cm2
Wyliczenie ilosci robot:
0,04+0,04+0,01 0,090000
RAZEM: 0,090000/m3 0,090
1.5.10 |[KNR 15/517/1 Pokrycia dachowe, Pokrycie dachéw
nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami
z przykreceniem wkretami do fat, utozenie na
krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
Wyliczenie ilosci robot:
8,04*4,1%0,5*2 32,964000
(4,94+11,94)*0,5*4,13*2-3
,36*2,0%0,5 66,354400
(2,7+1,04)*0,5*1,95*2 7,293000
RAZEM: 106,611400|m2 106,611
1.5.11 |KNR 202/410/4 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50'mm w
rozstawie ponad 24°cm - analogia kontrtaty
Wyliczenie ilosci robot:
\106.611 106,611000
RAZEM: 106,611000|m2 106,611
1.5.12 |ORGB tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach
202/411/1 (2) powlekanych, otacenie, taty 38x50
Wyliczenie ilosci robot:
106.611 106,611000
RAZEM: 106,611000|m2 106,611
1.5.13 |ORGB tacenie potfaci dachowych dla pokry¢ z blach
202/411/2 powlekanych, przybicie deski czotowej
Wyliczenie ilosci robot:
11,94*2+7,02+4,3*2+1,04
*2+1,7%2 51,960000
RAZEM: 51,960000|m 51,960
1.5.14 |ORGB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é
202/541/1 w rozwinieciu do 25°cm - kolor zielony matowy
Wyliczenie ilosci robot:
pas nadrynnowy (11,94+2%8,04+2%4,8+2*1,
04)*0,25 9,925000
deska okapowa (11,94+2%8,04+2%4,8+2*1,
04)*0,27 10,719000
obrébki kominow 2,0*0,25+1,35*0,25*2+1,6
5*0,25 1,587500
RAZEM: 22,231500|m2 22,232
1.5.15 [NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$é
202/541/2 w rozwinigciu ponad 25°cm - kolor zielony matowy
Wyliczenie ilosci robot:
obrobki koszy 2,6"0,6*2 3,120000
RAZEM: 3,120000/m2 3,120
1.5.16 |ORGB Pokrycie dachoéw o nachyleniu potaci do 85% blachg
202/537/3 powlekang trapezowg na fatach, dachy 50-100'm2 -
kolor zielony matowy
Wyliczenie ilosci robot:
1106.611 106,611000
RAZEM: 106,611000|m2 106,611
1.5.17 |ORGB Pokrycie dachéw blachg powlekana, montaz
202/539/1 gasioréw - kolor zielony matowy
Wyliczenie ilosci robot:
5,35*4+4,95+2,71 29,060000
RAZEM: 29,060000 m 29,060
1.5.18 |[KNRW Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki,
202/524/1 Fi"130'mm
Wyliczenie ilosci robot:
\ 12,24+7,3*2+4,3*2+1,04*2 37,520000
RAZEM: 37,520000|m 37,520
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1.5.19 |[KNRW Rury spustowe z PVC, Fi"'100'mm
202/531/4
Wyliczenie ilosci robot:
2,85*2+1,85*2 9,400000
RAZEM: 9,400000|m 9,400
1.5.20 |[KNRW Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki, leje
202/524/3 spustowe
Wyliczenie ilosci robot:
4 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4,000
1.5.21 |[KNNR 2/504/6 Obrobki blacharskie, wtazéw dachowych w dachach
(3) analogia krytych blachg, z cynku 0.60'mm - analogia
wykonanie i obrébka wtazu dachowego
prostokatnego o wym. 50x65cm z blachy powlekanej
w Kkolorze pokrycia
Wyliczenie ilosci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1,000
1.5.22 |KNR 202/9910/1 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych,
listwy o szerokosci 45'mm - analogia wykonanie
podbitki gr. 1,5-2,0cm
Wyliczenie ilosci robot:
\35,62*0,55+1,35*2*0,5 20,941000
RAZEM: 20,941000|m2 20,941
1.5.23 |KNR 202/9910/3 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych,
lakierowanie boazerii
Wyliczenie ilosci robot:
\20.941 20,941000
RAZEM: 20,941000|m2 20,941
1.5.24 |KNR 17/2610/8 Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styrop. metodg
(1) lekkg-mokra przy uzyciu zapraw klejgcych i reczne
wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., oScieza do
30°cm, z cegly, - analogia ocieplenie kominéw ponad
dachem - styropian EPS 031 fasada gr.3cm.,wyprawa
z tynku akrylowego "baranek", kolor biaty
Wyliczenie ilosci robot:
(0,77+1,21)*0,5*1,9 1,881000
(0,6+0,86)*0,5*1,58*2 2,306800
(0,64+1,07)*0,5*2,08 1,778400
RAZEM: 5,966200 m2 5,97
1.5.25 [KNR 17/2609/2 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi
metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do
o$ciezy - analogia ocieplenie kominobw w czesci
poddasza nieuzytkowego - styropian EPS 031 fasada
gr.3cm.
Wyliczenie ilosci robot:
(1,65+1,35)*0,5%1,9 2,850000
(1,82+1,62)*0,5*1,58*2 5,435200
(0,74+1,1)*0,5*2,08 1,913600
RAZEM: 10,198800|m2 10,20
1.5.26 |[KNR 17/2609/7 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi
metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach- analogia ocieplenie kominéw w czesci
poddasza nieuzytkowego
Wyliczenie ilosci robot:
110.20 10,200000
RAZEM: 10,200000|m2 10,20
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1.6 Element STWIOR _12 Elewacja
1.6.1 |KNR 17/2610/1 Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styrop. metodg
3) lekkg-mokra przy uzyciu zapraw klejgcych i reczne
wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., $ciany z
gazobetonu,- styropian EPS 031 fasada
gr.12cm.,wyprawa z tynku akrylowego "baranek" ,
kolor biaty
Wyliczenie ilosci robot:
$ciana frontowa 10,94*2,6+2,34*0,65*0,5 29,204500
1,04*2,6*2 5,408000
otwory -(0,9*0,6*2+1,2*1,2+1,0*2,
0*2) -6,520000
RAZEM: 28,092500|m2 28,09
1.6.2 |KNR 17/2610/3 Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styrop. metodg
3) lekkg-mokra przy uzyciu zapraw klejgcych i reczne
wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., Sciany z
betonu,- styropian EPS 031 fasada gr.12cm.,wyprawa
z tynku akrylowego "baranek", kolor biaty
Wyliczenie ilosci robot:
Sciany boczne (1,36+2,61)*0,5*5,9*2 23,423000
Sciana tylna 10,7%1,36 14,552000
otwory okienne -(0,9*0,6%4) -2,160000
RAZEM: 35,815000|m2 35,82
1.6.3 |KNR 17/2610/4 Ocieplanie $cian budynkéw ptytami styrop. metodg
1) lekkg-mokra przy uzyciu zapraw klejgcych i reczne
wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw., oscieza do
15°cm, z gazobetonu, - styropian EPS 031 fasada
gr.3cm.,wyprawa z tynku akrylowego "baranek", kolor
biaty
Wyliczenie ilosci robot:
oscieza 0,12*((2*0,9+2%0,6)*6+4*1
,2+3*(2,02+1,0)) 4,536000
RAZEM: 4,536000|m2 4,54
1.6.4 |KNR 17/2610/10 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
Wyliczenie ilosci robot:
1,7*2+2,8*2+2,95*2 14,900000
RAZEM: 14,900000 | mb 14,90
1.6.5 |KNR 17/2609/6 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi
metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na
Scianach - dodatkowa warstwa siatki na $cianie
narazonej na uszkodzenia - Sciana frontowa na wys.
2,5m
Wyliczenie ilosci robot:
(10,94+2%1,04)*2,5 32,550000
otwory -(0,9*0,6*2+1,2*1,2+1,0*2,
0*2) -6,520000
RAZEM: 26,030000|m2 26,03
1.6.6 |KNR 28/2628/1 Ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekkg" -
(1) boniowanie, wykonanie boni w styropianie, bonie
poziome 30x20mm w rozstawie co 50cm
Wyliczenie ilosci robot:
Sciana frontowa 10,94*4+2,4 46,160000
okna i drzwi -(0,92*2+1,02*2*3+1,22*2) -10,400000
Sciany boczne (7,04*2+5,8+3,1)*2 45,960000
Sciana tylna 10,94*2-0,92*4 18,200000
RAZEM: 99,920000|mb 99,92
1.6.7 |KNR 17/2609/6 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi
metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na
Scianach - analogia przyklejenie siatki na ocieplonej
czesci cokotu
Wyliczenie ilosci robot:
10,94%0,3*2+1,04*0,3*2+6
,13*0,3*2 10,866000
RAZEM: 10,866000|m2 10,87
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1.6.8 |KNNR 2/1807/2 Posadzki i cokoliki, posadzki grubosci do 3'cm, z
1) elementow wielokatnych (obwod do 15m/m2), kamien
miekki - obtoZzenie cokotu na wys 30cm z piaskowca
Wyliczenie ilosci robot:
10.87 10,870000
cokdt pod kostka -(7,67+1,04*2)*0,15 -1,462500
RAZEM: 9,407500|m2 9,41
1.7 Element STWIOR_10 Stolarka
1.7.1 |KNR 19/1022/3 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki
(1) obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0'm2,
osadzanie na kotwach - rama kolor antracyt, szyba
mleczna
Wyliczenie ilosci robot:
0,9%0,6%6 3,240000
1,2¥1,2 1,440000
RAZEM: 4,680000|m2 4,68
1.7.2 |KNRW Drzwi i §cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe - drzwi
202/1040/1 zewnetrzne "90" kolor antracyt dot wypetnienie z
przektadkg termiczna, géra z szybg mleczng , z
klamko-pochwytem, dodatkowym zawiasem oraz
samozamykaczem
Wyliczenie ilosci robot:
0,9%2,05*2 3,690000
RAZEM: 3,690000 | m2 3,69
1.7.3 |KNRW Drzwi i §cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe - drzwi
202/1040/1 wewnetrzne "80" z okienkiem podawczym kolor
antracyt
Wyliczenie ilosci robot:
0,8*2,0*2 3,200000
RAZEM: 3,200000m2 3,20
1.7.4 |KNRW Drzwi i §cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe - drzwi
202/1040/1 wewnetrzne "80" z kratkg nawiewng kolor antracyt
Wyliczenie ilosci robot:
0,8*2,0 1,600000
RAZEM: 1,600000|m2 1,60
1.7.5 |KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, 1-skrzydtowe - drzwi
202/1040/1 wewnetrzne "90" z kratkg nawiewng kolor antracyt
Wyliczenie ilosci robot:
0,9*2,0*2 3,600000
RAZEM: 3,600000m2 3,60
1.7.6 |Kalkulacja System zabudowy kabin WC.- kabina podwdjna.
indywidualna Scianki czotowe, boczne oraz drzwi wykonane z ptyty
HPL gr.min. 13mm
- 8ciana czotowa zwienczona profilem goérnym
- profile montazowe z aluminium anodowanego
malowanego proszkowo
- zamkopochwyt z anodowanego aluminium z
sygnalizacjg OTWARTE/ZAMKNIETE
- zawiasy z aluminium anodowanego z rdzeniem ze
stali hartowanej
- wysoko$¢ zabudowy 2,0-2,25m z przeswitem nad
posadzka 0,15 -0,20m i drzwiami szerokosci 80cm -
2szt.
- kolor szary
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 |kpl 2,00
1.8 Element STWIOR_08;_09;_11 Roboty wykonczeniowe - tynki, powtoki
malarskie, oktadziny
1.8.1  |KNR 202/803/6 Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi,
kategoria’lll
Wyliczenie ilosci robot:
8,57+5,87+9,29+1,69+7,8
5+3,79+6,72+5,87 49,650000
RAZEM: 49,650000 | m2 49,65
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1.8.2 |KNR 202/803/3 Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany i stupy,
kategoria'lll
Wyliczenie ilosci robot:
pom. 1.01 14,45*2,77 40,026500
podciag 1,85%0,2*2 0,740000
pom. 1.02 9,8*2,77-1,0*2,0 25,146000
pom. 1.03 15,46*2,77-1,0"2,0 40,824200
pom. 1.04 5,92*2,77-0,9%2,0 14,598400
pom. 1.05 13,7%2,77 37,949000
podciag 1,47%0,2*2 0,588000
pom. 1.06 7,93*2,77-0,9*2,0*2 18,366100
pom. 1.07 10,73*2,77-1,072,0 27,722100
pom. 1.08 9,79*2,77-1,02,0 25,118300
RAZEM: 231,078600 m2 231,08
1.8.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (1) preparatem gruntujgcym pod okfadziny z plytek
Wyliczenie ilosci robot:
pom. 1.01 14,45*2,0-1,0*2,0*3-0,9*2,
0 21,100000
pom. 1.02 9,8*2,0-1,0*2,0-0,9*0,55 17,105000
pom. 1.03 15,46*2,0-1,0*2,0-0,9*0,5
52 27,930000
pom. 1.04 5,92*2,0-0,9*2,0-0,9*0,55 9,545000
pom. 1.05 13,7*2,0-1,0*2,0*3-0,9*2,0
*2 17,800000
pom. 1.06 7,93*2,0-0,9*2,02-1,2*1,1
5 10,880000
pom. 1.07 10,73*2,0-1,0*2,0-0,9*0,5
5 18,965000
pom. 1.08 9,79*2,0-1,0*2,0-0,9*0,55 17,085000
RAZEM: 140,410000|m2 140,41
1.8.4 |NNRNKB Analogia - Gruntowanie podiozy preparatami Atlas
202/1134/2 (1) woder - powierzchnie pionowe przy umywalkach i
prysznicach
Praparat gruntujacy atlas woder - lub rownowazny
Wyliczenie ilosci robot:
2,2*2,0*2 8,800000
RAZEM: 8,800000|m2 8,80
1.8.5 |NNRNKB Licowanie Scian o powierzchni ponad 5'm2 ptytkami
202/838/4 glazurowanymi na zaprawie klejowej, ptytki
20x25°cm, o nasigkliwosci wodnej E<0,5% grupa Bla,
klasa cieralnosci IV (PEI)
Wyliczenie ilosci robot:
\140.41 140,410000
RAZEM: 140,410000|m2 140,41
1.8.6 |KNR 14/2010/10 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na
(1) pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, - analogia
zabudowa zestawow do sptuczek podtynkowych
Wyliczenie ilosci robot:
w NS 1,14*1,26*2 2,872800
1,14*2,49*2 5,677200
RAZEM: 8,550000 m2 8,55
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1.8.7 |KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki
202/1510/1 gtadkie bez gruntowania, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robot:
49.65 49,650000
pom. 1.01 14,45%0,58 8,381000
pom. 1.02 9,8*0,58 5,684000
pom. 1.03 15,46*0,58 8,966800
pom. 1.04 5,92*0,58 3,433600
pom. 1.05 13,7%0,58 7,946000
pom. 1.06 7,93*0,58 4,599400
pom. 1.07 10,73*0,58 6,223400
pom. 1.08 9,79*0,58 5,678200
podciag 1,85%0,2*2 0,740000
podciag 1,47%0,2*2 0,588000
RAZEM: 101,890400|m2 101,89
1.8.8 |[KNRW Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki
202/1510/2 gtadkie bez gruntowania, dodatek za kazde dalsze
malowanie
Wyliczenie ilosci robot:
\101 .89 101,890000
RAZEM: 101,890000|m2 101,89
1.8.9 |NNRNKB Analogia - Gruntowanie podtozy preparatami atlas
202/1134/1 (1) woder lub rownowazny- powierzchnie poziome
Praparat gruntujacy atlas woder - lub rownowazny
Wyliczenie ilosci robot:
1,2%1,2*2 2,880000
RAZEM: 2,880000/m2 2,88
1.8.10 |KNR 41/104/1 Analogia uszczelnienie taSmami uszczelniajgcymi
(1) szer 12cm
Wyliczenie ilosci robot:
2*2,0+41,2*2*2 8,800000
RAZEM: 8,800000|m 8,80
1.8.11 [NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres"
202/2805/5 (1) na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10
m2, warstwa kleju grubosci 5'mm, ptytki 30x30 gr.
min. 9mm, antyposlizgowe, klasa $cieralnosci V
(PEI),
Wyliczenie ilosci robot:
51.91 51,910000
RAZEM: 51,910000|m2 51,91
1.8.12 |KNR 31/111/6 Analogia montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych
Lehnen Funktion lub rbwnowazne: uchwyt staty 1szt,
porecz uchylna 2szt, porecz prysznicowa 1szt,
siedzisko prysznicowe 1szt.
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 |kpl 2,00
1.8.13 |[KNRW Podokienniki, pétki, lady i nakrywy, przekroj do
202/2103/2 (1) 0,03'm2, elementy ze skat osadowych - parapety
wewnetrzne z konglomeratu o szer. 25cm i gr. 3cm
Wyliczenie ilosci robot:
6*0,97+1,27 7,090000
RAZEM: 7,090000|m 7,09
1.9 Element STWIOR _02;_13;_14;_15 |Ptytka odbojowa, stopien, korytko $ciekowe
1.9.1 |KNR231/101/7 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw, recznie, grunt kategorii IlI-VI, na
gtebokosci 20°cm
Wyliczenie iloSci robot:
opaska wokét budynku 1,12*12,14+0,6*6,13*2 20,952800
przed szaletami 15,0+2,6 17,600000
RAZEM: 38,552800|m2 38,55
1.9.2 |KNR231/114/7 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - analogia
kruszywo famane 4-31,5 mm pod kostke
Wyliczenie ilosci robot:
38.55 38,550000
RAZEM: 38,550000|m2 38,550
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1.9.3 |KNR231/114/8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci- analogia
kruszywo tamane 4-31,5 mm
Wyliczenie ilosci robot:
\38.550 38,550000
RAZEM: 38,550000|m2 38,550 7
1.94 |KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - analogia
wykonanie taw pod obrzeza betonowe 20x6cm
Wyliczenie ilosci robot:
0,02*44.03 0,880600
RAZEM: 0,880600/m3 0,881
1.9.5 |KNR 231/407/1 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej
z wypetnieniem spoin zaprawg cementows - kolor
szary
Wyliczenie ilosci robot:
6,74+0,5+7,4+1,55+0,6*2
+6,13*2+1,12*2+12,14 44,030000
RAZEM: 44,030000|m 44,03
1.9.6 |KNR 231/606/1 Scieki z elementow betonowych, na podsypce
piaskowej, grubos¢ prefabrykatéw 15°cm szer. 0,5m
Wyliczenie ilosci robot:
12,0 12,000000
RAZEM: 12,000000|/m 12,00
1.9.7 |KNR 231/9903/3 Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej
o grubosci 6'cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
kostka prostokagtna 20x10°cm szara
Wyliczenie ilosci robot:
opaska wokot budynku 0,56*12,14+0,6%6,13*2 14,154400
przed szaletami 15,0+2,6 17,600000
RAZEM: 31,754400|m2 31,75
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2 Rozdziat Zagospodarowanie terenu poprzez
wykonanie utwardzenia doj$¢, sciezek
spacerowych miejsca
wypoczynkowo-widokowego, dojazdow
oraz odwodnienia.
21 Element STWIOR_02 Roboty ziemne
2.1.1 |KNR201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
trasa drog w terenie rowninnym
Wyliczenie ilosci robot:
(77,0+33,0+31,0+40,0)*0,
001 0,181000
RAZEM: 0,181000 |km 0,181
2.1.2 |KNR231/101/1 Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20°cm
Wyliczenie ilosci robot:
dojscie i plac przed sanitariatami 142,21 142,210000
pod fawki 7,95*2+8,3+7,57+7,05+8,
72 47,540000
za widownig 112,06+122,16 234,220000
schody za budynkiem 8,15 8,150000
Sciezki spacerowe 7,67+8,75+14,17+4,07+13
4,82+0,87+4,07+8,79+4,6
5+10,43 198,290000
plac postojowy i dojazd 289,98 289,980000
RAZEM: 920,390000 | m2 920,390
2.1.3 |KNR231/101/2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci - dodatek
za pogtebienie na placu postojowym wraz z dojazdem
Wyliczenie ilosci robot:
plac postojowy i dojazd 289,98 289,980000
RAZEM: 289,980000 m2 289,980 6
2.1.4 |KNR 201/235/2 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami,
(1) wysoko$¢ do 3,0'm, grunt kategorii lll-1V, spycharka
55'kW (75°'KM) wykonanie nasypéw z gruntu
niewysadzinowego w miejscach potozenia chodnika
powyzej poziomu terenu
Wyliczenie ilosci robot:
dojscie i plac przed szaletami (11,64*0,86*0,5*1,8)+(0,5
5%1,5%1,8)+(0,41%4,57*5,0)
+(0,4*6,25*5,0)+(15,53*0,
22*0,5*1,8)+(0,22*10,0*1,
8)+(11,55*0,32*0,5%1,8) 42,724200
Sciezki spacerowe (0,32*2,47*0,5*1,8)*(0,22*
3,0%0,5*1,8)+(0,24*2,83*0,
5*1,8)+(0,34*5,54*0,5*1,8)
+(0,3*2,25%0,5*1,8)+(0,41*
1,54*0,5%1,8)+(0,19*2,44*
0,5*1,8)+(0,34*2,31*0,5*1,
8) 5,028928
miejsce wypoczynkowo widokowe (0,56*4,25*0,5*14,0) 16,660000
RAZEM: 64,413128|m3 64,413
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2.1.5 |KNR201/215/7 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40°'m3, grunt
kategorii IV - wykonanie wykopow w miejscach
potozenia chodnika ponizej poziomu terenu
istniejgcego
Wyliczenie ilosci robot:
dojscie i plac przed szaletami (0,36*0,5*7,03*1,8)+(0,31*
7,4*1,8)+(0,26*8,1%0,5*1,8
) 8,302320
Sciezki spacerowe (0,16*0,38%0,5%4,86*1,8)+(
0,38*1,54*0,5*1,8)+(0,47*
1,54*0,5*1,8)+(0,47*4,17*
0,5%1,8) 3,207949
miejsce wypoczynkowo widokowe 1,04*8,02*0,5*14,0 58,385600
RAZEM: 69,895869|m3 69,896
2.1.6 |KNR 231/103/2 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-1V
Wyliczenie ilosci robot:
\920.390 920,390000
RAZEM: 920,390000 m2 920,390
2.1.7 |KNR 231/401/2 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe,
20x20°cm, grunt kategorii lll-IV - wykonanie rowkow
pod obrzeza betonowe 6x20cm i 8x30cm
Wyliczenie ilosci robot:
dojscie i plac przed szaletami 1,36+1,1+9,04+1,86+1,48
+0,36+1,82+6,48+5,94+3,
71+5,88+10,73+6,32+12,1
9+9,42+6,54+11,07+10,43
+3,68+5,51+6,09+0,94+1,
58+9,30+0,47+11,86 145,160000
pod fawki (21,5+5,3)*6 49,800000
za widownig 1,0+15,14+10,44+6,54+7,
03 40,150000
schody za budynkiem 4,92*2+1,5*6 18,840000
Sciezki spacerowe 6,17+1,19+1,53+0,35+8,4
1+0,29+2,85+0,45+3,06+2
3,09+1,4+15,2+4,16+0,98
+2,85+0,64+8,41+0,77+1,
53+0,59+6,95+0,59+4,41+
1,23+11,36+1,66+11,39+0
,61+4,65+0,59+(13+3+3+
2+3+6+4+9)*1,5 191,860000
RAZEM: 445,810000|m 445,810
2.1.8 |KNR 231/401/4 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe,
30x30°cm, grunt kategorii llI-1V - rowki pod krawezniki
drogowe
Wyliczenie ilosci robot:
31,563+4,21+0,65+1,25+7,
27+5,2+3,15+2,06+3,04 58,360000
RAZEM: 58,360000|m 58,360
2.2 Element STWIOR_04;_13;_14;_15 |[Nawierzchnie z kostki
221 |KNR231/813/3 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na
podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
3,45+9,75 13,200000
RAZEM: 13,200000|m 13,20
2.2.2 |KNR231/805/3 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowe;j,
recznie, wysokos¢ kostki 8'cm
Wyliczenie ilosci robot:
16,8 16,800000
RAZEM: 16,800000|m2 16,80
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2.2.3 |KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - analogia
wykonanie faw pod obrzeza betonowe
Wyliczenie ilosci robot:
0,02*445.810 8,916200
RAZEM: 8,916200/m3 8,916
2.24 |KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
0,055*58.360 3,209800
RAZEM: 3,209800/m3 3,210
2.2.5 |KNR 231/407/1 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa- analogia
obrzeza w kolorze szarym na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4
Wyliczenie ilosci robot:
pod fawki \(2*1 ,5+5,3)*6 49,800000
RAZEM: 49,800000|m 49,800
2.2.6 |KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowgq - analogia obrzeza w kolorze szarym na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4
Wyliczenie ilosci robot:
dojscie i plac przed szaletami 1,36+1,1+9,04+1,86+1,48
+0,36+1,82+6,48+5,94+3,
71+5,88+10,73+6,32+12,1
9+9,42+6,54+11,07+10,43
+3,68+5,51+6,09+0,94+1,
58+9,30+0,47+11,86 145,160000
za widownig 1,0+15,14+10,44+6,54+7,
03 40,150000
schody za budynkiem 4,92*2+1,5"6 18,840000
Sciezki spacerowe 6,17+1,19+1,53+0,35+8,4
1+0,29+2,85+0,45+3,06+2
3,09+1,4+15,2+4,16+0,98
+2,85+0,64+8,41+0,77+1,
53+0,59+6,95+0,59+4,41+
1,23+11,36+1,66+11,39+0
,61+4,65+0,59+(13+3+3+
2+3+6+4+9)*1,5 191,860000
RAZEM: 396,010000|m 396,010
2.2.7 |KNR 231/407/6 Obrzeza betonowe, dodatek za ustawienie na tukach
o promieniu do 10'm
Wyliczenie ilosci robot:
dojscie i plac przed szaletami 1,36+1,1+1,86+1,64+0,38
+0,47+0,94+1,82+1,58+10
,43+5,88 27,460000
Sciezki spacerowe 1,19+0,59+0,77+0,35+0,2
9+0,64+0,45+0,98+23,09+
15,20+0,5+0,59+1,23+0,6
1 46,480000
RAZEM: 73,940000/m 73,940
2.2.8 |KNR231/403/3 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na
podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
58.360 58,360000
RAZEM: 58,360000|m 58,360
2.2.9 |KNR 231/403/7 Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie
kraweznikoéw na tukach o promieniu do 10'm
Wyliczenie ilosci robot:
2,06+1,25+2,41 5,720000
RAZEM: 5,720000|m 5,720
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2.2.10 |KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm - analogia
kruszywo famane 4-31,5 mm - pod kostke 6cm
Wyliczenie ilosci robot:
dojscie i plac przed szaletami 142,21 142,210000
pod fawki 7,95*2+8,3+7,57+7,05+8,
72 47,540000
za widownig 112,06+122,16 234,220000
schody za budynkiem 8,15 8,150000
Sciezki spacerowe 7,67+8,75+14,17+4,07+13
4,82+0,87+4,07+8,79+4,6
5+10,43 198,290000
RAZEM: 630,410000 m2 630,410
2.2.11 |KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna,
dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci- analogia
kruszywo famane 4-31,5 mm - pod kostke 6cm
Wyliczenie ilosci robot:
\630.41 0 630,410000
RAZEM: 630,410000 m2 630,410 2
2.2.12 |KNR 231/511/2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé
(1) 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej,- podsypka
grubosci 4 cm, kostka prostokgtna 10x20cm kolor
szary
Wyliczenie ilosci robot:
dojscie i plac przed szaletami 130,43 130,430000
pod fawki 7,54+7,46+7,08+7,8+6,56
+8,23 44,670000
za widownig 110,78+120,25 231,030000
schody za budynkiem 7,37 7,370000
Sciezki spacerowe 6,94+7,91+12,8+3,67+130
,91+0,79+3,67+7,94+4 2+
9,43 188,260000
RAZEM: 601,760000 | m2 601,760
2.2.13 |KNR 231/104/5 Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej
szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu'10°cm - warstwa
odsaczajgca z pospotki
Wyliczenie ilosci robot:
plac postojowy i dojazd \289,98 289,980000
RAZEM: 289,980000 m2 289,980
2.2.14 |KNR 231/104/6 Warstwy odsaczajgce, w korycie lub na catej
szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne,
dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia
Wyliczenie ilosci robot:
\289.980 289,980000
RAZEM: 289,980000 m2 289,980 5
2.2.15 |KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm - tluczen o
frakcji 0-63,0mm
Wyliczenie ilosci robot:
\289.980 289,980000
RAZEM: 289,980000|m2 289,980
2.2.16 |KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm - frakcja
0-31,5mm - pod kostke 8cm
Wyliczenie ilosci robot:
\289.980 289,980000
RAZEM: 289,980000|m2 289,980
2217 |KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci - frakcja
0-31,5mm - pod kostke 8cm
Wyliczenie ilosci robot:
\289.980 289,980000
RAZEM: 289,980000|m2 289,980 1
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2.2.18 |KNR 231/511/4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé
1) 8°'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara -
podsypka grubosci 4 cm, kostka prostokgtna
10x20cm kolor szary
Wyliczenie ilosci robot:
plac postojowy i dojazd \280,1 1 280,110000
RAZEM: 280,110000|m2 280,110
2.3 Element STWIOR_02;_13 Zatozenie rur ochronnych na istniejacych
przewodach
2.3.1 |KNR201/701/6 Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna do
(3) 0.6'm, kategoria gruntu 1V, gteboko$¢ rowu do 1.0'm
Wyliczenie ilosci robot:
55 5,500000
RAZEM: 5,500000|m 5,500
2.3.2 |KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych,
rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi"110'mm - rura
ochronna APS 110mm
Wyliczenie ilosci robot:
4,5 4,500000
RAZEM: 4,500000|m 4,500
2.3.3 |KNR201/704/6 Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokos¢ dna
(4) wykopu do 0.6°'m, kategoria gruntu IV, gteboko$¢
rowu do 1.0'm
Wyliczenie ilosci robot:
5.500 5,500000
RAZEM: 5,500000|m 5,500
2.4 Element STWIOR_02;_13 Odwodnienie terenu, studnie wpadowe oraz
chtonne.
2.41 |KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad
(1) koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie ilosci robot:
116.60*0,7*1,2 97,944000
wykopy pod rury drenarskie 37.500%0,7*1,2 31,500000
RAZEM: 129,444000/m3 129,444
2.4.2 |KNR201/317/5 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod
(1) fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych
z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,
gtebokosc¢ do 3.0'm, kategoria gruntu llI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
5,0%0,7*1,2 4,200000
RAZEM: 4,200000|m3 4,200
243 |KNR218/501/2 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 20°cm -
zasypka piaskowa
Wyliczenie ilosci robot:
116.60*0,7 81,620000
RAZEM: 81,620000|m2 81,620
244 |KNRW Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'160'mm -
218/408/2 kanalizacja deszczowa
Wyliczenie ilosci robot:
przy sanitariatach 10,6+19,0+37,0+14,5 81,100000
przy amfiteatrze 8,5+2%13,5 35,500000
RAZEM: 116,600000/m 116,60
245 |KNNR 11/703/3 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w
1) zwojach, Dn"100'mm
Wyliczenie iloSci robot:
za sanitariatami 11,5 11,500000
przy budynku amfiteatru 8,0+10,0+8,0 26,000000
RAZEM: 37,500000 m 37,500
246 |KNR201/610/7 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym
(2) wykopie, z gotowego kruszywa - zwir lub pospotka,
obsypka rury drenarskiej
Wyliczenie ilosci robot:
za sanitariatami 0,3*11,5 3,450000
przy budynku amfiteatru 0,3*26,0 7,800000
RAZEM: 11,250000/m3 11,250
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2.4.7 |KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5'm o
Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm, kategoria
gruntu I-1I
Wyliczenie ilosci robot:
129.444 129,444000
obsypka rur drenazu -11.250 -11,250000
obsypka rur fi 160 -81.620*0,3 -24,486000
RAZEM: 93,708000|m3 93,708
2.4.8 |KNR201/320/5 Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o scianach
(1) pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu
II-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
14.200 4,200000
RAZEM: 4,200000|m3 4,200
249 |KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe ,
1) Fi"315-425'mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta
PE - Fi'425
Wyliczenie ilosci robot:
2+5 7,000000
RAZEM: 7,000000 szt 7
2.410 |[KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN,
3) Fi"315-425'mm, zamkniecie rurg teleskopowa,
akcesoria dodatkowe alternatywne - wpust sciekowy
zeliwny uliczny - lub rownowazny
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2
2.4.11 |KNNR 4/1413/3 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym
(1) wykopie, Fi'1200°'mm, gteboko$¢ 3'm - analogia
studnia chtonna o gtebokos$ci 2 m wypetniona zwirem
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2 06
2.4.12 |KNR 231/606/1 Scieki z elementéw betonowych, na podsypce
piaskowej, grubos¢ prefabrykatéw 15°cm szer. 0,5m
Wyliczenie ilosci robot:
\15,3+17,5+4,0+3,5 40,300000
RAZEM: 40,300000|m 40,30
2.413 |KNR 201/516/3 Umocnienie skarp i dna rowow, ptytami betonowymi -
analogia umocnienia po obu stronach rowu ptytami
azurowymi 60x50x8cm
Wyliczenie ilosci robot:
\40.30*0,5*2 40,300000
RAZEM: 40,300000|m2 40,30
25 Element STWIOR_02 Prace uzupetniajgce
2.5.1 |KNKRB 1/220/1 Mechaniczne plantowanie terenu spycharki
gasienicowe o mocy 74kW (100km) kategoria gruntu
I-11l- niwelacja terenu
Wyliczenie ilosci robot:
\2000+14OO 3400,000000
RAZEM:| 3 400,000000|{m2 3 400,000
2,52 |KNR221/207/2 Orka gleby glebogryzarkg przyczepna, kategoria
gruntu lll - po niwelacji terenu przed siewem traw
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
0,2+0,14 0,340000
RAZEM: 0,340000 |ha 0,340
253 |KNR221/407/3 Wykonanie tgk parkowych siewem na terenie ptaskim
przy uprawie mechanicznej, bez nawozenia,
kategoria gruntu IV - z watowaniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
0.340 0,340000
RAZEM: 0,340000 |ha 0,340
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2.5.4 |Kalkulacja Kosz na $mieci - stalowy ze stali nierdzewnej
wlasna matowej, grubosci min. 2mm, na stupku ze stalowym
daszkiem. wys. ok 0,9m o pojemnosci ok. 30L.
Catos¢ kotwiona w stopie fundamentowej - dostawa
wraz z montazem.
Wyliczenie ilosci robot:
4 4,000000
RAZEM: 4,000000|szt 4
2.5.5 |Kalkulacja tawka parkowastalowa z rur min. 55mm
wlasna ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo, o
wymiarach ok.180x61x80cm, siedzisko z szerokich
desek odpowiednio wyprofilowanych z drewna
Swierkowego gr. min. 40mm (kolor - jak tawki
zamontowane) mocowana na stopie fundamentowej,
z dostawg i montazem.
Wyliczenie ilosci robot:
[10+7 17,000000
RAZEM: 17,000000 |szt 17
256 |KNR231/701/3 Porecze ochronne, sztywne z pochwytem i
przeciaggiem z rur z rur Fi'60°’mm, rozstaw stupkow
1,5'm - analogia balustrada wys. 1,1m ze stali
nierdzewnej AlSI 304, pochwyt i stupki system
50,8x1,5mm polerowane, stupki w rozstawie co ok.
1,5m, zakonczenia pochwytéw potokragte z
za$lepkami soczewkowymi, jeden pret poziomy fi 12,
Wyliczenie ilosci robot:
przéd widowni 13,37+8,7+7,5 29,570000
boki widowni 2*10,8 21,600000
RAZEM: 51,170000|m 51,17




