TITUTO

TITUTO Sp. z o.0.

ul. Zelwerowicza 52G
35-601 Rzeszow

) +48 692-693-251
75 +48 17 859-49-49
< kontakt@tituto.pl
(® http:/ltituto.pl

NIP: 813-367-20-85

REGON: 180833938

KRS: 0000416819

Spotka zarejestrowana przez Sad Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydziat Gospodarczy KRS

Kapitat zaktadowy: 150 000,00 PLN

Rachunek bankowy: 79 1750 1224 0000 0000 2041 1295

Obiekt: »Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe oczyszczalni $ciekow w Berezce
dla miejscowosci Berezka, Bereznica Wyina i Wola Matiaszowa oraz sieci

Rodzaj

opracowania:

Czesc
opracowania

Inwestor:

Umowa:

kanalizacyjnej dla miejscowos$ci Berezka’ gm. Solina

PROJEKT WYKONAWCZY

V.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Gmina Solina
ul. Wiejska 2
38-610 Polanczyk

Nr ZPPSP — 342/1/19/10 z dnia 25.V1.2010r.

Imie i nazwisko

Nr uprawnien
budowlanych

Data
opracowania

Podpis

mar inz. Jézef JAMRO

S-114/91,08-114/91, w -71/78

(sanitarne, ochrona $rodowiska,

— projektant , ,
wodno — melioracyjne)

mgr inz. Szymon DYLAG PDK/0181/POOS/11

- sprawdzajacy (sanitarne)

inz. Andrzej WEGROCKI Nr 804/178/78

- projektant (konstrukcyjno-budowlane)

Andrzej INASZEK D29/80

- projektant (drogowe)

mgr inz. Kinga STRIGL

- asystent projektanta

mgr inz. Paulina KUKLA

- asystent projektanta

Rzeszow, kwiecien 2015 .




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Branza sanitarna i konstrukcyjna

$T-00.00.00 - Wymagania og6ine

S$T-00.00.01 — Pomiary geodezyjne
e CPV-45100000-8

$T-00.00.02 — Roboty przygotowawcze
e CPV-45100000-8

ST-00.00.03 — Roboty ziemne
e CPV-45111200-0

S$T-00.00.04 — Kanalizacja sanitarna oraz rurociagi technologiczne
e (CPV-45231300-8

S$T-00.00.05 — Elementy monolityczne - przepompownia Sciekow
o CPV-45252126-7

e CPV-45340000-2

S$T-00.00.06 — Przekroczenie przeszkod terenowych metodami bezwykopowymi

e CPV-45221250-9

ST-00.00.07 — Grodzice stalowe
o CPV-45243600-8

$T-00.00.08 - Igtofiltry
e CPV-45111200-0

ST-00.00.09 — Roboty fundamentowe i konstrukcyjno - budowlane
e CPV-45262210-6

ST-00.00.10 — Ogrodzenie
e 34928200-0

$T-00.00.11 — Przytacze wodociagowe
o CPV-45231300-8

Branza elektryczna

str. 3

szt. 24

szt. 29

szt. 36

szt. 43

szt. 52

szt. 56

szt. 60

szt. 65

szt. 70

szt. 83

szt. 89


http://cpv.alx.pl/?q=45111200-0
http://cpv.alx.pl/?q=45111200-0

ST-00.00.00 — Wymagania ogdlne

E-00.00.01 - Linie kablowe
e (CPV-45231400-9

Branza drogowa

D-00.00.00 Wymagania og6ine

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
e (CPV-45233140-2

D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
e CPV-45233140-2

D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
o (CPV-45233140-2

D-08.01.01. Krawezniki betonowe
e CPV-45233140-2

D-08.02.02. Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej

o (CPV-45233140-2

szt. 94

szt. 102

szt. 106

szt. 114

szt. 125

szt. 148

szt. 158



ST-00.00.00 — Wymagania ogdlne

ST.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1.
1.1.
1.2.
1.3.
14.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.
1.5.8.
1.5.9.

1.5.10.
1.5.11.
1.5.12.
1.5.13.
1.5.14.

21.
2.1.1.
2.2.

3.1

41.

5.1.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.

WSTEP ..o eeee e seee e s s e es e eeeeeseeeeeeess e eeesereees 6
PRZEDMIOT SSTWIORB ... eeeeeeseeseeeeseseessseseesessseeesessseseessesessseeseeeseaesessesees s seeeseeen 6
ZAKRES STOSOWANIA STWIORB .....ooovveeeeeeeeeeeeeseeeeeeseesseeeeeseeseeseeesseeesasees e sseeseeseseseee s 6
ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB.........ovvceeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeseeseseeseseesseseesesseeseesessesseesessesseees 6
OKRESLENIA PODSTAWOWE .......ccooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeeeseeeeeeeeseesseeseesesseesessesseeeeseessee e 6
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ... 7
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY .....c.ovoooeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseesseesesesesessse s sesesee s seeseeeseeeseeen 7
ZAPLECZE BUDOWY ....oooveoeeeeeeeeeeeseeeeeeseseeseeeeseeseeeesessesseeesssessseseseesesssseseesessesseesseseeseesesseesesesenenes 7
DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH KANALIZAC ... 8
ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | STWIORB........ovoeeeeeeeveereeseeecssssnennees 8
ZABEZPIECZENIE TERENY BUDOWY .....ooooveeoeeeeeseeseeeseeseeeeeeseeeeeseeesseeesesees e sseeseeseeeseee s 9
OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT .....oovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeesessene 10
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA .......cooevveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeseesseeesssseeesesseesesesseessssessesseeseseseen 10
MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA .....veeoeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeesseeeeesesseeeseseeesssseessessenes 10
OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE ......vvecoeeeeeceeeeeeeeeeeseeseeeeeseeeeeesesseseeesesneee 11
OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW........ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeeeeeseeee e seeesee 11
BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY ...oorvveoeeeeeseeseeeeseeseeeeeeeeseseeseesseseeesssssesessseessssseesseseessssseees 11
OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT ...o.oooeeeeeeeeeeeeseeeseeeeeses e eeeseeeesssseesesseesesessaessssessesseeseseseeen 11
STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.........cooevveeeeeeeeeeeeseeseeeseseeeeeeesesseeeeesssneee 12
ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH..........cooveeeereeeeseeeeeceseeeeesseneenes 12
IMATERIALY ..o seee e seee e sse s sese e e e es e ee s s e eeeesseee e sseeee 12
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW. ... 12
POZYSKIWANIE MATERIALOW ..o eseesssee e seeeeeses s 12
SKLADOWANIE MATERIALOW ..o eeeeeeeeeseeseeeeesseesseeeesesseseseseesese s ssee e 13
Sl 22 V4 = OO 13
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU .....ooooieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesesseeeseseesese e 13
TRANSPORT ... eeeee e eeee e e eeee e e ss e ee e es e eeeseee s s s s s ses e s e eseess e seesesseeeeeeees 13
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ....oovveeeeeeeceeeeeeeeeseseeseeeeeseeeeeeeesseesee s 13
WYKONANIE ROBOT ..o eeeeeeeeeeeeeee e eeesseeessseeeses e seeseeesssse s s sese s essssesees e see 14
OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ...oorveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesseseesesseessseseaesssssessesee s 14
KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...t eeeeeeeeeseeeseese e eeeese s saeeseseesesesseseseseseeeseeneenas 14
PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ) .vvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeseeeesee e ssesseesesseeenns 14
OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT....vveoeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeee e eeeseseseeessese s s 15
POBIERANIE PROBEK ........oovveeoeeeeeeeeeeeeeeseeeseseeeeseeseeesssseesessseesesssssesssssessssssssesssesessseesessreseesseees 15
BADANIA I POMIARY ...oooooeeveeeeeeeeeeeesseeeeeeeeseseeseeeeesessseeseeseesesesessessseeessessseseessesseeessesseesessesseeseee 15
RAPORTY Z BADAN .......coooeeveeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseseseeeeeseseseseeseeseeseseseseessese s seeeeessesseseesesseeeseesessee e 16
BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA ......cvveceeveeeeeeeeeeeeeeeseseseeeessseessessseessssesessssseseesseens 16
ATESTY JAKOSCI MATERIALOW, URZADZEN | SPRZETU .....ooveeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeeeee 16
KONTROLA, POMIARY I BADANIA.........ooeoeeeeeeeeeeeseeeeeeeseeeeeeeeeeeeseeeeseseeeseesssesseeseseseseeseseseseeesseeeeeas 16
BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT .....oooooeveeeeseeeeeseeeeseee e 16
KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT .....vocoeveeeeeeeeeeseseeesseeessesseeesssseesssseessesseens 17
DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA........o.ecoeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseee s seeeeeseeseenes 17



ST-00.00.00 — Wymagania ogdlne

6.2.4.
1.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
9.1.
10.
10.1.
10.2.

DOKUMENTY BUDOWY ....oovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeesesseseseesessesseeeesseseseeesses s ee s essesseesessesseesee 17
OBMIAR ROBOT ... eeeeee e eeeeeeeseee e see e ssee e eseesseeseeseeeseeseeseseeeseeseeesee 19
OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ... eeeseeesssse s eeesseeeseesesse e seeesee 19
URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY .....oooorveeeeeseeeeeeeeeeseeeeseeeeeee s ssse s 19
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU ........oovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeseseesesessseesesesessessee s 19
(0]0]=101 28 370] =10 1 FEN OO 20
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT ....oveeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeesseseesesseeseseeseeesssse e seeesee 20
DOKUMENTY PRZEJECIA ROBOT ....oooivveeeeeeeeeeeeeeee e sessse s 20
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ... 21
(0]0] 210128 7(0] N[00 11T OO 21
PODSTAWA PLATNOSCL. ... seeese s seeeseeeeeesesese s esesseeesesesseseeeseseeessesseees 21
OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI ......cooovveeeeeereeseseeeeecseeseeeeesen 21
PRZEPISY ZWIAZANE ... eeeeeeeeeeeeeeee s eseseseesessesesesseeseee e sssee s s ssesesees s seeeseesaen 22
USTAWY ettt 22
ROZPORZADZENIA. ... eeevee oo esese e ssee s 23



ST-00.00.00 — Wymagania ogdlne

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej wraz z sieciowymi przepompowniami
$ciekow oraz oczyszczalni $ciekow w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe
oczyszczalni Sciekow w Berezce dla miejscowosci Berezka, Bereznica Wyzna i Wola Matiaszowa oraz sieci
kanalizacyjnej dla miejscowosci Berezka gm. Solina.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych, prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: roboty zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej
oraz budowy przepompowni Sciekéw wg opracowanej dokumentacji budowlano-wykonawcze;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

o Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego - 0znacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego, ktora jest
odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji robot, ktorej Zamawiajacy na
podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz pemomocnictwa, posiadajacg uprawnienia
budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

e Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt, lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

e Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq organu nadzoru architektonicznego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

e Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys $lepy.

e Kosztorys , Slepy" - wykaz robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej
ich wykonania.

e Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych rob6ot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu
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przez Inspektora.

e Laboratorium - badawcze zaakceptowane przez Strone Zamawiajgcg, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjq
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

¢ Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

e Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
tolerancjami, jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

o Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie projektowanego kanatu w ktorym cze$¢ rzutu poziomego
kanatu przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innego urzadzenia
podziemnego lub nadziemnego np. rurociggu, gazociagu, sieci kanalizacyjnej, kabli elektrycznych
lub toréw kolejowych

e Odlegtos¢ miedzy przedmiotami - odlegtos¢ miedzy punktami przedmiotéw najblizej siebie
potozonych np. odlegtos¢ pomiedzy rurociggami

e Odlegtos¢ pionowa migdzy przedmiotami-odlegto$¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw

e Odlegtos¢ pozioma miedzy przedmiotami-odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow

e Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja projektowanej inwestycji

¢ Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robdt.

e Zadanie budowlane -czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢
konstrukcyjng i technologiczng zdolne do samodzielnego spetnienia przewidzianych funkcji
techniczno-uzytkowych.

e Pozostate okreslenia wg PN-ISO 6707-1

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, postanowieniami zawartymi w STWIORB i poleceniami Inspektora oraz ze sztukg budowlana.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie po rozpoczeciu kontraktu urzadzi¢, utrzymywa¢ w dobrem
stanie biuro (pomieszczenie) wraz z towarzszacym wyposazeniem i osprzetem. Wykonawca winien zapewni¢
swoim pracownikom zaplecze socjalne z niezbednymi instalacjami: grzewcza, sanitarna oraz szatnia i

7
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pomieszczeniami socjalnymi.

Wykonanie urzadzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomieszczenia) wykonawcy wraz z
towarzszacym wyposazeniem i osprzetem. Obstuga zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie prace i instalacje
niezbedne do utrzymania biura Wykonawcy. Demontaz zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszelkich
instalacji drog tymczasowych, pomieszczen biurowych, ciezkiego sprzetu.

Inwestor nie zabezpiecza zaplecza budowy i nie okre$la jakiego rodzaju (zaplecze przewozne lub
wynajete pomieszczenia). Inwestor wymaga by takie zaplecze biurowe i socjalne byto na budowie.

Wykonanie i utrzymanie zaplecza obywac sie bedzie na koszt wykonawcy.

1.5.3. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH KANALIZACJI

Dokumentacje robét montazowych stanowia;

o Projekt Budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 462), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe;

o Projekt Wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

e Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robot /obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych/, sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072);

e Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami);

e Dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004r. 0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881);

o Protokoty odbioréw cze$ciowych, korncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych;

e Dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione cze$ci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot /zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. Nr 0, poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami).

1.5.4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.



ST-00.00.00 — Wymagania ogdlne

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca

kolejnos¢ ich wazno$ci:
e Dokumentacja Projektowa.
o Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
STWIORB.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z dokumentacjq projektowg lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. ZABEZPIECZENIE TERENY BUDOWY

Roboty budowlane (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw
(jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projekiu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenistwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektoraa.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
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W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorek projektu.

1.5.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoScig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie  dopuszcza  si¢  uzycia  materiatbw  wywolujgcych  szkodliwe  promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materialy, ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organéw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
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spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.9. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzehn podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnoéci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg, a wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drdg wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia
i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor projektu moze polecié, aby pojazdy nie
spetniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy.

W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie ustalen zapisanych w planie BIOZ. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
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od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby odwodnienie drogi lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb cigglty bedzie
informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.5.14. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢
majq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedgq obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Stosowa¢ nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych.

Materialy przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w projekcie
budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty.

Materialy nie spetniajace powyzszych wymagan zostang przez Wykonawce zdemontowane i wywiezione
z terenu budowy na jego koszt.

2.1.1. POZYSKIWANIE MATERIALOW

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odpowiednich wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrodta. Wszystkie odpowiednie materiat pozyskane z wykopéw na terenie budowy bedg
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wykorzystane do rob6t lub odwiezione na oktad. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2.  SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania materiatéw
zapewniajacych zachowanie ich jakosci i przydatnosci do zabudowy. Sktadowanie powinno byé prowadzone w
sposdb umozliwiajacy inspekcje materiatéw.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Przy skiadowaniu materiatébw Wykonawca winien stosowaC sie do zalecen odno$nie skiadowania
wydanych przez ich Producentow.

3.  SPRZET
31.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakoSci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach. Sprzet winien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania. Robét, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢é uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢
pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

4, TRANSPORT
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport samochodami jest uregulowany odno$nymi przepisami ruchu kotowego na drogach
publicznych. Transport materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producentéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Rob6t i na wiasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda na polecenie
Inspektora usuniete z Placu Budowy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Roboty = wykonawcze  prowadzic  nalezy  zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. Prowadzenie tych robot jest mozliwe jedynie pod nadzorem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Rob6t zgodnie z postanowieniami Warunkow Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow i Urzadzen lub elementow Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan i
obserwacji podczas produkcji i prob Materiatow, Urzadzen do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu bedzie ponosit
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng podajaca:

e organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

e zasady BHP,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robét,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

e wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
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laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiardw, a takze
wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegotowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

e rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, itp.,

e sSposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

e spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacjia i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementow Robdt,

e sposéb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow, Urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan Materiatdw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatbw oraz Robdt z czestotliwo$cig
zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazna legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Je$li niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogq
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan. Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy gdy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatdw .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow, ktdre
budzg jego watpliwosci co do ich jakoSci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg opisane i oznakowane
w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie
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mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi na piSmie wyniki do jego akceptacii.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak, niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikdw badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celdw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania Materiatow u zrodta ich wytwarzania; Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng
pomoc.

Inspektor bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatdw, Urzadzen i Robdét z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wiasny koszt pobiera¢ prébki Materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia badan powtérnych lub dodatkowych, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Robdét z  Dokumentacjq
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.7.  ATESTY JAKOSCI MATERIALOW, URZADZEN | SPRZETU

W przypadku Materiatéw, Urzadzen, dla ktorych atesty sg wymagane, kazda partia tych Materiatéw
dostarczona do Robot bedzie posiadata atest okreSlajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich petng zgodno$é z
warunkami kontraktu. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje, mogq by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
wowczas takie Materialy lub urzadzenia

6.8. KONTROLA, POMIARY | BADANIA
6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

¢ wykonac badania poszczeg6inych materiatow,

e uzyska¢c wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu /aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badah Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
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6.2.2.

KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwo$cig okreslong w niniejszej STWIORB i zaakceptowang przez Inspektora.

6.2.4.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie  zgodnosci  z  dokumentacjg =~ projektowg ~ zalozenia  przewodow
i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora odwodnienia,
sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewoddw,
sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studni kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,
sprawdzenie rzednych posadowienia poszczegdinych elementow kontenerowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5cm,

odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5¢m,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugo$ci 35m,

rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5
mm.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na

17



ST-00.00.00 — Wymagania ogdlne

kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczerstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym numerem i
opatrzone datq i podpisem kierownika budowy, i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

o date przekazania Wykonawcy placu budowy;

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych robot;

e przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

e uwagii polecenia Inzyniera;

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

e zgloszenie i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiordw
e czesciowych i koncowych robot;

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

e dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
e wykonywania robdt;

e inne istotne informacje o przebiegu robét;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢ przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy roboét.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu robét kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakoSci materiatow, receptury, kontrolne
wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposob okre$lony w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowié bedq zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprdcz wymienionych wyzej zalicza sie:

e pozwolenie na realizacje zadania;

e protokoty przekazania placu budowy;

e Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy;
e protokoty odbioru robét;

e protokoty z narad i ustalen;
Dokumenty budowy muszg byé przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Placu Budowy w migejscu odpowiednio zabezpieczonym.

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie
przewidzianej prawem.

Inspektor bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je udostepniaé
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

1. OBMIAR ROBOT
7.1.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktycznie zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie  zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora.

Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajaca z pfatnosci na rzecz
Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora.

Jednostka obmiarowa

¢ Jednostkg obmiarowg wykopu jest 1metr szeScienny [1m3] ziemi w stanie rodzimym

e Jednostkg obmiarowg podsypki, obsypki i zasypki jest 1metr szescienny [1m3] zuzytego
materiatu

e Jednostkg obmiarowg odeskowania jest 1 metr kwadratowy [1m2] powierzchni deskowane]
wykopow

¢ Jednostkg obmiarowa dla kanatu grawitacyjnego oraz ci$nieniowego jest 1metr [1m]

¢ Jednostkg obmiarowa dla studzienek kanalizacyjnych jest 1 komplet [1 kpt.]

o Jednostkg obmiaru dla przepompowni Sciekow jest 1 komplet [1 kpt.]

o Jednostkg obmiaru dla ogrodzenia wokdt przepompowni jest 1metr biezgcy [1mb]

¢ Jednostkg obmiarowa dla urzadzen oczyszczalni $ciekdw jest 1 komplet [1 kpt.]

¢ Jednostkg obmiarowa dla urzadzen nawierzchni drogowych jest metr kwadratowy [1 m2.]

e Jednostkg obmiarowg dla betoniarskich jest 1metr sze$cienny [1m3] wykonanej konstrukcji

7.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostanie dostarczony przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymaga badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres rob6t.

7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedq przeprowadzane przed czesciowym lub wstepnym odbiorem odcinkow robét, a takze w
przypadku wystapienie diuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
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8.
8.1.

ODBIOR ROBOT
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, STWIORB i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W zaleznosci od ustalent w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym

etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

8.2.

Odbidr Rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Przejecie odcinka lub/i calosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot odpowiednio dla
odcinka lub cato$ci Robdt),

Odbiér  ostateczny (ostateczne  zatwierdzenie Rob6t -  wystawienie  Swiadectwa
Wypetnienia Gwarancji.

DOKUMENTY PRZEJECIA ROBOT

Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone

wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

Dla celéw Przejecia Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
dokumentacje powykonawczg podang powyzej, w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacq
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntdw i budynkdw i ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza,
Specyfikacje Techniczne,
uwagi i Polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robdét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen, receptury i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,
atesty, certyfikaty jakoSciowe wbudowanych Materiatéw, Urzadzen,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jako$ci,
sprawozdanie techniczne,
instrukcje konserwacii i obstugi, dokumentacje techniczno-ruchowg dla dostarczonych urzadzen
technologicznych,
instrukcje eksploatacii
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazane;
przez Inspektora,
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8.3.

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,
Date Rozpoczecia i Date Ukonczenia Robot.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
wykonane studnie kanalizacyjne,
wykonanie przepompowni sciekdw,
wykonana izolacja,
wykonanie rur ochronnych,
zasypany zageszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

8.4.

ODBIOR KONCOWY

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie rob6t oraz ich gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym Inspektora.

9.

9.1.

Przy odbiorze korcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
Dziennik Budowy
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
Protokoty z przeprowadzonych prob szczelno$ci
Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang
przez uprawniong jednostke geodezyjng
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
Sprawdzi¢ zgodno$¢ robét z umowa, Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjgq Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdt, normami i przepisami
Sprawdzi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami prob
montazowych
Sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji
Sporzadzi¢ udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami prob
montazowych
Sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego z podaniem wnioskéw i ustalen

PODSTAWA PLATNOSCI
OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatno$¢ za jednostke obmiaru nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych

materiatow i wykonanych robét przyjetaq na podstawie wynikéw pomiaréw i badan oraz atestéw producentow
urzadzen i ogledzin sprawdzajgcych.

Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.
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Do obmierzonych iloSci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace

sie najej wykonanie, okrelone dla tej pozycji w pkt9 Specyfikacji Technicznych i w Dokumentacii
Projektowe;.

10.

10.1.

Cena jednostkowa obejmuie:
robocizne bezposrednia,
warto$¢ zuzytych materiatdw, wbudowanych urzadzen wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i
transportu,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,
koszt rozruchu
koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej Specyfikacii
Technicznej,
koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacii i likwidacji Placu Budowy i
zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania
Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy. optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.,
koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakoriczeniu Robdt,
zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym
okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE
USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz.
1409);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz.
759);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881);
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2002 Nr 122, poz. 1321 z
podzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. 2010 Nr 101, poz. 648).
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10.2.

ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w
sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacii
projektowej (Dz. U. 2001 Nr 38, poz. 455);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnica 2004 r. — w sprawie systemow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. 2004 Nr 295, poz. 2011);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (Dz. U. 2004 Nr 48, poz. 829);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogdInych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2004 Nr 198, poz. 2041);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2002 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108,
poz. 953);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U.2004 nr 198, poz. 2041 — z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 249, poz.
2497 — z pdzniejszymi zmianami).
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z obstugg geodezyjng budowy, w tym budowy kanalizacji sanitarnej,
budowa przepompowni $ciekdw, budowy oczyszczalni Sciekdéw oraz wytyczeniem i odtworzeniem punktow
wysokosciowych projektowanych obiektéw.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wytyczenie rurociggdw i innych elementdw, istn. urzadzen
podziemnych oraz pozostatych rob6t budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z realizacjg zadania budowy
kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci wodociggowej.

W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem wiw urzadzen wysokosciowych wchodza;

o sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw gtownych oraz punktow
wysokosciowych posrednich,

e wyznaczenie dodatkowych punktdw wysoko$ciowych (reperéw roboczych),

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

o zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia wg PN-ISO 6707-1

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00

2. MATERIALY

2.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Jak w ST-00.00.00

2.2.  RODZAJE MATERIALOW

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugo$ci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe Srednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
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3. SPRZET
31. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Jak w ST-00.00.00

3.2. SPRZET DO WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWEUJ | STACJI UZDATNIANIA WODY

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
o teodolity, tachimetry lub GPS,
o niwelatory,
e dalmierze,
o tyczki,
o faty,
o tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4, TRANSPORT

41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Jak w ST-00.00.00

4.2. TRANSPORT SPRZETU | MATERIALOW

Powyzsze zadania wykonywa¢ mozna dowolnym $rodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Jak w ST-00.00.00
52. ZASADY WYKONANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych oraz dokumentacje projektowa. Wykonawca powinien wskazaé
repery panstwowe. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokoSciowe (repery robocze) na terenie
placu budowy, lub w jego poblizu.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej s zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.
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Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe;j i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inspetora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaroéw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe i punkty poSrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczer powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowiazkdéw
Wykonawcy.

53. SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI | WIERZCHOLKOW
(NAROZNIKOW) ORAZ PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych
poza granicg rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomigedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 20 m.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi powinna wynosi¢ 200 metrow.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt i zwigzanych obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikdéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora. Rzedne reperow
roboczych nalezy okre$lac z takg doktadno$cia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm,
stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne |
jednoznaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzednej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci prac geodezyjnych winna sie odbywaé na ogélnych zasadach okreslonych prze GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

71.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Jak w ST-00.00.00

7.2.  JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest 1 ha.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.  OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Jak w ST-00.00.00
8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
10.  PRZEPISY ZWIAZANE

o Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

o Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

o Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

o Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

o Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

o Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

o Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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1.

1.1.

WSTEP
PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia robot

zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu przed przystapieniem do budowy kanalizacji oraz oczyszczalni $ciekow
w ramach zadania ,Opracowanie dokumentaciji projektowej na budowe oczyszczalni sciekéw w Berezce dla
miejscowos$ci Berezka, Bereznica Wyzna i Wola Matiaszowa oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowos$ci Berezka
gm. Solina.

1.2

1.3.

ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Opracowanie swoim zakresem obejmuje roboty zwigzanych z zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej

(humusu) przed przystapieniem do prac budowlanych jaj ponowne rozscielenie oraz wykonanie nawierzchni z
biowtékniny.

1.4

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Humus - ziemia roslinna (urodzajna)

Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.

Biowtoknina - mata widkna bawetnianego lub bawetnopodobnego, wykonana technikg widkninowg z
réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roslin motylkowych, stuzaca do
umacniania i zadarniania powierzchni niezadarnionych.

Umacnianie i zadarnianie biowtdkning — pokrycie biowtdkning (1.4.2.) powierzchni niezadarnionej,
przytwierdzenie jej szpilkami i kotkami oraz przykrycie warstwg 1-2 cm humusu i pielegnacja w taki
sposob, aby nasiona traw i roslin motylkowych znajdujacych sie w biowtdknine wykietkowaty, wytworzyty
dari

pozostate wg PN-ISO 6707-1

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Jak w ST-00.00.00

MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materialy stosowane przy umacnianiu skarp:
Biowtoknina
Nasiona traw do produkciji biowtokniny
Humus
Nawozy
Szpilki
Kotki
Sznurek polipropylenowy lub z widkna naturalnego
Woda
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2.2.  BIOWLOKNINA

Podstawowe wymagania techniczne dotyczace biowtdkniny wedtug normy PN-B-12074.

Biowtdknina w trakcie produkcji jest zwijana w bele o réznych szeroko$ciach i dlugosciach. Szerokos¢ i
dtugos¢ biowtdkniny w beli moze by¢ uzgodniona z wytworcg. Do biowtdkniny powinien by¢ dotaczony atest,
zawierajacy: charakterystyke wyrobu, sktad mieszanki nasion ro$lin, typ siedliska dla ktérego przeznaczona jest
biowtdknina, date produkcii, nieprzekraczalny termin wbudowania i warunki sktadowania.

23. SZPILKI

Szpilki i kotki do przytwierdzania biowtokniny powinny by¢ wykonane z gatezi, Zerdzi, obrzynkéw lub
drewna szczapowego, zaréwno z drzew iglastych, jak i lisciastych, z wyjatkiem osiki, kruszyny oraz pretow zywej
wikliny. Szpilki i kotki powinny byC proste, na ciefiszym koricu ostro zaciosane, na drugim uciete pod katem
prostym. Grubos¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 cm do 2,5 cm, natomiast dtugos¢ okoto 35 cm. Grubo$é
kotkéw powinna wynosi¢ od 4 cm do 6 cm, a dtugos¢ od 50 cm do 60 cm. W gérnym, grubszym koncu kotki
powinny mie¢ naciecia do nawiniecia sznurka.

24. SZNUREK

Sznurek polipropylenowy do przytwierdzania biowtdkniny powinien spetniac wymagania PN-P-
85012:1992 (PN-92/P-85012).

3.  SPRZET
31. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Jak w ST-00.00.00

3.2.  SPRZET DO WYKONANIA HUMUSOWANIA | UKLADANIA BIOWLOKNINY

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

o koparek przedsiebiernych,

o spycharek kotowych lub gasienicowych,

e rowniarek,

e cysterna,

o sprzet do zwilzania (podlewania),

o Pozostate jak w ST-00.00.00 i specyfikacjach szczeg6towych.

4, TRANSPORT

41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Jak w ST-00.00.00

4.2. TRANSPORT HUMUSU

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Humus nalezy sktadowac¢ w pryzmach. Ksztatt pryzmy powinien umozliwia¢ wykonanie obmiaru. Miejsca
sktadowania humusu zostang wskazane przez Zamawiajacego.

Biowtdknine mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
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zawilgoceniem oraz innymi uszkodzeniami i zanieczyszczeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Jak w ST-00.00.00

52. ZDJECIE HUMUSU

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacii,
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze
stanowiC zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli) nalezy
dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych przewidzianych do realizacji
catej inwestycji oraz w innych miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokoSci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie, itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji projektowej lub wskazana przez
Inzyniera wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynno$ci zwigzanych ze zdjeciem humusu.

Zdjety humus sktadowa¢ w regularmych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byé przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezpo$rednio po nich aby unikngé
zanieczyszczen gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. HUMUSOWANIE

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
humusu powinna siegac poza gorng krawedz skarpy i poza podn6ze skarpy nasypu do 50 cm.

Grubo$¢ pokrycia ziemig roélinng powinna wynosi¢é od 5 do 20 cm. w zaleznosci od gruntu
wystepujacego na powierzchni skarpy. W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni
skarpy mozna wykona¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 450 o gtebokosci od 15 do 20 cm, w odstepach co
0,5 do 1,0 m. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne oraz
doktadnie wyréwnac powierzchnie.

54. UKLADANIE BIOWLOKNINY

Biowtoknine uktada¢ zgodnie z PN-B-12074 pkt 2.3. Nie zaleca si¢ umacniania skarp biowtokning w
okresie od 15 pazdziernika do 15 listopada. Decyzje o wykonaniu umocnienia w tym okresie moze podjaé
Inspektor, po uwzglednieniu dtugoterminowej prognozy pogody, ze w okresie co najmniej jednego miesiaca, od
chwili wbudowania biowtdkniny, nie wystapig temperatury ujemne grozace wymarznieciu wykietkowanych nasion
traw. Rosliny traw posiadajgce co najmniej cztery listki nie sg zagrozone wymarznigciem. Nasiona traw we
wbudowanej biowtdknine przed wykietkowaniem nie sg wrazliwe na dziatanie mrozu.

Wyréwnang powierzchnie skarpy nalezy pokryC warstwa ziemi urodzajnej o migzszosci minimum 5 cm.
Biowtdknine nalezy uktada¢ prostopadle do gornej krawedzi skarpy pasami. W odstepach 1 m nalezy wykonaé
poziome fatdy biowtdkniny szeroko$ci 3 cm, zabezpieczajace przed zsuwaniem sie ziemi pokrywajacej wiokning i

32



ST-00.00.02 — Roboty przygotowawcze

umozliwiajace kurczenie sie biowtdkniny po zamoczeniu.

U podstawy oraz na koronie nasypu nalezy pozostawi¢ zapas biowtokniny dtugosci 0,5 m. Zapas ten
nalezy wykorzysta¢ do zakotwiczenia biowtokniny w rowkach gtebokosci 0,2 m. W przypadku ukfadania
biowtdkniny na catej powierzchni nasypu kotwiczenie jej na koronie jest zbedne.

Biowtdknine zaleca sie uktada¢ i mocowaé na skarpie z drabiny o dtugosci réwnej szerokosci skarpy
utozonej na kotkach, listwach lub zerdziach, co zapobiega naruszeniu wyréwnanej powierzchni. Nie dopuszcza
sie chodzenia po wyrdwnanej powierzchni skarpy przed utozeniem biowtdkniny, ani po jej utozeniu.

Sasiednie pasy biowtdkniny powinny zachodzi¢ na siebie pasem szeroko$ci 0,1 m. W pas ten nalezy
wbi¢ szpilki mocujace biowtoknine w odstepach od 0,8 m do 1,0 m. Wierzchotki wbitych szpilek nie powinny
wystawaC ponad biowtdkning wiecej niz 2 cm. mocowania biowtokniny zaleca sie uzywac kotkéw i
polipropylenowego sznurka.

W przypadku gdy nachylenie skarpy jest wieksze niz 1:2, a jej szeroko$¢ wieksza niz 3 m, oprocz szpilek
do mocowania biowtdkniny zaleca sie uzywaé kotkow i polipropylenowego sznurka.

5.5. ZABIEGI PIELEGNACYJNE

Powierzchnie skarp umocnionych biowtdkning nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym przez 30 dni. W
przypadku braku opadéw zwilzanie skarp nalezy przediuzy¢ do szesciu tygodni.

Zwilzanie nalezy wykonywaé zraszaczami deszczownianymi krotkiego zasiegu lub zraszaczami
ogrodniczymi (sektorowymi). Niedopuszczalne jest zraszanie bezposrednio z weza, bez uzycia urzadzen
rozpryskujacych wode na mate krople.

Do czasu powstania zwartego zadarnienia, umocnione biowtdkning powierzchnie nie powinny by¢
zalewane dtuzej niz trzy dni.

W przypadku Zzotkniecia traw po ich wzejSciu, konieczne jest uzupetnienie gleby sktadnikami
pokarmowymi poprzez nawozenie powierzchni umochionej nawozami mineralnymi.

W trakcie sezonu wegetacyjnego nalezy wykonywac koszenie pielegnacyjne, po wyro$nieciu traw do
wysokosci 20 cm, a skoszong trawe usuwac z powierzchni umocnione;.

56. SKLADOWANIE | PRZECHOWYWANIE BIOWLOKNINY

Biowtoknia powinna by¢ sktadowana i przechowywana w belach owinigtych folig, w suchym i
przewiewnym pomieszczeniu, zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczenie to powinno by¢ niedostepne dla
gryzoni. Zaleca sie wykorzystanie biowtokniny do korica sierpnia danego roku kalendarzowego w ktorym zostata
wyprodukowana. Biowtdknine przechowywang przez okres zimowy nalezy wykorzysta¢ na poczatku nastepnego
sezonu wegetacyjnego, po uprzednim sprawdzeniu sity kietkowania nasion roslin znajdujacych si¢ w biowtoknine.
Do wykorzystania nadaje sie biowtdknina o sile kietkowania nasion wiekszej niz 60 %.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. WYMAGANIA OGOLNE
Jak w ST-00.00.00

6.2. KONTROLA JAKOSCI HUMUSOWANIA | UMOCNIENIA BIOWLOKNINY ORAZ
PRZYKRYCIA JEJ HUMUSEM

Kontrola jakosci polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SSTWIORB,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw zawartej w
biowtdknine.

33



ST-00.00.02 — Roboty przygotowawcze

Kontrola jako$ci rob6t polega na:
e ogledzinach zewnetrznych,
e badaniach szczegétowych.
Badania szczegdtowe nalezy przeprowadzi¢ tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie ogledzin
zewnetrznych nieprawidtowosci w utozeniu biowtokniny lub ztego stanu zadarnienia.

6.3. TERMIN BADAN

Badania i obserwacje mtodej roslinnosci nalezy rozpocza¢ po uptywie od pieciu do szesciu tygodni po
wykonaniu umacniania i zadarniania biowtokning i powtdrzy¢ po uptywie dalszych trzech tygodni, jesli wystapi
taka potrzeba.

6.4. OGLEDZINY ZEWNETRZNE

Badania te polegajg na obejrzeniu catej powierzchni objetej umacnianiem i zadarnianiem w celu
sprawdzenia czy jest ona réwnomiernie zadarniona, czy jest rowna i czy nie ma widocznych uszkodzen,
obsunie¢, podmy¢ oraz czy poszczegolne fragmenty darniny nie wyrozniajq sie barwg charakteryzujaca jej trwate
uszkodzenie jak rowniez czy szpilki nie wystaj g ponad powierzchnie wtokniny wiecej niz 2 cm, a wierzchotki
kotkdw sg zagtebione réwno z powierzchnig wtdkniny.

6.5. BADANIA SZCZEGOLOWE

W miejscach, w ktérych w czasie ogledzin zewnetrznych stwierdzono nieprawidtowosci, a szczegélnie
tam gdzie zadarnienie jest nieréwnomierne lub trwale uszkodzone, nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowe badanie
uzytej biowtdkniny, rodzaju i miazszo$ci warstwy ziemi urodzajnej, kotkéw, szpilek oraz jakos$ci wykonania robét.
Liczbe miejsc badawczych ustala sie jak nastepuje; jedno badanie na kazde 1 000 m2 nieodpowiednio
zadarnionej i umocnionej powierzchni, lecz nie mniej niz dwa miejsca tacznie.

Badanie szczego6towe biowtdkniny polega na doktadnym obejrzeniu powierzchni okoto 1 m2 w miejscu
wyznaczonym i sprawdzeniu rodzaju, zywotnosci i barwy roslinnosci tworzacej dam. Jezeli badanie nasuwa
watpliwosci co do jakosci uzytej biowtokniny, nalezy wykroi¢ i poderwa¢ od jednego do dwoch platéw o
wymiarach 0,5 m x 0,5 m w celu zbadania jakosci biowtokniny oraz migzszo$ci warstwy ziemi urodzajnej.
Badanie szpilek polega na wyciagnieciu z gruntu w miejscu wyznaczonym, trzech szpilek oraz na sprawdzeniu
wymagan podanych w normie PN-B 12074. Badanie szpilkowania biowtdkniny nalezy sprawdzi¢, przesuwajac
tate po powierzchni i sprawdzajac czy wierzchotki szpilek nie wystaja ponad powierzchnie skarpy.

Tam, gdzie do mocowania biowtdkniny uzyto kotkow nalezy sprawdzi¢ ich $rednice. Ponadto nalezy
sprawdzi¢ czy kotki nie wystajg ponad powierzchnig skarpy, czy majg nacigcia do nawiniecia sznurka i czy
sznurek przyciska biowtdknie do powierzchni skarpy.

6.6. OCENA WYNIKOW BADAN

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy nalezy poprawi¢ i ponownie
przedstawi¢ do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
8. ODBIOR ROBOT

Jednostka obmiaru humusowania lub uktadania biowtdkniny jest 1metr kwadratowy - m2.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

e PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
o PN-P-04626:1998 (PN-88/P-04626) Tekstylia - wyznaczanie sity zrywajacej i wydtuzenia metodq
paskowa.

e PN-P-85012:1992 (PN-92/P-85012) Wyroby powroznicze - sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych.

e PN-B-12074 Umocnienie i zadarnienie powierzchni biowtdkning.
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1.
1.1.

WSTEP
PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt ziemnych zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami Sciekdw oraz
oczyszczalnig $ciekéw sanitarnych w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe
oczyszczalni Sciekow w Berezce dla miejscowosci Berezka, Bereznica Wyzna i Wola Matiaszowa oraz sieci
kanalizacyjnej dla miejscowosci Berezka gm. Solina.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB

Jak w ST-00.00.00
1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych dla
zadania jw. i obejmujg wykonanie wykopow w gruntach kat. Il i IV, zasypanie i zageszczenie wykopéw oraz

roboty towarzyszace. Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot::
o roboty przygotowawcze — oczyszczenie terenu, usuwanie kamieni i gruzu, odwodnienie terenu budowy,

1.4.

zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wody, wykonanie i oznakowanie wjazdu na
terenbudowy, przygotowanie drdg dojazdowych,

wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (1:1) wykonany koparkami
podsigbiernymi 0,4 i 0,6 m3

reczne pogtebienie dna wykopu o 20 cm z przewozem gruntu taczkami,

reczne profilowanie i zaggszczenie dna wykopu fundamentowego,

wykopy liniowe pod projektowane uzbrojenie inzynierskie terenu — sieci i instalacje zewnetrzne z
gromadzeniem urobku na odktad wzdtuz wykopéw,

umocnienie Scian wykopow liniowych i wykopow jamistych o gteboko$ci powyzej 1,0 m pod projektowane
elementy infrastruktury technicznej z wykorzystaniem systemowego deskowania drewnianego lub
stalowego z rozparciem (podparciem),

przemieszczenie spycharkami mas ziemnych uprzednio zmagazynowanych w hatdach,

reczne i mechaniczne zasypanie wykopdw ziemig z ukopu, warstwami po 20 cm z recznym
zageszczeniem ubijakami spalinowymi do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu IS = 0,99,
formowanie i zageszczanie nasypu spycharkami w gruncie kat. Ill-IV - wskaznik zageszczenia Is = 1.00,
reczne roboty ziemne towarzyszace robotom mechanicznym,

reczny transport technologiczny poziomy gruntu i ziemi urodzajnej za pomocg taczek, reczne rozécielenie
i wyrbwnanie ziemi urodzajnej z transportem gruntu taczkami po terenie ptaskim -rozscielenie ziemi
urodzajnej w ramach zagospodarowania terenu, pochodzacej z wstepnych robot przygotowawczych,
mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu na srodki transportu samochodowego,

wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi w miejsce sktadowania urobku wskazane
przez zamawiajacego.

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia wg PN-ISO 6707-1
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1.9.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
2, MATERIALY
Jak w ST-00.00.00
3. SPRZET
Jak w ST-00.00.00
4, TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00
5. WYKONANIE ROBOT
Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym i
wykonawczym.

Roboty ziemne w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:
metodg mechaniczng polegajgca na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z zastosowaniem
réznego rodzaju sprzetu i maszyn,
metodg reczno — mechaniczng, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do $rodkéw wydobywczych
nastepuje recznie, transport za$ na odktad lub Srodki transportowe — mechanicznie, za pomocg
transporteréw tasmowych, wyciggdw skipowych, lekkich zurawi itp.,
metodg reczna, w ktdrej wszystkie czynnosci wykonane sg przy pomocy ludzi i prostych narzedzi.

Dobor metody lub wykonanie robot przy uzyciu jednoczesnie kilku metod zalezy od ilosci robét i

warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych
zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzegac nastepujacych ogéinych zasad i warunkéw technicznych:

przy wykonywaniu wykopéw sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne
zatrzymujemy kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej; warstwe te usuwamy recznie
przed rozpoczeciem robot fundamentowych lub montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie
posadowienia przed wptywem warunkoéw atmosferycznych oraz grozba nieumy$inego spulchnienia przez
osprzet uzytych maszyn,

spody wykopéw pod fundamenty, w przypadku nieumys$inego przekopania, nie mogq by¢ zasypane
gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem; dotyczy to
rowniez wykopdw dla wszystkich rodzajéw instalacji, ktére muszg zachowaé szczelnos¢,

wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko powinny by¢ wykorzystane,
aby unikng¢ osuwania sie skarp,

réwniez zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastapi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie dopusci¢ do
naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw atmosferycznych,

do wykonywania nasypéw nalezy uzywac gruntdw takich jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste, skaty twarde,
tzn. wszystkie grunty o granicy ptynno$ci mniejszej od 65; nie wolno stosowaé do tych konstrukgji torfow,
gruntow ilastych, ziemi urodzajnej itp.; przy spetnieniu pewnych warunkow, tzn. przy zabezpieczaniu
nasypow przed dostepem wody, mozna uzy¢ skat miekkich, pytow, piaskéw pylastych, gliny i lessow, do
zasypywania wykopéw i fundamentdw nalezy uzywaé gruntéw z tych wykopdw, odpowiednio je
zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy pospdtka,

przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci nie przekraczajacej 20 cm —
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przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu mechanicznym,

nie wolno uzywaé do zasypywania wykopdw gruntéw zamarznietych, torfow, darniny itp.,

nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

wysoko$¢ nasypu i szeroko$¢ jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na osiadanie);
powinno to byC przewidziane w projekcie,

nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zamieszczonymi w
odpowiednich przepisach w zalezno$ci od rodzaju gruntu, gteboko$ci wykopu i obcigzenia naziomu,

nie nalezy wykonywa¢ wykopdw bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gteboko$ciach:

h > od 1,0 m —w gruntach piaszczystych i zwirach,

h > 1,25 m — w gruntach gliniasto — piaszczystych,

h>od 1,50 m — w gruntach gliniastych i itach

przy powiekszaniu skarp i nasypow nalezy pamieta¢ czyszczeniu starych skarp (z darniny i ziemi roslinnej
oraz wszystkich elementow glinianych), zeschodkowaniu i dopiero wtedy nasypywaniu $wiezego gruntu
starannie go zageszczajac,

nalezy unika¢ prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy ich koszt.

Wykonywanie wykopow
Do wykonywania wykopéw w zalezno$ci od jego wymiarow mozemy zastosowac jedng z dwoch

podstawowych metod:

czotowg (poprzeczna), ktéra stwarza mozliwo$¢ wykonania wykopdw o duzych gtebokosciach, lecz o
matej szerokosci; metoda ta wykorzystywana jest przewaznie przy wykonywaniu wykopdw pod wszelkiego
rodzaju instalacie podziemne, przy poprzecznym przezucie odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich
wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopow tg metoda najlepiej nadajg sie
wszelkiego typu koparki.
warstwowg (podiuzng), ktora polega na wykonywaniu rob6t w dwojaki sposob: prowadzac roboty ziemne
warstwami 0 gruboSci zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni terenu (uzywamy wtedy
spycharko — zgarniarek) lub przy uzyciu koparek, kopiac wykop o szerokosci i gtebokosci rdwnej
zasiegowi ramienia koparki, poszerzajac i pogtebiajac go stopniowo do zatozonych wymiardw. Pamigta¢
nalezy, ze do prac przystepujemy po szczegbtowym przeanalizowaniu warunkéw terenowych (zwtaszcza
przy wykonywaniu wykopow szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapéw poszczegoinych przejsé
koparki, kierunkéw kopania, drédg dojazdowych i wyjazdowych $rodkdw transportowych oraz sposobu
zabezpieczenia terenu przed wodg opadowa. Specyficzng formg robdt ziemnych jest wykonywanie
wykopow waskoprzestrzennych dla wszelkiego rodzaju instalacji i urzadzen podziemnych. Wykopy
waskoprzestrzenne mozemy wykonywac¢ o $cianach pionowych do gteboko$ci 1,5 m i szerokosci 0,6 m
lub ze skarpami, jezeli jest na nie wystarczajgca iloS¢ miejsca, a takze o $cianach pionowych
zabezpieczonych réznego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te w zalezno$ci od warunkdw, w jakich
majg pracowa¢ dzielimy na: deskowania petne, azurowe, $cianki szczelne, $cianki zaktadane.
Zabezpieczanie $cian stosuje sie rowniez do wykopow szerokoprzestrzennych w nastepujacych
przypadkach:
gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,
wykonanie skarp nie jest mozliwe,
nalezy obnizy¢ poziom wody i zachodzi konieczno$¢ prowadzenia prac w sciankach szczelnych.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, postanowieniami zawartymi w STWIORB i poleceniami Inzyniera oraz ze sztukq budowlana.
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Zasypywanie wykopow

Wykopy nalezy zasypywaC niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢
wykonanych konstrukciji lub instalacji na dziatanie wptywow atmosferycznych, szczegoinie w okresie jesienno —
zimowym. Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami grubosci 20 cm starannie je zageszczajac. W przypadku
wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy uwazaé, aby ilos¢ zamarznietych bryt w zasypce nie
przekraczata 15% jej objetosci. Do zasypywania wykopow wewnafrz budynku nie wolno uzywa¢ zamarznigtego
gruntu. Do zasypywania wykopow nie mozna uzywac gruntdw zawierajacych zanieczyszczenia i sktadniki
organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robét ziemnych
Podstawowe zasady bhp wykonywania rob6t ziemnych mozna uja¢ nastepujaco:

o roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacia,

o przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczyC przebieg instalacji podziemnych, a w
szczegolnosci linii gazowych i elektrycznych,

o roboty w bezpo$rednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegoinie ostroznie i pod
bezposrednim nadzorem kierownictwa rob6t,

o w odlegtosciach mniejszych od 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez
uzycia sprzetu mechanicznego narzedziami na drewnianych trzonkach,

o teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie
tablice ostrzegajace,

e wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu,

o w przypadku prowadzenia robot w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy zakryé
szczelnie balami,

e pochylenie skarp nieobcigzonych wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi dla czasowych wykopow i
budowli ziemnych przy korzystnych warunkach wilgotnosciowych,

o wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

o wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie Scian,

o do wykonania deskowan stosowac¢ nalezy jedynie drewno Il lub IV klasy,

o deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ minimum 15 cm ponad krawedz wykopu w celu
zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw,

o deskowanie rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu odpitowujac stojaki w miare rozbierania
§cian, schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopu mozna jedynie po drabinkach i schodniach,

o jezeli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowa¢ przy prowadzeniu rob6t w poblizu
istniejacych  budynkéw, przyjmujemy, ze odlegtosciami bezpiecznymi wykonania wykopow bez
specjalnych zabezpieczen sa;
— 3,0 m, jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m, w stosunku do poziomu spodu fundamentu
istniejacego budynku,
—4,0 m, jezeli poziomy sa jednakowe,
- 6,0 m, jezeli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego fundamentu, lecz nie nizej niz
1,0 m,

e przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowang do
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6.

uzytego sprzetu,

koparki powinny zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopéw,

nie dopuszczac, aby miedzy koparka a $rodkiem transportowym znajdowali sie ludzie,

samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowata sie poza zasiegiem koparki,
wytadowanie urobku powinno odbywaé sie nad dnem $rodka transportu,

niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego,

w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn, nalezy je
wylaczy¢,

odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz: 3,0 m dla
gruntoéw przepuszczalnych i 5,0 m dla gruntéw nieprzepuszczalnych,

niedopuszczalne jest skladowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej od 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,
niedopuszczalne jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy
wykopach nieumocnionych,

w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymacé roboty, zabezpieczy¢ miejsce
niebezpieczne i usungé przyczyne zjawiska; do usuniecia usterek lub przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢
niezwlocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacii,

gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé¢, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomié
wiasciwe wtadze administracyjne i policje,

w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy roboty przerwac, teren
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciwy Urzad Konserwatorski,

w przypadku odkrycia poktaddw kruszyw lub innych materiatdw nadajacych sie do dalszego uzytku nalezy
powiadomi¢ Inwestora i uzyska¢ od niego decyzje co do dalszego postepowania

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w

niniejszej specyfikacji oraz z Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na:

8.1.

zapewnienie statecznosci Scian wykopu,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonania robét i po ich zakoriczeniu,
doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie, wykonczenie),
zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
ZASADY ODBIORU ROBOT

Badanie materiatow i elementow obudow wykopow nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez

ogledzin zewnetrzne. Poréwnujac rodzaj materiatow z cechami podanymi w opisie technicznym. Sprawdzanie
metod wykonania wykopdw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z rysunkami oraz
uzytkowanym sprzetem. Badanie materiatéw drendw i obsypki filtracyjnej nalezy wykona¢ bezpo$rednio na
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budowie przez ogledziny zewnetrzne poréwnujac rodzaj materiatdw z cechami podanymi w rysunkach. Badanie
przekroju drenazu przeprowadza sie przez sprawdzenie wymiarow poprzecznych obsypki filtracyjnej przez
pomiar z doktadnoscig do 1 cm. Badanie zmiany kierunku drenazu w pianie i zmiany przekroju przeprowadza si¢
przez ogledziny zewnetrzne czy zostaty wykonane w studzienkach zbiorczych.

8.2.  ZAKRES ODBIORU ROBOT

Minimalna czesto$¢ i zakres testow i pomiarow:
Pomiary dna wykopu.
e Pomiary wykonywa¢ tasmg co 200 m w linii prostej w przypadku szczegdlnych co 50 m. Pomiary
zagftebienia dna
o Pomiary wykonywaé niwelatorem co 200 m i w miejscach wadliwych. Test zageszczenia gruntu - wg préby
Proctora
o Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy. Stopieri ID zdefiniowany wg normy
PN-B-04481:1988 powinien by¢ zgodny z okreslona kategorii przeznaczenia gruntu
o Szeroko$¢ dna wykopu. Szeroko$¢ dna wykopu nie powinna roznic sie od projektowanej z tolerancjg + 5
cm
e Zagtebienie dna wvkopu okre$lane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu niwelatora nie
powinno roznic sig od projektowanych rzednych z tolerancjg - 3 cm do + 1 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
10.  PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-B-02480 — Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

o PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

o PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarosci bierne;

e BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznikow zageszczenia gruntu

o PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w ramach zadania
pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe oczyszczalni Sciekow w Berezce dla miejscowosci
Berezka, Bereznica Wyzna i Wola Matiaszowa oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowos$ci Berezka gm. Solina.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z wykonaniem w/w robot i

obejmuijg nastepujace zakresy robot:

o \Wykonanie podtoza z materiatéw sypkich gr. 10 cm.

o Wykonanie rurociggdw z rur PVC-U typu ,N”.

o Wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych.

o \Wykonanie studnie kanalizacyjnych z PVC-U

o Wykonanie rurociggu ttocznego z rur PE

o Wykonanie prob szczelno$ci

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Jak w ST-00.00.00
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
2. MATERIALY
2.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy kanalizacji powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2.  RURY PRZEWODOWE

Projektowang kanalizacje grawitacyjng i rurociagi technologiczne wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U
wykonanych z litego materiatu. System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowg
zintegrowang w kielichu z pierécieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelno$é
min. 2,5 bara. System o $rednicach i grubosci Scianek: DN/OD 160x5,5; DN/OD 200x6,6; DN/OD 250x8,2;
DN/OD 315x10,0 — rury bezkielichowe, faczone na ztaczki dwukielichowe produkowane metodg wtrysku
bezposredniego. SztywnoS¢ rur i ksztattek SN 12kN/m?  SDR 34; SLW 60. Ksztattki od DN/OD 160 do DN/OD
315 muszg by¢ produkowane metoda wirysku bezposredniego. Ksztattki od DN/OD 160 do DN/OD 800 muszg
by¢ odporne na badanie ptukanie przy ci$nieniu min. 180 bar w tescie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01.
Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg
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kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego producenta ( ze
wzgledu na réznice w tolerancji wykonania ) nie dopuszcza sie stosowania systemu od upowaznionego,
licencjonowanego przedstawiciela producenta. Mozliwos¢ uktadania systemu rur i ksztattek w temperaturze do -
10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone krysztatkiem lodu ). Rury PVC-U musza posiadac trwate oznaczenie od
wewnatrz umozliwiajace identyfikacje podczas inspekciji telewizyjnej. Przykrycie rur i ksztattek SN 12 SDR 34
min. 0,5 m., przy obcigzeniu kolowym SLW 60. Rury musza by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 280 bar
w tescie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte w
Aprobacie Technicznej ITB.

Za réwnowazny uznaje sie system rur litych z PP produkowanych w oparciu o norme PN:EN 1852 o
systemie taczen jak dla PVC czyli za pomocg ztaczki dwukielichowej produkowanej metodg wirysku, wyposazone
w uszczelke olejoodporng z pierécieniem wsporczym z PP o szczelnosci min. 2,5 bara. System rur i ksztaltek z
PP o sztywnosci min. SN10 KN/m2, o grubo$ciach $cianek DN/OD 160x6,2; DN/OD 200x7,7; DN/OD 250 9,6;
DN/OD 315x12,1. System rur i ksztattek z PP musi posiada¢ aprobate techniczng ITB potwierdzajaca parametry
techniczne lub musza one by¢ potwierdzone przez niezalezne jednostki certyfikujace.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR | KSZTALTEK PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO SAMEGO
PRODUCENTA - DLA SYSTEMU GRAWITACYJNEGO
e Nazwa: PVC-U
e Typ: SN 12, SDR 34, SLW 60.
e Przykrycie: od 0,5 m do 6 m.
e Srednice: od DN 160 do DN 315.
e Grubosc¢ scianki: DN 160 x 5,5; DN 200 x 6,6; DN 250 x 8,2; DN 315 x 10,0;
o Montaz: na zlaczki kielichowane.
o Ksztattki — SN12, SDR34.
o Uszczelka: zintegrowana z rurg o nazwie FE, czerwona wzmocnienie z polipropylenu (PP) olejoodporna.
o Cisnienie robocze: do 2,5 bar
e Materiat: PVC-U utwardzony niezmiekczony

Projektowang kanalizacje ttoczng wykonac nalezy z rur PE100 SDR13,6 z polipropylenu o zwiekszonej
wytrzymatosci. Rury winny by¢ tgczone metodg zgrzewania doczotowego lub w przypadku koniecznosci poprzez
ksztaltki elektrooporowe.

Dla odcinka rurociggu wykonywanego metodg przewiertu sterowanego pod potokiem Bereznica
stosowac nalezy rury PE100 SDR11 (PEHD).

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR | KSZTALTEK PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO SAMEGO
PRODUCENTA - DLA SYSTEMU TLOCZNEGO

e Nazwa: PE100

e Typ: SDR 13,6 (SDR11)

e Modut sprezystosci (1mm/min): 1000 MPa

e Srednia gestoé¢: 959 kg/m3

o WytrzymatoS¢ na granicy sprezystosci: 24 MPa

e Odpornos¢ na Sciskanie: >8760 h

e  Odpornos¢ na powolng propagacje peknie¢: >5000
o Odpornos¢ na szybkg propagacje pekniec: 10 bar
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e Stabilnos$¢ termiczna: >20 min.
2.3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studnie DN PVC-U 400 mm
Specyfikacja obejmuje wykonanie studni DN 400 z PVC-U wykonanych z litego materiatu. Studnie DN

400 muszg by¢ wyposazone w gumowq uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu z pierscieniem z
polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelno$¢ studni DN 400 min. 2,5 bara.
Zwienczenie studni musi by¢ za pomocg teleskopu DN 315 ktdre bedzie wykonane z PVC-U litego SN 12 SDR
34 i zakonczone wiazem zeliwnym. Studzienki muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowg
zintegrowang w Kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta, oraz
nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposazone w przeguby kulowe ) do poditgczen rur kanalizacyjnych,
umozliwiajace regulacje sferycznie — w kazdym kierunku min. 7,5°.. Mozliwo$¢ uktadania systemu studni DN 400
w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( studnie oznaczone krysztatkiem lodu ). Sztywno$¢ studni DN 400 min.
SN 12kN/m?, SDR 34; SLW 60. Studnie muszg by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie
ciggtym zgodnym z DIN 19523 i DBS 918064. Wszystkie parametry techniczne musza by¢ zawarte w Aprobacie
Technicznej ITB

Za rownowazne uznaje sie studnie DN 400 wykonane z litego PP sztywnosci minimalnej jak dla
systemu studni z PVC wyposazone w nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposazone w przeguby kulowe ) do
poditgczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferycznie — w kazdym kierunku min. 7,5°

Studnie PVC-U DN 630 mm

Specyfikacja obejmuje wykonanie studni DN 630 z PVC-U wykonanych z litego materiatu. Studnie DN
630 muszg by¢ wyposazone w gumowg uszczelke wargowq zintegrowang w kielichu z pierScieniem z
polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelno$¢ studni DN 630 min. 2,5 bara.
Zwieficzenie studni musi by¢ za pomoca rury wznoszacej DN 630 i zakofczone ptyta betonowa odcigzajacq oraz
witazem Zeliwnym. Studzienki musza by¢ wyposazone w gumowg, uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN
200 ( wyposazone w przeguby kulowe ) do podtgczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferycznie — w
kazdym kierunku min. 7,5°. Mozliwos¢ uktadania systemu studni DN 630 w temperaturze do -10 stopni Celsjusza
( studnie oznaczone krysztatkiem lodu ). Sztywno$¢ studni DN 630 min. SN 12kN/m?, SDR 34; SLW 60. Studnie
muszg by¢ odporne na ptukanie przy ci$nieniu min. 180 bar w tescie ciagtym zgodnym z DIN 19523 i DBS
918064. Wszystkie parametry techniczne musza by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Za rownowazne uznaje sie studnie DN 630 wykonane z litego PP sztywnosci minimalnej jak dla
systemu studni z PVC wyposazone w nastawne kielichy DN 160 i DN 200 ( wyposazone w przeguby kulowe ) do
podtaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferycznie — w kazdym kierunku min. 7,5°

Studnie PVC-U DN 800 mm

Specyfikacja obejmuje wykonanie studni DN 800 z PVC-U wykonanych z litego materiatu. Studnie DN
800 muszg byC wyposazone w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pierScieniem z
polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelno$¢ studni DN 800 min. 2,5 bara.
Zwienczenie studni musi by¢ za pomoca rury wznoszacej DN 630 i zakonczone ptyta betonowa odcigzajacq oraz
wtazem Zzeliwnym. Studzienki musza by¢ wyposazone w gumowg, uszczelke wargowa zintegrowang w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta, oraz nastawne kielichy DN 160 i DN
200 ( wyposazone w przeguby kulowe ) do podtaczen rur kanalizacyjnych, umozliwiajace regulacje sferycznie —w
kazdym kierunku min. 7,5°. Mozliwos¢ uktadania systemu studni DN 800 w temperaturze do -10 stopni Celsjusza
( studnie oznaczone krysztatkiem lodu ). Sztywno$¢ studni DN 800 min. SN 12kN/m? SDR 34; SLW 60. Studnie
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muszg by¢ odporne na piukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie ciagtym zgodnym z DIN 19523 i DBS
918064. Wszystkie parametry techniczne muszg by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Za rownowazne uznaje sie studnie DN 800 (lub 1000) betonowe o parametrach o parametrach
opisanych ponizej. Studzienki betonowe muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne z PVC-U o sztywno$ci
obwodowej min. SN 12 SDR 34 SLW 60 lub PP min. SN10 lite o szczelno$ci min. 2,5 bara w $rednicach od DN
160 do DN 315. W srednicach DN 160 i DN 200, wymaga sie mozliwos¢ regulacji sferycznej — w kazdym
kierunku min. .7,5° ( przejécia wyposazone w przeguby kulowe ), do podtaczen rur kanalizacyjnych. Dla systemu
z PVC przejscia szczelne muszg posiadaé aprobate techniczng ITB i by¢ produkowane przez tego samego
producenta co rury i ksztattki SN12 SDR34 SLW60, dla systemu z PP przejécia szczelne muszg byé
produkowane przez tego samego producenta co rury i ksztattki.

Studnie betonowe DN 1000 mm

Studzienki betonowe wykonane powinny by¢ z prefabrykatéw betonowych o $rednicy @1000 mm.

Poszczegoine elementy studzienek potgczone winny byC na uszczelki. Studzienki oraz ich montaz
spetnia¢ muszg norme PN-EN 1917,

Studzienki wykonane winny by¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelno$ci W-8, mrozoodpornosci F-100
wg normy PN-B-06250:1988 — Beton zwykly.

Studzienki betonowe muszg by¢ wyposazone w przejscia szczelne z PVC-U o sztywnosci obwodowej
min. SN 12 SDR 34 SLW 60 lub PP min. SN10 lite o szczelnosci min. 2,5 bara w $rednicach od DN 160 do DN
315. W $rednicach DN 160 i DN 200, wymaga si¢ mozliwo$¢ regulacji sferycznej — w kazdym kierunku min. .7,5°
( przejscia wyposazone w przeguby kulowe ), do podtaczen rur kanalizacyjnych. Dla systemu z PVC przejécia
szczelne muszg posiadaé aprobate techniczng ITB i by¢ produkowane przez tego samego producenta co rury i
ksztaltki SN12 SDR34 SLW60, dla systemu z PP przejécia szczelne musza by¢ produkowane przez tego samego
producenta co rury i ksztattki.

2.4. WLAZY KANALOWE

Dla studnie z PVC SN 12 projektuje sie stosowanie dwoch rodzajow wtazow (pokryw):
o Pokryw betonowych w przypadku studnie zlokalizowanych w terenach zielonych;
o Zwienczenia zeliwne zgodne z systemem studni klasy D400 w terenach narazonych na obcigzenie
kotowe.
Na studzienkach betonowych wtazy Zeliwne osadzone na ptytach nastudziennych z wtazami klasy A15,
a w przypadku wiazéw typu ciezkiego takze na zelbetowych piercieniach odcigzajacych (w przypadku studni z
pierscieniem odcigzajacym stosowac wiazy klasy D400 - 40 T).
Nalezy zamontowa¢ wiazy Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 124:2000 — Zwieficzenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgi,
badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

2.5. STOPNIE ZLAZOWE

Dla wiazowych studni betonowych stosowaé nalezy stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace
wymaganiom normy PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

2.6. STOZKI BETONOWE | PIERSCIENIE ODCIAZAJACE

Stozki betonowe prefabrykowane o $rednicy wewnetrznej DN400 mm oraz DN630 mm powinny byé
wykonane z betonu wibrowanego klasy C35/45
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Jako pier$cienie odcigzajace stosowac pierscienie z betonu klasy C35/45 zbrojonego stalg StOS.
2.7. PLYTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy C35/45
zbrojonego stalg StOS.

2.8.  KRUSZYWO NA PODSYPKE

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka lub PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

2.9. BETON

Cement

Do betonu nalezy zastosowa¢ cement 32,5 lub 42,5 wg normy PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z normg PN-EN 126620 +A1:2008 oraz PN-EN
13043:200 AC:2004. Marka kruszywa nie moze by¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —
marka min. 20).

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002 A1:2005, A3:2007.

3. SKLADOWANIE MATERIALOW
3.1. RURY PRZEWODOWE

Rury przewodowe — nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w
sposéb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby stykaly sie one z
poditozem na catej swej diugo$ci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysoko$é sterty rur nie
powinna przekraczat 1,5 m. Skltadowane rury nie powinny byé narazone na bezpo$rednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

3.2. KRUSZYWO

Kruszywo — skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3.3.  CEMENT

Cement - sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze
by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3.4. STUDNIE PVC-U

Studnie sktadowa¢ nalezy zgodnie z instrukcje dostarczong przez producenta w miejscu nie narazonym
na wystepowanie temperatur przekraczajacych 30°C
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3.5. STUDNIE BETONOWE

Sktadowanie osadnikéw zgodnie z aprobata techniczng AT/2004-08-0231.

Kregi mozna sktadowaC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoinych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdw.

3.6.  WLAZY KANALOWE | STOPNIE

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

4. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

o Kkoparek podsiebiernych,

o spycharek kotowych lub gasienicowych,

o sprzetu do zageszczania gruntu,

e rowniarek,

o ew. walcdw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

o ubijakow o recznym prowadzeniu,

o wibratoréw samobieznych,

e ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

e wciggarek mechanicznych,

o zgrzewarek doczotowych z rejestracjg zgrzewu i mozliwo$cig wydruku danych zgrzewu,

e urzadzen pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp.

5.  TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00

6.  WYKONANIE ROBOT

6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Jak w ST-00.00.00

6.2. ROBOTY ZIEMNE
Jak w ST-00.00.03

6.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. W celu
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez
Wykonawce co najmniej nastepujace warunki: gérne krawedzie bali przySciennych powinna wstawac. co najmniej
15cm ponad szczelnie przylegajacy teren: powierzchnia terenu powinna bvé wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu: w razie konieczno$ci wykonany zostanie
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ciag odprowadzajacy wode na bezpieczna odlezato$¢.
6.4. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych wszystkie napotkane
przewody na trasie wykonywanego wykopu, biegnace prostopadle badz réwnolegle z wykopem, nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w taki sposdb aby zapewni¢ ich eksploatacie.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie azurowe min. 25% lub wykonywa¢ z rozkopem. W
przypadku zalewania wykopow przez wody gruntowe nalezy obok wykonaC zagtebienie, skad sukcesywnie
nalezy wypompowywaé naptywajacg wode lub zastosowaé system igtofiltrow. Catos¢ wykopdéw oznakowaé i
zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb postronnych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usung¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyréwnac.
Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt dtugo otwartego wykopu.

Rurociagi uktada¢ nalezy na podsypce z piasku o grubosci min. 10 cm.

Po utozeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podtoza oraz szczelnosci
zmontowanego rurociggu wykona¢ nalezy obsypke w strefie ochronnej rurociggu do wysoko$ci okoto 30 cm
ponad rurociag z piasku z zageszczeniem do wskaznika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostaty wykop
pozostawi¢ nalezy w celu umozliwienia wykonania podbudowy i nawierzchni zgodnie z branzg drogowa.
MONTAZ RUROCIAGOW GRAWITACYJNYCH

Kanalizacje deszczowa, i sanitarng o $rednicy @160 do @315 mm z PVC-U. Rurociag montowa¢ zgodnie z
instrukcjg dostarczong przez producenta rur oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych i PN-91/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody Kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

W celu zachowania szczelno$ci rurociagi kanalizacyjne oraz studzienki przejscia szczelne do studzienek
powinny by¢ dostarczone przez producenta rur (by¢ tego samego systemy).

Rzedne posadowienia studzienek i rurociggdw powinny by¢ zgodne z zataczonym w czesSci rysunkowe;
profilem podtuznym kanalizacji.

STUDZIENKI BETONOWE

Studzienki betonowe wykonane powinny by¢ z prefabrykatow betonowych o $rednicy @ 1000 mm. W
cze$ciach dennych wykonane powinny zosta¢ otwory do osadzenia kroccow potaczeniowych z przejsciami
szczelnymi. Studnie posadowi¢ nalezy na warstwie zwiru grubosci 10 cm oraz warstwie piasku takze o grubo$ci
10 cm. Studnie powinny by¢ wyposazone w fabryczne kinety. Studnie @1000 mm wiazowe powinny zosta¢
wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne utozone w dwdch rzedach odlegto$¢ osi obydwu rzeddw oraz odlegtos¢
stopni od siebie wynosi¢ powinna ok. 30 cm. Stopnie winny zosta¢ zabetonowane podczas wykonywania kregow
prefabrykowanych.

Przykrycie studni wykonac, jako ptyty Zzelbetowe z otworem na wiaz Zeliwny lekkiego A15. Jako przykrycie
studzienek wpustowych stosowa¢ wpusty uliczne Zeliwne nieklawiszujace typu D-400 lub whazy typu lekkiego
A15 lub D400.

Poszczegdine elementy studzienek potaczone winny by¢ na zaprawie, a tgczenia z obydwu stron zatarte
na gtadko.

Studzienki oraz ich montaz spetnia¢ musza norme PN-EN 1917.

MONTAZ RUROCIAGU TLOCZNEGO

Kanalizacje ttoczng o $rednicy @90 mm z PE100 wykona¢ nalezy z materiatu opisanego powyzej.

Rurociag montowa¢ zgodnie z instrukcjq dostarczong przez producenta rur oraz warunkami technicznymi
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ST-00.00.04 — Kanalizacja sanitarna

wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych i PN-EN 1610 — Budowa i badania przewoddw
kanalizacyjnych

Przed wykonaniem potaczenia nalezy sprawdzi¢ stan techniczny rur celem wyeliminowania materiatu
posiadajace jakakolwiek wade. Osie tgczonych odcinkéw rur musza znajdowaé sie w jednej prostej. Przewody
nalezy potaczy¢ ze sobg metodg zgrzewania doczotowego.

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie przy catkowicie odwodnionym podtozu z wyprofilowanym
dnem zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku wezta nizej potozonego. Przewody nalezy uktadaé na podsypce o
grubosci ok. 10 cm, ktdra powinna by¢ wykonana z piasku i zageszczana. Nie wolno pod rurociggi podktadaé
twardych elementdw np. drewna lub kamieni. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na cate;
swojej dtugosci.

Zatamanie przewodu przy zmianie kierunku trasy nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich tukéw i kolan.

UtoZony odcinek wymaga stabilizacji przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku na wysokos¢ ok. 30 cm
ponad wierzch rury. Jednak ztgcza rur i ksztattek powinny by¢ odkryte az do czasu przeprowadzenia préby
ci$nieniowej odcinka.

7.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00
8.  OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
9.  ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
10.  PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
11.  PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w ST-00.00.00
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ST.00.00.05 — Elementy monolityczne - przepompownia Sciekoéw
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ST-00.00.05 — Elementy monolityczne — przepompownia sciekow

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem przepompowni $ciekéw w ramach zadania pn.
,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe oczyszczalni $ciekow w Berezce dla miejscowosci Berezka,
Bereznica Wyzna i Wola Matiaszowa oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowos$ci Berezka gm. Solina.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem w/w robét i
obejmujg nastepujace zakresy robot:
o Wykonanie przepompowni $ciekdw
o Zagospodarowanie terenu przepompowni

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Jak w ST-00.00.00
1.9. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
2. MATERIALY
21.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy przepompowni powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacii.

Elementy monolityczne takie jak przepompownia winny zostac¢ dostarczone na plac budowy jako cato$¢
przez ich producenta i zamontowane w przygotowanym wczesniej wykopie.

3.  SPRZET
Jak w ST-00.00.00
4. TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00

5. WYKONANIE ROBOT
51. ROBOTY ZIEMNE
Jak w ST-00.00.03
52. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. W celu
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ST-00.00.05 — Elementy monolityczne — przepompownia sciekow

zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez
Wykonawce co najmniej nastepujace warunki: gorne krawedzie bali przy$ciennych powinna wstawaé. co najmniej
15cm ponad szczelnie przylegajacy teren: powierzchnia terenu powinna bvé wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu: w razie konieczno$ci wykonany zostanie
cigg odprowadzajacy wode na bezpieczna odlezatosc.

53. ROBOTY MONTAZOWE PRZEPOMPOWNI

Po wykonaniu i zageszczeniu podtoza zgodnie z wymaganiami projektu budowlano-wykonawczego
wykonawca przystapi do ustawiania urzadzen. Po zakoriczeniu ustawiania i wypoziomowaniu nalezy korpus
obsypaé suchym gruntem piaszczystym, z zageszczeniem warstwami.

W miare ukfadania i zageszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢é wzmocnienie Scian
wykopu, aby nie pozostawi¢ pustych i niezageszczonych miejsc.

Obsypke nalezy zagesci¢ do 0,95 wg Proctor’a.

Wyposazenie technologiczne przepompowni stanowia:

o  Zbiornika przepompowni z polimerobetonu
e  Orurowania

e  Zasuwy odcinajacej

e  Zaworu zwrotnego

o Nasady ptuczacej

o Pompy zatopionej — 2 szt.

o  Stopy sprzegajacej

o Wiazu montazowego

o  Obcigznika zeliwnego wraz z tancuchem

e Sygnalizatora poziomu

e  Sterownicy dla dwdch pomp do zabudowy z zewnetrznej szafce
o Drabinki

o Lancucha do pomp ze stali nierdzewnej

e  Studnie osadnikowa

o Krata koszowa.

Uktad transmisji danych

PrzejScie rurociggu przez Sciang pompowni wykonane beda jako typowe przejécia szczelne.

ZejScie do wnetrza przepompowni po stalowej drabinie wykonanej ze stali nierdzewne;.

Transport pomp na zewnatrz przez wiaz stalowy zabudowany w pokrywie przepompowni.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na doktadne dosuniecie elementow prefabrykowanych do siebie oraz
przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.

Catos¢ montazu przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta zestawu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00

7. OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
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ST-00.00.05 — Elementy monolityczne — przepompownia sciekow

8. ODBIOR ROBOT

Jak w ST-00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w ST-00.00.00
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ST-00.00.06 — Przekroczenie przeszkéd terenowych metodami bezwykopowymi

1. WSTEP
11.  PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem przekroczenn przeszkdd terenowych metodami
bezwykopowymi (przewiert, przepych) w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentaciji projektowej na budowe
oczyszczalni Sciekow w Berezce dla miejscowosci Berezka, Bereznica Wyzna i Wola Matiaszowa oraz sieci
kanalizacyjnej dla miejscowosci Berezka gm. Solina.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rob6t zwigzanych z wykonaniem w/w robdt i
obejmuijg nastepujace zakresy robot:
o \Wykonanie przewiertéw poziomych (przeciskdw) pod drogami asfaltowymi.

14.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

o przecisk (przewiert) - roboty wykonywane z poziomu rurociggu od komory startowej do komory odbiorcze;.
o pozostate jak w ST-00.00.00

19. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00

2. MATERIALY

2.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Jak w ST-00.00.00

2.2.  MATERIALY DO PRZEWIERTOW

Materiaty do wykonania przewiertéw (przeciskéw) zgodne z dokumentacja;
o rur ostonowe stalowe o Srednicach zgodnych z projektem budowlano-wykonawczym
e manszety z tworzyw sztucznych dostosowane do $rednic rurociggdéw przewodowych i rur ochronnych
o plozy z tworzyw sztucznych dostosowane do $rednicy rurociggdw przewodowych i rur ochronnych.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé zgodny z
ustaleniami SSTWIORB oraz dokumentacjg projektowa. Wykonawca przystepujacy do wykonania obiektu winien
wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o Urzadzenie do wykonywania przeciskow,

o Zespot agregatdw zapewniajacych zasilanie energetyczne.

¢ Niezbednych narzedzi montazowych,

o pozostate jak w ST-00.00.00
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4. TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00
5. WYKONANIE ROBOT
51.  WYMAGANIA OGOLNE
Jak w ST-00.00.03
5.2.  WYKONANIE PRZECISKU RURAMI OCHRONNYMI

Wykonawca uwzgledni przy realizacji warunki wynikajace z uzgodnien. W szczegoinosci wykonawca
uwzgledni wymogi wiasciciela lub zarzadcy drog w sprawie przekroczenia drog metoda przecisku i powiadomi go
o terminie przeprowadzenia prac. Ponadto wykonawca uzgodni sposéb prowadzenia robét z posiadaczami
urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym lub jego poblizu.

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowa¢ stanowisko robocze- wykona¢ umocnione komory
robocze: startowg i odbiorczg. Nastepnie wykona¢ dokop na gteboko$é dostosowang do zagtebienia przewodu i
posadowienia rury przeciskowej. Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nastepnie zmontowac tor i
$ciane oporowq. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowaé. Na powierzchni terenu ustawi¢
hydrauliczny agregat napedowy. Podtaczy¢ przewody. Do komory opusci¢ rure przeciskowg . Rure zamontowac
w urzadzeniu. Wykonac¢ przecisk. Rury zespawywac a miejsca spawane zaizolowac.

Po wykonaniu przecisku urzadzenia zdemontowaé. Do komory startowej opusci¢ rury przewodowe oraz
plozy $lizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociggu uszczelnié koncowki
manszetami z tworzywa sztucznego.

Po wykonaniu rob6t przeciskowych komory rozebra¢, zasypa¢ wykopy a teren przywrdci¢ do
pierwotnego stanu. W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00
7. OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
8.  ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
10.  PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w ST-00.00.00
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1. WSTEP
11.  PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wbiciem Scianki szczelnej stalowej realizowanych w ramach zadania pn.
,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe oczyszczalni $ciekéw w Berezce dla miejscowosci Berezka,
Bereznica Wyzna i Wola Matiaszowa oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowos$ci Berezka gm. Solina.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Opracowanie swoim zakresem obejmuje roboty zwiazanych z wbiciem i demontazem $cianek
szczelnych.

14. OKRESLENIA PODSTAWOWE

o Scianka szczelna - $ciana zozona z podiuznych elementéw drewnianych, stalowych lub Zelbetowych,
zagtebianych (wbijanych) w grunt $cisle jedna obok drugie;j.

o Brus — elementy ptytowe lub stupowe Scianek szczelnych (zwane inaczej balami lub grodzicami) w
wyprofilowanym bocznym zamkiem taczacym.

o Okre$lenia wg PN-ISO 6707-1

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
2. MATERIALY
21.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Jak w ST-00.00.00
2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej SST sa;
o (Grodzice G-62 ze stali zgodnie z PN-86/B-93499 lub inne zaakceptowane przez Inzyniera.
o (Grodzice powinny mie¢ oznaczone trudnozmywalng farbg ich gabaryty, numer partii i date produkcji. Stal
powinna spetnia¢ wymagania norm PN-86/M-84018 i PN-88/M-84020

3.  SPRZET
31.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Jak w ST-00.00.00

3.2.  SPRZET DO WYKONANIA ZAMIERZINYCH ROBOT

Wykonawca przystepujacy do wykonywania grodzi¢ powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:
o Wibromtoty - do whijania lub wyciagania grodzic,
e Zuraw samochodowy - do podnoszenia grodzic,
o Spawarki elektryczne.
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4. TRANSPORT

41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Jak w ST-00.00.00

4.2. TRANSPORT GRODZIC

Transport grodzic powinien odbywa¢ sie po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych drogach
dojazdowych, w razie potrzeby ze specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac:
o Stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
o Zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
o Kontrole zatadunku i wytadunku.
o (Grodzice nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Jak w ST-00.00.00

52. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wbiciem $cianki szczelnej powinien wykonac
Projekty: pomostow roboczych, Scianki szczelnej i ewentualnej konstrukcji rozporowej oraz przedstawi¢ je do
akceptaciji Inzynierowi.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Grodzice na placu budowy nalezy uktada¢ w stosach z przektadaniem ich warstw drewnianymi dylami,
ktorych gore ptaszczyzny powinny by¢ w jednym poziomie. W pionie dyle powinny by¢ jedne pod drugimi.
Rozmieszczenie stosow grodzic powinno zapewnia¢ do nich swobodny dostep.

Przed przystgpieniem do robét palowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz
ich stan. Grodzice uszkodzone nalezy usung¢ z placu budowy.

54. ZASADY WBIJANIA ELEMENTOW SCIANKI SZCZELNEJ

Grodzic nie nalezy rzuca¢, gwattownie podnosic i wlec po ziemi.

Przed rozpoczeciem wbijania nalezy zapewni¢ wspdtosiowo$¢ grodzicy i miota. W przypadku
uszkodzenia gtowicy nalezy odcig¢ uszkodzony odcinek grodzicy. Przy powtarzaniu si¢ uszkodzen glowic nalezy
zmieni¢ parametry miota.

Whbijanie grodzic nalezy przerwa¢, gdy uzyskuje sie wpedy grodzic mniejsze niz 1 mm/uderzenie.

Dobér masy mtota do wbijania nalezy uzalezni¢ od wielkosci uzyskiwanych wpeddw i od masy grodzic.

Nie nalezy dazy¢ do whbijania grodzi¢ do rzednej projektowanej mimo matego wpedu.

Scianke szczelng nalezy zagtebié w warstwe gruntu nieprzepuszczalnego. W trakcie wbijania grodzic
nalezy dba¢ o zapewnienie szczelnoSci zamkéw taczacych poszczegolne grodzice. Whbijanie grodzic
przeprowadza si¢ kolejno.

Przed przystapieniem do wtasciwego whbijania nalezy przeprowadzi¢ test na dtugo$¢ grodzic. Grodzice
do testu nalezy usytuowac tak, aby mogty stac sie elementami $cianki szczelnej. Grodzice te musza by¢ wbijane
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tymi samymi urzadzeniami, ktére bedg uzywane do pozostatych.

Wped grodzic nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm. W przypadku mtotdw wolnospadowych i parowo-
powietrznych pojedynczego dziatania oblicza si¢ wped sredni z 10 uderzen miota. Przy stosowaniu mtotow
uderzajacych z duzymi czestotliwoSciami mierzy sie wped uzyskany w ciggu 1 min. dziatania mtota i oblicza sie
$redni wped. Wyniki pomiaréw wpedu sg wiasciwe jedynie wtedy, gdy glowica grodzicy jest nieuszkodzona. W
czasie robot palowych nalezy prowadzi¢ Dziennik wbijania scianki szczelnej.

Po wbiciu Scianki szczelnej i odebraniu jej przez Inzyniera nalezy przystapi¢ niezwtocznie do wykonania
wykopdw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Scianke szczelng nalezy wyciagnaé po wykonaniu - w przypadku gdy jest to przewidziane w
Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00

6.2. ELEMENTY STALOWE

Przed przystapieniem do wbijania grodzic nalezy sprawdzic:
o Wymiary i jako$¢ grodzic przygotowanych do wbicia,
o Geodezyjne wytyczenie $cianki szczelne;.
Grodzice nie powinny by¢é powyginane, a ich konce nie mogg by¢ uszkodzone. Zamki powinny
zapewniac szczelno$¢ potaczen.
Materialy przeznaczone do wbudowania powinny by¢ zgodnie z PN lub posiada¢ Aprobate techniczng,
posiadac atest producenta oraz uzyska¢ kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Inzyniera z wpisem do
Dziennika Budowy.

6.3. WBIJANIE GRODZIC

Po wykonaniu $cianki szczelnej nalezy sprawdzic jej potozenie w planie i wysokosciowe.
Tolerancje wbijania grodzic sg nastepujace:
e Przesuniecie w planie nie powinno by¢ wieksze niz 3 cm,
o Odchylenie od kierunku wbijania grodzic nie powinno by¢ wigksze niz 1,0 % i 2 cm na dtugosci od dna
wykopu do géry.

1. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m (metr) wbitej Scianki szczelnej stalowej okre$lonej dtugosci oraz 1 m
wyciggnietej Scianki zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Pozostate ustalenia jak w ST-00.00.00.

8.  ODBIORROBOT
Jak w ST-00.00.00

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
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10.  PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w ST-00.00.00
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ST-00.00.08 - Igtofiltry

1.1.

WSTEP
PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét budowlanych zwigzanych z odwodnieniem wykopdw metodg igtofiltrow w ramach zadania pn.
,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe oczyszczalni $ciekéw w Berezce dla miejscowosci Berezka,
Bereznica Wyzna i Wola Matiaszowa oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowosci Berezka gm. Solina.

1.2

1.3.

ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rob6t zwigzanych z wykonaniem w/w robdt i

obejmuijg nastepujace zakresy robot:

1.4.

instalaciji igtofiltrow z doborem osypki;

utozenie rurociggdw do odprowadzenia wod z odwodnianych wykopdéw do studzienek z osadnikiem i
skrzynia pomiarowa;

wykonanie instalacji doprowadzajacej energie elektryczng do pomp do odwodnienia

pompowanie pomiarowe, oczyszczajace i odwadniajace;

po zakonczeniu prac odwodnieniowych demontaz instalacji igtofiltrow, rurociggdw odprowadzajacych,
studzienek, instalaciji elektrycznych.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Igtofiltr - Obudowany rurg otwor stuzacy do czerpania wody w gruntach, o gtebokosci do 10 m i Srednicy
do 100 mm. W dolnej czesci igtofiltru znajduje sie filtr zakonczony stozkowatym ostrzem, pozwalajgcym
zagtebia¢ go metoda wyptukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra powinna by¢ wykonana obsypka ze
zwiréw filtracyjnych.

Instalacja igtofiltréw - zestaw igtofiltréw wprowadzonych w grunt, potaczonych wspélnym przewodem z
pompa ssaco-prozniowa do odwadniania wykopdw budowlanych.

Promieni leja depresji - odlegto$¢ pozioma od urzadzenia do obnizania poziomu wody gruntowej do
miejsca, w ktérym to obnizenie zanika.

pozostate jak w ST-00.00.00

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00
2. MATERIALY
21. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Dla okreslenia uziarnienia obsypki filtracyjnej Wykonawca wykona krzywg przesiewu gruntu dla warstw
wodonosnych.
Pozostate jak w ST-00.00.00.
2.2. MATERIALY FILTRACYJNE

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowa¢ zwir naturalny, sortowany, piasek gruby o wielko$ci ziaren do
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2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o $rednicy wigkszej niz 5 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480.
3. SPRZET
3.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Sprzet uzywany przez Wykonawce musi zapewni¢ ciggtos¢ odwodnienia. Wykonawca zapewni
zapasowe agregaty pompowe.
Podci$nienie wytwarzane przez agregaty pompowo-prézniowe nie moze by¢ mniejsze od 0,8 kg/cm2.
W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia prace wykonywaé nalezy sprzetem recznym.
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:
o pompy spalinowych do odwadniania wykopdw lub elektryczne
o agregat pradotwérczy 30 kW
e rury obsadowe do instalacii igtofiltrow
o zestawy iglofiltrow
e rurociggi zrzutowe
o zestaw sit do wykonania wykresu uziarnienia gruntu.
o rury fi 200mm PVC
e pozostate jak w ST-00.00.00

4.  TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00

5. WYKONANIE ROBOT

51.  WYMAGANIA OGOLNE

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w SSTWIORB ST-00.00.00
Na terenie objetym inwestycja poziom wdd gruntowych jest wysoki. Zachodzi konieczno$¢ stosowania
odwodnienia wykopdw przy uzyciu zestawdw igtofiltrow.
Podcinienie wytwarzane przez agregaty pompowo-prozniowe nie moze by¢ mniejsze od 7-8 bar.
o FEfekt odwodnienia na czas budowy zalezy od dokltadnego wykonania i szczelno$ci instalacii
odwodnieniowych;
o Nalezy zapewnic zasilanie w energie elektryczna do pomp odwodnieniowych;
o Nie moga wystapi¢ przerwy w dostawie energii elektrycznej do instalacji igtofiltrow;
e Zapewnic dla odwodnienia 24 godz./d nadzér elektryka;
o Braki w doptywie energii elektrycznej uniemozliwia bezpieczne prowadzenie robot.

5.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do rob6t nalezy:
e Opracowac plan BIOZ
o Dokonac przegladu istniejgcych obiektow budowlanych w obrebie leja depresyjnego
o Na rysach i spekaniach zatozy¢ plomby i codziennie dokonywac ich przegladu - przeglady dokumentowac
zdjeciami;
o Zatozy¢ repery na obiektach budowlanych i prowadzi¢ pomiary geodezyjne w czasie prowadzenia robot
odwodnieniowych i wykopdw;

o Przed przystgpieniem do prac nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow punkty otworéw
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ighofiltrow dla realizowanego odcinka kanalizacji. Lokalizacja otworéw powinna by¢ wytyczona przez
uprawnionego geodete z uwzglednieniem istniejacego uzbrojenia podziemnego.

53.  WYKONANIE INSTALACJI IGLOFILTROW W RURZE OBSADOWEJ

Nalezy zapusci¢ rure obsadowa @113 mm do gtebokosci 3,5 - 8,0 m, wydobywany grunt z warstw
wodono$nych nalezy podda¢ badaniom na sitach i wykona¢ krzywa uziarnienia. Po wprowadzeniu igtofiltru
wyciggnac rure obsadowa z jednoczesnym wykonaniem obsypki filtracyjne;.

54. PRACE ODWODNIENIOWE

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podigczenie igtofiltrow do rurociagdw zbiorczych, prace
zwigzane z instalacja agregatéw pompowych, wykonanie rurociggdéw odprowadzajacych wode,

doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatdéw pradotwérczych, obstuge
pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie pompowania prébnego.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i dostosowane do
postepu robét budowlanych po uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu.

W trakcie odwadniania wykopéw nalezy rejestrowac ilosci wéd odprowadzanych do odbiornika. Po
zakonczeniu prac na poszczegdlnych odcinkach realizacyjnych nalezy zdemontowaé instalacje igtofiltrow,
agregaty pompowe i rurociggi.

Inspektor potwierdzi ilo$¢ godzin pompowania przyjeta przy realizacji inwestycji Odwodnienie wykopdw
powinno by¢ skuteczne i umozliwia¢ wykonanie robét technologicznych i budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00

6.2. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Przy wykonywaniu robét kontroli podlega:
o |okalizacja igtofiltrow
o konstrukcje filtrowe
e granulacja obsypki filtracyjnej
o gtebokoS¢ wykonanych igfofiltrow
o dtugos¢ rurociggdw odprowadzajacych wode
o szczelno$¢ instalaci igtofiltrow
o ustawienie agregatow pompowych
W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skuteczno$¢ prowadzonych prac: stan osuszenia dna
wykopu, wydajnos¢ urzadzen odwodnieniowych.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Jak w ST-00.00.00
7.2. OBMIAR ROBOT ODWODNIENIA WYKOPU

Jednostka obmiarowa jest metr biezacy [mb] odwodnionego wykopu budowlanego przy uwzglednieniu
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nizej wymienionych elementéw sktadowych wg nastepujacych jednostek:
e zapuszczanie iglofiltrow - sztuki
o rurociggi odprowadzajace wode - metr (studzienki zbiorcze nie podlegajg osobnemu obmiarowi i mieszczg,
sie w jednostce obmiarowej rurociggu)
o wykonanie obsypki filtracyjnej - metr szescienny
e pompowanie odwadniajace - godzina

8. ODBIOR ROBOT

Jak w ST-00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w ST-00.00.00
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1.
1.1.

WSTEP
PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z pracami fundamentowaymi oraz konstrukcyjno — budowlanymi
realizowanymi w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentaciji projektowej na budowe oczyszczalni $ciekow
w Berezce dla miejscowosci Berezka, Bereznica Wyzna i Wola Matiaszowa oraz sieci kanalizacyjnej dla
miejscowosci Berezka gm. Solina.

1.2.

1.3.

ZAKRES STOSOWANIA STWiORB

Opracowanie swoim zakresem obejmuije: roboty zwigzanych z wykonaniem fundamentéw pod
Bioreaktor BIOCLERE B500
osadnik wstepny
budynek obstugi
zbiornik $ciekow przefermentowanych
osadnik wtérny Owt 3.6
stacje zlewczg

ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWIRB dotyczg wykonania robét betonowych i zelbetowych.
Fundament wykonaC w postaci prostokatnej piyty Zzelbetowej o wymiarach dostosowanych do

poszczegolnych urzadzen (wg czesci rysunkowej) i grubosci 15 cm zbrojonej siatkq z pretow @8. W plycie
osadzi¢ kotwy. Beton ptyty C16/20.

1.4.

1.5.

2141.

Po wykonaniu i odwodnieniu wykopu nalezy wykonac:
podsypka z piasku (zwiru) gr. 25 cm
betonowanie ptyty dna, $cian i przekrycia grubosci 15 cm betonem C/16/20, W4, F150,
zbrojenie stalg Alll @ 8;
wstawienie kregoéw betonowych (dla BIOCLERE B500 oraz osadnika wtérnego);
ustawienie urzadzenia;
zabetonowanie kregow podstawy (dla CIOCLERE B500 oraz osadnika wt6rnego)
Po zakotwieniu zasypanie wykopu.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Jak w ST-00.00.00

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Jak w ST-00.00.00

MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Jak w ST-00.00.00

MATERIALY DO WYKONANIA PODBETONU

Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
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Orientacyjny sktad podbetonu:
o Pospodtka kruszona 0-40
o Cement hutniczy 25
Kruszewo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20-40=30%, 20-10=20%, 0-2=30%

2.2. MATERIALY DO BETONU

e cementwg PN-B/19705

o kruszywa wg PN-86/B-06712

o woda wg PN-88/B-32250,

o zaprawy wg PN-90/B-14501

o stal do zbrojenia betonu wg PN-82/H-93215,

o stal ksztattowa,

o blacha nierdzewna wg PN-8 I/H-92125,

o cegfa petna, cegta dziurawka wg PN-B-1250,

e papa asfaltowa wg PN-89/B-27617,

o kraty pomostowe ocynkowane,

e blacha faldowa powleczona tworzywem wg BN-76/0642-34,

e nadproza prefabrykowane wg BN-76/9013-02,

o ftuleje,

o tadma dylatacyjna nr 3,

o wetna mineralna wg PN-75/B-23100,

e styropian wg BN-91/6363-02, - domieszki i dodatki do betonu (plastyfikatory,  Srodki
napowietrzajace, dodatki uszczelniajace, opdzniacze do betonu),

o farby i emalie epoksydowe antykorozyjne,

o drobne materiaty pomocnicze.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wigc odpornego na
dziatanie agresywnego Srodowiska, do konstrukcji zbiornikéw nalezy stosowaé wytgcznie cement portlandzki (bez
dodatkow), o podwyzszonej odporno$ci na wptywy chemiczne. Wymaga sig, aby cement charakteryzowat sie
niskim cieptem hydratacji. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-
19705.

Do betonu klasy B 25 zaleca sig cement marki 35, natomiast do betonu klasy B 7,5 zaleca si¢ cement
marki 25 o niskim cieple wigzania.

Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712. Woda zarobowa do betonu
powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Prety stalowe do zbrojenia betonu winny byé zgodne z
wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.3. MATERIALY IZOLACYJNE

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwa ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcie na taczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczna
odpornos¢ w $rodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatow,
okreslona wg metod badan podanych w normach parnstwowych i $wiadectwach ITB.
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24.

4.2,

MATERIALY DO IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

Lepik asfaltowy na goraco Wymagania wg PN-B-24625:1998
Temperatura mieknienia - 60-80°C
Temperatura zaptonu - 200°C
Zawarto$¢ wody - nie mniejsza niz 0.5%
Sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°
Zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobgq i
przykleionych do betonu w temperaturze 18°C.
Roztwdr asfaltowy do gruntowania wzmagania wg PN-B-24620:1998

SPRZET

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Jak w ST-00.00.00

SRZET DO WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH | KONSTRUKCYJNYCH

koparki,

spycharki,

niwelator,

ubijaki,

piyty i walce wibracyjne

wibratory wgtebne do zageszczania betonu

szalunki systemowe

i inny sprzet - odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacii
Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

TRANSPORT
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Jak w ST-00.00.00

WYMAGANIA SZCZEGOLNE DOTYCZACE TRANSPORTU MATERIALOW DO
ROBOT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANYCH

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany mieszalnikami

samochodowymi tzw. gruszkami.

Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywa¢ nalezy za pomocg specjalnych

pojemnikow o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Jedli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki
samochodowej, jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
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5. WYKONANIE ROBOT
51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST-00.00.
Wymagania te dotyczg nastepujacego zakresu Robot konstrukcyjno-budowlanych:
¢ Roboty przygotowawcze
o Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
o Wykonanie zbrojenia
o Pofozenie powtok izolacyjnych
o Proby szczelno$ci zbiornikow zelbetowych
o \Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych
e Roboty murarskie

52. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT
5.2.1. WYTWARZANIE BETONU

Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane
z dokfadno$cig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wiekszej dokfadnosci.
Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na
uzyskanie maksymalnej  szczelnoSci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni. Wartos¢ stosunku C/W nie moze by¢ mniejsza niz 2.2 (wartos¢ stosunku W/C nie wieksza niz 0.45).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Badanie konsystencii
plastycznej stozkiem opadowym dopuszcza sie wytacznie w warunkach budowy.

5.2.2. UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ (BETONOWANIE)

Zalecenia og6lne

e Betonowanie powinno by¢é wykonywane ze szczegdlng staranno$ciq i zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Betonowanie moze zostaC rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i
zbrojenia przez kierownika budowy i potwierdzeniu tego przez Inzyniera i dokonaniu na
ten temat wpisu do dziennika budowy. W przerwy technologiczne betonowania umiesci¢
taSmy dylatacyjne Nr 3 wg Instrukcji 135 ITB. Przerwy technologiczne muszg by¢
wytacznie poziome.

e Otulenie zbrojenia liczac od powierzchni preta zbrojeniowego do powierzchni betonu powinna wynosi¢
0,05m.

e Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokoSci > 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada; w przypadku, gdy wysoko$C ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaC za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysoko$ci 8m).

e Wibratory wglebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgaf/min, z butawami o
$rednicy < 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

e Podczas zageszczania  wibratorami  wgtebnymi nie  wolno  dotyka¢  zbrojenia  butawg
wibratora.

Wykonywanie otwordw, nisz, zagtebien itp.
Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i
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poleceniami Inzyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw; nisz i zagtebien w konstrukcjach
betonowych. W $cianach istniejacych otwory na przejécia przewoddw technologicznych nalezy wywiercic.
Pobranie probek i badanie

Na Wykonawca spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badarn laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie oraz okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie nalezy wykonywaé wigcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C. jednak wymaga
tozgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepfa w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wstawienia ulewnego deszczu, konieczne jest odpowiednie iloci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenie
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenia betonu przy niskich temperaturach otoczenia

o Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa.

o Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

e Przy przewidywaniu spodku temperatury ponizej 0oC w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnaciji betonu.

e Bezposrednio do zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

o Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz do 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

o Nanoszenie bfon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy. Gdy beton nie bedzie sig
taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznie, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanie powierzchni.

o W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnac;ji

o Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni.

o Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

o Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznej

Wykanczanie powierzchni betonu
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowanych to do rozdeskowania
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konstrukcji nalezy:
o \Wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezpo$rednio po rozebraniu szalunkéw.
o Raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymacé réwna i jednolita powierzchnie bez dotkdw i pordw.
e Wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotna szczotka, aby usuna¢ powierzchnie szkliste.
Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podfoze winne by¢ réwne. czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany
w miare mozliwosci w sposéb ciagty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.2.3. PRZYGOTOWANIE | WYKONYWANIE ZBROJENIA

Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia nalezy przeprowadzi¢ ich
czyszczenie. Dotyczy to zanieczyszczen powstatych w okresie od przyjecia stali na budowe do jej wbudowania.
Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszcz.

Prostowanie pretow.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia pretow od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie
prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i wciggarek.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu; wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Cigcia przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki.

Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela nr | - PN-
91/S-10042. Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw $rednicy d < 12mm. Prety o $rednicy d
>12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktdrych zagiecia ulegajg jednocze$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowa¢ Srednice zagiecia co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow. Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakow (odgie€) pretéw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sq tam peknigcia powstate podczas wyginania.

Zbrojenie

Wymagania ogdlne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng wg PN-91/S-10042. Uktad zbrojenia w konstrukcii
musi by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa i umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej 0.04 m dla zbrojenia gtownego, o ile w Specyfikacji Technicznej nie
jest powiedziane inaczej. Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczanie. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
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materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
e taczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie faczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petli.
o Skrzyzowania pretéw
Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa¢ lub taczy¢é tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowym, wyzarzony o Srednicy | mm uzywa sie do tgczenia pretow o Srednicy do 12
mm. Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy
taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.

5.2.4. WYKONANIE PLYT FUNDAMENTOWYCH

Przed przystapieniem do wykonania ptyt fundamentowych wykona¢ podktad z betonu B 10 grubosci 10
cm . Plyty fundamentowe Zelbetowe zbroi¢ stalg Alll i wykona¢ z betonu B 20. W stopach i tawach betonowac
marki stalowe.

5.2.5. ROBOTY MURARSKIE

Uktad cegiet powinien odpowiadaé ogéinym zasadom prawidiowego wigzania muru, przy
czym moze by¢ zastosowany jeden z uktadéw tradycyjnych.
Obrys muréw.

Dopuszczalne odchytki od projektowanych wymiaréw w rzucie poziomym oraz od projektowanych
wysokosci nie powinny przekracza¢ + 20mm - w wymiarach poziomych poszczegdlinych pomieszczen.
Grubos¢ i wypetnienie spoin.

Grubo$¢ spoin w murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyiki ich grubosci nalezy przyjmowacé w mm:
spoina pozioma grubosci 12 mm (dopuszczalna odchytka +5,-2), spoina pionowa grubo$ci 10 mm (dopuszczalna
odchytka £5).

5.2.6. KONSTRUKCJA STALOWA

Wymagania co do wykonania elementow konstrukcji podaje szczegétowo norma PN-87/B-06200.
Zabezpieczenie antykorozyjne.
Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +5 C (w ciggu doby nie moze nastapi¢
spadek temperatury ponizej 0°C).
Powierzchnia wszystkich elementéw stalowych, na ktérych majg by¢ wykonane powtoki malarskie,
oczysci¢ do 1 stopnia czystosci. Na tak oczyszczong powierzchnig natozy¢ nastepujace warstwy:
e grunt epoksydowy chemoutwardzalinym pytlem cynkowym o symbolu 7423-004-950 jedng warstwe o
grubosci powtoki 25-45 mikronow,
o podktad epoksydowy o symbolu 7422-000-250 jedng warstwe o grubosci powtoki 30-35 mikronéw,
e nawierzchniowg emalig epoksydowg o symbolu 7462-000-950 dwie warstwy o grubosci 40-50 mikronow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00
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6.2. KONTROLA | BADANIE W TRAKCIE ROBOT | ODBIORU

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Rob6t i uzytych Materiatéw z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera. Kontrola obejmuje m.in.:
sprawdzenie szalunkéw, zbrojenia, osadzanie elementdw ze stali profilowej i rur ochronnych dla przejsé
przewodow technologicznych, betonowania, izolacji specjalnych i powierzchniowych, robot murarskich, roboty
zanikajace i ulegajace zakryciu, proby szczelnosci blokdw zelbetowych.

6.3. WARUNKI SZCZEGOLNE KONTROLI | BADAN W TRAKCIE ROBOT KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANYCH | ODBIORU

6.3.1. BADANIA | ODBIORY KONSTRUKCJI BETONOWYCH

Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robot polegajg na biezacym, w
miare postepu robot sprawdzaniu jakosci uzywanych Materiatdw i zgodnosci wykonywanych Robot z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami Inzyniera.

Badania powinny objaé wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie Roboty, ktore przy
ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki
badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

a) Sprawdzenie Materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich sgq zgodne z

Dokumentacjg ~ Projektowa,  Specyfikacjami  Technicznymi  oraz  Poleceniami  Inzyniera

i czy sq zgodne ze $wiadectwami jakoSci i dokumentami odbiorczymi.

b) Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezpoSredni pomiar tasma, pionem,
niwelatorem i poréwnanie z projektem . Badania polegajg na stwierdzeniu:
o zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem,
o zachowaniu rzednych oraz odchylenia od pofozenia poziomego i pionowego.
o zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementdw nosnych,
o wielkoSci podniesienia wykonawczego,
o prawidtowosci i doktadno$ci potaczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykonaC przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociagniecia
wszystkich $rub w konstrukcji.

a) Sprawdzenie deskowann wykonuje sie przez bezpoSredni pomiar taSma, poziomica,
tatg i poréwnanie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz PN-63/B-06251.

b) Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica,
suwmiarka i pordwnanie z Dokumentacja Projektowg, ST oraz PN-63/B-06251.

c) Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B- 06251.

d) Sprawdzenie wodoszczelno$ci zbiornikow obiektu.

Préba szczelnos$ci na eksfiltracje

Przed przystapieniem do proby szczelnoSci nalezy koricéwki wszystkich przewodédw wbudowanych w
korpus zbiornika, z wyjatkiem przewodu doprowadzajacego i odprowadzajacego wode, zamkng¢ od strony
zewnetrznej zbiornika za pomocg odpowiednich zaslepek. Na przewodzie odprowadzajgcym i spustowym
zamontowac zawiasy i taczniki wyréwnawcze w celu umozliwienia za$lepienia zasuw podczas proby.

W czasie napetniania zbiornika powinien by¢ zapewniony odptyw wody ze spustu, gwarantujacy
odprowadzenie wody z wydajno$cig odpowiadajacq wielkosci odptywu oraz odprowadzeniu wody z ewentualnego
przecieku. Napetnianie zbiornikow wodg powinno by¢é wykonywane stopniowo. W przypadku zauwazenia
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przecieku wody nalezy natychmiast zamkna¢ doptyw wody do zbiornika, oznaczy¢ miejsce lub kierunek wycieku
wady i otworzy¢ spust dla oprdznienia zbiornika.

Po usunieciu przyczyn wycieku wody nalezy przystapi¢ ponownie do napetniania zbiornika. Po
napetnieniu zbiormnika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego i nie wystepuja przecieki nalezy zamknaé
doptyw wody i jezeli doptyw wody znajduje sie ponizej zwierciadta wody, nalezy go zaslepi¢ od zewnetrznej
strony zbiornika. Réwnocze$nie nalezy zaslepi¢ zasuwe spustowg. Do pomiaréw zainstalowaC na zbiorniku,
powyzej krawedzi przelewu, przewdd o Srednicy nie mniejszej niz 20 mm, ktérego ramie pionowe na zewnatrz
zbiornika powinno by¢ wyposazone w odpowiednio wycechowane szkto pomiarowe i wyprowadzone 0.1 m ponad
najwyzszy poziom zwierciadta wody oraz wyposazone w rurki pomiarowe o wysoko$ci podziatki milimetrowej co
najmniej 0,25 m. Dodatkowo na powierzchni wody w zbiorniku nalezy umiesci¢ naczynie otwarte o powierzchni
dna 1 m2. Naczynie to napeti¢ woda do wysoko$ci zapewniajgcej utrzymanie sie go na powierzchni wody w
zbiorniku. , Nie nalezy dokonywa¢ odczytow wskazan podczas falowania zwierciadta wody w  zbiorniku.
Odczyty nalezy prowadzic réwnocze$nie na  rurkach wodowskazowych w zbiorniku i w naczyniu
otwartym przez okres 48 h.(godzin). Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiaréw danych nalezy
ustali¢ wielkos¢ ubytku wody w zbiorniku w okresie od pierwszego do ostatniego odczytu z zachowaniem zasad
PN-85/ B-10702 pkt.3.5.5.e.

Préba szczelnosci na infiltracje:

Po wykonaniu odpowiednich czynno$ci przygotowawczych nalezy catkowicie oprézni¢ zbiornik przez
wypompowanie lub wyczerpanie znajdujacej sie¢ w nim wody. Jezeli po uptywie 72h nie wystapig przecieki wody
gruntowej do zbiornika wynik préby szczelnosci na infiltracje nalezy uznaé za dodatni.

6.3.2. KONTROLA ZBROJENIA

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie rozmieszczenia zbrojenia.
o dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno
o przekracza¢ 3%,
e rdznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3mm,
o dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dtugo$ci nie powinna przekraczac + 25mm,
o liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
o przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
o skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej liczby na tym precie,
o rdznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0,5¢m,
o rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2cm

6.3.3. BADANIA ROBOT MUROWYCH.

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania bloczkéw w murze, w stykach muréw i naroznikach nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny w trakcie rob6t. Sprawdzenie gruboSci spoin i ich wypetnienia nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pionowo$¢ powierzchni i krawedzi muru nalezy
przeprowadzi¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowg Badania nalezy przeprowadzi¢
zarbwno w trakcie odbioru czesSciowego poszczegdlnych fragmentéw robdt murowych jak i w czasie odbioru
koricowego tych robot. Sprawdzenie prawidtowosci wigzania muréw, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia
oScieznic nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania robdt przez ogledziny zewnetrzne i pomiar zgodnosci z
wymaganiami PN-6 8/B-10024.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienie nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wznoszenia muréw i po
ich ukonczeniu. Spoiny powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w PN-68/B-10020. Sprawdzenie rownosci
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i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi faty
kontrolnej dtugosci 2m. oraz przez pomiar wielkoSci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru
z doktadnoscig do | mm. Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi. Powierzchnia muru z cegly powinna
by¢ ptaszczyzng lub stanowi¢ odcinek powierzchni krzywej (stosownie do wymagan Dokumentacji Projektowe;).
Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w Dokumentacii
Projektowej Dla muréw grubosci 1/2 cegty odchytki nalezy badaé od strony lica muru. Dopuszczalne odchytki
Wwynosza;

* nie wiecej niz 6 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni Sciany - zwichrowania i skrzywienia,

e nie wiecej niz 4mm/m - odchylenia krawedzi od Linii prostej; nie wiecej niz 6mm/m i nie wiecej niz 10 mm
na wysokosci jednej kondygnaciji - odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego, nie
wiecej niz 2mm/m gérnej powierzchni kazdej warstwy cegiet - odchylenie od kierunku poziomego.

Podstawe do Przejecia/odbioru robdt murowych z cegly stanowig nastepujace badania

o Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowq przeprowadzone przez poréwnanie gotowej $ciany z
projektem.

o Pomiar dtugosci i wysokosci wykona¢ tasmg stalowg z doktadno$cig do | cm: wielkoSci odchytek w
wymiarach i usytuowaniem otwordw wykonac miarg z doktadno$cig do | mm.

o Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

o Sprawdzenie odchylen powierzchni nalezy przeprowadzi¢ tatg kontrolng dtugosci 2m z doktadnoscig do |
mm wielkosci prze$witu pomiedzy fatg a powierzchniag lub krawedzig muru.

e Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru nalezy przeprowadzi¢ pionem murarskim i
przymiarem z podziatkg milimetrowa.

o Sprawdzenie poziomowosSci warstw cegiet nalezy przeprowadzi¢ poziomicg murarskg i lata kontrolng lub
poziomicg Wezowa.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Jak w ST-00.00.00
7.2.  JEDNOSTKI OBMIAROWE DLA WYKONANIA FUNDAMENTOW

Jednostkg obmiaru robét jest:
e dla betonu — 1 m3 betonu; z doktadnoscig do 0,1. Placi sie za wykonang i faktycznie wbudowang ilo$¢
betonu.
o dla $cian — 1 m3 muru; z doktadnoscig do 0, |. Ptaci si¢ za faktycznie wykonang muru.
o dla zbrojenia i konstrukciji - | kg z doktadnoscig do 1,0 (lub odpowiednio: 1t — z doktadno$cig do 0,1). Do
obliczenia nalezno$ci przyjmuje sie ilos¢ okre$lonego w
Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. taczng dtugos¢ pretdw poszczegdinych
$rednic pomnozong odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy w kg/m. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Dla konstrukcji bierze sie ciezar wynikajacy z
Dokumentacji Projektowej bez spawow.
Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej iloSci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce profili i
pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.
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10.

ODBIOR ROBOT

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Jak w ST-00.00.00

PODSTAWA PLATNOSCI

OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
PN-88/B-3250. Materiaty budowlane. Woda do betonowania i zapraw

PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betondw

PN-63/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania ogdlne

Instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych lub odpowiednie normy krajéw UE lub beneficjantéw pomocy Phare w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z budowg ogrodzenia oczyszczalni $ciekéw realizowanej w ramach
zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe oczyszczalni Sciekdbw w Berezce dla
miejscowos$ci Berezka, Bereznica Wyzna i Wola Matiaszowa oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowos$ci Berezka
gm. Solina.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: roboty zwigzanych z wykonaniem
o \Wykonanie ogrodzen z siatki powlekane;
o Bramy wjazdowej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

o Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu ocynkowanego powlekanego o splocie skosnym, o
wielkosci oczek max 40x40 mm.
o Pozostate jak w ST-00.00.00

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00

2. MATERIALY

2.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Jak w ST-00.00.00

2.2.  MATERIALY DO WYKONANIA OGRODZENIA

o Stopy betonowe - beton

o Siatka druciana pleciona, $limakowa wykonana z drutu ocynkowanego grubo$ci minimum 3 mm o
wymiarach oczek nie wigkszych niz 50 x 50 mm do . Szerokos¢ siatki 2,0 m.

o Drut naciggowy ocynkowany, Srednica drutu min. 3,5 mm,

o Prety napinajace splot siatki. Prety o Srednicy 8 mm i dtugosci 2.0 m, ze stali ocynkowane;j.

o Napinacze drutu naciggowego -stalowe, ocynkowane

e Stupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej. Wysoko$¢ stupka dobrana do wys. siatki i
przyjetego systemu montazu w stopie (ok. 2,10 m nad stopa). Kazdy stupek bedzie wyposazony w 4
napinacze. Kazdy stupek bedzie zakonczony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa
sztucznego.

o Stupki posrednie dwupodporowe, co 21 m, wykonane z rury ocynkowanej. Wysoko$¢ stupka i zakoriczenie
jw.

o Stupki naroznikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej. Wysokos¢ stupka i zakoficzenie j.w.

brama przesuwne o wysokosci do 1,5 m i szerokoSci 6 m z siatki spawanej ocynkowanej w ramach
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stalowych (rozstaw pretow siatki maks. 60 mm), na gotowych stupkach.
o Pozostate jak w ST-00.00.00

3. SPRZET
31.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Jak w ST-00.00.00

3.2. SPRZET DO WYKONANIA SIECI ZASILANIA POLICZNIKOWEGO

Sprzet do wykonania ogrodzenia.
o Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.
o Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania dotéw pod stupki.

4, TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00
41. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

o Siatke metalowa i stupki nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi.

e Stupy stalowe przybramowe, bramy i furtki, przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu
zabezpieczajac je przed mechanicznymi uszkodzeniami. Ze wzgledu na duze odlegtosci, materiat nalezy
dowozi¢ partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia.

o Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjq i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;.

5. WYKONANIE ROBOT
51. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Zmiany kierunku przebiegu ogrodzenia zostang zrealizowane poprzez instalacje stupkow
naroznikowych. Stupki po$rednie zainstalowane zostang w okreslonych miejscach, pomiedzy stupkami
naroznikowymi w odlegtosciach nie wiekszych niz 21,0 m. Do kazdego stupka naroznikowego i po$redniego
dostarczone zostang dwa prety napinajace wraz z kompletem napinaczy (4 napinacze drutu na kazdy stupek
naroznikowy lub posredni). Siatka wysoko$ci 1,5 m bedzie rozpieta na 4 drutach naciggowych.

MontaZz ogrodzenia w zakresie wykonawcy rob6t budowlanych.

5.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA
5.2.1. OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ NA SLUPKACH Z RURY OCYNKOWANEJ

Do budowy ogrodzenia zastosowane zostang stupy z rury ocynkowanej, o przekroju okragtym lub
prostokatnym min. @50 mm i grubo$ci $cianek min.3 mm. Stupki te bedg u goéry zamkniete kapturkami z
tworzywa sztucznego.

Miedzy stupami zostanie zamontowana siatka stalowa ocynkowana, o szerokosci 1,5 m. Przy stupach
zamontowane zostang elementy naciggajace siatke.

W miejscach oznaczonym na projekcie zagospodarowania zamontowana zostanie brama stalowa
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przesuwna z napedem elektrycznym. Szeroko$¢ bramy wynosié bedzie 6,0 m

5.2.2.

5.2.3.

5.24.

KONSTRUKCJA OGRODZENIA

Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych, powtarzalnych elementéw, beda to:
Siatka druciana pleciona, $limakowa wykonana z 3 mm drutu stalowego, ocynkowanego o wymiarze
oczka od 50 x 50 mm, szerokos¢ siatki 1,5 m.
Drut naciggowy ocynkowany, srednica drutu okoto 3,5 mm,
Prety napinajace splot siatki -prety o $rednicy 8 mm i dtugosci 1,5 m, ze stali ocynkowane;,
Napinacze drutu naciggowego - stalowe, ocynkowane
Stupki bezpodporowe, wykonane z rury ocynkowanej. Kazdy stupek bedzie wyposazony w 4 napinacze.
Kazdy stupek bedzie zakornczony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa
sztucznego.
Stupki posrednie dwupodporowe, wykonane z rury ocynkowanej Wyposazenie j.w.
Stupki naroznikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej ocynkowanej; kazdy stupek bedzie
zakonczony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego.
Stupki posrednie zainstalowane zostang w okreslonych miejscach, pomiedzy stupkami naroznikowymi w
odlegtosciach nie wiekszych niz 21,0 m. Do kazdego stupka naroznikowego i posredniego dostarczone
zostang dwa prety napinajgce wraz z kompletem napinaczy (4 napinacze drutu na kazdy stupek
naroznikowy lub posredni).
Siatka wysokosci 2,0 m bedzie rozpieta na 4 drutach naciggowych. Cato$¢ ogrodzenia zostanie wykonana
z elementdw typowych dostarczonych przez producenta.
Montaz ogrodzenia w zakresie wykonawcy robét budowlanych. ogrodzenie panelowe pozyskane z
rozbiorki ogrodzenia przy ulicy Blankowej nalezace do inwestora. Panel z pretow spawanych
ocynowanych, mocowanych na systemowych elementach montazowych.

WYTYCZNE FUNDAMENTOWANIA SLUPKOW

Wykopy pod fundamenty stupkdw, bramy i furtki wykonac recznie, jako wykopy wasko przestrzenne,
nieumocnione. Wymiary wykopow nalezy dostosowaé do wielkosci fundamentéw. Je$li dokumentacja
projektowa, ST lub Wykonawca nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co
najmniej 0 20 cm wigksze od wymiaréw stupka.

Stopy pod stupki zagtebi¢ nie ptycej jak 0,6 m (zagtebienie w przedziale 0,6-1,2 m) i doktadnie
obetonowac do poziomu terenu betonem B20.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac doty

pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinkéw
ogrodzenia -nalezy uwzgledni¢, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkdw prostych na odcinki modutowe
2,5 m i w takich odlegtosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie. Nalezy dazy€, aby odlegtosci miedzy
stupkami po$rednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

Fundamenty pod stopy stupkéw ogrodzeniowych wykona¢ z betonu B-20. Stopy i stupki zatapia¢c w
fundamentach, przy czym koniec stupka powinien znajdowac si¢ ok. 5 cm nad dnem wykopu. Zakres ten
nalezy wykorzysta¢ do pokonywania pochyto$ci terenu.

USTAWIENIE SLUPKOW

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a

ich wierzchotki powinny znajdowaé si¢ na jednakowej wysoko$ci. Stupki koricowe, narozne, bramowe oraz
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stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 150 nalezy zabezpieczy¢é przed wychylaniem sie
uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 300 do 450.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich drutu naciggowego.
Stupki koricowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.2.5. ROZPIECIE SIATKI OGRODZENIOWEJ

Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.
Siatka powinna by¢ rozpieta na wysoko$ci do 5 cm nad poziomem terenu.

5.2.6. KONSERWACJA

Elementy ogrodzenia wymagajace konserwacji nalezy pomalowa¢ odpowiedniego rodzaju farbami jesli
inwestor postanowi wykonczy¢ powtoke ocynkowana..

* UWAGA!

W czasie aplikacii i schniecia powtoki wydzielajg sie palne i szkodliwe dla zdrowia substancje.

Nalezy unika¢ wdychania par i mgty produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skéra.

5.2.7. KOLORYSTYKA

Zaprojektowano jednolita kolorystyke w postaci materiatu w formie ocynku, w przypadku kiedy inwestor
przedstawi zapotrzebowanie na kolorystyke, nalezy ten parametr ustali¢ indywidualnie pomiedzy Wykonawcg a
Inwestorem

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00

6.2. OGOLNE ZASADY

Wszystkie elementy robét ogrodzenia podlegajq sprawdzeniu w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacja i przepisami,
e poprawnego montazu,
o kompletnoSci wyposazenia.

6.3.  BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zadwiadczenie o jakosSci
(atesty) i przedstawi¢ je Wykonawcy w celu akceptacii.

Do materiatow, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza;: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamkniete.

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t nie zachodzi konieczno$¢ wykonania badan
materiatow dla tych rob6t. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.4, KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA OGRODZENIA

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
o sprawdzenie fundamentéw przed zasypaniem,
e zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
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10.

1.

12,

12.1.

zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow
prawidtowo$¢ wykonania dotow pod stupki,
poprawnos¢ ustawienia stupkéw,

POMIARY PO MONTAZOWE W ZAKRESIE PRAWIDLOWOSC WYKONANIA OGRODZENIA

wysoko$¢ ogrodzenia,

naprezenie siatki,

rozstaw stupkow i ich zabetonowanie,
sprawdzenie osiowosci montazu bramy.

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBOT

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
zamawiajgcego odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Jak w ST-00.00.00
ODBIOR ROBOT

Jak w ST-00.00.00
PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY

Normy obejmujace zakresem elementy robdt wystepujace przy wykonywaniu ogrodzen

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretow

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu
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1.
1.1.

WSTEP
PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt budowlanych  zwigzanych z budowaq przytacza wodociggowego o $rednicy @90 mm do
oczyszczalni Sciekdéw sanitarnych projektowanej w ramach zadania pn.: ,Opracowanie dokumentaciji projektowej
na budowe oczyszczalni Sciekéw w Berezce dla miejscowosci Berezka, Bereznica Wyzna i Wola Matiaszowa
oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowosci Berezka gm. Solina.

1.2.

1.3.

1.4.

ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z wykonaniem robét obejmujgcych:
Wykonanie podtoza z materiatow sypkich gr. 10 cm.
Wykonanie rurociggdw z PE tgczonych doczotowo przez zgrzewanie.
Oznakowanie trasy rurociggdw tasma metalizowana z tworzywa .
Oznakowanie trasy stupkami z tabliczkami.
Uzbrojenie sieci (hydranty, zasuwy).
Wykonanie ptukania, prob szczelnosci.
Montaz armatur.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Sie¢ wodociggowa — uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajgcych
wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody.
Przewod wodociggowy rozdzielczy — przewdd przeznaczony do doprowadzania wody do przytaczy
wodociggowych.
Przytacze wodociggowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg
wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym;
Trasa sieci wodociggowej jest pas terenu ktérego osig symetrii jest linia prosta, tamana, lub falista taczaca
dwa lub wiecej urzadzen w ktorym utozony jest rurociag.
Uzbrojenie przewodow wodociggowych
> Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci
wodociggowe;.

»  Armatura sieci wodociggowych w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco -

napowietrzajace,

- armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa - hydranty,
Pozostate jak w ST-00.00.00
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1.5.

2.
21.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Jak w ST-00.00.00

MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny

odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiaty majace kontakt z woda do
picia muszg posiada¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2

23.

WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH MATERIALOW

Rury przewodowe — rodzaj rur, ich Srednice zalezne sg od istniejacych przewoddw i zostaty uzgodnione w
projekcie budowlano-wykonawczym. Do wykonania sieci wodociggowe] stosuje sig rury ciSnieniowe z
polietylenu PE100 SDR17

Armatura — nalezy stosowac¢ zasuwy zeliwne z zamknigciem migkkim z obudowg oraz armature wg PN-
EN 1074.

Elementy montazowe — nalezy stosowaé zlgcza kotnierzowe Zeliwne dla rur PE oraz taczniki rurowe
systemu producenta rur.

Hydranty — nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o $rednicy nominainej DN 80 mm odpowiadajace
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

Bloki oporowe - Stabilizacja utozonego w wkopie przewodu jest zapewniona poprzez bloki oporowe, ktére
stuzg do przenoszenia na grunt sity osiowych. Bloki oporowe montowane w weztach wodociggowych,
mogq by¢ prefabrykowane lub wykonywana na miejscu budowy z betonu lanego zgoodne z norma BN-
81/9192-05 i dokumentacja.

SKLADOWANIE MATERIALOW

Rury przewodowe — nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw BHP. Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowac w taki sposéb, aby stykaty sie
one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢
sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 300C.

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty) zgodnie z normg PN-92/M-74001
powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujacymi korozje.

Kruszywo — sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podioze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement - sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.
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3. SPRZET
Jak w ST-00.00.00
4. TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00

5, WYKONANIE ROBOT
51. ROBOTY ZIEMNE
Jak w ST-00.00.03
52. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie. W celu
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opaddw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez
Wykonawce co najmniej nastepujace warunki: gérne krawedzie bali przySciennych powinna wstawac co najmniej
15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren: powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu: w razie konieczno$ci wykonany zostanie
cigg odprowadzajacy wode na bezpieczna odlezato$¢.

53. ROBOTY MONTAZOWE

Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewoddw powinna zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdéw nie mniej
jednak niz 0,3%. Gteboko$C utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnie i Srodkow
zabezpieczajacych podtoze i przewodd przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wieksze niz gteboko$¢ przemarzania gruntow wg
PN-81/B-03020 powiekszonej 0 0,4 m. Odlegtos¢ osi przewodu w pionie od urzadzen podziemnych i naziemnych
oraz od $cian budowli powinna by¢ zawodna z dokumentacja.

Wykonania przewodow

Przewdd (a takze rura ochronna) powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym aby opierat sie na
nim wzdiuz catej dtugosci co najmniej na 1 /4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podiozu
wzmocnionym przewod powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa. Poszczegélne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugo$ci rury i mocno podbite tak aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlgczy. Potgczenie rur nalezy wykonywaC w sposéb
nastepujacy: rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe. Do wykonywania zmian kierunkow
przewodu nalezy stosowa¢ tuki, kolana i trojniki w przypadkach gdy kat nachylenia w stopniach przekracza
wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podana w warunkach technicznych. Wykonawca jest
zobowigzany do:

e uktadania rur w temperaturze od +5 do +30°C.

o Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w pianie i pionie na skutek parcia cieczy powinno
by¢ zgodne z dokumentacjg przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy
koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, a takze na zmianach kierunku, dla przewodow z tworzyw
sztucznych i z zeliwa przy zastosowaniu ksztattek zeliwnych.

Przewody nalezy montowaé przy temperaturze od 0 do 30°C sposéb montazu powinien zapewnia¢
utrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganych przez dokumentacje projektowg opuszczenie uktadanie
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przewodu na dno wykopu moze sie odbywa¢ dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do
wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. W miare mozliwosci nalezy montowa¢ przewod na powierzchni
terenu. Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu nalezy oddzielnie wykona¢ montaz
weztow zawierajgcych ciezka armature i ksztattki zeliwne, ktére nastepnie taczy sie z ciggiem zamontowanych rur
juz w wykopie. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu. Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm
wolna przestrzenia do obu stronach potaczenia do czasu przeprowadzenia préby ci$nieniowej na szczelnosg.
Przewody powinny by¢ utozone ze spadkiem minimum 0,3%.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.

10.

Jak w ST-00.00.00

OBMIAR ROBOT

Jak w ST-00.00.00

ODBIOR ROBOT

Jak w ST-00.00.00

PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w ST-00.00.00

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-79/H-74244
PN-87/B-01060
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
PN-92/M-74001

PN-89/M-7409
PN-EN 1074

Rury stalowe ze szwem Przewodowe

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekt element dowazenia. Terminologia
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary

Rury polietylenowe typ 50. Wzmagania techniczne.

Armatura przemystowa - Ogdlne wzmagania i badania

Armatura przemystowa- Hydrant naziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace
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1.
1.1.

WSTEP
PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot budowlanych zwigzanych z budowg policznikowej sieci zasilajacej i sterujacej realizowanej w
ramach bodowy oczyszczalni Sciekéw sanitarnych w ramach zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej
na budowe oczyszczalni Sciekéw w Berezce dla miejscowosci Berezka, Bereznica Wyzna i Wola Matiaszowa
oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowosci Berezka gm. Solina.

1.2.

1.3.

ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: roboty zwigzanych z wykonaniem sieci zasilajacej

policznikowe;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z wykonaniem w/w robot i

obejmujg nastepujace zakresy robot:

1.4.

21.

Sieci kablowej
Kanalizacji kablowej
Wecigganie kabli do kanalizacji kablowe;

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kanalizacja kablowa — zesp6t ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli energetycznych.

Ciag kanalizacyjny - rury utozone w wykopie jeden za drugim i potaczone pojedynczo lub w zestawach
pozwalajacych uzyskac potrzebna liczbe otwordw w kanalizacji.

Studnie kablowe — pomieszczenie podziemne wybudowane miedzy ciggami kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwaciji kabli.

Studnia kablowa szafkowa — studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablowa.

Ztacze kablowe — element linii kablowej taczacy dwa odcinki kabla.

Rurociag kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtadciwo$ciach oraz zasobnikéw
ztaczowych uktadanych bezpo$rednio w ziemi i stanowigcych ostone dla kabli Swiattowodowych.
Pozostate okre$lenia wg PN-ISO 6707-1

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Jak w ST-00.00.00

MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Zakres dostawy i rodzaj wszystkich materiatow do wykonania sieci niskiego napiecia i kabli

sterowniczych powinien by¢ uzgodniony z Inwestorem przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacie.
Wszystkie uzywane materiaty powinny spetia¢ aktualne normy materiaty uzyte do wykonania prac objetych
specyfikacja:

Elektroenergetyczne kable napigcia 12/20 kV - zgodne z ZN-74/MPM-13-K12111
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Elektroenergetyczne kable napiecia 0.6/1 kV - zgodne z PN-93/E -90400 i PN 93/E-90401

Kable sterownicze napiecia 300/500 V - zgodne z ZN-FKZ-21:1996

Kable sterownicze napiecia 0.6/1 kV - zgodne z PN-93/E -90403

Rury ochronne z twardego polietylenu zgodne norma PN-74/C-89200

Bednarka z taSmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4 mm zgodna z norma PN-67/H-92328 Wszystkie
materiat uzywane do prac powinny byé zgodne z tg specyfikacja i pochodzi¢ z zaktaddéw posiadajacych certyfikat
jakoéci zarodni z norma 1SO 9001.

2.2. PREFABRYKOWANE STUDNIE KABLOWE

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z odpowiednimi
normami.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ sktadowane na polu skiadowym nie
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na
wyréwnanym podtozu, przy czym poszczegolne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

23. RURYZPVC

Stosowane do budowy ciggdw kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami.

Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych
przed dziataniem sit mechanicznych.

24. KABLE

Typy kabli zgodnie z opracowang Dokumentacjq Projektowg uzgodniong z wiascicielem
przebudowywanej infrastruktury.

3.  SPRZET
31. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Jak w ST-00.00.00

3.2. SPRZET DO WYKONANIA SIECI ZASILANIA POLICZNIKOWEGO

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Przyczepa kablowa

o Wciggarka reczna kabli z kontrolowana sitg ciggu

e Zestaw do pomiaru mocy optycznej

e Spawarka transformatorowa

o Zestaw pradotworczy

¢ Inne wynikte ze specyfiki prac

o Pozostate jak w ST-00.00.00

4, TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00
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5. WYKONANIE ROBOT

51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Jak w ST-00.00.00

52. ROBOTY ZIEMNE
Jak w ST-00.00.03

53. KANALIZACJA KABLOWA

Lokalizacja kanalizacji

Kanalizacja kablowa powinna by¢ utoZzona zgodnie z dokumentacjq projektowa, po uprzednim
wytyczeniu jej trasy przez stuzby geodezyjne.

Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny byC usytuowane zgodnie z dokumentacja projektowa, po uprzednim
wytyczeniu jej trasy przez stuzby geodezyjne

Glebokos¢ utozenia kanalizacji

Gtebokos¢ utozenia przebudowanej kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od
poziomu terenu lub drogi do gérnej powierzchni kanalizacji wynosito ok. pomigdzy 0,5, a 0,8m:

Prostoliniowos$¢ przebiegu

Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktorych konieczne jest
ominiecie przeszkdd terenowych.

W celu ominiecia przeszkod ciagi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie
byt mniejszy od 6 m.

Uktadanie ciagoéw kanalizac;ji z rur PVC

Z pojedynczych rur PCW nalezy tworzy¢ zestawy kanalizacji wg ustalonych z wiascicielem infrastruktury
i zgodnych z projektem ilosci otworéw w warstwach.

Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a migdzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej warstwie. W
przypadku uktadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac.

Zasypywanie kanalizacji z rur PCW

Ostatnia, gérng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypac piaskiem lub przesianym gruntem do
grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20
cm. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami co 20 ¢cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

Wykonywanie studni z prefabrykatow

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatdw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Uktadanie kabli w kanalizacji

Uktadanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonywane z zachowaniem nastepujacych postanowien:

o W pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji, a do jednego otworu
nie wolno wciggac wiecej niz:

1 kabel, jezeli $rednica zewnetrzna jest wigksza od 50 mm,

2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% Srednicy otworu,

3 i wiecej kabli, jezeli suma ich srednic nie przekracza wielkosci Srednicy otworu kanalizacji, w studniach
kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny sie krzyzowa¢ miedzy soba.
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54.  UKLADANIE KABLI BEZPOSREDNIO W GRUNCIE

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubo$ci, co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadac kabli bezpo$rednio
na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mogtby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywaé takim
gruntem.

Kable nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego
gruntu o grubosci, co najmniej 10 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢, co najmniej 25 cm.

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla
powinna wynosic nie mniej niz:

e 70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na
uzytkach rolnych,

e 80 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV, z
wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

e 90 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 15 kV utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

e 100 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistqa z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu)
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sig¢ pozostawi¢ zapas
kabli po obu stronach mufy, tacznie nie mnigj niz:

e 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu
znamionowym od 15 do 40 kV,

e 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu
znamionowym od 1 do 10 kV,

e 1m-w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1 kV.

Montaz w rurach ochronnych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac¢ z rur stalowych lub z PCW o $rednicy wewnetrznej nie mniejsze;
niz 100 mm dla kabli do 1 kV. Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na
uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepu$cie powinien byC utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli
jednozytowych tworzacych uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Gtebokos¢ umieszczenia przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej
powierzchni rury, powinna wynosi¢, co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi
(niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

5.5. UKLADANIE W BUDYNKU

Kable w budynkach mozna uktadac:
Bezpos$rednio przy Scianach i pod sufitami
o Na odpowiednio przygotowanych konstrukcjach nosnych umocowanych do Scian, stropéw lub konstrukgji
stalowej
o W kanatach pod poziomem podtfogi lub w kanatach $ciennych. W rurach lub blokach kablowych.
o W bruzdach wykonanych w posadzce. w stropie lub $cianie.

Kabel przy wprowadzeniu do budynku powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci rury stalowej. Ostona w postaci rury powinna mie¢ wewnetrzng $rednice réwng co
najmniej 1,5 krotnie $rednicy zewnetrznie kabla. Rura po obu kofAcach powinna by¢ uszczelniona w celu
zapobiezenia przedostawaniu sie wody do $rodka.
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Przej$cie kabli przez wewnetrzne $ciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykona¢ w rurach,
przejscie kabli przez Sciany i stropy powinno by¢ uszczelnione materiatem niepalnym.

Uziom poziomy wykona¢ bednarka stalowa ocynkowana uktadana na gteboko$ci 0,6 m, ktéry winien byé
przytaczony do szyny uziemiajgcej. Gtowng szyng uziemiajaca wykonac¢ bednarka stalowa ocynkowana do ktorej
przytaczy¢ metalowe konstrukcje urzadzen, rury stalowe oraz korytka kablowe na poczatku i na konfcu ciggu.
Uziom pionowy wykonac¢ pretem stalowym, typ bednarki oraz preta okre$la dokumentacja techniczna. Uziemienie
wykona¢ zgodnie z norma PN- IEC 60364-5-54.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00

6.2. CEL KONTROLIJAKOSCI

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie sieci
kablowej. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacjq projektowa.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdrg moze
kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptaciji odbioru przez Inzyniera.

6.3. ULOZENIE KABLA

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié¢ nastepujace pomiary:
gtebokosci zakopania kabla,
grubos$ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
odlegtosci folii ochronnej od kabla,

wskaznika zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywac, co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za
dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz 0 10%.

6.4. KANALIZACJA TELETECHNICZNA PIERWOTNA

Kontrola jako$ci wykonania kanalizaciji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggow kanalizacji w miejscach
studzienna kablowych,

przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,

prawidtowos$ci wykonania ciggow kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur,

wykonania skrzyzowar z obiektami,

prawidtowos$ci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan odpowiednich norm.
6.5. BADANIA PO WYKONANIU ROBOT

W przypadku zadawalajgcych wynikow pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania
robdt, nalezy po uzgodnieniu z Inzynierem i Rejonem Energetycznym dokona¢ badan.

9. OBMIAR ROBOT

Jak w ST-00.00.00
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10.  ODBIOR ROBOT
10.1.  OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Jak w ST-00.00.00
10.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien dokonac Inwestor w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbiorowi podlegaja;
o Utozenie kabli w rowach, kanatach i korytkach kablowych
¢ Instalacja muf kablowych w rowach
o Utozenie przewodow w rurach ochronnych
o Utozenie przewodow w kanalizacji kablowej

10.3. ODBIOR KONCOWY

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji kablowej i kabli Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
o aktualng powykonawczg dokumentacje projektowa,
e geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
o protokoty z dokonanych pomiarow,
o protokoty odbioru robét zanikajacych.
o protokét odbioru robét przez wiasciciela infrastruktury.

11.  PODSTAWA PLATNOSCI

Jak w ST-00.00.00
12.  PRZEPISY ZWIAZANE
121. NORMY

e PN-76/D-79353
o BN-73/8984-05

Bebny kablowe

Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania

BN-72/3233- 72
PN-IEC 60364-4-41

PN-IEC 60364-4-43

PN-IEC 60364-4-46

PN-IEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

Prefabrykowana przykrywa zelbetowa

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie

Instalacie w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobdr montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$ci pradowe dtugotrwate przewoddw

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér montaz wyposazenia
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e PN-IEC 60364-5-537

e PN-IEC 60364-5-54

e PN-IEC 60364-5-56

o PN-93/E-90401

e PN-76/E-05125 -

e PN-74/E-06401

o ZN-74/MPM-13-K12111

elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza

Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje w obiektach budowlanych. Dob6r montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacji o izolacji i powtoce poliwinylowej
na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6.6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0.6/1 kV

Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i budowa
Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu
znamionowym do 60 kV. Ogdlne wymagania i badania

Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 12/20 kV
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1. WSTEP
11.  PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowg nawierzchni drogowych i placéw utwardzonych w ramach
zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe oczyszczalni Sciekdbw w Berezce dla
miejscowos$ci Berezka, Bereznica Wyzna i Wola Matiaszowa oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowos$ci Berezka
gm. Solina.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA STWiORB
Jak w ST-00.00.00
1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z wykonaniem w/w robdt i
obejmuijg nastepujace zakresy robot:

e podbudowy;

e nawierzchni drogowych;

e nawierzchni z kostki betonowe;j.

14.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

e Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

¢ Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

e Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

e Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

o  Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

e Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowdw.

e Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

o Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

v' Warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

v' Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

v" Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

v" Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
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v" Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje no$ne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

v" Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

v Warstwa mrozoochrona — warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

v' Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

v' Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

o Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

e Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

o Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

o Podtoze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

o Pozostate jak w ST-00.00.00

2. MATERIALY

Jak w ST-00.00.00.
3.  SPRZET
Jak w ST-00.00.00.
4.  TRANSPORT
Jak w ST-00.00.00
5. WYKONANIE ROBOT
Jak w ST-00.00.00.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00
7.  OBMIAR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
8. ODBIOR ROBOT
Jak w ST-00.00.00
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
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10.  PRZEPISY ZWIAZANE

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
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1.
1.1.

WSTEP
PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego.

1.2.

ZAKRES STOSOWANIA SSTWIORB

Specyfikacja techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem koryta

przeznaczonego do utozenia konstrukcji poszerzenia istniejgcej nawierzchni zgodnie z Dokumentacjq Projektowa.

1.4.

1.5.

3.2.

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Jak w D-00.00.00 oraz ST-00.00.00.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00

MATERIALY
Nie wystepuja.

SPRZET

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Jak w ST-00.00.00

SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sig¢ mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

réwniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,
walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
innego sprzetu dopuszczonego przez Inzyniera

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiadciwosci gruntu podtoza.

TRANSPORT

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Jak w ST-00.00.00

WYKONANIE ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Jak w ST-00.00.00
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5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni

5.3. WYKONANIE KORYTA

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu. w ktérym prowadzone
sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, {j. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt 5.4.

5.4. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy
grunt w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10%.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 1,0. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-7718931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemoZliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i

wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug zatacznika B do PN-S-02205. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

5.5. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO | ZAGESZCZONEGO PODLOZA

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
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warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00
6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.2.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.
Tablica 1 - Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegélnienie badar i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna co20m
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne ~~ 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m
6 | Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podioza w 2 punktach na dziennej dziatce robocze;
7 No$nos¢ podtoza w 3 punktach na 2000 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych
tukow poziomych

6.2.2. SZEROKOSC KORYTA (PROFILOWANEGO PODLOZA)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3. ROWNOSC KORYTA (PROFILOWANEGO PODLOZA)

Nieréwno$ci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04.
Nierowno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg. Nierdbwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.

6.2.4. SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
1 0,5%.

6.2.5. RZEDNE WYSOKOSCIOWE

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. ZAGESZCZENIE KORYTA (PROFILOWANEGO PODLOZA)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy niz 1,0.
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Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to wartos¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztaicenia, okre$lonych zgodnie z zatacznikiem B do PN-S-02205 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna
by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg +2 % w gruntach niespoistych i od -2% do + 0 % w gruntach spoistych.

6.2.7. NOSNOSC PODLOZA

No$nos¢ nalezy sprawdzaé na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podtoza) przez pomiar wtérnego
modutu odksztatcenia E2 ptytg o $rednicy 300 mm, zgodnie z zatacznikiem B do PN-S-02205.

No$no$¢ podioza jest wystarczajaca, jezeli wszystkie wartodci wtérnego modutu odksztatcenia speniajg
warunek: E2>45 MPa.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Jak w ST-00.00.00
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8.  ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogoine".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e odspojenie gruntu,
o zatadunek gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
o profilowanie dna koryta lub podtoza,
e zageszczenie,
e utrzymanie koryta lub podtoza,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

o PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
e PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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o BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie ptytg

o BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fatg

o BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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1.
1.1.

WSTEP
PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2.

1.3.

2.2,

ZAKRES STOSOWANIA STWIORB
Jak w ST-00.00.00
OKRESLENIA PODSTAWOWE

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczone;
mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

Pozostate jak w ST-00.00.00.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00

MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Jak w ST-00.00.00

RODZAJE MATERIALOW

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢

kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

23.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

WYMAGANIA DLA MATERIALOW

2.3.1. UZIARNIENIE KRUSZYWA

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna lezeC miedzy krzywymi

granicznymi o rzednych podanych w tablicy 1

Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
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63

31,5 100
20 78-100
16 70-95
8 51-75
4 37-58
2 25-42
0,5 13-23

0,075 2-10

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa

nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. WLASCIWOSCI KRUSZYWA

Kruszywo powinno spetia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.
Tablica 2.Wymagania dla kruszywa

Lp | Wyszczegolnienie wtasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % od 2 PN-B-0671415
(m/m) do 10
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15
7 e o — .
3 z.awarlto.s.c ziarn nieforemnych, % (m/m), nie 35 PN-B-06714-16
wigecej niz
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa cieczy nie
ciemniejsza niz PN-B-06714-26
wzorcowa
5 |Wskaznik piaskowy po  pieciokrotnym od 30
zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B-04481, BN-64/8931-01
do 70
%
6 | Scieralno¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnegj
liczbie obrotow, nie wiecej niz 35
b) $cieralno$¢ czeSciowa po 1/5 petne; PN-B-06714-42
liczby obrotéw w stosunku do ubytku
masy po pelnej liczbie obrotéw, nie 30
wiecej niz
7 | Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiece niz 3 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach
o o 5 PN-B-06714-19
zamrazania. % (m/m), nie wiecej niz
9 | Zawartos¢ ZW'§Zk9W S|lar!<.| w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SO3 %(m/m), nie wiecej niz
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10 | Wskaznik noSnoSci wnos mieszanki kruszywa,
%, przy zageszczeniu Is > 1,03 , nie mniejszy

iz 120 PN-S-06102

Wymagania wg pkt. 10 a) dotyczg zjazdow.
Wymagania wg pkt. 10 b) dotycza trasy zasadniczej.

2.3.3. WODA
Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Jak w ST-00.00.00

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonej w urzadzenia dozujgce wode Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
e uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
o walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny
by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Jak w ST-00.00.00

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozostatych materiatéw
powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Jak w ST-00.00.00

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Na trasie zasadniczej podiozem podbudowy bedzie warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm =2,5MPa wg ST D-04.05.01.

Podtoze powinno byé wyprofilowane, réwne i czyste. Wszelkie wady podtoza nalezy usunaé w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI KRUSZYWA
Mieszanke kruszywa o $cisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
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w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodno$ci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. WBUDOWYWANIE | ZAGESZCZANIE MIESZANKI

Mieszanka kruszywa powinna byC rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubo$ci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy
nie moze przekracza¢ 20 ¢cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej 020% jej wartoSci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rdwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej wartoSci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika nosno$ci podbudowy wg tablicy 1.

5.5. ODCINEK PROBNY

Jezeli w Inzynier stwierdzi konieczno$¢ wykonania odcinka proébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
o stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,
o okreSlenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,
o okre$lenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uty¢ takich materiatow oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Wielkos¢ i lokalizacje odcinka prébnego uzgadnia Wykonawca z Inzynierem
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.6. UTRZYMANIE PODBUDOWY

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce roboét.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okre$lone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
Tablica 3. CzestotliwoSC ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
B e e Minir’nalna Ii.czba. Maksymalna powierzc_hnia
badan na dziennej | podbudowy przypadajaca
dziafce roboczej na jedno badanie (m?)
1 Uziarnienie mieszanki
. v . 2 600
2 Wilgotno$¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10 000 m2
4 Badanie wiasciwo$ci kruszywa wg tablicy 2, pkt 2.3.2 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

Wartosci podane w tablicy 2 dotyczg trasy zasadniczej. Dla zjazddéw zakres i czestotliwos¢ badan
zostang uzgodnione z Inzynierem i zapisane w PZJ.

6.3.2. UZIARNIENIE MIESZANKI

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢
w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Dopuszcza sig, za zgodg Inzyniera, pobieranie
prébek ze $rodkdw transportowych na terenie wytwdrni mieszanki. Wyniki badan powinny byé na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. WILGOTNOSC MIESZANKI

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg+10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. ZAGESZCZENIE PODBUDOWY

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaC sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN64/8931-02 i nie rzadziej niz raz na 2000 m2, lub wedtug zalecen
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Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaC za prawidtowe, gdy stosunek
wtdrnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy

konstrukcyjnej podbudowy.

E <22

1

6.3.5. WLASCIWOSCI KRUSZYWA

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okre$lonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny byC pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci

InZzyniera.

6.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANEJ PODBUDOWY

6.4.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES POMIAROW

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréow Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

’ Rownosé podiuzna w sposob ciggty pllanografe.m alboco20m

tatg na kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m2

Nosnos¢ podbudowy:
modut odksztatceni

- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000
m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukdw poziomych.

Warto$ci podane w tablicy 3 dotyczg trasy zasadniczej. Dla zjazdéw zakres i czestotliwos¢ badan

zostang uzgodnione z Inzynierem i zapisane w PZJ.

6.4.2. SZEROKOSC PODBUDOWY

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
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6.4.8.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacii projektowe.

6.4.3. ROWNOSC PODBUDOWY

NieréwnoSci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.
Nieréwno$ci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata. Nieréwno$ci podbudowy nie mogg
przekracza¢: 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODBUDOWY

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. UKSZTALTOWANIE OSI PODBUDOWY | ULEPSZONEGO PODLOZA

0s podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.4.7. GRUBOSC PODBUDOWY | ULEPSZONEGO PODLOZA

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: - dla podbudowy
zasadniczej £ 10%,

NOSNOSC PODBUDOWY

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 5.
Tablica 5. Cechy podbudowy na trasie zasadnicze;

Podbudowa z
kruszywa o
wskazniku Wnog
nie mniejszym
niz , %

120

Wymagane cechy podbudowy

Wskaznik
zageszczenia ls
nie mniejszy niz

1,03

Maksymalne ugiecie sprezysta pod

Minimalny modut odksztatcenia
mierzony ptytg o Srednicy 30 cm,

kotem,
otem, mm MPa
40 kN 50kN od plle.rws.zego od ldr.ugllego
obcigzenia E1 | obcigzenia E>
1,10 1,20 100 180

6.5.
6.5.1.

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY
NIEWLASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez
spulchnienie warstwy na peing grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
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zageszczenie.
6.5.2. NIEWLASCIWA GRUBOSC PODBUDOWY

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gteboko$¢, zgodnie z decyzjgq Inzyniera, uzupemione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwo$ciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. NIEWLASCIWA NOSNOSC PODBUDOWY

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Jak w ST-00.00.00

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
0 grubosci 20 cm i 15 cm, wg Dokumentaciji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 "Wymagania ogoine".
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00

10. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
o oznakowanie robot,
e sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
o przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
o dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
e roztozenie mieszanki,
e zageszczenie roztozonej mieszanki,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
e utrzymanie podbudowy w czasie robdt.
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1.
11.1.

PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-B-11112
PN-B-32250
PN-S-06102
BN-64/8931-01
BN-6418931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig
Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowg,
Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne.

Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

INNE DOKUMENTY

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D-03.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2,
2.3.
24,
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.21.
4.2.2.
4.2.3.
4.24.
4.2.5.
5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
52.2.
5.3.
54.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
59.

6.1.
6.2.

WSTEP ..ottt s e s eee s eee s eneeens 127
PRZEDMIOT SSTWIORB........ooveeeeeeeeeeeeeeeeeseseseseeeeseeessssseseseessesesseesssaessses s esssesseses s eeseseseeees 127
ZAKRES STOSOWANIA SSTWIORB ......oveoeeeveeeeeeeesesee s seseesseessesesesesessssessseessesesesesseeasees 127
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWIORB..........oveeeeeeeeeeeeeeeeeseeeee e eeeseeeeeseeeessee s 127
OKRESLENIA PODSTAWOWE .....oooveoeveeeeeeeeeeseeeeseeseeseseseseeseseeessseesesssessseessesesseeseseeeseeeeees 127
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.........ooeeeeeeeeeceereeeeee e 127
IMATERIALY ..o e ees e s e e s e s s es s es s ee s ee s ees e s s see s 127
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ... 127
A A LT ettt 128
POLIMEROASFALT ..ot e s s eses s s s esseses e es e s s s essses s eessesseses s eeseseseeeees 128
WYPELNIACZ ..o ee e s s e e se e s s e e s s ee e s ees s eee e s 128
KRUSZYWO ... s e s e ee s s s s es s ee s ees e es s aesee 130
EMULSJA ASFALTOWA KATIONOWA ..ot see e s eeesesseses e esseseneeees 133
SPRZET ..ottt 133
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU......oveeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s 133
SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ... 133
TRANSPORT ...ttt es e s s s e s e st s e st s e s e s e e ee s ee e eeneeer e 134
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.......cvoumvveeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeseeereee e 134
TRANSPORT MATERIALOW ... eeeeeese s esess s ees s s sesee s eesssses s aenens 134
A AT oo, 134
POLIMEROASFALT ..ot ese e ese s s s ee s es e es s es s essees s eeeseessses s essesensenees 134
WYPELNIACZ ..ot s e s e s ee e s ees s eee s as s 134
KRUSZYWO ..ottt ettt et ettt ettt ettt 134
MIESZANKA BETONU ASFALTOWEGO.........oveeeeeeeeeeeeeseeeseeeseseeseeeeseeseesseseesesesseseseessesesenees 134
WYKONANIE ROBOT ..ot eeseeeeese s s seseseeeses s eesssees s sesssees s eessseesesees s esssassens 135
OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ......oooveeeveeeeeoseeeseseeeseeeeeeessessseseeessesesseseeseseseneenes 135
PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE ... 135
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO «....oveveeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeereseeseseesseesenns 135
WARSTWA WIAZACA, WYROWNAWCZA | WZMACNIAJACA Z BETONU ASFALTOWEGO 137
WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE.......ovveeveeeeseeeeeeeeeeeeeseseseeseeeseens 138
PRZYGOTOWANIE PODLOZA .....ceoeeeeeeeeee e eeveeesee s seseses e eeeeesssaeess s esssesseses s eeses s 139
POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE .........cooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeeseeseeseeesesseesesse s 140
WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT ... eeeeeee e seee e e 140
ZAROB PROBNY ..ot eees e eesee s es s st s s eessese e s s es e aessees e as s essses e aesseseens 140
ODCINEK PROBNY ..ot eeeeeeeeeeees e eesseese e sseses s sesseassssssesss s seseesssasseessssasessesseseens 141
WYKONANIE WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO........oveeeieeeeeerereeseeesseeesereeesesesseeessens 141
KONTROLA JAKOSCIROBOT ..ot se e eese s eeseeeseeeseseseas s ses s assaeses s aenes 142
OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ....overeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseeseeeseseseesesesseeeseens 142
BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ......ooeveeeeeeeeeeeeeeseeeeeeee e 142
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6.3. BADANIAW CZASIE ROBOT ...oovvooeeveeeeeeeeeeseseeeeeeesseeesesseesesssessesssseesssseeessesssssssesssssesssesessees 142
6.3.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW ..o 142
6.3.2. SKLAD | UZIARNIENIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE ... seeeeeseeesenons 142
6.3.3. BADANIE WELASCIWOSCI ASFALTU ..o seeeeeee s eeeseessesesesesseesessessseesseeseeseens 142
6.3.4. BADANIE WELASCIWOSCI WYPELNIACZA ... seeereseeseeeseseeeeseeeseseseesseseessesseees 143
6.3.5. BADANIE WEASCIWOSCIKRUSZYWA .....covveoeeeeeeeeeeeeeseeseeesesseseeeseseseessessesesssssessssesssessssees 143
6.3.6. POMIAR TEMPERATURY SKtLADNIKOW MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE ............ 143
6.3.7. POMIAR TEMPERATURY MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEY ... 143
6.3.8. SPRAWDZENIE WYGLADU MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEY ... 143
6.3.9. WLASCIWOSCI MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE ... e eeeeens 143
6.4. BADANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH | WLASCIWOSCI WARSTW

NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO ........ovcoeveeeeeeeeeeeeereseeeeeeseeseeseeessesesesesseassseenes 143
6.4.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW .......cvveoeeveeeeeeeeeeseeeeeeseeeeeeseneeee 143
6.4.2. SZEROKOSE WARSTWY ....oveoeeeeeeeeeeeeeeeeeseessees e s sseesessssessseeseseasseessesessessassesesesesseseeseens 144
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6.4.6. UKSZTALTOWANIE OSIW PLANIE .......oooveeoeeeeeeeee e eeeeeseeeesesessseessesessessessesesesseeeseeseens 144
B.4.7. GRUBOSC WARSTWY ...ooooeeeoeeeeeeeeeoeeeeeeeeese s sesessesees e seesseaesseseeeseseeesesesessssaessseeseeneeeees 145
6.4.8. ZLACZA PODLUZNE | POPRZECZNE ......vveoeeeeeeeeeeeee e eseeeseseee s essessessseesessseseeseseeees 145
6.4.9. KRAWEDZ, OBRAMOWANIE WARSTWY .......ooovreeeeeeeeoeeeeeeeeseeeeeeeseeseeeeseeseesseesesssesee e 145
6.4.10.  WYGLAD WARSTWY ...ooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeseeese s seesseeeeeese e sse e 145
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1.
1.1.

WSTEP
PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2.

1.3.

ZAKRES STOSOWANIA SSTWIORB
Jak w ST-00.00.00
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonywaniem warstwy Scieralnej, wigzacej, wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego, o grubosci i
lokalizacji okre$lonej w dokumentacji projektowej. Nawierzchnie z betonu asfaltowego mozna wykonywa¢ dla
drdg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych®”,
IBDIM - 1997 .

1.4.

1.5.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie i
uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okre$lony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwieksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze
by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Préba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci s zgodne z receptq laboratoryjna.

Odcinek probny - odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw
technicznych robot.

Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Pozostate jak w ST-00.00.00 i D-00.00.00

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00

MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Jak w ST-00.00.00
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2.2. ASFALT

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu powinny by¢ stosowane asfalty drogowe podane w
tablicy 1.

Tablica 1. Lepiszcze asfaltowe do betonow asfaltowych wedtug przeznaczenia i obcigzenia drogi
ruchem

Przeznaczenie betonu asfaltowego Kategoria ruchu KR1-2
Beton asfaltowy do warstwy wigzacej 50/70
Beton asfaltowy do warstwy Scieralne; 50/70

Nalezy stosowaé asfalty drogowe spetniajace wymagania PN-EN-12591 z dostosowaniem do warunkéw
polskich, okreslone w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wtasciwosci asfaltdw drogowych z dostosowaniem do warunkéw polskich

Wiasciwosci Metoda badania | Rodzaj asfaltu 35/50
p. 50/70
Wrtasciwosci obligatoryjne

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35+50 50+70
2 Temperatura migknienia, °C PN-EN 1427 50+58 46+54
3 Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN-EN 22592 240 230
4 Zawarto$¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mniej niz % m/m | PN-EN 12592 99 99
5 Zmiana masy postarzeniu (ubytek lub przyrost), nie wiecej niz | PN-EN 12607-1 0,5 0,5

% m/m
6 Pozostata penetracja postarzeniu, nie mniej niz% PN-EN 1426 53 55
7 Temperatura migknienia postarzeniu, nie mniej niz °C PN-EN 1427 52 48

Wrtasciwosci specjalne krajowe

Zawarto$¢ parafiny, nie wigcej niz % PN-EN 12606-1 2,2 2,2

Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, nie wigcej niz °C PN-EN 1427 8 9
10 | Temperatura tamliwosci, nie wiecej niz °C PN-EN 12593 -5 -8

2.3. POLIMEROASFALT
Polimeroasfalt musi posiadac aprobate techniczna.
2.4. WYPELNIACZ

W zalezno$ci od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni nalezy stosowaé wypetniacz spetniajacy
odpowiednie wymagania PN-EN-13043 okre$lone w tablicy 3i 4.

Tablica 3. Wymagania wobec wypetniacza do warstwy wigzacej, wyrdwnawczej i wzmacniajacej z
betonu asfaltowego

Lp. | Punkt normy PN-EN Wiasciwosci wypetniacza Wymagania wobec wypetniacza w
13043 i WT-1 2008 zalezno$ci od kategorii ruchu
KR1-2
1. 5.21 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 pkt. 5.2.1 PN-EN
13043 i WT-1 2008
2. 522 Jako$¢ pytéw wg PN-EN 933-9; MBf10
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kategoria nie wyzsza niz:

3. 5.3.1 Zawarto$¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie 1
wyzsza od:
5.3.2 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
5.3.31 Wolne przestrzenie w suchym V28/45
zageszczonym wypetniaczu wg PN-EN
1097-4; wymagana kategoria:
6. 5.3.3.2 Przyrost temperatury mieknienia wg AR&B8/25
PN-EN 13179-1; wymagana kategoria:
7. 541 Rozpuszczalno$¢ w wodzie wg PN-EN WS10
1744-1; kategoria nie wyzsza niz:
8. 543 Zawarto$¢ CaCO3 w wypetniaczu CC70
wapiennym wg PN-EN 1962;
kategoria, co najmniej:
9. 544 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w Ka10, KaDeklarowana
wypetniaczu mieszanym; kategoria:
10. 55.2 ,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 BNDeklarowana
Tablica 4. Wymagania wobec wypetniacza do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
Lp. | Punkt normy PN-EN Wiasciwosci wypetniacza Wymagania wobec betonu asfaltowego
13043 i WT-1 2008 w zaleznosci od kategorii ruchu
KR1-2
1. 5.21 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 pkt. 5.2.1 PN-EN
13043 i WT-1 2008
2. 522 Jakos¢ pytow wg PN-EN 933-9; MBF10
kategoria nie wyzsza niz:
3. 5.3.1 Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097-5; nie 1
wyzsza od:
53.2 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
5.3.3.1 Wolne przestrzenie w suchym \V28/45
zageszczonym wypetiaczu wg PN-EN
1097-4; wymagana kategoria:
6. 5.3.3.2 Przyrost temperatury mieknienia wg AR&B8/25
PN-EN 13179-1; wymagana kategoria:
7. 541 Rozpuszczalnos¢ w wodzie wg PN-EN WS10
1744-1; kategoria nie wyzsza niz:
8. 543 Zawarto$¢ CaCO3 w wypetniaczu CC70
wapiennym wg PN-EN 1962;
kategoria, co najmniej:
9. 544 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w Ka20, Ka10, Kapearowana
wypetniaczu mieszanym; kategoria:
10. 55.2 ,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 BNbekiarowana
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Przechowywanie wypetniacza powinno sie odbywaé w silosach, w warunkach zabezpieczajacych go
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

2.5. KRUSZYWO

W zaleznoSci od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni nalezy stosowaé kruszywa spemiajace
odpowiednie wymagania PN-EN-13043 okre$lone w tablicach 5-8.
Tablica 5. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy wigzacej, wyrbwnawczej i wzmacniajacej z
betonu asfaltowego

Lp. | Punkt normy PN-EN Wiasciwosci wypetniacza Wymagania wobec kruszywa w
13043 i WT-1 2008 zaleznosci od kategorii ruchu
KR1-2
1. 4.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria Gc 85/20
CO najmnie;:
2. 4.1.31 Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie G20/17,5
wieksze niz wg kategorii:
3. 414 Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1; f2
kategoria nie wyzsza niz:
4, 416 Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub SI35(FI35)
wg PN-EN 933-4; kategoria nie
wyzsza niz:
5. 41.7 Procentowa zawarto$¢ ziaren o CDeklarowana
powierzchni przekruszonej i tamanej w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5;
kategoria nie wyzsza niz:
6. 422 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie LA25
wg PN-EN 1097-2, rozdziat 5; LA30
kategoria co najmniej:
- Grupa kruszyw A (tablica 11.1)
- Grupa kruszyw B (tablica 11.1)
7. 4271 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta
rozdziat 7, 8 lub 9:
428 Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
4291 Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, Wem0,5V
zatgcznik B; kategoria nie wyzsza niz:
10. 4292 Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1; F1
kategoria nie wyzsza niz:
11. 4.2.12 ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN SBLA
1367-3;
12. 432 Sktad chemiczny - uproszczony opis deklarowany przez producenta
petrograficzny wg PN- EN 932-3
13. 433 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN- mLPc0,1
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EN 1744-1, pkt 14.2; kategoria nie
wyzsza niz:

14. 4341 Rozpad krzemianowy zuzla wymagana odporno$¢
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt
19.1:

15. 434.2 Rozpad zelazowy zuzla wymagana odporno$¢
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt
19.2:

16. 4343 Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla V3,5
stalowniczego wg PN-EN 1744-1, pkt
19.3; kategoria nie wyzsza niz:

1) Jesli nasigkliwo$¢ jest wieksza, to kryterium oceny przydatnosci jest badanie mrozoodpornosci wg pkt.

4.2.9.2 PN-EN 13043 i WT-1 2008
Tablica 6. Wymagania wobec kruszywa drobnego do warstwy wigzacej, wyrownawczej i wzmacniajace;

z betonu asfaltowego

Lp. | Punkt normy PN-EN Wiasciwosci wypetniacza Wymagania wobec kruszywa w
13043 i WT-1 2008 zalezno$ci od kategorii ruchu
1. 413 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr 85
kruszywa:
2. 4132 Tolerancja uziarnienia kruszywa GTCNR

drobnego i o ciggtym uziarnieniu;
odchylenia nie wieksze niz wg

kategorii:
3. 414 Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1 w f16
kruszywie drobnym; kategoria nie
WwyZzsza niz:
4. 415 Jako$¢ pytow wg PN-EN 933-9; MBF10
kategoria nie wyzsza niz:
5. 41.8 Kanciastos¢ kruszywa drobnego wg EcsDeklarowana
PN-EN 933-6, rozdziat 8; kategoria nie
WwyZzsza niz:
6. 4271 GestoS¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta
rozdziat 7, 8 lub 9:
7. 4.3.3 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN- mLPc0,1
EN 1744-1, pkt 14.2; kategoria nie
wyzsza niz:
Tablica 7. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Lp. | Punktnormy PN-EN Wiasciwosci wypetniacza Wymagania wobec kruszywa w
13043 i WT-1 2008 zaleznosci od kategorii ruchu
KR1-2
1. 41.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria Gc 85/20
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CO hajmniej:
2. 4.1.3.1 Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie G20/15
wieksze niz wg kategorii:
3. 414 Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1; f2
kategoria nie wyzsza niz:
4, 416 Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub SI25(F125)
wg PN-EN 933-4; kategoria nie
wyzsza niz:
5. 41.7 Procentowa zawarto$¢ ziaren o CDeklarowana
powierzchni przekruszonej i tamanej w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5;
kategoria nie wyzsza niz:
6. 422 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie LA25
wg PN-EN 1097-2, rozdziat 5; LA30
kategoria co najmniej:
Grupa kruszyw A (tablica
11.1)
Grupa kruszyw B (tablica
11.1)
7. 423 Odporno$¢ na polerowanie kruszywa PSVDeklarowane
wg PN-EN 1097-8; kategoria nie
wyzsza niz:
8. 4271 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta
rozdziat 7, 8 lub 9;
9. 428 Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
10. 4291 Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, Wem0,51)
zatgcznik B; kategoria nie wyzsza niz:
11. 4292 Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1, FNaCl7
zatgcznik B, w 1% NaCl; kategoria nie
wyzsza niz:
12. 4.2.12 ,Zgorzel stoneczna" bazaltu wg PN-EN SBLA
1367-3;
13. 43.2 Sktad chemiczny - uproszczony opis deklarowany przez producenta
petrograficzny wg PN- EN 932-3
14. 433 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN- mLPCO,1
EN 1744-1, pkt 14.2; kategoria nie
WwyZzsza niz:
15. 4341 Rozpad krzemianowy zuzla wymagana odporno$¢
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt
19.1:
16. 4342 Rozpad zelazowy zuzla wymagana odporno$¢

wielkopiecowego chtodzonego
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powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt
19.2:

17. 4343

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wg PN-EN 1744-1, pkt
19.3; kategoria nie wyzsza niz:

V3,5

1) Jesli nasigkliwo$¢ jest wieksza, to kryterium oceny przydatnosci jest badanie mrozoodpornosci wg pkt.
4.2.9.2 PN-EN 13043 i WT-1 2008
Tablica 8. Wymagania wobec kruszywa drobnego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Punkt normy PN-EN Wtasciwosci wypetniacza Wymagania wobec kruszywa w
13043 i WT-1 2008 zaleznosci od kategorii ruchu
KR1-2
1. 413 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gr 85
kruszywa:
2. 4132 Tolerancja uziarnienia kruszywa GTCNR
drobnego i o ciggtym uziarnieniu;
odchylenia nie wieksze niz wg
kategorii:
3 414 Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1 w 16
kruszywie drobnym; kategoria nie
wyZzsza niz:
4 415 Jakos¢ pytow wg PN-EN 933-9; MBF10
kategoria nie wyzsza niz:
5 41.8 Kanciastos¢ kruszywa drobnego wg EcsDeklarowana
PN-EN 933-6, rozdziat 8; kategoria nie
wyZzsza niz:
6. 4271 GestoS¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta
rozdziat 7, 8 lub 9:
7. 43.3 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN- mipc0,1
EN 1744-1, pkt 14.2; kategoria nie
wyzsza niz:

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. EMULSJA ASFALTOWA KATIONOWA

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA-

99,
3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Jak w ST-00.00.00

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé¢
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sie mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
o wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
o uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
o skrapiarek,
o walcow lekkich, $rednich i cigzkich,
o walcow stalowych gtadkich,
e walcow ogumionych,
o szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
e samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Jak w ST-00.00.00
4.2. TRANSPORT MATERIALOW
4.21. ASFAT

Transport asfaltow drogowych moze odbywac sie w:
o cysternach kolejowych,
o cysternach samochodowych,
e bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. POLIMEROASFALT

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-99 IBDiM oraz w aprobacie
technicznej.

4.2.3. WYPELNIACZ

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4. KRUSZYWO

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5. MIESZANKA BETONU ASFALTOWEGO

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodow termosow z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system
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ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBOT
51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Jak w ST-00.00.00
5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Przed przystapieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej w postaci recepty laboratoryjnej oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegoinych sktadnikow i probki materiatow pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Uwaga: Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recepty oraz zastosowanych materiatéw przez
niezalezne (niezwigzane z wykonawstwem robot) laboratorium drogowe. Koszty tych badan ponosi Wykonawca.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

o doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
e doborze optymalnej ilosci asfaltu,
o okresleniu jej wtasciwo$ci i porownaniu wynikdw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

5.2.1. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralngj do warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu
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Rzedne krzywych granicznych MM w
zaleznosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR1-2
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarto$¢ 0d0do20| od0do16 |od 0 do 8Ilub
asfaltu lubod 0do| od0do6,3
12 Q
Przechodzi
przez: 25,0 100 100
20.0 20.10n
16,0 78+100 | 90+100
12,8 68+93 | 80+100
9,6 59+86 | 69+100 100
8,0 54+83 | 62+93 90+100
6,3 48+78 | 56+87 78+100
4,0 40+70 | 45+76 60+100
2,0 29+69 | 35+64
zawarto$¢
ziarn > 2,0 (41+471) | (36+65) (29+59)
0,85 20+47 | 26+50 27+52
0,42 13+36 19+39 18+39
0,30 10+31 17+33 15+34
0,18 7+23 13+25 13+25
0,15 6+20 12+22 12+22
0,075 5+10 7+11 8+12
Orientacyjna
zawarto$é
wMMA, % m/m | 5,0+6,5 |5,0+6,5 5,5+6,5

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
laboratoryjnych. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 10 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 10
Ip. od 6 do 8.

Tablica 10. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego
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Lp. Wtasciwosci Wymagania wobec MMA i warstwy
Scieralnej z BA w zalezno$ci od
kateaorii ruchu
KR1-2
1 |Modut sztywnosci pefzania "), MPa nie wymaga sie
2 |Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze >5,52)
60° C, kN
3 |Odksztatcenie probek jw., mm 2,0+5,0
4 \Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v 1,5+3,5
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % 75,0+90,0
6 £m warstwy z MMA o uziarnieniu: od 0 mm do 6,3 mm od s
0 mm do 8,0 mm od 0 mm do 12,8 mm od 0 mm do 16,0, o
mm od 0 mm do 20,0 mm s
S 9
N - )
] - O O
7 |Wskaznik zageszczenia warstwy, % >08
8 |Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 1,5+4,0
) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA
9 prébki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
9 prébki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4 specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.2.2. WARSTWA WIAZACA, WYROWNAWCZA | WZMACNIAJACA Z BETONU ASFALTOWEGO

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyréwnawczej i
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 11.
Tablica 11. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej, wyréwnawczej i
wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych
uziarnienia MM w zaleznosci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR1-2
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od0 od0 od0
do 20 do 16 do 12,8
Przechodzi przez: 31,5
25,0 100
20,0 L 100
16,0 75+100 88+100 100
12,8 65+93 78+100 85+100
9,6 57+86 67+92 70+100
8,0 52+81 60+86 62+84
6,3 47+76 53+80 55+76
4,0 40+67 42+69 45+65
2,0 30+55 30+54 35+55
zawarto$é
ziarn > 2,0 mm (45+70) (46+70) (45+65)
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Sktad mieszanki

Rzedne krzywych granicznych
uziarnienia MM w zalezno$ci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR1-2
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0
do 20 do 16 do 12,8
0,85 20+40 20+40 25+45
0,42 13+30 14+28 18+38
0,30 10+25 11+24 15+35
0,18 6+17 8+17 11+28
0,15 5+15 7+15 9+25
0,075 3+7 3+8 3+9
Orientacyjna 4,3+5,8 4,3+5,8 4,5+6,0
zawarto$¢ asfaltu w
MMA, % m/m
") Tylko do warstwy wyréwnawczej

mineralno-asfaltowej

powinien byC ustalony na

podstawie badan prébek

laboratoryjnych; probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 12 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa wigzaca, wyrbwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego powinna spetnia¢
wymagania podane w tablicy 12 Ip. od 6 do 8.
Tablica 12. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej, wyréwnawczej
oraz wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Wymagania wobec MMA, warstwy
wigzacej, wyrownawczej i
wzmacniajacej w zaleznosci od
leatanarii riinhi
KR1-2
1 | Modut sztywno$ci petzania®, MPa nie wymaga sie
2 | Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w >8,0 (>6,0)?)
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 uderzen
uhiiaka kN
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm 2,0+5,0
4 | Wolna przestrzeh w prébkach jw., %(v/v) 4,0+6,5
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % 68,0+30,0
6 arstwy w cm z MMA o uziarnieniu: od 0 mm do 12,8 mm 3,5+5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 0 mm do 20,0 mm od 0 mm do 4,0+6,0
25,0 mm 6,0+8,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >08
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 4,5+7,0

1)

2

oznaczony wg wytycznych IBDIM, Informacie, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy

projektowania sktadu MMA
dla warstwy wyréwnawczej

3> specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. WYTWARZANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
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zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznoSci
od temperatury.

Tolerancje dozowania skiladnikbw moga wynosié: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz +2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie érodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposob
i wilociach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 50 C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta
asfaltu.

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypetniacza i asfaltu uzyska¢
wiasciwg temperature mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

o dla asfaltu 35/50; 140-170°C, o ile producent lepiszcza nie zaleci inaczej,
o dla asfaltu 50/70; 135-165°C, o ile producent lepiszcza nie zaleci inaczej,
¢ dla polimeroasfaltu; wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

54. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

W szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) odnoszacej sie do konkretnego obiektu drogowego
nalezy okresli¢ rodzaje podioza wystepujace na tym obiekcie, stosownie do dokumentacji projektowej obiektu.

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno byé wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwno$ci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
Scieralng wigzaca i wzmacniajacg,
1 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierdwno$ci podtoza sg wigksze od podanych w tablicy 13, podtoze nalezy wyrownaé
poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsjq
asfaltowa. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 14.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wiazow, wpustow itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem lub
innym materiatem uszczelniajagcym zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 14. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej
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Lp. Podtoze do wykonania warstwy z mieszanki| llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
betonu asfaltowego emulsji, kg/m?2

Podtoze pod warstwe asfaltowa.

1 [Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa 0,7#1,0

2 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0,5+07

3 |Podbudowa z chudego betonu Ilub gruntu 0,3+0,5
stabilizowanego cementem

4 |Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2+0,5

5.5. POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjq asfaltowg przed utozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego.
Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 15.
Tablica 15. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej
Lp. Potgczenie nowych warstw llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji kg/m?

1 |Podbudowa asfaltowa 0,3+0,5
2 |Asfaltowa warstwa  wyréwnawcza  lub

wzmacniajaca
3 |Asfaltowa warstwa wigzaca 0,1+0,3

Skropienie powinno by¢é wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody;
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
o 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji,
o 2hprzyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji,
e 0,5hprzyilosci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emuls;ji.

5.6. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +50 C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm.
Nie dopuszcza sie ukiladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. ZAROB PROBNY

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcii.

Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okre$la sie wykonujac ekstrakcije.

Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skfadu zaprojektowanego
podano w tablicy 16.

Tablica 16. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prébki metoda ekstrakcji, % m/m
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Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki mineralno- asfaltowe
do nawierzchni drég o kategorii
richil

KR1-2

1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:; 31,5; 15,0

25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0
2 | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm: 0,85; 3,0
0.42; 0,30; 0,18: 0,15: 0,075

3 | Ziarna przechodzace przez sito 0 oczkach # 2,0

0,075mm

4 | Asfalt +0,5

5.8. ODCINEK PROBNY

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem rob6t, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
o stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,
o okre$lenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubo$ci warstwy,
o okreslenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcdw dla uzyskania prawidiowego zageszczenia warstwy.
Do takiej préby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedq stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapic do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inzyniera.

5.9. WYKONANIE WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkq wyposazong w uklad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjq projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt 5.3 dla mieszanki wytwarzane;.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
o dla asfaltu 35/50; 130°C, o ile producent lepiszcza nie zaleci inacze;j,
o dla asfaltu 50/70; 125°C, o ile producent lepiszcza nie zaleci inaczej,
o dla polimeroasfaltu; wg wskazar producenta polimeroasfaltu.
Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ nie mniejszy niz 98,0%
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Ztacze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania ztacz roboczych
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 17.

Tablica 17. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwo$¢ badan Minimalna liczba badar na
dziennej dziatce roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg 2 prébki przy
asfaltowej pobranej w wytwdrni produkciji ponad 500 Mg
2 | Whasciwosci asfaltu (badania niepetne) dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Whasciwosci wypetniacza (badania niepetne) 1 na 100 Mg
4 | Whasciwosci kruszywa - dla kazdej dostawy kruszywa - badania
niepetne
- nrzv kazdei zmianie - hadania nelne
5 | Temperatura skfadnikow mieszanki mineralno- dozér ciggly
asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe; kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe; w.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno- jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytwérni

6.3.2. SKLAD | UZIARNIENIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg Zeszytu 64 1BDIM
2002 r - ,Procedury badan i projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych”. Wyniki powinny
by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 16.

Dopuszcza sie wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. BADANIE WLASCIWOSCI ASFALTU

Dla kazdej cysterny nalezy wykona¢ badania sprawdzajgce w zakresie:
o penetracji w temp. 25°C,
o temperatury migknienia,
o nawrotu sprezystego (tylko dla polimeroasfaltow).
Asfalt z dostawy nalezy uzna¢ za przydatny do produkcji przy rwnoczesnym spetnieniu nastepujacych
warunkow:
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o wyniki badan sprawdzajacych jw. sg zgodne z odpowiednimi wymaganiami okre$lonymi w pkt 2.2 i 2.3.
o wyniki badan petnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowigce atest zataczony do dostawy, sg
zgodne z odpowiednimi wymaganiami okreslonymi w pkt 2.2i 2.3.

6.3.4. BADANIE WLASCIWOSCI WYPELNIACZA
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okre$li¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

6.3.5. BADANIE WLASCIWOSCI KRUSZYWA

Badania niepetne kruszywa nalezy wykonywac¢ dla kazdej dostawy kruszywa, w zakresie:
o uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1. 3,
o tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,
o zawartosci pytdw wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.4,
o ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego),
e procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wg PN-EN 933-5 pkt 4.1.7 (dotyczy
kruszywa grubego przekruszonego lub tamanego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego).
Badania petne kruszywa nalezy wykonywac przy kazdej zmianie kruszywa, w zakresie okre$lonym w pkt
2.5, tablice 58. W przypadku zmiany kruszywa nalezy opracowa¢ nowg recepte laboratoryjng i uzgodni¢ jg z
Inzynierem.

6.3.6. POMIAR TEMPERATURY SKLADNIKOW MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byé zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. POMIAR TEMPERATURY MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru 20 C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

Temperatura moze by¢ rowniez odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urzadzenia
pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.

6.3.8. SPRAWDZENIE WYGLADU MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcii, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. WLASCIWOSCI MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre$la¢ na probkach zageszczonych metodg
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptq laboratoryjna.

6.4. BADANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH | WLASCIWOSCI WARSTW
NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO

6.4.1. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 18.
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Tablica 18. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 Réwno$¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3 Réwno$¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz

usytuowania osi wedtug

6 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
8 Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dtugo$¢ zlacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy cata dtugosé

10 Wyglad warstwy ocena ciggta

11 Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 Wolna przestrzen w warstwie jw.

6.4.2. SZEROKOSC WARSTWY

Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowg, z
tolerancjg +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nieograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co najmniej o grubos¢ warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. ROWNOSC WARSTWY

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne podbudowy mierzone fatg 4 m lub planografem albo metodg
réwnowazna, nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 19.
Tablica 19. Dopuszczalne nierdwnosci warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa Warstwa Warstwa
Scieralna wiazaca wzmacniaiaca
1 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12

6.4.4. SPADKI POPRZECZNE WARSTWY

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢

zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg 0,5 %.

6.4.5. RZEDNE WYSOKOSCIOWE

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 1 cm.

6.4.6. UKSZTALTOWANIE OSI W PLANIE

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 5 cm.
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6.4.7. GRUBOSC WARSTWY

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubos$cig projektowa, dla warstwy wzmacniajacej i wigzacej z
tolerancjg £ 10 %, dla warstwy $cieralnej z tolerancjg -5% do +10%. Wymaganie to nie dotyczy warstw o
grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktdrej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla
ktérej tolerancja wynosi + 5 mm.

6.4.8. ZLACZA PODLUZNE | POPRZECZNE

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. KRAWEDZ, OBRAMOWANIE WARSTWY

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm
ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikdw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznos¢ obcigcia pokryte asfaltem.

6.4.10. WYGLAD WARSTWY

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. ZAGESZCZENIE WARSTWY | WOLNA PRZESTRZEN W WARSTWIE

Zageszczenie | wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie
laboratoryjnej.

6.4.12. WLASCIWOSCI PRZECIWPOSLIZGOWE NAWIERZCHNI

Przy ocenie wtasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nalezy
okre$li¢ wspdtczynnik tarcia aparatem SRT-3 na mokrej warstwie $cieralnej, przy catkowitym poslizgu opony
testowej.

Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzonej wodg w ilosci 0,5 I/m2, przy
petnej blokadzie kota pomiarowego.

Miarg wiasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspétczynnik tarcia.

Za miarodajny wspotczynnik tarcia jum przyjmuje sie roznice wartosci $redniej E(u) i odchylenia
standardowego D(u):

Um = E(u) - D(u)

Wymagane parametry miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni po dwéch miesigcach od oddania
drogi do uzytkowania:

o U30>0,48 - przy predkosci 30 km/h,
o UB0 >0,39 - przy predkosci 60 km/h,
e U90>0,32 - przy predkosci 90 km/h.

Warto$ci wspdiczynnika tarcia nawierzchni dotyczg pomiaréw z uzyciem opony bezbieznikowej rozmiaru

5,608 x 13.

6.4.13. DOKUMENTOWANIE WYNIKOW POMIAROW | BADAN

Wszystkie pomiary i wyniki badan musza by¢ opracowane na odpowiednich formularzach i podpisane
przez przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru.
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Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ operatu kolaudacyjnego robét.

Sporzadza sie je w dwoch egzemplarzach - oryginat dla zamawiajgcego i kopie dla Wykonawcy.

Wyniki badan bedg brane pod uwage przez Zamawiajgcego do oceny jakosci robdt w przypadku ich
wykonania w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowego Wykonawca przedstawi wyniki badan probek
wycietych w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru i przy jego udziale nie rzadziej niz w 2 migjscach
na 3000 m2 pasa ruchu oraz w miejscach o niejednorodnym wygladzie.

Badania powinny obejmowa¢ wszystkie cechy wymienione w punktach 5.2.1.15.2.2.

Prébka bedzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikajacej z podziatu catego odcinka na
pododcinki w zalezno$ci od ilosci i lokalizacji pobieranych prébek.

W przypadkach budzacych watpliwosci niezaleznie od badan laboratoryjnych Wykonawcy bedzie
prowadzona kontrola i badania laboratoryjne przez Zamawiajacego w niezaleznym laboratorium nie zwigzanym z
wykonawstwem rob6t. W przypadku potwierdzenia niewiarygodno$ci wynikéw badan Wykonawcy zostanie on
obcigzony kosztami pobrania probek i wykonania badan laboratoryjnych. W przypadku nie potwierdzenia sie
watpliwosci koszty tych badan i pobrania prébek poniesie Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest do
udzielenia Zamawiajgcemu pomocy przy pobieraniu probek do badan kontrolnych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Jak w ST-00.00.00
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
8.  ODBIOR ROBOT
Jak s ST-00.00.00
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
o oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
o dostarczenie materiatdw,
o wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
e posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikdw,
e rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
e obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego nie obejmuje oczyszczenia i
skropienia, ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okre$lony przez
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SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

10.
10.1.

PRZEPISY ZWIAZANE
NORMY

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

. INNE DOKUMENTY

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM 1997r.

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-99. IBDiM, Warszawa 1999.

Procedury badan i projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - Zeszyt 64 IBDIM
2002 .

Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe TWT-PAD-2003 - Zeszyt 65

Wymagania Techniczne WT-1 2008 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych - IBDiM, 2008 r.
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1.
1.1.

WSTEP
PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru kraweznikéw betonowych.

1.2.

1.3.

ZAKRES STOSOWANIA SSTWIORB
Jak w ST-00.00.00
ZAKRES ROBOT OBJETYCH SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem,

kontrolg i odbiorem kraweznikow betonowych o wym. 15x30cm na fawie betonowej z oporem zgodnie z
Dokumentacjq Projektowa.

1.4.

1.5.

2.2.

23.

24,
2441,

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
Pozostate jak w ST-00.00.00.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Jak w ST-00.00.00

MATERIALY

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Jak w ST-00.00.00

STOSOWANE MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa;
krawezniki betonowe 15x30cm —gat. |,
piasek na podsypke i do zapraw,
cement do podsypki i zapraw,
woda,
beton do wykonania tawy pod krawezniki.

KRAWEZNIKI BETONOWE - KLASYFIKACJA

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
KRAWEZNIKI BETONOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE
KSZTALT | WYMIARY

Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.
Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow
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a) kraweznik rodzaju ,a”
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Tablica 1. Wymiary
betonowych
Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika | Kraweznika I b h c d r
20 min. 3 min. 12
U A 100 15 30 max. 7 max. 15 1.0
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweznikéw betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
Wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
L +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. DOPUSZCZALNE WADY | USZKODZENIA

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01
[14], nie powinny przekraczaé warto$ci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna  wielkos¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklesto$¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikow w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne
krawedzi i narozy (cieralne), mm

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dtugo$¢, mm, max 20 40

- gtebokos¢, mm, max 6 10

2.4.3. SKLADOWANIE

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wediug
typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkoSci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dugos¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.4.4, BETON | JEGO SKLADNIKI

Beton do produkcji kraweznikéw
Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W przypadku
wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kraweznikéw powinna byé wykonana z
betonu klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowaé sie:
¢ nasigkliwoscia, ponizej 5%,
o Scieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm.
Mrozoodpornos¢ po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
e probka nie wykazuje peknieg,
o strata masy nie przekracza 5%,
o obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymato$ci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.
Stopien wodoszczelnosci W2 wg PN-B-06250 [10].
Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" wg PN-
B-19701. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [3].
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkdw i marek.
Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
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2.5. MATERIALY NA PODSYPKE | DO ZAPRAW

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. MATERIALY NA LAWY

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
o fawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowiadac
wymaganiom punktu 2.4.4.

2.7. MASA ZALEWOWA

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiada¢ wymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Jak w ST-00.00.00

3.2. SPRZET

Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu:
o betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
o wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Jak w ST-00.00.00

4.2. TRANSPORT KRAWEZNIKOW

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

4.3. TRANSPORT POZOSTALYCH MATERIALOW

Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Maseg zalewowg nalezy pakowaC w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywaé
sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT

51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Jak w ST-00.00.00

5.2. WYKONANIE KORYTA POD LAWY

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokoSci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. WYKONANIE LAW
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. LAWA BETONOWA

tawy betonowe zwyklte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuije sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetione bitumiczng masg
zalewowa.

5.4. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
5.4.1. ZASADY USTAWIANIA KRAWEZNIKOW

Swiatto (odlegloé¢ gomej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleh powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm.

Zewnetrzna $Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW NA LAWIE BETONOWEJ

Ustawianie kraweznikdéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo -piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. WYPELNIANIE SPOIN

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdw
zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytacznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowe.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg
nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masa zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.
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6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

6.2.1. BADANIA KRAWEZNIKOW

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych
w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek
z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. BADANIA POZOSTALYCH MATERIALOW

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1. SPRAWDZENIE KORYTA POD LAWE

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. SPRAWDZENIE LtAW

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja;

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa. Profil podtuzny gorne;
powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ = 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza;
o dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
o dla szerokosci + 10% szerokoSci projektowanej.

c) Rbownos¢ gornej powierzchni taw.

Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
tawy, trzymetrowej faty.
Prze$wit pomiedzy gbrng powierzchnig tawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Zageszczenie faw.

Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub piasku nie mogg
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wykazywaé sladu urzadzenia zageszczajacego.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. SPRAWDZENIE USTAWIENIA KRAWEZNIKOW

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktdre
wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomigdzy gorng powierzchnig kraweznika i
przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng gtebokos¢.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Jak w ST-00.00.00.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego i m3 (metr szescienny)
wykonanej tawy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
o wykonanie koryta pod fawe,
o wykonanie tawy,
e wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuie:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

ew. zalanie spoin masg zalewowa,

zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m3 tawy betonowego obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod tawe,
ew. wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
pielegnacja wykonanej fawy,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

e PN-B-06250 Beton zwykly

e PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe

e PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

e PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

e PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
e PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

e PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
e PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

e BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
o BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
e BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i torowisk

tramwajowych. Wspoine wymagania i badania

e BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

o BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2.

INNE DOKUMENTY

o Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru chodnikdw z brukowej kostki betonowe;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SSTWIORB
Jak w ST-00.00.00
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

ST obejmuje wszystkie roboty “zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem konstrukcji chodnika z
brukowej kostki betonowej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

o Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.
o Pozostate jak w ST-00.00.00.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Jak w ST-00.00.00

2.  MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Jak w ST-00.00.00

2.2. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA - WYMAGANIA
2.2.1. APROBATA TECHNICZNA

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. WYGLAD ZEWNETRZNY

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.
Powierzchnia goérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubo$ci < 80 mm.

2.2.3. KSZTALT, WYMIARY | KOLOR KOSTKI BRUKOWEJ

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm. Kostki o
takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza;

o na dlugosci +3mm,
e na szerokosci +3mm,
e na grubosci +5mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
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2.2.4. CECHY FIZYKOMECHANICZNE BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartos¢
1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz )
3 Odpornos¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5
c) obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 20
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

2.3. MATERIALY DO PRODUKCJI BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
2.3.1. CEMENT

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
19701 [4].

2.3.2. KRUSZYWO DO BETONU

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. WODA
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4. DODATKI

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwo$¢ i wigkszg
odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Jak w ST-00.00.00.
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3.2. SPRZET DO WYKONANIA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majq jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie,
stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utoZenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Jak w ST-00.00.00

4.2. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatoSci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina taSma stalowg, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Jak w ST-00.00.00.

5.2. KORYTO POD CHODNIK

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé mniejszy niz 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okre$la inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywa¢ bezpo$rednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. PODSYPKA

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. UKLADANIE CHODNIKA Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Z uwagi na rdznorodnos¢ ksztattéw i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypemi¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
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Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupemié szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Jak w ST-00.00.00

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate techniczna.
Pozostate wymagania okre$lono w ST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
6.3.1. SPRAWDZENIE PODLOZA

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
o gtebokosci koryta:

e 0 szerokosci do 3 m; +1.cm,
o 0 szeroko$ci powyzej 3 m: +2cm,
o szerokosci koryta: +5cm.

6.3.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. SPRAWDZENIE WYKONANIA CHODNIKA

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:
e pomierzenie szerokosci spoin,
e sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
e sprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin,
e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH CHODNIKA
6.4.1. SPRAWDZENIE ROWNOSCI CHODNIKA

Sprawdzenie rdwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekraczac - 1,0 cm.
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6.4.2. SPRAWDZENIE PROFILU PODLUZNEGO

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty

charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ +

3cm.

6.4.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne

odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.
7.  OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Jak w ST-00.00.00
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Jak w ST-00.00.00
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
o dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
o wykonanie podsypki,
o utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
o PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
e PN-B-06250 Beton zwykty
e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
e PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci
e PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
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e BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
10.2. INNE DOKUMENTY
Nie wystepuja.
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