
poz. por. 415,00 mnpm

Zagłębienie osi przewodu [m]

Głębokość [mm]

Rzędna osi przewodu [mnpm]

Rzędna terenu [mnpm]
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rura osłonowa stalowa

Ø159,0/4,5 mm L = 8 m

i=22 ‰ i=870 ‰ i=7,5 ‰ i=720 ‰ i=40 ‰

poz. por. 420,00 mnpm

Zagłębienie osi przewodu [m]

Głębokość [mm]

Rzędna osi przewodu [mnpm]

Rzędna terenu [mnpm]
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chudy beton B10 gr. 10 cm

podsypka z pospółki gr. 20 cm

chudy beton B10 gr. 10 cm

podsypka z pospółki gr. 20 cm
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krąg bet. Ø800 mm L = 500 (250) mm

(wypełniony betonem)

krąg bet. Ø800 mm L = 500 mm

(wypełniony betonem)
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Rura termoizolowana Ø200/315 mm

Rura osłonowa (konstrukcyjna) stalowa

Ø406,4/8,0 mm L = 16 m

422,88

422,60

poz. por. 415,00 mnpm
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podsypka z pospółki gr. 20 cm
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Rura termoizolowana Ø200/315 mm

Rura osłonowa (konstrukcyjna) stalowa

Ø406,4/8,0 mm L = 48 m
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poz. por. 420,00 mnpm

Zagłębienie osi przewodu [m]

Głębokość [mm]

Rzędna osi przewodu [mnpm]

Rzędna terenu [mnpm]
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PRZEKROCZENIE POTOKU GŁĘBOKI

C1 W KM 0+185

PRZEKROCZENIE POTOKU GŁĘBOKI

C2 W KM 0+418

PRZEKROCZENIE POTOKU GŁĘBOKI

C3 W KM 0+481
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rura osłonowa stalowa

Ø159,0/4,5 mm L = 12 m

6
,
1
0

8
,
2
0

i=140 ‰ i=8 ‰ i=450‰
1

.
2

1
.
2

P
o

t
o

k
 
G

ł
ę

b
o

k
i

k
m

 
0

+
6

5
1

PRZEKROCZENIE POTOKU GŁĘBOKI

C4 W KM 0+651

poz. por. 420,00 mnpm

Zagłębienie osi przewodu [m]

Głębokość [mm]

Rzędna osi przewodu [mnpm]

Rzędna terenu [mnpm]
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rura osłonowa stalowa

Ø323,9/,71 mm L = 6 m

P
o

t
o

k
 
G

ł
ę

b
o

k
i

k
m

 
0

+
7

1
3

PRZEKROCZENIE POTOKU GŁĘBOKI

C5 W KM 0+713
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PRZEKRÓJ UMOCNIENIE

skala 1:50

1 - w dnie narzut kamienny gr. 30 cm

2 - stopa skarpy płyta betonowa JOMB o

wymiarach 75x100x12,5 cm

3 - na skarpie płyta betonowa JOMB o wymiarach

75x100x12,5 cm  - pasem 1,0 m

4 - geowłóknina

5 - kołki kotwiące długości 1,2 m

6 - palisada z kołków Ø10 -12 cm długości 1,2 m
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