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DW1 km 6+618

rura ochronna stalowa Ø323,9/7,1 mm L = 30 m

poz. por. 420,00 mnpm
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PVC-U SN12 SDR34 SRW60 Ø200 mm - 28 m
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rura ochronna stalowa Ø323,9/7,1 mm L = 28 m

pas drogowy szer. 23,0 m
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PVC-U SN12 SDR34 SRW60 Ø250 mm - 27 m
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rura ochronna stalowa Ø355,6/8,0 mm L = 27 m
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pas drogowy szer. 19,0 m

PVC-U SN12 SDR34 SRW60 Ø200 mm - 24 m

rura ochronna stalowa Ø323,9/7,1 mm L = 24 m
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PVC-U SN12 SDR34 SRW60 Ø200 mm - 57 m
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pas drogowy szer. 52 m
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rura ochronna stalowa Ø323,9/7,1 mm L = 21 m

Powierzchnia zajętego pasa drogowego

DW1 - 22,5 m x 0,33 m = 7,43 m²

DW2 - 21,0 m x 0,36 m = 7,56 m²

DW3 - 23,0 m x 0,33 m = 7,59 m²

DW4 - 19,0 m x 0,33 m = 6,27 m²

DW5 - 31,0 m x 0,20 m = 6,20 m²

DW5 - 20,0 m x 0,33 m = 6,60 m²

DW5 - 1 ,0 m x 0,20 m = 0,20 m²

DW5 - 2 szt. x 1,76 m²  = 3,54 m²

ŁĄCZNIE = 45,39 m²
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AUTOR

OPRACOWANIA

NR UPRAWM.

BUDOWL.

PODPIS

mgr inż. Józef JAMRO

- projektant

BRANŻA

Sanitarna

mgr inż. Szymon DYLĄG

- sprawdzający

s - 114/91 (sanit.)

oś - 114/91 (ochr. śr.)

w 71/78 (wod. - mel.)

PDK/0181/POOS/11

(do proj. bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych)

NAZWA INWESTYCJI

"Opracowanie dokumentacji

projektowej na budowę

oczyszczalni ścieków w Berezce

dla miejscowości Berezka,

Bereżnica Wyżna i Wola

Matiaszowa oraz sieci

kanalizacyjnej dla miejscowości

Berezka" gm. Solina

INWESTOR:

Urząd Gminy w Solinie z/s w Polańczyku

ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk

NUMER RYS.

23

mgr inż. Kinga STRIGL

- asystent projektanta

TITUTO Sp. z o.o.

ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszów

FAZA

PW

DATA

IV. 2015 r.

mgr inż. Paulina KUKLA

- asystent projektanta

NAZWA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU

Profile podłużne przekroczeń

dorgo wojewódzkiej DW1 - DW5
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