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Nazwa: Projekt budowlany instalacji elektrycznej Budynku Informacji Uzdrowiskowo-Turystycznej
w miejscowosci Polanczyk — dz. nr 590

Oswiadczenie

Oswiadczam ze, projekt instalacji elektrycznej budynku Informacji Uzdrowiskowo —
Turystycznej w Polanczyku dz. nr 590 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ustawy z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo
Budowlane,, (Dz. U. nr 243 poz.1623 z 2010r. z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012r).

Projektowat:
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Nazwa: Projekt budowlany instalacji elektrycznej Budynku Informacji Uzdrowiskowo-Turystycznej

w miejscowosci Polanczyk — dz. nr 590

Opis techniczny:

1. Tablica TB-1, TB-2

2. Instalacja o$wietlenia

3. Instalacja gniazd wtykowych

4. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
5. Instalacja odgromowa

6. Sprawdzenia odbiorcze

7. Bilans mocy

8. Uwagi koncowe

Rysunki:

Rysunek Nr 1 Instalacja o§wietleniowa, instalacja gniazd — przyziemie

Rysunek Nr 2 Instalacja o§wietleniowa, instalacja gniazd — poddasze, antresola

Rysunek Nr 3 Schemat tablicy bezpiecznikowej TB-1 sala informacji

Rysunek Nr 4 Schemat tablicy bezpiecznikowej TB-2, lokal handlowy

Rysunek Nr 5 Schemat instalacji odgromowej

"ELEKTRO-SYSTEM" Lukasz Sokolowski

38-500 Sanok, ul. Szopena 10
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1. Tablica TB-1, TB-2.

W budynku zostang zainstalowane dwie tablice bezpiecznikowe strefowe obstugujace
poszczegbdlne czesci funkcjonalne instalacji elektrycznej i technologicznej budynku.
Wszystkie  tablice zostalty wyposazone w  aparatur¢ modutowa.

Jako wewnetrzna linic zasilajaca dla tablicy TB-1 przewiduje si¢ przewod LgY 5x10 mm?,
natomiast dla TB-2, przew6d LgY 5x6 mm?®. Obciazalnos¢ kabli i przewodéow dobrano wg
normy PN-IEC 60364-5-523. Wewngtrzne linie zasilajagce prowadzi¢ w pionowych kanatach
instalacyjnych, przygotowanych przez branze¢ budowlang. Rozprowadzenie poziome na
korytkach perforowanych lub drabinkach ( sufity podwieszane). Instalacje w budynku
wykona¢ w systemie TN-S. Tablice gtéwna TB-1 w wersji 36 modulowej wykona¢ w formie
podtynkowej i zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na rys. nr 1.

Projektowana TB-1 zasili¢ poprzez gtéwny wytacznik pozarowy przewodem 5xLgY 10 mm?
chronionym od uszkodzen mechanicznych w  rurze ostonowej elastyczne;,
nierozprzestrzeniajacej ptomienia i wytrzymatosci na $ciskanie 320N.

Listwg PE Tablicy TB-1 polaczy¢ z uziemieniem ochronnym budynku przewodem LgY 10
mm”. Tablica TB-1 peti funkcje rozdzialu energii na poszczegdlne tablice. W projektowanej
tablicy do rozdziatlu instalacji zastosowa¢ roztgcznik bezpiecznikowy poziomy D02, 3 faz 25
A, typu L73M , wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie uplywu (zadzialania) Idn<30mA,
oraz wylaczniki nadmiarowe o pradzie wylaczajacym dostosowanym do obcigzenia instalacji.
Jako ochrong urzadzen przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych zastosowac
ochronniki przepigciowe klasy B+C.

W Tablicy TB-1 zainstalowa¢ roztacznik FR 303 o wartosci obcigzenia stykow 63 A oraz
lampki kontrolne obecnosci faz.

Schemat elektryczny oraz warto$ci zabezpieczen poszczegdlnych obwodoéw podano

na rysunkach —rys. nr 3,4.

2. Instalacja oSwietlenia
Zasilanie obwodow o$wietleniowych nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?
natomiast zasilanie opraw gtownej Sali Informacji wykonaé przewodem YDY 4x1,5 mm’
Dla budynku przyj¢to nastepujace poziomy nat¢zenia oswietlenia:

e Sale konferencyjne i wyktadowe- 500 Lx

e Biura, recepcje — 500 Lx

e Pomieszczenia techniczne, magazyny — 200 Lx

"ELEKTRO-SYSTEM" Lukasz Sokolowski 38-500 Sanok, ul. Szopena 10



Nazwa: Projekt budowlany instalacji elektrycznej Budynku Informacji Uzdrowiskowo-Turystycznej
w miejscowosci Polanczyk — dz. nr 590

e Korytarze klatki, schodowe 200 Lx

e Szatnie sanitariaty — 200 Lx
W pomieszczeniach techn. i tazienkach stosowaé oprawy o stopniu ochrony klasy IP 54.
Obwody o$wietleniowe zakonczy¢ oprawami oswietleniowymi dostosowanymi do
przeznaczenia pomieszczen.
Uwaga: przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru jezeli
bedzie taki wyznaczony lub z przedstawicielem inwestora rodzaj oraz kolor opraw

oswietleniowych.

3. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd 1-fazowych w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodem YDY 2,5 mm?

utozonych w rurkach, listwach lub pod tynkiem. Lokalizacja poszczegolnych gniazd podana
jest na rys. nr 1,2. Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w liniach
prostych, pod obiciem $cian lub w przestrzeni mig¢dzysufitowej, nie nalezy prowadzié
przewodoéw w liniach uko$nych. W pomieszczeniach wilgotnych i technicznych przewidziano
gniazda hermetyczne.

Wysokos$¢ instalowania osprzetu :

Laczniki i przetgczniki ... 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe - kuchnia.................ooo 1,2 m nad posadzka
Gniazda wtykowe - fazienka..............ooooiiiii i, 1,3 m nad posadzka

Dopuszcza si¢ uktadanie przewodow na zewnatrz $cian (natynkowo) na uchwytach lub na

kleju przy zastosowaniu przewoddéw o podwyzszonej odpornosci izolacji do 750V.

4. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji zastosowano izolacje¢
czeséci czynnych oraz ostony izolacyjne czgséci przewodzacych prad. Ochrona przed dotykiem
posrednim zostata zrealizowana poprzez spowodowanie samoczynnego wyltaczenia
w uktadzie TN-S w przypadku dotyku posredniego czesci przewodzacych dostepnych
na ktorych w wyniku uszkodzenia izolacji pojawito si¢ napigcie o wartosci powodujace]
przeplyw pradu razeniowego. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dzialajacy poprzez
samoczynne wylaczenie uszkodzonego obwodu zastosowano wylaczniki  rdéznicowo —
pradowe 1 nadpradowe. W celu wykonania ochrony p.porazeniowej do tablicy TB-1

doprowadzi¢ przewod LgY 10 mm” i potaczy¢ z uziemieniem ochronnym budynku.
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Wymagania dotyczace czasu wytgczenia sg spetnione, gdy:
Z:x IL,<U,

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary.

5. Instalacja odgromowa

Ze wzgledu na zagrozenie piorunowe budynek nalezy wyposazy¢ w odpowiednig instalacje
odgromowa. Ochron¢ odgromow3a nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie zwodoéw poziomych
niskich, ktore nalezy ulozy¢ na wspornikach przy czym odleglos¢ zwodu od pokrycia
dachowego nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm. Odlegtos¢ migedzy wspornikami powinna
wynosi¢ 50 cm. Na wszystkich kominach murowanych 1 metalowych wykona¢ zwody
poziome i pionowe, potaczy¢ je z przewodami odprowadzajacymi. Jeden z przewodow siatki
zwodow nalezy prowadzi¢ wzdluz kalenicy dachu. Pozostate przewody siatki zwodow
prowadzimy na skraju dachu po obwodzie budynku. Zwody nizszej cz¢$ci budynku nalezy
przylaczy¢ do przewodoéw odprowadzajacych czesci wyzszej. Zwody pionowe i poziome
niskie nalezy polaczy¢ z przewodami odprowadzajagcymi, wszystko to nalezy wykonaé
drutem stalowym ocynkowanym FeZn fi 8. Na wysoko$ci 1,5 m nad powierzchnig terenu
zamocowac ztgcza kontrolne. Przewody uziemiajace wykonaé z bednarki ocynkowanej FeZn
30x4 mm 1 polaczy¢ je nieroztaczalnie przy pomocy spawu z uziomem otokowym oraz
chroni¢ od uszkodzen mechanicznych. Odlegtos¢ przewodow odprowadzajacych od wejs¢ do
budynku nie powinna by¢ mniejsza niz 3 m. Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznym do wysokos$ci 1,5 m nad ziemig i do gltebokosci 20 cm w ziemi

2

w rurce ochronnej R.O. PCV fi 35 mm# grubos$¢ Scianki min. Smm.

Przed wej$ciami do budynku uziom nalezy umies$ci¢ w rurze ochronnej R.O. DVK F 50.
Najwicksza dopuszczalna warto$¢ rezystancji wypadkowej uziemienia otokowego obiektu nie

powinna przekraczac¢ 10 Q.

Wspotczynnik korekcyjny ,,Wk ,, uwzgledniany przy pomiarach rezystancji uziemienia.

RODZAJ UZIOMU W ZIEMI GRUNT SUCHY GRUNT WILGOTNY GRUNT MOKRY
Poziomy do 1 m 1,4 2,2 3,0
Pionowy od 2,5 -5m 1,2 1,6 2,0
Pionowy powyzej Sm 1,1 1,2 1,3
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6. Sprawdzenia odbiorcze

Instalacja po wykonaniu ,a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna by¢ poddana
ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia , czy zostaty spelnione spelnione wymagania .

W czasie sprawdzenia i wykonania prob nalezy podja¢ srodki ostrozno$ci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa osob 1 uniknigcia uszkodzen obiektu oraz zainstalowanego wyposazenia.

Po przeprowadzeniu ogledzin nalezy wykona¢ nizej wymienione proby , w miar¢ mozliwos$ci
w nastepujacej kolejnosci :

Ciagtos¢ przewodow ochronnych, w tym gtownych 1 dodatkowych potaczen wyréwnawczych
Rezystancji izolacji instalacji elektryczne;j

Samoczynne wylaczenie zasilania

Probe biegunowosci

Probe dziatania

Pomiar spadku napigcia

Rezystancji uziemienia instalacji odgromowe;j

Z przeprowadzonych badan instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoty.

7. Bilans Mocy — Zapotrzebowanie na moc w ukladzie 3 —fazowym

Rodzaj zapotrzebowania Moc w [kW]
TB-1 12
TB-2 6
Suma 18

Wspotczynnik jednoczesnosci kj: 0,7

Moc zainstalowana= kW

Moc szczytowa Psz =k x Pz=0,7 x 18= 12,6 kW
Zapotrzebowanie na energi¢ - 12,6 kW

Zabezpieczenie przelicznikowe 20 A
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INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt (nazwa projektu):

Projekt instalacji elektrycznej budynku Informacji Uzdrowiskowo-Turystycznej w
Polanczyku gmina Solina.

Adpres obiektu:

Polanczyk dz. nr 590
Inwestor:

Urzad Gminy Solina ul. Wiejska 2 38610 Polanczyk

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego w Kkolejnosci realizacji
poszczegdlnych obiektow

a) wykonanie instalacji elektrycznej gniazd 1 oswietlenia
b) wykonanie nowego WLZ — zasilanie tablic TB-1, TB-2

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

a) sie¢ zasilajagca nN
b) budynki mieszkalne, gospodarcze
c¢) droga gminna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) praca na wysokosci w budynku oraz na zewnatrz
b) roboty w poblizu drogi o duzym natezeniu

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacvch podczas
realizacji robot budowlanych. okreslajace skale i rodzaj zagrozen

a) upadek poslizgniecie podczas doj$cia na stanowisko pracy po deszczu

b) wypadek drogowy podczas przewozenia brygady na budowe

c¢) wpadniecie do oka ciata obcego przy cigciu linki aluminiowej (przewodu lub kabla)
podczas wiatru

d) porazenie pradem elektrycznym podczas prac przytaczeniowych do istniejacych
urzadzen

e) porazenie pradem elektrycznym podczas uzywania agregatu pragdotworczego
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot

a) szkolenie na stanowisku pracy przed rozpoczgciem robdt szczegdlnie
niebezpiecznych
b) bezposredni stalty nadzor nad robotami szczeg6lnie niebezpiecznymi

6. Wskazanie Srodkow  techmicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z  wykonywania robot budowlanych
w_strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna Kkomunikacje umozliwiajaca szvbka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) stosownie odziezy roboczej, obuwia, kaskdw ochronnych i1 okularo6w ochronnych
oraz rekawic

b) stosowanie sprawnego sprz¢tu zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokos$ci

c) stosowanie sprawnych narzg¢dzi i sprzetu budowlanego

d) stosowanie tablic ostrzegawczych 1 informacyjnych oraz innych zabezpieczen

e) stosowanie znakow, tablic i zapdr przy wykonywaniu skrzyzowan z drogami

f) wykonywanie poszczegolnych prac zgodnie z wytycznymi instrukcji BHP

g) $wiadomos$¢ 1 pelna znajomos$¢ przez pracownikOw zagrozen wystepujacych przy
wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych

h) kazdorazowo przed przystapieniem do prac w strefach szczegélnego zagrozenia
przeprowadzanie szkolen stanowiskowych 1 udzielanie szczegétowych
instrukcji

1) nie zastawiania sprzg¢tem, materialami 1 odpadami drog ewakuacji zapewnienie
sprawnej tacznosci telefonicznej na wypadek jakiegokolwiek zagrozenia

Opracowatl:
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