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1. Decyzja o nadaniu uprawnien (projektant)

PODKARPA(;KA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0072/11 Rzeszow,2011- 12- 30

DECYZJA

Na podstawic art.24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozn. zm.) i art,
12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, ant.13 ust. | pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z poin. zm. joraz § 11 ust | pkt 1, §15
oraz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pé#n.

zm.), w zwigzku zart.104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z péin, zm.)

stwierdzamy, ze

Pan LUKASZ ORLEF
magister inzynier
/kierunek studiéw- budownictwo /
ur. 13 stycznia 1985 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0240/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z péin. zm.) odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspeklora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkdw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Podkarpackicj Okrggowej Izby InZynicréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajycy,PDK OIIB




2. Zaswiadczenie z POIIB (projektant)

® POLSKA
1 Z B A
= INZYNIEROW

’T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-AW9-5VI-TS6 *

Pan tukasz Orlef o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0074/12

adres zamieszkania ul. Berka Joselewicza 20/1, 38-600 Lesko

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-13 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu modna sprawdzié 2a pomocg numeru weryflkacyjnego zadwiadezenia na

stronle Polskiej lzby Intynierdw Budownlctwa www.plib.org.pl lub kontaktujae sle z blurem wiasciwe] Dkregowe] lzby Intynierdw
Budownictwa.

Fapn w..!--....




3. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany

mgr inz. tukasz Orlef
upr. nr PDK/0240/POOK/11

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. 22003 r nr 207. poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust.
4 pkt 2 tej ustawy,

oswiadczam, ze sporzadzitem:

.Projekt budowlany budynku informacji uzdrowiskowo — turystycznej

w miejscowosci Polanczyk na dz. nr 590"

zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Lesko, wrzesien 2015



4. Decyzja o nadaniu uprawnien (sprawdzajacy)

WOJEWODA MALOPOLSKI

RR.XITII.7131/54/02 Krakow, dnia 13 grudnia 2002 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 338/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 126 z pézn. zm.). w zwiazku
z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks -postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
mgr inz. Andrzeja Palonek - na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymaganc
wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjna.

nadaje
Panu mgr inz. Andrzejowi PALONEK
kierunek studiow: ,,budownictwo”
urodzonemu dnia 23 listopada 1974 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukeyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwolania do Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie. ul. Krucza 38/42. za posrednictwem Wojewody
Matopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zup. W

mgr inz.
Zastypea [

Otrzymuja:

. Pan mgr inz. Andrzej Palonek. ul. Aleksandry 9/105. 30-837 Krakéw

. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego. ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
aa

L) D —

31-156 Krakow, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08



5. Oswiadczenie projektanta (projektant sprawdzajacy)

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany

mgr inz. Andrzej Palonek
upr. nr 338/2002

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. 22003 r nr 207. poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust.
4 pkt 2 tej ustawy,

oswiadczam, ze sporzadzitem:

.Projekt budowlany budynku informacji uzdrowiskowo — turystycznej

w miejscowosci Polanczyk na dz. nr 590"

zgodnie z obowiagzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Lesko, wrzesien 2015



Zaswiadczenie z POIIB (sprawdzajacy)

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6D3-FRX-HZF *

Pan Andrzej Palonek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0620/04

adres zamieszkania ul. Aleksandry 9/105, 30-837 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-05-05 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy

réwnowaine pod led kutkow p ych dok opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej {wiadczeniu moina sp izic za p g numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wizéciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.



Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budynku uzytecznosci
publicznej. Projektowany budynek wykonany zostanie w technologii tradycyjnej murowanej,
jest wolnostojgcy, dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony.

Budynek usytuowany jest w miejscowosci Polanczyk gm. Solina na dz. nr 590.

2. Podstawa opracowania.

Podstawa niniejszego opracowania jest:
a) zlecenie Inwestora
b) projekt architektoniczny
c) uzgodnienia materiatowe
d) wizja lokalna
€) opinia geotechniczna
f) Polskie Normy Budowlane, literatura techniczna, katalogi

g) Zestaw obowigzujgcych norm:

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-82/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

PN-80/B- 02010/Az1 TR
Obcigzenie $niegiem

Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.

PN-80/B-02011:1977/Az1 e
Obcigzenie wiatrem

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-B-03264:2002 Obliczenia i projektowanie

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

PN-81/B- 03020 Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B- 03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne




3.  Obciazenia i warunki klimatyczne.

a) obcigzenie sniegiem - strefa 3
b) obcigzenie wiatrem - Il strefa
C) granica przemarzania - 1.2 m.

4. Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

Materiaty konstrukcyjne.
e Beton konstrukcyjny klasy C16/20 (B20)
o Stal zbrojeniowa klasy AIlINi A O
e Drewno konstrukcyjne klasy C27

e Drewno konstrukcyjne klasy GL24

- fundamenty: tawy fundamentowe wylewane na mokro, o wysokosci 40cm,
zbrojone 4 #12 (AllIN), strzemiona ¢ 6 co 25cm, beton C16/20,
stopy fundamentowe: wylewane na mokro, o wysokosci 40cm,
zbrojone siatkg #16 (AllIN) o oczku 15x15cm, beton C16/20,

- §ciany fundamentowe: Sciany zelbetowe monolityczne gr. 24cm wylewane na mokro,

zbrojone obustronnie siatkg #12 o oczku 20x20cm, zwiehczona
pretami 4 #12 (AllIN) powigzanymi strzemionami ¢6 co 25 cm,
beton C16/20,

- 8ciany parteru i poddasza: Sciany zewnetrzne: konstrukcja warstwowa, $ciana z bloczkow

z betonu komérkowego typu SIPOREX gr. 24cm , ocieplona
styropianem gr. 15cm, pokryta od strony zewnetrznej tynkiem
cienkowarstwowym, od strony wewnetrznej tynk cem.-wap.

sciany wewnetrzne dziatowe: Sciana z bloczkow z betonu

komérkowego typu SIPOREX gr. 12cm, pokryta z obu stron
tynkiem cem.-wap.

- strop nad parterem: ptyta zelbetowa monolityczna z betonu C16/20, wylewana na
mokro, grubosci 15cm, zbrojona jednokierunkowo i krzyzowo
stalg AllIN (RB500W), zbrojenie rozdzielcze — stal AllIN
(RB500W)

- belki zelbetowe: monolityczne z betonu C16/20, wylewane na mokro, zbrojone
stalg AllIN — RB500W, wymiary belek dostosowane do

szerokosci sciany i wielkosci otwordw.



monolityczne z betonu C16/20, zbrojone stalg AllIN — RB500W,

wymiary nadprozy zmienne, dostosowane do szerokosci sciany

- nadproza zelbetowe:

i wielkosci otworow okiennych i drzwiowych.
- schody wewnetrzne: schody o konstrukgcji drewnianej, samonosne wg projektu
indywidualnego.
- wience: na scianach kolankowych, fundamentowych i wszystkich
Scianach w poziomie stropu nad parterem nalezy wykonaé
wience zelbetowe z betonu C16/20 o wymiarach
b x h = 24x25cm, zbrojne dotem i gérg po 2#12 (AllIN),
strzemiona ¢6co 25 cm,
- rama drewniana R1: wykonana z drewna klejonego, o wymiarach b x h = 20x55cm
oparta na stupach zelbetowych w scianach zewnetrznych i
stupie w Scianie no$nej wewnetrznej (wg rys. K-04 — Schemat

konstrukcji dachu, K-05 — Przekroj A-A)
RAMA DREWNIANA R1

nr nazwa elementu przekroj dlugosc | objetos¢
cal. [mb] [m3]
R1 RAMA Z DREWNA KLEJONEGO 20x55cm 50,85 5,59
- dach: konstrukcja drewniana krokwiowo - ptatwiowa, oparta na

ramach drewnianych R1 za posrednictwem ptatwi dachowych,
dach dwuspadowy o kgcie nachylenia a=45° i a=30°, do
obliczeh przyjeto pokrycie z blachy na ragbek stojacy,
konstrukcja ocieplona w poziomie potaci dachu wetng

mineralnag.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ
.. | dlugos¢ | objetosc
nr nazwa elementu przekroj cat. [mb] [m3]
D1 DESKA 8x20cm 16,80 0,27
K1, K2 KROKIEW 8x22cm 320,80 5,65
P1 PLATEW 18x25cm 58,20 2,62
UWAGA:

Elementy konstrukcyjne dachu oraz elementy pokrycia zabezpieczy¢ przed korozjg

biologiczng odpowiednimi atestowanymi Srodkami antykorozyjnymi oraz sSrodkami p.poz.




5. Warunki gruntowo-wodne

Kategoria geotechniczna

Budynek zaliczono do pierwszej kategorii_geotechnicznej — posadowienie w prostych

warunkach gruntowych.

6. Wytyczne wykonywania

- Roboty ziemne wykonywac¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ struktury gruntu
rodzimego (warstwa nosna). W przypadku wykonywania wykopow
mechanicznie, ostatnig warstwe gruntu grubosci 10 cm zdja¢ recznie.

- W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zabezpieczyé¢ dno wykopu
przed przenikaniem wody opadowej. Prace wykonywaé w porze suchej,

a bezposrednio po wykonaniu wykopu dno zabezpieczy¢ 10 cm warstwa
chudego betonu.

- W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami opadowymi, wykop
nalezy osuszyé¢, a uplastyczniong warstwe gruntu bezwzglednie usunaé.
Réznice pozioméw nalezy uzupetni¢ chudym betonem.

- Pod tawy fundamentowe nalezy potozy¢ warstwe podbetonu o grubosci
10 cm, na ktérej nalezy wykonaé¢ izolacje przeciwwilgociowa.

- Po wykonaniu faw i $cian fundamentowych wykopy nalezy zasypa¢ urobkiem
starannie ubijanym warstwami, a powierzchnie terenu bezposrednio przy
scianach nalezy uksztaltowac¢ ze spadkami od budynku.

- Dookota budynku nalezy utozy¢ szczelng opaske betonowa zabezpieczajaca
przed przenikaniem woéd opadowych przez zasyp pod fundamenty budynku.

- Wody z rynien spustowych nalezy odprowadzi¢ poza obrys budynku na
odlegtos¢ wykluczajaca przedostanie sie tych wod przez zasyp pod
fundamenty budynku.

- Na wszystkich scianach fundamentowych i scianach w poziomie stropu nad
parterem nalezy wykona¢ wience zelbetowe

- Szalunek elementow zelbetowych mozna zdemontowaé po uzyskaniu przez

beton petnej wytrzymatosci, czyli minimum 28 dniach

W trakcie betonowania wiencéw nalezy osadzi¢ marki stalowe do mocowania

dzwigarow z drewna klejonego.

Drewno konstrukcji zabezpieczy¢ srodkami p.poz i grzybobéjczymi
Uwaga:
Po wykonaniu wykopow nalezy dokonaé¢ sprawdzenia stanu podfoza — odbior

wykopow przez geologa.



lll. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

— $nieg (wg PN-80/B-2010/Az1)
lokalizacja: — strefa 3, wysokos¢ okoto 496,00m n.p.m.
Q« = 0.006 A -0,6 = 2,38 kN/m? Q21,2
dla dachu o kacie nachylenia potfaci 45°
C+=0,8 * ((60 — 45)/30) = 0,40, C2=1,2*((60 —45)/30) = 0,60
Sk1 =0,40 * 2,38 = 0,95 kN/m? ve=1,50
Sk2=0,60 * 2,38 = 1,43 kN/m? ve=1,50

dla dachu o kacie nachylenia potfaci 30°

C:1=0,8*((60 — 30)/30) = 0,80, C2=1,2*((60 — 30)/30) = 1,20
Sk1 =0,80 * 2,38 = 1,90 kN/m? v =1,50

Sk2 = 1,20 * 2,38 = 2,86 kN/m? vr=1,50

— wiatr (wg PN-77/B-2011/Az1)
lokalizacja: — Il strefa
teren typu A: C. = 1.00, wysoko$¢ okoto 496,00m n.p.m.

B =1.8 - budynek niepodatny na dynamiczne dziatanie wiatru

gk = 0.36 kKN/m? H/L <2

kat nachylenia potaci 45°

C.=0,015*45 - 0,2 = 0,48(nawietrzna) C; =-0,4 (zawietrzna)
Pota¢ nawietrzna:  pk=0qe * Ce * C. * B = 0.31 KN/m? 16 =1,50
Pota¢ zawietrzna:  pk=qe * Ce * C. * B = - 0.26 kN/m? 1e=1,50

kat nachylenia potaci 30°

C.=0,015* 30 - 0,2 = 0,25(nawietrzna) C, =-0,4 (zawietrzna)
Pota¢ nawietrzna: Pk=0e *Ce * C,* B =0.16 kN/m? vi=1,50
Pofa¢ zawietrzna: Pk=Qe* Ce* C,* B =-0.26 KN/m? vi=1,50

— D1 - ciezar dachu ocieplonego



wartos¢ charakt. wartosc¢ oblicz.

kN/m® B kN/m2
blacha na rgbek stojgcy 0,10 1,30 0,13
folia wiatroszczelna 0,01 1,30 0,01
wetna mineralna gr. 20cm 0,10 1,30 0,13
folia paroszczelna 0,01 1,30 0,01
2x ptyty gipsowo-kartonowe 0,29 1,30 0,37

0,51 0,66
q/cos 45° 0,72 0,93
ciezar konstrukcji 0,014*12,0 0,17 1,30 0,22
Razem 0,89 1,15

Yt $rednie = 1,30
— D2 - ciezar dachu nieocieplonego
wartos¢ charakt. wartosc¢ oblicz.

kN/m? i kN/m2
blacha na rabek stojacy 0,10 1,30 0,13
folia wiatroszczelna 0,01 1,30 0,01

0,11 0,14
q/cos 45° 0,16 0,20
ciezar konstrukcji 0,014*12,0 0,17 1,30 0,22
Razem 0,32 0,42

Yf $rednie = 1,30

— P1 (strop nad parterem) - ciezar warstw dla stropu

— 81 - ciezar Sciany zewnetrznej parteru i poddasza

wartos¢ charakt. wartos$¢ oblicz.
kN/m? B kN/m2
terakota gr. 2cm 0,48 1,20 0,58
wylewka betonowa gr. 5cm 1,20 1,30 1,56
styropian gr. 5cm 0,05 1,20 0,06
tynk cem.-wap. 0,30 1,30 0,39
Razem 2,03 2,59
Yt $rednie = 1,27

wartos¢ charakt. wartos¢ oblicz.
KN/m? " kN/m2

styropian gr.15cm 0,15 1,30 0,20
bloczki z betonu komoérkowego typu gr. 270 110 297
30cm

tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 0,29 1,30 0,37
Razem 3,14 3,54

Yt $rednie = 1 ,1 3

— 82 - ciezar sciany wewnetrznej parteru i poddasza




— S8f1 - ciezar sciany fundamentowej

wartos¢ charakt. warto$¢ oblicz.
kN/m? i kN/m2

tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 0,29 1,30 0,37
bloczki z betonu komdrkowego typu gr. 216 110 2.38
24cm

tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 0,29 1,30 0,37
Razem 2,73 3,12

Yt $rednie = 1;14

wartosc charakt. wartosc¢ oblicz.
kN/m? i kN/m2
styrodur gr.10cm 0,12 1,30 0,16
Sciana zelbetowa gr.30cm 6,00 1,10 6,60
tynk cem.-wap. gr. 1,5cm 0,29 1,30 0,37
Razem 6,41 7,13
Yt $rednie = 1 ,1 1
— obcigzenie zmienne uzytkowe:
antresole, tarasy g = 2,00 kN/m?

ve=1,40



2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI
BUDYNKU.

SPRAWDZENIE DREWNIANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

KROKWIE DACHOWE

Drewno klasy C-27, fnk = 27MPa,
Klasa trwania obcigzenia: obc. sredniotrwate, klasa uzytkowania konstrukgiji: 2
Kmoa = 0,80, ym = 1,3, fma = (2770,8)/1,3 = 16,61 MPa

Zestaw krokwiowy.

Przyjeto zestawy krokwiowe w rozstawie maksymalnym co 0,80m.

OBCIAZENIA STALE: gk [kN/m?] 7 dq[kN/m?]
ciezar wtasny z ociepleniem 0,89 1,30 1,16
ciezar wtasny bez ocieplenia 0,32 1,30 0,42
OBCIAZENIA ZMIENNE: qw [kKN/m?] \{; dq [kN/m?]
Obcigzenie $niegiem strefa 3 - kat 45[deg]
$nieg stefa 3 (C4=0,40) 0,95 1,50 1,43
$nieg stefa 3 (C,=0,60) 1,43 1,50 2,15
Obcigzenie $niegiem strefa 3 - kgt 30[deq]
$nieg stefa 3 (C4=0,80) 1,90 1,50 2,85
$nieg stefa 3 (C,=1,20) 2,86 1,50 4,29
Wiatr strefa Il - kgt 45[deg]
wiatr - pofa¢ nawietrzna 0,31 1,50 0,47
wiatr - pota¢ zawietrzna -0,26 1,50 -0,39
Wiatr strefa Il - kat 30[deg]
wiatr - pofa¢ nawietrzna 0,16 1,50 0,24
wiatr - pota¢ zawietrzna -0,26 1,50 -0,39
SCHEMAT STATYCZNY: OBCIAZENIA:

B obeteted s ts

s sz a0 ]

PRETY UK:ADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 1,490 1,490 2,107 1,000 1 B 20,0x8,0
2 00 2 3 1,620 1,620 2,291 1,000 1 B 20,0x8,0
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20,0x8,0
20,0x8,0
20,0x8,0
20,0x8,0
20,0x8,0
20,0x8,0
20,0x8,0
20,0x8,0

Materiat:

Modut E:

[N/mm2 ]

OBCIAZENIA:
Pret Rodzaj:
Grupa A "c.wi.
1 Liniowe-Y
2 Liniowe-Y
3 Liniowe-Y
4 Liniowe-Y
5 Liniowe-Y
6 Liniowe-Y
7 Liniowe-Y
8 Liniowe-Y
9 Liniowe-Y
10 Liniowe-Y

Grupa:

@ @
a] a]

5
NP C O0OJooUud WNRERPOC OJoud WNRERP G 0Joud wiN

B "$nieg
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y

C "édnieg
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y

D "$nieg
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y

E "$nieg
Liniowe-Y
Liniowe-Y

+ warst
0,0

~ 0~ 0~

N N N N~

OO O OO OO oo

w ~
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st.
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OO O OO OoOoo~

st.

~ 0~

~

o o O O O OO o oo
~ W S N N S~ N
o o~

st.

~

20 1,620 2,291 1,000
40 1,040 1,471 1,000
90 -1,033 2,067 1,000
90 -1,553 3,106 1,000
90 -1,553 3,106 1,000
40 -0,947 1,894 1,000
90 -0,860 1,720 1,000
40 1,640 2,319 1,000
Naprez.gr. AlfaT
[N/mm2] [1/K]
24,000 5,00E-06
([kN], [kNm], [kN/m])
P1(Tqg) P2 (Td) a
wy" Stazte
0,32 0,32
0,89 0,89
0,89 0,89
0,89 0,89
0,89 0,89
0,89 0,89
0,89 0,89
0,32 0,32
0,32 0,32
0,32 0,32
war.1l" Zmienne
1,43 1,43
1,43 1,43
1,43 1,43
1,43 1,43
2,86 2,86
2,86 2,86
2,86 2,86
2,86 2,86
war.2" Zmienne
0,95 0,95
0,95 0,95
0,95 0,95
0,95 0,95
1,90 1,90
1,90 1,90
1,90 1,90
1,90 1,90
war.3" Zmienne
0,95 0,95
0,95 0,95
0,95 0,95
0,95 0,95
2,86 2,86
2,86 2,86
2,86 2,86
2,86 2,86
war.4" Zmienne
1,43 1,43
1,43 1,43

1,50

1,50

1,50



3 Liniowe-Y 0,0 1,43 1,43 0,00 2,29
4 Liniowe-Y 0,0 1,43 1,43 0,00 1,47
5 Liniowe-Y 0,0 1,90 1,90 0,00 2,07
6 Liniowe-Y 0,0 1,90 1,90 0,00 3,11
7 Liniowe-Y 0,0 1,90 1,90 0,00 3,11
8 Liniowe-Y 0,0 1,90 1,90 0,00 1,89
Grupa: F "wiatr st.III, war.l" Zmienne vf= 1,50
1 Liniowe 45,0 0,31 0,31 0,00 2,11
2 Liniowe 45,0 0,31 0,31 0,00 2,29
3 Liniowe 45,0 0,31 0,31 0,00 2,29
4 Liniowe 45,0 0,31 0,31 0,00 1,47
5 Liniowe -30,0 -0,26 -0,26 0,00 2,07
6 Liniowe -30,0 -0,26 -0,26 0,00 3,11
7 Liniowe -30,0 -0,26 -0,26 0,00 3,11
8 Liniowe -30,0 -0,26 -0,26 0,00 1,89
9 Liniowe -30,0 -0,31 -0,31 0,00 1,72
10 Liniowe -135,0 -0,26 -0,26 0,00 2,32
Grupa: G "wiatr st.III, war.2" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 45,0 -0,26 -0,26 0,00 2,11
2 Liniowe 45,0 -0,26 -0,26 0,00 2,29
3 Liniowe 45,0 -0,26 -0,26 0,00 2,29
4 Liniowe 45,0 -0,26 -0,26 0,00 1,47
5 Liniowe -30,0 0,16 0,16 0,00 2,07
6 Liniowe -30,0 0,16 0,16 0,00 3,11
7 Liniowe -30,0 0,16 0,16 0,00 3,11
8 Liniowe -30,0 0,16 0,16 0,00 1,89
9 Liniowe -30,0 0,26 0,26 0,00 1,72
10 Liniowe 45,0 -0,16 -0,16 0,00 2,32
MOMENTY : TNACE

NORMALNE:

K1 — Krokwie
Przyjeto krokwie o wymiarach b x h =8 x 20cm w rozstawie maksymalnym co 90cm.

W1 — Wymiany

Przyjeto wymiany krokwi o wymiarach b x h =8 x 20cm



PLATEW P1

Drewno klasy C-27, fnk = 27MPa,

Klasa trwania obcigzenia: obc. sredniotrwate, klasa uzytkowania konstrukgiji: 2
Kmoa = 0,80, ym = 1,3, fma = (2770,8)/1,3 = 16,61 MPa

SCHEMAT STATYCZNY: OBCIAZENIA:

H=3,440

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 00 1 2 3,440 0,000 3,440 1,000 1 B 25,0x18,0

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]

95 Drewno C27 12 27,000 5,00E-06
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm] b[m]
Grupa: A "c.wi. + warstwy" State vf= 1,30

1 Liniowe 0,0 2,73 2,73 0,00 3,44
Grupa: B "obc. zmienne" Zmienne vf= 1,50

1 Liniowe 0,0 8,23 8,23 0,00 3,44
MOMENTY-OBWIEDNIE:

il

P1 — Platew posrednia

Przyjeto ptatew o wymiarach b x h =18 x 25cm



RAMA DREWNIANA R1

Drewno klejone klasy G-24, fmgk = 24MPa

Klasa trwania obcigzenia: obc. sredniotrwate, klasa uzytkowania konstrukgiji: 2
Kmoa = 0,80, ym = 1,3, fma = (24%0,8)/1,3 = 14,76 MPa

SCHEMAT STATYCZNY: OBCIAZENIA:

1 3000,0 1,0E+07 56250 7500 7500 15,0 18 B20
2 1100,0 277292 36667 10083 10083 55,0 75 Drewno GL24
4 576,0 27648 27648 2304 2304 24,0 18 B20

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]

18 B20 29 10,600 1,00E-05

75 Drewno GL24 11 24,000 5,00E-06
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm] b[m]
Grupa: A "c.wi. + warstwy" State vf= 1,30

2 Skupione 0,0 4,21 0,00

2 Skupione 90,0 -0,91 0,00

2 Skupione 0,0 4,52 2,29

2 Skupione 90,0 0,13 2,29

2 Skupione 0,0 5,64 4,58

2 Skupione 90,0 -2,03 4,58

4 Skupione 0,0 7,50 2,07

4 Skupione 90,0 2,05 2,07

4 Skupione 0,0 7,49 5,17

4 Skupione 90,0 -0,19 5,17

4 Skupione 0,0 5,58 8,22

4 Skupione 90,0 0,82 8,22
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war.

war.

war.

war.

war.

1"

2"

3"

4"

1"

7,92
-1,50
6,49
0,12
9,74
-4,89
21,70
5,02
21,97
-0,46
20,21
2,88

1,92
-0,36
1,57
0,03
2,37
-1,19
5,27
1,22
5,33
-0,11
4,91
0,70

1,91
-0,36
1,57
0,04
2,72
-1,66
7,83
1,71
7,98
-0,17
7,35
1,05

2,88
-0,54
2,35
0,04
3,18
-1,30
5,30
1,33
5,30
-0,11
4,88
0,70

0,30
0,66
0,52
0,52
0,35
0,59
-0,58

Zmienne

Zmienne

Zmienne

Zmienne

Zmienne

yi=
0,00
0,00
2,29
2,29
4,58
4,58
2,07
2,07
5,17
5,17
8,22
8,22

yE=
0,00
0,00
2,29
2,29
4,58
4,58
2,07
2,07
5,17
5,17
8,22
8,22

yf=
0,00
0,00
2,29
2,29
4,58
4,58
2,07
2,07
5,17
5,17
8,22
8,22

yi=
0,00
0,00
2,29
2,29
4,58
4,58
2,07
2,07
5,17
5,17
8,22
8,22

vi=
0,00
0,00
2,29
2,29
4,58
4,58
2,07

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50



4 Skupione 90,0 0,43 2,07

4 Skupione 0,0 -0,74 5,17

4 Skupione 90,0 0,43 5,17

4 Skupione 0,0 -0,40 8,22

4 Skupione 90,0 0,58 8,22
Grupa: G "wiatr st.3, war.2" Zmienne vf= 1,50

2 Skupione 0,0 -0,69 0,00

2 Skupione 90,0 -1,53 0,00

2 Skupione 0,0 -1,18 2,29

2 Skupione 90,0 -1,18 2,29

2 Skupione 0,0 -0,89 4,58

2 Skupione 90,0 -1,25 4,58

4 Skupione 0,0 0,94 2,07

4 Skupione 90,0 -0,82 2,07

4 Skupione 0,0 1,26 5,17

4 Skupione 90,0 -0,73 5,17

4 Skupione 0,0 0,08 8,22

4 Skupione 90,0 -0,99 8,22
OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wk. 1,10
A -"c.wil. + warstwy" State 1,30
B -"$nieg st.3, war.1l" Zmienne 1 0,35 1,50
C -"$nieg st.3, war.2" Zmienne 1 0,35 1,50
D -"$nieg st.3, war.3" Zmienne 1 0,35 1,50
E -"$nieg st.3, war.4" Zmienne 1 0,35 1,50
F -"wiatr st.3, war.1l" Zmienne 1 0,35 1,50
G -"wiatr st.3, war.2" Zmienne 1 0,35 1,50
RELACJE GRUP OBCIAZEN:
Grupa obc.: Relacje
Ciezar wk. ZAWSZE
A -"c.wl. + warstwy" ZAWSZE
B -"$nieg st.3, war.1l" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: CDE

C -"énieg st.3, war.2" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: BDE

D -"$nieg st.3, war.3" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: BCE

E -"$nieg st.3, war.4" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: BCD

F -"wiatr st.3, war.1l" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: G

G -"wiatr st.3, war.2" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: F



MOMENTY-OBWIEDNIE : TNACE-OBWIEDNIE:

tt}-4.000

%
S

3087

S 36,822
Ao 0050
322,157-107.876 .

&

134,088 41.8359-133,735

R1 - rama z drewna klejonego

Przyjeto rame R1 z drewna klejonego o wymiarach b x h =20 x 55cm



SPRAWDZENIE ZELBETOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

PLYTY ZELBETOWE
Beton C16/20 (B20),
Stal AllIN (RB500W),

Ptyta P1 - grubos¢ 15cm

Wymiary: h=15cm, ho = 12.5 cm,

Zestawienie obcigzen piyty:

OBCIAZENIA STALE:

fos = 10.7 MPa, fue = 0.90 MPa
f,o = 420 MPa

obcigzenie rownomiernie roztozone: i [kNlmz] Ys dd [kNlmz]
ciezar wiasny 3,75 1,10 413
warstwy podtogowe 2,03 1,27 2,58
5,78 ysr=1,16 6,70
OBCIAZENIA ZMIENNE:
obcigzenie réwnomiernie roztozone: Ak [kN/mZ] Yi Aqq [kN/mz]
uzytkowe - antresole, tarasy 2,00 1,40 2,80
zastepcze od Scianek dziatowych 1,25 1,40 1,75
3,25 ysr=1,4 4,55

Przyjeto zbrojenie:

dotem #10 (AllIN) co 15cm w kierunku krotszej rozpietosci, #10 (AllIN) co 20cm
w drugim kierunku, przy podporach zewnetrznych gorg wktadki #10 (AllIN) co 20 cm,

nad podporami wewnetrznymi gorg #10 (AllIN) co 20cm, zbrojenie rozdzielcze

#8(AIllIN) co 20cm, w naroznikach wolnopodpartych, dotem zbrojenie ukosne pod

katem 45° #10 (AllIN) co 20cm.

- Szczegobtowe rozmieszczenie zbrojenia wg rys K-02 i K-03



NADPROZA ZELBETOWE
Beton C16/20 (B20), fos = 10.7 MPa, fue = 0.90 MPa
Stal AllIN (RB500W), f,o = 420 MPa

Nadproze zelbetowe N1 — nadproze jednoprzestowe lq1 = 3,38m,

Nadproze o przekroju b x h = 24cm x 45¢cm,
Przyjeto zbrojenie: 3 #12 dotem i 2 #12 gora,

Przyjeto strzemiona: ¢6 (AllIN) co 15 cm na catej dtugo$ci nadproza.

Nadproze zelbetowe N2 — nadproze jednoprzestowe lq1 = 2,31m,

Nadproze o przekroju b x h = 24cm x 25¢cm,
Przyjeto zbrojenie: 3 #12 dotem i 2 #12 gorg,

Przyjeto strzemiona: ¢6 (AllIN) co 15 cm na catej dtugo$ci nadproza.

Nadproze zelbetowe N3 — nadproze jednoprzestowe lq1 = 1,20m,

Nadproze o przekroju b x h = 24cm x 25¢cm,
Przyjeto zbrojenie: 3 #12 dotem i 2 #12 gorg,

Przyjeto strzemiona: ¢6 (AllIN) co 15 cm na catej dlugosci nadproza.

Nadproze zelbetowe N4 — nadproze jednoprzestowe lg1 = 1,70m,

Nadproze o przekroju b x h = 24cm x 25¢cm,
Przyjeto zbrojenie: 3 #12 dotem i 2 #12 gora,

Przyjeto strzemiona: ¢6 (AllIN) co 15 cm na catej dtugo$ci nadproza.

BELKI ZELBETOWE
Beton C16/20 (B20), fos = 10.7 MPa, fae = 0.90 MPa
Stal AllIN (RB500W), f,o = 420 MPa

Belka B1 — belka trojprzestowa g1 = 2,07m, la2 = 3,38m, lgs = 2,07m

Belka o przekroju b x h = 24cm x 25¢cm,



OBCIAZENIA STALE: g [kN/m] Vi ga[kN/m]
ciezar whasny 0,24*0,25*25,0 1,50 1,10 1,65
obc. state 2 2,00 1,30 2,60
3,50 ysr=1,21 4,25
OBCIAZENIA ZMIENNE qy: (w4=0,60) ax [kN/m] Vs qq [KN/m]
lobcigzenie uzytkowe P1 4 4,00 1,50 6,00
4,00 ysr=1,5 6,00

Przyjeto zbrojenie: 3 #12 dotem i 3 #12 gora,

Przyjeto strzemiona: ¢6 (AllIN) co 15 cm na catej dtugosci belki.

WIENCE ZELBETOWE
Beton C16/20 (B20),

Stal AIlIN (RB500W), fya = 420 MPa
Wieniec zelbetowy W1
Przyjeto wymiary: b=24cm, h=25cm,

fea = 10.7 MPa, fug = 0.90 MPa

Przyjeto zbrojenie: 2#12(Alll) dotem i 2#12(Alll) go6ra, strzemiona ¢ 6(A0) co 25cm

Wieniec zelbetowy W2 — wieniec na $cianach zewnetrznych w poziomie stropu

Przyjeto wymiary: b=24cm, h=25cm,

Przyjeto zbrojenie: 2#12(Alll) dotem i 2#12(Alll) géra, strzemiona ¢ 6(A0) co 25cm

Wieniec zelbetowy W3 — wieniec na $cianach wewnetrznych w poziomie stropu

Przyjeto wymiary: b=24cm, h=25cm,

Przyjeto zbrojenie: 2#12(Alll) dotem i 2#12(Alll) géra, strzemiona ¢ 6(A0) co 25cm

SLUPY ZELBETOWE
Beton C16/20 (B20),
Stal AllIN (RB500W),

f,a = 420 MPa

Stup zelbetowy S1

Stup o przekroju b x h = 24cm x 24cm

Przyjeto zbrojenie:

Stup zelbetowy S2

fcd =10.7 MPa, fctd =0.90 MPa

6#16(Alll), strzemiona ¢6 (A0) co 15cm




Stup o przekroju b x h = 24cm x 24cm
Przyjeto zbrojenie:  6#16(Alll), strzemiona ¢6 (A0) co 15cm

Stup zelbetowy S3

Stup o przekroju b x h = 24cm x 24cm
Przyjeto zbrojenie:  4#16(Alll), strzemiona ¢6 (A0) co 15cm

Stup zelbetowy S4

Stup o przekroju b x h = 24cm x 24cm
Przyjeto zbrojenie:  6#16(Alll), strzemiona ¢6 (A0) co 15cm

SCIANY ZELBETOWE
Beton C16/20 (B20), fos = 10.7 MPa, fae = 0.90 MPa
Stal AllIN (RB500W), f,o = 420 MPa

Sciana Zzelbetowa Sc1 — $ciana fundamentowa gr. 24cm, poz. g. -0,17

zbrojone siatkg z pretow #12(AllIN) o oczku 20 x 20cm, zwienczona pretami 4 #12 (AllIN)

powigzanymi strzemionami ¢6 co 25 cm.

Sciana zelbetowa Sc2 — $ciana fundamentowa gr. 24cm, poz. g. +0,46

zbrojone siatkg z pretow #12(AllIN) o oczku 20 x 20cm, zwienczona pretami 4 #12 (AllIN)

powigzanymi strzemionami ¢6 co 25 cm.



SPRAWDZENIE FUNDAMENTOW BUDYNKU

FUNDAMENTY BUDYNKU

Przyjeto fundamenty w formie faw i stop fundamentowych.
Beton C16/20 (B20), fea = 10.7 MPa, foq = 0.90 MPa
Stal AIlIN (RB500W), fya = 420 MPa

Do obliczen przyjeto quep = 150 kPa

tawa 1 - fundament Scian
Szerokosc¢ tawy fundamentowej b = 50cm
Przyjeto zbrojenie: 4 #12(AllIN) , strzemiona ¢ 6(A0) co 25cm

Stopa St1 — stopa fundamentowa
wymiary stopy fundamentowej b x h =100 x 100cm
Przyjeto zbrojenie: dotem siatka #16(AllIN) o oczku 15x15cm.

Stopa St2 — stopa fundamentowa
wymiary stopy fundamentowej b x h =120 x 100cm
Przyjeto zbrojenie: dotem siatka #16(AllIN) o oczku 15x15cm.
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