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UWAGI: TEMAT
BETON C16/20 (B20) 1. POZIOM ODNIESENIA £0,00=496,0m n.p.m. KONSTRUKTOR PROJEKT BUDOWLANY
STAL A'l”N (RB500W) 2. POZIOM POSADOWNIA: —1,50m ) ) <) BUDYNKU INFORMACJI UZDROWISKOWO-TURYSTYCZNEJ
3. GRUBOSC OTULINY Cnom=5cm. biuro projektowe = mgr inz. tukasz Orlef W POLANCZYKU
STAL A-0 (St-()) 4. ZBROJENIE PODLUZNE LAW FUNDAMENTOWYCH. NALEZY UKLADAC TAK, ABY WKAZDW | ——— —
DREWNO GL24 PRZEKROJV POSIADALO PEENA NOSNOSC. GMINASOLINA GM. SOLINA, POLANCZYK DZ. NR 590
5. FUNDAMENTY POD KOMINY WYKONAC JAKO BETONOWE. ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLANCZYK J.EWID.: 182105 _2 SOLINA OBREB: 0011 POLANCZYK
6. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAC SIE
DREWNO C27 7 PROJEKTANTEM. PRACOWAL W podeis T .
7. RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI. mgr inz. Lukasz Orlef PDK/0240/POOK/11 PRZEKROJ A-A
8. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWALANYCH NALEZY OPRACOWAG PROJEKT pr— e P o Yo S T
WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKU. mgr inz. Andrzej Palonek 338/2002 PB 09.2015r. 1:50 K-05




