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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Dz 2010r. Nr. 243 poz. 1623) oswiadczam, ze, projekt budowlany
,BUDOWA PRZYLACZA WODY MINERALNEJ" zostal opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



Czesé opisowa

1. Podstawa opracowania

Przedmiot i zakres opracowania

3. Rozwigzania techniczne - Budowa przytacza wodociagowego
PE DZ 40

N

Czesé rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500, rys. nr. 1

2. Profil przytacza wodociagowego 1:500/100, rys. nr. 2



Czesé opisowa

1. Podstawa opracowania

- Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 3 - ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”,
Zeszyt 9: ,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci

kanalizacyjnych”.
- Karty katalogowe i DTR.
- Aktualne normy i przepisy prawne.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowy wodocigagu PE
40 dla projektowanego budynku

3. Rozwiazania techniczne -Budowa przytacza wodociagowego PE
DZ 40

Projekt przewiduje podiaczenie do istniejacej sieci stalowej fi 110 W
miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania Jjako w-1.
Zaprojektowano przyiacz wodociagowy z rur polietylenowych PE-DZ 40 PE
100 SDR 17 PN-10

3.1 Sposbéb wiaczenia przytacza PE DZ 40 do sieci

W miejscu oznaczonym na planie zagospodarowania jako w-1, nalezy
zamontowa¢ zestaw przyilaczeniowy nr. kat. 3217 z obejmg Dz 110 nr..
Jako komplet do zasuw nalezy stosowa¢ armature tj. skrzynka uliczna i
obudowa teleskopowa do zasuw.

Miejsce montazu zasuw nalezy oznakowalé =za pomoca tabliczek
orientacyjnych umocowanych do elementu trwale zwigzanego z podiozem
zgodnie z PN-86/B-09700. Przyltacza prowadzié¢ po trasie zaprojektowane]
na planie syt-wys w skali 1:500 oraz na giebokos$ci przedstawionej na
profilu podiuznym. Trase przebiegu przytaczy wodociagowych nalezy
oznakowaé¢ stosujac polietylenowa tas$me lokalizacyjno -ostrzegawcza
( z wkladka metalowa ) koloru niebieskiego. Tad$me ta nalezy utozyé
maksymalnie 0,50 m od wierzchu wykopu, a koncédwki tasmy nalezy
wprowadzi¢ do skrzynki ulicznej , oraz do pomieszczenia z
zestawem wodomierzowym.

Uwaga!

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi podiaczenia - trase
przebiegu przytacza wodocigagowego nalezy oznakowaé¢ stosujac tasdme
lokalizacyjno-ostrzegawczg w kolorze niebieskim (z wtopiona wkiadka
metalowa) . Tasme tg nalezy ukitada¢ maksymalnie 50 cm od wierzchu
wykopu. Wykonywany przytacz wodociagowy, nalezy prowadzié¢ po trasie
zaprojektowanej na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 500
oraz na gtebokosci przedstawionej na profilu podiuznym. Rury
polietylenowe nalezy obowigzkowo ukitadaé na warstwie piasku o grubosci
10 cm, utozone rury nalezy =zasypaé¢ piaskiem na wysokos$¢ 10cm ponad
wierzch rury.

Przy przejsciu rura polietylenowg przez strop budynku, nalezy
zastosowaé rure ochronna stalowa ¢ 75mm lub PVC ¢ 75mm, konce rury



ochronnej nalezy wypeini¢ pianka poliuretanowa. Przejscie nalezy
wykona¢ w ptaszczyZznie poziomej prostopadle do przegrdéd budowlanych.

Wykonany przytacz wodociagowy nalezy podda¢ prdébie szczelnosci
zgodnie z normg PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze".

3.2 Préby i odbiory

Dla sprawdzenia rur 1 szczelnos$ci ztacz w rurocigagu nalezy

przeprowadzi¢ prdbe cisnieniowo-hydrauliczna. Prdébe hydrauliczng
nalezy przeprowadzié po utozeniu przewodu 1 wykonaniu warstwy
ochronnej. Wszystkie ziacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci

sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Wymagania odnoénie szczelno$ci rurociagdédw ujete w normie PN/B-10725
,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Ciénienie prbébne Pp=1,0 MPa. Rurociagi, przed ich oddaniem do
eksploatacji podlegaja doktadnemu przepitukaniu czysta woda przy
szybkosci przepiywu dostateczne]j do wypltukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Nalezy przeprowadzidé dezynfekcije
przewoddw. Dezynfekcje przeprowadzié woda chlorowa, =zawierajaca co
najmniej 50 mg Cl2/dm3 przez okres 24 godzin. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przepiukac¢ woda wodociggows.

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza
bakteriologiczna w stacji sanitarno-epidemiologiczne].

Podczas wykonywania robdét obowigzuja:

- odbiory czesciowe,

- odbidér koncowy

Odbiodér czesciowy obejmuje odbiodér poszczegdblnych faz robdt
podlegajacych zakryciu:

- wykonanie wykopdéw i podioza,

- przewoddw przed badaniem szczelnosci,

- szczelno$¢ przewodu,

- warstwa ochronna zasypu po prdébie szczelnosci.

Odbidér kohcowy obejmuije odbidr przewodu po zakonczeniu catosci robdt
przed przekazaniem przewodu do eksploatacji.

3.3 Rozwigzania techniczne - Zestaw wodomierzowy

W budynku nalezy zamontowad zestaw wodomierzowy

Przed 1 za wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace
kulowe Dn 25, natomiast bezpo$Srednio =za drugim zaworem inwestor
powinien zamontowa¢ =zawdr zwrotny antyskazeniowy =z mozliwosScig
nadzoru Dn 25 zabezpieczajacy miejska sie¢ wodociagowa przed
mozliwoscia wtdrnego =zanieczyszczenia wody pitnej =z wewnetrznej
instalacji wodociagowej inwestora. Srednica zaworu antyskazeniowego
powinna by¢ réwna Srednicy wewnetrznej instalacji wodociagowej na
ktébrej ma on zosta¢ zamontowany.

Catos¢ robdét ziemnych nalezy wykona¢é zgodnie z  PN-B-
10736:1999 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania™, oraz
obowigzujacymi przepisami BHP.



3.4 Zestawienie podstawowych materiaiéw

Zestaw przylaczeniowy nr kat. 3217
Skrzynka uliczna do zasuw

Rura PE DZ 40 SDR 17 PN - 10

Rura ochronna Dn 75 Stal lub PVC
Pianka montazowa

Folia lokalizacyjna

~ o U BN

1 szt.
1 szt.
82 m.
2 m.
1 szt.
100 m.



