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1DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2 Zlecenie Inwestora.
2 Wizja lokalna i ustalenia projektowe.
= Inwentaryzacja budynku
= Projekt architektoniczno-budowlany
= Karty katalogowe i DTR.
2 Obowigzujace normy i przepisy prawne.
1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zaopatrzenie w ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania i technologiczne, oraz na potrzeby
centralnej cieptej wody w budynku INFO PUNKTU w m. Polanczyk
Zakres opracowania obejmuje:
e instalacje co
e instalacj¢ wodociggowo-kanalizacyjng

1.3. OPIS BUDYNKU
Budynek jest obiektem projektowanym.

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA CO
2. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zaprojektowano dwururowa pompowa instalacje centralnego ogrzewania, o parametrach
70°/55°C. Jako zrédto ciepta dobrano kociot gazowy z zamknigta komorg spalania 0 mocy 26 kW
wraz z zasobnikiem 100 I. Ogrzewanie pomieszczen budynku zaprojektowano grzejnikami
stalowymi plytowymi umieszczonymi na $cianie pomieszczen budynku.

3. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU

3.1. RUROCIAGI

Instalacje c.o. zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych za pomocg lutowania kapilarnego —
instalacja prowadzona w budynku. Przy prowadzeniu przewodow instalacji centralnego ogrzewania
nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ pracy rur ze wzgledu na wydluzenia termiczne. Przy prowadzeniu rur
nalezy zastosowa¢ kompensacje naturalng, a tam gdzie nie jest to mozliwe — w przypadku prostych
odcinkéw rur dtuzszych niz 5m, nalezy zastosowa¢ kompensatory. Mocowanie przewodoéw oraz
rozmieszczenie uchwytdow mocujacych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz
warunkami technicznymi. Srednice poszczegdlnych przewodéw oraz ich lokalizacje podano w czesci
rysunkowej opracowania. Przej$cia rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w
tulejach ochronnych. Konce rur ochronnych winny wystawa¢ z przegrod budowlanych minimum 5
mm. Przewody winny by¢ prowadzone ze spadkiem a w najwyzszych punktach zamontowaé
odpowietrzniki automatyczne w najnizszych zawory odwadniajgce. Laczenie armatury na gwint.
Kompensacja przewodow naturalna.

3.2. GRZEJNIKI | ARMATURA
Zastosowano grzejniki ptytowe CV uniwersalny. Stosowa¢ mocowania systemowe — wieszaki

1 stojaki do grzejnikow wieloptytowych. Zasilanie grzejnikow dolne prawe lub lewe, poprzez
zawory odcinajace
3.3. 1ZOLACJE TERMICZNE.

Rurociagi i armature w instalacjach grzewczych nalezy izolowaé termicznie.

W odniesieniu do materiatu o wspotczynniku przenikania ciepta 0.035 W/mk nalezy zachowac
nast¢pujgce minimalne grubosci izolacji:



Dla $rednic do 40mm grubos$¢ izolacji 20 mm

Dla $rednic powyzej 40mm grubos$¢ izolacji 25 mm
3.4. PROBY CISNIENIOWE | ODBIORY

Probe ci$nieniowa przeprowadza si¢ przy ci$nieniu 1,5 raza wyzszym od ci$nienia roboczego
(cisnienie nie wigksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych
przewodach (nie zabetonowanych):

[l wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut ci$nienie probne,

] po ostatnim osiggnig¢ciu ci$nienia probnego w przeciggu 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bara,

1 po dalszych dwoch godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,2 bara od
warto$ci odczytanej po 30 minutach,

] podczas proby szczelnos$ci nalezy wizualnie sprawdzié szczelno$¢ z3'cz.

W fazie wylewania posadzek, na ktorych roztozono rury nalezy utrzymywac¢ w rurach cisnienie
min 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie
si¢ podpor statych i przesuwnych.

3.5. ROBOTY MONTAZOWE
Grzejniki 1 gatazki grzejnikowe montowaé ze spadkiem 0,5% w kierunku piondéw. Piony
zakonczy¢ odpowietrznikami automatycznymi lub grzejnikowymi. Napetnianie
1 opréznianie instalacji powinno by¢ wykonane przed regulacja wstgpng i zamontowaniem gltowic
termostatycznych.
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:
¢ dokumentacja;
e obowigzujgcymi normami,
e DTR na poszczegdlne urzadzenia;
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. II.

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA WOD-KAN

4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Wodg¢ do budynku projektuje si¢ doprowadzi¢ za pomoca przytacza wodociggowego PE 32. z
wodociagu.

Przytacz - wode doprowadzi¢ do pomieszczenia kotlowni. W pomieszczeniu projektuje sie
zawor odcinajacy, zwrotny antyskazeniowy. Za ukladem pomiarowym nastapi rozdziat wody

Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieptej ., cyrkulacji

Instalacja wody zimnej i1 cieptej zaprojektowano z rur polipropylenowych faczonych przez
zgrzewanie uktadanych pod tynkiem lub w podtodze. Srednice rur pokazano na rzutach.
Zmontowang instalacj¢ wodociagowa podda¢ wodnej probie szczelnosci. zgodnie z PN-B-
10725:1997 probe szczelnosci rurociggu wodociggowego. Wykona¢ probe na cisnienie probne 1,5
wartosci cis$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Po zakonczeniu prob szczelno$ci
przewdd wodociggowy nalezy przeplukac¢ czysta woda. Predkos¢ przepltywu nalezy tak dobraé¢ aby
usungé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody wodociggowe wody pitne;j
nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny
24 godziny. Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z dezynfekcji przewoddw jesli wyniki badan bakteriologi-
cznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania
stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

Izolacja termiczna.

Przewody wykonanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane



na catej trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowac¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.

Grubos¢ izolacji przewodow wodociggowych powinna wynosi¢ 13 mm. Do izolowania przewodow
stosowac¢ otuliny z pianki polietylenowej

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny izolacyjne musza posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

4.1. STREFY POZAROWE.

Wszystkie rurociagi przechodzace przez $ciany rozdzielajace strefy pozarowe winny by¢
wykonane w zabezpieczeniach o odpornosci ogniowej w zaleznosci od wymagan strefy. Strefy
pozarowe zgodnie z opracowaniem architektonicznym.

4.2. PROBA SZCZELNOSCI

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 probe
szczelno$ci rurociggu wodociggowego. Wykonaé probe na cisnienie probne 1,5 wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

4.3. USTALENIA KONCOWE

Po zakonczeniu prob szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy przeptukaé czysta woda.
Predkos$¢ przeptywu nalezy tak dobra¢ aby usungé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np.
roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy. Dopuszcza si¢ rezygnacje z
dezynfekcji przewodow jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu
wykaza, ze pobrana probka wody spelnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

4.4. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY
Ciepta woda przygotowywana bedzie przez zasobnik 100 1 wraz z grupg przytaczeniowa do
kotta i pompa cyrkulacyjna.
4.5. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie do odprowadzania $ciekoOw z przyboroéw sanitarnych
poprzez projektowane przytacza do kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacj¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC - U. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w
rewizje 0,5m nad posadzka i wyprowadzi¢ nad dach z zakonczeniem rurg wywiewna min. 0,6 m
powyze] kominéw wentylacyjnych. Nie nalezy stosowa¢ kolan 90°, wszystkie odgal¢zienia i
zatamania nalezy wykona¢ z trojnikow i kolan o kacie ostrym w kierunku sptywu (45°) w celu
zabezpieczenia przed zatykaniem si¢ kanalizacji. Wtaczenia misek ustepowych do pionow
wykona¢ w miar¢ mozliwo$ci osobno i1 ponizej wlaczen innych przyboréw. Pod fundamentami
rury PVC prowadzi¢ w rurach ochronnych. Montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie przybory musza posiadaé ,,zamknigcia wodne”. Piony prowadzi¢ w bruzdach lub po
wierzchu $cian i obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi lub obmurowac.

Przejscia pomigdzy kondygnacjami w stropach oddzielenia ppoz mnalezy wykonad
w opaskach ogniochronnych.

Kompensacj¢ wydluzen termicznych przewoddw zapewni¢ poprzez pozostawienie luzow
kielichach w czasie montazu rur. Przy przej$ciach piondéw przez stropy stosowac tuleje ochronne z
PVC o $rednicy wigkszej ca 5 cm od przewodow, wystajace ok. 3 cm powyzej podtogi. Przestrzen
miedzy przewodem a tulejg wypelni¢ szczeliwem zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu.
Rury wentylacyjne powinny mie¢ powigkszong $rednic¢ o jedng dymensje w stosunku do pionu.
Spadki podejs¢ winny wynosi¢ 2+3 %. Miski ustepowe mocowac¢ do posadzki w sposob
zapewniajacy tatwy demontaz. Umywalki umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone bedg w tatwo dostepne rewizje



(rewizje nie mogg by¢ zabudowane bez mozliwosci dostepu) oraz wywiewki wyprowadzone ponad
dach lub zawory napowietrzajace.

Do pionéw podiaczone zostang przybory sanitarne. Srednice podej$¢ pod przybory podano w
tabeli ponizej:

Przybor Podejscie
Umywalka 0,05m
Zlewozmywak 0,05m
Wpusty podtogowe 0,05 m; 0,07 m; 0,10 m
Miska ustepowa 0,10m
Pisuar 0,07m

Jezeli podejscie do przyboru przekracza dopuszczalng odlegtosé podang w normie i konieczne jest wykonanie
wigcej niz trzech zmian kierunku, nalezy zwiekszy¢ jego $rednice o jedng dymensje.

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem, nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci. Podejscia i przewody pionowe sprawdzaé na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody odplywowe (poziomy) napelni¢ woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzaé przez ogledziny.

OPIS TECHNICZNY = INSTALACJA GAZOWA
5. INSTALACJA GAZOWA
ROZWIAZANIA TECHNICZNE — WEW. INSTALACJA GAZOWA

INSTALACJA WEW. W BUDYNKU

Prowadzenie przewoddéw gazowych pokazano na rzucie poziomym kondygnacji . Do
wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-94/H-74221.
Potaczenia nalezy wykona¢ przez spawanie rur stalowych i zabezpieczy¢ przed korozja.

Przewody gazowe moga by¢ prowadzone na powierzchni scian wewnetrznych w odleglosci 2
cm od tynku lub w specjalnych bruzdach wykutych w $cianie, z wyjatkiem przyziemia lub piwnic,
gdzie przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 3+5 cm od $ciany. Bruzdy z przewodami
gazowymi nalezy wypeti¢ chudg zaprawa cementowa, tatwa do usunigcia w razie koniecznosci
kontroli przewodow; zaprawy gipsowe 1 wapienne sg niedopuszczalne. Przewody na $cianach
mocowac za pomocg uchwytow rozmieszczonych w odlegtosci 1,5+2,0 m. Przy przejsciach przez
przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktore
powinny wystawaé po 3 ¢cm z kazdej strony przegrody.

Przewodow instalacji gazowej nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia, ktorych sposob uzytkowania moze spowodowaé naruszenie stanu technicznego
instalacji lub wplywac¢ na parametry eksploatacyjne gazu. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodoéw
instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod warunkiem zastosowania rur
miedzianych, taczonych przez lutowanie lub rur stalowych bez szwu tagczonych przez spawanie.

Przewodow instalacji gazowych nie wolno uktada¢ na strychach i pod podtoga. Prze wody
instalacji gazowych w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej, itp.)
nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé wykonanie prac
konserwacyjnych.



Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
ponizej innych przewodéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujac si¢ z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm.

Po komisyjnym odbiorze instalacji gazowej przy udziale dostawcy gazu, cato$¢ instalacji
nalezy zakonserwowaé przez dwukrotne pomalowanie farbg rdzoochronng oraz nawierzchniowg
koloru zéttego.

SPRAWDZENIE INSTALACJI

Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone cisnienie 0,1 MPa pozostanie w ciggu 30
minut nie zmienione. Prob¢ szczelnosci wykonuje uprawniony wykonawca. Z wykonania proby
sporzadza si¢ protokot, ktory nalezy okaza¢ dostawcy gazu przez zagazowaniem instalacji
gazowej.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji gazowej przez wykonawce, moze nastapi¢ na zyczenie
(odptatnie) Inwestora ostateczny komisyjny odbidr szczelno$ci instalacji przy udziale
przedstawiciela dostawcy gazu. Z przeprowadzonej ostatecznej proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokot komisyjny.

PRzYBORY GAZOWE

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

a) urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ na state ze stalowymi przewodami instalacji gazowej;

b) kurek odcinajgcy dopltyw gazu do urzadzenia nalezy umie$ci¢ w miejscu fatwo dostepnym,
na odcinku poziomym na wysokos$ci nie nizej niz 70 cm od posadzki;

C) kuchnie i kuchenki uzytku domowego nalezy instalowa¢ w odleglo$ci co najmniej 0,5 m od
okien do boku urzadzenia, liczac w rzucie poziomym; dopuszcza si¢ instalowanie kuchni i
kuchenek gazowych z zastosowaniem przewodoéw elastycznych majacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B”;

d) urzadzenia gazowe stuzgce do ogrzewania pomieszczen, ktorych temperatura oston moze
przekroczy¢ 60°C, nalezy instalowaé¢ w odlegtosci co najmniej 0,3 m od $cian z materialéow
tatwo zapalnych, nie ostonietych tynkiem;

e) grzejniki gazowe wody przeplywowej nalezy instalowaé na $cianach z materiatdw
niepalnych badz izolowa¢ je od $ciany z materiatow palnych ptyta z materiatu niepalnego.

Urzadzenia gazowe, pozostajace bez stalego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie jak kotty
gazowe lub ogrzewacze pomieszczen, powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed skutkami
spadku cisnienia lub wylaczenia doptywu gazu oraz spetnia¢ wymagania polskich norm.
Zamontowane przybory gazowe powinny posiada¢ oznaczenie znakiem stwierdzajgcym uzyskanie:

e atestu energetycznego;
e Swiadectwo kwalifikacji jakosci 1 znak bezpieczenstwa ,,B”.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Eksploatowang instalacje gazowa nalezy raz do roku poddawa¢ przegladowi technicznemu.
Przeglad moze przeprowadzi¢ osoba posiadajgca uprawnienia energetyczne.

Aktywny System Bezp. Instalacji Gazowej kontrolowa¢ wedtug instrukcji obstugi.

Kanaly wentylacyjne 1 spalinowe powinny by¢ sprawdzone raz w roku przez Mistrza
Kominiarskiego.

UWAGI KONCOWE:

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe Dz.UNr 97, poz. 1055 PN-91/M-34501 z dnia 30.12.1991 r. —
skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny



odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.Nr 75 z dnia 12.04.2002 r. poz 690 wraz z pdzniejszymi
zmianami.

5.1. OBLICZENIA HYDRAULICZNE INSTALACJI GAZOWEJ

. Wsp. OPORY ZASTEPCZE Dt OPORY
Deiatka rést?i?).ru @ on Bt kurek | kolanko | zwezka ;rrzlenli(t otg::g;ka SumA | OBL. jedn. calk.
- - m°/h mm mb Szt. szt. Szt. szt. Szt. m mb Pa/mb Pa
1 1,00 2,0 20 | 25| 8,00 1 6 1 18,40 | 26,40 | 0,450 11,90
1 1,00 3,0 3,0 [ 20| 2,00 1 3 1 9,70 | 11,70 1,420 16,60
3 11,90

Strata ci$nienia — 16,00 Pa



