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1 - OPIS PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Wizjaw terenie

1.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Uzdrowisko
Polanczyk” z dn. 29 lipca 2008 r.

2 PRZEDMIOT |1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku informacji uzdrowiskowo —
turystycznej z infrastruktura towarzyszgca.

Zakres inwestycji obejmuje dziatke nr 590 w m. Polanczyk, gm. Solina.

Wg odrebnego opracowania w trybie zgtoszenia realizowany bedzie przylgcz elektryczny,
gazowy, kanalizacyjny oraz przetozenie kolidujgcego odcinka sieci gazowe;.

Dziatka w chwili obecnej nie jest zabudowana.

3 LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE TERENU

Dziatka objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ,Uzdrowisko
Polanczyk” i oznaczona jest symbolem 1a. KS/ZU o nastepujgcych ustaleniach ,teren
parkingu”. Objeta jest dodatkowo projektowang strefg ochrony uzdrowiskowej ,B”
dopuszczajgcyg lokalizacje miejsc postojowych, obiektéw ustug komercyjnych zwigzanych z
handlem, gastronomig i informacjg turystyczna. Charakter projektowanego budynku spetnia
zatem zatozenia MPZP.

Teren znajduje sie w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Z uwagi na lokalizacje, realizowana inwestycja spetnia wymagania jakie obowigzujg
w granicach w/w terenu objetego ochrong przyrody tj. zakazy, nakazy oraz ograniczenia
wynikajgce z ustanowienia obszaru ochrony, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Dla planowanego budynku przyjeto poziom 0,00 = 496,40 m n.p.m.

4 DANE TECHNICZNE

4.1 Powierzchnia zabudowy 97,20 m2
4.2 Powierzchnia uzytkowa 101,21 m2
4.3 Powierzchnia netto 124,33 m2
4.4 Kubatura 577,00 m3
4.5 Wysokos¢ budynku 7,96 m
4.6 llos¢é kondygnaciji 1
+ antresola
4.7 llosé kondygnacji nadziemnych 1

+ antresola




5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

* Lokalizacja projektowanego budynku informacji uzdrowisko-turystycznej

6 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Zaprojektowano budynek na rzucie prostokata o wymiarach 8,06x12,06 m. Obiekt posiada
jedng kondygnacje nadziemng. Przykryty bedzie dachem dwuspadowym o kgcie nachylenia
pofaci: od strony wschodniej - 30°, od strony zachodniej - 45°. Gtéwne wejscie
zaprojektowano od strony poétnocnej. Od strony wschodniej przewidziano wejscie do lokalu
handlowego 0.06.

7 UKLAD FUNKCJONALNY

Funkcje podstawowe obiektu lokalizuje sie na parterze obiektu, gdzie przewiduje sie
wydzieli¢: sale 0.01, pomieszczenie porzadkowe 0.02, WC 0.03, 0.05, 0.08, pomieszczenie
socjalne 0.04, lokal handlowy 0.06 oraz szatnie 0.07. Wejscie do lokalu handlowego
lokalizuje sie od strony wschodniej.

8 PROGRAM UZYTKOWY - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Spis pomieszczen — parter

Nr pom. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA [m?]
0.01 |SALA 33,30
0.02 |POM. PORZADKOWE 1,76
0.03 |WC 4,49
0.04 |POM. SOCJALNE 8,31
0.05 |WC 3,51
0.06 |LOKAL HANDLOWY 15,84
0.07 |SZATNIA 3,17
0.08 |WC 2,18

¥ aczna powierzchnia uzytkowa 72,56
Spis pomieszczen — antresola

Nr pom. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA [m?]

1.01 |ANTRESOLA 28,56
¥ gczna powierzchnia uzytkowa 28,56

9 OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

9.1 Fundamenty:
tawy fundamentowe wylewane na mokro, o wysokosci 40cm, zbrojone 4 #12 (AllIN),
strzemiona ¢ 6 co 25cm, beton C16/20,



stopy fundamentowe: wylewane na mokro, o wysokosci 40cm, zbrojone siatkg #16 (AllIN)
0 oczku 15x15cm, beton C16/20,

9.2 Sciany fundamentowe

Sciany zelbetowe monolityczne gr. 24cm wylewane na mokro, zbrojone obustronnie siatkg
#12 o0 oczku 20x20cm, zwienczona pretami 4 #12 (AllIN) powigzanymi strzemionami ¢6 co
25 cm, beton C16/20,

9.3 Sciany parteru i antresoli

Sciany zewnetrzne: konstrukcja warstwowa, $ciana z bloczkéw z betonu komérkowego typu
SIPOREX gr. 24cm , ocieplona styropianem gr. 15cm, pokryta od strony zewnetrznej tynkiem
cienkowarstwowym, od strony wewnetrznej tynk cem.-wap.

Sciany wewnetrzne dziatowe: $ciana z bloczkéw z betonu komoérkowego typu SIPOREX
gr. 12cm, pokryta z obu stron tynkiem cem.-wap.

9.4 Sciany wewnetrzne dziatowe
Wykona¢ z pustakéow SIPOREX gr.12cm., obustronnie pokryte

9.5 Strop nad parterem

Piyta zelbetowa monolityczna z betonu C16/20, wylewana na mokro, grubosci 15cm,
zbrojona jednokierunkowo i krzyzowo stalg AllIN (RB500W), zbrojenie rozdzielcze — stal
AllIN (RB500W)

9.6 Nadproza drzwiowe i okienne:
Monolityczne z betonu C16/20, zbrojone stalg AllIN — RB500W, wymiary nadprozy zmienne,
dostosowane do szerokosci sciany i wielkosci otworow okiennych i drzwiowych.

9.7 Belki:
Monolityczne z betonu C16/20, wylewane na mokro, zbrojone stalg AllIN — RB500W,
wymiary belek dostosowane do szerokosci sciany i wielkosci otworow..

9.8 Schody zewnetrzne
Schody o konstrukcji drewnianej, samonosne wg projektu indywidualnego.

9.9 Wience:

Na $cianach kolankowych, fundamentowych i wszystkich $cianach w poziomie stropu nad
parterem nalezy wykonaé wience zelbetowe z betonu C16/20 o wymiarach b x h = 24x25cm,
zbrojne dotem i gérg po 2#12 (AllIN), strzemiona ¢6co 25 cm.

9.10 Rama drewniana R1

Wykonana z drewna klejonego, o wymiarach b x h = 20x55cm oparta na stupach
zelbetowych w Scianach zewnetrznych i stupie w Scianie nosnej wewnetrznej (wg rys. K-04 —
Schemat konstrukcji dachu, K-05 — Przekroj A-A

9.11 Dach

Dach dwuspadowy o kagcie nachylenia potaci: 45°, od strony zachodniej, 30° od strony
wschodniej. Konstrukcje nosng stanowig krokwie oparte na ramach drewnianych R1 za
posrednictwem ptatwi dachowych. Wiezbe dachowag nalezy wykonaé z tarcicy kl. C-27
impregnowang s$rodkiem grzybo i owadobdjczym  oraz ogniochronnym.  Konstrukcja
ocieplona jest w poziomie pasa dolnego wetng mineralng i styropianem



uktadanym na petnym deskowaniu pasa gérnego. Pokrycie stanowi blacha na rgbek stojgcy
w kolorze grafitowym.

Przekroje elementdow konstrukcji dachu zaznaczono na rzucie wiezby i przekrojach.
Elementy wiezby dachowej nalezy wykona¢ z drewna sosnowego o wilgotnosci nie
przekraczajgcej 15%. Nalezy stosowac potgczenia na gwozdzie oraz Sruby z zastosowaniem
nowoczesnych naktadek i siodet z blach. Przed montazem wszystkie elementy wiezby
nalezy zabezpieczyé sSrodkami impregnacyjnymi. Obrobki wykona¢ z blachy ptaskiej,
powlekanej w kolorze identycznym z kolorem pokrycia dachu.

9.12 Posadzki:

W pomieszczeniach na parterze zastosowac:

- ptytki gres, wylewka gr.5 cm zbrojonej siatkg stalowg fi=3mm oczka 10x10 cm na
styropianie EPS 100 (akustycznym) gr. 10 cm, folii budowlanej.

9.13 Elewacje:

Tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze jasnego bezu. Okna PCV w kolorze grafitowym.
Rynny d=150 mm i rury spustowe d=100 mm stal alt PCV w kolorze grafitowym, ukryte
w okapach potaci dachowej. Obrébki z blachy ptaskiej powlekanej w kolorze identycznym jak
pokrycie dachu.

9.14 Stolarka okiennai drzwiowa:
e okna profile aluminiowe PCV K=1,3 W/Km? - zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej
e drzwi wewnetrzne typowe, ptycinowe
e drzwi zewnetrzne profile aluminiowe

9.15 lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacje pionowe sScian fundamentowych nalezy wykonaé z jednosktadnikowej,
grubowarstwowej masy asfaltowej modyfikowanej polimerami.

Izolacje poziome wykonac z folii budowlanej gr 0,2 mm kfadzionej na zaktad 15 cm

Izolacje pozioma taw fundamentowych wykona¢ z 2 warstw papy na lepiku

Na ptyty gkf w pomieszczeniach mokrych zastosowaé zaprawe wodoszczelng np. folie w
ptynie.

9.16 Materialy konstrukcyjne

- Beton C16/20 -tawy, $ciany fundamentowe,

- Beton C16/20 - elementy wylewane stropow i Scian ( ptyty, wience, nadproza, stupy
scian)

- Stal A llIN — zbrojenie fundamentow, Scian fundamentowych

- Drewno KkI.C 27 -elementy wiezby dachowej

- Materiaty wykonczeniowe zgodne z projektem architektury

10 INSTALACJE

o wodociggowa wody zimnej — po wykonaniu przytgcza instalacje wewnetrzng wykonaé
z rur stalowych ocynkowanych, dopuszcza sie rowniez mozliwos¢ zastosowania rur
i ksztattek z tworzyw sztucznych,

e woda ciepta - z instalacji CWU — elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody,

e kanalizacyjna - instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PCV,

o wentylacyjna - projektuje sie wentylacje grawitacyjng — rury spiro, klimatyzator $cienny

e CO — wg projektu branzowego, przewidziano kotlownie na gaz ziemny — piec 1-funkcyjny



11 OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU I ANALIZA ENERGETYCZNA

Dokonano analizy porownawczej systeméw zaopatrzenia inwestycji w energie niezbedng do
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej (C.W.U.).

System projektowany stanowi kociot gazowy. System ten zapewni utrzymanie wymaganej
temperatury w obrebie catego obiektu oraz przygotowanie cieptej wody.

Alternatywnym rozwigzaniem dla projektowanej instalacji bedzie kociot na paliwo gazowe lub
ptynne z otwartg komorg spalania oraz kolektory stoneczne termiczne.

Za system alternatywny obrano ogrzewanie z wykorzystaniem grzejnikéw elektrycznych /
ogrzewania podiogowego (maty elektryczne). Do wytworzenia cieptej wody uzytkowej
zastosowano elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody Dodatkowo system wspomagany
jest kolektorem stonecznym zapewniajgcym 20% udziat w wytworzeniu cieptej wody
uzytkowe.

Lp. | Rodzaj przegrody K/\Olt}mZ*K] KNW/TmZ*K] Temp. porpg]szczema

1 Sciana zewnetrzna 0,171 0,25 ti> 16

2 Dach skosny 0,200 0,20 ti> 16

3 Podtoga na gruncie 0,291 0,30 ti> 16
System zaprojektowany System alternatywny

Roczne koszty

eksploatacyjne [PLN/rok] 1801,00 2476

EP [kWh/m2rok] 50,85 54,51
System ogrzewania: System ogrzewania:
kociot gazowy kondensacyjny | elektryczne grzejniki
0 mocy do 50kw System cieptej wody:

Opis systemu System cieptej wody: kociot | elektryczny przeptywowy
gazowy kondensacyjny o podgrzewacz wody + kolektor
mocy do 50kW z stoneczny termiczny
zasobnikiem cieptej wody

Wybrany system TAK NIE
Wybaor systemu zaopatrzenia inwestycji w energie niezbedng

Uzasadnienie do ogrzewe.mia. [ pl?ygoto.wania cieplej wody gZytkowej
argumentuje sie nizszymi kosztami utrzymania oraz ceng
instalaciji.

12 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI

|1 OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowany obiekt nie powoduje zagrozen dla srodowiska, obiektow sasiednich oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

13 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, a posadowiony



bedzie w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia obiektow.

Uwaga:

1. W czasie wykonywania fundamentéw kierownik budowy winien na biezgco oceniac
nos$nos¢ gruntu i w razie koniecznosci zdecydowaé¢ o skorygowaniu fundamentow, po
konsultacji z projektantem.

2. W trakcie wykonywania robot ziemnych zalecana jest konsultacja

z geologiem celem potwierdzenia zatozonych w projekcie parametréw geotechnicznych
gruntu zalegajgcego na poziomie posadowienia przedmiotowego obiektu.

14 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

14.1 Kwalifikacja budynku pod wzgledem zagrozenia pozarowego

Projektowany obiekt jest budynkiem niskim (ponizej 12 m)

- ze wzgledu na funkcje klasyfikuje sie projektowany budynek do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIN

- powierzchnia uzytkowa 101,21 m?

- wysokos$¢ budynku 7,96 m

14.2 Zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

14.3 Klasa odpornosci pozarowej
Zgodnie z Dz. U. nr 75 poz. 690 par 213 z dn. 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami
zwalnia sie w/w budynek od wymagan dotyczacych klasy odpornosci pozarowe.

14.4 Strefy pozarowe

Budynek posiada 1 strefe pozarowg ZLIII

Budynek zalicza sie do strefy zagrozenia ludzi ZL Ill, nie przekracza maksymalnych
powierzchni dla tych stref.

14.5 Warunki ewakuaciji

Dopuszczalna dtugosé przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach zaliczonych do
kategorii ZL wynosi 40 m, a dlugos¢ dojscia 30m oraz 60m (przy wielu dojsciach dla ZLIII).
Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi min. 1,40 m, a wysoko$¢
wynosi min. 2,20m.

Drzwi wyjsciowe z budynku otwierane na zewnatrz zgodnie z kierunkiem ewakuac;ji.

W obiekcie w/w wymagania sg spetnione.

Parter posiada dwa wyjscia ewakuacyjne: jedno dla czesci punktu informacyjnego i jedno dla
lokalu handlowego.

14.6 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

- hydranty wewnetrzne — nie sg wymagane

- urzagdzenia gasnicze tryskaczowe - nie sg wymagane;

budynki wyposazone sg w instalacje odgromowg — wg projektu elektrycznego;

- zaprojektowano p.poz wytgcznik pragdu przy gtébwnym ztgczu elektrycznym

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W/w urzgdzenia przeciwpozarowe wykonane bedg wg odpowiednich projektéw branzowych
uzgodnionych pod wzgledem ppoz. w odrebnym trybie.



14.7 Drogi pozarowe

Projektowana obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. Dz.U.09.124.1030 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drég pozarowych §11 nie wymaga drég pozarowych.

14.8 Oswietlenie ewakuacyjne

Zastosowano moduty awaryjne w wybranych oprawach na

ciggach komunikacyjnych, czas swiecenia 1 godziny, natezenie

oswietlenia wynosi 0.5 Ix (1Ix w osi drog ewakuacyjnych) i 5 Ix w miejscach lokalizacji
sprzetu gasniczego i hydrantow.

14.9 Fluorescencyjne znaki ewakuacyjne
Zastosowane znaki fluorescencyjne, nalezy rozmiesci¢ tak, aby wskazaé najkroétszg droge do
wyjscia z budynku.

14.10 Podreczny sprzet gasniczy
Gasnice - zgodnie z DZ.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719
- 2kg srodka gasniczego na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynkach,
niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym:

- zaklasyfikowanej do kategorii ZLI, ZLII, ZLIlI, ZLV;

- PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500MJ/m?;

- zawierajgcej pomieszczenia zagrozone wybuchem;
- 2 kg $rodka gasniczego na kazde 300m? powierzchni strefy pozarowej nie wymienionej
wyzej z wyjatkiem zakwalifikowanej do kategorii do kategorii ZLIV.

- (najczesciej stosowana gasnica to gasnica proszkowa A,B,C ,4”. Jedna taka
gasnica zabezpiecza 200m? pow. uzytkowe;).
Przy rozmieszczeniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywaé cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1,0m.

14.11 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Projektowana obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. Dz.U.09.124.1030 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode i drog pozarowych §3 wymaga zapewnienia przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Hydrant dn80 zlokalizowany jest
przy ul. Zdrojowej w Polainczyku w odlegto$ci ok. 10m od obiektu

15 UWAGI OGOLNE

e Materialy powinny odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881

e Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

o \Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

o W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowa¢ sie z projektantem.

o Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach

Opracowat:
mgr inz. arch. Pawet Orlef



