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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem elementéw konstrukcji z drewna klejonego.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania robdét majgcych na celu wykonanie i montaz konstrukcji z
drewna klejonego wystepujacych w obiekcie.

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:
- wykonanie i montaz konstrukcji dzwigarow dachowych z drewna klejonego
- pozostale prace pomocnicze

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich poz  yskiwania i sktadowania podano w
ST

Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania dzwigaréw dachowych powinny mie¢:

_ Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

_ Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

_ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

_ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru nhorm
polskich,

__nha opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie peing dokumentacje dotyczgca
skltadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania dzwigaréw z drewna
klejonego.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Drewno klejone

Do produkcji elementéw klejonych warstwowo powinno by¢ stosowane drewno konstrukcyjne
swierkowe klasy o wlasciwosciach mechanicznych odpowiadajgcym wymaganiom normy PN-EN
386:2002

Wilgotnos¢ drewna konstrukcyjnego przeznaczonego do wykonania elementéw klejonych
warstwowo powinna wynosi¢ 12+2%
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Elementy drewniane powinny by¢ uodpornione na dziatanie korozji biologcznej zabezpieczone
metodg powierzchniowa, przy uzyciu srodkow dopuszczonych do obrotu i stsowania na terenie
E.U

Elementy konstrukcji drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we
wszystkich stadiach ich wykonania.

Grubos$c¢ poszczegolnych warstw drewna powinna wynosi¢ 22 do 44mm, w zaleznosci od
krzywizny elementu, a ich szerokos¢ maksymalna 210 mm. Potgczenia warstw na diugosci
elementow klejonych nalezy wykonywa¢ na ztgcza klinowe (dtugos$c¢ klinow od 10 do 20mm).
Odlegtosci osiowe pomiedzy potgczeniami klinowymi sgsiadujgcych warstw powinny by¢ nie
mniejsze niz 300mm. Nalezy zastosowa¢ drewno klejon w obrébce cyfrowej.

Warunki klejenia muszag zapewni¢ warunki wytrzymatosci ztgczy klinowych na zginanie, zgodnie
z wymaganiamiPN-81/B-03150.03.

Wytrzymato$¢ miedzywarstwowych spoin klejowych na scianie powinna by¢ nie mniejsza niz
7,-MPa - w stanie suchym oraz nie mniejsza niz 4,0 MPa - w stanie wilgotnym (po 24 godzinach
moczenia w wodzie). Rozwarstwienie spoin klejonych powinno odpowiada¢ wymaganiom Pr
PN-EN 386.

Ksztalt elementéw musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchyiki
wymiarowe elementow powinny byé zgodne z wymaganiami Pr PN-EN 390.

Kratownice wykonac obrébkag cyfrowa.

2.2.2 Okucia, tgczniki, stezenia.

Okucia stalowe BMF muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie zanurzeniowe.
Okucia nalezy wykonac ze stali 18G2.

Okucia stalowe powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg 30 min.

tgczniki stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie zanurzeniowe.
taczniki w weztach kratownicy (blachy weztowe) wykonaé nalezy technikg obrobki cyfrowe;.
Stezenia nalezy umiesci¢ w miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowej tzn. w polach
przedskrajnych i srodkowym. Stezenia nalezy wykonac ze stali St3S.

2.2.3 Kleje.

Do wykonania elementow klejonych warstwowo powinien byé stosowany klej na bazie zywic
fenelowo - rezorcynowo - formaldehydowych ENOCOL RL 1641 T z utwardzaczem DP 174 lub
inne kleje spetniajgce wymagania PN - EN 301: 1994 oraz PN/B - 03150.01.

2.2.4 k gczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci
gwozdzi, Srub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetniac¢
wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

2.2.5 Preparaty do zabezpieczania drewna materiatow drewnopodobnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

2.2.6 Preparaty do zabezpieczania drewna i materialow drewnopodobnych przed dziataniem
korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST Kod CPV 45000000-7
-Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania i montazu elementéw z drewna klejonego przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcego podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie,
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poziomice, pion, klucze oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnaciji, wiadra lub
pojemniki ze sSrodkami impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki,
pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami
technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez
producenta, w sposob ktory nie wplynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatlow/sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob
ostrozny przy uzyciu srodkow i sprzetu zapewniajgcych niezmienne wiasciwosci materiatu,
gwarantujgce wiasciwa jakosc robot. Do roztadunku mozna uzywac¢ wozkow widtowych,
przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych srodkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. Transport
wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomocg przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wyma  gania og6ine” Kod
CPV 45000000-7 i Kod CPV 45110000-1

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i
zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

5.2. Dzwigary z drewna klejonego

Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem wykonawczym i projektem montazu z
zachowaniem srodkéw zapewniajgcych w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowane;j
nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robaot.

Dzwigary nalezy montowac¢ na oparciu wypoziomowanym i zabezpieczonym przed osiadaniem, z
zastosowaniem pomostow montazowych, na ktérych nalezy zaznaczyc plan montowanej
konstrukcji z ewentualnym uwzglednieniem strzatki robocze;j.

Przed montazem dzwigaréw nalezy sprawdzi¢ wszystkie potgczenia oraz naprawi¢ ewentualne
niedociagniecia.

Zamontowane dzwigary powinny byc usztywnione oraz zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dzwigarow po ich trwaltym zamocowaniu nie powinny byc
wieksze niz podane w projekcie i zgodne z PN-EN-390.

Dopuszczalne odchyiki usytuowania dzwigarow powinny by¢ nie wieksze niz:

- + 10 mm na dtugosci przesta,

- = 5 mm w osiach oraz w wysokosci dzwigaréw.

Rozstawy osiowe dzwigaréw nie powinny sie réznic w stosunku do projektowanych o wiecej niz
10mm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. 0Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7 i Kod CPV 45110000-1

6.2 Kontrola wykonania d zwigaréw z drewna klejonego
1. Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji
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polega na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) kontrole zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej

i ST,

b) kontrole elementow przed ich zmontowaniem,

c¢) kontrole gotowej konstrukcji,

d) kontrole stezenia i zwiatrowania konstrukcji.

2. Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena
jakosci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli

stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materialow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
norm panstwowych.

3. Badania elementow przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w

dokumentaciji technicznej,

- sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablonow) i konturow oraz wymiarow
poszczegolnych elementow konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru
tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich
zgodnosci z dokumentacja techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych

- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

4. Okresowa kontrola jakosci.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane raz na 3 lata przez uprawnione niezalezne jednostki
naukowo - badawcze.

Dang partie elementow z drewna klejonego warstwowo nalezy uzna¢ za zgodng jezeli wyniki
wszystkich badan sa pozytywne.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ~Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, i Kod CPV 45110000-1

7.2. Jednostka obmiarowa robot jest:

Jednostkg obmiarowg jest:
a) dla drewnianej konstrukcji dzwigaréw - [m3] zuzytego na te konstrukcje drewna.

7.3. llosc¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogblne ustalenia dotycz ace odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt8

8.2.0golne zasady odbioru robot
1. W zaleznosci od rodzaju robot i warunkow wystepujgcych na budowie odbior konstrukcji z

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



drewna oraz materiatow drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie
robot (odbior miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

2. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

3. Do odbioru robot powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

4. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym rownorzednym dowodem.

5. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania materiatow,

- wykonania elementow przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji

8.3.0dbiory mi edzyoperacyjne i cz esciowe

1. Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegoélnych fragmentow robot przez oddzielne brygady robotnikow oraz w
przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze
koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot, w ktorym powinna by¢
rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidtowos¢ wykonania ztgczy,

- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscig, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli
bylo ono przewidziane w dokumentaciji.

8.4.0dbior ko ncowy

1. Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do
odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robot,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny.

2. Odbior koncowy zakonczony konstrukcji powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i gtownych wymiarow konstrukcji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami
konstrukgiji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego
8.4.0cena wykonania elementow lub konstrukcji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za
wiasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac¢ albo
catosc¢ robot albo tylko ich czes¢ za wykonane niewfasciwie.

2. W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa

od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub
uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie
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zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy i przedstawione do obioru.

4. Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej
przeznaczeniem,, mogg by¢ przyjete

po obnizeniu wartosci robot o wielko$¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZA SOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagani a
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasada ptatno $ci

Dzwigary dachowe z drewna klejonego

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m3 konstrukcji ktora obejmuije:

__prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

__przygotowanie stanowiska roboczego,

_ zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,
__przygotowanie i odwigzanie elementow sktadowych konstrukcji.

__impregnacja konstrukcji i miejsc obrabianych,

_ zmontowanie konstrukcji,

_ obsluge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

__ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan,

__wykonanie badan i pomiarow kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,
__oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatow, bedacych wtasnoscig
Wykonawcy.

_ likwidacja stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegolnosci nizej wymienione przepisy i
normy.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z
2002 r. Nr 91, poz. 811.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006
roku poz. 1118 z pozn. zm.),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz.
881).

10.1. Normy

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne.

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze zigcza klinowe. Wyagania jakosciowe i
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minimalne wymagania produkcyjne.

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i
okreslenie wartosci charakterystycznych.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom | czes¢ Il Warszawa Arkady
1990. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr75, poz. 690 z p6zn. zmianami).
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