CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

ADRES GM. SOLINA, POLANCZYK, DZ. NR 590
J. EWID. 182105_2 SOLINA, OBREB 0011 POLANCZYK

INWESTOR GMINA SOLINA
zam. ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLA NCZYK

NAZWA PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU INFORMACJI UZDROWISKOWO-
TURYSTYCZNEJ W POLANCZYKU

1. Wiasciwo sci cieplne przegrod zewn etrznych

» Wartosci wspotczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN 1SO 6946, 2008r. oraz PN-EN 12831, 2006r.
ZESTAWIENIE OBLICZENIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA BUDYNKU ZE
WSPOLCZYNNIKAMI WG ,w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” — Dz. U. nr 75 poz. 690 z 12.04.2002r.

Lp. | Rodzaj przegrody [l\J;/b/mz*K] [l\JAV;'/Tmz*K] Teme. pon[]:zs]zczema
1 Sciana zewnetrzna 0,171 0,25 ti> 16
2 Dach skosny 0,200 0,20 ti> 16
3 Podtoga na gruncie 0,291 0,30 t> 16

Wspotczynniki przenikania ciepta ,U” pozostatych elementow budynku
« Okna - U=1,3 W/m**K
» Drzwi zewnetrzne - U=1,3 W/m*K

Wspotczynniki przepuszczalnosci energii catkowitej okien:
g.=0,65

2. Dane obiektu
V.=543,32 m*
V=577,00 m*
AG=97,20 m?
P=40,24 m
A=124,33 m?
A,=101,21 m?

Ve — kubatura ogrzewanej czesci budynku, pomniejszona o podcienia, balkony, loggie, galerie, itp., liczona po
obrysie zewnetrznym.

V — kubatura budynku

Ay — powierzchnia zabudowy

P — obwdd budynku

A, — powierzchnia uzytkowa ogrzewana budynku (lokalu).

A¢c— powierzchnia uzytkowa chtodzona budynku

3. Sprawno $¢€ instalacji grzewczej

Dzieki zastosowaniu przegrod budowlanych charakteryzujgcych sie wspoétczynnikami przenikania ciepta o
mniejszych warto$ciach niz wymagane Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 poz. 690 — budynek mozna
zaliczy¢ do klasy niskoenergooszczedne.



SYSTEM PROJEKTOWANY

Za system projektowany obrano ogrzewanie z wykorzystaniem kotta gazowego kondensacyjnego
statlotemperaturowego (70/55°) z zamknietg komorg spalania o mocy do 50kW.

Za wytworzenie cieptej wody uzytkowej odpowiedzialny bedzie w/w kociot z zasobnikiem o pojemnosci 100 .

Przedmiotowy system zapewni ogrzewanie calego obiektu oraz wytworzenie cieptej wody uzytkowej dla
mieszkancow obiektu.
-INSTALACJA OGRZEWANIA:

System ogrzewania Kociot na paliwo gazowe
kondensacyjny dwufunkcyjny

Nosnik energii koncowej Pahwq/zrodio energit
Gaz ziemny

Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

. . . . 0,94

dostarczonej do granicy bilansowej budynku ny g

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach 100

pojemnosciowych systemu grzewczego budynku ny s '

Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie 100

budynku ny 4 '

Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji

. . . 0,93

i wykorzystania ciepta w obrebie budynku ny e

Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego Ny ot 0,87

INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
System przygotowania C.W.U. Kociot na paliwo gazowe

kondensacyjny dwufunkcyjny

Paliwo/zrodto energii:

Nosnik energii koncowej

Gaz ziemny
Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucii i 0.99
instalacji ¢.w.u. N tot '
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia noénika ciepta z energii 0.99
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw g '
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody w obrebie 100
budynku ny 4 '
Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacii cieptej wody w elementach 1,00

pojemnosciowych systemu ny ¢

SYSTEM ALTERNATYWNY
Za system alternatywny obrano ogrzewanie z wykorzystaniem grzejnikéw elektrycznych / ogrzewania
podiogowego (maty elektryczne).Do wytworzenia cieptej wody uzytkowej zastosowano elektryczny przeptywowy
podgrzewacz wody.Dodatkowo system wspomagany jest kolektorem stonecznym zapewniajacym 20% udziat w
wytworzeniu cieptej wody uzytkowe;j.
-INSTALACJA OGRZEWANIA

System ogrzewania Elektryczne grzejniki bezposrednie:
konwektorowe, ptaszczyznowe,
promiennikowe
Paliwo/zrodto energii:
Energia elektryczna

Nos$nik energii korcowej

Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku ny g 0.99
Srednia sezonowa sprawnos$¢ akumulacii ciepta w elementach 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku ny s '
Srednia sezonowa sprawno$é transportu nosnika ciepta w obrebie 100
budynku ny 4 '
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji 0,01

i wykorzystania ciepta w obrebie budynku ny e
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita Systemu grzewczego Ny o 0,90




INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

System przygotowania C.W.U. Kociot na opat staty
Nosnik energii koncowej Pgllwolzrod%o energil
Biomasa
Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i 023
instalacji c.w.u. Ny tot '
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 065
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw 4 '
Srednia sezonowa sprawno$é transportu cieptej wody w obrebie 0.60
budynku ny 4 '
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacii cieptej wody w elementach 0.60
pojemnos$ciowych systemu ny s '
System przygotowania C.W.U. Kolektor stoneczny

Paliwo/zrédto energii:

Nosnik energii koncowej .
9 J kolektor stoneczny termiczny

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucii i

. - 0,48
instalacji c.w.u. N tot
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 095
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw 4 '
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu cieptej wody

. 0,60
w obrebie budynku n ¢
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacii cieptej wody w elementach 085

pojemnosciowych systemu ny s

4. 1zolacja cieplna przewodow:

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymogami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z oszczednoscig energii wg Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z 12.04.2002r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr
75 poz. 690. Wszystkie przewody rozdzielcze instalacji c.o. i cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowac
zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi stosujgc grubosc izolacji:

. Minimalna grubo $¢ izolacji cieplnej
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewct)d'y i armatura wg poz. 1-4 przechodzq,ce 15 wymagan poz. 1-4
przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4
6 utozone w komponentgch budpwlgnych rp_iedzy 15 wymagan poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6mm

5. Charakterystyka energetyczna budynku:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zniejszg zmiang z
6 listopada 2008r. Dz. U. nr 201, poz. 1238) maksymalna warto§¢ EP rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej, chtodzenia oraz o$wietlenia budowlanego w ciggu roku dla budynku wynosi:



System zaprojektowany System alternatywny

Roczne koszty

eksploatacyjne [PLN/rok] 1801,00 2476

EP [kWh/m2rok] 50,85 54,51
System ogrzewania: System ogrzewania:
kociot gazowy kondensacyjny | elektryczne grzejniki
0 mocy do 50kW System cieptej wody :

Opis systemu System cieptej wody: kociot | elektryczny przeptywowy
gazowy kondensacyjny o podgrzewacz wody + kolektor
mocy do 50kW z stoneczny termiczny
zasobnikiem cieptej wody

Wybrany system TAK NIE
Wybor systemu zaopatrzenia inwestycji w energie niezbedng

Uzasadnienie do ogrzewgnia. [ prfygoto.vvania ciep’fej wody gzytkowej
argumentuje sie nizszymi kosztami utrzymania oraz ceng
instalaciji.

Charakterystyka energetyczna budynku opracowana zostata zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008r., w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng calos¢ techniczno — uzytkowg oraz sposobu
sporzgdzania wzorow i $wiadectw ich charakterystyki energetyczne;.

Opracowat:
mgr inz. arch. Pawet Orlef



