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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych Branzy Elektryczne;.

1. Przedmiot opracowania.
Opracowanie zawiera projekt techniczny instalacji elektrycznej wewnetrznej przebudowy
budynku ustugowo-mieszkalnego w zakresie parteru budynku (przychodni zdrowia)w m-ci
Wotkowyija dziatka nr 452/1

Podstawg opracowania s3:

° zlecenie Inwestora,
° projekt architektoniczny,
° obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres stosowania opracowania.
Niniejsze opracowanie mozna stosowaé wyfacznie przy wykonywaniu robot instalacyjnych dla
obiektu wymienionego w punkcie 1. Przed stosowaniem podanych norm i przepiséw nalezy
sprawdzi¢ ich aktualno$¢ w chwili przystapienia do prac budowlano-montazowych.
3. Materiaty.

Typy i rodzaje uzytych materiatéw podano w tabelach i na schematach zawartych w projekcie
budowlano-wykonawczym instalacji elektrycznych.

Przy  wykonywaniu robdét budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ materiaty
i wyroby elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona
przynajmniej jednym z nastepujgcych dokumentow: kryteria Techniczne w odniesieniu do
wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na znak bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami
o badaniach i certyfikacji; wtasciwg przedmiotowo Polskg Norme; aprobata Techniczng
w odniesieniu do wyrobu dla ktorego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego
wtasciwosci uzytkowe rdznig sie od witasciwosci podanych w Polskiej Normie; aparaty
elektryczne, osprzet oswietleniowy, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadaé
atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta. Dla kazdego stosowanego
materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegdlnych sktadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania
dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych
normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami

producentow.



W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma
obowigzek:
- uzyska¢ brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu -
sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnosé otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

4. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inwestora.

5. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robat.

6. Technologia i wymagania montazu.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegatfa
w liniach poziomych i pionowych.
Roboty budowlane:

e Wykonanie bruzd i otworéw.

e Wykucie wnek w Scianach.
Roboty budowlano-montazowe najezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

e normami podstawowymi,

e normamizwigzanymi z normami podstawowymi,

e "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych",

sprawdzajgc aktualnosé norm i przep. zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

e przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét.

e przepisami bhp ochrony p.poz. w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robot.

e projektem wykonawczym

e ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.



7. Uktadanie przewodoéw:
Kabel lub przewdd wprowadzony do tablicy bezpiecznikowej powinien mie¢ nadwyzke
dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien byé nieco dtuzszy
niz przewody fazowe. Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny byé tagodne przewdd
nie nalezy ukfadac jezeli temperatura przewodu jest nizsza 0 ° dopuszcza sie uktadanie
przewodu w temperaturze nizszej niz -10° pod warunkiem uprzedniego ogrzewania przewodu
na catej jego dtugosci do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie uktadania temperatura
przewodu nie bytfa nizsza od najnizszej dopuszczalnej
Przewody i kable powinny by¢ tak utozone ,aby nie byly narazone na dostep wody, ktora
mogtaby powodowaé wystgpienie uszkodzen, m.in. wieksze prawdopodobienstwo
wystgpienia porazen pradem elektrycznym lub zwiekszenie wartosci pragdéw uptywowych w
instalacji , prowadzacych na przyktad do koniecznych w wielu przypadkach zadziatan
wytgcznikdw réznicowopradowych.
W przypadku prowadzenia oprzewodowania w poblizu zewnetrznych Zrédet ciepta nalezy
zastosowaé jedng z nastepujacych metod ochrony oprzewodowania np. przeslony,
umieszczenie w dostatecznej odlegtosci od zrédfa ciepta, dobdr oprzewodowania z
uwzglednieniem dodatkowego wzrostu temperatury.
Zewnetrznymi zrédtami ciepta moga by¢ np.: sieci cieptej wody, wyposazenie elektryczne ,
Zrédta Swiatta, proces produkcyjny lub energia stoneczna.
Kable uzywane do zasilania budynku powinien spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie
stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, trzy - o zytach miedzianych w izolacji
polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku
napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego. Nie zaleca
sie stosowania kabli o} przekroju wiekszym niz 50 mm?. Bebny
z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Montaz urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz
z urzadzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale. Zakres robot objetych ST

dotyczy montazu.



8. Instalacje oswietleniowe i gniazd wtykowych.

Materiaty:
Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtyczkowych okresla
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych
normy PN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢
zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora
przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie
inwestora. Obwody gniazd 1-fazowych w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodem YDYp
3x2,5 mm? utozonych pod tynkiem, lokalizacje gniazd na kondygnacji poddasza podano na
rysunkach dokumentacji projektowej. Obwody oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodem
YDYp 3x1,5 mm? oraz YDYp 4x1,5 mm?’ utozone pod tynkiem, lokalizacje wypustéw
oswietleniowych na poszczegdlnych kondygnacjach podano na rysunkach w dokumentacji
projektowej. Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w liniach
prostych, nie nalezy prowadzi¢ przewoddéw w liniach ukosnych. Instalacje oswietleniowa
wewnatrz pomieszczen projektuje sie w oparciu o kilka typdw opraw oswietleniowych
przewidziane w PT
Sala zajeé nr 1, 2, 3 - zastosowa¢ oprawy Lena Light typ: Solaris o mocy 4x18W - 64 szt.
Magazyn gitdwny - zastosowaé oprawy Lena Light typ: Lena Light Solaris o mocy 4x18W lub
inny réwnowazny producent - 5 szt.
Hol - zastosowaé¢ oprawy Lena Light typ: Solaris o mocy 4x18W lub inny réwnowazny
producent - 10 szt.
Rozdzielnia - zastosowa¢ oprawy Lena Light typ: Solaris o mocy 4x18W lub inny
réwnowazny producent - 8 szt.
Magazyn lezakdéw - zastosowac oprawy plafon Lena Light typ: Saturn o mocy 75 W lub inny
réwnowazny producent - 2 szt.
W toaletach - zastosowac oprawy typu plafon Lena Light Saturn o klasie och. IP 54 i mocy
75W lub inny rGwnowazny producent - 11 szt.
W pomieszcz. WC - zastosowac oprawy plafon Lena Light Saturn lub inny rownowazny
producent z radiowym czujnikiem ruchu RCR o klasie ochronnosci IP 54 - 6 szt.
Klatka schodowa — zastosowac plafon Lena Light Merkury IP 44 i mocy 14 W lub inny

rownowazny producent 6 szt.



Natrysk oprawka podtytynkowa Spotline typ: Out 65 G5,3 oIP 65 LED o mocy4 W U=12V
lub inny rwnowazny producent.

Przejscia i ciggi komunikacyjne - zastosowac oprawy awaryjne

Lena Light Portal Maxi mocy 9 W lub inny réwnowazny producent - 3 szt.

W instalacji zaprojektowano awaryjne oswietlenie, wykonane na modutach zewnetrznych
przystosowanych do montazu w oprawach Lena Light Solaris 4x18 W.

W budynku przewidziano system oddymiania budynku wspétpracujacy z centralg pozarowa.
Do wykonania stosowac przewody YNTKSY ekw 1x2x0,8 ( linie dozorowe) oraz HDGs 2x1,0

( linie sygnatowe). Ze wzgledu na zaktocenia zaleca sie przewody instalacji niskoprgdowych
uktada¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm od innych instalacji. Ekrany wszystkich przewodéw
sprowadzi¢ do gtdéwnej szyny wyrownawczej budynku lub szyny PE znajdujacej sie w

rozdzielni elektrycznej.

Wysokos¢ instalowania osprzetu :

£3Cczniki i PrzetgCzniki.....oceeveeieceiee et 1,3 m nad posadzka
GNIAZAKA..eevieeieie e 0,3 m nad posadzka
GNiazdka tazienka.........covceviveeerveericereiee e 1,3 m nad posadzka
GNIAZda 3-faz oo 1,1 m nad posadzka
° Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji zastosowano izolacje
czesci czynnych oraz ostony izolacyjne czesci przewodzacych pradu. Ochrona przed dotykiem
posrednim zostata zrealizowana poprzez spowodowanie samoczynnego wyfaczenia
w ukfadzie TN-S w przypadku dotyku posredniego czesci przewodzacych dostepnych
na ktorych w wyniku uszkodzenia izolacji pojawito sie napiecie o wartosci powodujgcej
przeptyw pradu razeniowego. Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dziatajgcy poprzez
samoczynne wyltgczenie uszkodzonego obwodu zastosowano wytgczniki instalacyjne
nadprgdowe i wytgcznik réznicowo — pragdowy o pradzie wytaczenia 1A< 30mA.

W instalacji zastosowano ochrone przed dotykiem bezposrednim i posrednim polegajaca na
obnizeniu napiecia zasilania do 50 V poprzez transformator ochronny lub urzgdzenie
elektroniczne .

Przewody obwodu SELV i PELV powinny by¢ prowadzone oddzielnie od innych obwoddw.



Jezeli nie mozna spetni¢ tego wymagania, to przewody obwodu SELV i PELV powinny by¢
umieszczone w ostonie izolacyjnej, niezaleznie od izolacji roboczej. Przewody obwoddéw o
réznych napieciach powinny by¢ oddzielone od siebie uziemionymi metalowymi ekranami
lub uziemionymi ostonami.

Przewody obwoddéw SELV i PELV moga by¢ prowadzone w przewodzie wielozytowym lub w
oddzielnych przewodach utozonych w wigzce pod warunkiem ze, przewody obwodow ELV
majq izolacje na najwyzsze napiecie, wystepujgce w tym przewodzie wielozytowym lub w
grupie przewodow. Wtyczki i gniazda wtyczkowe obwoddw SELV i PELV nie mogg pasowac do
gniazd i wtyczek bedacych czescig instalacji o innym napieciu i nie powinny miec¢ stykéw
ochronnych.

Wytaczniki instalacyjne produkowane sg z réznymi charakterystykami dziatania wyzwalaczy:
Whytaczniki o charakterystyce B majg przedziat dziatania wyzwalaczy elektromagnesowych
(3-5 ) In. Przeznaczone sg do zabezpieczania przewoddw w obwodach oswietlenia , gniazd
wtykowych i sterowania, jak rowniez do ochrony przeciwporazeniowej przede wszystkim w
sieciach TN.

Wytaczniki o charakterystyce C majg przedziat dziatania wyzwalaczy elektromagnesowych
( 5-10 ) In. Przeznaczone sg do zabezpieczenia przed skutkami zwarc¢ i przecigzen urz adzen
elektroenergetycznych o duzych pradach rozruchowych ( transformatory, silniki, zrédta
Swiatta) oraz kabli i przewodow.

Wytaczniki o charakterystyce D majg przedziat dziatania wyzwalaczy elektromagnesowych

( 10-20) In. Przeznaczone sg do zabezpieczania urzadzen o bardzo duzych udarach prgdowych
W chwili zataczenia (  transformatory, grupy lamp oswietleniowych, zawory
elektromagnetyczne). W instalacji projektuje sie tablice bezpiecznikowg TB 4 x12 modutéw
(w wersji podtynkowej). W tablicy TB projektuje sie 6 obwoddw gniazd zasilanych przez dwa
zabezpieczeniania réznicowo- pragdowe w ukfadzie 3 fazowym. Instalacja oswietleniowa
sktada sie z 6 obwoddw zasilanych przez dwa zabezpieczenia rdéznicowo- prgdowe w
uktadzie 3 fazowym. Centrala p.poz. zasilana jest przez niezalezne zabezpieczenie réznicowo

prgdowe |A 30mA i nadmiarowo prgdowe 10 A o charakterystyce B.

° Ogdlne wymagania dotyczgce roboét:



Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

° mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych i wytgcznikdbw w sposob nie
kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia;

° instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u géry;

. podtgczania przewodoéw do gniazd wtyczkowych 2 - biegunowych w taki sposdb, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego
bieguna.

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajg konstrukcje budynku oraz zapewniajgc

bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta

i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w

liniach poziomych i pionowych.

° uktadanie i osadzanie przewodow:

° przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do

wykonania potfgczen.

° przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe;

° zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

. przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow

taczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym

i w odbiornikach. nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych;

° przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia;

° do danego zacisku nalezy przytaczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany;

° dtugosc¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie;

° zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen

mechanicznych;



° konce przewodédw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

. montaz sprzetu i przewodow

° gniazda wtyczkowe nalezy mocowaé w uprzednio zainstalowanych puszkach;

° montaz opraw oswietleniowych

° przewody opraw osSwietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocg

zfaczy Swiecznikowych;
° dopuszcza sie podtgczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych.
9. Instalacja odgromowa
Ze wzgledu na zagrozenie piorunowe budynku nalezy wyposazy¢ w odpowiednia instalacje
odgromowg. Ochrone odgromowa zaprojektowano poprzez zastosowanie zwodow
poziomych niskich, ktére nalezy utozy¢ na wspornikach przy czym odlegto$¢ zwodu od
pokrycia dachowego nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm. Odlegtos¢ miedzy wspornikami
powinna wynosi¢ 50 cm. Jeden z przewodow siatki zwodow nalezy prowadzi¢ wzdtuz kalenicy
dachu. Pozostate przewody siatki zwoddéw prowadzimy na skraju dachu po obwodzie
budynku. Zwody nizszej czesci budynku nalezy przytgczy¢é do przewoddéw odprowadzajgcych
czesci wyzszej. Zwody pionowe i poziome niskie nalezy potaczy¢ z 8 przewodami
odprowadzajgcymi, wszystko to nalezy wykonaé drutem stalowym ocynkowanym FeZn F8 i
poprowadzi¢ zgodnie z rys nr 3. Na wysokosci 1,5 m nad powierzchnig terenu zamocowa¢ 8
ztacz kontrolnych. Przewody uziemiajgce wykonaé z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm i
pofaczyé je nieroztaczalnie przy pomocy spawu z uziomem otokowym oraz chronié¢ od
uszkodzen mechanicznych. Odlegtos¢ przewoddéw odprowadzajgcych od wejs¢ do budynku
nie powinna by¢ mniejsza niz 2m. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznym do wysokosci 1,5 m nad ziemia i do glebokosci 20 cm

w ziemi w rurce ochronnej R.O. PCV Fi 35 mm?2

grubos¢ S$cianki min. 5mm.
Przed wejsciami do budynku uziom nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej R.O. BE Fi 50
jak pokazano na rys nr 3. Najwieksza dopuszczalna warto$é¢ rezystancji wypadkowej

uziemienia otokowego obiektu nie powinna przekracza¢ 10 Q.



10. Kontrola jakosci robét.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
Jako$¢ robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.
Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomocg pomiardow i prob czy zainstalowane
przewody, kable, aparaty, osprzet oswietleniowy i srodki ochrony spetniajg wymagania
okreslone w odpowiednich normach, spetniajg role ochrony i zabezpieczenia 0séb i mienia
przed negatywnym oddziatywaniem instalacji elektrycznych, nie majg uszkodzen, wad lub
odpornosci mniejszej niz wymagana, sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry
okreslone w projekcie. Nalezy wykonaé nastepujgce proby i pomiary:
e sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych dodatkowych
(miejscowych)
e potgczen wyréwnawczych,
e pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
e pomiar pradow uptywowych,
e sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, przeprowadzenie préb dziatania
aparatéw, tagcznikéw oswietleniowych.
Wyniki badan zawarte w protokotach powinny by¢ zgodny z wymaganiami obowigzujgcymi

dla kontrolowanego elementu robét.

11. Odbiér robét.
Odbidr robot w kazdym zakresie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych", sprawdzajgc aktualnosé¢ norm i przepisdw zwigzanych, wymienionych w tym
opracowaniu. Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych s3:

e protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e karty gwarancyjne

e wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne
Odbioru ostatecznego wykonanych robét dokonuje komisja. Dokumentem stwierdzajgcym

o przekazaniu instalacji elektrycznej do eksploatacji jest protokdt Badan Odbiorczych



Instalacji Elektrycznej. Wykonawca robdét zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace
dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg

e protokoty z pomiarow

e protokot odbioru robot budowlanych

12. Przepisy.
PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.
PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia.
PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobodr
i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza r sterownicza -urzadzenia do
odtaczania izolacyjnego i faczenia
PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi
PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia
PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, - Odtgczenie izolacyjne i tgczenie. PN-IEC 60364-5-54:1999 -
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego
- Uziemienia i przewody ochronne. PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ustalanie ogdlnych charakterystyk.
PN-IEC 60364-441:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia - Ochrona przeciwporazeniowa.



PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazeni elektrycznego. Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot
i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze. PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeistwa - Stosowanie $Srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przepieciowo-przetezeniowym PN 90/E-
05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami lub cyframi

PN-IEC 664-1:1998 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia - Zasady, wymagania i badania

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych e Dobdr
i montaz wyposazenia: elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniajgca -bezpieczenstwo - Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych - Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN 92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.



