SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -10.07.01
ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE

REMONT DROGI GMINNEJ nr 118403r km 0+008-1+275 m-ciMYCZKOW
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknigj (SST) 8 wymagania dotyce wykonania
odbioru robot:

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na drogach publicznych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

1.3.1.Zakres stosowania zjazdow
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygeykonywania zjazdéw do gospodarstw i na drogi
boczne.

1.3.2.Rodzaje nawierzchni stosowanych na zjazdach

Niniejsza SST dotyczy konstrukcji nawierzchni majciej stosowanych przy wykonywaniu zjazdow
(KPED - typowe konstrukcje nawierzchni na zjazdgah)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Zjazd - uradzone miejsce dogtu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzebsingi przylegtego
terenu i jest uzgodniona z zadem drogi. W zaloici od petnionej funkcji, rozrinia st dwa typy zjazdow:
publiczne i indywidualne.

1.4.2.Zjazd publiczny - urgdzone miejsce dogtu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktoryest
prowadzona dziataldé gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia giost/do parkingu, stacji paliw, obiektow
gastronomicznych, obiektéw przemystowych lub inngbliiektéw ogdinodogpnych.

1.4.3.Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dpstdo drogi z obiektu, ktory jestzytkowany
indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dgstdo pojedynczych posesji, zabudéwgospodarczych, na
pole lub do innych obiektowzytkowanych indywidualnie.

1.4.4..Pozostale okéenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty do konstrukcji nawierzchni zjazdow

Materialy wyte do wykonywania nawierzchni i podbudowy na zgctd powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w punkcie 2 odpowiednich OST:
- materialy do nawierzchni z mieszanek mineralnorbitznych, wymagania wg SST D-05.03.05
.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznychwarzanych na gaco”,
— materialy do nawierzchni ttuczniowej, wymagania 88T D-05.02.01 ,Nawierzchnie tluczniowe”,
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— materialy do nawierzchni brukowcowej, wymaganiaS®&I D-05.02.02 ,Nawierzchnie brukowcowe”,

- materialy do nawierzchni powierzchniowo pojedyncmtrwalanej, wymagania wg SST D-05.03.09
.Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana”,

— materialy do podbudowy z gruntu stabilizowanego eatem, wymagania wg SST D-04.05.01 ,,Podbudowa z
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

— materialy do podbudowy z chudego betonu, wymagagi&ST D-04.06.00 ,Podbudowa z chudego betonu”,

— materialy do podbudowy z tlucznia, wymagania wg $£504.04.04 ,Podbudowa z tlucznia”,

— materialy do podbudowy z kruszywa naturalnego Bralwanego mechanicznie, wymagania wg SST D-
04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa naturalnego”,

— materialy do podbudowy z kruszywa tamanego stabilanego mechanicznie, wymagania wg SST D-
04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego”.

2.3. Materialy do wykonania przepustow

Jeceli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziangkonanie przepustéw pod zjazdami, to
materialy uyte do ich wykonania powinny odpowiadavymaganiom SST D-06.02.01 ,Przepusty pod
zjazdami”.

2.4. Materiaty do robét wykonczeniowych

Materialy do umocnienia skarp i rowdw przy wykoramiu zjazdéw powinny odpowiadlavyymaganiom
SST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i rowdw przez hsawanie, obsianie, darniowanie”.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Do wykonania zjazdéw nalg stosowd ten rodzaj spegu, ktéry zostal podany w punkcie 3
odpowiednich OST:
— sprzt do wykonania robét ziemnych, wedtug SST D-02.0QRoboty ziemne”,
- sprzt do wykonania robo6t nawierzchniowych, wedtug odmalmich SST, wymienionych w punkcie 2.2
niniejszej specyfikacji technicznej,
— sprzt do wykonywania przepustow pod zjazdami, wedtu@ $806.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”,
- sprzt do wykonania umocnienia skarp i rowow, wedtug §506.01.01 ,Umocnienie skarp i rowdw przez
humusowanie, obsianie, darniowanie”.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine”.
Transport materiatéw stosowanych do wykonaniadgdazpowinien odpowiadawymaganiom wedtug
punktu 4 odpowiednich OST, wymienionych w punktach- 2.4 niniejszej specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Og6lne wymagania wykonania rob6t podano w SST DeM30.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wiéciwych robot naley wykona roboty przygotowawcze zgodnie z
wymogami podanymi w SST D-01.00.00 ,Roboty przygeacze”.

5.3. Wykonanie przepustéw pod zjazdami

Przepusty pod zjazdami naje wykona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-06.02.01
.Przepusty pod zjazdami”.

5.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy budowie zjazdow na drogi bocpwmwinny by z zasady wykonywane
mechanicznie. Przy budowie zjazdéw do gospodargtizie wystpuje niewielki zakres robét, roboty ziemne
moaa by¢ wykonywane ¢cznie.

Wykonanie rob6t ziemnych powinno odpowidda/maganiom SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.



5.5. Wykonanie nawierzchni zjazdéw

Wykonanie nawierzchni zjazdéw powinno odpowiadaymaganiom wedtug odpowiednich SST,
wymienionych w punkcie 2.2.

5.6. Umocnienie skarp

Wykonanie umocnienia skarp i rowow przez humusaeeyasbsianie i ewentualne darniowanie powinno
odpowiadé wymaganiom SST D-06.01.01 ,Umocnienie skarp i rew@rzez humusowanie, obsianie,
darniowanie”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie prawidtowdci robdt przygotowawczych

Kontrola jakdci rob6t przygotowawczych polega na sprawdzeniwegddndci z:
a) dokumentagj projektows - na podstawie oglizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w SST D-01.00.00 ,Roboty potpgvawcze”.

6.2. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania przepustéw pod zjazdami

Kontrola jakdci wykonania przepustéw pod zjazdami polega na vegizaniu zgodn&i z
dokumentagj projektova na podstawie oglizin i pomiaréw oraz zgoddo z wymaganiami wg SST D-
06.02.01 ,Przepusty pod zjazdami”.

6.3. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania robét ziemnych

Kontrola jakdci rob6t ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgédim
a) dokumentagj projektova - na podstawie oglizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w SST D-02.01.01 ,Wykonanie&egow w gruntach | - V kat.” i SST D-02.03.01
~Wykonanie nasypow”.

6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdéw

Kontrola jakdci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniwzgbdndgci z:
a) dokumentagj projektovs w zakresie: grubiwi konstrukcji nawierzchni, szerofw, rzednych
wysokasciowych i spadkéw poprzecznych,
b) wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST.

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdow

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykaz§wavickszych odchylé w zakresie cech
geometrycznych zjazdéwznio podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzefagdow

Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchnja Nawierzchnia
ulepszona nieulepszona
Szerokd¢, cm 5 +10 i -5
Réwnai¢ podiwna, mm 9 12
Réwnai¢ poprzeczna, mm 9 12
Pochylenie poprzeczne, % +0,5 +1,0
Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 +10
Grubai¢ konstrukcji nawierzchni, cm +0,5 +2,0
*) Odchylenia grubéci konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dig2nej grubéci warstw

6.6. Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspetnid wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robot, ktére wykagzujodstpstwa od postanowte SST, powinny by
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zg&mroSST, a po przeprowadzeniu badgpomiaréw mog
by¢ ponownie przedstawione do akceptaciyimera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu,odmje z
dokumentagj projektows i pomiarami w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj
a) odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien Bydokonany po wykonaniu:
— prac pomiarowych,
— robét przygotowawczych,
- robot ziemnych i ewentualnie przepustow,
b) odbiorowi kaxcowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za nf (metr kwadratowy) zjazdu nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgrjakasci
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiarévadé laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie potrzebnych materiatéw,
- wykonanie rob6ét ziemnych i ewentualnie przepustow,
— wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzchni ievualnie podbudowy),
- wykonanie robét wykfczeniowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigiz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich SST, przyavgich w niniejszej ogolnej specyfikacji
technicznej.

Dodatkowo obowizuje:
1. KPED - Katalog powtarzalnych elementow drogowycBPBDiM ,Transprojekt”, Warszawa 1979-82.



