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OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny i obliczenia do projektu budowyrzgbudowy staciji
uzdatniania wody w miejscowa Solina.
1. Podstawa opracowania
Inwestor bezp&redni - Gmina Solina - Palazyk ul. Wiejska 2
Uzytkownik —Zaktad Gospodarki Komunalnej w Patayku.

Podstawa __opracowania i _materialy wykorzystane  przy
projektowaniu:

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr
RPGI.6733.8.2015 pod naaw

.Budowa i przebudowa sieci wodagowe] wraz z obiektami i

urzadzeniami technicznymi i towarzyszymi.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej i grtaeyjnej z

przebudow komory istniegcej oczyszczalni na komeor

przepompowni wraz z obiektami i wadzeniami technicznymi

towarzyszacymi’.

» Zlecenie Inwestora;

* T. Gabryszewski — Wodaogi;

» Z. Heidrich - Projektowanie Stacji Uzdatniania Wpd

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 3-
~Warunki  techniczne wykonania i odbioru sieci
wodochgowych”, Zeszyt 9: ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”.

» Karty katalogowe i DTR;

» Aktualne normy i przepisy prawne;
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* Mapa sytuacyjno wysokoiowa;

* Wizja lokalne w terenie;

» Uzgodnienia z Inwestorem;

* Analiza wody dostarczonej przez Inwestora;

* Inwentaryzacja budynku i instalacji wodegowe] w miejscu
przewidywanych prac zwtanych z budowi przebudow stacji
SUW,

* Miesigczne zuycie wody - podane przez Inwestora wg.
wskaza wodomierzy;

* Wielkos¢ docelowa produkcji wody w stacji SUW,;

2. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamgkaw granicach
dzialek po ktérych jest projektowana inwestycja, mja dziatkach nr
ewidencyjny: - 202,203 , w ollszie ewidencyjnym Solina.

3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowadae stacji uzdatniania
wody polegajca na montau nowych filtrow cénieniowych pépiesznych
wody, zestawu hydroforowego pomp do plukania filtr&hloratora ,oraz
zestawu hydroforowego do podnoszenidniginia wody dla obiektéw
zlokalizowanych powse] rzdnej zwierciadta wody w terenowym
zbiorniku wody wraz remont budynku Stacji UzdatmanWymiana
niesprawnych uedzer stacji uzdatniania mgge na celu popraw jakdici
wody wodocagu do stanu zgodnego z Rozpmzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 4 wrzeénia 2000 r DZ. U. 00.82. 937.

Zakres opracowania obejmuje mantaowych wysokosprawnych wdzen

do uzdatniania wody oraz zggstenie energochtonnych pomp naadzenia

OPRACOWANY PRZEZ: 5
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0 niskim zuyciu energii elektrycznej wraz z modernizatgchnologii stacji

uzdatnienie wody powierzchniowej w istrieym budynku.
Stacja ldzie pracowata w cyklu automatycznym bez obstugiegtz
systemem powiadamiania o stanach awaryjnych staciji.
W zakres opracowania wchodzi takprzebudowa sieci wodagowej Z5-
SUW oraz budowa nowego odcinka Z1-SUW

4. Ujecie wody stan istniejcy

Lokalizacja ugcia wody:

State ugcie wody pitnej znajduje siw korpusie zapory. Caty uktad znajduje
sic w sekcji 10 zapory. Wgie wody jest bezpoednio ze zbiornika
retencyjnego od strony wody goérnej na poziomie @89n. Pompownia
zlokalizowana jest we vgee galerii 3 na poziomie 401,00 m.

Ujecie wrazz pompowna eksploatuje Zespot Elektrowni Wodnych
Solina - Myczkowce S.A. na ktore posiada aktualnezwwlenie
wodnoprawne.

Ujecie wody odbywa si bezpdrednio ze zbiornika retencyjnego od strony
wody gornej w sekcji 10 zbiornika. Ruragi na ugciu zabezpieczoneas
siatky ograniczajca naptyw czsci statych i uniemgiwiajaca dostanie si
ryb. Konserwacja odbywa ¢i od strony wody gornej przez
wyspecjalizowaa ekipe nurkéw.

Woda ze zbiornika pompowana jest przez uktad dwaobciagéw. Odcinki
rurochgu od ugcia do odmulaczy osrednicy 200 mm, natomiast od
odmulaczy do pomp érednicy 100 mm. Na ruroggach zamontowanes s
zasuwy przed i za odmulaczami.

5. Pompownia
Pompownia znajduje siw sekcji 10 na poziomie 401,00 m we gce

galerii nr 3. W pompowni znajdajsic dwie pompy oérodkowe 4
stopniowe typu OS80 o wydajpa 500 (dm3/min (8.3 dm3/s) o

OPRACOWANY PRZEZ: 6
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wysokasci podnoszenia H = 80 m sw w. Pompy adpane § silnikami
typu SZJd 64 ¢ N = 14 KW i n = 1460 obr/min. Pommog pracow#
niezalenie od siebie. Ruroggi wyposaone § w zasuwy przed i za
pompami. Ruroagi po pompach & polaczone i jako ruroeig i
srednicy 100 mm przesyta wedlo stacji uzdatniania.

llos¢ pobieranej | przesytanej wody do stacji uzdatmanjest
rejestrowana przez zamontowany za pompami wodomierz
Zabezpieczenie wodomierza stanowi zawor zwrotnysytwowany za
wodomierzem.

Rurocihgi na ugciu ;3 uzbrojone w zasuwy umbiwiajace wyhkczenie
lub wlaczenie poszczegdélnych ukiadow pompowych. Daje to
mozliwo$¢ przeprowadzania kontroli poszczegolnychadizen i pomp
oraz ich bieaca konserwacje bez przerwy w pompowaniu wody ze
zbiornika.

Dodatkowo zamontowano 2 ruragi o srednicy 100 mm prowadzone
od pomp (whczone za pompami po stronie ttocznej) do ruagoéw
ssawnych (wgczone za odmulaczami) Odcinki przewoddéw do ptukania
wyposaone & po obu stronach w zasuwy. Ruragi te stwa do
ptukania instalacji wewgtrznej pompowni (odcinki ssawne).

Stacja uzdatniania wody znajduje ¢sipoza obgbem Zespotu
Elektrowni Wodnych w Solinie.

6. Sterowanie
Wiaczanie pomp odbywa giautomatycznie lubecznie w zalenosci

od ustawienia przetznika trybu pracy. Wiczanie automatyczne
odbywa s¢ przez sygnat podany przez ptywaki umieszczone w
komarach | i Il zbiornika wody pitnej. Pompy mogpracowd
niezalenie od siebie:

¢ kazda dla swojej komory wody pitnej,

OPRACOWANY PRZEZ: 7
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¢ jedna na obie komory wody pitnej.

¢ jedna mae stanowic rezergv
Dla uktadu sterowania pomp zastosowano aaxhiki ptywakowe typu
WP-8 oddzielnie dla kalej z komor.
Reczne sterowanie pomp przewidziane jest jako koatrdkiatania
pomp. sprawdzenie pracy pomp.
W stacji pomp znajduje &izespdt sterowniczy z rozdziednizasilajca
pompy ttocace wod do budynku stacji uzdatniania wody skiagago st z
pomieszczenia filtrow ppiesznych zamkatych, chlorowni i magazynu
podchlorynu sodu, pomieszczenia socjalnego obshag dwukomorowego
terenowego zbiornika wody czystej 2x50m skad kierowana jest do
odbiorcow rurocigiem PEHD SDRII PE100 PN16 250/204.6
Woda przefiltrowana sptywa do dwukomorowego tereegov zbiornika
wody czystej gdzie jest poddawana kontaktowi z i@rnoa doprowadzona
do odbiorcow ruroeigiem osrednicy PEHD SDRII PE100 PN16 250/204.6
Dodatkowo zaprojektowany uktad technologiczny asstapodnoszenia
cisnienia wody umaliwiajacy pilukanie oddzielnie kaego filtru
pospiesznego.
Woda poptuczna z filtrow zbierana jest istaggim kanatem zbiorczym o
przekroju prostoktnym znajdugcym sk w pomieszczeniu stacji SUW.
Z przeditaonych przez Inwestora analiz wody przygaij wynika jej dua
stabilng¢ sktadu fizyko-chemicznego wody w zwku z czym projektuje
sie jedno stopniow filtracje w trzech roéwnolegtych filtrach typu ERF-AG
31/48 SM

7. Charakterystyka wod surowych

Woda z Jeziora Saiskiego ujmowana jest z qgia zlokalizowanego w
zaporze galeria 3 sekcja 10. Jezioro i&blie powstalo w 1968 roku w

OPRACOWANY PRZEZ: 8
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wyniku przegrodzenia koryta rzeki San zapdretonows. Przegrodzenie
rzeki San nagpito w km. 325.2 jej biegu, w wyniku czego powstaiornik
wody 21.05 kA Przy maksymalnym pgirzeniu obgtos¢ zmagazynowanej
wody wynosi 503.97 milionéw n Srednia gébokas¢ zbiornika przy
zaporze wynosi 22.4m wody. Maksymalnaghbgkas¢ zbiornika przy
zaporze wynosi 60.5 m wody.

Jezioro Soliskie wraz ze zbiornikiem Myczkowieckim gromadzi pdn
18% ogotu retencji wéd opadowych w Polsce.

Glownym celem zbiornika jest retencja wody dla welénergetycznych
elektrowni szczytowo-pompowej Solina-Myczkowce.

Ponadto zrzucane wody ze zbiornika do rzeki Samliztaja jej przeptywy .
Zgromadzone wody w zbiorniku stanawibardzo stabilne zrédto
zaopatrzenia w wadmiasta Ustrzyki Dolne i okolicznych wsi.

Zlewnia Jeziora Sofiskiego g rzeki San, Solinka oraz potoki Paniszczéwka,
Wotkowyjka, Daszéwka, Czarny, Bukowiecki oraz dophywody przez
turbiny rewersyjne przepompowage woa ze Zbiornika Myczkowieckiego
w okresach riu energetycznego.

Zbiornik posiada bardzo korzystne warunki morfobagie, srednia
gtebokas¢ zbiornika 22.4m,korzystny stosunek ¢bgci do diugdci lini
brzegowej, dga powierzchnia zlewni pofnicta lasem i dkami zapewnia
znaczn odpornd¢ na jego biodegradag]

Nieuporadkowana gospodarka wodioiekowa obiektow turystycznych
zlokalizowanych na obrzach Jeziora Salskiego wptywag niekorzystnie
na jakaé¢ wody w zbiorniku.

W sezonie letnim wyrmie wzrasta zapotrzebowanie wody na cele

komunalno-bytowe.
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8. Opis jakosci wody w miejscu ugcia.

Zbiornik Solinski jest najwtkszym pod wzgidem pojemngci sztucznym
jeziorem w Polsce. Stanowi wodny zbiornéodladowy powstaty z
spktrzenia zapar w Solinie wéd w dolinie rzeki San na odcinku 2818 i
rzeki Solinki na odcinku 14 km. Powierzchnia zbikenprzy maksymalnym
spietrzeniu wynosi 22,2 ki retencjonuje ok. 503.97 min.’rwody.

Zbiornik  Solinski charakteryzuje si dwzymi wahaniami poziomu
zwierciadta wody, ktére ogja¢ mog rocznie nawet 10-15 m. Niea g0
jednak zmiany cykliczne. Przy spizeniu maksymalnym, poziom
zwierciadta wody notowany jest na wyseékb 421,5 m npm, a przy
minimalnym, wys¢pujacym raczej zim, na wysokéci ok. 405 m npm. W
sezonie letnim poziom zwierciadta wody utrzymywgagt przewanie na
wysokaici 417-420 m.

Srednia gtbokas¢ Zbiornika wynosi ok. 22.4 m, ganaksymalna 60.5 m (w
poblizu zapory). Dlugéé linii brzegowej wynosi ok. 160 km.

W aspekcie limnologicznym, zbiornik posiada szeregch jeziora
naturalnego, bezodptywowego. Uwarunkowane jest teczegydlnie
rozwinigta linia brzegows =zbiornika. Liczne zatoki przy normalnej
eksploatacji wykazuj cechy wéd jezior bezodptywowych, tj. stratyfikacj
termiczry z wyraznie wyksztalconym epilimnionem, hypolimnionem oraz
termoklim, a take zr&nicowane natlenienie woéd w zatesci od
gtcbokasci.

W ciagu ostatnich lat obserwujegsiasilenie eutrofizacji wod jeziora, czego
efektem jest pojawiaga s¢ warstewka mutu dennego, organicznego i tylko
czesciowo zmineralizowanego (kleisty, z zapachem gmihy Powysze
zjawiska naley kojarzy¢ z doptywem do jezioraciekéw z osiedli i innych
siedlisk ludzkich.
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Z opracowa WIOS w Rzeszowie, na podstawie monitoringu woéd
zaporowego Zbiornika Solina wynikze jaka¢ zgromadzonych w nim wod
jest dobra. Zawartgi w wodach zwizkow biogennych, organicznych oraz
nieorganicznych w ostatnim okresie na ogoét nie knaezaj norm pierwszej
klasy czystéci. Dostpne badania wskazujna niewielki doptyw do
zbiornika zanieczyszc#e antropogenicznych, pomimo odprowadzania
sciekdw z peciu oczyszczalni mechaniczno-biologicznych

Wprawdzie okresowe wahania poziomu lustra wodyaz typowy
charakter jeziora przeptywowego, szczegOlln czsci przylegtej
do zapory, intesyfikaj procesy  samooczyszczania ¢ si wod
zbiornika, to jednak ze wzglow ekologicznych oraz  walorow
turystyczno-rekreacyjnych jego szczegdlna odchrorprzed
zanieczyszczeniami nie budadnej vatpliwosci .

Wedtug opracowania ,Stadrodowiska w wojewddztwie podkarpackim w
2006 roku — Ochrona wod powierzchniowych” —wykomgneprzez
Wojewddzki Inspektorat OchrorSrodowiska rzeka San na doptywie do
zbiornika Soliskiego prowadzi wody w Il klasie czystio(punkt pomiarowo
kontrolny Rajskie powegj Leska).

Jaka¢ wody w rzece San na odplywie ze zbiornika Soliagpadstawie badd

WIOS w Rzeszow

BZTs ChzT - Azot Fosfor
Data bada

mgQOy/dm?’ Mn Kieldahla 0gdélny mg
23.04.03 1,7 3,4 <0,60 <0,040
26.08.03 1,7 <0,60 <0,040

Wedtug opracowania ,Stasrodowiska w wojewddztwie podkarpackim w
2006 roku — Ochrona wéd powierzchniowych” - Wojewidinspektorat
Ochrony Srodowiska San na doptywie do zbiornika &skiego prowadzi
wody w Il klasie czystéci (punkt pomiarowo kontrolny Rajskie powsj
Leska).
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Najczystszym doptywem do zbiornika jest rzeka Saydpowiada ona w
ocenie rocznej | klasie czysto w zakresie parametrow fizykochemicznym
a bakteriologicznych w okresie wiosennym.

Analizy w zahczeniu.

Pozwolenie wodno prawne nie jest przedmiotem rsmégo opracowania.

Na pobor wody ZEW S,A. Solina-Myczkowce posiadauakie Pozwolenia

Wodnoprawnego.

9.  Strefa ochronna ugcia
Strek ochronn ujecia jest ustalona na podstawie rozpdeznie Ministra

Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych Wod i éhectwa z dnia
05.11.1991 w sprawie zasad ustanawiania stref aolgoh zrédet i ugcia
wody. Zastg strefy nie ulega zmianie.

Strefa |

Teren ochrony bezpoedniej dla ui¢ wod powierzchniowych obejmuje pas
wody od zapory 15do 25m.

Teren stacji uzdatniania wody zbiornik wody czygtst ogrodzony ptotem
z siatki stalowej i oznaczony tablicami informaagyjm,

Obcym wstep wzbroniony.

Na terenie ochrony bezfredniej dozwolone jest jedyniezytkowanie
gruntu tylko do celéw zwizanych z eksploatacurzadzen do uzdatniania i

magazynowania wody.

10. Zapotrzebowanie wody

Srednie roczne ztycie wody udokumentowane przez Inwestora:
Qrocznesr. (400+350):2=375x360 db=13500G/nok
Perspektywiczny wzrost zycia wody 30%
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Qroczne. max=135000x1.3=175500 1ok
Zuzycie wody na potrzeby wiasne stacji uzdatnianiayvod
db. =24m/h w ciagu doby co trzy 3 doby.
Qroczne=24x120 dni =2880 ffrok
Srednie miesiczne zuaycie wody.
Qqr. m.=135500+2880=138380:12=11532m-c
Srednie dobowe ztycie wody.
Qq a=11532:30=384.41db.
Srednie godzinowe zycie wody.
Qqr.=384.4:16=24.0rith
Qmax=24.0x1.2=28.8rtth
wsp. Nyod,=2.2
Przygto prag ujecia 16 h a magazynowanie wody czystej 24h.
Czas pracy gria mnano zwkkszy praktycznie do 21 godzin.
Wydajnas¢ ujecia przy pracy 21 godzin docelowo seowyniesé
Qumax.ab=11.5 n/h x3x21h=724 ridb.
Obliczenie zapotrzebowania wody w oparciu 0 Rozguenie Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawigelenia przeaitnych
norm zuycia wody. Dz. U. Nr 8 70.
11. Koncepcja rozwigzania technologicznego projektowanego
wodociagu-stacji uzdatniania wody.
12. Ujecie wody-istniejce.
Ujecie wody odbywa gibezpdrednio ze zbiornika retencyjnego od strony
wody gornej w sekcji 10 zbiornika. Ruragi na ugciu zabezpieczoneas
siatky ograniczajca naptyw czsci statych 1 uniemsliwiajaca dostanie
sic ryb. Konserwacja odbywa ¢siod strony wody gornej przez

wyspecjalizowan ekipe nurkow.
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Woda ze zbiornika pompowana jest przez ukiad dwaatociagow.
Odcinki rurocagu od ugcia do odmulaczy érednicy 200 mm, natomiast
od odmulaczy do pomp @ednicy 100 mm. Na rurogjach zamontowane
sa zasuwy przed i za odmulaczami.

13. Pompownia wody surowej
Pompownia znajduje siw sekcji 10 na poziomie 401,00 m we ate

galerii nr 3. W pompowni znajdajsic dwie pompy oérodkowe 4
stopniowe typu OS8O o wydajpad 500 (dm3/min (8.3 dm3/s) o
wysokdsci podnoszenia H = 80 m sl w. Pompy rdpane § silnikami
typu SZJd 64 ¢ N = 14 kW i n = 1460 obr/min. Pommog pracow&
niezalenie od siebie. Ruroggi wyposaone § w zasuwy przed i za
pompami. Rurocigi po pompach $ pofaczone i jako ruroeig i
srednicy 100 mm przesyta wedlo stacji uzdatniania.

llos¢ pobieranej i przesytanej wody do stacji uzdatmaanjest
rejestrowana przez zamontowany za pompami wodomierz

Zabezpieczenie wodomierza stanowi zawdr zwrotnysytwowany za

wodomierzem.

Rurochgi na ugciu @ uzbrojone w zasuwy unibwiajace wykhczenie
lub wiaczenie poszczegolnych uktadow pompowych. Daje taliwos¢
przeprowadzania kontroli poszczegodlnych agzen i pomp oraz ich

biezaca konserwacje bez przerwy w pompowaniu wody ze zbia.

Dodatkowo zamontowano 2 ruragi o srednicy 100 mm prowadzone
od pomp (whczone za pompami po stronie ttocznej) do ruaQdiv
ssawnych (wdczone za odmulaczmi) Odcinki przewodow do ptukania
wyposa&one & po obu stronach w zasuwy. Rurggi te stwa do

ptukania instalacji wewgtrznej pompowni (odcinki ssawne).
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Stacja uzdatniania wody znajduje gioza ob¢gbem Zespotu Elektrowni
Wodnych w Solinie.

Zawory odcinggce  wykonaniu PVC aczone przez klejeni za

wyjatkiem zasuwy odcinage] zamontowanej na przewodzie
rurociagiem PEHD SDR13.6 PE80 225/191.8 Dn 200.
14. Sterowanie

m Wiaczanie pomp odbywa gsiautomatycznie lubecznie w zalenosci

od ustawienia przetznika trybu pracy. Wiczanie automatyczne
odbywa s¢ przez sygnat podany przez ptywaki umieszczone w
komarach | i Il zbiornika wody pitnej. Pompy nmwpgpracowa

niezalenie od siebie:

kazda dla swojej komory wody pitnej,
jedna na obie komory wody pitnej.
jedna stanowi rezery

Dla uktadu sterowania pomp zastosowano aeghiki ptywakowe typu
WP-8 oddzielnie dla kalej z komor.

Reczne sterowanie pomp przewidziane jest jako koatrdkiatania

pomp. sprawdzenie pracy pomp.

W stacji pomp znajduje sizespot sterowniczy z rozdzietnzasilapca
RZ-12.

15. Zbiornik wody czystej istniejacy terenowy o pojemnéci 2 x 50.0r.

Istniejacy zbiornik wody czystej jest terenowym zbiornikiesglbetowym o pojemriai
2x50nY, kazda komora posiada przegrodelbetovy w celu zapobizenia zastoin w
przeptywie wody.

Zbiornik uzbro¢ w zasuwy odcinage zgodnie ze schematem technologicznym ktére
zostam wraz rurocagami wymienione na nowe.

Kazda komora zbiornika posiada wtaz Dn 800 oraz wwikieDn 125.
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Woda surowa z komory czerpalnej usytuowanej w zagpaa pomag pomp podawana
jest na filtry pdpieszne zamkagte i jest magazynowana w terenowym zbiorniku wody
czyste] gdzie jest poddawana dezynfekcji podchlemynsodu przy zachowaniu
potrzebnego czasu kontaktu wody z chlorem.

16.Zestaw hydroforowy do pitukania filtrbw oraz zestaw do podnoszenia
cisnienia dla mieszkaicéw powyzej stacji SUW .

Woda czysta ze zbiornika za pomaestawu hydroforowego ttoczona jest do odbiorcow
potozonych wyej zwierciadta wody w zbiorniku ruragiem PEHD SDR17 PE100
PN10 75x4,5 a dla odbiorcow patmych poniej sptywa grawitacyjnie ruroggiem
PEHD SDRII PE100 PN16 250/204.6

Do rurochgu PEHD SDRII PE100 PN16 250/204.6 wetvn pomieszczenia hali filtrow
wychodz dwa odejcia

Jedno do zestawu pompowego do ptukania filtrow BWDRO-NM 40.90/10.2.Z
2x3,0kW, drugie do zestawu pompowego do odbiorcévedy potazonych powyej
rzednej wody w zbiornika typ HYDRO-NM PML2 50.180.22%5,5kW

17. Filtry pospieszne zamkngte .

Dobrano 3 filtry ERF-AG-31/48 SM 0 uziarnieniu z#&0.75 — 1.25 mm
Srednica przycz Dn 50mm

Qron=11.5m/h,

Qmax=17.5n/h,

Qpiukania=22.8n1/h dla pojedynczego filtru.

Zakres dostawy:

Kompletow 3.

18. Filtry ochronny :

Jako zabezpieczenie gtownych filtrow ERF-AG-31/48 Brzyjeto automatyczny filtr z
ptukaniem przeciwpdowym typ RF 100A przed podaniem wody surowej ntyfi
(pozycja na schemacie nr 9a) oraz poseiy wody uzdatnionej z filtrow ERF (pozycja

na schemacie 14) ale przedagdzeniem dozucym podchloryn sodu.
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19. Dezynfekcja wody :

Dezynfekcja wody &dzie prowadzona za pompstacji dozujcej chloru typ Dozomat
60 wyposaonym w zbiornik chloru o pojemidoi 60 | oraz pomp dozupca MEDO Il do
rurociagow doprowadzapych wod do dwukomorowego zbiornika wody czystej.

Do sterowania ukiadem dozoym dobrano wodomierz impulsowy WI65-01/65 Dn
65mm.

Wyznacza s ilosé¢ wolnego chloru na poziomie 0,3 g/ zbiorniku wody czystej a na
koncowce sieci wodogijowej 0,1 g/m. Dawka chloru dla wéd powierzchniowych te®
g/m® przy czym faktycza dawlke chloru naléy ustalt empirycznie podczas rozruchu
stacji. Przygto zuzycie chloru 2 mg/l Glgazowego, czyli 2,0 g/in

Okreslenie zapotrzebowania na chlor

Godzinowe ziycie chloru przy wydajnizi wody okoto 5 nyh:
Dp=34.5¢ 2.0 = 69 g/h

Czas pracy gia 8-20 godzin. Dobowe zapotrzebowanie chloru to:
69.0x 20 = 1.380kg/dob

Maksymalne ziycie miesgczne chloru:

30% 1.39 =41.7 kg/m-c

Okreslenie zapotrzebowania na podchloryn sodu

Dp=D/D,

Dp- godzinowe zapotrzebowanie na podchloryn sodu.

D,- zawartdé¢é aktywnego chloru w 1 dfrpodchlorynu sodu-30g/ dim
D,=69g/h/30g/ dr=2.3 dni/h

Zapotrzebowanie dobowe na podchloryn sodu wynisi2 dni/db.

Faktyczna zapotrzebowanie podchlorynu sodu zostagmmaczone w czasie rozruchu
stacji uzdatniania wody.

20.Dobdér pomp wody ptuczcej filtry.

Zestaw pompowy typ HYDRO-NM 40.90/10.2.Z 2x3,0kW.
Przeznaczonydualzie do oddzielnego automatycznego ptukania filtré
Parametry dobranego zestawu sterowane przetwaacristotliwosci.
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W skiad zestawu wchodzi kompletne wypomsie 2z zabezpieczeniem w postaci

przeponowego naczynia wzbiorczego.

21.Dobo6r pomp wody do odbiorcow powyej zwierciadta wody w zbiorniku.

Zestaw pompowy typ HYDRO-NM PML2 50.180.2.Z 2x5,5kpvzeznaczony jest do
przesytu wody dla odbiorcéw patonych powyej zwierciadta wody w zbiorniku. Caty
uktad sterowany przetwornjcczestotliwosci. W skiad zestawu wchodzi kompletne

wyposaenie z zabezpieczeniem w postaci przeponowego/ngcwzbiorczego.

22.Dob6r naczynia przeponowego .

Naczynie przeponowe zostanie zamontowane na iogtptaed filtrami.

Dobrano naczynie przeponowe REFIX DT 10@n@&nie 8 bar z armataiprzeptywow
FlowJet.

Zamontowane naczynie zabezpieczdedzie zi@e filtrbw przez uderzeniami
hydraulicznymi wody surowej dostarczanej goupw zaporze wodnej.

23.Zawor bezpieczastwa.

Zalozenia:
* przeptyw wody G=35,0 fth = 35000 kg/h;
* cisnienie dopuszczalne 4P6,0 bar;
* 0.=0,25;

* p1=1,1xp=1,1%6,0=6,6 bar;
* p=0 — wyptyw do atmosfery;
* v,=999,6 kg/m przy temp. 10°C.

Wymagandgrednica zaworu bezpieargwa.

d=0,9x c =0,9x 35000 = 37.36 mm.
a x\/(pl—pzjxyl 0,25 X1116,6—05X999,6

Dobrano zawor Si 25, Dn 65/65¢=@l0 mm (lub zamiennie zawér SYR 2115 Dn 65
mm.), pocatek otwarcia 6,0 bar zamontowany na ruggai doprowadzagym wod;

surowy przed przeponowym naczyniem wzbiorczym.

24.Odprowadzenie poptuczyn.

llosci wody na ptukanie jednego filtru:
Q¢ = 22.8 m/h:60=0.38 nf¥Ymin x15min=5,7 M
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llosci wody na ptukanie trzech filtrow:

Q= 3x5,7 m/h=17.1 ni/db

Czestotliwosé¢ ptukania filtru n =3-7 dni

Przyjeto ilos¢ zawiesin 50 g/th

taczna ilg¢ zawiesin w jednym cyklu ptukania dla trzech filirGvyniesie w cigu
tygodnia

G =17.1.m*/d [180g / m® =1575¢g = 8559 = 0.85kg

Nagromadzone osady po ptukaniu w migvotrzeb nalgy wywozic samochodem

asenizacyjnym na oczyszczaldciekdw w Polaczyku.

25.Pomieszczenie chlorowni.
Pomieszczenie chlorowni jest wydzielone z ogélngganieszczenia stacji SUW w

ktérym zainstalowany zostanie wdzenie dawkujce Dozomat 60 wypoganym w
zbiornik chloru o pojemni@i 60 | oraz pom@ dozupca MEDO I

wode do rurocagdéw dwukomorowego zbiornika wody czystej.
W pomieszczeniu tym oprocz umywalki zostanie zamaana oczomyjka czyli
urzadzenie do przemywania oczu zabrudzonych substangjaaymi lub szkodliwymi.
W pomieszczeniu chlorowni zaprojektowano wenty@aopechanicza nawiewno -
wywiewng 0 skuteczngci dwunastu wymian na godzin
Nalezy zamontowa wentylator dachowy o wydajgci 210n¥/h.
Dobrano wentylator przeciwwybuchowy Juwent WD BEB+¢11380.
Kanat nawiewny typu Z 300x300mm umieszczon$cranie budynku.
Wytacznik zostanie umieszczony przy drzwiach na zgrzroudynku.

Kanal wywiewny na ktorym projektuje sie wentylator powinien byé wykonany z

rury PCV oraz powinien posiadat 2 otwory jeden pod sufitem oraz sprowadzony 30

cm nad posadzla drugi otwor.

26.Pomieszczenie magazynu podchlorynu.

Usytuowanie pomieszczenia magazynu podchlorynu sanme utrzymuje temperatgm
pomieszczeniu +2& umaliwia bezpieczne jego przechowywanie w oryginalnych
pojemnikach 60I.

Pomieszczenie to nie posiada otworéw okiennych.

OPRACOWANY PRZEZ: 19
PiNI



PRZEDMIOT: Projekt budowlany Przebudowa stacji SUW w Solinie
Budowa wodocigu Z1-SUW Przebudowa wodagu Z5-SUW

27.Dobér zaworu bezpieczastwa dla pompy wody czystej ptucgcej filtr.

Wydajna¢ pompy na yjciu :
Q=22800drYh

Wspotczynnik wyptywu zaworu 0,25
P cisnienie otwarcia zaworu 6,6 bar

P, cisnienie wylotowe do atmosfery — 0,0 bar

d=0,9x c =0,9x 22800 =30.16 mm.
ac x\/(pl_p2)XV1 0,25 X1116,6—05X999,6

Dobrano zawor Si 25, Dn 65/65, ¢=dl0 mm, pocatek otwarcia
6,0 bar zamontowany po stacji pomp paszh przed podaniem wody ptugzj na filtry

(na schemacie poz. 17) Do zastosowania zamigamér SYR 2115 Dn 65 mm.

28.Opis dziatania stacji SUW

Stacja uzdatniania wody opracowana w oparciu oadzenia o0 podanych
charakterystykach pracowéedzie w cyklu automatycznego sterowania sterownikami
ktére s wyposaone uradzenia: 3 filtry ERF-AG-31/48 SM, chlorator Dozatr60 z
pomp dozupca MEDO Il whczenie chloratora za pompwodomierza impulsowego.
Praca pomp wody surowej uzahgona jest od poziomu wody w zbiorniku wody czystej
W zbiorniku wody czystej & zamontowane dwa  wadzniki poziomu wody
maksymalnego - wykz i minimalnego zakz prag pomp wody surowej a dla zestawow
hydroforowych z blokaglpomp przed sucho biegiem.

Praca zestawu podnoszenién@enia dla odbiorcéw polmnych wyej zwierciadta wody
w zbiorniku sterowana jest saafterownicz zestawu.

Wiaczenie i wyhczanie pracy pomp wody ptugzej sterowane jest sygnatem z gtowicy
filtrow a wiaczenie chloratora przez impuls podany z wodomidmpaulsowego ,
sygnalizugcy wylaczenie pompy i przeptyw wody surowej nagail W zaporze,
wytaczenie pompy zatrzymuje pkapompy dozujcej chloratora.

Budynek stacji SUW dilzie wyposaony w zawOr czerpania wody do prob, umywealk

Apteczk; pierwszej pomocy oraz oczomyjk roztworem soli fizjologicznej.
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29. Plukanie filtrow pos$piesznych
Ptukanie filtrow p@piesznych bdzie sé¢ odbywato wod czyst z zbiornika wody

czystej. Polegato dulzie na zamkrciu zaworéw podagych wod na filtr a otwarciu
zaworOow podajcych wod; czyst uzdatniona do ptukania. Zawér z sitownikiem ZEdr (
3) 0 napdzie elektrycznym normalnie otwarty a zasuwa ZE2 8a) normalnie
zamkngta.

Algorytm pracy:

Jezeli filtr wiaczy sk do regeneracji, mikrowgtznik w gtowicy sterujcy praa filtra
otworzy zawor ZE2, a zamknie zawor ZEAdD zakaczenia cyklu regeneracii filtru.

Stany awaryjne pracy stacji keda sygnalizowane na zewstrz budynku migajaca

lampka koloru czerwonego i sygnalem akustycznym.

30.Zestaw do podnoszenia énienia dla bud. potazonych wyzej poziomu wody
w zbiorniku.

Projekt budowlany przewiduje likwidagj istniepcej hydroforowni, ktéra jest
zlokalizowana w pobhu stacji SUW i montanowego zestawu do podnoszenin@nia
w obecnie modernizowanej stacji SUW.
Dobrano typ: HYDRO-NM PML2 50.180.2.Z 2x5,5kW
Obecnie istnigjce sieci wychodgce ze likwidowanej hydroforowni zostapolaczone z
rurociagiem zasilggjcym z odpowiednim zestawem = podnoszeniasnienia
zlokalizowanym w stacji SUW.
Omawiany budynek likwidowanej hydroforowni zostanie sposéb dowolny
zagospodarowany przez \WKéiciela poniewa jest zlokalizowany poza zagiem strefy

bezpdredniej ochrony sanitarnej stacji SUW.

31.Montaz przewodow technologicznych w stacji SUW.
Przewody PCV naley montow& w temperaturze otoczenia od 5° C do 30 ° C. Jedrak

wzgledu na zmniejszanelastycznéé tego materiatu w niskich temperaturach, zalega si
wykonywa polaczenia w temperaturze niezskzej od +5° C. Wszystkie pmizenia
powinny by tak wykonane , aby byla zapewniona ich szczéln§zczegotowe warunki
montau réznych rodzajow zicz z PCV § podane przez producentow tych wyrobow.
Rury stalowe naley taczy¢ przez spawanie doczotowe. Rury PVC kielichowe hale
taczy¢ na uszczelki gumowe. Przed wykonaniem tegaqzenia nalgy sprawdzé czy
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bosy koniec rury jest sfazowanysljenie to naley sfazow&. Sfazowanie powinno mie
kat 15° w stosunku do osi rury i diugorowrna 2 x g (g-grubéc scianki rury). Odcinki
rur dostarczane przez producenta gmiakie sfazowanie, a w kielichach umieszcgon
uszczelk gumowa. Wewretrzna powierzchnia kielicha oraz zegtrzna bosego koca
rury powinna by doktadnie oczyszczona i osuszona,zemby posmarowandrodkiem
zmniejszajcym tarcie zalecanym przez producenta. Dadmietia bosego kica rury do
mufy wywa st wciskarek. Stwierdzeniem prawidto¥s wykonania paiczenia jest
osiagniccie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wsp@wasé taczonych
elementow. Podobne wymagania odnmosic do odcinkdéw 4czonych za pomac
nasuwek.

32.Instalacja chloratora.
W stacji uzdatniania wody znajdujeg sthlorator C-53 wprowadzgjy podchloryn do

wody uzdatnionej doptywagej do zbiornikbw wody czystej. Niezalde od powyszego
projektuje st zamontowanie nowego chloratora BWT Dozomat 60 ragaoMEDO I i
zasobnikiem chloru 60l na podchloryn sodowy i gaishie istniejcego. Chlorator
naleey zamontowa zgodnie z wytycznymi producenta i pecity¢ do istniegcego
przewodu ttocznego, z ktérego nalewyprowadzé odgatzienia wprowadzage
podchloryn do przewodu za filtrami do rurggu prowadzcego wo@ do zbiornika wody
czystej.

Stezenie chloru w pomieszczeniu chlorowni niezagrzekracza20%.

Zbiorniki z podchlorynu sodu natg chront przed bezpaednimswiattem stonecznym.
Pracownicy przy pracach z podchlorynem winni pa&iagbrania, ¢kawice, buty oraz
ostony twarzy kwasoodporne.

Do obstugi i konserwacji chloratorow z podchlorynesmdu mog by¢ dwuosobowe
wyposaone w maski przeciwgazowe z pochfaniaczem pagkyeh.

33.0znakowanie przewodoéw technologicznych
Ze wzgkdu na materiat ruroggéw jakim jest stal i PVC klejone przewiduje si

oznakowanie ruroggoéw przez naklejenie na nich odpowiednich strzatskazujcych
kierunek przeptywu oraz rodzaj medium plgego jak niej:
* Woda surowa kolor ciemno-zielony

* Woda uzdatniona kolor niebieski

* Poptuczyny kolor azowy
* Powietrze kolor bkitny
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* Podchloryn sodu  kolatotty.

34.Materiaty stosowane do remontu i przebudowu instalgji uzdatniania wody

» Oznakowanie znakiem CE co oznaczaze, dokonano oceny ich zgodiwo ze
zharmonizowas nornma europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm , z
europejsk aprobai techniczm lub krajows specyfikacy technicza paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie@iszaru Gospodarczego, uzgan
przez Komis¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

» Deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanymizgz
producenta. jeeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie gne majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietgtwva okrélonego przez Komisj
Europejsk , lub

* Oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza,s to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceggdndci z Polsk
Norma lub aprobat techniczi

35. Plukanie i dezynfekcja.
Do pilukania nalgy uzy¢ czystej wody wodoagowe] pobranej ze zbiornika wody

czystej. Pgdkos¢ przeptywy wody w przewodzie powinna ushivi¢ usunecie
wszystkich zanieczyszcae mechanicznych wygpujacych w przewodzie. Przewdd
nalezy wydezynfekowé za pomog wodnych roztworéw podchlorynu sodu w czasie 24
godzin. Zaleca sil | podchlorynu na 500 | wody. Po 24 h pozostatohloru w wodzie
powinna wynosi ok. 0,5 mg CL2/dm3. Po zakczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody
lub jej wypchngciu z przewodu naly go ponownie przeptuka W wypadku, gdy
zawartd¢ podchlorynu sodu w wodzie chlorowanej jest naggboka naley chlor
Zzneutralizowa przy pomocy tiosiarczanu sodu (po uprzednim w#odz go do

beczkowozu).

36. Oznakowanie rurociagéw faczacych stacg SUW z instalach wodociagowa
dla mieszkaicow .
Na gkbokdsci ok. 0,3 m nad ruroggami naley oznakowa je tama PCV 0 szeroksxi

15 cm, koloru niebieskiego, z wktagknetalows rozwinigta wzdtuz osi przewodu.

37.Kontrola jako sci, Obmiar robét i Odbiér Robot.
Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamiaby

osiagna¢ zatazong jakosé robot.
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Obmiary wykonywanych roboét przeprowadzag sv sposob caigty w jednostkach

przyjetych w wycenionym przedmiarze robot

W zalenosci od ustalé zawartych w ST, roboty podlegajetapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziaj@ddawcy:

odbidr robot zanikagych,

odbior odcinka lub cakei robat,

odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie rolvdgstawienieswiadectwa wypetnienia

gwaranciji)

38.Wytyczne dla branzy elektrycznej
Wykon& automatyk umazliwiajaca::

v' wiaczenie pomp wody surowej naecaiu przy minimalnym poziomie wody w
zbiornikach wody czystej i wyEzeniu

v" wytaczenie pomp wody surowej naaiu przy maksymalnym poziomie wody w
zbiornikach wody czyste;j.

v" Wykonanie éwietlenia pomieszcze

v' Wykonanie zasilania zestawu pompowego pomp pieh filtry, sygnat z
glowicy kazdego filtru, zadcz-wylacz do zaworéw z sitownikami z negem
elektrycznym otwdrz zamknij z konieczawtoka czasow..

v Impuls z wodomierzdwiadczca o przeptywie wody surowej uruchamia pemp
chloratora, a impuls o braku przeptywu wody w rugga wylacza pra¢ pompy
MEDO Il dozupcej chloratora Dozomatu.

v' Wykonanie zasilania zestawu pompowego pomp podagsk cinienie dla

odbiorcow potaonych pow. poziomu wody w zbiorniku.

39.Wytyczne dla branzy budowlane;j
Istniejacy budynek stacji SUW wraz z zapleczem socjalnynmbwdpwany w latach

sze&cdziesitych ubiegtego wieku.
Budynek wymaga kapitalnego remontu zaatkiem dachu.

Budynek posiada nagtujace pomieszczenia:

Hala filtrow 17,63 kubatura 97.86mM
Chlorownia 5,0mkubatura 27.75M
Magazyn podchlorynu 1,08m kubatura 6.0rh
Przedsionek 7.66m kubatura 27.75m
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Pom. socjalne 4.8mkubatura 10.80m
Klozet wolnostajcy ,Stawojka” usytuowany poza ogrodzprbezpdrednh streh
ochrony sanitamstacji SUW.

40.Remont budynku polega& bedzie na:
-wykonanie izolacji p. wilgociowej 2x papa na lepjkiolia PVC a izolag termiczry

10cm styropianu.
-§ciany zewwtrzne — skucie i ponowne wenie tynku ,ocieplenie warsiwstyropianu
10cm z tynkiem akrylowym.
-wymiana stolarki okiennej PVC z podw@jazyh.
-drzwi zewrgtrzne PVC ocieplone , drzwi wewtnzne drewniane.
-ogrzewanie elektryczne w pomieszczeniu stacji SOz ogrzewanie opcjonalne w
pomieszczeniu socjalnym obstugi stacji SUW.

41.0pinia warunkéw geotechnicznych posadowienia siecvodociagowych i

obiektéw na sieci.

Zgodnie z Rozporgzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospadsorskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotezmych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. Nr. poz 463 )warunkuigiowe okréla sk jako proste,
zas kategor¢ geotechniczgjako kategoki pierwsz.
Pod wzgkdem geologicznym badany teren riglelo Zewrtrznych Karpat Fliszowych w
tak zwanej "Centralnej Depresji Karpackiej".
Starsze podie buduj tu morskie osady trzecigg@owe (oligocen), reprezentowane
przez utwory gltownie cienkotawicowych piaskowcow zewarstwianych tupkami
"warstw kragnienskich".
Strop utworéw trzeciokdowych zalega tu niekiedy na powierzchni terenjofréoryta
rzecznego I stromych zboczy gérskich) dgogkasci czasem kilku metréw na terasie
nadzalewowe.
Piaskowce krénienskie  szare, zwietrzale barwy popielatej i jasnaowej, § to
piaskowce drobnoziarniste i pylaste, przemia cienkotawicowe,srednio i bardzo
spekane, przewarstwiane grubymi warstwami ciemnyclikduyp
Stropowe partie utworéw skalistych przykryte svarstwami frakcji kamienistych
wietrzelin i rumoszy skalnych, slkd@cych sé¢ gtéwnie z gruzu

piaskowcowego i tupkowego (ostrokreaziste okruchy skalne o #dych wymiarach,
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przy teksturze ptytkowo-kostkowej). Wietrzelinpuimosze skalne zawiesdjakcje ilasty

(powyzej 2%), wtedy mamy do czynienia z wietrzelinamumoszami gliniastymi.
Rozchgtos¢ warstw skalnych jest w kierunku potudniowy-wschdg@géinocny -zachéd
(110-130), przy kacie upadu ok. (20-30.

Nad osadami trzeciogdowymi ztazone § osady czwartokdowe (plejstocen-holocen)
akumulacji rzecznej - w obbie teras rzeki San oraz deluwialnej - na obszarach
zboczowych. Osady terasowe eeprezentowane od powierzchni przez esenadove
(gliny, pyty i zwiry gliniaste), ktore cechajsic stabym otoczeniem ziarn. sz
osadéw terasowych generalnie nie przekracza 3,0 m.

Na obszarach zboczowych mamy do czynienia z glinammumoszami skalnymi
gliniastymi, pochodzenia deluwialnego, o stosunkaviewielkiej mazszaci (od kilku
decymetrow sporadycznie do kilku metréw). Wszystkipisane powsej utwory
przykryte g cienlkq warstwy gleby, lokalnie seginasypéw niekontrolowanych.
Rozmieszczenie i sposob wyksztatcenia utworow gpotmych na terenie bafldyto
rozpoznane i udokumentowane poprzez wykenaviercé& badawczych oraz
przeprowadzenia kartowania geologicznego, wynikacpmprzedstawiono w formie
graficznej iopisowej.

Na badanym terenie wygtuja dwa poziomy wodonme: poziom czwartoedowy i
trzeciorzdowy.

Poziom wodonény czwartorzdowy jest nieciglty (nie wystpuje na catym obszarze
zalegania osadow czwartedowych). Zwihzany jest przede wszystkim z serivirowa i
rumoszy skalnych zaleg@ych na obszarach teras rzecznych. Dno koryta rpski
stosunkowo giboko wckte, dlatego poziom wodogiay tylko niekiedy ma bezgoednie
potaczenie hydrauliczne z wodami w rzece.

Rzeka i Jezioro Myczkowieckie generalnie ma chamaldrenujcy w stosunku do
sasiedniego obszaru terasowego,

W serii madowej spotyka giwody gruntowe wakowe, pochodzce z infiltracji wod
opadowych w podize gruntowe, wyspuja w formie niekiedy d&¢ obfitych gczen
srodglinowych, na rénej gkbokdsci /vide profile otworéw i pomiary w studniach
gospodarczychl/.

Poziom wodongény trzeciorzdowy zwhzany jest z piaskowcami i tupkami, jego
wydajnai¢ zalery od ilosci spekan i szczelin i ich wielkéci. Niekiedy, gdy utwory nieas
przedzielone warst nieprzepuszczady poziomy czwartorglowe i trzeciorgdowe
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ulegm polaczeniu. W rejonie prowadzenia prac dokumentacyjnyoldy tego poziomu
wystepuja od gkbokaici kilkudzieskciu centymetréw /bezpeednio gsiedztwo rzeki/ do
nawet kilkunastu i kilkudziestiu metrow na obszarze zboczowym.

Spadek hydrauliczny wszystkich woéd gruntowych gserowany do osi doliny.

Jak wynika z materiatéw archiwalnych wody gruntogeneralnie nie ssagresywne w
stosunku do betonéw.

Rurochgi i kanaly zakryte s obiektami budowlanymi liniowymi, posiadaymi
przewanie mniejszy cizar obgtosciowy od cizaru obgtosciowego gruntu na miejscu w
ktérym s potazone, a w¢c nie powoduj przyrostu namzen w gruncie. Dlatego
rozpoznanie podi@ gruntowego sprowadzagsprzewanie do okrélenia warunkéw
gruntowo-wodnych w zakresie niezimym przede wszystkim do wykonawstwa roboét
ziemnych.

Prace ziemne natg stard sic wykonywa w okresach suchych, papgszy od terenu
nizszego do wygszego, umdiwi to sptyw ewentualnych wod z wykopu do wykonane
juz kanalizacji.Sciany wykopéw gibszych od 1.1 m natg zabezpieczaodpowiednim
szalunkiem z rozporami zgodnie z odpowiednimi piz@pi bragowymi
/budowlanymi i BHP/. Przy prowadzeniuwykopOw szerokoprzestrzennych
nachylenie skarp bocznych najedostosowé do rodzaju gruntéw i tak przy gruntach
sypkich £wirach/ nie powinno przekracz@&8 stopni ,przy gruntach spoistych w stanie
twardoplastycznym 40 stopni, a przy gruntach wistptastycznym 25 stopni.

Roboty ziemne wykorgazgodnie z PN-B-10736, ¢dokas¢ zgodnie z PN-B-10725 a
odcinki kan. zgodnie z PN-EN-1610.

W czasie prowadzonych robot ziemnych wszystkieagioe przewody kolizyjne natg
zabezpieczy przed ich uszkodzeniem.

Wykopy naley zabezpieczydeskowaniemzairowym min. w 25% jej powierzchni.
Dojazd do stacji SUW — istniggy na dotychczasowych warunkach.

Wszelkie odsfpstwa od niniejszego projektu wymagakceptacji projektanta.
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42.Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia.

Adres inwestora: 38-610 Palzzyk ul. Wiejska 2

Lokalizacja : Solina Gm. Solina nr. ewid. dz. 2G03
Obreb 0016, jednostka ewid. Solina

Przedsiewziecie: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody
Budowa wodociggu Z1-SUW
Przebudowa wodociggu Z5-SUW

Inwestor: Gmina Solina
Wykonat: mgr irt. Jan MBNIAKIEWICZ oo
Piecz¢ i Podpis Projektanta
OPRACOWANY PRZEZ: 28

PiNI



PRZEDMIOT: Projekt budowlany Przebudowa stacji SUMBolinie
Budowa wodocigu Z1-SUW Przebudowa wodagu Z5-SUW

Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.
43. Zakres robot:
» Geodezyjne wytyczenie obiektu,
* Wykonanie wykopu,
* Wykonanie, podsypki,
* Wykonanie sieci wodoggowej,
» Wykonanie préb szczeldo wodocagu,

* Zasypanie wykopéw gruntem rodzimym z réwnoczesnyaggszczeniem
warstw i przywrocenie terenu budowy do stanu pi¢nego,
» Odtworzenie nawierzchni,

» Po zakaczeniu budowy nalgy wykona& dokumentacje geodezyn
powykonawca.
Prace budowlane przy budowie sieci wodgowej z komog rozpkzna naleza do
robot skomplikowanych z uwagi na e¢fbkie wykopy oraz konieczié ich
zabezpieczenia a tak maliwos¢ saczenia wody do wykopdw. Wobec czegoc¢hby
moze zajdzie konieczr$é pompowania wody z wykopow.

44.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
* Istniejpca budynek stacji SUW

* Istniefce uzbrojenie podziemne
45.Elementy zagospodarowania terenu, ktore mag stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi
* Istniepce kable eAN
* Istniejacy kabel nn éwietleniowy

46.Przewidywane zagrdenia mogice wyshpié podczas realizowanych robot
budowlanych ich skala oraz rodzaj i miejsce wygpowania
* Niebezpieczéstwo upadku do wykopu w trakcie wykonywania praanmych,

ktore zalicza si do prac szczegolnie niebezpiecznych;

* Niebezpieczéstwo przysypanie ziemiktora mae st osuwa lub wytwarza
nawisy w trakcie wykonywania robot koparkami piziebiernymi;

* Niebezpieczéstwo zerwania gi liny i zsungcia st elementu z zawiesi
dzwigu w trakcie prac zwizanych z montaeem studni kanalizacyjnych;

* Niebezpieczastwo poraenia padem w przypadku uszkodzenia istacs)
lini energetycznej podziemnej do studni

47.Spos6b prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

48.Pracownicy przed przystpieniem do wykonywania robét budowlanych zostas
przeszkoleni w zakresie:

* konieczng¢ stosowania przez pracownikdéwrodkdédw ochrony osobistej
zabezpieczagych przed skutkami zagren;
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e zasady bezpmedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezapjeu;

* przestrzeganie przepisow BHP przy wykonywaniu posgélnych rodzajow
robét zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r,
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401).

» Wykaz sérodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegggh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zageaia wybuchem:

e Do podstawowych srodkbw  zapobiegagych  niebezpieczestwom
wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych, najebezwzgtdne stosowanie zasad
BHP przy realizacji poszczegdllnych etapéw budowy instruowanie
pracownikow. W trakcie robét miejsce prac zabezpiéprzed dostpem osob
trzecich.

49.Uwagi koncowe

Dopuszcza sgi zastosowanie ugdzen i wyposaenia technologicznego, ktorexda
rownowane w stosunku do wymienionych w dokumentacji, zhoaeaniem wszystkich
parametréw technicznych, ktéreda, co najmniej rowne pod wzglem cech technicznych,
jakosciowych, kosztéw eksploatacyjnych, przywotanych wokaimentacji rozwizan

technologicznych i waloréw ekologicznych.

Wszelkie zmiany w projekcie wymagaggody i konsultacji z projektantem na zasadzie
obowiazujacych przepisow.

Opracowat:

Podpis i piecz Projektanta

KONIEC
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