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2.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nkej podpisany, jako projektant, w rozumieniu arti.2Q ustawy z dnia 07-07-1994r —
Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003r nr 2®#,.2016 z pfn. zm.) odpowiedzialny
za caly projekt budowlany [projektant opracowayj projekt instalacji elektrycznych

w budynku warsztatowym] w zakresie j\vaadczam, zgodnie z art.20 ust.4xgy
powotanej ustawyze projekt budowlany ,Budowa instalacji elektryczhye Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowoi Solina — instalacje elektryczne

" zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podpis projektanta:
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3. Podstawa i zakres opracowania

Podstawa opracowania.

Podstaw wykonania niniejszej dokumentacji byty ngstjace dokumenty:

a. Inwentaryzacja budynku

b. projekt architektoniczno-konstrukcyjny
oraz zarzdzenia i przepisy:

c. Prawo Energetyczne - Ustawa z dnia 10 kwietnia 0.9@ékst jednolity Dz. U.
2003r. Nr 153, poz.1504 2z fpdiejszymi zmianami), w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatla&nergetyczne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. Ustawy z dnia 27-04-2001 "Prawo ochriodowiska”, Ustawy " o
odpadach”. (Dz.U. z 2001r Nr. 62 poz 627 i 628pznpejszymi zmianami.

d. Normy w zakresie budowy wdzex energetycznych

4. Inwestor

Gmina Solina
ul. Wiejska 2
38 — 610 Polaczyk

5. Uzytkownik

Gmina Solina
ul. Wiejska 2
38 — 610 Polaczyk

6. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznyeN, w budynku Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowseci Solina.

7. Dane techniczne

Dane energetyczne:

Moc zainstalowana Pz — 22,132 kW
Wspotczynnik zapotrzebowania Kj — 0,7
Moc szczytowa Ps — 15,49 kW

Prad szczytowy | — 26,32 A

Napkcie znamionowe — 400 V
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8. Opis techniczny
8.1 Opis projektowanych rozwigzan:

Opis zamierzenia:
Zaprojektowano instalacje elektryczne nN w budyn8tacji Uzdatniania Wody w
miejscowdci Solina

Zasilanie elektryczne budynku, uktad pomiarowy

Istniejgcy budynek SUW potmny w miejscowséci Solina, w ktorym zaplanowano
modernizagj systemu technologicznego SUW, zasilany jegsesniego budynku. Uktad
pomiarowy znajduje siwewngtrz budynku, zasilany przy¢zem kablowym z istniegego
stupazZN10.

Przebudowa ugdzer technologicznych SUW nie wptynie na zwierzenieategebowania
mocy energetycznej. W obecnej chwili zainstalowaree w budynku odpowiada wagto
21kW. Uktad pomiarowy zabezpieczony jest yeginikiem nadmiarowo pdowym

0 wartcci 32A.

Zaprojektowano wyniesienie uktadu pomiarowego narg&z budynku w ktorym
przewidziano modernizacpurzadzen SUW.

W zwigzku z powyszym naley wykona ziacze kablowe ZK-1b wraz zeatzem
licznikowym ZPL1 naley zainstalowé na zewsgtrznej sianie budynku (zgodnie z
zahczonym rys 1E/1). Atze kablowe ZK-1b oraz ZPL1 wykohfko podtynkowe w
obudowie z tworzywa termoutwardzalnego odpornegdziaanie promieni UV.

Nalezy uzysk& warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A. oddziaé$zdw RE Sanok.

Obok wyniesionego uktadu pomiarowego na zgiwnbudynku przewidziano morita
wytacznika p. pa. FR100A w obudowie z tworzywa termoutwardzalnegivzviczkami
przeszklonymi z wyranym opisem ,Wyt. P. P@.”

Tablice rozdzielcze i linie zasilajqgce

Zaprojektowano budogtablicy gtéwnej oraz dwdch tablic rozdzielczychmojektowane
tablice winny by wykonane w obudowie z tworzywa sztucznego w Isidaochronngci
IP65 z wyhcznikami instalacyjnymi S301, S303. Tablice wypgsav wskanik obecndaci
napecia.

Linie zasilajce poszczegolne tablice rozdzielcze wykopezewodem typu LgY w rurze
elektroinstalacyjnej RVS i DVK (zgodnie z gze¢onym rysunkiem nr 1E/3).

Instalacja obwodéw bezpiecznych gniazda 24V.

W pomieszczeniu SUW zaprojektowano instaldgzpiecza gniazd 24V, zasilanych z
tablicy rozdzielczej TB-1. Instalacpniazd 24V wykonaprzewodem YDY3x2,5mfrw
korytkach elektroinstalacyjnych lub rurkach elekistalacyjnych jako natynkowe. Gniazda
instalowa 1,3m od powierzchni podtogi. Gniazda winnytlwykonane z bakelitu IP44
Gniazda wyranie oznakowé ,24V".

Instalacja obwodéw gniazd 230V.

W pomieszczeniu socjalnym budynku SUW zaprojektawiastalact gniazd 230V,
zasilanych z tablicy rozdzielczej TB-2. Instatagpiazd 230V wykonaprzewodem
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YDY3x2,5mnf jako podtynkowe. Gniazda instalogvh,3m od powierzchni podtogi.
Gniazda winny b§ wykonane z bakelitu IP44.

Instalacja obwodéw zasilajgcych oswietlenie.

Dla cswietlenia wretrz zaprojektowano oprawy ledowe, kompaktowe igarawe

w zaleznosci od funkcji | przeznaczenia poszczegoélnych portdea w klasie ochrony IP66
i IP65 oraz IK10 i IK 08. Typ opraw, ich rozmiesecie oraz mocerddetswiatta podano
na planach instalacji elektrycznych. Instalacje and przewodami YDY3x1,5mm
uktadanymi jako podtynkowe i w rurkach elektroiagtyjnych w pomieszczeniu SUW i
chlorowni. Przewody prowadziv liniach prostych lub rownolegtych do kraglzi scian i
sufitow.

W pomieszczeniu SUW zaprojektowano dwie opradwietlenia awaryjnego. W zwikku z
tym wydzielono osobny obwdéd elektryczny z modutamaryjnymi montowanymi w
oprawach éwietlenia, dziatajce po zaniku napcia minimum 60 minut.

W pomieszczeniu garawym dla sterowaniaswietleniem, opréczacznikow klawiszowych
pojedynczych, przewidziano dodatkovgezniki ruchowe, montowane w suficie wagu
komunikacyjnym uzyskdr mazliwosé sterowania éwietleniem w sposéb automatyczny
lub reczny.

Wydzielono osobne obwodywietlenia zewgtrznego, instalowanego na zenznej
elewacji. Sterowanieswvietleniem zewetrznym odbywa sie bedzie z tablicy rozdzielczej
TB1 jako automatyczne, wadznikami (zegarem steggym) oraz ¢czne -rozdcznikiem.
Instalowanie puszek, rozgahikdw i sprztu taczeniowego poza strefami 0,1 i 2. Zaleea si
taczenie przewoddw w paglionych puszkach podtynkowych digznikow.

Instalowanie w strefie 2 jedynie opraéoetleniowych o Il klasie ochronsoi.

Ochrona od porazen

Jako ochrona od paren pradem elektrycznym obowzuje skuteczne szybkie vagizenie
w ukfadzie sieci zasilagej TN-S. W obwodach zasitaych odbiory wymagage
dodatkowej ochrony zastosowano wogniki przeciwporaeniowe r@nicowo-pgdowe 0
znamionowym pdzie r@nicowym réwnym D=30mA.

Maksymalny czas wyktzenia zwat jest rowny: 5 sek. - dla wiz-éw oraz 0.4 sek. & dI
obwoddw odbiorczych o naggiu odpowiednio 230V i 400V. W liniach zasiajch tablice
rozdzielcze i wspomniane odbiorniki zaprojektowaiezalene przewody ochronne PE.

Ochrona przepieciowa

Dla ochrony instalacji elektrycznych wewgtrenych przed skutkami wytadowa
atmosferycznych zastosovachronnik przeciw-przeptiowy wysokiej energii klasie B+C
w tablicy TB-G. Ochronnik montoweaza wyhcznikiem gtownym.

Instalacja uziemien wyréwnawczych

Obejmowa bedzie pohczenie wewstrz budynku metalowych pionéw wody.

W tym celu projektowanegsszyny wyrownawcze SW.

Szyre gtdwrng zamontowda w poblizu TB-G i pohczy¢ z projektowanym uziemieniem
przewodem min. CU16mmSzyny wyréwnawcze z szymtéwna taczy¢ przewodem
CU16mnf. Wewretrzne metalowe instalacje z saywyréwnawca taczyé przewodem
Cueémnft. Projektowane szyny wyréwnawcze montéwatypowych puszkach
podtynkowych, trwale zamykanych. W pomieszczeniW\shtzewidziano monta
gtébwnego przewodu wyrbwnawczego w postaci ptaskkastalowego FeZN30x3. Nale

6
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go oznakowa farbg olejmg koloru zoto zielonego.
Kolor przewodéw ochronnycikbtto-zielony zgodny z norm,Dobdr i monta wyposaenia
elektrycznego PN-93/E-05009/51 pkt/ 514.3.2.

Montaz szafy sterowniczej Nr 12

Do sterowania praczaprojektowanych ugdzen SUW przewidziano montaszafy
sterowniczej, dostarczanej przez dostawzadzen (w tym pomp itp.) Nalgy wykona&
zasilanie z tablicy rozdzielczej TB-1 projektowpseafy sterowniczej nr 12 przewodem
5xLgY 10mnf.

Szafa sterownicza winna posigdayjscie sygnatow alarmowych. Szagterownicz
pofaczy¢ przewodem UTP 6 kat z modutem powiadomienia irzelgd sterowania GSM.

Instalacja modutu powiadamiania i zdalnego sterowania GSM

Zaprojektowano w pomieszczeniu socjalnym momtedutu powiadomienia i zdalnego
sterowania GSM Elmes GSM2, realigey powiadamiania o zdarzeniach w systemie
alarmowym i systemach sterownia za pomkamunikatow SMS i CLIP w dowolnej sieci
telefonii komdrkowej 900/1800/1900 MHz. Modut podavéakze na zdalne sterownie
urzadzeniami podiczonymi do jego wy¢ za pomog SMS i CLIP.

Montaz oprawy oswietleniowej terenu

Zaprojektowano wymianoswietlenia terenu tj. istniggego stupa swietleniowego wraz z
oprawg oswietleniows.

W zwigzku z powyszym naley wybudow& stupa dwietleniowego prostego @ 146
wykopywanego o diugei 6000 mm. Zaprojektowano oprawa stupie typu Atlantis 500 ze
zrodtemswiatta OPA-1E/Z o mocy 23W.

Oprave oswietleniowa zasili przewodem YKY3x16mmz tablicy rozdzielczej TB-1.
Sterowanie éwietleniem odbywé sic bedzie z obwodu éwietlenia zewgtrznego nr 1-7

w sposob automatyczny poprzez gonik zmierzchowy lubeicznie.

Projektowany stup naky uziemt a wart@¢ uziemienia winna wyno&iR<10¢.
Projektowany przewod zasifgly nalery uktada w budynku SUW w rurze
elektroinstalacyjnej oraz w ziemi nasgbkasci 0,7m na podsypce pisakowej. Nad kablem w
odlegtaici okoto 0,25 m. ukladatasme ostrzegawcg koloru niebieskiego. Pozostatacég
wykopu uzupetrd rodzimg warstwg ziemi.

bezpiecznikowej w miejsce istraepgo kabla zasilagego wiag garaowa i zabezpieczy
go wylcznikiem nadmiarowo-gdowym S303 C25A. Istniggy przykcz kablowy
zasilapcy wiak garaowa, wykonany przewodem YDY5x4nfprzeznaczony jest do
likwidacji.

W pomieszczeniu szpitala projektowany kabel ulkdasaurze elektroinstalacyjnej typu
RLS 47.

Kabel YKY5x10mnf wprowadzé w rurze ochronnej DVK125 na projektowany budynek
garay.

Zaprojektowano zcze kablowe ZKO z tworzywa termoutwardzalnego odpgo na
dziatanie promieni UV na zewtrznejscianie projektowanego budynku, wypesae

w rozigcznik FR300 63A.

Wzdtwz projektowanego przytza kablowego w odlegioi 0,5 m. od projektowanego kabla
enN, naley utozy¢ rure DVK110 dla instalacji CCTV oraz sieci teleinforrgetnej. Kace
rur wprowadz¢ do budynkow i uszczeléi Zasad uktadania rury DVK110 przyf jak dla
projektowanego przytza kablowego.

Dodatkowo projektowany kabel oznaézpbliczkami laminowanymi w odlegioi co 10 m.

7
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Prace demontazowe

Po wykonaniu powsszych prac nalg/ zdemontowé zbednezeliwne rozdzielnie
elektryczne, a tate nieczynne szafy sterownicze oraz opradwietlenia. Bezwzgidnie
nalezy zdemontowéa nieczynne kable instalacyjne weytrz budynku. Po wykonaniu
przebudowy zasilania enN realizowanego na podstasarenkow PGE Dystrybucja S.A.
oddziat Rzeszéw RE Sanok, kabgizcy budynek SUW zgsiednim, nalgy wytaczye

z eksploatacji a kice przewodow zabezpiedzgrzed ingerengjosob trzecich oraz przed
wnikaniem wilgoci.

Materiaty z demontau, protokolarnie przekazanwestorowi.

Uwagi kaicowe.

Catai¢ inwestycji naley wykonywa przy uwzgédnieniu wszystkich uwag i zalete
przedstawionych w téei uzgodni@ zainteresowanych instytucji, pod nadzorem
odpowiednich shb dozoru technicznego ,z zachowaniem przepisowegpdawych i norm
obowigzujacych z Prawa Energetycznego oraz zgodnie

z przepisami Ustaw z dnia 27/04/2001 "Prawo ochsoodowiska" i Ustawy

" 0 odpadach”. (Dz.U. z 2001r Nr. 62 poz 627 i 62®zniejszymi zmianami.
Ewentualne zmiany w stosunku do zatwierdzonego prektu moga byé dokonywane
wytgcznie za zgod Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

9. Obliczenia - bilans zainstalowanej mocy

Bilans Zainstalowanej Mocy
Warto$é
Rodzaj |Moc szczytowa | _ . Moc Napiecie pradu dia Wspotczynnik Wartos¢ pradu
L.p. obwodow Ps (kW) zainstalowana 3F (V) ~mocy Ki szczytowego Is
Pz (kW) zainstalowanej (A
I (A)
1{WLZ-TBG 15,49 22,132 400 37,58 0,70 26,31

9.1 Dobér przewodow i zabezpieczen projektowanych obwodéw elektrycznych

Dobor przewodéw i ich zabezpiecze  nw TBG
. Spetniony . DObér.
Nr Nazwa Napiecie | Warto$¢ IB | Warto$¢ In | Wartos¢ Iz quor .| warunek Warunek Spelnienie przekrOJu
L.p. obwodu obwodu Moc (kW) ™ *) ) ) zabezpieczenia lo<insiz 122(k2*In)/1,45 Warunku zyt kabla
A (takinie) A 122(k2*In)/1,45 CuU
(mm2)
1jwLzZ1 |[do TB1 12,4 400 21,06 26,32 45,6 S303 C25 tak 26,32 PRAWDA 10
2|WLZ2 |doTB2 2,632 400 4,47 5,59 32,8 S303 C16 tak 5,59 PRAWDA 6
doSz.S.
2|WLZ2 |Nr11 71 400 12,06 15,07 32,8 S303 C16 tak 15,07 PRAWDA
3|wWLZ3 |dozPL1 22,132 400 37,58 46,98 60,8 S303 C32 tak 46,98 PRAWDA 16
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Dobor przewodéw i ich zabezpiecze nwTB 1
. Spetniony L Dobér.
Nr Nazwa Napiecie | Warto$¢ IB | Warto$¢ In | Wartos¢ Iz quor .| warunek Warunek Spelnienie przekrOJu
L.p. obwodu obwodu Moc (kW) ™ ®) ) ) zabezpieczenia| lo<insiz 122(k2*In)/1,45 Warunku zyt kabla
A . A 122(k2*In)/1,45 CuU
(tak/nie)
(mm2)
1f1-1 oswietlenie 0,928 230 4,03 5,04 14 S301 B10 tak 5,04 PRAWDA 15
2|1-2 oswietlenie 0,142 230 0,62 0,77 14 S301 B10 tak 0,77 PRAWDA 15
wentylator
3|1-3 dachowy 0,18 400 0,31 0,38 14 S303 B10 tak 0,38 PRAWDA 15
zestaw
hydroforowy
HYDRO-NM
411-5 PML2 11 400 18,68 23,35 32,8 S303 C25 tak 23,35 PRAWDA 6
oswietlenie
5|1-6 zewnetrzne 0,15 230 0,65 0,82 14 S301 B10 tak 0,82 PRAWDA 15
os$wietlenie
zewnetrzne
stup
6|1-7 oswietleniowy 0,023 230 0,10 0,13 60,8 S301 B10 tak 0,13 PRAWDA 16
Dob6r przewodéw i ich zabezpiecze nwTB 2
. Spetniony — DObér.
Nr Nazwa Napiecie | Warto$¢ IB | Warto$¢ In | Wartos¢ Iz quor .| warunek Warunek Spelnienie przekrOJu
L.p. obwodu obwodu Moc (kW) ™ *) ) ) zabezpieczenia| lo<insiz 122(k2*In)/1,45 Warunku zyt kabla
A . A 122(k2*In)/1,45 Cu
(tak/nie)
(mm2)
grzejnik
1{2-1 elekir. 2 230 8,70 10,87 19,2 S301 B16 tak 10,87 PRAWDA 2,5
2|2-2 gniazda 230V 0,4 230 1,74 2,17 19,2] S301 B16 tak 2,17 PRAWDA 2,5
3|2-3 oswietlenie 0,232 230 1,01 1,26 14 S301 B10 tak 1,26 PRAWDA 15
Dob6r przewodéw i ich zabezpiecze 1 w Szafie Sterowniczej Nr 12
. Spetniony - Dobér.
Nr Nazwa Napiecie | Warto$¢ IB | Warto$¢ In | Wartos¢ Iz quor .| warunek Warunek Spelnienie przekrOJu
L.p. obwodu obwodu Moc (kW) ™ *) ) ) zabezpieczenia| Ib<insiz 122(k2*In)/1,45 Warunku zyt kabla
A ) o) 122(k2*In)/1,45 | CU
(tak/nie)
(mm2)
walg.
urzadzenia Dostawcy;
1{16 Suw 6 400 10,19 12,74 25,6 urzadzen tak 12,74| PRAWDA 4
wdig.
urzadzenia Dostawcy
2|15 SuUw 0,1 230 0,43 0,54 14 urzadzen tak 0,54 PRAWDA 15
wdig.
urzadzenia Dostawcy
3|4 SuUw 0,1 230 0,43 0,54 14 urzadzen tak 0,54 PRAWDA 15
wadlg.
urzadzenia Dostawcy
4[11 Suw 0,1 230 0,43 0,54 14 urzadzen tak 0,54 PRAWDA 15
walg.
urzadzenia Dostawcy
5|5 Suw 0,1 230 0,43 0,54 14 urzadzen tak 0,54 PRAWDA 15
wdig.
urzadzenia Dostawcy
6|5 SuUw 0,1 230 0,43 0,54 14 urzadzen tak 0,54 PRAWDA 15
wdig.
urzadzenia Dostawcy
715 SuUw 0,1 230 0,43 0,54 14 urzadzen tak 0,54 PRAWDA 15
walg.
urzadzenia Dostawcy
8|4 Suw 0,1 230 0,43 0,54 14 urzadzen tak 0,54 PRAWDA 15
walg.
urzadzenia Dostawcy
9|3 Suw 0,1 230 0,43 0,54 14 urzadzen tak 0,54 PRAWDA 15
wdig.
urzadzenia Dostawcy;
10)4 Suw 0,1 230 0,43 0,54 14 urzadzen tak 0,54 PRAWDA 15
wdig.
urzadzenia Dostawcy
11)3 SuUw 0,1 230 0,43 0,54 14 urzadzen tak 0,54 PRAWDA 15
walg.
urzadzenia Dostawcy
12|14 Suw 0,1 230 0,43 0,54 14 urzadzen tak 0,54 PRAWDA 15

Uwagi kaicowe.
Catai¢ inwestycji naley wykonywa przy uwzgédnieniu wszystkich uwag i zalete
przedstawionych w téei uzgodni@é zainteresowanych instytucji, pod nadzorem inwaséo




Instalacje elektryczne nN w SUW - miejscowos¢ Solina

oraz z zachowaniem przepiséw szczegoétowych i nartake zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 27.04.2001r : ,Prawo ochrofrpdowiska” (Dz.U. z 2008r Nr 25 poz. 150 tekst
jednolity)

i ustawy z dnia 27.04.2001r ,,0 odpadach” (Dz.U.GD2r Nr 62, poz. 628 z pgaiejszymi
zm.).

Ewentualne zmiany w stosunku do zatwierdzonego prektu moga by¢ dokonywane
wytgcznie za zgod Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

10. Rysunki

Schemat rys nr 1E/1

Schemat rys nr 1E/2

Schemat rys nr 1E/3

Projekt zagospodarowania terenu rys nr 1E/4
Tablice rozdzielcze

AN NN

11. Normy zwigzane

zlecenie inwestora,
- aktualne przepisy i normy:

v" PN-IEC 60364Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
v' Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkéw
technicznych,jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
poz. 690 ze zmianami z 7 kwietnia 2004 r., Dz.U1®® poz. 1156),
PN-EN 1838:200%Zastosowanie avietlenia. Gwietlenie awaryjne,
PN-EN 12464-1:2004wiatto i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G#é 1:
Miejsca pracy we wgtrzach.
PN-EN 12665:2003U) Swiatto i oswietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslenia
PN-EN 76 E-0512%Flektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
wymagania dotycgcych gwietlenia.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabldw8EP-E-004
Ochrona odgromowRN-86/E-05003/01 PN-IEC 61024-1
o0 PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacjizacowej. Projektowanie, zaktadanie,
odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji
0 PN-ISO 8421-3:1996 Wykrywanie paru i alarmowanie. Terminologia
0 PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacjrgmwe]. Projektowanie,
zaktadanie, odbior eksploatacja i konserwacja lasjia
0 PN-E-05204:1994 Ochrona obiektéw, instalacji iadza). Ochrona przed
elektryczndcia statyczg. Wymagania
0 PN-ISO 6790:1996 Symbole graficzne na planach eghro
przeciwpaarowej. Wyszczegolnienie
0 PN-EN 4:2002 50130-4:2002 — Systemy alarmowe. Kdytplaos¢
elektromagnetyczna
0 BN-84/8984-10 Instalacje witrzowe. Ogolne wymagania
0 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaciijme kablowe.
Projektowanie i budowa (z wgdzeniem p. 2.3.3).
0 PN-93/E-08390/11-14, 51, 52, 54, 55, 56 Systemyradave
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeahampwe] — tekst
jednolity (Dz.U. Nr 147 poz. 1229 z 2002r)

AN

<

AN NN

10



Instalacje elektryczne nN w SUW - miejscowos¢ Solina

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 o badaniach i cekagji (Dz.U. Nr 55, poz.
2501 Nr 158 poz. 1042)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@r (Dz.U. z 15
czerwca 2002 Nr 57 poz. 690)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwg@wej budynkow, i innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 121, pbt38)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. W sprawie aprobat i kryteriow teéchnych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22
kwietnia 1998r w prawie wyrobdéw stgcych do ochrony przeciwparowej,
ktére mag by¢ wprowadzone do obrotu i staosowanegeghie na
podstawie certyfikatu zgodia (Dz.U. Nr 55 poz. 362)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i form projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 140 poz. 906)

Instrukcje eksploatacji ugdzern SAP opracowane przez producentow.

Podpis projektanta: ..........cccceevvvvvvviennnn.

11



Wentylacja wywiewna Dn200

Skoala 1:30

Otwoér z kratko pod stropem i nad podtogo
Do wentylatora dachowego WDEx-16-1380

\

\

Przewéd wyréwnawczy
FeZN3oxgmm L-22/24m

—_—
(=

Legenda:

O

modud awaryjny 1h

P2 - TCW216 2xTL-D58W HFP PI
F1 - FWG210 1xPL-C/2 P26W TWH

LP1 - Projektor oéwietleniowy LED PRO 50W

Zestaw hydroforowy HYDRO-NM PML2 2x5,5kW
9&@.5:» &&&3\83\ z termostatem 1kW

Oﬂw
d

Chlorownia
H=3,55m

-2

- Y

\ P2 1xn6W P2 8x116W=0,928kW
1-3
) :
_I_U\; = |_ a M b Stacja SUW ﬁK
o o S
\ f@ F1ix26W || _ a b
i 1-1 11 1-1
R | apbr £
proj| TB-2 =
X S
L ﬁ O 2-3 2y _uonrmmnmnw,_o_sm
e ) LP1 3x50W=0,15kW
P2 2x116W=0,232kW
Przedsionek MM . . .
H 2-1) 21) — Nr12 proj. Szafa Sterownicza Stacji
2-1 2-1 -
EEEE e e Uzdatniania Wody w kpl. BWT

AW
[ )
2-6 Nr obwodu
X Czuj ka ruchu
[22 ]
proj.
ZK+ZPLa
proj.
W.p.poz

ul. Poprzeczna 1o
38 - 500 Sanok

Projekt budowlany
Jednostka projektowa : |Skala1:50 Miejscowodé:
FAVOR Sp.z 0.0. Data: X1 2015r. |Solina gm. Solina

Nazwa inwestora:
Gmina Solina

ul. <<.@.m_§ 2

38 - 610 Polariczyk

Nazwa zadania:
Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z obiektami
i urzadzeniami technicznymi i towarzyszacymi. Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej tocznej i grawitacyjnej z przebudowa komory
istniejacej oczyszczalni na komore przepompowni wraz z obiektami
i urzadzeniami technicznymi towarzyszacymi. Instalacje Elektryczne

_uﬂe.m_&,msw msw..umom_a Klodowski

Nr upr. PDK/0213/PWOE/09 ....coovvvevnee

Nr Rys.

1E/3




L.p. Nozwo urzodzenia

_ 1. | Zawér kulowy odcinajocy PVC-U typ BVD 75/65 PNIO

7_ 7_ 2. | Filtr siatkowy skosny gwint DnéS
3. | Zowér 2-drogowy z sitownikiem typ EBK D735 swobodnie otwarty z sitownikiem
H_.m 3a.| Zowér 2-drogowy z sitownikiem typ EBK D75 swobodnie zamkniety z sitownikiem
4, | Zawdr zwrotny typ CHD PVC-U 73/63
S. | Filtr pospieszny typ ERF-AG-31/48 SM
6. | Naczynie wzbiorcze przeponowe Refix DT100 przeptywowe z ormatura flowjet
m m m _..m/ m m c .nmv . 7. | Manometr z kurkiem i rurka Bourdona 16 bar 160 mm
W W W H_f ! W _./m = | | M o o 8. | Zawér kulowy odcinajocy PVC-U typ BVD 110/100 Pni0
— —1 — 1 — (= E E = I.". 7__ |__ 9, | Zawdr bezpieczefistwa Dn6d 2215
o~ o~ o~ ~ o~ ” ” S |__ — — o
m m m E m - /.“. w o - ~ ~ = 9a.|Filtr mechaniczny RF 100A DN125 kotnierzowy
= = = - = E L . 10, [Filtr siatkowy skosny kotnierzowy Dn65
> > % ol B~ ~ N o A A 3 <
WlJ WlJ ” H . WIJ m = m . Nt = o e 11, | Wodomierz kontaktowy Dn65
> > WS > > > WS m = m. WS 2 - = = 12, | Szafa sterownicza Stacji uzdatnionia wody - w komplecie filtréw BWT
H Lﬁ _ _ _uA* O_ _— _— B H G _— > > 13. | Zosuwa FVD 160 + komplet kotnierzy ze Srubami
5 S_QLQQV\ % Q = > - Filt hani RF 100A DN125 kotni
crbowy 7BV SOLINA PVC-U 120x4.8 PVC-U 120x4.8 > > >[PVC-U 70x36 oYe | 14, | Fr nechaniczny clnierzony
_U _U V\ F\ P\ 3 : F\ 3 . 16 15, | Dozownik chloru DOZOMAT 60 z inzektorem i rurarze
/>\_U />\_U />\_U hnwl/ Zestaw hydrof ptuczacy HYDRO-NM 40.90/10.2.Z 2x3,0kW z naczyniem wzk. i sterowaniem
16, - : e ’ :
2 A WP o A D B /
— — T — 17. | Zawor bezpieczefstwa Dnéd 2215
3 - PVC-U 12ox4.8 <O ~ ] 28 3
PVL-U 7ox36 : 1 1 < _ J _ & Przepustnica FVD-uszczelnienie EPDM 225/200 PNLO
= 2 Ie o LEGENDA: ”
= M m _ _ A& 19, |Zawdr zwrotny kotnierzowy Dn200
(QED]
1 = W 1 3a nﬂu M _ _ Mou oo} M (o) © 20.|Filtr siatkowy skosny kotnierzowy Dn200
o |“ M | nﬂu - R_. — W H_.N _ _ mw w w W w M />\ m - WO O_ o SUrowa 21. | Wodamierz kotnierzowy Dn6>
- O ~ _ a v D a¥ & _
| < - < 1 il _/\\ | \ = = — = = PO wodla poptuczne 52| Zestaw hydroforawy HYDRO-NM PML2 5018027 2x5,5kW z naczynlem wzk. | sterawanien
— o2 O — :
m o WU < o~ _ _ W o8 W ! W S~ WP - woda P tucz gcCce 23,| Zowér bezpieczefistwa Dné5 2215
| < SV W@ wo/ oV Bmm 18 : | oo = c8 5 WU — wodoa uzdatniona 54| Zawér kulowy odcina jocy PVC-U typ BVD 75/65 PNIO
o - _ - X4, L - X | < Nw
_ o> X == —y 51 7 13 7 _._\vm 25,| Zawdr zwrotny typ CHD PVC-U 73/635
N ad - —
= _ M : M /vnAV 13 - \@\ PVC-Ul2ox4,8 PVC-Ul2ox4,8 WO O_ G surowa 26.| Wodomierz skrzydetkowy Dn40
S - - | : ! S — J _
mno _ 1 1 <« <« e /—\ M O \ <<OO_Q CNO_Q&_)_O_)Q 27.| Filtr siatkowy skosny gwint Dnéd
- o S = ~ —O— = PVC-U125x4,8 o7 24 7 _ i
wn _ Ii{e _.m 19¢ _.m S¢ | v._ x_.m ] @ Pl a 0/ WO O_ Q _U * uczaoco 28.| Przepustnica PVC-U typ FVD z uszczelnieniem EPDM 125/125 PN10
s i i N i Wy <9 = | S PVC-U 160x6.2 _ \ _
= _ o o = FIL .ﬁ _| |_ o4 29.| Zawér membranowy Dnl00 T4 PN10 kotnierzowy
| 5 1 . . o g — wocla poptuczna
| Dni2S stal o i = 5 1 o I 13 13 WU | ] Do odlbiorcéw
— 2 7 PVC-UIZ5x4,8 H n B 13 13 i PVC-UT5x3.6 | | powyze | woda spustowo/przelewowa
, | | ~ zwierciodta wody
- - - Do kanatu wdd poptucznych 5 w zbiorniku QC&OBQ&V\_.AQ " T
= = = $ il . SUWw
\_ 1 = 1 - i ) 18 / P4 | | cnemat Technologiczny
m WI w |& W |% W |% W 15 T/\,\ i _ _ P4 Jednostka projektowa : Migjsdawasé:
AT T oY - - - FAVOR Sp.z 0.0. Data: X1 sotar, [Solina gm. Solina
% \ mv % i ¢ i ¢ i ¢ _ (I ul. Poprzeczna 10 IRy
8/~ 8 2 2 & == J\ec No slec et LR A
an an an _— <<OO_Oﬂ_p©O<<p OMM\MMMHSJMQ il kanalizacjilsanitarief thoczne il grawitaayjnej|2 przebudawa komory
\ \ O_)_Nm i mnwo,n __ vl Wik istniejacej gczyszezalint na kormoye pirzepompowniwraz z pbiektami
. _Hv < O - C m m m VA mW ) mv mc />\ L L w%. .,\H\&M Wo_wﬁnwv\_a i urzadzeniami techiicznymi towarzyszacymi, nstalagje| Elektnyczne.
Projektant: izl Jatek Kiddowski Nri ﬂv\m.
_U _H_ _U _U _H_ _U _U _H_ _U Nvupr) PDK/0213/PWOE o) Ll b Lt ,_M\M
zasilanie z TB-1

Do istnie jace j kanalizac ji wod poptucznych w budynku




r 7] SW Stacja SUW
1 JI_
- | jcu1emm2
—— PII._.L_YIII|||||H@BE@%E@|N@XPIII
| u
R<10Q ”l_ _ O
r _I CU 6mm2
_ Proj. TB-G T
_ 22,132 kW
_ Proj. TB-1 Proj. 5xLgY10mm? w RVS®32 L-3m . .
_ 12,4 kW Proj. W.p.poz
Nr1 _ Proj. 5xLgY6émm® w RVS®32 L-6m proj. ZPL-1
o SAL o . | : | e
. 2 .
o_wﬁsw_wmxf OPA-1 E/Z E27 23W | CU6mm2 Proj. 5xLgY6émm® w RVS®32 L-1Im Proj. 5xLgY16mm” w RVS$32 L-3m odpornego na dziatanie
ztgcze - . - ~ .
Proj. YKY3x16mm? L-25/32m promieni UV - monfaz p.f.
_W_W“\mexww/§§m / R<100 _ su—1 S * - przestosowat do
4 Proj. Szafa _ bl plombowania
N+\_mmo£:_nNm _OC 6mm2 LZ5x16 * o
r
11 kW _
_ W'/ /IGSW SZU-4 proj. ZK-1b
| _4 JIoIﬁI z tworzywa
_ _ | _ _ termoutwardzalnego
||||| PB1/250A | odpornego na dziatanie
"| L _ _ _ W WT1gG 50A promieni UV - montaz p.t.
_ _ _ | = Re<t0Q ﬁu
_ —
_ Proj. TB-2 _ | L _cuemm2 oE
2,632 kW | _ _
_ |
_ _ | >
_ | |a istn. linia nN
_ | |E AsXSNLx35mm?
©
_ _ _w R<30Q = DK 10
L |_||||||||||||oﬁgm||||||_ _
| cu 16mmz2 _ proj. YAKYXS 4x35mm?
|||h |||||||||||||||||||| L||||||||||PW$BE@§@EHR@W||| 1_\ opracowanie PGE RDE Sanok m' istn. st. nN
b.n.
. v e 7
[Jednostka projektowa : Miejscowosé:
FAVOR Sp.z 0.0. Data: X1 2015r. Solina gm. Solina

ul. Poprzeczna 10
38 - 500 Sanok

Nazwa zadania:
Schemat ideowy projektowanej instalacji elektrycznej (WLZ,

Nazwa inwestora:
Gmina Solina

ul. Wiej ska 2

38 - 610 Polariczyk

tablic) w pomieszczeniu Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Solina.
Czes¢ elektryczna.

Projektant: inz. Jacek Klodowski
Nr upr. PDK/0213/PWOE/og

Nr Rys.

1E/3
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