Skala 1:30

[ [ Lp.| Noazwa urzoadzenia

1. | Zawor kulowy odcina jocy PVC-U typ BVD 75/65 PNIO

2. | Filtr siatkowy skosny gwint Dn65

3. | Zawor 2-drogowy z sitownikiem typ EBK D75 swobodnie otwarty z silownikiem

3a.| Zawor 2-drogowy z sitownikiem typ EBK D75 swobodnie zamkniety z sitownikiem

Zowor zwrotny typ CHD PVC-U 73/65

Filtr pospieszny typ ERF-AG-31/48 SM

Wentylac jo wywiewna Dn200

Otwor z kratkg 0Pool stropem | nad podiogo Naczynie wzbiorcze przeponowe Refix DT100 przeplywowe z armaturg flowjet

Do wentylatora dachowego WDEx-16-1380
\ Manometr z kurkiem i rurkae Bourdona 16 bar 160 mm

Zawor kulowy odcina jocy PVC-U typ BVD 110/100 Pnl10
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/ / / Zowor bezpleczenstwa Dnéd 2215
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I Sa.|Filtr mechaniczny RF 100A DN125 kotnierzowy

Kanal nawiewny 300x300

— & 10. |Filtr siatkowy skosny kotnierzowy Dn65
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P | 15 1 8 16, | Zestow hydrof pluczacy HYDRO-NM 40.90/102.Z 2x3,0kW z naczyniem wzb. i sterowaniem
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Sktadzik 8 18 A 1p) 17. | Zawor bezpieczenstwa Dnéd 2213
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19, |Zow6r zwrotny kotnierzowy Dn
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20, |Filtr siatkowy skosny kolnierzowy Dn200
21. | Wodomierz kotnierzowy Dn6S
Przedsionek
H=2,23m Pom. soc jalne 22.| Zestoaw hydroforowy HYDRO-NM PMLZ2 5018027 2x5,5kW z naczyniem wzb. i sterowaniem
H=2,23m

23| Zowor bezpieczenstwa Dned 2215

£.60mM

o4 | Zawor kulowy odcina jocy PVC-U typ BVD 75/65 PNIO

Sie¢ dla odbiorcéw polozonych
powyze | wody w zblornlku wody czyste ] 25| Zawor zwrotny typ CHD PVC-U 735/65

PEHD SDR17 PEI100 PN10O 75x4.5

26.| Wodomierz skrzydelkowy Dn40

27. Filtr siatkowy skosny gwint Dn63

28.| Przepustnica PVC-U typ FVD z uszczelnieniem EPDM 125/125 PNI0

29.| Zawor membronowy Dnl00 T4 PNIO kofnierzowy

ponize JJ wody w zbiornlku wody czyste]

Sie¢ dla odblorcéw polozonych
PEHD SDR11 PE100 PN16 250x22.7
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PiNI Rzut stacji SUW - rozmieszczenie urzgdzen
OBIEKT Budowa i przebudowa sieci wodociagowej wraz z obiektami i urzadzeniami technicznymi i towarzyszacymi. DATA SKALA | NRRYS. | STADIUM
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tocznej i grawitacyjnej z przebudowa komory istniejacej .
oczyszczalnina komore przepompowni wraz z obiektami i urzadzeniami technicznymi towarzyszacymi. i
Solina gmina Solina powiat Lesko obreb 0016 Solina L|St0p'2015 1:50 3 P.B.
ADRES nr ewid dz. 115, 161, 183/5, 221/2, 228, 234, 224, 221/5, 202, 114/4, 203, 211, 222, 235, 22§
Projektant mgr inz. Jan MISNIAKIEWICZ
Nr uprawnien Specjalnos¢
46-75 inst.-inz. w zakresie sieci i urz. sanit.
Sprawdzajgcy mgr inz. Michat KURCON
Nr uprawnien Specjalnos¢
PDK/0031/POOS/10 inst.-inz. w zakresie sieci inst i urz. sanit.




