Specyfikacja techniczna
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zamawiajcy.

Gmina Solina
ul. Wiejska 2
38 — 610 Polaczyk

Realizacy zadania pn.:

»Budowa instalacji elektrycznych w Stacji Uzdatniani a Wody
w miejscowo $ci Solina — instalacje elektryczne.



Pkt 1. Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowgaim ihnprzepiséw zwizanych

z prowadzeniem robot instalacyjnych w zakre$igtgm projektem budowlanym :
- Budowa instalacji elektrycznych w Stacji Uzdaima Wody w miejscow&i Solina —
instalacje elektryczne.

1.2.Przedmiot i zakres robot..
Niniejsze opracowanimozna stosowawytacznie przy wykonawstwie robot
instalacyjnych dla obiektu wymienionego w pkt.1.1Stosowanie podanych norm
i przepiséw nie mge by sprzeczne z innymi przepisami obgmijacymi w czasie
prowadzenia robot.

Zakres robot :
1. Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrygaim nN w budynku Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowsci Solina swym zakresem:

Zasilanie elektryczne budynku, uktad pomiarowy

Istniejacy budynek SUW potmny w miejscowséci Solina, w ktorym zaplanowano
modernizagj systemu technologicznego SUW, zasilany jesisiedgniego budynku. Uktad
pomiarowy znajduje siwewmgtrz budynku, zasilany przygzem kablowym z istniegego
stupazZN10.

Przebudowa ugtlzer technologicznych SUW nie wptynie na zwierzenieategebowania
mocy energetycznej. W obecnej chwili zainstalowaree w budynku odpowiada wagmo
21kW. Uktad pomiarowy zabezpieczony jest yognikiem nadmiarowo pdowym

0 wartgci 32A.

Zaprojektowano wyniesienie uktadu pomiarowego narg&z budynku w ktérym
przewidziano modernizacpurzadzer SUW.

W zwigzku z powyszym naley wykona zfacze kablowe ZK-1b wraz zeatizem
licznikowym ZPL1 naley zainstalowé na zewgtrznej sianie budynku (zgodnie z
zahczonym rys 1E/1). Ztze kablowe ZK-1b oraz ZPL1 wykohpko podtynkowe w
obudowie z tworzywa termoutwardzalnego odpornegdzi@anie promieni UV.

Nalezy uzysk& warunki techniczne PGE Dystrybucja S.A. oddziaé§zdw RE Sanok.

Obok wyniesionego uktadu pomiarowego na zgiwnbudynku przewidziano morita
wytacznika p. pa. FR100A w obudowie z tworzywa termoutwardzalnegizzviczkami
przeszklonymi z wyranym opisem ,Wyt. P. P@.”

Tablice rozdzielcze i linie zasilajqce

Zaprojektowano budogtablicy gtéwnej oraz dwoch tablic rozdzielczychojéktowane
tablice winny by wykonane w obudowie z tworzywa sztucznego w Isidabchronngci



IP65 z wyhcznikami instalacyjnymi S301, S303. Tablice wypgsav wskanik obecndci
napkcia.

Linie zasilagce poszczegolne tablice rozdzielcze wykopeewodem typu LgY w rurze
elektroinstalacyjnej RVS i DVK (zgodnie z zezonym rysunkiem nr 1E/3).

Instalacja obwodéw bezpiecznych gniazda 24V.

W pomieszczeniu SUW zaprojektowano instaldogzpiecza gniazd 24V, zasilanych z
tablicy rozdzielczej TB-1. Instalacgniazd 24V wykonaprzewodem YDY3x2,5mfw
korytkach elektroinstalacyjnych lub rurkach elekistalacyjnych jako natynkowe. Gniazda
instalowa 1,3m od powierzchni podtogi. Gniazda winnyhwykonane z bakelitu IP44

Gniazda wyranie oznakowa ,24V”.

Instalacja obwodéw gniazd 230V.

W pomieszczeniu socjalnym budynku SUW zaprojektawiastalact gniazd 230V,
zasilanych z tablicy rozdzielczej TB-2. Instatagpiazd 230V wykonaprzewodem
YDY3x2,5mnt jako podtynkowe. Gniazda instaloévi,3m od powierzchni podtogi. Gniazda
winny by wykonane z bakelitu IP44.

Instalacja obwodéw zasilajgcych oswietlenie.
Dla cswietlenia wretrz zaprojektowano oprawy ledowe, kompaktowe igarawe

w zaleznosci od funkcji i przeznaczenia poszczegoélnych pomtea. Typ opraw, ich
rozmieszczenie oraz mogmdetswiatta podano na planach instalacji elektrycznych.
Instalacje wykon&przewodami YDY3x1,5mmuktadanymi jako podtynkowe i w rurkach
elektroinstalacyjnych w pomieszczeniu SUW i chlonaviPrzewody prowadziw liniach
prostych lub réwnolegtych do kradzi scian i sufitéw.

W pomieszczeniu SUW zaprojektowano dwie opradwietlenia awaryjnego. W zwikku z
tym wydzielono osobny obwdéd elektryczny z modutamvaryjnymi montowanymi w
oprawach éwietlenia, dziatajce po zaniku napcia minimum 60 minut.

W pomieszczeniu garawym dla sterowaniaswietleniem, opréczacznikow klawiszowych
pojedynczych, przewidziano dodatkowezniki ruchowe, montowane w suficie wagu
komunikacyjnym uzyskdr mazliwosé sterowania éwietleniem w sposob automatyczny lub
reczny.

Wydzielono osobne obwodywietlenia zewgtrznego, instalowanego na zexnznej
elewacji. Sterowanieswietleniem zewstrznym odbywa sie bedzie z tablicy rozdzielczej
TB1 jako automatyczne, wadznikami (zegarem steggym) oraz ¢czne -rozdcznikiem.

Instalowanie puszek, rozgahikdw i sprztu taczeniowego poza strefami 0,1 i 2. Zaleea si
taczenie przewodow w pagidionych puszkach podtynkowych digznikow.

Instalowanie w strefie 2 jedynie opraénoetleniowych o Il klasie ochronioi.

Ochrona od porazen
Jako ochrona od paren pradem elektrycznym obowzuje skuteczne szybkie wagizenie



w uktadzie sieci zasilagej TN-S. W obwodach zasitmych odbiory wymagage dodatkowej
ochrony zastosowano wagzniki przeciwporaeniowe r@nicowo-pgdowe 0 znamionowym
pradzie r&nicowym rownym D=30mA.

Maksymalny czas wykzenia zwat jest rowny: 5 sek. - dla wlz-6w oraz 0.4 sek. & dl
obwodow odbiorczych o nagmiu odpowiednio 230V i 400V. W liniach zasHaych tablice
rozdzielcze i wspomniane odbiorniki zaprojektowamezalene przewody ochronne PE.

Ochrona przepieciowa

Dla ochrony instalacji elektrycznych wewtrenych przed skutkami wytadowa
atmosferycznych zastosoévachronnik przeciw-przepciowy wysokiej energii klasie B+C w
tablicy TB-G. Ochronnik montoweaza wyhcznikiem gtéwnym.

Instalacja uziemien wyrownawczych
Obejmowa bedzie pohczenie wewantrz budynku metalowych pionéw wody.

W tym celu projektowanegsszyny wyrownawcze SW.

Szyre gtbwrng zamontowa w poblizu TB-G i pohczy¢ z projektowanym uziemieniem
przewodem min. CU16mmSzyny wyréwnawcze z szymtowna taczy¢ przewodem
CU16mnf. Wewretrzne metalowe instalacje z saywyréwnawca taczyé przewodem
Cuemnt. Projektowane szyny wyréwnawcze montéwatypowych puszkach
podtynkowych, trwale zamykanych. W pomieszczeniW\Shtzewidziano montagtownego
przewodu wyréwnawczego w postaci ptaskownika stelgoviFeZN30x3. Nalgy go
oznakowa farbg olejrng koloru zétto zielonego.

Kolor przewodow ochronnyckotto-zielony zgodny z norm,Dobér i monta wyposaenia
elektrycznego PN-93/E-05009/51 pkt/ 514.3.2.

Montaz szafy sterowniczej Nr 12

Do sterowania praczaprojektowanych ugdzer SUW przewidziano montaszafy
sterowniczej, dostarczanej przez dostawzadzen (w tym pomp itp.) Nalgy wykona
zasilanie z tablicy rozdzielczej TB-1 projektowpseafy sterowniczej nr 12 przewodem
5xLgY 10mnf.

Szafa sterownicza winna posiédayjscie sygnatow alarmowych. Szafterownicz
pofaczy¢ przewodem UTP 6 kat z modutem powiadomienia irzelgd sterowania GSM.

Instalacja modutu powiadamiania i zdalnego sterowania GSM

Zaprojektowano w pomieszczeniu socjalnym momt@dutu powiadomienia i zdalnego
sterowania GSM Elmes GSM2, realizty powiadamiania o zdarzeniach w systemie
alarmowym i systemach sterownia za pogkemunikatéw SMS i CLIP w dowolnej sieci
telefonii komérkowej 900/1800/1900 MHz. Modut podavéakze na zdalne sterownie
urzadzeniami podiczonymi do jego wyk za pomog SMS i CLIP.

Montaz oprawy oswietleniowej terenu

Zaprojektowano wymianoswietlenia terenu tj. istniegego stupa swietleniowego wraz z
oprawg oswietleniows.



W zwiagzku z powyszym naley wybudowd stupa dwietleniowego prostego @ 146
wykopywanego o diugei 6000 mm. Zaprojektowano oprawa stupie typu Atlantis 500 ze
zrodtemswiatta OPA-1E/Z o mocy 23W.

Oprawe cswietleniowg zasili przewodem YKY3x16mmz tablicy rozdzielczej TB-1.
Sterowanie fwietleniem odbywé sie bedzie z obwodu éwietlenia zewgtrznego nr 1-7
w spos6b automatyczny poprzez gognik zmierzchowy lubecznie.

Projektowany stup naky uziemt a wart@¢ uziemienia winna wyno&iR<10Q.

Projektowany przewod zasitgly naley uktada w budynku SUW w rurze
elektroinstalacyjnej oraz w ziemi nasgbkasci 0,7m na podsypce pisakowej. Nad kablem w
odlegtcici okoto 0,25 m. ukfadatasme ostrzegawcz koloru niebieskiego. Pozostatacéz
wykopu uzupetrd rodzimg warstwg ziemi.

bezpiecznikowej w miejsce istruepgo kabla zasilagego wia¢ garaows i zabezpieczé go
wytacznikiem nadmiarowo-gdowym S303 C25A. Istniggy przyhcz kablowy zasilajcy
wiate garaowa, wykonany przewodem YDY5x4nfprzeznaczony jest do likwidacji.

W pomieszczeniu szpitala projektowany kabel ukéaslaurze elektroinstalacyjnej typu RLS
47.

Kabel YKY5x10mnf wprowadzé w rurze ochronnej DVK125 na projektowany budynek
garay.

Zaprojektowano zcze kablowe ZKO z tworzywa termoutwardzalnego odpgo na
dziatanie promieni UV na zewtrznejscianie projektowanego budynku, wypasae

w rozfacznik FR300 63A.

Wzdtuz projektowanego przytza kablowego w odlegdoi 0,5 m. od projektowanego kabla
enN, naley utozy¢ rure DVK110 dla instalacji CCTV oraz sieci teleinforrgeznej. Kace

rur wprowadzt¢ do budynkow i uszczeléi Zasad uktadania rury DVK110 przyf jak dla
projektowanego przytza kablowego.

Dodatkowo projektowany kabel oznaézpabliczkami laminowanymi w odlegitoi co 10 m.

Prace demontazowe

Po wykonaniu powsszych prac naleg/ zdemontowé zlbednezeliwne rozdzielnie
elektryczne, a tale nieczynne szafy sterownicze oraz opradwietlenia. Bezwzgldnie
nalezy zdemontowé nieczynne kable instalacyjne weytrz budynku. Po wykonaniu
przebudowy zasilania enN realizowanego na podstaatenkow PGE Dystrybucja S.A.
oddziat Rzeszéw RE Sanok, kabgidcy budynek SUW zgsiednim, nalgy wytaczye

Z eksploatacji a kice przewodow zabezpieczgrzed ingerengjosob trzecich oraz przed
wnikaniem wilgoci.

Materiaty z demontau, protokolarnie przekazanwestorowi.

Uwagi kaicowe.
Catai¢ inwestycji naley wykonywa& przy uwzgédnieniu wszystkich uwag i zalete
przedstawionych w téei uzgodnié zainteresowanych instytucji, pod nadzorem




odpowiednich st dozoru technicznego ,z zachowaniem przepisowegggawych i norm
obowizujacych z Prawa Energetycznego oraz zgodnie

Z przepisami Ustaw z dnia 27/04/2001 "Prawo ochéoodowiska™ i Ustawy

" 0 odpadach”. (Dz.U. z 2001r Nr. 62 poz 627 i 62®)¥niejszymi zmianami.

Ewentualne zmiany w stosunku do zatwierdzonego prektu moga byé dokonywane
wytacznie za zgod Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

1.3. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych.
Nie dotyczy.

1.4. Informacja o terenie budowy .
Wszystkie roboty budowlano — moantave naley wykonywa zgodnie z projektami
budowlano-wykonawczymi oraz w oba&ujacym przepisami i normami.

W przypadkach wymagagych wyjanien, uscislen lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwzaniach projektowych wykonawca ma obgaak

powiadomienia projektanta i inspektora nadzoru lu pedgcia decyzji technicznej w
zadanym lub proponowanym przez wykonawakresie. Sposob powiadamiania stron
powinien by ustalony przed rozpoeziem robot.

Projekty uzupetniace lub powykonawcze opracowane przez wykorawi firmy
wspotpracujce podlegaj pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta ingialac
elektrycznej i generalnego projektanta pod rygorgmiewanosci.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.
Wszystkie roboty budowlano — moantave naley wykonywa zgodnie z projektami
budowlano-wykonawczymi oraz w obazujacymi normami

1.6. Zabezpieczenie interes6w 0s6b trzecich.
Nie dotyczy.

1.7. Ochrona §rodowiska.
Nie dotyczy

1.8. Warunki bezpiecznej pracy i ochrona przeciwpaarowa na budowie.
Nalezy przestrzegaobowizujace przepisy w zakresie ochrony przeciwamwe].

1.9. Ogrodzenie placu budowy.
Nie dotyczy.

1.10.Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Oznakowanie miejsca robo6t tablicami ostrzegawczyRoboty na Wysokéci —
Przegcia nie ma” ,Uwaga Glbokie wykopy”

1.11.Nazwy kodow grup robat.
CPV 45310000-3

1.12.0kreslenia podstawowe.
Nie dotyczy.

Pkt 2. Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobow budowlanych.



2.1.

Wymagania ogolne dotyegce materiatdw i wyrobow
Przy wykonywaniu rob6t budowlano — momavych naley stosowa materialy i
wyroby elektroinstalacyjne dopuszczone do obrgiowszechnego stosowania w
budownictwie.
Przydatneé¢ materiatu lub wyrobu do stosowania must Ipptwierdzona
przynajmniej jednym z nagiujacych dokumentow:

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podiegych certyfikacji
na znak bezpiecastwa , zgodnie z przepisami o badaniach i certgfika

- Wiasciwa przedmiotowo Polska Norma;

- Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dladdé nie ustanowiono
Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wieiwosci uzytkowe r&nia sie od
wiasciwosci podanych w Polskiej Normie;

- Aparaty elektryczne, osgraswietleniowy, przewody i kable
elektroenergetyczne powinny addi atest fabryczny lubwiadectwo
jakéci wydane przez producenta wyrobu.

2.2. Wymagania ogolne dotycgce przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatdw i wyrobow.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu mateachowd wymagania
dotyczce transportu, przechowywania i sktadowania zawarbelpowiednich
normach i przepisach zgaanych ( warunki techniczne, instrukcje producenta)
W przypadkach wymagagych dodatkowych wyjgaien lub ucislen wykonawca
rob6t ma obowjzek uzyské brakupce dane bezgeednio od producenta danego
wyrobu lub materiatu oraz sprawdzoprawnd¢ i zgodnad¢ otrzymanych danych
z obowhzujgcymi normami.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w budownictwie.
Przydatneé¢ materiatu lub wyrobu do stosowania must Ipptwierdzona
przynajmniej jednym z nagiujacych dokumentow:

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podiegych certyfikacji
na znak bezpiecastwa , zgodnie z przepisami o badaniach i certgfika

- Wiasciwa przedmiotowo Polska Norma;

- Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dladdé nie ustanowiono
Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wieiwosci uzytkowe r&nia sie od
wiasciwosci podanych w Polskiej Normie;

- Aparaty elektryczne, osgraswietleniowy, przewody i kable
elektroenergetyczne powinny paddi atest fabryczny lubwiadectwo
jakéci wydane przez producenta wyrobu.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgii urzzdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji tatnadowlanych odpowiadaty
wymaganiom okrdonym w art. 10 ustawy —Prawo budowlane oraz w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru in@rekiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatéw do
wykonania robét a tade o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgéein

2.4. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom.
Materiaty dostarczone przez Wykonawktore nie uzyskajakceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinnydgiezwtocznie usugte z placu budowy.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw budoywth Wykonawca uzgodni
Z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Inspektozoadpo uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiagym, podejmie odpowiedgndecyzg.

Pkt. 3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych.
Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spezu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot.

Pkt.4. Wymagania dotycace srodkéw transportowych.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takighodkéw transportu, jakie
nie wptyrmg niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

4.1. Transport poziomy.
Nie dotyczy.

Pkt.5. Wymagania dotycace wiaciwosci wykonania robot budowlanych.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgénie z dokumentacja
projektow i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Roboty rozbiérkowe, rozbidérki .
Nie dotyczy.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Zgodnie z projektem budowlanym.

5.4. Projekt organizacji budowy.
Nie dotyczy.

5.5. Projekt technologii montau.
Nie dotyczy.

5.6. Czynndci geodezyjne na budowie.
Zgodnie z projektem budowlanym.

5.7. Likwidacja placu budowy.
Nie dotyczy.

Pkt.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i rob6t budowlanych.

6.1. Zasady kontroli jakasci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pehontrok robét, zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawcastizie prowadzit pomiary i badania zgodnie z
przepisami i normami.

6.2. Pobieranie probek.
Nie dotyczy.



6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiarytls prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmiakiegokolwiek badania, nmoa stosowa
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowanez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru westorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniomyldkonywania kontroli
wykonywanych pomiarow a Wykonawca zapewni wsz@iatrzebm pomoc w
tych czynndciach.

6.5. Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy powinnadygodna z art. 3,pkt.13 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca jest zob@zany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udagtnianie do wgldu przedstawicielom uprawnionych
organow.

Pkt.7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenia kgzki obmiarow.
Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektows w ustalonych jednostkach.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych. Obmiaru wykonanych robot dokonuje wssib cagty kierownik
budowy.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.
Diugaosci beda podawane w [m].Objosci beda wyliczone w [m3]. a spkt i
urzadzenia w [szt]. lléci ktére mag by¢ obmierzane wagowogha okreslane w
kilogramach.

7.3. Urzgdzenia i sprzt pomiarowy.
Urzadzenia i sprat pomiarowy zostapdostarczone przez wykonagvc
Jezeli urzadzenia te lub spet pomiarowy wymagajbada atestujcych, to
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwe&iegd wane swiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow.
Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdéw robot, a tate w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikggych naley przeprowad w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét ulegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Ogodlne zasady kontroli jakoi.

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zataonej jakaci wykonywanych
robét. Jakéc robo6t budowlano — montawych jest sprawdzana przez osoby
upowanione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawddsvlanego.
Pomiary, badania i préby pomontave.
Podstawowym celem baf@lgest stwierdzenie za pomppomiarow i prob czy
zainstalowane ugrdzenia, aparaty, przewody i osgirpswietleniowy spetniaj
wymagania:
- okreslone w odpowiednich normach
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- ochrony i zabezpieczenia 0séb i mienia przed tyggeym oddziatywaniem
instalacji elektrycznych
- w zakresie braku uszkodzewvad i zmniejszonej odporic na wptywy
zewretrzne
- doboru, zainstalowania zgodnie z projektem
Nalezy wykon& nast¢pujace préby i pomiary:
- sprawdzeni @igtosci przewodow ochronnych oraz gtownych i lokalnych
pofaczer wyréwnawczych
- pomiar rezystancji uziemie ochrony przeciwpoteeniowe;.
- proby dziatania aparatéwgdznikow Gwietlenia,
Ocena wynikoéw pomiaréw i batla
Wyniki pomiaréw i bada zawarte w protokotach powinny bygodne z
wymaganiami odpowiednich norm i przepiséw dla danelgmentu instalacji
elektryczne,.

Pkt.8. Odbiér rob6t budowlanych.
8.1. Rodzaje odbioréw.
Wystpuja nastpujace rodzaje odbiorow:
-odbidr czsciowy
-odbior etapowy
-odbior robo6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu
-odbior kaicowy
-odbiodr po okresieckojmi
-odbidr ostateczny pogwarancyjny
Odbior robot w kadym zakresie nalsy przeprowadzi zgodnie z:
- obowgzujacymi normami i przepisami
- Warunkamitechnicznymi wykonania i odbioru robot budowlanmentazowych
- protokoty bada fabrycznych i karty gwarancyjne
- wymagane certyfikaty techniczne aprobaty techmecz
Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja.
Dokumentem stwierdzgym przekazanie instalacji elektrycznej do eksplojat
jest protokot badaodbiorczych instalacji elektryczne.
Wykonawca robot zobowrany jest dostarczynastpujace dokumenty:
- dokumentagj powykonawcz
- protokoty pomiarow

8.2. Odbidr robdt ulegapcych zakryciu.
Do podstawowych obowzkoéw Wykonawcy naley zgtaszanie Inwestorowi do
odbioru rob6t ulegagych zakryciu.

8.3. Odbiory przewoddéw kominowych.
Nie dotyczy.

8.4. Odbidr czsciowy i odbior etapowy.
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory ezciowe i etapowe.

8.5. Rozruch technologiczny.
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznegryduje Zamawiagy, podajc
odpowiednie ustalenia w umowie.
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8.6. Odbidr koncowy.
Odbioér kaicowy przeprowadzaesiw trybie i zgodnie z warunkami olkdtenymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych.

8.7. Odbidr po okresie gkojmi.
Nalezy poda w umowie,ze Zamawigjcy organizuje odbior ,po okresiekojmi”

8.8. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.
Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na oocggi@nanych robot
zwigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorzeakowym.

8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploacji i konserwacji urzagdzen.
Nalezy poda w umowie,ze Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektpwmazliwiajace]
przygotowanie dokumentacji powykonawczej wykonansjalaciji.

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Do odbioru wykonanej instalacji elektrycznej Wylkovca jest zobowrzany
przygotow& odpowiednie dokumenty.
Pkt.9. Rozliczenie robaot.
Rozliczenia obejmgjnastpujace roboty :
- roboty tymczasowe i towarzygze
- roboty instalacyjne
objete zawarg umowg 0 wykonanie instalacji elektrycznej
Pkt. 10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Dokumentacja projektowa.
Nalezy szczegotowo poda
- jednostk autorsla
- zestawienie dokumentacji projektowej wraz z aantropracowa
- liczbe egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikéaghnicznych, ktére
Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i ine dokumenty i ustalenia
techniczne.

PN — IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych —
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego — Instalacje bezpiéstea
PN — IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektrycznabwektach budowlanych —
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego — Instalacje bezpiéstea
PN — IEC 60445: 2002 — Zasady podstawowe i bezphstza pracy przy
wspotdziataniu cztowieka z maszynoznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskow ugdzen | zakaiczen zyt przewoddw oraz ogolne zasady
systemu alfanumerycznego.
PN — IEC 60364-3:200 — Instalacje elektryczne wektaich budowlanych —
PN — IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych —
ustalenia ogélnych charakterystyk
PN — IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektrycanabiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva — Ochrona przedgatem przegzeniowym
PN — IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpiatsteva — odiczanie izolacyjne igczeniowe.
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PN — IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych —
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego — postanowienia ogolne.

PN — IEC 60364-5-534:2003 — Instalacje elektryczmabiektach budowlanych
PN — IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektryoczr@biektach budowlanych —
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego — aparatura rozdzielcza i stelcza.
Urzadzenia do odjiczania izolacyjnego gtzenia.

PN — IEC 60364-5-548:2001 — Instalacje elektryozmmbiektach budowlanych —
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego —Dob6r i montaryposaenia
elektrycznego. Uktady uziemigje i pohczenia wyrdwnawcze instalaciji
informatycznych.

PN — IEC 60364-5-529:2003 — Instalacje elektryoczr@biektach budowlanych —
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego — inne wypasaie. Oprawy
oswietleniowe i instalacje svietleniowe.

PN — IEC 60364-7-706:2000 — Instalacje elektryormmbiektach budowlanych —
Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestiie ograniczone
powierzchniami przewodzymi.

PN — IEC 60364-7-707:1999 — Instalacje elektryoczr@biektach budowlanych —PN —
IEC 60364-7-714:2003 — znakowanie atzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczcymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpigsizea.

11. Inne dokumenty.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot iwthno — montazowych, czsé¢
D: Roboty instalacyjne , zeszyt 2: INSTALACJE ELERYCZNE |
PIORUNOCHRONIE W BUDYNKACH WYTECZNOSCI PUBLICZNEJ.
Wydawnictwo ,ITB” 2004



