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Do istnie jgce | kanalizac ji wod poplucznych

w budynku

PVC-U 225x8,6

Do odbiorcow
powyze j
zwierciodla wody
w zbiorniku

Na siec

wodocioggowo
ponize j stac ji

L GENDA:
WS -

woda surowa

POFP — woda popluczne
WP — woda pluczgce

spustowo/przelewowa

WU — woda uzdatniona
woda surowa
woda uzdatniona
woclo. pluczaocao
woclo. popluczna
woda
automatyka

Lp.| Nazwa urzgdzenia

1. | Zawér kulowy odcina jocy PVC-U typ BVD 75/65 PNIO

2. | Filtr siotkowy skosny gwint Dné5

3. | Zawor 2-drogowy z silownikiem typ EBK D75 swobodnie otwarty z sitownikiem

3a.| Zawér 2-drogowy z sitownikiem typ EBK D75 swobodhie zamkniety z sitownikiem

Zoawor zwrotny typ CHD PVC-U 73/65

Filtr pospieszny typ ERF-AG-31/48 SM

Naczynie wzbiorcze przeponowe Refix DT100 przeplywowe z armaturg flowjet

Manometr z kurkiem i rurke Bourdona 16 bar 160 mm

Zowor kulowy odcina jacy PVC-U typ BVD 110/100 Pn10
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Zowor bezpieczehstwa Dn6d 2215

9a.|Flltr mechanlczny RF 100A DNIZ25 kotnlerzowy

10. [Filtr siatkowy skosny kolhierzowy Dné5

11. | Wodamierz kontaktawy DnéS

12. | Szafa sterownicza Stoacji uzdathiania wody - w komplecie filtréw BWT

13, | Zasuwa FVD 160 + komplet kolnierzy ze srubami

14, | Flltr mechaniczny RF 100A DN123 kolnlerzowy

15, | Dozownik chloru DOZOMAT 60 z inzektorem i rurarze

16, | Zestaw hydrof ptuczecy HYDRO-NM 40.90/102.Z 2x3,0kW z naczyniem wzb. i sterawaniem

17. Zowor bezpieczehstwa Dn6d 2215

18, Przepustnica FVD-uszczelnienie EPDM 225/200 PNI10

19, | Zawor zwrotny kolnierzowy Dn200

20, | Filtr siatkowy skosny kolnierzowy Dn200

21, | Wodomierz kolnierzowy DnéS

22.| Zestaw hydroforowy HYDRO-NM PMLZ2 30180.2.Z 2x5,9kW z naczyniem wzb. i sterowaniem

23,| Zowor bezpleczehstwa Dn6d 2215

24| Zoawor kulowy odcina jocy PVC-U typ BVD 73/635 PNIO

25| Zawor zwrotny typ CHD PVC-U 73/65

26,| Wodomierz skrzydelkowy Dn40

27.| Filtr siatkowy skosny gwint Dn65S

28.| Przepustnica PVC-U typ FVD z uszczelnieniem EPDM 12

5/125 PN10

29.| Zawor membranowy Dnl00 T4 PNIO kolnlerzowy
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PiNI Schemat technologiczny stacji uzdatniania wody

OBIEKT Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z obiektami i urzgdzeniami technicznymi i towarzyszacymi. DATA SKALA | NR RYS.| STADIUM

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej z przebudowga komory istniejacej .
oczyszczalni na komorg przepompowni wraz z obiektami i urzadzeniami technicznymi towarzyszacymi. .
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Nr uprawnien

Specjalnos¢

46-75

inst.-inz. w zakresie sieci i urz. sanit.
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Nr uprawnien

Specjalnos¢

PDK/0031/POOS/10

inst.-inz. w zakresie sieci inst i urz. sanit.




