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Nazwa: Budowa oswietlenia boiska w miejscowosci Wotkowyja dz. nr 633/3, 634

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt pt. : budowa oSwietlenia boiska na dziatce oznaczonej na mapie
ewidencji gruntow nr 633/3, 634 w m-ci Wotkowyja, zostal sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ustawy z dnia
07.07.1994r. ,,Prawo Budowlane,, (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012r).

Projektowat:
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora - Techniczne warunku przytaczenia
b) zagospodarowanie terenu w skali 1 : 500

c) aktualnie obowigzujace przepisy i normy

d) uzgodnienia migdzybranzowe

e) katalogi i normy

2. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie o$wietlenia boiska w m-ci Wotkowyja

na dz. 633/3, 634

1. Ogolne dane elektroenergetyczne.

a) napigcie zasilania U=230/400 V z istniejacej rozdzielni elektrycznej w szkole
podstawowe;j

b) uktad zasilania TN-C

¢) system ochrony od porazen szybkie wylgczenie napigcia w uktadzie TN-C-S

2. Rozwiazanie techniczne.

Projektuje si¢ wykonanie od istniejacej tablicy TN-6 zlokalizowanej w pomieszczeniu
gospodarczym poprzez ulozenie przewodu 5 LgY 10 mm® w korytkach instalacyjnych po
Scianach wewnatrz budynku, do projektowanej tablicy sterowania o$wietleniem RO
umieszczonej w skrzynce na $cianie budynku. Z tablicy RO do zasilania lamp boiska
projektuje si¢ stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane produkcji Elektromontaz Rzeszow
S.A. typu NT S-90PC-3 o dt. 9 m, na fundamentach prefabrykowanych. Shupy przenosza
obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia wiatru dla III strefy
wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100(12). Na stupie nalezy zamontowac¢ belki poprzeczne
(wysiggniki) typu ,,T/1,0 m stal” z wbudowang gltowica oraz wysiegniki katowe do montazu
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4 opraw. Na stupach L1-L6 nalezy zamontowa¢ oprawy oswietleniowe RVP 351 1xHPI-TP
400W KICS produkcji Philips z metalogenkowym Zrodtem $wiatta o tagcznej mocy 6400 W.
W stupach oprawy zasili¢ kablem YKY 3x2,5 mm’ poprzez zabezpieczenie IZK-4
z wktadka bezpiecznikowa BiWts 6A. Zasilanie stupow oswietleniowych wykona¢ kablem
YKY 5x10 mm® Zgodnie z przepisami zawartymi w pkt. 4 PN-92/E05003/04 ,,Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych. Projektuje si¢ utozenie bednarki FeZn 30x4 w rowie
kablowym na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m. Potaczenie bednarki ze stupem ( masztem)
wykona¢ za pomocg polaczenia sSrubowego. Z uwagi na wystepujace zblizenia pomiedzy
stupami o$wietleniowymi 1 metalowymi elementami ogrodzenia nalezy wykona¢ pomiedzy
nimi potaczenia wyréwnawcze za pomocg ptaskownika FeZn 30x4. Laczenie plaskownika
z metalowymi elementami wyposazenia obiektu za pomoca zaciskow 1 obejm.
Po zakofczeniu montazu instalacji odgromowej wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia
(wymagana warto$¢ uziemienia R<10Q) 1 sporzadzi¢ protokol. Linie o$wietlenia
zewngtrznego powinny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete. Roboty ziemne
1 fundamentowe dla stupow oswietleniowych nalezy wykonywa¢ metodami mechanicznymi
ograniczajagcymi do minimum wielko$¢ wykopu. Rowy kablowe nalezy kopa¢ na gtebokos¢
o 10 cm wigkszg niz okreslona w dokumentacji gitebokos¢ utozenia kabli. Minimalna
glebokos¢ wykopu wynosi 80 cm liczac od powierzchni terenu. Kabel uktadaé
z zachowaniem postanowien PN-76/E-05125 przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz
0°C. Projektowany kabel uktada¢ w rowie o glebokosci 80 cm na 10 cm podsypce i nasypce
piaskowej, a nastepnie przykry¢ 25-cio centymetrowa warstwa ziemi oraz folig PCV koloru
niebieskiego (o szerokosci 25 cm). W wykopie kabel uktada¢ w linii falistej z zapasem
okoto 3%. Kabel ulozony w ziemi nalezy co 10m oraz przy wejsciu do ztgcza oznaczyc
opaskami kablowymi. Kabel po utozeniu, lecz przed zasypaniem go gruntem powinien by¢
wymierzony i odebrany przez inwestora. Przy doprowadzeniu kabla do stupa nalezy
pozostawi¢ zapas eksploatacyjny kabla dtugo$ci minimum 1,5 m a przy kablu przelotowym
po 1,5 m na jego wejscie 1 wyjsciu. W miejscach kolizji projektowanych linii kablowych
z innymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej, w wykopach uktada¢ rury na warstwie
piasku gr. 0,1 m zasypia¢ takze piaskiem o gr.0,1 ma nastgpnie gruntem rodzimym. Dla
kabli nn stosowac rury w kolorze niebieskim.

Sterowanie oSwietleniem

Sterowanie o$wietleniem boiska bedzie realizowane r¢cznie z tablicy RO. Tablice o§wietlenia
nalezy wyposazy¢ w aparatur¢ do sterowania rozdzialu i zabezpieczenia obwodow
oswietlenia. Projektuje si¢ zatgczanie lamp za posrednictwem stycznika SM 400 1 wytacznika
krzywkowego. Jako zabezpieczenie nadpradowe zastosowaé wytaczniki typu S 301 C 20 A.
Do zabezpieczenia obwodu sterowania zastosowa¢ wylacznik typu S 301 B 6 A.

3. Ochrona od porazen- szybkie samoczynne wylaczenie zasilania.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej od porazen pradem elektrycznym
zastosowano:
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- w systemie sieci rozdzielczej TN-C wspdlny przewod neutralny i ochronny ( PEN)

- w instalacji odbiorczej — system sieci TN-S majacy przewody neutralne (N) i ochronne (PE)
oddzielne w catej instalacji.

Dla zapewnienie skutecznej ochrony przyjeto zatozenie, ze czas zadziatania zabezpieczenia
wylaczajacego obwody w sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV nie moze przekroczy¢ 0,2 s.
Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez:

- Izolowanie cz¢sci czynnych izolacja podstawowg oraz stosowanie obudow 1 oston o stopniu
ochrony co najmniej [P2X.

Ochrong przed dotykiem posrednim zrealizowano przez:

samoczynne wylaczenie zasilania — zrealizowane przez przewdd ochronny PE i wylaczniki
nadpradowe i1 r6znicowo pradowe

-stosowanie urzadzen o II klasie ochronnosci.

4. Uwagi koncowe.

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi przepisami
1 wymogami BHP. Po zakonczeniu robot montazowych wykona¢ pomiary sprawdzajace
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemien, rezystancji izolacji
1 ciggtosci.

5.  Obliczenia techniczne.
Dobor wielko$ci zabezpieczenia glownego tablicy RO
Moc zainstalowana: P, =2P=16 x 400 W = 6400 W
Moc szczytowa Ps =k; x P, 1 x 6400 = 6400 W

B P _ 6400 6400
" \3Ucos®  /3x400x0,93 643

=994
Prad znamionowy: 9,9 A
Zabezpieczenie nadpragdowe S 301 — C 20A

6. Uwagi koncowe

Roboty wykonywa¢ zgodnie z niniejszym pracowaniem, obowigzujacymi przepisami
1 wymaganiami BHP.
Po zakonczeniu rob6t montazowych wykona¢ pomiary sprawdzajace skutecznos$¢ ochrony

przeciwporazeniowej, rezystancji uziemien, rezystancji izolacji i cigglosci.

Wszelkie uzyte materialy powinny posiada¢ atest lub certyfikat bezpieczenstwa.
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INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt (nazwa projektu):

Budowa o$wietlenia boiska

Adres obiektu:
Wotkowyja, gm. Solina dz. nr 633/3, 634

Inwestor:

Gmina Solina
38-610 Polanczyk
Ul. Wigjska 2.

1. Zakres robot dla calegco zamierzenia budowlanego w Kkolejnosci realizacji
poszczegolnych obiektow

Budowa linii kablowej zasilania masztow.

Podlaczenie kabla YKY 5x10 mm?® do projektowanych stupow

Podtaczenie kabla YKY 5x10 mm?” do projektowanej tablicy bezpiecznikowej RO
Wykonanie uziemienia ochronnego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

a) stupy elektroenergetyczne niskiego napigcia
b) linia napowietrzna nN

c¢) budynki mieszkalne 1 gospodarcze

d) droga gminna

e) plac zabaw

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) roboty w poblizu drogi o matym natezeniu
b) roboty prowadzone w poblizu placu zabaw

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacvch podczas
realizacji robot budowlanych. okreslajace skale i rodzaj zagrozen

a) upadek poslizgniecie podczas dojscia na stanowisko pracy po deszczu
b) upadek z wysokos$ci przy uzbrajaniu stupdw i1 podwieszaniu przewodow
c¢) wypadek drogowy podczas przewozenia brygady na budowe
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d) wpadnigcie do oka ciala obcego przy cigciu linki aluminiowej (przewodu lub kabla)

podczas wiatru

e) porazenie pradem elektrycznym podczas prac przylaczeniowych do istniejacych

urzadzen

f) porazenie pradem elektrycznym podczas uzywania agregatu pradotwodrczego

5.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot

a) szkolenie na stanowisku pracy przed rozpoczeciem robdt szczegdlnie

niebezpiecznych

b) bezposredni staly nadzér nad robotami szczegolnie niebezpiecznymi

6.

b)
c)

d)
e)

Wskazanie Srodkow  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z  wykonywania robot budowlanych
w_strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szvbka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

stosownie odziezy roboczej, obuwia, kaskow ochronnych i okularow ochronnych
oraz rekawic

stosowanie sprawnego sprz¢tu zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci
stosowanie sprawnych narzedzi i sprzetu budowlanego jak dzwigi samojezdne,
koparki

stosowanie tablic ostrzegawczych 1 informacyjnych oraz innych zabezpieczen

nie wykonywanie zadnych prac na liniach czynnych lub w ich poblizu bez
uprzedniego wylaczenia 1 uziemienia oraz dopuszczenia do pracy przez
dopuszczajacego

stosowanie znakow, tablic i zapor przy wykonywaniu skrzyzowan z drogami
wykonywanie poszczegolnych prac zgodnie z wytycznymi instrukcji BHP
swiadomos$¢ 1 pelna znajomo$¢ przez pracownikow zagrozen wystgpujacych przy
wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych

kazdorazowo przed przystapieniem do prac w strefach szczegodlnego zagrozenia
przeprowadzanie szkolen stanowiskowych 1 udzielanie szczegdétowych instrukcji

nie zastawiania sprze¢tem, materiatami 1 odpadami drog ewakuacji zapewnienie
sprawnej tacznosci telefonicznej na wypadek jakiegokolwiek zagrozenia

Wykopy w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym lub

w poblizu istniejacej infrastruktury wykonywac recznie

Opracowal:
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Zas. zistn. TN6 5 LgY 10 mm?

RO

szafa ster. na §cianie budynku
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