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OPRACOWANIE ZAWIERA:

I. Cze¢s¢ opisowa

1. Opis techniczny.

II. Cze¢s¢ graficzna

Projekt Zagospodarowania Terenu
Boiska — rzuty poziome i olinowanie
Drenaz, odwodnienie liniowe, ogrodzenie
Szczegobty drenazu i utwardzenia
Ogrodzenie boiska — szczegoly

Szkic pitko chwytow

Kosz do koszykdwki

Bramka do pitki noznej (rgcznej)

Stupki do pitki siatkowe;j i tenisa

rys.1
rys.2
rys.3
rys.4
rys.5
rys.6
rys.7
rys.8
rys.9



OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWY BOISKA O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ NA
BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ W M-CI WOLKOWYJA

INWESTOR:
Gmina Solina z/s w Polanczyku

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr ewid. 633/3, 634,

Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- przepisy prawne

- obowigzujace normy

I Lokalizacja terenu objetego opracowaniem.

Projekt zawiera zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod przebudowe boiska
szkolnego trawiastego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z
niezb¢dnymi rysunkami do celow zgloszenia robot.

1.1. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezb¢dny do realizacji inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy boiska trawiastego na boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej obejmujacego zespot boisk i urzadzen
sportowych. Inwestycja przeznaczona jest do celow rekreacji, wypoczynku oraz zajec
wychowania fizycznego. Zakres boiska obejmuje nastepujace dyscypliny:

e boisko do gry w pitke reczng (nozng) - x1

e boisko do gry w pitke siatkowa — x2

e boisko do gry w koszykowke — x2

e Dboisko do gry w tenisa ziemnego - x1
Zakres inwestycji obejmuje:

remont boiska o wymiarach 29,0 x 48,0m - powierzchnia poliuretanowa

ogrodzenie terenu wraz z bramg wjazdowa i furtka po obwodzie boiska

budowe pitkochwytow

drenaz podpowierzchniowy z odprowadzeniem do istniejacej sieci kanalizacji

deszczowe;j

budowa utwardzonego doj$cia do boiska wielofunkcyjnego

e budowg o$wietlenia boiska z na§wietlaczami i instalacja odgromowa wg odrebnego

opracowania
II. Dane liczbowe dla terenu inwestycji:
Powierzchnia objeta opracowaniem - 10 863,44 m*
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 1392 m*
Wymiary boiska wielofunkcyjnego - 29,0 x 48,0m

Catkowita powierzchnia utwardzona - 1585,55 m*



III. Informacje podstawowe:

Przedstawiony projekt jest opracowaniem, okreslajacym potrzeby niezbedne do realizacji
przedsiewzigcia inwestycyjnego, polegajacego na przebudowie boiska o nawierzchni
trawiastej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z urzadzeniami.

3.1 Uktad komunikacyjny - dojazd i dojscie do przebudowywanego boiska wielofunkcyjnego
odbywac si¢ bedzie poprzez istniejacy zjazd na teren szkoty, poprzez przyszkolne
podworko oraz projektowane utwardzenie dziatki.

3.2 Zaopatrzenie w wodg¢ i odprowadzenie $ciekow — nie dotyczy.

3.3 Gromadzenie odpadow statych — wytworzone $mieci gromadzone beda w workach
foliowych i okresowo wynoszone do kontenera.

3.4 Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

3.5 Sposdb dostosowania do krajobrazu i otoczenia — przebudowywany obiekt boiska w petni
wpisuje si¢ w istniejace konteksty urbanistyczne miejsca w ktérym zostanie usytuowany —
lokalizacja w miejscu istniejgcego boiska.

3.6 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke nie wystepuje

3.7 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw — projektowany obiekt
spelnia wymogi uzytkownikow. Wykltadzina syntetyczna boiska musi by¢ produktem
przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi
producenta.

3.8 Informacje dotyczace higieny uzytkownikow — zabezpieczenie potrzeb higieniczno
sanitarnych uzytkownikow — urzadzenia sanitarne zlokalizowane w budynku szkoty.

3.9 Uksztaltowanie terenu — teren inwestycji potozony jest w terenie ptaskim z lekkim
spadkiem w kierunku poludniowym. W ramach niwelacji terenu nalezy wykonac
czesciowy nasypy z ubitej pospotki lub z ubitego gruntu stabilizowanego cementem.
Warstwy nalezy zageszcza¢ warstwami max 15cm. Skarpy wieksze niz 40st. nalezy
umocni¢ ptytami azurowymi 40x60x10 lub innymi do tego celu przeznaczonymi.

IV.  Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych;

Boisko pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych bedzie w petni dostosowane
dla os6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach, poprzez wykonanie dojs¢
utwardzonych.

V. Rozwigzania techniczne boiska
5.1 Boisko syntetyczne wielofunkcyjne:
Przekr6j przez warstwy:
warstwy nawierzchni poliuretanowej:

warstwa zewnetrzna uzytkowa EPDM, gr. 1,0cm
warstwa zasadnicza no$na, min. gr. 3,5cm
warstwa impregnujaca

warstwy podbudowy:
miat kamienny (dolomit), gr. 5,0cm
kliniec 0-31,5mm, gr. 7,0cm
thuczen 4-31,5mm, min. gr. 11,5cm

warstwa odsaczajaca:
(mieszanka kruszyw)
- piasek gruboziarnisty (40%),
-zwirek 4-8mm (30%),
-zwirek 8-16mm (30%), razem gr. 12cm



stabilizacja gruntu rodzimego
RAZEM GRUBOSC WARSTW: 40,0cm

5.2 Nawierzchni¢ syntetyczng boiska nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementow terenu za
pomoca obrzezy betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10
z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o
wartosci 0,4% prostopadle do dtuzszego boku. Pod cata powierzchnig boiska zostanie
wykonany drenaz, oraz odwodnienie liniowe na krawedziach spadkow.

Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2008, Iub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajacego nawierzchnie sportowe.
1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

5.3 Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:

5.3.1

532

533

534

535

5.3.6

5.3.7

Pitka reczna (nozna):

Bramki przeno$ne aluminiowe (demontowane) o wymiarach 200x300x100[cm] z
siatkg wypetniajacg. llos¢ — 2szt kompletnych bramek

Pilka siatkowa:

Stupki stalowe ocynkowane (demontowane) montowane w tulejach z regulacja
wysokos$ci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa. I1o$¢
— 2 kompletne zestawy.

Koszykowka:

Stojak stalowy ocynkowany (demontowany) regulowany o wysiegu 160[cm], tablica
180x105[cm],obrgcz uchylna, siateczka do obrgczy. [1o$¢ — 4 szt.

Tenis:

Stupki stalowe ocynkowane (demontowane) montowane w tulejach i mechanizmem
naciggowym, siatka catosezonowa. Ilo$¢ — 1 kompletny zestawy.

Pitkochwyty:

Pitkochwyty o wysoko$ci min. 6[m] ponad powierzchni¢. Stupy wykonane z profili
stalowych, ocynkowanych 80x80x4 [mm], stupy zaopatrzone w kolucha do montazu
siatki (przewlekania linek stalowych), rozstaw stupow 2,5-4,0[m], Stupy wyposazy¢ w
gbérng belke przytrzymujaca i stezenia wykonane z profila 25x50[mm]. Siatka
pitkochwytow polipropylenowa o gr. min. 5[mm], oko 8x8[cm], Siatka ma zgrubione
obszycie zewngetrzne, montowana za pomocg linek i karabinczykow. [1os¢ — 2 x 24[m]
Ogrodzenie terenu boiska:

Ogrodzenie na stupkach stalowych 50x100x4 mm, mocowanych na fundamencie
betonowym. Wypehienie z ogrodzenia panelowego Panel kratowy, panel zgrzewany z
pretow stalowych $rednica drutu poziomego (podwojny): 2 x 8 [mm]. Srednica drutu
pionowego: 6 [mm]. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm], Wysoko$¢ min. 4m.
Rozstaw stupkow 2- 5[m].

Furtki i bramy systemowe rozwierane, mozliwo$¢ otwierania bramy za pomocg
sitownikow elektrycznych . Furtka o wym. 0,9x2,0[m], brama o wym. 4,0x2,5[m].
Powierzchnie utwardzone (dodatkowe)

Kostka betonowa gr. 6[cm], w r6znych kolorach, na podbudowie z zwirku drobnego 1
kruszywa kamiennego zamknig¢ta obrzezem betonowym 100x30x8cm ustawianym na
lawie betonowej z betonu B10.



WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OGRODZENIA I PILKOCHWYTOW
PROJEKTUJE SIE JAKO OCYNKOWANE.

5.3.8 Os$wietlenie boiska i przebudowa kanalizacji — wg. odrgbnego opracowania.
Opracowat:

mgr inz. Jaroslaw Suchora
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“SKALA™ USLUGI PROJEKTO

TEMAT:

PRZEBUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI
TRAWIASTEJ NA BOISKO
WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ NA DZ. NR EWID. 633/3,
634 W M-Cl WOLKOWYJA

projektowane pitkochwyty

pitke reczng / nozng

OWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR I+ ;

A - | - teren objety opracowaniem

projektowane stupy o$wietleniowe (So1-So6)

projektowana instalacja elektryczna ziemna

projektowane ogrodzenie wys. 4,0m

2. obiekty tymczasowe przeznaczone do rozbidr!

1. projektowane boiska do gry w:

projektowane utwardzone dojscia

Branza: Uprawnienia:
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Oznaczenie gronic obszary, kidry byt przedmiotem

aktuglizacii

Mapa oktuong w oznoczonym zakresie ng dzier

2509207

Ozncczente | informacie o siuZebnosciach gruntowych
majgeych wplyw na zogospodorowonie gruntow,
Zlokalizowanych w gronicach projektowanef inwenstycji

Chardkler projektowane Wstyc;z ae wmago

ir obeiged shuz

Gznaczenie | symbol kontury uzytku gruntowego,
ktdry nie jest ujowniony w bazie donych ewidencyi

gruntéw { budynkdw

Za zgodnos¢ z oryginatem

16.11.2015r.

Inwestor:
Gmina Solina
ul. Wiejska 2

38-610 Polanczyk,

K-31/00

mgr inz. Jarostaw ) PDK/0038/

konstrukcyjna POOK/13 i

PDK/0127/
ZOOA/13

USLUGI GE bEszE
/" Grzegor?
3a~500 SAN

Polivka
Wﬁ:’ Szopena 10

;m-«»m 180238286

ﬁ;}? i

e
1f28po:

PRZEDMIOT RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA




BOISKO DO TENISA ZIEMNEGO BOISKO DO PILKI RECZNEJ (NOZNEJ)

P —— — — — — — —— —— — — —— ——— —— — — —— ——— ——— ——— —— — ——— —— ———— —— — —— — e — ——— —— — —— | — — — — — — —— —— —— —— ——— — —— ——— —————— —— — — —— ——————— —— —— ———— —— —————— — —— - e
| |
I | -
| 44,00 ,.: 200— S
| B e 3 ——————
S
| = ol _
|
|
I stupek wys.
B T e v et e
| I wtuleji_\ -
| |  x 3 |
| [ - ok (-1 2
. H S | 'p\\s,
I | 1 - X G,
. : = | zo
I I | ) s,
. | | &
I i : g | %,
| | | i | S,
| | | !
. i | B
I ! | o5 L5
| [ . T © S S o8
. 1 A T ' cz
I I E | | N
I ! : | | £
| | | 2 i ,A |
| | i | a,\'\“\\\ |
| [ = - 7 pos e T : 4 |
I ! 5,51 6,38 1 6,38 5,51 2 | NS
| | - . G}Q I
I | : o b3 > |
. + 11,89 f 11,89 f |2 $
[y 7 o 2
I I + 23,77 + | % | 2
I | e |9
2 £
I
| 8,12 + min. 4,00 + 23,77 # min. 4,00 + I
1 |
| |
I 4 |
I N _ 200— | |
| S |
| e I
| |9
-] - o __ ] I

————————————————————————————————— —_—— O —— — —— —— —— —— — — — e —— —— —— —— —— — — — — — — — — ——— —— — ——————————— — — — o o, o, s e, s e S e, e e, . e
| | N A 1
| . I . = | | |
| | | 1 8
l | i H | | I 9,55 ; y 9,00 " 10,90 ¥ 9,00 ¥ 955 }
| | I g | | | ] - | | U PP R |
I | tablicalz koszem | | I I I | | | P I
| | i | [ | | | I ¥ 0,00 ¥ ! ! | I
i i |3 | | ! ! | |
| i . | | T | i i i | |
| ! % ~ | | | | | | !
| I : ! || . : : |
| i | ] | | | |
| ! \ ! E: || ~ | | I
| | — | | | | | | ol
| | TEEe— [ EEe— | | | | I I I |
— | | | i | | i '
| ! . || ! ~ ~ |
I ! ! ! || ! ! ! | I
| | I | I | I I I 1754 s 0L |
I | | | I I I I I I I
. - N I I o
l : //—\ : /—>\ : I l : I sluzek wys_itz,lsg : = |
, ! osadzony w'tuleji 0,50-1,0
| | | k! 8 43 L - —~ AW 0 LE |
. , I e 8 : : ©
| I \\j I I \<// I | | ! ! ! ! ° |
| | | | | L i | | 3 |
I ! ! ! ! || ! ! ! ' |
| [ [ [ [ || | I D o2y " %m0 T I
| ! ! ! ! || ! ! ! ! |
I +—2,057— | | | I I | | | | I
I ! —— ! i e | | i ! ! i
| [ - —~—_ : - ~—— ~ I I | | | e !
I ! i i ! 3 || ! ! ! |
I | >0 i i | | i | | i
| | | | | I | | | | A I
| ! g i i 1 8 || ! ! ! ] ! |
| | [ [ i ] | | ' ' ' ° !
| ' © : ' ' | | i | | i !
| ! ' & (/‘\\ ! ! ! | | L ! ' 48 |
| +_ i i ] | | SRS e e |
! | 2 O i i i olos I 655 4 ;Ij P 490 4 ¥ 655 }
1 6,05 + T 5 | | I N |
- - ST N M R I Jd S ]
{—6,55—@8{—4 15 ¥ 4,95 + + 6,55 +
¥ 6,55 y 15,00
- grubos¢ linii - 5cm malowane specjalng farbag . L . .
poliuretanowa wg kolorystyki ponizej boisko do pitki recznfj (noznej): boisko do pitki siatkowe;: boisko do koszykéwki: boisko do tenisa:
pow. pola gry - 968m pow. pola gry - 162m2x2 pow. pola gry - 420m?x2 pow. pola gry - 260,76m?
T 77" . powierzchnia poliuretanowa - 1276m? pow. catkowita min. - 1152m pow. catkowita min. - 359,3m?x2 pow. catkowita min. - 464m? x2 pow. catkowita min. - 475,60m? e
—-—-—- - min. strefa bezpieczenstwa U “SKALA” USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR INZ. AW SUCHORA
. ] Projektant: Branza: Uprawnienia: Podpis:
UWAGA: kolor linii w rzeczywistosci powinien byé Kolorystyka: T OWA BOISKA O NAWIERZCHN e
zgodny z opisem w legendzie . S . K-31/00
kolor nawierzchni boisk jednolity - ceglasty TRAWIASTEJ NA BOISKO mgr inz. J ¢
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kolor bialy - linie do koszykéwki ZOOA/13
kolor iéItIy - linie do tenisI; Inwestor:
y Gmina Solina bam | PRZEDMIOT RYSUNKU: Skala:
ul. Wiejska 2 LISTOPAD 2015 | BOISKA - RZUTY POZIOME | 1.230%' Nrrys.
38-610 Polanczyk, OLINOWANIE ' 2
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rozstaw stupkéw pitkochwytow

rewizyjnaPCV @425

rura drenarska @160

rura PCV @160

—+—+ ogrodzenie

wilgczenie do projektowanej studni chtonnej

z kregow betonowych 31200 z obsypka ze zwiru ptukanego

8-32mm szerokosci 1m wokoét kregow
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38-610 Polanczyk,
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SZCZEGOt. UTWARDZ.

warstwa zewnetrzna uzytkowa EPDM - 1,0cm
warstwa zasadnicza nosna (przepuszczalna) - 3,5cm
warstwa impregnujaca

miat kamienny (dolomit) - 5cm
kliniec 0-31,5 - 7cm

tluczen 4-31,5 - 11,5cm
warstwa odsgczajgca (mieszanka kruszywa) - 12,0cm
grunt rodzimy

2)

kostka betonowa 6¢cm (szara)
odsypka piaskowa gr. 4cm

odb. kruszywo tamane 4-63mm gr. 15cm
warstwa odsgczajgca (mieszanka kruszywa) - 12,0cm
grunt rodzimy

UWAGA! srednia gteboko$¢ uktadania drenazu nie mniejsza niz 0,5m ,

mierzona do gory rury

SZCZEGOL. DRENAZU

1:20

SIKAL A

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE| MGR INZ.

Projektant:

Branza:

Uprawnienia:

SUCHORA
Podpis:

TEMAT:

PRZEBUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI
TRAWIASTEJ NA BOISKO
WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI

mgr inz. Jarostaw

konstrukcyjna

K-31/00
PDK/0038/
POOK/13 i
PDK/0127/
ZOOA/13

potof

38-610 Polanczyk,

POLIURETANOWEJ NA DZ. NR EWID. 633/3, | Suchora
634 W M-Cl WOLKOWYJA

Inwestor:

Gmina Solina Data:

ul. Wiejska 2 LISTOPAD 2015

PRZEDMIOT RYSUNKU:
SZCZEGOLY DRENAZU |

UTWARDZENIA

Skala:
1:20

Nr rys.
4




powierzchnia z kostki
boisko o nawierzchni betonowej gr. 6cm na

poliuretanowej podsypce piaskowej
$ \ $ kraweznik 8x30 $ 1. Panel kratowy

Panel zgrzewany z pretéw stalowych
(poziomych podwdjnych i pionowych pojedynczych).
Panel furtka, brama, stupy ocynkowane,

0,075
y y y 07 y y y
. 2,605 . 110—4 410 P 253 I . 2,53 / 2,53 .

0,08

Srednica drutu poziomego (podwajny): 2 x 8 [mm].

Srednica drutu pionowego: 6 [mm].

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
~ Szerokos$¢ panela: 2500 [mm].

Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].

—E0 —

| 100x100x4 || | | 100x100x4 100x100x4 |1 \ |
i |
I

A I I I WA ! 7

7105071
20 (0,30

Wysoko$¢ panela 2 x 2030 [mm].

Przekréj stupa 50x100x4.

Stupy przygotowane do montazu paneli.

Posiadajg zamontowane za pomocg nitonakretek uchwyty montazowe.Montaz panela do
uchwytu przy uzyciu blaszki dociskowe;j.

Kompletne akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzewne;j.

08

\50x100x4 50x100x4 \50x100x4 \sox100xa  <raweznik 8x30 \ 50x100x4 50%100x4/

0,

2. Brama dwuskrzydiowa przemystowa

Brama ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.

Skrzydto bramy w konstrukcji zamkniete;j.

Wypetnienie skrzydfa: panel kratowy ptaski (przykrecany do konstrukcji),
50x100x4 100x100x4 50x100x4 50x100x4 50x100x4 50x100x4 50x100x4 Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm],

]\ \ $rednica drutu pionowego: 6 [mm],

50x100x3

m" _ - n 1 wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

3. Furtka ogrodzeniowa przemystowa

Skrzydto furtki w konstrukcji zamkniete;j.

il Wypehienie skrzydia: panel kratowy ptaski (przykrecany do konstrukcji),
$rednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm],

Srednica drutu pionowego: 6 [mm],

V}" Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym.

T . wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].
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UWAGA! fundamenty wszystkich stupkéw ogrodzenia i pitkochwytéw zbroi¢ 4#12,
strzemiona @6 co 20cm.

SKAL A

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR INZ. JAROSEAW SUCHORA

TEMAT: Projektant: Branza: Uprawnienia: Podpis:
PRZEBUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI

TRAWIASTEJ NA BOISKO mgr inz. Jarostaw K-31/00
WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI - konstrukcyjna PDK/0038/
POLIURETANOWEJ NA DZ. NR EWID. 633/3, | Suchora POOK/13 i

634 W M-Cl WOLKOWYJA PDK/0127/

ZOOA/13

Inwestor:

Gmina Solina Data: PRZEDMIOT RYSUNKU: Skala:

ul. Wiejska 2 LISTOPAD 2015 | OGRODZENIE BOISKA - 1_a a:INr rys.
38-610 Polanczyk, SZCZEGOLY 0| s




. . . boisko o nawierzchni
boisko o nawierzchni

) . oliuretanowej
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4. Pitkochwyt

Stup wykonany z profili stalowych,
ocunkowanych 80x80x4 mm,
Wysokos$¢ stupa ponad H
nawierzchnie 6,0 m, e

Stup zaopatrzony w kolucha do 38

montazu siatki (przewlekania linek UWAGA! fundamenty wszystkich stupkéw 7|L|L
stalowych), ogrodzenia zbroi¢ 4#12, strzemiona @6 co

Rozstaw stupéw - 2,5+4,0m, 20cm.

Stupy wyposazy¢ w gérng belke
przytrzymujacy i stezenia
wykonane z profila 25x50x3mm,

Siatka pitkochwytow z 8 74 A L. A

polipropylenowa o gr. min. 5mm,

i f
< i

i>®6 co 20cm. o H

90x90x4 1Y B
il Il

L |

7prety 4#121=110cm ~

2 -
I l—l-yl—i—

=
E

oko 8x8cm, “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE| MGR INZ. AW SUCHORA
Siatka ma zgrubione obszycie TEMAT: Projektant: Branza: Uprawnienia: Podpis:
zewnetrzne, o PRZEBUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI
montowana za pomoca linek i TRAWIASTEJ NA BOISKO . K-31/00
karabificzykow. WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI mgr inZ. Jarostaw konstrukcyjna | PDK/0038/
uwaga ! Skrajne pola pitkochwytu POLIURETANOWEJ NA DZ. NR EWID. 633/3, | Suchora POOK/3 i | /, V%
nalezy stezy¢ profilem 80x80x4 634 W M-Cl WOLKOWYJA PDK/0127/
mm. ZOOA/13
Inwestor:
Gmina Solina Data: | PRZEDMIOT RYSUNKU: Skala:
ul. Wiejska 2 LISTOPAD 2015 o ala:|Nr rys.
38-610 Polanczyk, SZKIC PILKOCHWYTOW 1:50 6




tablica v 180 v
4 /
3
160 V
/]
Yol
&
profil 2
/ 100x100x5
tuleja warstwa
120x120x800\ / nawierzchni
- Hi th ~ e warstwa
| | 2 podbudowy
PRIRE
\
stopa
ndamentowa F-1 L B 3 —
N

80 . .
/ / odwodnienie stopa

- Zwir 261246 fundamentowa F-1
4

Konstrukcja do koszykowki jednostupowa przeznaczona do
monocania tablicy o wym. 105x180cm. Konstrukcja wykonana z
profilu stalowego zamknietego, kwadratowego o wymiarach
100x100mm zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
ogniowe. Konstrukcja umozliwiajgca regulacje ustawienia tablicy,
wysieg ramienia mocujgcego tablice 1,6m. Cato$¢ mocowana na
stopie fundamentowej poprzez tuleje (mozliwosé
demontazu).Obrecz z preta stalowego z dodatkowym zeberkiem
podpierajgcym. Tablica 105x180cm wykonana z ptyty laminowanej
pokrytej zywicg epoksydowg odporng na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

“SKALA™ USLUGI PROJEKTO

TEMAT: Projektant: Branza: Uprawnienia: Podpis
PRZEBUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI
TRAWIASTEJ NA BOISKO mar inz. Jarostaw K-31/00
WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI Sg hors konstrukcyjna PDK/0038/ )
POLIURETANOWEJ NA DZ. NR EWID. 633/3; | °UChora POOK/13 i Ao
634, W M-Cl WOLKOWYJA PDK/0127/
ZOOA/13
Inwestor:
Gmina Solina Data: PRZEDMIOT RYSUNKU:
g : : Skala: |Nr rys.

ul. Wiejska 2 LISTOPAD 2015 | KOSZ DO KOSZYKOWKI )

38-610 Polanczyk, 1:50 | 7




stopa
fundamentowa F-2

profil
80x80x2

rozporka
dolna

stopa

fundamentowa F-2

’ > linia koncowa

Bramki do pitki noznej (recznej) wzmocnione wyposazone w fuki
state. Rama wykonana z profilu aluminiowego 80x80x2 spawana w
catosci. Luki tylne wykonane z rur aluminiowych fi 35 anodowanych.
Stupki i poprzeczki spawane na state w narozach bramki,
powierzchnia ramy anodowana. Mocowanie bramki do

fundamentéw za pomoc

g tulei mocujgcych z adapterami.

Mocowanie siatki do profilu stalowego za pomoca bezpiecznych i

trwatych uchytéw. W sktad kompletu wchodzi siatka do pitki recznej

z pitkochwytem, grubos$c¢ splotu 4mm PP kolor: biaty.

L 40 | 268 L 40
1 . profil
profil 80x80x2
[ 80x80x2
o patgk
300 podtrzymujgcy
o
Q
warstwa rozporka tuleja warstwa
nawierzchni \ / tylna ?dc;CputJ:rce?nz / nawierzchni
AL 7 < 7 ,
AL / = /
warstwa //( 217 7 8 " / \\ warstwa
podbudowy /ﬁ A K R 7 podbudowy
<
I / 4§K 268 L 40 ,\_ stopa - 4(?& stopa
odwodnu;wﬁ 17— stopa 171 fundamentowa F-2 £/~ fundamentowa F-2

Uwagi: wszystkie uzyte materiaty i
urzgdzenia muszg posiadac
niezbedne atesty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie.

fundamentowa F-2

“SKALA™ USLUGI PROJEKTO

TEMAT: Projektant: Branza: Uprawnienia: Podpis

PRZEBUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI

TRAWIASTEJ NA BOISKO mgr inz. Jarostaw K-31/00

WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI Such : konstrukcyjna PDK/0038{ )

POLIURETANOWEJ NA DZ. NR EWID. 633/3; | °Uchora POOK/13 i AD

634, W M-Cl WOLKOWYJA PDK/0127/ /M
ZOOA/13

Inwestor:

Gmina Solina Data: PRZEDMIOT RYSUNKU:

ul. Wiejska 2 LISTOPAD 2015 | BRAMKA DO PILKI RECZNEJ Skala:|Nr rys.

38-610 Polanczyk, (NOZNEJ) 1:50 | 8




Stalowe stupki do siatkdwki, wielofunkcyjne z ptynng regulacjg wysoko$ci
siatki (siatkdwtka, tenis) nacigg korbowy z bebnem i przektadnig. Catos¢
cynkowana ogniowo. Stupki wykonane ze specjalnego profilu
kwadratowego 120x120mm, mocowane w tulejach stalowych osadzonych
w fundamencie (alternatywnie profil okragty lub eliptyczy aluminiowy).
Tuleja montazowa wykonana z profila stalowego 130x130 mm
zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe. W skfad kompletu
wchodzg réwniez dekle maskujgce tuleje montazowe.

rozstaw osiowy 1050cm

stupek o regulowanej
wysokosci zawieszenia siatki
z naciggiem korbowym

stupek o regulowanej
wysokosci zawieszenia siatki

/12

dekiel maskujacy

tuleje stupka |
\ l

‘ warstwa

| nawierzchni
| |
| ¢
. I ;
warstwa / 77 iz Z ;\warstwa
podbudowy L Y podbudowy
stopa / 5‘0 L 5‘0 stopa

fundamentowa F-3 OdWOanjCJﬁ_ fundamentowa F-3

1

n. 60

%

NANANN

NN
X

NANNANN
N\

Uwaga:
Rozstaw osiowy stupkéw do gry
w tenisa ziemnego to 1280cm

Uwagi: wszystkie uzyte materiaty i
urzgdzenia muszg posiadaé
niezbedne atesty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie.

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR INZ

TEMAT: Projektant: Branza: Uprawnienia: Podpis:
PRZEBUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI

TRAWIASTEJ NA BOISKO mgr inz. Jarostaw K-31/00
WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI Such . konstrukcyjna PDK/0038{ )
POLIURETANOWEJ NA DZ. NR EWID. 633/3; | °UChora POOK/13 i Ao
634, W M-Cl WOLKOWYJA PDK/0127/ /”

ZOOA/13

Inwestor:

Gmina Solina Dot PRZEDMIOT RYSUNKU:

ul. Wiejska 2 LiIsToPAD 2015 | SLUPKI DO PILKI SIATKOWEJ, | Skala:|Nrrys.
38-610 Polanczyk, TENISA 1:50 | 9
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