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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWY BOISKA O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ NA
BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ W M-CI BEREZKA

INWESTOR:
Gmina Solina z/s w Polanczyku

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr ewid. 612,

Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- przepisy prawne

- obowigzujace normy

I Lokalizacja terenu objetego opracowaniem.

Projekt zawiera zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod przebudowe boiska
szkolnego trawiastego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z
niezb¢dnymi rysunkami do celow zgloszenia robot.

1.1. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezb¢dny do realizacji inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy boiska trawiastego na boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej obejmujacego zespot boisk i urzadzen
sportowych. Inwestycja przeznaczona jest do celow rekreacji, wypoczynku oraz zajec
wychowania fizycznego. Zakres boiska obejmuje nastepujace dyscypliny:

e boisko do gry w pitke siatkowg — x1
e boisko do gry w koszykowke — x1
Zakres inwestycji obejmuje:
e remont boiska o wymiarach 16,0 x 29,0m - powierzchnia poliuretanowa
e budowe pitko chwytow od strony potudniowo-wschodniej
e drenaz podpowierzchniowy + system odwodnienia liniowego z odprowadzeniem
do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
e budowa utwardzonego dojscia do boiska wielofunkcyjnego

IL. Dane liczbowe dla terenu inwestycji:
Powierzchnia objeta opracowaniem - 4867,49 m*
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego - 464,0 m*
Wymiary boiska wielofunkcyjnego - 16,0 x 29,0m
Catkowita powierzchnia utwardzona - 540,06 m*

III. Informacje podstawowe:

Przedstawiony projekt jest opracowaniem, okreslajacym potrzeby niezbedne do realizacji
przedsiewzigcia inwestycyjnego, polegajacego na przebudowie boiska o nawierzchni
trawiastej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z urzadzeniami.



3.1 Uktad komunikacyjny - dojazd i dojscie do przebudowywanego boiska wielofunkcyjnego
odbywac sie bedzie poprzez istniejacy zjazd na teren szkoty, poprzez przyszkolne
podworko oraz projektowane utwardzenie dziatki.

3.2 Zaopatrzenie w wode 1 odprowadzenie §ciekow — nie dotyczy.

3.3 Gromadzenie odpadow statych — wytworzone $mieci gromadzone beda w workach
foliowych i1 okresowo wynoszone do kontenera.

3.4 Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.

3.5 Sposdb dostosowania do krajobrazu i otoczenia — przebudowywany obiekt boiska w petni
wpisuje si¢ w istniejace konteksty urbanistyczne miejsca w ktérym zostanie usytuowany —
lokalizacja w miejscu istniejgcego boiska.

3.6 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke nie wystepuje

3.7 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw — projektowany obiekt
spetnia wymogi uzytkownikéw. Wykladzina syntetyczna boiska musi by¢ produktem
przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi
producenta.

3.8 Informacje dotyczace higieny uzytkownikéw — zabezpieczenie potrzeb higieniczno
sanitarnych uzytkownikow — urzadzenia sanitarne zlokalizowane w budynku szkoty.

3.9 Uksztaltowanie terenu — teren inwestycji potozony jest w terenie ptaskim z lekkim
spadkiem w kierunku péinocno-wschodnim. W ramach przebudowy nalezy warstwy
podbudowy boiska 1 drenazu nalezy posadowi¢ w wykopie.

IV.  Dostepnosé dla osob niepelnosprawnych;

Boisko pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych begdzie w pelni dostosowane
dla os6b niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach, poprzez wykonanie dojs¢
utwardzonych.

V. Rozwiazania techniczne boiska
5.1 Boisko syntetyczne wielofunkcyjne:
Przekrdj przez warstwy:
warstwy nawierzchni poliuretanowe;j:

warstwa zewnetrzna uzytkowa EPDM, gr. 1,0cm
warstwa zasadnicza nosna, min. gr. 3,5cm
warstwa impregnujaca

warstwy podbudowy:
miat kamienny (dolomit), gr. 5,0cm
kliniec 0-31,5mm, gr. 7,0cm
thuczen 4-31,5mm, min. gr. 11,5cm

warstwa odsaczajaca:
(mieszanka kruszyw)
- piasek gruboziarnisty (40%),
-zwirek 4-8mm (30%),
-zwirek 8-16mm (30%), razem gr. 12cm

stabilizacja gruntu rodzimego
RAZEM GRUBOSC WARSTW: 40,0cm

5.2 Nawierzchnig syntetyczng boiska nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za
pomocg obrzezy betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu B10
z oporem. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o



wartosci 0,4% prostopadle do dtuzszego boku. Pod cata powierzchnig boiska zostanie
wykonany drenaz, oraz odwodnienie liniowe na krawedziach spadkow.
Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2008, Iub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajacego nawierzchnie sportowe.
1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji
udzielonej przez producenta na tg nawierzchnige.

5.3 Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:

5.3.1 Pilka siatkowa:
Stupki stalowe ocynkowane (demontowane) montowane w tulejach z regulacja
wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa. I1o§¢
— 1 kompletne zestawy.

5.3.2 Koszykowka:
Stojak stalowy ocynkowany (demontowany) regulowany o wysiggu 160[cm], tablica
180x105[cm],obrecz uchylna, siateczka do obregczy. [1o§¢ — 2 szt.

5.3.3 Pitkochwyty:
Pitkochwyty o wysokos$ci 4[m] ponad powierzchni¢. Stupy wykonane z profili
stalowych, ocynkowanych 80x80x4 [mm], stupy zaopatrzone w kolucha do montazu
siatki (przewlekania linek stalowych), rozstaw stupow 2,5-4,0[m], Stupy wyposazy¢
w gorng belke przytrzymujaca i stgzenia wykonane z profila 25x50[mm]. Siatka
pitkochwytow polipropylenowa o gr. min. 5[mm], oko 8x8[cm], Siatka ma zgrubione
obszycie zewngetrzne, montowana za pomocg linek i karabinczykéw. [1os¢ — 1 x 16[m]

5.3.4 Powierzchnie utwardzone (dodatkowe)
Kostka betonowa gr. 6[cm], w r6znych kolorach, na podbudowie z zwirku drobnego 1
kruszywa kamiennego zamknig¢ta obrzezem betonowym 100x30x8cm ustawianym na
lawie betonowej z betonu B10.
WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OGRODZENIA I PILKOCHWYTOW
PROJEKTUJE SIE JAKO OCYNKOWANE.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Suchora
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LEGENDA:

A - D - teren objety opracowaniem

projektowane pitkochwyty wys. 4,0m

1. projektowane boiska do gry w:

. “MAPA DO CELOW PROEKTOWYCH
I:] pitke siatkowag
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BOISKO DO KOSZYKOWKI
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zgodny z opisem w legendzie
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pow. pola gry - 162m?
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kliniec 0-31,5 - 7cm
ttuczen 4-31,5 - 11,5cm

grunt rodzimy

warstwa zewnetrzna uzytkowa EPDM - 1,0cm
warstwa zasadnicza nosna (przepuszczalna) - 3,5cm

miat kamienny (dolomit) - 5cm

warstwa odsgczajaca (mieszanka kruszywa) - 12,0cm
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UWAGA! fundamenty wszystkich stupkow
4. Pitkochwyt ogrodzenia zbroi¢ 4#12, strzemiona @6 co

Stup wykonany z profili stalowych, 20cm.
ocunkowanych 80x80x4 mm,
Wysokos$¢ stupa ponad nawierzchnie
4,0m,

Stup zaopatrzony w kolucha do
montazu siatki (przewlekania linek
stalowych),

Rozstaw stupdw - 2,5+4,0m,

Stupy wyposazy¢ w gorng belke
przytrzymujaca i stezenia wykonane
z profila 25x50x3mm,

Siatka pitkochwytow z
polipropylenowa o gr. min. 5mm, oko
8x8cm,

Siatka ma zgrubione obszycie SKAL—A

zewnetrzne,
montowana za pomoca linek i “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE| MGR INZ. AW SUCHORA
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Konstrukcja do koszykowki jednostupowa przeznaczona do
monocania tablicy o wym. 105x180cm. Konstrukcja wykonana z
profilu stalowego zamknietego, kwadratowego o wymiarach
100x100mm zabezpieczonego antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
ogniowe. Konstrukcja umozliwiajgca regulacje ustawienia tablicy,
wysieg ramienia mocujgcego tablice 1,6m. Cato$¢ mocowana na
stopie fundamentowej poprzez tuleje (mozliwosé
demontazu).Obrecz z preta stalowego z dodatkowym zeberkiem
podpierajgcym. Tablica 105x180cm wykonana z ptyty laminowanej
pokrytej zywicg epoksydowg odporng na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

“SKALA™ USLUGI PROJEKTO

TEMAT: Projektant: Branza: Uprawnienia: Podpis
PRZEBUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI
TRAWIASTEJ NA BOISKO mar inz. Jarostaw K-31/00
WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI Sg hors konstrukcyjna PDK/0038/ )
POLIURETANOWEJ NA DZ. NR EWID. 612, | °Uchora POOK/13 i Ao
W M-Cl BEREZKA PDK/0127/
ZOOA/13
Inwestor:
Gmina Solina Data: PRZEDMIOT RYSUNKU:
g : : Skala: |Nr rys.

ul. Wiejska 2 LISTOPAD 2015 | KOSZ DO KOSZYKOWKI )

38-610 Polanczyk, 1:50 | 6




Stalowe stupki do siatkdwki, wielofunkcyjne z ptynng regulacjg wysoko$ci
siatki (siatkdwtka, tenis) nacigg korbowy z bebnem i przektadnig. Catos¢
cynkowana ogniowo. Stupki wykonane ze specjalnego profilu
kwadratowego 120x120mm, mocowane w tulejach stalowych osadzonych
w fundamencie (alternatywnie profil okragty lub eliptyczy aluminiowy).
Tuleja montazowa wykonana z profila stalowego 130x130 mm
zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe. W skfad kompletu
wchodzg réwniez dekle maskujgce tuleje montazowe.

rozstaw osiowy 1050cm

stupek o regulowanej
wysokosci zawieszenia siatki
z naciggiem korbowym

stupek o regulowanej
wysokosci zawieszenia siatki
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Uwaga:
Rozstaw osiowy stupkéw do gry
w tenisa ziemnego to 1280cm

Uwagi: wszystkie uzyte materiaty i
urzgdzenia muszg posiadaé
niezbedne atesty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie.

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE | MGR INZ

TEMAT: Projektant: Branza: Uprawnienia: Podpis:
PRZEBUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI
TRAWIASTEJ NA BOISKO mar inz. Jarostaw K-31/00
WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI Sg hors konstrukcyjna PDK/0038/ )
POLIURETANOWEJ NA DZ. NR EWID. 612, | °Uchora POOK/13 i Ao
W M-Cl BEREZKA PDK/0127/
ZOOA/13
Inwestor:
Gmina Solina Data: PRZEDMIOT RYSUNKU:
g : - Skala: |Nr rys.
ul. Wiejska 2 LISTOPAD 2015 | Sy UPKI DO PILKI SIATKOWEJ )
38-610 Polanczyk, 1:50 | 7
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