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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. Dz 2010r. Nr. 243 poz. 1623) osSwiadczam, ze, projekt budowlany
,PRZELOZENIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1) Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos$é realizacji
poszczegdlnych obiektdw:

. Cate zamierzenie budowlane obejmuje: przebudowe kanalizacji sanitarnej w
zwiazku z budowa boiska.

. Proponowana kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych robdt:,

Faktyczna kolejnoé¢ realizacji poszczegdlnych robdt, zostanie ustalona przez
kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2) Wykaz istniejacych obiektdé4w budowlanych:

Na przedmiotowych dziatkach w terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg
obiekty budowlane takie jak:

. sie¢ kanalizacyjna ks200
. budynek szkotly
3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdédre moga stwarzacd

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
. Brak.

4) Przewidywana skala i1 rodzaje zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdét budowlanych oraz miejsce i czas ich wystapienia:

4.1. wykonanie wykopdw o git. ponizej 1,5m.

5) Sposbdb prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed kazdym przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdéw, zgodnie z Rozp. MPiPS z dn. 28
maja 1996r. w sprawie szczegbdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285), w szczegdlnosci
uwzgledniajac:

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposdredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw Srodkdw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikdw, nalezy odnotowad w dzienniku budowy.
6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umies$ci¢ wykaz zawierajacy adresy 1 numery telefondw:

o najblizszego punktu lekarskiego,
o) strazy pozarnej,

o} posterunku energetycznego,

o posterunku Policiji,

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiescié¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikoéw.

6.3. Telefon komérkowy umiesci¢é w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j.w.

6.4. Kaski ochronne umies$cié¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
J/w.



6.5. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym J/w.

6.6. Wygrodzi¢ strefe niebezpieczng wokdl obiektu w przypadku prowadzenia
robbét w wykopach.

6.7. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysoko$ci min. 1,5 m, oznakowaé¢ na
planie j/w.

6.8. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokos$ci 15 cm, poreczy
umieszczonych na wysokos$ci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a
deska kraweznikowsa.

6.9. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

6.10. Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu.

6.11. Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.

6.12. Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczyé¢ droge
ewakuacyjna oznaczy¢ na planie J/w.

6.13. Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy obowiazany jest opracowad

Plan Dotyczacy Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla niniejszej budowy.

Listopad 2015r.
Opracowat:
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SPIS ZAWARTOSCI:

1.Cze$¢ opisowa
2.Czes$¢ rysunkowa:

- projekt zagospodarowania

- orientacja




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-zlecenie Inwestora

-wizja w terenie

-decyzja lokalizacyjna

-kopia mapy syt. - wys. 1:500,

II.PRZEDMIOT INWESTYCJI
Wykonanie przebudowy kanalizacji w zwiagzku z budowa boiska o nawierzchni
pouliretanowej.

IIT. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAZKI
Na terenie dziaiek objetych opracowaniem znajduja sie budynek szkoty wraz z
urzadzeniami, oraz sieci kanalizacyjna, wodociggowa, linia energetyczna eN.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAZKI

Kanalizacja sanitarna:

Przetozenie sieci kanalizacji wykona¢ z rur PVC-U o $ciance litej SN 4
Srednicy [0 200 x 4,9 mm

Przetozenie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano od projektowanej studni s-1
do studni s-3. Na trasie sieci projektuje sie zelbetowe studzienki Dn 1200
jako s-1 i s-3 oraz HDPE 600 jako s-2.

V. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY ZABYTKOW:

Teren, na ktédrym znajduje sie projektowany obiekt nie zostal wpisany do
rejestru zabytkédw i nie podlegaja ochronie na podstawie decyzji
lokalizacyjnej.

VI. WPELYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, HIGIENE I ZDROWIE UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na Srodowisko
i uzytkownikow.

Opracowat:
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1.Cze$¢ opisowa
2.Czes¢ rysunkowa:

- profil kanalizacji sanitarnej, rys. nr. 2




Czesé opisowa

1. Podstawa opracowania

- Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 3 - ,Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru sieci wodociagowych”, Zeszyt 9: ,Warunki

techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
- Karty katalogowe i DTR.
- Aktualne normy i przepisy prawne.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuije swoim zakresem projekt przetozenie sieci
kanalizacji sanitarnej fi 200,

3.Rozwiazania techniczne - Przelozenie sieci kanalizacji sanitarnej Dn
200.

Projekt przewiduje przelozenie sieci kanalizacji sanitarnej wg. Rys.
nr 1 - projekt zagospodarowania terenu.

Przelozenie sieci kanalizacji wykona¢ z rur PVC-U o Sciance litej SN
4 Srednicy ¢ 200 x 4,9 mm

PrzetozZzenie kanalizacji sanitarne] zaprojektowano od projektowane]
studni s-1 do studni s-3. Na trasie sieci projektuje sie zelbetowe
studzienki Dn 1200 jako s-1 i s-3 oraz HDPE 600 jako s-2.

Przebudowe =zaprojektowano =z rur kanalizacyjnych 2z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu produkowanych przez Zakitady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" w
Jasle. Rury kanalizacyjne sa wykonywane metoda wytlaczania z PVC z dodatkiem
stabilizator, S$rodkdéw smarnych, wypeiniaczy i pigmentdw. Elementem 2taczacym i
uszczelniajacym Jjest uszczelka ze specjalnej gumy o profilowanym ksztaitcie,
ktébra umieszcza sie w rowku kielicha. Uszczelka odporna Jest na dziatanie
substancji zawartych w $ciekach komunalnych i przemysiowych. Uszczelki
zapewnia producent rur. %aczenie na uszczelke nalezy wykonywad¢ nastepujaco
po oczyszczeniu kielicha rury nalezy w suchy rowek kielicha wiozy¢ uszczelke.
Wiozenie uszczelki utatwia Scisniecie jej na ksztalt oOsemki. Nastepnie nalezy
oczy$ci¢ zewnetrzna strone bosego kohca rury, posmarowaé¢ ja talkiem, lub
pitynem "FF" dla zwiekszenia pos$lizgu i dokona¢ poltaczenia przez wcidniecie
rury w kielicha odpowiednia glebokos¢é. Ztacze tego typu jest polaczeniem
roztacznym umozliwiajacy wzajemne przesuniecie czes$ci rurociagu i kompensacje
wydtuzen. Wykonywane przykanaliki sanitarne nalezy prowadzi¢ po trasie
przedstawionej na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1 : 500, oraz na
gtebokoéci i1 =ze spadkami zaprojektowanymi na profilu podiuznym. Rury PVC
nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce z piasku sypkiego drobno-s$rednio-
gruboziarnistego bez grud i kamieni grubos$ci 10cm, nastepnie nalezy wykonaé¢ z
tego piasku warstwe ochronna rury kanatowej o wysoko$ci 5 cm ponad wierzch
rury. Zasyp 1 ubijanie piasku w strefie ochronnej nalezy wykonywac
warstwami grubosci nie przekraczajacej 1/3 $rednicy rury. Zasypke wykopu
powyze’ warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami @z
jednoczesnym zageszczaniem.

Catos$¢ robdt ziemnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 "Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania™, oraz obowiagazujacymi przepisami BHP.



3.1 Uktadanie rurociagédw
3.1.1 Wykopy

Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu,
wskazane Jjest rozpoczecie prac od najnizszego punktu umozliwiajac w ten
sposdéb grawitacyjne odwodnienie wykopu. Wykop nalezy wykonaé poczatkowo na
gtebokos¢é mniejsza niz projektowana a nastepnie ©pogiebi¢é do wiasciwe]
gtebokosci bezposérednio przed utozeniem podsypki. W przypadku nadmiernego
wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy uzupeinié¢ warstwa piasku.

3.1.2 Podsypka

Celem zapewnienia nalezytego podparcia rurociagi nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej gr. 10 cm. Jezeli w dnie wykopu znajduja sie kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm wysoko$é podsypki powinna wzrosna¢ o 5 cm. Materiail
uzyty do wykonania podsypki nie moze by¢ zmrozony ani zawieraé¢ kamieni.

3.1.3 Obsypka rurociagéw, zasypka wykopodw

Obsypke rurociagu nalezy wykonaé¢ mozliwie najszybciej po odebraniu i

zatwierdzeniu wykonywanego odcinka. Material do wykonania obsypki nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni lub innego materialu mogacego uszkodzié¢ rurociag ani
nie moze by¢ zmrozony. W przypadku Jjezeli grunt rodzimy speilnia powyzsze
warunki mozna go zastosowaé¢ do wykonania obsypki. Obsypke nalezy wykonywac¢ do
wysokosci min. 30 cm (po zageszczeniu) powyzeT sklepienia rurociagu,
zageszczajac recznie lub mechaniczne warstwami gr. 10 cm. Podczas
zageszczania nalezy zwrdcié¢ uwage aby rurociag nie zostal przemieszczony.
Zasypke wykopu wykona¢ po wykonaniu prdéby szczelnosci rurociagu, wykonaniu
inwentaryzacji 1 rozmontowaniu deskowan. Do =zasypki nie mozna uzywa¢ duzych
kamieni 1 ani gtazdédw narzutowych. W terenach zielonych nie Jjest wymagane
zageszczanie materiailu =zasypki. W miejscach gdzie ©przekrycie rurociagu
kanalizacji sanitarnej jest ciensze niz 1,2 m nalezy izolowa¢ rurociagi.
W trakcie =zasypywania wykopu przytacza wodociagowego na gitebokosci maksy-
malnie 50 cm od wierzchu wykopu nalezy utozy¢é polietylenowa  tasme
lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego (z wtopiona wktadka metalowa),
koncéwki wkitadki metalowej nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia z zestawem
wodomierzowym.

3.2 Zestawienie podstawowych materiatéw

1. Rura PVC 200 SDR 41 SN 4 15 m.
2. Studnia HDPE 600 1 szt.
3. Studnia zelbetowa fi 1200 2 szt.
4. Piasek 5 md.
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Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej
Skala 1:100/500
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