3. Opis techniczny ogrodzenia

Panele ogrodzeniowe nalezy wykona¢ jako systemowe z drutow poziomych i pionowych
taczonych w forme kraty (np. panel kratowy VEGA B na systemowych stupkach BETA).
Parametry panelu:

- zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i1 pionowych), §rednica drutu
panela ocynkowanego 1 powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm)].

- Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

- Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm)].

- Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugo$ci 30 [mm].

- Wysokos$¢ panela 1530mm + deska prefabrykowana betonowa o wysokosci 250mm i
grubos$ci min. 60mm.

Parametry stupa:

- przekroj stupa 60x40mm

Stupy powinny posiada¢ otwory montazowe. Montaz paneli do stupéw za pomoca $rub
hakowych i nakretek zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela
przez osoby niepozadane). Laczenie paneli (poza stupem) odbywa si¢ poprzez zastosowanie
ztaczek. Akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej): sruby hakowe, nakretki zrywalne,
ztaczki do paneli.

Fundament betonowy — okragly o $rednicy min. 250mm, giebokos$¢ do -1,2 m p.p.t.

Kolor uzgodni¢ z inwestorem na roboczo (dostosowac do istniejagcego ogrodzenia).
Elementy zewnetrzne betonowe prefabrykowane dobra¢ takie jak istniejace.
Panele ogrodzeniowe wykonac jak istniejace.



