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Panel kratowy

Panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych),
srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], $rednica drutu
panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Wymiar oczek
prostych: 50 x 200 [mm].

Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].

Szerokos¢ panela: 2500 [mm].

Zakonczenie od gdry drutami pionowymi o dfugosci 30 [mm].

Wysokos¢ panela 1530 [mm].

Przekrdj stupa 60 x 40 [mm].

Stupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do
stupdw za pomocq $rub hakowych i nakretek zrywalnych
(nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela
przez osoby niepozqdane). tqczenie paneli (poza stupem)
odbywa sie poprzez zastosowanie ztqczek. Akcesoria do

montazu (ze stali nierdzewnej): $ruby hakowe, nakretki
zrywalne, ztgczki do paneli.

Pod siatkg zastosowaé¢ prefabrykowang

deske betonowg

gr.

60mm montowang na

peczkach betonowych, wysokos¢ deski 250mm.

UWAGA!
Panel ogrodzeniowy, fundament i elementy
prefabrykowane tj. deska betonowa nalezy
dobra¢ do istniejgcego ogrodzenia

Inwestor:

GMINA SOLINA

Adres:

ul. WIEJSKA 2, 38—610 POLANCZYK

Projekt:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SOLINIE

DO PRZEPUSTOWOSCI

Qsr.d=920m3/d

Lokalizacja:

SOLINA, DZIAEKI NR EW. 113/2, 114/3

spotka z o.o.
35-113 Rzeszow, ul Wita Stwosza44
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