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l. Czesé opisowa

1. Zakres robot .
Budowa obiektughzie s¢ wigzat z nasgpujacymi robotami :
- wykonanie robét ziemnych
- wykonanie rob6t fundamentowych wraz z szalowaniem
- wykonanie zasypki fundamentow z zagczeniem
- wykonanie rob6t szalunkowych elementdgbetowych
- wykonanie robot zbrojarskich
- wykonanie prac betoniarskicielbetowych elementéw konstrukcyjnych
- wykonywanie robot montawych konstrukcji stalowych
- wyposaenie w uradzenia techniczne

- wykonanie elementéw zagospodarowania terenu

2. Dziatki nr ewid.: 113/2 ,114/3 patone § w miejscowdci Solina, na terenie woi.
podkarpackiego. Teren dziatek przeznaczonych peestycg jest zabudowany zbiornikiem
okragtym (zelbetowym), budynkiem technicznym, wjatstalowy oraz ciagami pieszo-
jezdnymi. Przedmiotowe dziaikiasogrodzone. Dziatki uzbrojoneg sv si€ energetyczs
wodochgows, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowadomentu pod agregat golotworczy,
schodow stalowych i pomostu technicznego oraz umigree ogrodzenia.

2. Elementami powodaggymi zagraenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi w elementach
zagospodarowania terenu mody¢ w okresie zimowym schody zewtrzne, a take
zewretrzne cigi piesze i jezdne . Zagdca obiektu powinien zwréeiszczegolp uwag na

ich stan w tym okresie z uwagi na charakterystykkcji obiektu.

3. Przewidywane zagtenia podczas realizacji rob6t budowlanych .

l.p. Rodzaj zagrgenia Czas wygpienia | Stopié i elementy zagrgenia
1 | Zagraenia wynikagce z prac w | Roboty Duzy
wykopach fundamentowe | Osungcia gruntu
2 Zagraenia wynikagce z Caly okres Duzy
zastosowania spgi budowy Najechanie pracownika
mechanicznego sprztem




Niewtasciwe uzytkowania
sprztu mechanicznego
3 | Zagraenia wynikagce z prac ha |Roboty murowe , | Duzy
wysokaci i na rusztowaniach dociepleniowe Upadki z wysokéci
pokrywcze Awarie rusztowa
4 | Zagraenia wynikajce z Roboty Sredni
wykonywania szalunkow fundamentowe i | Awarie podpat oraz
zelbetowych elementéw zbrojarsko- elementow szalunkow
konstrukcyjnych betoniarskie
5 Zagraenia wynikagce z montau | Roboty Duzy
instalacji a w szczegoldoi instalacyjne Poraenie pgdem
elektrycznej i gazowej Wybuch gazu
6 | Zagraenie wynikagce z Roboty Maty
wykonywania prac wykonczeniowe | Nadmierne zapylenie
wykonczeniowych pomieszcze
Brak wietrzenia przy
wykonywaniu prac z
materiatami niebezpiecznym

4.Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowyszu posiadéa aktualne badania
stwierdzagce brak przeciwwskanra do wykonywania robot na powierzonych im
stanowiskach pracy oraz odpowiednie do wykonywhnyrac szkolenia w zakresie
przepisbw bezpiecastwa i higieny pracy. W szczegokwd pracownicy oraz kadra
kierownicza zatrudnieni przy wykonywaniu prac szgdaie niebezpiecznych na wysako
oraz w wykopach, a tak przy uyciu materialtdbw niebezpiecznych oraz instalacjiayaygch i
elektrycznych musgby¢ zapoznani z ogolnymi zasadami bezpiésh®a i higieny pracy na
tych stanowiskach potwierdzonygWwiadectwem ukfczenia odpowiedniego szkolenia w tym
zakresie. Szkolenia takie powinny dbylecone jednostkom specjalizaym st w ich
wykonywaniu. Za dokonanie szkolenia pracownikowzdtadry kierowniczej na budowie w

zakresie BHP odpowiada Pracodawca .

3. Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegggh

niebezpieczéstwom przy prowadzeniu robot budowlanych .



Rodzaj zagrzenia

Srodki zapobiegawcze

Osungcia gruntu

Zabezpieczenieian wykopow dodatkowymi
szalunkami aurowymi z elementow drewnianych
Stosowanie drabin unatiwiajacych tatwe
opuszczenie wykopow
Stosowanie studni odwadmaych i pompowania
wody z wykopow w przypadku wysokiego stanu

nadmiernego naptywu wod .

Najechanie pracownika

spratem

Stosowanie spezu z sygnalizagj biegu wsteczneg

Zwrocenie uwagi pracownikom na stosowanie

sprztu ciezkiego w okresach jego wykorzystania

Niewtaciwe uzytkowania

sprztu mechanicznego

Dokonywanie przez kagikierownicz instruktau
wiasciwego stosowanie spyi mechanicznego .
Kontrola odpowiedniego zastosowania rde
mechanicznych .

Przestrzeganie instrukcjizytkowania .

W przypadku stosowania spta podlegajcego

odbiorowi UDT dokonanie takiego odbioru .

Upadki z wysokéxi

Odpowiednie zabezpieczenie pracownikow przy
pracach na wysokai .

Stosowanigrodkow i uradzen zabezpieczagych
wyposaonych w odpowiednie atesty .

Kontrola odpowiedniego stosowani@dkow

ochrony przy pracach na wysako

Awarie rusztowa

Stosowanie rusztowiaatestowanych.

Kontrola jak@ci montau rusztowania.

Codzienna kontrola punkdw kotwienia rusztowar
jego stanu.

W miar mazliwosci zlecenie dostawy i monta
rusztowania wyspecjalizowanej firmie.

W przypadkach koniecznych dokonanie odbioru

UDT rusztowania .

ub
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Awarie podpat oraz

elementéw szalunkéw

Stosowanie szalunkéw drewnianych zgodnie ze
sztulky budowlana , a w przypadku wygptenia
watpliwosci dokonanie odpowiednich obliaze
wpisem do dziennika budowy.

Stosowanie szalunkéw prefabrykowanych drobn
wielkowymiarowych zaopatrzonych w odpowiedr
atesty zgodnie z instrukgcjch wytkowania oraz
przepisami BHP ok&onymi przez producenta

elementéw szalunkowych

e

Poraenie pgdem

Szkolenie pracownikdéw w pegbwaniu na
wypadek porzenia pgdem .

Kontrola prowadzonych prac .
Niedopuszczenie do prac na czynnej instalacji
elektrycznej

Wybuch gazu

Szkolenie pracownikow w gpstwvaniu na
wypadek wybuchu gazu i popafze
Kontrola prowadzonych prac .
Niedopuszczenie do prac na czynnej instalacji
gazowej .

Kontrola uradzen spawalniczych .

Nadmierne zapylenie

Stosowanie elementéw ochosobiste; .
Przewietrzanie pomieszazgsli nie zakloca to

technologii wykonania robot .

10

Brak wietrzenia przy
wykonywaniu prac z

materiatami niebezpiecznymi

Stosowanie gido zalecé producentéw materiatow

zawierajcych substancje niebezpieczne w zakresi

BHP.
Stosowanie elementow ochrony osobistej .
Przewietrzanie pomieszaz@sli nie zakidca to

technologii wykonania robot .

11

Paar na placu budowy

Zabezpieczenie minimum 2 dréakenacii z kadej
kondygnacji .

Zabezpieczenie na stanowiskach pracy supch

spowodowa wywotanie paaru pod¢cznych




srodkéw gdniczych w postaci gaic zesrodkiem
gasniczym odpowiednim dla danego rodzaj robat|.
Wywieszenia w miejscach ogolnie dgstych

instrukcji pos¢powania na wypadek paru .

6.Przed rozpogziem robo6t, w terenie uzbrojonym lub w pdablibudynkéw i budowli,
osoba nadzorgga pracownikdw informuje pracownikbw o zasadach pEz@éstwa
wykonywania pracy i stosownych sygnatach ostrzeggolt Przed dopuszczeniem
pracownika do pracy zakfad zob@wany jest zaopatréygo w odzie robocz i ochronn
zgodnie z obowizujagcymi w tym zakresie przepisami.

7.Teren, na ktorym odbywa ¢sirozbiorka nalgy ogrodz¢ i oznakowé tablicami
ostrzegawczymi.

8.Teren budowy lub robo6t powinien dyw miar potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno dyak wykonane, aby nie stwarzalo zagoia dla
ludzi. Wysokd@¢ ogrodzenia powinna wynd@sco najmniej 1,5 m.

9. Czynndci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczegasayny roboczej gs
wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. Npedaczalne jest podczas robot
ziemnych wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poaacklz klina odtamu oraz xywanie
maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasiartia ulewnego deszczu. Podczas
wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowegkrgda lub naruszenia instalacji wod.
—kan., elektrycznej, gazowej lub c.o. , niezwloezpirzerywa i prace i ustala z wiaiwag
jednostka zamglzapca dary instalacg dalszy sposéb wykonywania roboét. Przewdd
elektryczny lub hydraulicznyagézacy maszyrn robocz z siecy zasilajca zabezpiecza si
prze uszkodzeniami. Podczas gaggzenia gruntu uggdzeniami wibracyjnymi, miejsca pracy
musz by¢ oznakowane przedoymi zaporami oraz muszby¢ przestrzegane warunki
bezpieczéstwa i higieny pracy, okéne w dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcj
obstugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot yeim

- tworzenie nawisOw przy wykonywaniu wykopow,

- wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakapetniania roboczego gruntem,
- przebywania 0s6b w zggu dziatania roboczego maszyny roboczej.

- przebywania oséb w kabinie pojazdu do transpaatoav wykopanego gruntu w czasie
zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pdja nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona. Wytadowanie gruntu z naczynia roboczegaszyny roboczej do robot



ziemnych mae nasipi¢ nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transpaatwysoké¢
nie wicksz niz:

0,5 m - przy materiatach sypkich,

0,25 m przy materiatach kamiennych lub zbrylonych.

Podczas wykonywania wykopOwgsko przestrzennych osoby wspotpracej z operatorem
mog znajdowa Sic wytacznie w zabezpieczonejgzi wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopawadzenie jednoczeie innych
robét oraz przebywanie osob niezatrudnionyleheli wykop osagnie gebokas¢ wieksz niz

1 m od poziomu terenu nalewykona bezpieczne z&gie dla pracownikowZabronione jest
sktadowanie urobku i materiatdbw w odleggomniejszej nt 1 m od krawdzi wykopu, jeeli
sciany jego s obudowane lub w granicach klina odtamu gruntu wkepach nie
umocnionych.Jezeli stanowisko pracy dla wykonanigiany fundamentowej znajdujeg¢si
pomiedzy skarg wykopu, a wznoszaniciang szeroké¢ stanowiska pracy powinna wynési
co najmniej 70 cm.

Reczne nargdzia udarowe nie magposiadé rekojesci krotszej nk 0,15 m oraz ostrych
krawedzi, peknie¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczhsstosowaniaiywajs
wytagcznie gkawic antywibracyjnychReczne nargdzia, w szczegolriai kliny, przecinaki i
przebijaki, wyposza st w uchwyty, j&li ich nie posiadaj.

10. Niedopuszczalne jest stosowanie ognia otwarpggy podgrzewaniu masy bitumicznej
bedacej w zbiornikach lub cysternach maszyn roboczych.

11. Urzdzenia do zagszczania gruntu, piaskwwiru, w szczegolngi ubijaki, zagszczarki
cigzkie i ze spryskiwaczem, walce wibracyjneywa st zgodnie z zasadami oktenymi w
instrukcji obstugi kadego z tych urgdzen.

12. Rusztowania stosowane przy robotach budowlanytdy spetni@ wymagania
bezpieczéstwa okrélone we widciwych przepisach. Przy przenoszeniu lub rozbidrce
rusztowa nalery wyznaczy stret niebezpieczqi zabezpieczyja zgodnie z przepisami.

13. Maszyny robocze megby¢ obstugiwane wycznie przez osoby po szkoleniach z
pozytywnym wynikiem sprawdzianu. Operatorowi nielngopuszcza stanowiska pracy w
czasie ruchu maszyny lub gdzenia budowlanego.

14. Przy wykonywaniu robot na wysakd powyzej 2 m stanowiska pracy oraz prasa
nalezy zabezpieczybarien.

15. Na placu budowy powinny byvyznaczone miejsca sktadowania materiatow i odpado
miejsca te uzgodai z Inwestorem.Sktadowiska materiatdw budowlanych i gdzen

technicznych powinny by wykonane w sposob zabezpiegrgj przed maliwoscia



wywrQicenia, zsugcia lub rozsuricia st skladowanych materiatéw i elementéw. Materiaty
drobnicowe powinny by utozone w stosy do wysokoi nie wickszej nz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymakzi materiatow.

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, @@ i dojazdy powinny byw czasie wykonywania
robét gwietlone zgodnie z normami.

Skrzynki rozdzielcze pdu do zasilania ugdzer mechanicznych powinny byabezpieczone
przed dosfpem osob niepowotanych.

16.Kierownik budowy opracuje plan BIOZ dla wykonywah robot, ktory zostanie
zaaprobowany przez Inwestora.

W celu uniemaliwienia wsepu na plac budowy osobom postronnym maldokon& jego
tymczasowego ogrodzenia oraz wywégsiblice informacyjne o prowadzonych robotach.
llos¢ wyjs¢ w ogrodzeniu musi zapewmigbezpieczg i sprawra komunikacg na placu
budowy, a w szczegdlia na wypadek paaru lub awarii albo wysgpienia innych zagraen.
Ponadto budow nalery zaopatrzy w ogélry instrukcg BHP z ktdég nalezy zapozné
wszystkich pracownikbw na budowie oraz w taplidnformacyjry budowy z

wyszczegolnionymi telefonami alarmowymi .



