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Projekt Zagospodarowania Terenu — Rozbudowa oczgyszczalni sciekéw w Solinie do przepustowosci Qs..=920m’/d

Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu — ,,Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni

$ciekéw w Solinie do przepustowosci Q¢ ¢=920m?3/d”

1. Dane ogolne:

1. Inwestor : Wojt Gminy Solina ul. Wiejska 2 , 38-610 Polanczyk,
2. Adres inwestycji : Solina, dziatki nr ewid. 113/2, 114/2,

3. Jednostka projektowa : Geokart- International Sp. z 0.0. 35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza

44,

4. Autorzy opracowania:
technologia: mgr inz. Barbara Wojtas Nr upr. bud. GAS.834/A-101/85
architektura: mgr inz. arch. Anna Jando-Roztoczanska Nr upr. bud. UAN-8346/24/85
konstrukcja: mgr inz. Bogustaw Kowalczyk Nr upr. bud. GP.7342/319/289/94
konstrukcja: mgr inz. Dariusz Smagacz Nr upr. bud. PDK/0266/PWOK/15
inst. sanitarne: mgr inz. Iwona Rybak Nr upr. bud. PDK/0082/PWOS/05
inst. elektryczne: mgr inz. Rafat Kapanowski Nr upr. bud. MAP/0034/PWOE/09
drogi: mgr inz. Wojciech Jozwiak Nr upr. bud. SLK/1990/POOD/07

5. Dane ogoélne :
istniejagca pow. dzialki ogrodzonej : 2393,50 m?
istniejaca pow. zabudowy : 479,38 m?
istniejaca pow. uzytkowa : 488,02 m?

istniejaca kubatura : 1023,86 m?

projektowane powiekszenie powierzchni dziatki oczyszczalni: 255,93m?
projektowana pow. zabudowy zbiornika procesowego : 119,15 m?
projektowana pow. zabudowy fundamentu pod agregat : 4,67 m?
projektowana pow. uzytkowa : 31,68 m?

proj. kubatura: 402,57m?

2. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania sg nastepujace dokumenty:
— Umowa pomiedzy Gming Solina z/s w Polanczyku a GEOKART — INTERNATIONAL
Sp. z 0.0., 35-113 Rzeszéw ul. Wita Stwosza 44,
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— Mapy do celéw projektowych opracowane na podstawie zaktualizowanych map
zasadniczych, przyjetych do zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Lesku,

— Dokumentacja geotechniczna badan podloza gruntowego,

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, znak
GKOSRiH — 6220.12.2015 z dnia 29.02.2016r.

— Decyzja Nr 6/16 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: RGPI.6733.3.2016 z dnia
2016-04-07,

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

— Polskie Normy powotane w przepisach techniczno — budowlanych,

3. Przedmiot i zakres inwestycji:

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest rozbudowa istniejacej mechaniczno — biologiczne;j
oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej w Solinie, Gm. Solina, wykonanej w technologii
zelbetowe;j.

Istniejaca oczyszczalnig¢ $ciekow oddano do eksploatacji w 2010r. o przepustowosci
Qir.a=160m*/d przy Qmax.=200m>/d. W roku 2014 zakonczono rozbudowe do przepustowosci
Qir.a=400m>/d przy Qmax.d=480m?/d.

W zwigzku z przebudowa systemu kanalizacyjnego na Gorze Jawor (zastgpienie
istniejagcych oczyszczalni ,,Energetyk”, ,,Goéra Jawor” tloczniami i przerzucie Sciekow do
oczyszczalni w Solinie) w tym budowie kanalizacji dla miejscowosci Jawor i czesci m. Bobra
a takze zwiekszonej ilosci Sciekdw powstajacych w sezonie turystycznym nastgpi wzrost
ilosci doptywajacych $ciekéw do oczyszczalni w ilo$ci okoto Qg.a=520m’/d.

W ramach planowanej rozbudowy oczyszczalnia osiggnie przepustowos$¢ Qs.d =920m3/d

przy Qmax.d:1 196m3/d

Inwestycja bedaca przedmiotem niniejszego opracowania obejmuje budowe:
- nowego zbiornika procesowego (reaktor biologiczny i komory tlenowej stabilizacji
osadow) wraz z urzadzeniami warunkujacymi wysokoefektywna jego prace,
- wymiang niektorych urzadzen wyposazenia technologicznego,

- zasilania elektroenergetycznego zbiornika,
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- przelozenia istniejacych kabli elektrycznych oraz oswietlenia (w miejscu lokalizacji
nowych obiektow),

- przesunigcia ogrodzenia oczyszczalni $ciekow,

- przebudowy rowu odwadniajagcego teren oczyszczalni poza nowoprojektowane

ogrodzenie.

4. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowe istniejacej oczyszczalni  Sciekow
zlokalizowanej w miejscowosci Solina Zabrodzie na dzialce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 113/2 i 114/3 stanowigcej wlasnos¢ Skarbu Panstwa, bedacej w uzytkowaniu
wieczystym Gminy Solina.

Na niniejszg inwestycje zostata wydana prawomocna decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego Nr 6/16 z dnia 07.04.2016 Znak: RGPI.6733.3.2016 (wydana przez Wojta
Gminy Solina).

Teren przewidziany pod przedmiotowag inwestycje lezy w obszarze istniejacej lub
potencjalnej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywnosci zabudowy i wskazaniem
zabytkowego cmentarza- pozostatosci po cerkwi, zgodnie z ustaleniami ,,Studium
Uwarunkowan i Kierunkdw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina™ .

Dojazd do dziatki 113/2 wykonano z drogi gminnej (nr ewid. dziatki 115) przez dziatke nr
114/2 bedaca wlasnoscig Gminy Solina,

5. Zasieg oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c, art. 34 ust. 3 pkt 5. Ustawy Prawo budowlane zasieg
oddziatywania przedsiewzigcia stanowi teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Po wykonaniu inwestycji zasi¢g oddzialywania bedzie ograniczal si¢ do terenu dzialek
objetych wnioskiem o pozwolenie na budowe tj.: 113/2, 114/3 w obrebie ogrodzenia

oczyszczalni sciekow w Solinie. Inwestycja nie zmieni zagospodarowania dziatek sgsiednich.

6. Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria XXX — oczyszczalnie sciekow

- wspdtezynnik kategorii obiektu k-8,0

GEOKART - INTERNATIONAL spétka z o.o.
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7.  Opis stanu istniejgcego

Teren istniejacej oczyszczalni $ciekow w granicach istniejagcego ogrodzenia zostat w
sposob trwaly zabudowany obiektami technologicznymi w formie budynku oczyszczalni,
zbiornika procesowego oraz drobnych obiektow inzynierskich, a takze obiektami
pomocniczymi i towarzyszacymi, typu:

- kanatly i rurociagi technologiczne, sieci sanitarne i kablowe podziemne,
- drogi, place i chodniki,
- zielen (drzewa, krzewy i trawniki).
Czes$¢ mechaniczng oczyszczalni $ciekow stanowia:
- Stacja zlewcza ze zbiornikiem $ciekow dowozonych
- Krata koszowa
- Pompownia gtéwna
- Sito-piaskownik
- stacja dmuchaw
Czes¢ biologiczng oczyszczalni $ciekow stanowia:
— Zbiornik usredniajacy - cigg nr I
- Reaktor biologiczny - cigg nr |
- Zbiornik usredniajacy - ciag nr II
- Reaktor biologiczny - ciag nr 11
- Modul filtracji membranowej
- Zbiornik procesowy permeatu
Czes¢ osadowa oczyszczalni $ciekow stanowia:
- zbiorniki zageszczania osadu nadmiernego

- stacja zageszczania i odwadniania osadu
7.1. Istniejqce obiekty i urzgdzenia na dziatkach sgsiednich

Dziatki na ktérej zlokalizowana jest oczyszczalnia znajdujg sie¢ w pdinocnej czesci
miejscowosci Solina. Budynek oczyszczalni zlokalizowany jest ok. 170m od zbiornika

Myczkowce. Tereny przylegle stanowia nieuzytki rolne oraz taki.
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7.2.  Inne elementy istniejgcego zagospodarowania terenu

Obiekty towarzyszace lokalizowane réwniez poza terenem ogrodzonym tzw. obiekty
infrastruktury towarzyszacej, obejmujace w szczegdlnoscei:
- zjazd z drogi,
- kanal odprowadzajacy scieki oczyszczone do odbiornika,
- wylot Sciekéw oczyszczonych do odbiornika,
- przytacze wodociggowe,

- zasilanie w energig¢ elektryczng

8. Warunki gruntowo - wodne

Pod wzgledem geologicznym teren badan lezy w obrebie Karpat Zewnetrznych
Fliszowych. W rejonie projektowanego obiektu starsze podloze buduja osady fliszowe
,warstw krosnienskich™ (piaskowce 1 tupki krosnienskie) wieku oligocenskiego. Na terasie
nadzalewowej rzeki San strop tych utworéw w formie zwietrzelinowej (wietrzelina skaty
piaskowcowej i tupkowej) spodziewany jest na glebokosci okoto 6-7 m. Wyzej zlozone sa
osady czwartorzedowe akumulacji rzecznej (na obszarze terasy Sanu), ktére s3
reprezentowane przez seri¢ otoczakdéw i zwirdow w spagu oraz mad rzecznych (pyly, pyly
piaszczyste, gliny pylaste 1 piaszczyste). Wsrdd gruntéw spoistych nawiercono réwniez
cienka warstwe osadow organicznych, reprezentowanych przez namuty organiczne.

Wierzchnig warstwe stanowi nasyp niekontrolowany o migzszosci dochodzacej do 1.2 m

Gléwny poziom wod gruntowych (na obszarze terasy Sanu) zwigzany jest serig otaczakow
1 zwirdw, posiada zwierciadto napiete, nawiercony w stropie gruntéw sypkich stabilizuje sie
w strefie glebokosci 1,4 — 1,7m ppt. Wody poziomu wodonosnego maja polaczenia
hydrauliczne z wodami w rzece San.

Drugim typem wod gruntowych wystepujacych na terenie badan sa wody gruntowe

saczeniowe, pochodzace z infiltracji wod opadowych w podtoze gruntowe.

9. Stan projektowany zagospodarowania terenu

Inwestycja obejmuje rozbudowe istniejacej oczyszczalni $ciekow Qg ¢=400m>/d do
przepustowosci Qmaxd=920m>/d. Do realizacji przyjeto wariant polegajacy na rozbudowie

obiektéw istniejacych o nowy zbiornik procesowy (reaktor biologiczny, komora tlenowej
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stabilizacji osadu) i urzadzenia warunkujace wysokoefektywna jego prace oraz na wymiane
niektdrych urzadzen wyposazenia technologicznego. Nowoprojektowane obiekty

zlokalizowane zostang w bezposrednim sasiedztwie istniejacej oczyszczalni.

Zrealizowanie zakresu prac bedzie wymagato wprowadzenie nast¢pujacych zmian poprzez
budowe:

a) zbiornika procesowego sktadajacego si¢ z reaktora biologicznego jako III - go ciagu
o przepustowosci Qi.¢=420 m3/d oraz ze wspolnej dla wszystkich ciagéw komory
tlenowe;j stabilizacji osadow.

Zbiornik procesowy bedzie wykonany z elementdw prefabrykowanych
zelbetowych o wymiarach:
- komora tlenowej stabilizacji osadu (pierScien wewnetrzny): Srednica
wewnetrzna 5,0m, wysoko$¢ czynna 4,3m,
- reaktor biologiczny (pierscien zewnetrzny): srednica wewnetrzna 12,0m,
wysokos$¢ czynna 4,3m.
Parametry komory tlenowej stabilizacji osadu:
- Srednica Dw = 5,0m,
- Glebokos¢ czynna Hez = 4,30m,
- Objetos¢ czynna Vez = 84,4m?,

b) uktadu potaczen technologicznych projektowanych urzadzen z istniejgcymi.

- Rurocigg $ciekow oczyszczonych mechanicznie do projektowanego

reaktora,

Rurociagi sprezonego powietrza do projektowanego reaktora,

Rurociagi permeatu ($ciekow oczyszczonych) z nowego ciagu,

Rurociagi osadu nadmiernego do projektowanej komory KTSO,

Rurocigg osadu ustabilizowanego z komory KTSO do zaggszczacza

osadu,

Rurocigg PIXu,

¢) fundamentu pod agregat pradotwoérczy,

d) przylacza elektrycznego zasilajacego projektowany zbiornik procesowy,

e) przesuniecia ogrodzenia oczyszczalni $ciekow oraz  przebudowy rowu

odwadniajacego teren oczyszczalni poza nowoprojektowane ogrodzenie.
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W zwiazki z lokalizacja zbiornika procesowego konieczne bedzie przetozenie odcinka
kabla energetycznego oraz istniejacego oswietlenia.
Catos¢ robdt przeprowadzona bedzie na dotychczasowych dzialkach przeznaczonych pod
oczyszczalnie.
Projektowana docelowa przepustowos¢ obiektu po rozbudowie:
- przepustowos$¢ srednia dobowa Qsr.d =920m3/d

- przepustowos$¢ maksymalna dobowa Qmax.d = 1196m3/d
9.1.  Zbiornik procesowy

Konstrukcja zbiornika sktada si¢ z prefabrykowanych elementéw Sciennych zewnetrznych
212,0m i wewnetrznych ¢5,0m ustawionych i zespolonych na monolitycznej ptycie denne;j

tworzacych dwie szczelne komory oraz z opartych na nich plyt stropowych.
9.2.  Fundament pod zbiornik procesowy

Zaprojektowano monolityczna plyte denng gr. 30cm z betonu C30/37. Zbrojenie z pretow
zebrowanych A-IIIN uktadanych w dwoch siatkach ortogonalnych . Pod plyte wykona¢ podktad
betonowy i izolacjg.

9.3.  Fundament pod agregat prgdotworczy

Fundament zaprojektowano jako plyte zelbetowa, posadowiong na warstwie chudego betonu,
pod ktérym nalezy wykona¢ podsypke zwirowo-piaskowa. Fundament ma ksztatt prostokata o
wymiarach 3,31m x 1,41m. Zbrojenie fundamentu z pretdéw zebrowanych o12mm. Dookota

fundamentu zaprojektowano opaske chodnikowa
9.4.  Zasilanie energetyczne zbiornika procesowego

Zasilanie energetyczne zbiornika procesowego zaprojektowano w oparciu o wydane przez
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Sanok warunki przytaczenia nr
RE4/RP/Wz/199/80/2016 dla podmiotu IV grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o

napig¢ciu znamionowym 0,4V.
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9.5. Przelozenie istniejgcych sieci elektroenergetycznych

Przetozenie istniejacych sieci elektroenergetycznych kolidujacych z projektowang rozbudowa
oczyszczalni $ciekow zaprojektowano w oparciu o wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon

Energetyczny Sanok warunki usuniecia kolizji pismo znak RE4/RM/28/2015 z dnia 30.09.2015r.
9.6. Chodnik wokdl projektowanego zbiornika

Warstwe wierzchnig opaski chodnikowej stanowi kostka brukowa, utozona na warstwie
podsypki cementowo — pisakowej. Warstwe konstrukcyjng stanowi kruszywo mineralne
tamane, ulozone na geotkaninie separacyjno-wzmacniajacej. Geotkanine nalezy zabezpieczy¢
przed przecigciem. Obramowanie opaski chodnikowej wykona¢ z obrzezy chodnikowych.

Szerokosci opaski 0,65m. Powierzchnia chodnika F= 18,5m?2.
9.7.  Przebudowa rowu odwadniajgcego

Istniejacy réw wokot oczyszczalni sciekow powstal podczas budowy oczyszczalni i petni
role jako réw odprowadzajacy wody opadowe z terenu oczyszczalni oraz z terendw
przylegtych. Nie znajduje si¢ on w ewidencji PZMiUW w Rzeszowie oraz nie ma go na
mapie ciekow naturalnych co obrazuja nizej zalaczone mapy.

7 uwagi na to, iz przedmiotowy réw nie znajduje si¢ w ewidencji PZMiUW Rzeszow nie
jest on urzadzeniem melioracji wod podstawowych jaki i szczegoétowych. Obiekt odprowadza
czasowo wode samoistng podczas opadow i roztopoéw. Przez wieksza czes$é roku jest rowem
suchym.

W stanie istniejagcym row jest silnie zarosnigty, skarpy rowu sg poobrywane. Miejscami
glebokos¢ rowu nie przekracza 30cm.

7 uwagi na konieczno$¢ wykonania dodatkowego zbiornika procesowego (reaktor
biologiczny III — go ciaggu, komory tlenowej stabilizacji osadu) oraz majac na uwadze
konieczno$¢ zapewnienie skutecznego sptywu wod opadowo — roztopowych z terenow
przyleglych, m.in. zterenu oczyszczalni $ciekow zachodzi konieczno$¢ przebudowy
przedmiotowego rowu na odcinku 79,17m i przesunieciu go o okoto Sm poza projektowane
ogrodzenie od strony zachodniej oczyszczalni.

Zaprojektowany (poddany przebudowie) row bedzie rowem trawiastym, trapezowym z
dnem o szerokosci 40 cm, skarpy beda posiadaly pochylenie od 1:1 do 1:1,3. Pochylenie dna

rowu bedzie wynosito od 0,74% do 4,39%. Minimalna glebokos¢ rowu wyniesie 0,4 m.
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Wspotrzedne geograficzne przebudowy rowu:
od N 490 24' 10.74”
E 22027 6.4”
do N 490 24' 11,94~
E 220 27' 8,33~
Przebudowa rowu zwigzana z budowa dodatkowego reaktora nie zakltoci stosunkow
wodnych na gruncie a nowo wybudowany ciek petnit bedzie dotychczasowa funkcje czyli

odprowadzat okresowo wode samoistna.

9.8.  Bilans terenu

Powierzchnia zabudowy projektowanego zbiornika - 119,15 m?
Powierzchnia zabudowy fundamentu pod agregat - 4,67 m*
Powierzchnia chodnika przy fundamencie pod agregat -  13,18m?
Powierzchnia chodnika przy zbiorniku - 18,5m?

9.9.  Uzbrojenie terenu — sieci sanitarne i rurociggi technologiczne

9.9.1. Rurociag tloczny $ciekdw surowych do zbiornika procesowego

Rurociggiem tym transportowane beda $cieki z komory zbiorczej
przepompowni do projektowanego zbiornika procesowego stanowigcego
niezalezny ciag technologiczny. Rurociag tloczny wykonaé¢ z rur PEHD SDR 17,6
DNI110mm o dhugosci L=66,0m.

9.9.2. Rurociag sciekow oczyszczonych

Odbior $ciekow oczyszczonych z projektowanego zbiornika procesowego
nastepuje poprzez 4 moduly membranowe. Scieki oczyszczone skierowane
zostang dwoma kolektorami z rur PE DN160mm, L=67,0m do wspdlnego z
istniejacym ciggiem punktu pomiarowego. Dodatkowo projektuje si¢ rurociag
Sciekow oczyszczonych z ist. reaktora biologicznego z rur PE DN160mm,

L=45,0m

9.9.3. Rurociagi osadu nadmiernego

Przedmiotowymi rurociggami transportowany bedzie osad ustabilizowany z ist.

reaktoréw biologicznych do projektowanej komory tlenowej stabilizacji osadu.

GEOKART - INTERNATIONAL spétka z o.o.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44



Projekt Zagospodarowania Terenu — Rozbudowa oczgyszczalni sciekéw w Solinie do przepustowosci Qs..=920m’/d

Rurociagi osadu nadmiernego wykona¢ z PEHD DN110mm o dtugosci L=63,0m

dla reaktora w budynku oczyszczalni i L=12,0m dla zbiornika wolnostojacego.

9.9.4. Rurociag osadu ustabilizowanego

Przedmiotowym rurociggiem transportowany bedzie osad ustabilizowany z
projektowanej komory tlenowej stabilizacji do zbiornika osadu. Rurociag spustu

osadu wykona¢ z PEHD DN110mm, L.=64,0m

9.9.5. Rurociagi sprezonego powietrza do zbiornika procesowego

Powietrze do zbiornika procesowego doprowadzane bedzie ze stacji dmuchaw
zlokalizowanej] w budynku oczyszczalni rurociggami ze stali szlachetnej
DNI129x2mm i 104x2mm.

- Rurociag  doprowadzajacy sprezone powietrza do  modulow
membranowych MBR o $rednicy DN129x2, dlugos¢ L=66,0m,

- Rurociag doprowadzajacy sprezone powietrza do rusztéw wyposazonych
w dyfuzory rurowe drobnopecherzykowe w komorze nitryfikacji o
srednicy DN129x2, dtugos¢ L=65,0m,

- Rurociag doprowadzajacy sprezone powietrza do rusztdéw wyposazonych
w dyfuzory rurowe drobnopecherzykowe w komorze tlenowej

stabilizacji osadu o $rednicy DN104x2, dtugos¢ L=65,0m.

9.9.6. Rurocigg doprowadzajacy koagulant do zbiornika procesowego

Rurociagg doprowadzajace koagulant do komoér oczyszcezania nalezy wykonaé z

rur z PEg 10mm w rurze ostonowej PEHD, L=68,0m.

Wyzej wymienione rurociagi nalezy utozy¢ zgodnie z rysunkami w wspolnym wykopie na
podsypce piaskowej o grubosci 10-15c¢cm. Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po
inspekcji i1 zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy przykrycia przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Dzigki podsypce i obsypce z rownoczesnym zageszczeniem bokéw rury podparcie rur jest
wystarczajace.

Material zastosowany do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,

b) mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480
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W przypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego,
przekop nalezy wypelni¢ ubitym piaskiem. Powierzchnia podloza tak naturalnego jak i
wzmocnionego powinna by¢ zgodna z projektowanym spadkiem.

Szczegolowe wymagania co do warunkdéw i1 zasad ukladania, montazu rur zawieraja
instrukcje opracowane przez producentow rur.

Proby szczelnosci dla kanalizacji cisnieniowej wykonaé wg PN-EN 1671 ,,Zewnetrzne

systemy kanalizacji ciSnieniowe;j”.

10. Informacja o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury

wspolczesnej

Obszar zamierzenia inwestycyjnego znajduje si¢ w granicach Wschodnio — beskidzkiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji nie ma zabytkow kultury.

11. Informacja o charakterze zagroien dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow proj. obiektow

Eksploatacja oczyszczalni $ciekow wigze si¢ z powstawaniem i emisjg zanieczyszczen i
narazen takich jak:

- emisja spalin do powietrza wynikajaca z ruchu pojazdow,

odprowadzanie oczyszczonych sciekow do wod powierzchniowych,

emisja hatasu zwigzang z pracg dmuchaw i samochodow wywozacych odpady i

dowozacych $cieki i srodki chemiczne do oczyszczalni,

wytwarzaniem odpadéw w postaci skratek, piasku i1 osadéw sciekowych

nadmiernych,

mozliwg emisja odordéw, gtdéwnie z przepompowni i zbiornika $ciekow dowozonych.

W celu zminimalizowania ujemnego wplywu projektowanej inwestycji na $rodowisko
i zdrowie ludzi zastosowano nastepujace rozwigzania techniczne, najkorzystniejsze z punktu
widzenia ochrony srodowiska:
- hermetyczna przepompownia i zbiornik sciekéw dowozonych,
- wysokosprawny reaktor biologiczny,

- wysokosprawny sito-piaskownik,
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- umiejscowienie ciggu technologicznego oczyszczalni w zamknigtym budynku,

- wyposazenie oczyszczalni w stacje PIX

- zastosowanie agregatu pradotworczego, ktory zapewni prace pomp i systemu
napowietrzania w zakresie utrzymujacym procesy biologiczne oczyszczalni w
wypadku awarii sieci zasilajacej,

- kontenery z osadem, piaskiem i skratkami beda przechowywane do czasu ich
wywozu w specjalnie do tego wydzielonym miejscu tj. w zadaszonej wiacie przy
budynku oczyszczalni

- teren oczyszczalni bedzie obsadzony zielenig izolacyjna wkomponowana w
otaczajacg przyrode.

Rozbudowywana oczyszczalnia $ciekow stanowi zwarty obiekt budowlany. Oczyszczalnia
jest catkowicie izolowana od otoczenia, co gwarantuje stabilng prace w okresie surowych
zim, a dzieki specjalnej konstrukeji reaktora biologicznego nie emituje hatasu, aerozoli,

odorow.

12. Rodzaj technologii zastosowanej do realizacji inwestycji

Realizacja prac odbywac¢ si¢ bedzie z zastosowaniem tradycyjnych technologii przy uzyciu
powszechnie stosowanego sprzetu budowlanego oraz materiatow posiadajacych wymagane
certyfikaty i dopuszczenia.

Roboty budowlane powinny zosta¢ poprzedzone wykonaniem planu i harmonogramu
robo6t, ktéry uwzgledniaé bedzie zabezpieczenia nie tylko dla osob wykonujacych prace, ale
rowniez dla srodowiska. W szczego6lnosci nalezy zapewnic:

- odpowiednig organizacj¢ placu budowy z zapleczem socjalnym, aby na skutek braku
porzadku, niewlasciwego zabezpieczenia zbiornikéw, niewlasciwego sktadowania
materialdow, maszyn i urzadzen, a takze pracy i serwisowania lub czyszczenia
pojazdéw nie doszto do zanieczyszczenia sSrodowiska,

- staty nadzor nad wykonawcami robot,

7 uwagi na potencjalnie zwigzany z pracami budowlanymi charakterystyczny hatas planuje
sie¢ prowadzi¢ prace w ciggu dnia. Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegaé
podstawowych zasad BHP i ppoz., przestrzegaé¢ i stosowaé instrukeji obstugi uzywanych
narzedzi 1 urzadzen, wyposazy¢ pracownikow w odpowiednie zabezpieczenia oraz $rodki

ochrony indywidualne;j. (szelki bezpieczenstwa, kaski ochronne)
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13. Informacija o wplywie terenow gorniczych

Przedmiotowa dziatka nie lezy w terenach gorniczych.

14. Uwagi koncowe

» Przed przystagpieniem do robét Wykonawca winien powiadomi¢ uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w rejonie rozbudowywanej oczyszczalni o termin
rozpoczecia robdt oraz zlecenie nadzoru w czasie ich realizacji.

« W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robdt na uzbrojenie nie
zinwentaryzowane nalezy w/w uzbrojenie zabezpieczy¢, zinwentaryzowac i powiadomic
operatora.

«  Waszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowac jako czynne, bedace pod
napieciem i grozace porazeniem.

» Przy skrzyzowaniu sieci kanalizacyjnej z kablem telefonicznym 1 energetycznym,

zastosowac na kablu rur¢ ochronng dwudzielng 0110, L=3m.

Catos¢ robdt zwigzanych z rozbudowa oczyszczalni wykonaé zgodnie z polskimi Normami
1 instrukcjami montazu producentéw materialéw i urzadzen oraz z zaleceniami zawartymi

w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

opracowala:

mgr inz. Iwona Rybak
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