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WIENIEC BETONOWANY

NZZ0 PO ZMONTOWANIU SCIAN
60 77480
19948c0200 / /@150#8c0250

,200

o~

lolos¢ |DY. fgezna (m) Poz llos¢ | Diugosc

Poz. | §red |Df. (cm) o A-IIN ogot. | (mm)

090 1.1 8 3260

#8 | #10 12 [ 8 | 4100

1 10 107 390 47,3 1.3 8 4780

2 8 95 481 | 454,5 11.4 8 5345

3 ] 10 | 3993 | 3 119,8 1.5 ] 8 5875

4 | 10 | 4043 | 3 21,3 16 | 8 | 6320

5 10 4238 4 169,5 11.7 8 6755

1286 11.8 8 7125

6 10 4288 3 8 1.9 8 7500

7 10 | 1634 2 32,7 110 [ 8 7820

8 10 1684 2 33,7 1.1 8 8140

9 10 1872 2 37,4 11.12 8 8435

10 [ 10 [ 1923 | 2 38,5 ]l}i g g;gg

* 4234,0 :

1 10 1055? 400 115 8 9215

Diugos¢ wg Srednic (m) 455 | 5333 1161 8 9450

Masa 1 m preta (kg/m 0,40 | 0,62 117 8 9680

preta (kg/m) 11.18 8 9885

Masa fgczna wg srednic (kg) | 180 | 3290 11.19 8 10080

P 11.20 8 10280

Ogstem (kg) 3470 .21 | 8 | 10455

¥ ; 11.22 8 10625

Srednia dtugosé 25T 8 10750

« PRETY O DLUGOSCI POWYZEJ 12,0m PODZELIC NA kRoTsze | 11-24 | 8 | 10950

ODCINKI | EACZYC NA ZAKEAD L=1000mm. 25| 8 11090

11.26 8 11230

11.27 8 11370

11.28 8 11490

11.29 8 11605

11.30 8 11720

11.31 8 11835

11.32 3 11915

11.33 8 11995

11.34 8 13115

11.35 8 13195

11.36 8 13265

11.37 8 13340

BETON:  C30/37, W8, XC1~4 | XA1 Hgg g 113”2178
z dodatkiem widkien PP w ilosci min. O,6kg/m3 np. BAUCON 11:40 8 13520
firmy BAUTECH (w okresie letnim przy wysokich temp. 1.4 8 13570
stosowaé cement niskokaloryczny, wolnowigzacy) Hig i gggg
STAL: A-IlIN (RB500W) 44 8 | 13685
; iania- - 11.45 8 13715
otulenie zbrojenia: Cnom=90mm 16T 8 T
11.47 8 13765

11.48 8 13775

11.49 8 13785

11.50 8 13795

11.51 4 13660

UWAGI:

. Wymiary niemianowane podano w [mm].
. Prety tqczy¢ na zaktad min 808 (jezeli na rysunku nie wskazano inaczej),

nie wiecej niz 50% pretdw w jednym przekroju

. Srednica zagiecia pretéw 49.
. Powierzchnie ptyty na obwodzie oczysci¢ z mleczka cementowego np. lancq

wodng przed ustawieniem $cian oraz spfuka¢ wodq przed betonowaniem
wieficow.

. Dopuszczalna odchytka poziomu wierzchu pfyty pomiedzy strzemionami

wynosi £5mm (w miejscu ustawienia prefabrykatéw), oraz ustawienia
strzemion na obwodzie (od promienia) +10mm.

minimalng szeroko§¢ wiefica obwodowego.
Pod ptytg wykona¢ podktad z chudego betonu oraz izolacje.

dodatkowe.
WaterSTOP RX—101 uktadang po wewnetrznej stronie zbrojenia. Powierzchn

styku roboczego oczysci¢ z mleczka cementowego, zanieczyszczef i
dokfadnie zwilzy¢ wodgq.

. Zamiast ptyty kotowej mozna wykona¢ ptyte w ksztatcie 16—kqta zachowujgc

Siatke podstawowq w obrebie studzienek zbiorczych wycigé i utozyé zbrojenie

. Przerwy technologiczne w betonowaniu zabezpieczy¢ tasmgq bentonitowg typu

ie

Inwestor: GMINA SOLINA

Adres: ul. WIEJSKA 2, 38—610 POLANCZYK

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SOLINIE

Projekt:

DO PRZEPUSTOWOSCI

Qsr.d=920m3/d

Lokalizacja:

SOLINA, DZIALKI NR EW. 113/2, 114/3

spotka z o.o.

GEOKART -INTERNATIONAL

35-113 Rzeszow, ul Wita Stwosza44
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