4.  Wzmocnienie posadowienia pod kontener na odpady

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekmaaienia posadowienia pod

kontener na odpady.

4.1.1. Wstep i zatozenia

Przedmiotowa dziatka, na ktérej zaprojektowano wemnenie posadowienia pod
kontener na odpady znajduje¢ s miejscowdci Solina, dziatki nr ew. 113/2, 114/3.
Usytuowana jest na ptaskim terenie, zabudowanynyrdaimi o charakterze przemystowym.
Dziatki znajdug si¢ na wysokéci 364,4 m n.p.m. Wzmochienie posadowienia pod doert
na odpady zlokalizowane jest po stronie wschodbigjynku oczyszczalniciekow, pod
istniejgcag wiatg. Usytuowanie fundamentu wykahagodnie z lokalizagj kontenera na
odpady, lokalizagj nalezy potwierdzé w naturze.

Wzmocnienie posadowienia pod kontener na odpadyakzamaprojektowany jako
fundament zelbetowy. Warstw wierzchnig wykona z blach cynkowanych ogniowo.
Fundament ma ksztatt prostplt, posadowiony zostat na warstwie chudego betpod,
ktorym naley wykona& podsypk zwirowo- piaskoww o0 gr.300mm (do warstwy
geotechnicznej IB).

Materiaty

- Stal zbrojeniowa: wszystkie ¢giy zbrojeniowe wykonano ze stali o klasiegliwosci
C (B500SP)

- Stal blach: S355JR — ocynkotvagniowo naredng gr. 60-8@m

- Beton: wszystkie elemenglbetowe naley wykona z betonu klasy C25/30
4.1.2. Opis poszczegolnych ustrojow i elementow konstrukg@yych

Fundament

Fundament wykonano jako prostiky, posadowiony na warstwie chudego betonu. Pod
chudym betonem natg wykon& poduszk z podsypkizwirowo- piaskowej zagszczonej do
[>0,7 o gr.300mm.. Zbrojenie fundamentow wykéra prtow zebrowanychél2mm,
spietych strzemionamip8mm. Warstw wierzchng wykona z blach ptaskich o gr. 8mm. Do
blach naley przyspawa prety zebrowanepl6mm. Blachy wraz z przyspawanymictami

nalezy ocynkowa. Spadki fundamenty natg dostosowé do istniejcej nawierzchni.



W celu zabezpieczenia zbrojenia przed keyoglery wykona otuling o grubdci 50mm.

4.1.3. Warunki gruntowe

Wedtug przeprowadzonych badaanaliz danych archiwalnych wynikae w podtau
terenu omawianego wysgtujg trzy pakiety geotechniczne rodzaje gruntéw:

- Pakiet |

Do pakietu | zaliczono: grunty matariednio spoiste, reprezentowane przez gliny pylaste
piaszczyste oraz pyty i pyty piaszczyste. Pak@bdzielono na dwie warstwy geotechniczne
roznigce s¢ stopniem plastyczroi.

» Grunty w stanie twardoplastycznym grednionej wartéci stopnia plastyczrigi

[.=0.20 (warstwa IA),

» Grunty w stanie plastycznym drednionej wartéci stopnia plastyczrigi IL=0.35

(warstwa IB).

- Pakiet Il

Do pakietu Il zaliczono: grunty organiczne, reprépg/ane przez pyty prochniczne na
pograniczu namutdéw organicznych o zawgetaczesci organicznych w granicachf4.0-
10.0%.

- Pakiet IlI

Do pakietu Il zaliczono: grunty sypkie, reprezeméme generalnie przez otoczaki z
rumoszem orazzwiry z piaskami, sredniozagszczone o érednionej wartéci stopnia
zag:szczeniag=0.65.

Do obliczeéx nasnosci gruntu pod fundamentami przyp warstwy gruntu dla otworu 3
zlokalizowanego najbiej projektowanych schodéw

Na przedmiotowej dzialce wygiujag proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt
budowlany zalicza sido pierwszej kategorii geotechnicznej. Podczasomnylwania prac
budowlanych naley scisle przestrzega zasad podanych dokumentacji geotechnicznych

warunkéw posadowienia.
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