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Tabela elementow scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Udziat %

7

SCHODY STALOWE

POMOST TECHNICZNY

3

FUNDAMENT POD
AGREGAT
PRADOTWORCZY

WZMOCNIENIE
POSADOWIENIA POD
KONTENER NA
ODPADY

PRZESTAWIENIE
OGRODZENIA

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:

dziewieédziesigt szes¢ tysiecy siedemsel osiemdziesigt siedem i 27/100 zt
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 45223100-7 | SCHODY STALOWE
1 KSNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami | m3
d.1| 0207-02 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IlI
(0,25+0,3*2)*(1,16+0,3*2)*(1,2+0,1+0,3)*3 m3 7,181
RAZEM 7,181
2| KNR 2-01 [ Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie | m2
d.1] 0506-01 w gruntach kat. I-111
(025+0,3*2)*(1,16+0,3*2)* 3 m2 4,488
RAZEM 4,488
3] KNR9-11 [ Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi m2
d.1| 0201-04 | wzdtuz do osi drogi sposobem recznym
(0,25+0,3*2)*(1,16+0,3*2)*3 m2 4,488
RAZEM 4,488
4] KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1l 1101-07 | gruntowym-z mieszanki piaskowo-zwirowej zageszczenie
do Id=0,7 70cm
(0,25+0,3*2)*(1,16+0,3*2)*0,3*3 m3 1,346
RAZEM 1,346
5| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym-chudy beton B | m3
d.1| 1101-01 10 gr 10cm
(025+03*2)*(1,16+0,3*2)*0,1*3 m3 0,449
RAZEM 0,449
6] KSNR2 | Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stép m2
d.1] 0102-02 | fundamentowych betonowych lub zelbetowych
(0,25*2+1,16*2)*1,2*3 m2 10,152
RAZEM 10,152
71 KSNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.1] 0103-03 | okragtymi zebrowanymi o sr. do 14 mm
(90,2 + 46,1) / 1000 t 0,136
RAZEM 0,136
8] KSNR2 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w m3
d.1| 0107-03 | deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompg
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
0,25*1,16*1,2*3 m3 1,044
RAZEM 1,044
9] KSNR 1 Zasypanie m3
d.1l 0210-04 | wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
7,181-1,346 - 0,499 - 1,044 m3 4,292
RAZEM 4,292
10[ KNR 201 | Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiebier. 0,60m3, m3
d.1| 0211-0800 | spycharkami 75km z transp. samochodami samowyt. do 5t
do 1km lecz w ziemi w hatdach. grunt kat. IV (b.i.nr 8/96)-
zatadunek i wywoz gruntu z korytowania oraz
fundamentowania na odlegto$¢ do 5 km
7,181 - 4,292 m3 2,889
RAZEM 2,889
11| KNR 201 Naktady uzupet. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km | m3
d.1] 0214-0202 | odl. transportu ponad 1km samochodami samowyt. 10-15t
po terenie, drogach grunt, grunt kat. I, IV (b.i.nr8/96)-
zatadunek i wywéz gruntu z korytowania i
fundamentowania na odlegto$¢ do 5 km
Krotnos¢ = 4
2,889 m3 2,889
RAZEM 2,889
12| KSNR 7 | Schody i drabiny t
d.1| 0202-03
696,22 / 1000 t 0,696
RAZEM 0,696
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13 schody konstrukcja ocynkowana-dostawa t
d.1| kalk. wtasna
696,22 / 1000 t 0,696
RAZEM 0,696
14] KSNR7 Pokrycia schodow ptytami azurowymi t
d.1| 0202-05
(34*0,8*6)/1000 t 0,163
RAZEM 0,163
15 krata pomostowa ocynkowana-dostawa t
d.1| kalk. wtasna
163 /1000 t 0,163
RAZEM 0,163
16| KSNR7 Porecze t
d.1| 0202-04
181,09/ 1000 t 0,181
RAZEM 0,181
17 Barierka se stali nierdzewnej-dostawa t
d.1| kalk. wtasna
181,09/ 1000 t 0,181
RAZEM 0,181
18 Mechaniczne wiercenie otworow o $rednicy do 16 mm i szt.
d.1| Analiza gtebokosci do 125 mm w betonie-dla kotew wklejanych
wiasna: KNR| stalowych
0403 1017-
1400
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
19 Dostawa i montaz kotew stalowych wklejanych chemicznie | szt.
d.1| kalk. wtasna | -Kotwa do duzych ciezaréw do mocowania konstrukciji:
M16
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
2| 45223100-7 | POMOST TECHNICZNY
20| KSNR7 Pomosty o masie do 5.0 t t
d.2| 0202-01
103 /1000 t 0,103
RAZEM 0,103
21 pomost techniczny konstrukcja ocynkowana-dostawa t
d.2| kalk. wtasna
103 /1000 t 0,103
RAZEM 0,103
22| KSNR7 Pokrycia pomostow ptytami azurowymi t
d.2| 0202-05
(34*0,8*3,5)/1000 t 0,095
RAZEM 0,095
23 krata pomostowa ocynkowana-dostawa t
d.2| kalk. wtasna
103 /1000 t 0,103
RAZEM 0,103
24| KSNR7 Porecze t
d.2| 0202-04
111,76 /1000 t 0,112
RAZEM 0,112
25 Barierka se stali nierdzewnej-dostawa t
d.2| kalk. wtasna
112/1000 t 0,112
RAZEM 0,112
26 Mechaniczne wiercenie otworéw o srednicy do 16 mm i szt.
d.2| Analiza gtebokosci do 125 mm w betonie-dla kotew wklejanych
wiasna: KNR| stalowych
0403 1017-
1400
16,0000 szt. 16,000
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 16,000
27 Dostawa i montaz kotew stalowych wklejanych chemicznie | szt.
d.2| kalk. wtasna | -Kotwa do duzych ciezaréw do mocowania konstrukciji:
M16
16,0000 szt. 16,000
RAZEM 16,000
3| 45223500-1 | FUNDAMENT POD AGREGAT PRADOTWORCZY
28| KNR 2-01 [ Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.3] 0125-03 | grubosci do 15 cm bez darni z przewozem taczkami
17,84 m2 17,840
RAZEM 17,840
29| KSNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami | m3
d.3| 0207-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. llI
(3,31+0,3*2)*(1,41+0,3*2)*1,2 m3 9,431
RAZEM 9,431
30 KNR 2-01 | Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie | m2
d.3| 0506-01 w gruntach kat. I-1]
(3,31+0,3*2)*(1,41+0,3*2) m2 7,859
RAZEM 7,859
31 KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2
d.3] 0201-04 | wzdtuz do osi drogi sposobem recznym
26*4,6 m2 11,960
RAZEM 11,960
32| KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podiozu m3
d.3] 1101-07 | gruntowym-z mieszanki piaskowo-zwirowej zageszczenie
do 1d=0,7 70cm
39%2*0,7 m3 5,460
RAZEM 5,460
33| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym-chudy beton B | m3
d.3] 1101-01 10 gr 10cm
3,5*1,6*0,10 m3 0,560
RAZEM 0,560
34| KSNR2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop m2
d.3] 0102-02 | fundamentowych betonowych lub zelbetowych
0,5*(3,31*2+1,41*2) m2 4,720
RAZEM 4,720
35| KSNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.3| 0103-03 | okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
122,8 /1000 t 0,123
RAZEM 0,123
36 KSNR 2 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w m3
d.3| 0107-03 | deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompg
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
0,5*3,31*1,41 m3 2,334
RAZEM 2,334
37] KSNR1 Zasypanie m3
d.3| 0210-04 | wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-l|
9,431-5,46-0,56 - 2,334 m3 1,077
RAZEM 1,077
38/ KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.3] 0102-01 [I-IV - 45 cm gtebokosci koryta
0102-02
17,84 - 3,31 * 1,41 m2 13,173
RAZEM 13,173
39| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2
d.3| 0201-04 | wzdtuz do osi drogi sposobem recznym
13,173 m2 13,173
RAZEM 13,173
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40 KNR 201 | Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiebier. 0,60m3, m3
d.3| 0211-0800 | spycharkami 75km z transp. samochodami samowyt. do 5t
do 1km lecz w ziemi w hatdach. grunt kat. IV (b.i.nr 8/96)-
zatadunek i wywéz gruntu z korytowania oraz
fundamentowania na odlegto$¢ do 5 km
9,731 -1,077 m3 8,654
0,45 * 13,173 m3 5,928
RAZEM 14,582
411 KNR 201 Naktady uzupet. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km | m3
d.3| 0214-0202 | odl. transportu ponad 1km samochodami samowyt. 10-15t
po terenie, drogach grunt, grunt kat. lll, IV (b.i.nr8/96)-
zatadunek i wywo6z gruntu z korytowania i
fundamentowania na odlegto$¢ do 5 km
Krotnos¢ = 4
14,582 m3 14,582
RAZEM 14,582
42| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
13,173 m2 13,173
RAZEM 13,173
43| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.3| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
13,173 m2 13,173
RAZEM 13,173
44| KNR 2-31 [ Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.3| 0401-01 20x20 cm w gruncie kat.|-Il
35*2+16*2+6,8+6,2+2,75+2,8 m 28,750
RAZEM 28,750
45| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta-pod obrzeza m3
d.3] 0402-03 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)
(35*2+16*2+6,8+6,2+2,75+2,8)*0,2*0,15 m3 0,863
RAZEM 0,863
46| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3| 0407-05 | cementowo-piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
35*2+16*2+68+62+2,75+2,8 m 28,750
RAZEM 28,750
47] KNR 2-31 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.3] 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowe;j
17,84 - 3,31 * 1,41 m2 13,173
RAZEM 13,173
4| 45223500-1 | WZMOCNIENIE POSADOWIENIA POD KONTENER NA ODPADY
48| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.4| 0807-03 | zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementows - kostka do
ponownego utozenia
(12+0,5*2)*(0,75+0,5*2) * 2 m2 45,500
RAZEM 45,500
49| KSNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami | m3
d.4| 0207-02 | podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IlI
(0,75+0,3*2)*(12,0+0,3*2)*1,0* 2 m3 34,020
RAZEM 34,020
50 KNR 2-01 | Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie | m2
d.4| 0506-01 w gruntach kat. I-111
(0,75+0,3*2)*(12,0+0,3*2)* 2 m2 34,020
RAZEM 34,020
51 KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2
d.4| 0201-04 | wzdtuz do osi drogi sposobem recznym
(0,75+0,3*2)*(12,0+0,3*2)* 2 m2 34,020
RAZEM 34,020
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52| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.4| 1101-07 | gruntowym-z mieszanki piaskowo-zwirowej zageszczenie
do Id=0,7 30cm
0,95*12,2*0,3*2 m3 6,954
RAZEM 6,954
53] KNR 2-02 | Podktady betonowe na podfozu gruntowym-chudy beton B | m3
d.4| 1101-01 10 gr 10cm
0,95*12,2*0,1*2 m3 2,318
RAZEM 2,318
54| KSNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe stop m2
d.4| 0102-02 | fundamentowych betonowych lub zelbetowych
06*(12,31*2+1,41*2)*2 m2 32,928
RAZEM 32,928
55| KSNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.4| 0103-03 | okragtymi zebrowanymi o sr. do 14 mm
246,5/ 1000 t 0,247
RAZEM 0,247
56| KSNR 2 Betonowanie taw i stop fundamentowych zbrojonych w m3
d.4| 0107-03 | deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompg
Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
0,75*0,6*12*2 m3 10,800
RAZEM 10,800
57] KSNR7 Konstrukcje o masie do 150 kg-blachy wzmocnienia t
d.4| 0206-04 posadowienia pod kontener na odpady-montaz
148,96 * 8 / 1000 t 1,192
RAZEM 1,192
58 Blachy wzmocnienia posadowienia pod kontener na t
d.4| kalk. wiasna | odpady ocynkowane-dostawa
148,96 * 8 / 1000 t 1,192
RAZEM 1,192
59 KSNR1 Zasypanie m3
d.4| 0210-04 | wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
34,02-6,954 -2,318-10,8 m3 13,948
RAZEM 13,948
60| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.4| 0102-01 [I-IV - 45 cm gtebokosci koryta
0102-02
455-0,75*12,0*2 m2 27,500
RAZEM 27,500
61| KNR 9-11 | Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi m2
d.4| 0201-04 | wzdtuz do osi drogi sposobem recznym
27,5 m2 27,500
RAZEM 27,500
62 KNR 201 | Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiebier. 0,60m3, m3
d.4| 0211-0800 | spycharkami 75km z transp. samochodami samowyt. do 5t
do 1km lecz w ziemi w hatdach. grunt kat. IV (b.i.nr 8/96)-
zatadunek i wywéz gruntu z korytowania oraz
fundamentowania na odlegto$¢ do 5 km
6,954 + 2,318 + 10,8 m3 20,072
0,45 * 27,5 m3 12,375
RAZEM 32,447
63| KNR 201 Naktady uzupet. do tab. 0201-0213 za kazde dalsze 0,5km | m3
d.4| 0214-0202 | odl. transportu ponad 1km samochodami samowyt. 10-15t
po terenie, drogach grunt, grunt kat. I, IV (b.i.nr8/96)-
zatadunek i wywéz gruntu z korytowania i
fundamentowania na odlegto$¢ do 5 km
Krotnos¢ = 4
32,447 m3 32,447
RAZEM 32,447
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64| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.4| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
27,5 m2 27,500
RAZEM 27,500
65| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.4| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
27,5 m2 27,500
RAZEM 27,500
66/ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d4| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej-kostka z demontazu
27,5 m2 27,500
RAZEM 27,500
67 Wymiana rolek w kontenerze ze stalowych na gumowe- kpl
d.4| kalk. wiasna | dostawa i montaz
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
5[ 45342000-6 | PRZESTAWIENIE OGRODZENIA
68| KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych| m2
d.5| 0307-03 | -rozebranie do przestawienia
62 m2 62,000
RAZEM 62,000
69| KNR 4-01 | Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- | m3
d.5 0212-03 | odkucie stupkéw do ponownego zabetonowania
0,15*0,15*1,0* 25 m3 0,563
RAZEM 0,563
70 KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot.
d.5| 0312-10 | gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu lll)
29 dot. 29,000
RAZEM 29,000
71| KNR-W 2-02| Stopy fundamentowe betonowe o objetoscido 0.5 m3-z | m3
d.5| 0203-01 zastosowaniem pompy do betonu
02*0,2*1*29 m3 1,160
RAZEM 1,160
72| KNR-W 2-02| Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach m
d.5| 1803-02 | stalowych z rur o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole-z
demontazu
62 m 62,000
RAZEM 62,000
73| KNR-W 2-02 | Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach m
d.5| 1803-02 | stalowych z rur o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole-
nowe panelowe systemowe: zgrzewane z pretow
stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych),
Srednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego
poliestrowo: 5,0 [mm]. - Wymiar oczek prostych: 50 x 200
[mm]. - Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm]. -
Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30
[mm]. - Wysokos¢ panela 1530mm + deska
prefabrykowana betonowa o wysokosci 250mm i grubosci
min. 60mm.przekrdj stupa 60x40mm
71-62 m 9,000
RAZEM 9,000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [robocizna r-g 2,9751
2 |robocizna r-g 5,7564
3 |Robocizna - roboty ogolnobudowlane r-g 677,4608
RAZEM
Stownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | Acetylen rozpuszczony techniczny | kg 0,9012 0,0000 0,9012
2 | Acetylen rozpuszczony techniczny | kg 0,0978 0,0000 0,0978
3 | Acetylen rozpuszczony techniczny | kg 0,1086 0,0000 0,1086
4 | Acetylen rozpuszczony techniczny | kg 0,4176 0,0000 0,4176
5 | bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,0096 0,0000 0,0096
6 | Beton zwykty z kruszywa m3 0,8975 0,0000 0,8975
naturalnego C 12/15 (B 15)
7 | Beton zwykly z kruszywa m3 1,1774 0,0000 1,1774
naturalnego C 12/15 (B 15)
8 | Beton zwykty z kruszywa m3 12,0809 0,0000 12,0809
naturalnego C 20/25 (B 25)
9 | Beton zwykly z kruszywa m3 2,3807 0,0000 2,3807
naturalnego C 20/25 (B 25)
10 | Beton zwykly z kruszywa m3 3,4268 0,0000 3,4268
naturalnego C 8/10 (B 10)
11 | Cement portlandzki CEM 132,5-w | t 0,3678 0,0000 0,3678
opakowaniu 25-50 kg
12 | Cement portlandzki CEM 132,5-w | t 0,1541 0,0000 0,1541
opakowaniu 25-50 kg
13 | deski iglaste obrzynane 19-25 mm | m3 0,0267 0,0000 0,0267
kI
14 | deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl | m3 0,0105 0,0000 0,0105
15 | deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl | m3 0,0259 0,0000 0,0259
16 | Deski iglaste obrzynane 28-45 mm | m3 0,0016 0,0000 0,0016
kl. 1
17 | Deski iglaste obrzynane 28-45 mm | m3 0,0005 0,0000 0,0005
kl. 1
18 | Deski iglaste obrzynane 28-45 mm | m3 0,0049 0,0000 0,0049
kl. 1
19 | Deski iglaste obrzynane 28-45 mm | m3 0,0151 0,0000 0,0151
kl. 11
20 | Drabina stalowa z rur kg 0,1684 0,0000 0,1684
21 | Drabina stalowa z rur kg 0,0724 0,0000 0,0724
22 | Drabina stalowa z rur kg 0,4872 0,0000 0,4872
23 | Drewno iglaste okragte korowane, m3 0,0070 0,0000 0,0070
nasycone na stemple
24 | elektrody do spawania stali szt. 7,3250 0,0000 7,3250
wysokostopowych o $rednicy $r.
3,25 mm
25 | Elektrody stalowe otulone do 100 0,3475 0,0000 0,3475
spawania stali niskoweglowych i szt.
stali niskostopowych o
podwyzszonej wytrzymatosci, o
Srednicy 3,25 mm
26 | Elektrody stalowe otulone do 100 0,0408 0,0000 0,0408
spawania stali niskoweglowych i szt.
stali niskostopowych o
podwyzszonej wytrzymatosci, o
Srednicy 3,25 mm
27 | Elektrody stalowe otulone do 100 0,1740 0,0000 0,1740
spawania stali niskoweglowych i szt.
stali niskostopowych o
podwyzszonej wytrzymatosci, o
Srednicy 3,25 mm
28 | farba olejna nawierzchniowa dm3 0,2754 0,0000 0,2754
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. llwyk. | Cena jedn. Wartos¢
29 | Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0,7076 0,0000 0,7076
30 | Konstrukcja stalowe ze stali kg 112,0000 0,0000 112,0000

nierdzewnej -barierka pomostu
technicznego
31 | Konstrukcja stalowe ze stali kg 181,0000 0,0000 181,0000
nierdzewnej -barierka schodow
32 | Konstrukcje wsporcze o cigzarze kg 103,0000 0,0000 103,0000
20-50 kg-krata pomostowa
ocynkowana
33 | Konstrukcje wsporcze o cigzarze kg 163,0000 0,0000 163,0000
20-50 kg-krata pomostowa
ocynkowana schodowa
34 | Konstrukcje wsporcze o cigzarze kg 103,0000 0,0000 103,0000
20-50 kg-pomost techniczny
konstrukcja ocynkowana
35 | Konstrukcje wsporcze o ciezarze kg 696,0000 0,0000 696,0000
20-50 kg-schody konstrukcja
ocynkowana
36 | Konstrukcje wsporcze stalowe o kg 1192,0000 0,0000 [ 1 192,0000
ciezarze 100-200 kg-blachy
wzmochienia posadowienia pod
kontener na odpady ocynkowane
37 | Kostka brukowa betonowa grubosci | m2 13,5023 0,0000 13,5023
8 cm - szara
38 | Kotwa wklejana chemicznie do szt. 36,0000 0,0000 36,0000
duzych ciezaréw do mocowania
konstrukcji: M16
39 | Miat do nawierzchni drogowych 0- t 0,5816 0,0000 0,5816
4,0 mm
40 | Obrzeze trawnikowe betonowe 50- | m 29,3250 0,0000 29,3250
75x20x6 cm - szare
41 | Ogrodzenie panelowe systemowe: | m2 14,0400 0,0000 14,0400
zgrzewane z pretow stalowych
pojedynczych (poziomych i
pionowych), $rednica drutu panela
ocynkowanego i powleczonego
poliestrowo: 5,0 [mm]. - Wymiar
oczek prostych: 50 x 200 [mm]. -
Wymiar oczek matych: 50 x 50
[mm]. - Zakonczenie od gory
drutami pionowymi o diugosci 30
[mm]. - Wysokos$¢ panela 1530mm
+ deska prefabrykowana betonowa
o wysokosci 250mm i grubosci min.
60mm.przekroj stupa 60x40mm
42 | piasek m3 3,7786 0,0000 3,7786
43 | pospotka do betondw zwyklych m3 14,8608 0,0000 14,8608
44 | Pret stalowy okragly zebrowany kg 509,0360 0,0000 509,0360
skosnie, ze stali BSt500S, o
Srednicy do 14 mm
45 | Rolka gumowa jezdne do kontenera| kpl 2,0000 0,0000 2,0000
-dostawa i montaz
46 | sruby stalowe zgrubne z nakretkami| kg 0,4317 0,0000 0,4317
i podktadkami
47 | Tlen techniczny sprezony m3 2,7036 0,0000 2,7036
48 | Tlen techniczny sprezony m3 0,2934 0,0000 0,2934
49 | Tlen techniczny sprezony m3 0,3258 0,0000 0,3258
50 | Tlen techniczny sprezony m3 1,2528 0,0000 1,2528
51 | uczen kamienny niesortowany t 30,1916 0,0000 30,1916
52 | Wiertlo diamentowe do betonu fi 16 | szt. 1,8000 0,0000 1,8000
53 | woda m3 2,9676 0,0000 2,9676
54 | Zaprawa cementowa M 15 m3 0,1420 0,0000 0,1420
55 | Zielone dachy - geowit6knina m2 100,2551 0,0000 100,2551
ochronna 200 g/m2
56 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 162,8126
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa [jm] los¢ | Hinw. | lilwyk. | Cenajedn. | Warto$é
RAZEM

Stownie:

Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc

1 |deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 14,3675

2 |gietarka do pretéw m-g 2,4288

3 |Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g 2,1515

4 (koparka 0.25 m3 m-g 3,1848

5 |nozyce do pretow m-g 2,9348

6 |pita do ciecia kostki m-g 1,0168

7 |pompa do betonu m-g 0,9357

8 |Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h z rurg m-g 0,1044

36 m (1)

9 |prosciarka do pretow m-g 2,1758
10 |Réwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) m-g 0,2577
11 |Réwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) m-g 0,0514
12 [Samochdd samowytad.10-15t (1) m-g 2,3362
13 |Samochod samowytad.do 5t (1) m-g 8,2115
14 |samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0,6200
15 |Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 26,9214
16 |Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 4,7107
17 |Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 1,1946
18 |Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 2,9232
19 |Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 1,3678
20 [spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,2260
21 |Spycharka gasienicowa o mocy 74 kW [100 KM] (1) | m-g 0,1823
22 |Srodek transportowy m-g 6,9567
23 |tor pod zuraw wiezowy m-g 0,3776
24 |ubijak spalinowy 200 kg m-g 1,3522
25 |Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 7,5647
26 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3,2498
27 |Walec wibracyjny ciggniony jednoosiowy 0,6 t m-g 1,7611
28 |Wibrator powierzchniowy z napedem elekirycznym | m-g 5,2875

do 226 kg
29 |wyciag m-g 0,4048
30 |Zuraw samochodowy 5-61 (1) m-g 1,3658
31 |Zuraw samochodowy 5-61 (1) m-g 0,7987
32 |Zuraw samochodowy 5-61 (1) m-g 0,7059
33 |Zuraw samochodowy 5-61 (1) m-g 3,1320
34 |zuraw wiezowy torowy m-g 0,3776
RAZEM
Stownie:
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