POLACZENIE PIONOWE
PREFABRYKATOW SCIANY ZEW.

STRONA WEW. SCIANY

Prefabrykowana $ciana zewnetrzna

Tasma bentonitowa

Petle z pretow RBS0OW wystajgce z prefabrykatow
Beton uktadany na budowie

Izolacja wewnetrzna
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POLACZENIE SCIANY ZEW.
PREFABRYKOWANEJ Z MONOLITYCZNA PLYTA DENNA

POLACZENIE PIONOWE
PREFABRYKATOW SCIANY WEW.
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STRONA WEWNETRZNA

Prefabrykowana $ciana wewnetrzna
Marka montazowa zabetonowana w prefabrykacie

Sruba M24 Kl. A2-70

. Koskta betonowa wklejana na zaprawg mineralng

Uszczelka butylowa
Zaprawa mineralna

Prefabrykowana sciana

Monolityczna plyta denna

Wieniec betonowany po ustawieniu $cian
Uszczelka bentonitowa

Zaprawa klejowa
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UWAGA:

POLACZENIE POZIOME
PREFABRYKATOW SCIANY ZEW.
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STRONA WEW.
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1. Prefabrykowana sciana
2. Uszczelka butylowa

3. Zaprawa klejowa

4. Tasma dylatacyjna

SCIANY

Rysunek przedstawia ideowo schematy potqczen.
Producent moze stosowa¢ inne réwnowazne systemy i moze wprowadza¢
zmiany wynikajqce z rozwoju technicznego stosowanych rozwigzan.

DO PRZEPUSTOWOSCI

Inwestor: GMINA SOLINA
Adres: ul. WIEJSKA 2, 38—610 POLANCZYK

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SOLINIE
Projekt:

Qsr.d=920m3/d

Lokalizacja:

SOLINA, DZIAEKI NR EW. 113/2, 114/3

GEOKART -

INTERNATIONAL

spotka z o.o.
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Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Data opracowania:

Lipiec 2015r.

Skala rysunku:

Nazwa rysunku:
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SCHEMATY POtACZEN

Nr rys.:
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