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TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE
10,0 STYROPIAN EPS-80-36/FASADA
16,0 SCIANA PREFABRYKOWANA
[ZOLACJA WEW.
UWAGA: OCIEPLENIE SCIAN WYKONAC METODA LEKKA MOKRA
NIE WYMAGAJACA KOtKOWANIA

SCIANA_ WEWNETRZNA
IZOLACIA WEW.
15,0 SCIANA PREFABRYKOWANA
IZOLACUA WEW.

SCIANA_(COKO)

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE

8,0 STYROPIAN XPS—CS(10/Y)300-WL(T)0,7 PRZYKLEJONY
KLEJEM ELASTYCZNYM
IZOLACJA NP. SCHOMBURG AQUAFIN-1K LUB ASOL-FE
(MIN. 20cm POWYZEJ COKOLU)

16,0 SCIANA PREFABRYKOWANA
IZOLACJA WEW.

SCIANA_(PONIZEJ GRUNTU)
FOLIA LUB MATA OCHRONNO-DRENUJACA
8,0 STYROPIAN XPS-CS(10/Y)300-WL(T)O,7 PRZYKLEJONY
KLEJEM ELASTYCZNYM
IZOLACJA NP. SCHOMBURG AQUAFIN-1K LUB ASOL-FE
16,0 SCIANA PREFABRYKOWANA
IZOLACA WEW.

STROPODACH
POSADZKA PCC LUB FARBA EPOKSYDOWA DO BETONU
7 POSYPKA KWARCOWA NP. MAPEI NAPECOAT-I24
8,0 SZLICHTA BETONOWA C25/30 ZBROJONA SIATKA
4,500150mm, DYLATOWANA W POLACH MAKS. 545m
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA | PODKLADOWA
LUB MEMBRANA PCV, PEHD ITP.
10,0 STYROPIAN EPS~100-38/DACH
PAROIZOLACJA BITUMICZNA NP. ICOPAL GLASBLT G200 $40
20~29 BETON UZUPELNIAJACY C20/25
24,0 PLYTA STROPOWA
IZOLACIA WEW.

STROPODACH
POSADZKA PCC LUB FARBA EPOKSYDOWA DO BETONU
7 POSYPKA KWARCOWA NP. MAPEI NAPECOAT-I24
8,0 SZLICHTA BETONOWA C25/30 ZBROJONA SIATKA
4,500150mm, DYLATOWANA W POLACH MAKS. 5xm
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA | PODKLADOWA
LUB MEMBRANA PCV, PEHD TP.
100 STYROPIAN EPS~100-38/DACH
PAROIZOLACJA BITUMICZNA NP. ICOPAL GLASBLT G200 $40
1220 PLYTA STROPOWA
IZOLACIA WEW.

PLYTA DENNA
IZOLACIA VEW,
415 SZUICHTA BET. ZE SPADKIEM DO SUDZIENKI SPUSTOWE
30,0 MONOLITCZNA PLYTA DENNA
IZOLACIA: 2 x FOLIA BUD. GR. 0,3mm
10,0 PODKLAD Z CHUDEGO BET.
~30 WYMIANA GRUNTU (NIENOSNYCH NAMULOW)
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UWAGI:

ZBIORNIK TECHNOLOGICZNY
Ow=12,00/500m Hw=500m Hcz=4,00m
Vcz =364 + 78 =442 m*

. Projekt opracowano w oparciu o rozwigzania techniczne i profil produkcji firmy ZPHU STOLBUD Pawe! Rybak,

Mienia 281, 05-319 Ceqldow, tel. 25—-7599730 www.stolbud.net biuro@stolbud.net.

. Wymiary podano w [cm], srednice przewodéw w [mm], rzedne wysokosci w [m].
. Wyposazenie zbiornika w kominki wentylacyjne, wtazy, przewody i inne urzqdzenia technologiczne
wg projektow branzowych.

Elementy wyposazenia zbiornika mozna mocowa¢ do $cian kotwami wklejanymi (rozwiqzanie zalecane)
lub stalowymi kotwami rozporowymi osadzanymi nie gtebiej niz 60mm.

Komory zbiornika mogq by¢ napelniane naprzemiennie, natomiast grodzie z dyli debowych nie wydzielajq
niezaleznych komér i poziom cieczy po obu ich stronach bedzie identyczny.

Otwory o srednicy do #250mm mozna wierci¢ na budowie pod warunkiem zachowania min. odleglosci

- 15cm od krawedzi poziomej prefabrykatow $ciennych,

— 75cm od krawedzi pionowej,

- 4 x ¢ w "swietle” pomiedzy otworami,

— 30cm od krawedzi ptyt stropowych

Otwory niespefniajace w/w warunkdw uzgadnia¢ z producentem prefabrykatéw lub projektantem.
Obcigzenie zmienne (technologiczne i Klimatyczne) stropu: q = 3,5kN/m2

Komory zbiornika (wewnetrzna i zewnetrzna) moqgq by¢ napelniane niezaleznie.

Pod zbiornikiem wykona¢ wymiane gruntu do poziomu gruntéw nosnych (piaskéw drobnych i otoczakéw

z rumoszem) zalegajgcych pod namutami. Wymiane wykona¢ na pospdtke, zwir lub gruby piasek uktadane i

zageszczane warstwami do 1s=0,97. W czasie zageszczania zwrdci¢ szczegdlng uwage na ryzyko uptynnienia

piaskdw pod wplywem wibracji w_obecnosci wody. Prace ziemne powadzi¢ pod nadzorem geotechnika.
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BETON: - piyta denna: C30/37, W8, XC1-4 / XA1 z dodatkiem wiokien PP w ilosci
min. 0,6kg/m® (w okresie letnim przy wysokich temp.
stosowac cement niskokaloryczny, wolnowigzacy)

- prefabrykaty: C35/45, W8, XC1-4 | XA1
- stupy potaczen: C35/45, W8, XC1-4 | XA1
STAL: - zbroj. gtdéwne/pomocnicze: A-IlIN (RB500W) / A-0 (St0S-b)
|IZOLACJA WEWNETRZNA (ANTYKOROZYJNA): powloka odporna na $rodowisko

klasy XA3 oraz zdolna do przenoszenia aktywnych rys podtoza (0,3mm) typu Schomburg
AQUAFIN-2K lub Izolex CEMIZOL-HSR lub réwnowazna.

Inwestor: GMINA SOLINA
Adres: ul. WIEJSKA 2, 38—610 POLANCZYK

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SOLINIE
Projekt: DO PRZEPUSTOWOSCI Qsr.d=920m3/d
Lokalizacja: SOLINA, DZIAEKI NR EW. 113/2, 114/3

AT,

GEOKART -INTERNATIONAL

spotka z o.o.
35-113 Rzeszow, ul Wita Stwosza44

[ZESPOL PROJEKTOWY:

FUNKCJA: Branza NR UPR.: DATA: PQODPIS:
Projektowat: Upr.bud.Nr: ;
mgr. inz Bogusfaw Kowalczyk KONSTRUKCUA GP.7342/319/289/94 Listopad 2015
Sprawdzit: Upr.bud.Nr: i
in2. Tomasz Korytowski KONSTRUKCJA | 10 o042 /p00K /07 | StoPod 2013
Opracowat: Upr.bud.Nr: i
mgr. inz Piotr Rybak KONSTRUKCJA Listopad 2015
Dat: ia: Lipiec 2015r.
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY 2ota opracovonie P
ysunku: )
Nazwa rysunku: 1:100
Nr rys.:
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