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1.

DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polaficzyk

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa o prace projektowe Nr GKOSRH.7014.Z.P.1.2012 o prace projektowe z dnia 26.09.2012r.

mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1: 1000,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienie tras z uzytkownikami i instytucjami,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409),z pdzniejszymi
Zmianami

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, Nr 0,
poz. 647)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 462),

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz. U. 2006 Nr 123 poz. 858),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0
poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109
poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substanciji szczegélnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 Nr 8, poz. 70),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 460).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001 Nr 112 poz. 1206)

Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.2012 nr 0, poz.
391)



1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z zabudowan i dziatek przeznaczonych
pod zabudowe w systemie rozdzielczym oraz odprowadzenie ich rurociggiem ci$nieniowym a nastepnie
grawitacyjnie do kanalizacji grawitacyjnej tj. proj. studzienki na istniejacej kanalizacji sanitarnej na dziatce 372
skad poptyng w kierunku istniejacej oczyszczalni Sciekdw. Istniejaca oczyszczalnia zlokalizowana jest w

miejscowos$ci Polanczyk w odlegtosci ponad 2 km.

B2 2! C R

O - Obszar objety koncepcjq programowo — przestrzenng
@ - Istniejaca oczyszczalna Sciekow

Z poszczegdlnych budynkéw odprowadzane bedg cieki przykanalikami od pionu budynku do przytacza.
Przytaczami $cieki odprowadzane sg kanalizacjg grawitacyjng do indywidualnych przydomowych przepompowi
sciekow w ilosci 9 szt., skad rurociggiem tlocznym w gére do studzienki rozpreznej i dalej ciggiem

grawitacyjnym w kierunku istniejgcej oczyszczalni w Polaficzyku.



2. ISTNIEJACY STAN UZBROJENIA TERENU

Obszar objety projektem dawniej wyposazony byt w kanalizacje ogélnosptawna, a w chwili obecnej jest juz
uzbrojony w system rozdzielczy. Kanalizacja ogéinosptawna eksploatowana jest jako kanalizacja deszczowa,
skad Scieki odprowadzane sg do odbiornika, a $cieki sanitarne odprowadzane sg do oczyszczalni $ciekéw.
Ponadto teren objety inwestycja jest terenem o dobrze rozwinigtej infrastrukturze. Wystepujq tam zaréwno
urzadzenia nadziemne jak i podziemne, ktére rozwigzuja na rozwigzania techniczne projektowanej kanalizacii
deszczowej i sanitarnej.

Zaliczamy do nich:

- istniejaca sie¢ gazowa,

- kable energetyczne, telefoniczne,
- istniejaca sie¢ cieptowniczg

- istniejacy sie wodociggowa,.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na powyzszym terenie projektuje sie kanalizacje ci$nieniowo — grawitacyjna. Zastosowanie systemu
kanalizacji cisnieniowej na terenie Zacisza, omija ograniczenia kanalizacji grawitacyjnej. W tym celu
zaprojektowano przydomowe — indywidualne przepompownie Sciekéw dla kazdego zabudowania. Takie
rozwigzanie pozwoli na poprowadzenie ciggdw kanalizacyjnych na matych gtebokosciach np. w drogach
dojazdowych z zastosowaniem ocieplenia rurociggdw lub rur preizolowanych.

Z poszczegodlnych budynkéw odprowadzane bedq Scieki przykanalikami od pionu budynku do przytacza.
Przytaczami Scieki odprowadzane sg kanalizacjg grawitacyjng do indywidualnych przydomowych przepompowi
Sciekow w ilosci 9 szt., skad rurociggiem ttocznym w gére do studzienki rozpreznej i dalej ciagami grawitacyjnymi
w kierunku istniejacej oczyszczalni w Polaficzyku.

Przytacza te oraz cze$¢ sieci gtdwnej muszg byC wykonane recznie z uwagi na trudny teren, prawie
niedostepny dla pracy maszynami — koparkami czy spycharkami (spadki, brak mozliwo$ci wjazdu sprzetem).
Szczegblnie bardzo trudne warunki wykonania sieci bedg na dziatkach 360/2, 361/2, 362, 363, 364, 366 gdzie
prace muszg by¢ wykonywane recznie, a rurociagi uktadane z rur preizolowanych na gtebokosci okoto 1,20 m
pomiedzy krzewami, drzewami w rejonie murku z kamieni itp. Pozostate rurociagi uktada¢ na gtebokosci min.
1,60 m



4. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

Pt ; Jednos llosé
Lp. Wyszczegolnienie robot tka jednostek
1. | llos¢ przytaczy szt. 9
Sie¢ kanalizacji sanitarna grawitacyjnej m 335,5
2. | -©@200 mm PVC-U, SN12, SDR 34, SLW 60 (*) m 252
- 3160 mm (przytacza) PVC - U, SN12, SDR 34, SLW 60 (*) m 83,5
3. | Sie¢ kanalizacji cisnieniowej 513,5
- @75 mm m 65
- @363 mm m 118,5
- @63 mm (preizolowane) m 67
- @50 mm m 106
- @50 mm (preizolowane) m 39,5
- @40 mm m 67,5
- @40 mm (preizolowane) m 50
4. | Studzienki kanalizacyjne
- studzienka betonowa @ 1000mm z pokrywa betonowa klasy A15 szt. 9
5. Przydomowe przepompownie $ciekow sanitarnych szt. 9
- pojedyncze (PA10-SJ/ZS) 6
- podwoéjne (PA10-SJ/ZD) 3
6. Zawory napowietrzajgco — odpowietrzajace szt. 5
1. | Przewody zasilajgco — sterujgce do przepompowni Sciekdw poprowadzone m 83,5
rownolegle do przewdd grawitacyjnych
7. Zabezpieczenie kabla w miejscach skrzyzowania z projektowang kanalizacje | szt./m 8/24
rurg ochronng dwudzielng @110 mm
8. Rozbidrka i odbudowa drég dojazdowych m2 250
- nawierzchnia asfaltowa m? 10
- nawierzchnia ttuczniowa m? 240

(*) - rury i ksztattki tego samego systemu i producenta lub réwnowazne,

5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE

5.1. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

Projektowang kanalizacje grawitacyjng wykonac z rur i ksztattek PVC-U wykonanych z litego materiatu.
System rur i ksztaltek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelno$¢ min. 2,5 bara. System o
Srednicach i grubosci Scianek: DN/OD 160x5,5; DN/OD 200x6,6; rury bezkielichowe, taczone na ztgczki
dwukielichowe produkowane metodg wirysku bezposredniego. Sztywnos¢ rur i ksztattek SN 12kN/m?  SDR 34;
SLW 60. Ksztaltki od DN/OD 160 do DN/OD 315 muszg by¢ produkowane metoda wtrysku bezpo$redniego.
Ksztaltki od DN/OD 160 do DN/OD 800 muszq by¢ odporne na badanie ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w
teScie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Rury i ksztaltki musza posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.
Zastosowane rury, ksztattki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ projektowane i

wytwarzane przez jednego producenta ( ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania ) nie dopuszcza sie
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stosowania systemu od upowaznionego, licencjonowanego przedstawiciela producenta. Mozliwo$¢ uktadania
systemu rur i ksztalttek w temperaturze do -10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone krysztatkiem lodu ). Rury PVC-U
muszg, posiada¢ trwate oznaczenie od wewnatrz umozliwiajace identyfikacie podczas inspekcji telewizyjnej.
Przykrycie rur i ksztattek SN 12 SDR 34 min. 0,5 m., przy obcigzeniu kotowym SLW 60. Rury muszg by¢
odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 280 bar w tescie stacjonarnym zgodnym z WIS 4-35-01. Wszystkie
parametry techniczne musza by¢ zawarte w Aprobacie Technicznej ITB.

Za rbwnowazny uznaje sie system rur litych z PP produkowanych w oparciu o norme PN:EN 1852 o systemie
laczen jak dla PVC czyli za pomocg ztaczki dwukielichowej produkowanej metodg wirysku, wyposazone w
uszczelke olejoodporng z pierscieniem wsporczym z PP o szczelno$ci min. 2,5 bara. System rur i ksztattek z PP
o0 sztywnosci min. SN10 KN/m2, o grubo$ciach $cianek DN/OD 160x6,2; DN/OD 200x7,7;. System rur i ksztattek
z PP musi posiada¢ aprobate techniczng ITB potwierdzajaca parametry techniczne lub muszg one byé

potwierdzone przez niezalezne jednostki certyfikujace.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR | KSZTALTEK PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO SAMEGO
PRODUCENTA - DLA SYSTEMU GRAWITACYJNEGO

e Nazwa: PVC-U

e Typ: SN 12, SDR 34, SLW 60.

o  Przykrycie: 0d 0,5m do 6 m.

e Srednice: od DN 160 do DN 200.

e Grubos¢ Scianki: DN 160 x 5,5; DN 200 x 6,6

o Montaz: na zlaczki kielichowane.

e Ksztaltki —- SN12, SDR34.

o Uszczelka: zintegrowana z rurg o0 nazwie FE, czerwona wzmocnienie z polipropylenu (PP) olejoodporna.

o Cisnienie robocze: do 2,5 bar

o Materiat: PVC-U utwardzony niezmigkczony

Na studzienkach betonowych wiazy Zeliwne klasy A15.

Nalezy zamontowac wtazy zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 124:2000 — Zwienczenia wpustow
i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cia.

Na catym terenie inwestycji kanalizacja zostata tak usytuowana aby zapewni¢ mozliwos¢ odprowadzenia
Sciekow zaréwno z budynkow istniejacych jak i projektowanych.

Nie moga by¢ doprowadzane $cieki o charakterze przemystowym, Scieki deszczowe oraz
gnojowica. Dlatego tez skitad $ciekéw bedzie typowy jak dla miejskich sciekdw bytowych.

Powyzsze opracowanie nie obejmuje procesu podczyszczania.

Srednice przewodéw kanalizacyjnych sanitarnych  zaprojektowano tak, aby utrzymaé tzw.
samooczyszczania sig kanatdéw przy zachowaniu minimalnych spadkéw dla danej Srednicy.

Minimalne spadki kanatow dla przekrojow kotowych sa nastepujace:




e Przytacz do zabudowan @160 — 1,0%
e kanat @200 - 0,50%
Z uwagi na przemarzanie minimalna gtebokoS¢ kanatu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,60 m a w

przypadku konieczno$ci wyptycenia kanatu nalezy zastosowac ich ocieplenie.

Zwigkszona grubo$¢ Scianek rur i ksztattek umozliwi dtuzszg eksploatacje catego systemu, a co jest z
tym zwigzane na mniejsze koszty napraw.

Do wykonania obsypki rur i ksztattek system SN12 uzy¢ nalezy materiatu o grubosci od 0 do 32 mm (PN
EN 1610). Zwigzane jest to z naciskiem punktowym podczas zasypywania catosci rurociggu.

Uzbrojenie kanatu stanowi¢ bedg studzienki rewizyjno — potaczeniowe betonowe @1000 mm z
przejsciem szczelnym SN12 |ub studzienki PVC-U SN12 @400 mm.

W celu dodatkowego zabezpieczenia rurociggow ttocznych przed zamarzaniem, takze preizolowanych,
projektuje sie dodatkowe ocieplenie warstwa styropianu ($cinki) gr. 30 cm na dtugosci 514 m.

Studnie betonowe DN 1000 mm

Studzienki betonowe wykonane powinny by¢ z prefabrykatow betonowych o $rednicy @1000 mm i

taczonych na uszczelke. Studzienki wykonane winny by¢ z betonu klasy C35/45, wodoszczelnosci W-8,
mrozoodpornosci F-100 wg normy PN-EN 206-1:2003 — Beton zwykly. W czesciach dennych wykonane powinny
zosta¢ otwory do osadzenia krd¢cow potaczeniowych z przejéciami szczelnymi. Studnie posadowi¢ nalezy na
warstwie zwiru grubosci 10 cm oraz podsypce z piasku takze o grubosci 10 cm. Studnie powinny byé¢
wyposazone w fabryczne kinety. Studnie @1000 mm wtazowe powinny zosta¢ wyposazone w stopnie ztazowe
zeliwne utozone w dwdch rzedach, odlegto$¢ osi obydwu rzeddw oraz odlegtos¢ stopni od siebie wynosi¢
powinna ok. 30 cm. Stopnie winny zosta¢ zabetonowane podczas wykonywania kregow prefabrykowanych.
Studzienki betonowe musza by¢ wyposazone w przejscia szczelne z PVC-U o sztywnosci obwodowej min. SN 12
SDR 34 SLW 60 lub PP min. SN10 lite o szczelno$ci min. 2,5 bara w $rednicach od DN 160 do DN 315. W
Srednicach DN 160 i DN 200, wymaga sie¢ mozliwos¢ regulacji sferycznej — w kazdym kierunku min. .7,5° (
przejscia wyposazone w przeguby kulowe ), do podigczen rur kanalizacyjnych. Dla systemu z PVC przejscia
szczelne muszg posiada¢ aprobate techniczng ITB i by¢ produkowane przez tego samego producenta co rury i
ksztattki SN12 SDR34 SLW60, dla systemu z PP przej$cia szczelne musza by¢ produkowane przez tego samego

producenta co rury i ksztattki.

Wiazy kanatowe
Dla studnie z PVC SN 12 projektuje si¢ stosowanie wtazéw (pokryw) klasy A15.
Nalezy zamontowa¢ wtazy zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 124:2000 — Zwienczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji,

badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477271&page=1

5.2. KANALIZACJA SANITARNA CISNIENIOWA

Zastosowanie systemu kanalizacji ciSnieniowej na terenie Zacisza, omija ograniczenia kanalizacji
grawitacyjnej. W tym celu zaprojektowano przydomowe — indywidualne przepompownie $ciekéw dla kazdego
zabudowania. Takie rozwigzanie pozwoli na poprowadzenie ciggdw kanalizacyjnych na matych gtebokosciach
np. w drogach dojazdowych z zastosowaniem ocieplenia rurociggdw lub rur preizolowanych.

Rozwigzanie tego systemu kanalizacji cisnieniowej przedstawiamy na mapie sytuacyjno — wysokosciowej w
skali 1:500. Nadmieniamy, ze przytacza od przepompowni do ciggu grawitacyjnego prowadzimy w wiekszosci
prostopadle do stoku na matych gteboko$ciach co ograniczy mozliwos¢ osuwisk.

Przytacza te oraz czes¢ sieci gtownej muszg by¢ wykonane recznie z uwagi na trudny teren, prawie
niedostepny dla pracy maszynami — koparkami czy spycharkami (spadki, brak mozliwo$ci wjazdu sprzetem).

Szczegoblnie bardzo trudne warunki wykonania sieci beda na dziatkach 360/2, 361/2, 362, 363, 364, 366
gdzie prace muszg by¢ wykonywane recznie, a rurociagi uktadane z rur preizolowanych na gteboko$ci okoto
0,80 m pomiedzy krzewami, drzewami w rejonie murku z kamieni itp. wraz z dodatkowym ociepleniem
styropianem warstwg 30 cm.

Trasa ta zostata uzgodniona z uzytkownikami dziatek

Dla wyszczegolnionych zabudowan na dziatkach 363, 362, 361/2, 360/2, zaprojektowano ciag ttoczny z rur
preizolowanych na tym odcinku ponizej zabudowan z podtgczeniem do przepompowni przydomowych dla
kazdego zabudowania.

Nalezy zastosowac rury preizolowane z rurg przewodowa z polietylenu (PE100) i izolacjg w postaci pianki
poliuretanowej (PUR), przeznaczony do pracy w temperaturach roboczych od -20°C do +40°C i przy cisnieniu
roboczym do 16 PN. o $rednicach DN40, DN5S0, DN63, DN 75.

Uwaga:

1) Trasy sieci kanalizacji ttocznej sg przedstawione na mapie a przytacza zaznaczono do zabudowan z ustalong

lokalizacje przepompowni przydomowych ktére zostaty wskazane przez uzytkownikdw w terenie.

2) Srednice tlocznej kanalizacji sanitarnej sa tak dobrane (obliczone), Ze w terminie pdzniejszym mozna bedzie

podiaczy¢ sie do tej sieci w dowolnym czasie poprzez dodatkowe przepompownie przydomowe $ciekdw

sanitarnych w granicach objetych opracowaniem zaznaczonym przez UG Solina. Podtaczenie bedzie mozliwe po

realizacji inwestyciji na postawie warunkéw technicznych wydanych przez Gmine Solina

3) W przypadku podfaczenia rurociggu ttocznego przepompowni przydomowej do kolektora systemu kanalizacii

ciSnieniowej projektujemy dodatkowy zespét zawordw zawierajacych zawor kulowy oraz zawdr zwrotny

umieszczony na przytaczu cisnieniowym blisko gtdéwnego kolektora ci$nieniowego.

4) Na kanalizaciji projektuje sie zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace -ZNO

Uwaga:
Na etapie wykonawstwa nalezy powiadomi¢ Firme ABATECH ul. Senatorska 15, 30-106 KRAKOW, ktéra

jest odpowiedzialna za funkcjonowanie tego systemu odprowadzania $ciekow tj.: montaz przepompowni,

lokalizacje zaworéw zwrotnych oraz napowietrzajaco-odpowietrzajacych.



5.3. PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Przepompownia $ciekéw sanitarnych - przydomowa

Przepompownia przeznaczona jest do transportu $ciekow bytowych z poszczegéinych gospodarstw
domowych do systemu kanalizacii ci$nieniowe;j i dalej do odbiornika jako kanalizacji grawitacyjne;.

W systemie kanalizacji ciSnieniowej $cieki transportowane sg pod cisnieniem wytwarzanym przez
pompy. Scieki sptywajg grawitacyjnie z instalacji domowej do zbiornika, w ktérym umieszczona jest pompa
rozdrabniajaca.

Pompa rozdrabnia czesci state zawarte w Sciekach (rowniez papier, tkaniny, tekture, tworzywa sztuczne,
drobne przedmioty metalowe) i tloczy $cieki przez przytacze cisnieniowe do kolektora kanalizacji
niskocisnieniowej i dalej do kanalizaciji grawitacyjnej poprzez studzienke rozprezna.

Pompownie przydomowe sg zaprojektowane do zasilania pradem jednofazowym z domowej instalacii
elektrycznej. Moc silnika jest niewielka i wynosi 800 W. Pompownie te wyrdzniajg sie duzg niezawodnoscia i nie
wymagajq zadnej obstugi okresowej (przegladéw, czyszczenia, regulacii itp.)

Obserwowany w praktyce $redni okres pracy bez zadnej obstugi wynosi 8 — 10 lat, co gwarantuje
mozliwie najnizsze koszty eksploatacji.

Pompownie te posiadajq specjalng charakterystyke ttoczenia gwarantujac okreslony przeptyw niezaleznie od
duzych wahan ci$nienia, co szczegdlnie predestynuje je do pracy w uktadach kanalizacji ciSnieniowej, gdzie
bardzo duza liczba pompowni (setki) jest podtaczona do wspdlnego rurociggu ttocznego.

Zamontowane pompy nadajg sie doskonale do ttoczenia Sciekow gdzie wymagana jest wysoko$é
podnoszenia od 0 do ok. 55 m stupa wody.

W skiad przepompowni przydomowej wchodzg urzadzenia:
o Zbiornik polietylenowy (HPDE) o wymiarach 2800 mm lub 21000 mm i wysoko$ci 2,30 m

o Pompa rozdrabniajgca zblokowana z elementami sterowania, czujnikiem poziomu $ciekdw i armatura,
zaworem zwrotnym, napowietrzajacym oraz zaworem odcinajgcym

o Kabel zasilajaco — sygnatowy

o  Skrzynka sterujaca

Podstawowe cechy pompowni przydomowej (pojedynczej i podwdjnej

o Wyjatkowa charakterystyka tfoczenia, gwarantujaca okreslony przeptyw mimo duzych wahan ci$nienia

e Rozdrabniacz typu mtotkowego, niepodatny na zatykanie np. szmatami itp., odporny na dziatanie piasku
nie posiada wspdtpracujacych ostrzy, ktore w przypadku stepienia przestang spetia¢ swojq funkcje.

e Czujniki poziomu Sciekdéw ciSnieniowe, zintegrowane z pompa, niewymagajace czyszczenia ani
regulacji, nieposiadajace elementéw ruchomych w kontakcie ze sciekami.

o Silnik 0 matej mocy (0,8 kW) i wysokim momencie obrotowym.

e Zawoér zwrotny i napowietrzajacy klapowy, bez zawiasu podatnego na zuzycie, niezakleszczajacy sie,

niewymagajacy czyszczenia.
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Pompownia przystosowana do wykonania wszelkich czynno$ci montazowych i serwisowych bez
wchodzenia do zbiornika

Pompa stanowi integralny zespdt z elementami sterowania i armaturg, zespét ten jest wyposazony w
szybkoztacze elekiryczne i zawdr sprzegajacy, co umozliwia btyskawiczng wymiane catego zespotu na
zastepczy w przypadku awarii.

Wszystkie zespoly pomp, elementdw sterowania i armatury sg identyczne, co utatwia utrzymanie duzych
systemow kanalizacji cisnieniowe;.

Zastosowane materiaty sg odporne na korozje i gwarantujg wieloletnig zywotno$¢.

Producent deklaruje, iz poziom emitowanego hatasu nie przekracza 70 dB.

Rysunek pompowni przydomowej - pojedynczej
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| [ [ SYGNALIZACJI
| | | ALARMU
/
max. 7m o,/ SKRZYNAKA
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KABEL . /—A‘*
POKRYWA ZASILANIA™N
RURA B
SZYBKOZLACZE OSLONOWA  KABLEL > £
ELEKTRYCZNE SYGNALOWO | ol
STERUJACY T &
ZASYPKA dtugosc: 10m I I o
ZBIORNIK Z ,l
HDPE USZCZELNIC KONCE RURA
RUR OSLONOWYCH
£ 0SLONOWA
E £ RURA DOPROWADZ KABLA
S| 8 SCIEKI
RUROCIAG | = (PRZYKANALIK) PETLA DO
TLOCZNY OSIADANIA
£ ZIEMI
N
e} o~
ZLACZKA g wor S
ZACISKOWA @40 USZCZELKA (5
160 §’
BALAST |3
—_BETONOWY
ROZDRABNIACZEM &
@14 m =2
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Rysunek pompowni przydomowej - podwadijnej

| | LAMPA
[ [ 1 SYGNALIZACI
| | ALARMU

POKRYWA -
szveroztacza  SAMINATA AURA max. 7m -
oer o TSEONOWA KABEL ZASILANIA

]
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SYGNALOWO
B

LASYPKA STERUJACE
POMP 1 2 ™~
dtugosc: 10m

SKRZYMAKA
STERUJACA

0,5-1,5m

ZBIORNIK 7
HORE
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RTL:_TJQE_L'!N g E \% . \ \s |tl KONCE RUR RURA
L P OSLONOWYCH
\ & 5% Ot
£ \ﬁ : AN g
=] v E
5 W5 3 PETLE D0
s N 3 0SIADANIA
\ oy = /e ZIEMI
[ £
THACTHA - o
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- T~ Uszczelka @160 N
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; SCEKI
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POMP 12 (PCW) BETONOWY
—
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ROZDRABNIACZEM

NN E
'y}

POOSYFPKA @1.6m

Obstuga pompowni:

Pompownie przydomowe nie wymagajg zadnych czynno$ci obstugi okresowej, takich jak przeglady,
czyszczenie, usuwanie osadow itp. Potrzeba obstugi wystepuje wytacznie w przypadku awarii (sygnat alarmowy).
W razie wigczenia sie alarmu (czerwone $wiatto i sygnat dzwiekowy) nalezy wyciszy¢ sygnat dzwigkowy,
wciskajac czarny przycisk u dotu skrzynki sterujacej. Do czasu usunigcia awarii nalezy ograniczy¢ zuzycie wody
do minimum. Do$wiadczenia z wieloletniej eksploatacji wykazujg, ze awarie zdarzajg sie Srednio raz na 8 — 10
lat.

W przypadku awarii nalezy zleci¢ serwis odpowiednio przeszkolonym osobom lub producentowi.

Okresy, gdy pompa nie jest uzywana, przerwy w dostawie pradu.
W okresie, gdy budynek nie jest zamieszkaty przez okres dtuzszy niz dwa tygodnie, nalezy przeptukac

system — pusci¢ czystq wode, az pompa uruchomi sie (np. sptuka¢ kilkukrotnie ustep). Zapobiegnie to zagniciu
Sciekow pozostajacych w zbiorniku. Pompa zatrzyma sie automatycznie po zatrzymaniu sie doptywu wody.

Nie nalezy nigdy wytgczac zasilania elektrycznego pompy. W czasie przerwy w dostawie pragdu pompa
nie moze dziataC. Nalezy wowczas ograniczy¢ zuzycie wody do minimum. Pompa automatycznie rozpocznie
normalng prace po przywroceniu zasilania.

Po dtuzszej awarii zasilania moze wiaczy¢ sie alarm, ktéry po kilku minutach wylaczy sie. Jest to
Zjawisko normalne. W przypadku przerw w uzywaniu szczegdlnie w okresie zimowym przepompownie oraz

rurociag ttoczny nalezy oprézni¢ ze Sciekdw aby uchroni¢ go przed zamarzaniem (uszkodzeniem).
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Cechy charakteryzujace zastosowanie przepompowni przydomowych (pojedynczej i podwadjnej).

W celu zagwarantowania niezawodno$ci dziatania urzadzen i ich dtugoletnig bezawaryjng prace (pompy
w pompowniach przydomowych) a za razem catej nowo powstajacej sieci, zminimalizowania kosztéw serwisu
urzadzen w okresie eksploatacji, zminimalizowania kosztow eksploatacji urzadzen w okresie uzytkowania, Stawia
sie nastepujace warunki funkcjonalno — uzytkowe dla urzadzen pompowni przydomowych przewidzianych do
realizacji w ramach niniejszego zamédwienia:

Pompownia musi posiada¢ tatwo wyjmowany, integralny zespét, w sktad ktérego wchodza — pompa,
silnik, rozdrabniacz, uktady sterujgce silnikiem, czujniki poziomu sciekdw, zawdr zwrotny, szybkoztgcze
elektryczne. Pompa powinna stanowi¢ gotowe do pracy, w petni funkcjonalne urzadzenie, tatwe do szybkiej
wymiany w warunkach terenowych niezaleznie od warunkéw atmosferycznych, nie wymagajace zadnych
regulacji, mogace pracowa¢ w dowolnej pompowni przydomowej w systemie. Wodoszczelnos¢ oferowanego
zespotu przepompowni musi by¢ potwierdzona przez prébe ci$nieniowg 100% egzemplarzy przy ci$nieniu co
najmniej 0,34 bar.

Wszystkie elementy sterujace pracg pompy a zwtaszcza czujniki wigcz - wytacz pompe powinny
stanowi¢ integralng catos¢ z pompa. Czujniki poziomu $ciekéw musza byé odporne na zarastanie ttuszczami,
osadami itp. Wysoki poziom $ciekow (alarm) musi by¢ monitorowany za pomoca osobnego czujnika tego samego
typu, z osobng kolumna. Czujniki w postaci ptywakow oraz sonda hydrostatyczna nie beda akceptowane ze
wzgledu na potrzebe ich ustawiania, regulacji, tendencje do zaplatywania sie, czy konieczno$¢ okresowych
przegladow.

Silnik moc max 800W, obroty silnika 1450 obr/min, zasilanie 230 V jednofazowe co dodatkowo
gwarantuje prace pompy w przypadku zaniku jednej fazy

lub tréjfazowe - 400 V, jako rozwigzanie uzupetniajace dla posesiji posiadajacych ten typ
zasilania.

Cata pompa za wyjatkiem czujnikéw wiacz, wytacz oraz alarmu wykonana ze stali nierdzewnej co
gwarantuje wieloletnig trwato$¢ pompy (ponad 30 lat).

Rozdrabniacz - typu obrotowego, z nieruchomym pier§cieniem rozdrabniajgcym wykonanym ze stali
nierdzewnej i umieszczonym centralnie napedzanym wirnikiem, wyposazonym w sztaby tnace z utwardzonej stali
nierdzewnej. Konstrukcja rozdrabniacza powinna gwarantowa¢ odporno$¢ na zakleszczanie sig rozdrabniacza
na skutek tepienia ostrzy i obecno$ci piasku w Sciekach. Rozdrabniacz musi rozdrabnia¢ wszystkie czesci state,
ktére moga by¢ obecne w Sciekach bytowych, wigcznie z ,przypadkowymi” takimi jak papier, drewno, plastik,
szkto, metal, guma.

Wymagania w zakresie gwarancji dla urzadzen pomp w pompowniach przydomowych;
1. Wymagany okres gwarancji minimum 3 lata;
2. W okresie gwarancji jakakolwiek koniecznos¢ otwarcia studzienki pompowni traktowana jest jako
wezwanie serwisowe objete gwarancja, a prace w tym zakresie bedg dokonywane nieodpfatnie;
3. Gwarancja obejmuje bezptatng wymiane kazdego elementu pompowni w tym podzespotéw

ulegajacych zuzyciu jak: wirnik, uszczelnienia, stator, rotor itp.
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4. Zgodnie z gwarancjg nie bedzie sie wymagato lub zalecato zadnych prac konserwacyjnych pomp
w okresie gwaranciji, a zwtaszcza kontrolowania stopnia zuzycia statora, rotora, rozdrabniacza itp.

d. Zgodnie z gwarancjg nie bedzie wymagane wycigganie pompy ze zbiornika i dokonywania
ogledzin zewnetrznych pompy.

6. Zgodnie z gwarancjg w przypadku postoju pompy nie bedzie zalecane lub wymagane wycigganie

pompy Z zanurzonej cieczy.

7. Brak kontroli i przegladéw serwisowych nie moze powodowac utraty uprawnien z tytutu gwarancji.

8. Serwis pomp w ciggu 24 h od momentu zgtoszenia awarii.

9. Rozruch oraz nadzér nad wykonawstwem winna petni¢ firma ABATECH ul Senatorska 15, 30-
106 KRAKOW

5.4. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJACYMI URZADZENIAMI

Cato$¢ istniejacego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych obiektéw towarzyszacych kanalizacii
sanitarnej pokazano na mapie sytuacyjno - wysoko$ciowej. Istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne
niekolidujace z projektowanym kolektorem sanitarnym wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia robot.
Roboty w poblizu uzbrojenia i jego zabezpieczenie nalezy wykona¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia,
stosujac sie do zalecer zawartych w Protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jak réwniez do

zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych.

a) Kable energetyczne
Kable energetyczne w miejscach skrzyzowania z rurociggami kanalizacyjnymi projekiuje sie
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng @110 mm min. diugosci 3 m w przypadku kabli niskiego napigcia oraz
@160 mm min. dtugo$ci 3 m w przypadku kabli Sredniego lub wyzszego napigcia. Przy uktadaniu rur kanalizacji

zachowany zostanie warunek pionowej odlegto$ci od kabla min. 0,5 m i poziomej 1,0 m.

b) Sie¢ wodociggowa

Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U oraz PE100 w miejscach skrzyzowania z
wodociggami nie przewidziano specjalnego zabezpieczenia, poniewaz odlegto$C pionowa migdzy tymi
urzadzeniami jest wieksza niz 0,20 m.

W innym przypadku przy stwierdzeniu w wykonawstwie odstepstwa nalezy na przewodzie utozonym
ponizej zatozy¢ ,ptaszcz ochronny” z rury ochronnej o 1,25 Srednicy wiekszej od obudowanego przewodu.
Dtugos$¢ ptaszcza powinna byc¢ taka, aby co najmniej po 0,5 m wystawata poza zewnetrzny obrys kanatu.

Koricow rury ptaszczowej uszczelni¢ nalezy piankg poliuretanowg na diugosci 25 cm.

Jezeli natomiast przewdd juz istnieje, ptaszcz na przewodzie mozna wykona¢ z dwoch potdwek rury

stalowej przecietej wzdtuz i skreconej Srubami, po natozeniu na czynny przewdd.
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¢) Ochrona drzew i wéd podziemnych

Trasa kanalizacji sanitarnej zostata tak zaprojektowana, aby unikng¢ zniszczenia systemoéw korzeniowych drzew.
Wykopy bedg odsuniete poza zasieg korony drzew. Nie przewiduje sie takze wycinek zadnych pojedynczych
drzew, lecz tylko krzakéw po trasie zaprojektowanej kanalizacji. W rejonie drzew roboty nalezy prowadzi¢ tylko

recznie.

d) Droga wojewddzkie

Z uwagi na brak zgod wiascicieli dziatek w sasiedztwie drogi wojewddzkiej nastapita koniecznosé
poprowadzenia czesci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dtugosci 136 m w pasie drogowym drogi
Nr 894 Hoczew — Wotkowyja — Czarna. Gteboko$C posadowienia projektowanej kanalizacji wynosi
1,60 m. Projektowana kanalizacja przedstawiona zostata na profilu podtuznym. Odlegto$¢ kanalizacii
wynosi 1 m od pasa drogowego.

Powierzchnia zajetego pasa drogowego wynosi — 27,20 m?

5.5. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWIENIA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0
poz. 463) warunki gruntowe okresli¢ mozna jako proste, za$ kategorig geotechniczna jako kategorie druga.

W budowie geologicznej tego terenu biorg udziat  utwory czwartorzedowe  zalegajace
bezposrednio na fliszu karpackim — warstwy krosnieniskie wieku kredowo — paleogenskim. Podtozem utworéw

fliszowych sg osady paleozoiczno — mezoziczne Czwartorzed reprezentowany jest przez pyly i gline .

W oparciu o norme PN-81/03020 w podiozu budowlanym na terenie projektowanej sieci sanitarnej

wydzielono warstwy geotechniczne i odpowiadajace im parametry:

Warstwa geotechniczna 1 - do warstwy tej zaliczono pyty w stanie plastycznym. Uogdlnione parametry

geotechniczne tej warstwy przedstawiajg sie nastepujgco:

. ciezar objetosciowy - 2,00 kG/em
o wilgotno$¢ naturalna - 24%

. stopien plastycznosci - rednio -0,30

o kat tarcia wewnetrznego -14°

Warstwa geotechniczna 2 - do warstwy tej zaliczono pyly piaszczyste w stanie twardoplastycznym.
Uogolnione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiajg sie nastepujaco:
° ciezar objetosciowy - 2,10 kG/em

° wilgotno$¢ naturalna -21%
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° stopien plastycznosci - rednio

° kat tarcia wewnetrznego

-0,22
-12°

Warstwa geotechniczna 3 - do warstwy tej zaliczono gliny w stanie twardoplastycznym. Warstwa ta

wystepuje w otworze nr 7 i 8 ponizej pytdw. Uogoinione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiajq sie

nastepujgco:

° ciezar objetosciowy

° wilgotnos¢ naturalna

° stopien plastycznosci

° kat tarcia wewnetrznego

5.6. ROBOTY ZIEMNE

-2,0 kG/cm
- 18%
-0,18
-16°

Roboty ziemne — wykopy waskoprzestrzenne wykona¢ nalezy mechanicznie. Roboty te nalezy

wykonywa¢ zgodnie z normami PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”, PN-B-10736

,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne

wykonania” oraz przy zachowaniu warunkéw BHP.

Szerokos¢ wykopu o $cianach pionowych — umocnionych wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania

przewoddw kanalizacyjnych” — tab.1 przy $rednicy przewodu wynosi:

DN [m]
[mm]
Wykop oszalowany
DN <225 OD + 0,40
225<0D <350 OD + 0,50
350 < 0D <700 OD +0,70
700 < OD = 1200 OD +0,85
DN > 1200 OD +1,00
Przy uwzglednieniu tab. 2
Gilebokos¢ wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
[m] [m]
<1,00 nie jest wymagana
1,00< i< 1,75 0,8
1,75< i< 4,00 0,9
>4,00 1

Sciany wykopow zabezpieczyé nalezy wypraskami zaktadanymi poziomo lub przy pomocy szalunkéw

systemowych.

Po wykonaniu wykopu z jego dna nalezy usuna¢ ewentualne kamienie, grudy i rumosz, dno wyréwnac.

Prace ziemne prowadzi¢ starannie nie pozostawiajac zbyt dtugo otwartego wykopu.

Rurociagi uktadaé¢ nalezy na podsypce z piasku o grubo$ci min. 10 cm.
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Po utoZzeniu rurociggu i dokonaniu odbioru w zakresie wykonanego podtoza oraz szczelnosci
zmontowanego rurociggu wykona¢ nalezy obsypke w strefie ochronnej rurociggu do wysoko$ci okoto 30 cm
ponad rurociag z piasku z zageszczeniem do wskaznika minimum Ls=95% wg Proctora. Pozostaly wykop

uzupetni¢ nalezy gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami co 20 — 30 cm.

5.7.PROBA SZCZELNOSCI

Po zakoniczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ odcinkowe proby szczelnosci kanatu zgodnie z PN-91/B-
10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Oraz instrukcjg producenta

rur.

5.8. ODBIOR ROBOT

W trakcie realizacji robét nalezy dokonaé¢ odbioréw czeSciowych tzw. robét zanikajacych . odbiory
wykonania wykopu, podioza, stopnia zageszczenia, szczelno$ci oraz zasypki w zakresie rodzaju zastosowanego
materiatu, nienaruszenia gruntu rodzimego podtoza, stabilno$ci $cian wykopu w obrebie obsypki.

Do odbioru koricowego wykonawca przedktada:

o Protokoty wszystkich niezbednych odbiorow czesciowych przytacza z udziatem zainteresowanych

stron.
e  Protokét préb szczelno$cei.
e Dziennik budowy.
o Dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
o Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sytuacyjno — wysokosciowa.

o Certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wszystkie zastosowane materialy zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

5.9. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodnosci jej budowy z projektem. Nalezy
sprawdzié:
e O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.
e Minimalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szeroko$ci okre$lonej w normach.
e  Gftebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokosScig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane

do reperéw ustalonych przez geodete.
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e  Szalowanie scian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i powinno by¢ usuwane w miare
postepu zasypki wykopu.

o Rury i ksztattki zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem powinny by¢ sktadowane w
potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny

by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

o Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych. Sposéb zabezpieczenia
wykopéw przed naptywem wéd opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany

teren.

o Rury i ksztattki przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane i zgodnie z wymogami, a takze
zgodnie z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

e Podtoze pod rurociggi ma by¢: naturalne lub z podsypka polegajace na wymianie gruntu na piasek.

e Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podiozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Na podsypce przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej diugosci
CO hajmniej na a swojego obwodu.

o Obsypka przewodu powinna by¢é przeprowadzona starannie, zageszczana recznie lub

mechanicznie.

o Wysoko$¢ zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz
30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie

zasypki gtéwnej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie.

5.10. PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY REALIZACJI
e Kanalizacja sanitarna
e  Odbudowa nawierzchni po trasie kanalizacji
e Rozruch przepompowni $ciekow

e Rozruch kanalizacji sanitarne;

6. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

. Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupdw oraz urzadzern podziemnych, jak kable
energetyczne, wodociggi, kanalizacja istniejgca nalezy wykonywac recznie.
e Sprzet mechaniczny mogg obstugiwa¢ wytacznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.
e  Przebywanie w bezpo$rednim zasiegu pracujacych maszyn, szczegolnie pod wysiegnikami i czerpakami
jest zabronione.
o Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Gtebokie wykopy”, ,Wykopy”, ,Zakaz wstepu

nieupowaznionym” itp.



o Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.

7. WYTYCZNE REALIZACJI

Wykop kolektora mechaniczny, lokalnie wg warunkéw ZUDP i gestoréw urzadzen w okolicy urzadzen
podziemnych - recznie. Przewiduje sie w zasadzie wykopy o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych,
zabezpieczone przed naptywem wdd i osunieciem gruntu.

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopdw przewiduje sie na catej dtugosci np. wypraskami wraz z
rozbiorkg lub umocnienie scian wykopu petnym szalunkiem systemowym.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norme branzowg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Utozony kanat z rur PVC-U SN12, SDR34, SLW60 lub réwnowazny nalezy obsypa¢ warstwami
materiatow o $rednicy @32 mm (piaskiem lub zwirem) w strefie rurociggu po obydwu stronach na wysokos¢ rur
do uzyskania min. wspotczynnika 95% wg Proctora. Pozostalg zasypke nalezy do samej gory zageszczaé
warstwami co 20 — 30 cm.

Montaz przewoddw wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta

Skrzyzowania projektowanych kanatéw z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
wiasciciela - uzytkownika krzyzujacych sie urzadzen.

Zabezpieczenie przewodow na czas wykonawstwa robot przewiduje sie przez podwieszenie istniejgcych
przewoddw kanalizacyjnych, wodociggowych, kabli. Przed rozpoczeciem robét ziemnych na odcinkach, gdzie
projektuje sie kanat przez uzytki zielone nalezy z pasa projektowanych robét zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej i po
czesciowej zasypce ponownie whudowac¢ w wykop. W przypadku odcinkowego wystepowania nieplanowanych
wktadem namutéw lub gruntdw o stabej nodnosci (mozna to stwierdzi¢ przy wykonywaniu wykopéw) nalezy grunt
nienosny wybrac i zastapi¢ go warstwg zwiru lub piasku odpowiednio zageszczonego. Wykopy pod kolektor
nalezy wykonywa¢ odcinkami i po zatozeniu kanatu natychmiast je likwidowa¢ przez staranne zasypanie
warstwami piasku, zwiru z kazdorazowym ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace
ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych. W rejonach zblizen do wartoSciowego
drzewostanu, ktéry nie zostat przewidziany do wycinki, roboty wykonywaé w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢
korzeni rosnacych drzew. Po wykonaniu robdt wykona¢ zasypke ze szczegdlng doktadno$cig, a po zakonczeniu
robdt teren zabezpieczy¢ przez pokrycie darning lub obsianie trawg na catym obszarze wykopu. Na duzych
spadkach aby zapobiec erozji nalezy wykonaé przepony z darniny na mur w wykopie w odstepach okoto — 10 m.
Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywaé¢ zgodnie z PN-EN 1610. Roboty ziemne i montazowe
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zarzadzeniami. Przepisy BHP dla
pracownikow zatrudnionych do robét wod. - kan. wg zalacznika do Zarzadzenia Nr 6 MGK z dnia
28.01.1967 (Dz.U. Nr 3/67, MGK z dnia 28.02.1967).
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Materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej muszg spetnia¢ warunki okreSlone w
odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
5.08.1998 r. Roboty budowlane moze wykonywac firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

O rozpoczeciu robot nalezy pisemnie powiadomi¢ gestoréw urzadzen podziemnych oraz Gminny Zakfad
Komunalny Sp. z o0.0. w Polanczyku. Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ po 2 egz. inwentaryzacii
powykonawczej.

Dla realizacji inwestycji niezbedny bedzie projekt organizacji robdt podajacy réwniez niezbedne
ustalenia dotyczace BHP, harmonogramu robot itp.

Do wystapienia o wydanie decyzji przy zamknieciu czesci jezdni lub chodnika nalezy wykonaé i
przedtozy¢ do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu zwigzany z prowadzonymi robotami.

Uwaga:

a) Do zabezpieczenia robét ziemnych stosowaé tarcze ostonowe, szalunki systemowe itp.

8. OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

a) Przed przystapieniem do budowy wykonawca powinien wykona¢ nastepujace czynnosci:

o przejaé od inwestora projekt oraz usytuowanie statych punktow wysokosciowych -reperéw i ich rzedne,

e zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak os wykopu, zmiany kierunkéw i lokalizacji
komér, studzienek, urzadzen itp.,

e wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatéw, urzadzen oraz drogi dowozu do
strefy montazowej,

o przedtozy¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu,

e zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych plac budowy powinien by¢
ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakéw drogowych, mostkéw
przejsciowych i przejazdowych,

o wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ zglaszane do Projektanta w celu zajecia

stanowiska w ramach nadzoru autorskiego.

b) Dla formalnego uzyskania zgody na realizacje niniejszej inwestycji Inwestor musi posiada¢ pozwolenie na

budowe
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