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I - OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Zlecenie Inwestora
1.2  Wizjaw terenie

1.3  Miejscowy Plan Zagospodarowania Zagospodarowani  a Przestrzennego
UZDROWISKO POLANCZYK

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku
ustugowego wraz z dostosowaniem czesci pomieszczen do funkcji Regionalnego Centrum
Kultury. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Myczkow przy gtéwnej
drodze Wojewddzkiej na dzialce nr 285, gdzie bedzie realizowana cato$¢ inwestycji.

3 LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE TERENU

W chwili obecnej dziatka zabudowana jest istniejgcym budynkiem ustugowym pelnigcym
funkcje wystawienniczg (regionalne muzeum).

Inwestycja potozona jest w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.Z uwagi na lokalizacje, realizowana inwestycja spetnia wymagania jakie
obowigzujg w granicach w/w terendw objetych ochrong przyrody tj. zakazy, nakazy oraz
ograniczenia wynikajgce z ustanowienia obszaru ochrony, zgodnie z odrebnymi przepisami.
Dziatka nie jest objeta innymi formami ochrony przyrody i nie znajduje sie na terenie objetym
eksploatacjg gornicza.

Przdmiotowa dzialka lezy na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego UZDROWISKO POLANCZYK, a oznaczonym symbolem 3.UPo — Teren
Zabudowy Ustugowej oraz 3.KS — Teren Parkingow

Poziom 0,00 dla projektowanej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy pozostaje bez zmian.

4 DANE TECHNICZNE

4.1 Powierzchnia zabudowy 23831 m *
Pow. zabudowy - stan istniejgcy 211,10 m?
Pow. zabudowy —cz. rozbudowywana 27,21 m?

4.2 Pow. uzytkowa 413,12 m?
Pow. uzytkowa - stan istniejgcy 372,75 m?
Pow. uzytkowa - cz. rozbudowywana 40,37 m?

4.3 Pow. netto 413,12 m?
Pow. netto - stan istniejgcy 372,75 m?
Pow. netto - cz. rozbudowywana 40,37 m?

4.4 Kubatura 1754,80 m®
Kubatura - stan istniejgcy 1560,00 m®
Kubatura - cz. rozbudowywana 194,80 m?

4.5 Wysoko $¢ liczona od strony przystokowej
Stan istniejgcy 9,73 m (bez zmian)
Stan projektowany 9,73 m (bez zmian)

4.6 llosé kondygnaciji
Stan istniejgcy 3 (bez zmian)
Stan projektowany 3 (bez zmian)

4.7 llosé kondygnacji nadziemnych
Stan istniejgcy 2 (bez zmian)

Stan projektowany 2 (bez zmian)




5 ZGODNOSC PROJEKTU Z ZAPISAMI MPZP

5.1 PRZEZNACZENIE PODSTAWOWE OBSZARU TO UStUGI PUBL ICZNE
Z MOZLIWOSCIA PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY ISTNIEJACYCH
OBIEKTOW — PROJEKT SPELNIA TE WYMOGI

5.2 WYSOKOSC ISTNIEJACEJ CZESCI JAK | CZESCI ROZBUDOWYWANEJ OD
STRONY PRZYSTOKOWEJ WYNOSI 9,73m SPELNIAJ AC ZAPIS MPZP O
NIE PRZEKROCZENIU 10m

5.3 POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA STANOWI 45% PO WIERZCHNI
TERENU 3.UPo CO SPELNIA ZAPIS MPZP O ZACHOWANIU MIN . 40%

6 OPIS BUDOWY

6.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowana rozbudowa nie zmienia w sposob istotny istniejgcej formy budynku. Planuje sie
rozbudowe obiektu o klatke schodowg od strony potudniowo — wschodniej wraz z
przeszklong windg. Czes¢ klatki schodowej bedzie stanowi¢ naturalne powiekszenie
budynku, natomiast przeszklona winda stanowi¢ bedzie akcent.

6.2 ELEMENTY ZEWNETRZNE — WYKONCZENIE

» Cokét — kamien elewacyjny

« Sciany zewnetrzne — tynk typu baranek w jasnego bezu

» Dach —blacha trapezowa — ciemny brgz

» Obrébki blacharskie — blacha ptaska w kolorze brgzowym
* Rynny — PCV w kolorze brgzowym

6.3 UKLAD KOMUNIKACYJINY
Dziatka posiada posredni dostep do drogi Wojewodzkiej poprzez droge wewnetrzng gminng.

Uktad komunikacyjny tj. chodniki i dojazdy dla samochoddw pozostaje bez zmian.

6.4 UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren dziatki jest umiarkowanie ptaski. Projektowana rozbudowa i przebudowa nie zmienia
uksztalttowania terenu. Dzialka w stanie istniejgcym jest zabudowana przedmiotowym
budynkiem ustugowym.

6.5 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek posiada dostep dla oséb niepetnosprawnych na poziom parteru poprzez istniejgcg
pochylnie od strony p6inocno — wschodniej. Projektowana rozbudowa ma réwniez na celu
umozliwienie dostepu do poddasza budynku projektowang winda.

6.6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu wi  gze sie z nastepujgcymi elementami:
* Rozbudowa istniejgcego budynku ustugowego

* Remont istniejgcych dojs¢, chodnikow, placow.



7 BILANS TERENU

Powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie 238,31 m?
Powierzchnia drég, chodnikéw, schodéw, tarasow, parkingow, 741,20 m?
Zielen 2476,49 m*
Razem 3456,00 m*

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 66,47% powierzchni dziatki nr 1013/14.

8 INFRASTRUKTURA

8.1 Istniejgcy przylacz kanalizacji sanitarnej —ks200 do istniejgcej miejskiej kanalizaciji
sanitarnej ks300

8.2 Istniejgcy przylacz wodociggowy —w50 do istniejgcego wodociggu miejskiego wA100

8.3 Istniejgcy przylacz kablowy eN
8.4 Istniejgcy przylacz gazowy g32 — do istniejgcego gazociggu g75PE
8.5 Odprowadzenie wod opadowych — do miejskiej kanalizacji deszczowej kd400

9 DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Dzialka ani budynki nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie na
podstawie miejscowego planu przestrzennego.

10 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, a posadowiony
bedzie w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia obiektow. (posadowienie dotyczy projektowanej rozbudowy o klatke i winde)

11 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

11.1 Kwalifikacja budynku pod wzgl edem zagro zenia po zarowego

Projektowany obiekt jest budynkiem niskim (do 12m)

-ze wzgledu na funkcje klasyfikuje sie projektowany budynek do kategorii zagrozenia ludzi
ZLII

- powierzchnia uzytkowa 413,12 m?

- wysokos¢ budynku 10,29 m

Liczba os6b przebywajgcych rownoczesnie w budynku 55 os6b

(parter 30 0s6b, poddasze 15 0sdb, piwnica 10 oséb)

11.2 Zagro zenia wybuchem
W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

11.3 Wymagania konstrukcyjne.

Wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C”

Przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej dla catego budynku jako ,C".
Dla klasy ,,C” odpornosci pozarowej budynku jego elementy muszag
spetnia¢ nastepujgce warunki co do minimalnej klasy odpornosci
ogniowej w minutach zgodnie z § 216 ust. 1.

- gtéwna konstrukcja nosna -R 60

- stropy - REI 60

- sciany zewnetrzne - EI 30



- Sciana wewnetrzna - ElI'15

- konstrukcja dachu -R 15

- przykrycie dachu - RE 15

- wszystkie elementy konstrukcyjne powinny byé wykonane z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)

- oddzielenie przestrzeni pomieszczen

poddasza od dachu przegrodami  -EI30

11.4 Strefy po zarowe

Budynek posiada 1 strefe pozarowgZLIII

Budynek zalicza sie do strefy zagrozenia ludzi ZL Il nie przekracza maksymalnych
powierzchni dla tych stref.

11.5 Warunki ewakuacji

Dopuszczalna diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach zaliczonych do
kategorii ZL wynosi 40 m, a dlugo$¢ dojscia 30m oraz 60m (przy wielu dojsciach dla
ZLII).Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi min. 1,40 m, a wysokos¢
wynosi min. 2,20m.

Drzwi wyjsciowe z budynku otwierane na zewnatrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

W obiekcie w/w wymagania sg spetnione. Parter posiada 3 wyjscie ewakuacyjne.

11.6 Dobor urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie

- hydranty wewnetrzne — nie sg wymagane

- urzadzenia gasnicze tryskaczowe - nie sg wymagane;

- istniejgcy p.poz wytacznik prgdu przy gtdbwnym ztgczu elektrycznym
- o$wietlenie ewakuacyjne — w poddaszu i czesci rozbudowywanej

11.7 Drogi po zarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. Dz.U.09.124.1030 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég
pozarowych par. 12 dla przedmiotowego budynku nie wymaga sie drogi pozarowej
0 parametrach zgodnie z w/w ustawg par 13 pkt. 1.

11.8 Oswietlenie ewakuacyjne

Zastosowano moduly awaryjne w wybranych oprawach na ciggach komunikacyjnych, czas
Swiecenia 1 godziny, natezenieo$wietlenia wynosi 0.5 Ix (1Ix w osi drég ewakuacyjnych)
i 5Ix w miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego i hydrantow.

11.9 Fluorescencyjne znaki ewakuacyjne
Zastosowane znaki fluorescencyjne, nalezy rozmiescic¢ tak, aby wskazac¢ najkrétszg droge do
wyjscia z budynku.

11.10 Podreczny sprz et gasniczy

Gasnice - zgodnie z DZ.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719

- 2kg srodka gasniczego na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej w budynkach,
niechronionej statym urzadzeniem gasniczym:

- zaklasyfikowanej do kategorii ZLI, ZLII, ZLIlI, ZLV;

- PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m2;

- zawierajgcej pomieszczenia zagrozone wybuchem;

- 2 kg srodka gasniczego na kazde 300m2 powierzchni strefy pozarowej nie wymienionej
wyzej z wyjatkiem zakwalifikowanej do kategorii do kategorii ZLIV.

- (najczesciej stosowana gasnica to gasnica proszkowa A,B,C ,4”. Jedna taka gasnica
zabezpiecza 200m? pow. uzytkowej).

Przy rozmieszczeniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:



- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywa¢ cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m
- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1,0m.

11.11 Zaopatrzenie wodne do zewn etrznego gaszenia po zaru
Wymagane zapotrzebowanie wodne dla budynkéw to 10 I/s — zapewnione z istniejgcego
hydrantu Hp80 w odlegtosci ~73,0m od budynku.

12 UWAGI OGOLNE

Materiaty powinny odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881

Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

W razie stwierdzenia niezgodnosci — skontaktowac sie z projektantem.

Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach

Opracowat:
mgr inz. arch. Pawel Orlef



