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PODUSZKA BETONOWA
gr.10cm

STAL S235 1

UWAGI (SPOSOB WYKONANIA BELEK STALOWYCH | NADPROZY):
. PRZYGOTOWAC BELKI STALOWE O DEUGOSCI ZGODNIE Z RYSUNKIEM SZCZEGOLOWYM

2. W BELKACH WYWERCIC OTWORY 813 CO OK. 0.50m DLA UMOZLIWIENIA SKRECENIA BELEK

5. NA CZAS MONTAZU BELEK STALOWYCH NALEZY PODSTEMPLOWAC STROP W MIEJSCU PROWADZONYCH PRAC
BUDOWLANYCH

6. WYKUC BRUZDE POZIOMA O DLUGOSCI UMOZLIWIAJACEJ PRAWIDLOWE ZAKOTWIENIE BELKI NA SCIANACH,
WYSOKOSCI WIEKSZEJ OD WYSOKOSCI BELKI, ABY UMOZLIWIC WYPEENIENIE BRUZDY ZAPRAWA | O
GLEBOKOSCI ROWNEJ SZEROKOSCI STOPKI DWUTEOWNIKA

7. BRUZDE NALEZY 0CZYSCIC Z GRUZU | PYtU ORAZ PRZEMYC MLEKIEM CEMENTOWYM

8. WSTAWIC W BRUZDE BELKE STALOWA: WYPOZIOMOWAC, PODKLINOWAC A PRZESTRZEN WOKOL KONCOW
BELKI WYPELNIC TWARDOPLASTYCZNA SZYBKOWIAZACA ZAPRAWA CEMENTOWA (W PRZYPADKU
ZASTOSOWANIA WIEKSZEJ LICZBY BELEK, NALEZY MONTOWAC JE PO DWIE, POLACZONE WCZESNIEJ, Z
KAZDEJ STRONY),

9. PRZESTRZEN MIEDZY BELKA, A WZMACNIANA BELKA ZELBETOWA WYPELNIC DOKLADNIE ZAPRAWA
CEMENTOWA, DOKLADNIE UBITA

10.W ANALOGICZNY SPOSOB 0SADZIC POZOSTALE BELKI

11. PO ZAMOCOWANIU BELEK NALEZY JE SKRECIC SRUBAMI M12

12.NALEZY ZWRGCIC UWAGE, ABY DOKLADNIE WYPELNIC ZAPRAWA GNIAZDA PODPOROWE

13.PO WYKUCIU OTWORU ZESPAWAC DOLNE STOPKI BELEK, OWINAC BELKI SIATKA | 0BRZUCIC ZAPRAWA
CEMENTOWA

14. STALOWE ELEMENTY KONSTRUKCYINE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE.

TEVAT PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU USLUGOWEGO
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