CZESC ISTNIEJACA

CZESC ROZBUDOWYWANA

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

*

ISTNIEJACE. KLESZCZE

2 x 8x24om

ISTNIEJACE KLESZCZE

2 x 8x24em

|

WIMOONIENIE KLESZCZY Wzl
dodatkowo 2 x 8x24cm
ISTNIEJACE KLESZCZE

2 x 8x24em
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I 7'}7 777777 ] } } ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ
i L iiiii a - _ H nr nazwa elementu przekroj dm%gﬁﬁ cal. ob[jﬁ]t;]éé
————— | —_—————— 1 JETKA 8x20cm 14,00 0,22
‘ K1, K2 KROKIEW 8x20cm 50,75 0,81
J M1 MURLATA 16x16cm 7,90 0,20
*********************** PL PLATEW 16x20cm 4,00 013
4
DREWNO C22
UWAGI:
. POZIOM ODNIESIENIA £0,00=P0ZIOM POSADZKI PARTERU BUD. ISTN.
. WSZYSTKIE WYMIARY, POZIOMY, PRZEJSCIA | PRZEBICIA SPRAWDZAC Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM ORAZ INNYCH BRANZ
. W POZIOMIE POLACI DACHU NALEZY ZASTOSOWAC KRZYZOWE STEZENIA WIATROWE
7 TASMY PERFOROWANEJ
. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
. PRZED ZAMOWIENIEM ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY NALEZY SPRAWDZIC
IUZGODNIC Z KIEROWNIKIEM BUDOWY | WYKONAWCA
. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWALANYCH NALEZY OPRACOWAC PROJEKT
WYKONAWCZY KONSTRUKCJ BUDYNKU.
KONSTRUKTOR | o O2BLDOWY BUDTNK.
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