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UWAGI:
BETON C16/20 (B20) 1. POZIOM ODNIESIENIA £0,00=POZIOM POSADZKI PARTERU BUD. ISTN.
2. POZIOM POSADOWENIA: ok. —1,96m (POZIOM POSADOWENIA NALEZY DOSTOSOWAC DO
STAL A-llIN (RB500W) POZIOMU POS. BUDYNKU ISTNIEJACEGO)
3. GRUBOSC OTULINY Crom=5cm.
STAL A-0 (St-0) 4. ZBROJENIE PODLUZNE LAW FUNDAMENTONYCH. NALEZY UKLADAC TAK, ABY WKAZDYM
OTULINA 5cm PRZEKROJU POSIADALO PEENA NOSNOSC.
5. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWE, W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONTAKTOWAG SI,
CHUDY BETON C8/10 gr.10cm Z PROEKTANTEM.
6. RYSUNEK ROZPATRYWAC EACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYML
7. PRZED PRZYSTAPIENEM DO PRAC BUDOWALANYCH NALEZY OPRACOWAC PROJEKT
WYKONAWCZY KONSTRUKCI BUDYNKU.
TEMAT
PROJEKT BUDOWLANY
KONSTRUKTOR PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU USLUGOWEGO
biuro projektowe = mgr inz. tukasz Orlef W MYCZKOWIE
INWESTOR ADRES ,
GMINA SOLINA GM. SOLINA, MYCZKOW, DZ. NR285
ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLANCZYK J. EWID.: 182105_2 OSOLINA, OBREB: 0009 MYCZKOW
OPRACOWAL: upr. nr/spec. podpis TYTUE .
mgr inz. Lukasz Orlef Egﬁgé@gg&m RZUT FUNDAMENTOW
SPRAWDZIt: upr. nr/spec. podpis FAZA DATA SKALA NR ARK.
mgr inz. Andrzej Palonek fgh/fso% ~BUD. PB 09.2016r. 1:100/1:20 K-01




