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I - OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora
1.2  Wizjaw terenie

1.3  Miejscowy Plan Zagospodarowania Zagospodarowania P rzestrzennego
UZDROWISKO POLANCZYK

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej przebudowy i rozbudowy
istniejgcego budynku ustugowego wraz z dostosowaniem czesci pomieszczen do funkcji
Regionalnego Centrum Kultury. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowosci
Myczkow przy gtéwnej drodze Wojewddzkiej na dzialce nr 285, gdzie bedzie realizowana
catos¢ inwestyciji.

3 OPIS BUDOWY

3.1 Zakres opracowania
Niniejszy projekt branzy elektrycznej obejmuje:
- przebudowa rozdzielni TP1; 0,4 kV,
- uzupeinie wyposazenie rozdzielni TG; 0,4kW;
- instalacje oswietleniowa;
- instalacje gniazd wtyczkowych ogolnych;
- instalacje potgczeh wyréwnawczych;
- instalacje ochrony przeciwporazeniowej;
- Zasilanie projektowanej windy

3.2 Ukiad zasilania

Dla budynku pozostaje istniejgcy uktad zasilania. W zwigzku z projektowanymi pracami
nalezy doposazyc tablice TG w zaprojektowane elementy — w tym zasilanie windy z przed
wylgcznika gtdwnego pozarowego. Dodatkowo tablica TP1 znajdujgca sie na poddaszu
nalezy przebudowaé¢ zgodnie ze schematem — zasilanie tablicy TP1 pozostaje bez zmian.

Z racji duzej mocy zapotrzebowanej przez projektowang winde, nalezy zwiekszy¢ moc
przylaczeniowg o 20kW. Tym samym, nalezy dostosowac istniejgce elementy w kabel
zasilajgcy i wylgcznik gtéwny do nowej mocy przytgczeniowe;.

3.3 Uktad pomiarowy
Uktad pomiarowy nalezy dostosowac do zwiekszonej mocy przytgczeniowe;.

3.4 Oswietlenie ogolne

Zaprojektowano oswietlenie oprawami LED montowanymi do stropu.
W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac oprawy o stopniu ochrony 1P44.
Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodem o przekroju 1,5 mm?, 300/500V (ilo$é
zyt podano na schemacie) . Przewody prowadzi¢ podtynkowo.
Srednie natezenie o$wietlenia pokazano na planach.
Sterowanie oswietleniem zaprojektowano jako miejscowe.




3.5 Oswietlenie ewakuacyjne

Zastosowano oprawy awaryjne i kierunkowe LED wyposazonych
w autonomiczne zrodto zasilania, czas swiecenia 1 godziny, natezenie oswietlenia
wynosi 0.5 Ix (1Ix w osi drog ewakuacyjnych) i autotestem.

3.6 Instalacja gniazd wtykowych

Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych pokazano na rysunku. Instalacje
elektryczne gniazd wtyczkowych, analogicznie jak instalacje oswietleniowg, nalezy
poprowadzié podtynkowo, przewodem 3x2,5mm? , 300/500V, pozostate odbiorniki
zasili¢ zgodnie ze schematem E-1.

3.7 Szyb windowy i maszynownia

Winde nalezy zasili¢ kablem YDYzo 5x10 z przed wytgcznika gtdwnego budynku.
W okolicach windy na parterze zamontowa¢ wytgcznik windy. Jako wytgcznik
zastosowacé roztgcznik zamontowany w obudowie z szybka do zbicia umozliwiajgc
wytgczeni zasilania windy.

Dodatkowo do maszynowni doprowadzi¢ dwa obwody z ktérych bedzie zasilane
oswietlenie szybu windy ( 200Ix na spodzie szybu) oraz remontowe gniazdo wtykowe
Z uziemieniem

3.8 Ochrona przeciwpo zarowa

Zgodnie z wymaganiami przepisow, dla urzgdzen elektroenergetycznych
o0 napieciu 0,4 kV, jako system dodatkowe] ochrony przeciwporazeniowej
zaprojektowano ochrone przez samoczynne wylgczenie zasilania w ukladzie
sieciowym TN-S. Zgodnie z powyzszym wszystkie czesci przewodzgce dostepne
instalacji nalezy przytaczy¢ do uziemionego punktu zasilania za pomocg przewodow
ochronnych PE.
Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zaprojektowano wytgczniki
réznicowoprgdowe o pradzie wytgczalnym 30 mA.
Dodatkowo w obiekcie nalezy wykonac¢ rowniez uklad potgczen wyréwnawczych,
miejscowych.

3.9 Bilans mocy
Obliczenia dla projektowanych instalaciji

Moc Wspoiczyn Moc
s Wyszczegolnienie U, |zainstalowana nik zapotrzebowana

' odbioréw Pi K, Ps
\Y kW kW

1 [Zasilanie windy 400 18,5 0,8 14,8
2 |Proj. oSwietlenie 230 1,2 1,00 1,2
3 |Proj. gniazda ogdlne 230 16 0,25 4,0

SUMA 35,7 20,00

Istniej aca moc przyt aczeniow g zgodnie z obliczeniami,
nalezy zwiekszy ¢ o 20 kW.

Opracowat:
mgr inz. Bartosz Zbroja



