PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO W MIEJSCOWELCI MYCZKOW WRAZ Z
DOSTOSOWANIEM CZSCI POMIESZCZEN DO FUNKCJI REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY
Strona tytutowa obmiaru

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU

USLUGOWEGO W MIEJSCOWO SCI MYCZKOW WRAZ Z

DOSTOSOWANIEM CZ ESCI POMIESZCZE N DO FUNKCJI
REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY

Wspélny Stownik Zamowiei:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiobkektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania tepdibudow i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobngtémentow

45430000-0 Pokrywanie podtdgdian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe, pozostate

BUDOWA:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO W MIEJSCOWEELI MYCZKOW
GM. SOLINA, MYCZKOW, DZ. NR 285 )
J.EWID.:182105_2 SOLINA, OBBB: 0009 MYCZKOW
WYKONAWCA:
INWESTOR:
GMINA SOLINA
UL. WIEJSKA 2
38-610 POLANCZYK
KOSZTORYSANT:
Mnozniki:
llos¢ rob6t: 1
WYKONAWCA: INWESTOR:
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEACEGO BUDYNKU USELUGOWEGO W MIEJSCOWSEI MYCZKOW WRAZ Z
DOSTOSOWANIEM CZESCI POMIESZCZEN DO FUNKCJI REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 ROBOTY ZIEMNE
1.1 KNR 0201 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za poansgycharek, grutsé 44,2500 m2
0126-0100 warstwy do 15 cm.
Obmiar:
44,2500
1.2 KNR 0201 Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za ponspycharek, dodatek za 44,2500 m2
0126-0200 kazde dalsze 5 cm grubei warstwy (kr.1, docelowo gr. 20cm)
Obmiar:
44,2500
1.3 KNR 0201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedigrnymi 0,60 m3 na odktad, 18,1200 m3
0218-0300 grunt kategorii IV (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
18,1200
1.4 KNR 0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami patigernymi 0,60 m3 z transportem 23,2600 m3
0206-0501 urobku samochodami samowytad. 5-10 t na odl. do. bromt kategorii IV (b.i.nr
8/96)
Obmiar:
23,2600
15 KNR 0401 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi nadyenastpny 1 km kr.5 23,2600 m3
0108-0800
Obmiar:
23,2600
Krotnos¢: 5,0000
1.6 KNR 0201 Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szerétiadna do 1,5 m i 4,5300 m3
0310-0300 gigbokasci do 1,5 m, ze zieniem urobku na odktad - grunt kategorii IV.
Obmiar:
4,5300
1.7 KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopow liniowychsocianach pionowych, gbokas¢ wykopu 22,6500 m3
0320-0200 do 1,5 mi szeroka 0,8-1,5 m - grunt kategorii lll, IV.
Obmiar:
22,6500
1.8 KNR 0201 Rozplantowaniegczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopowzéeej na diugéci 1 m 8,8500 m3
0415-0200 wzdtuz krawedzi wykopu - grunt kategorii Il
Obmiar:
8,8500
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEACEGO BUDYNKU USELUGOWEGO W MIEJSCOWSEI MYCZKOW WRAZ Z
DOSTOSOWANIEM CZESCI POMIESZCZEN DO FUNKCJI REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1 POSADZKI
2.1.1 | KNR 0401 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej 26,5026 m2
0807-0400
Obmiar:

20,14 +5,51/0,866 = 26,5026
Razem = 26,5026

2.1.2 | KNR 0404 Rozebranie posadzek mocowanych na lepik z des#czute 123,6900 m2
0501-0600
Obmiar:
123,6900
Mnozniki:
R =0,9550
2.1.3 | KNR 0401 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezmgih o grubgci do 15 cm - 16,4724 m3

0212-0100 rozebranie wylwki betonowej gr. 12cm

Obmiar:
137,27 *0,12 = 16,4724
Razem = 16,4724

2.2 SCHODY

2.2.1 |KNR 0401 Demonta balustrad schodowych i balkonowych oraz konstiiudajodow i 20,0000 szt.
1306-0100 swietlikow stalowych

Obmiar:
20,0000

2.2.2 | KNR 0401 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojny 1,4060 m3
0212-0300

Obmiar:

Rozebranie schodogelbetowych gr. 16cm
7,61/0,866 * 0,16 = 1,4060

Razem = 1,4060

2.3 SCIANY

2.3.1 |KNR 0401 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni dm2 12,0000 szt.
0354-0700

Obmiar:
12,0000

2.3.2 | KNR 0401 Odbicie tynkéw wewstrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponasna 373,1365 m2
0701-0600 scianachfilarach,pilastrach

Obmiar:

PARTER

11,70 * 2,75 = 32,1750

- (0,9*2,05*2) = -3,6900

PODDASZE

(11,46 + 11,85+ 11,94 + 9,52 + 29,84 + 13,3@;:0Q + 12,00 + 12,08 + 19,90
*2,85 = 410,0865
-(235*1,40*8+0,65*1,40+0,9*1,45019*2,05*20) = -65,4350
Razem = 373,1365

2.3.3 | KNR 0401 Rozebranie obiciécian,plyty wiorowo cementowe i sgilione 222,179% m2
0426-0400
Obmiar:
PODDASZE

(5,33+11,84+11,05+4,51+2,08+2,25+ #®0+8,89+9,54+6,04 +
5,75*4) *2,.85 = 278,9295
-(235*1,40*8+0,65*1,40+0,9*2,0516) = -56,7500

Razem = 222,1795

2.3.4 | KNR 0401 Rozebranie cgci scian drewnianych poddasza (analogia) 61,5600 m2
0427-0500

Obmiar:
(1,7+2,75+7,34+2,14*2+ 2,87 + 2,66 ),82 = 61,5600
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Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu

Razem = 61,5600

2.3.5 |KNR 0401 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegiet o gruba ponad 1/2 4,051: m3
0329-0300 cegty,na zaprawie wapiennej lub cementowo wapienne

Obmiar:

PARTER
1,30*2,20*0,55-0,9*2,10 * 0,55
1,95*2,75*0,3-0,9*2,10*0,3 =
PODDASZE

(1,0+150) *2,20*0,30+1,30*2,20*0,450,9*1,45*0,45) = 2,3498
0,2*2,10*0,3 = 0,1260

Razem = 4,0511

= 0,5335
1,0418

2.4 SUFIT PODDASZA
2.4.1 |KNR 0401 Usunkcie z poddasza gruzu - uptziccie poddasza (analogia) 9,9900 m3
0106-0400
Obmiar:

99,90 * 0,10 = 9,9900
Razem = 9,9900

2.4.2 | KNR 0401 Rozebranie stropéw drewnianych,polep 122,7100 m2
0429-0100
Obmiar:
122,7100
2.4.3 | KNR 0401 Rozebranie stropéw drewnianych,podsufitek z desghkowanych 122,7100 m2
0429-0400
Obmiar:
122,7100
2.5 ELEWACJA
2.5.1 |KNR 0401 Demonta balustrad schodowych i balkonowych oraz konstiiudajodow i 10,0000 szt.
1306-0100 swietlikow stalowych
Obmiar:
10,0000
2.5.2 |KNR 0401 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych nieztingich o grubéci ponad 15 4,9440 m3

0212-0200 cm

Obmiar:
524*1,20*0,17 + (11,90 + 1,50 * 1,20 * 2)0,25 = 4,9440
Razem = 4,9440

2.5.3 | KNR 0401 Rozebranie obrébek blacharskich,obrébki muréw ogpah,okapéw,kotnierzy 13,8953 m2
0535-0800 gzymsoOw itp.z blachy nie nadagj sie do #ytku

Obmiar:

(12,23+10,35+1,05/0,82*2) *0,35 = ®3
(11,84+0,9) *0,4 = 5,0960

Razem = 13,8953

2.5.4 | KNR 0401 Rozebranie pokiy z blachy,pokrycie dachowe z blachy nie nadejjsie do aytku 19,6582 m2
0535-0200

Obmiar:

Dach o lcie nachylenia 44deg, cos44 = 0,719
7,59/0,719 = 10,5563

Dach o lcie nachylenia 24deg, cos44 = 0,913
8,31/0,913 = 9,1019

Razem = 19,6582

255 | KNR 0401 Rozebranie konstrukcji wib dachowych,deskowanie dachu z desek wepdsh 19,6582 m2
0430-0100
Obmiar:
19,6582
2.5.6 |KNR 0401 Rozebranie konstrukcji wib dachowych prostych 8,6563 m2
0430-0600
Obmiar:
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Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu

6,12/0,707 = 8,6563
Razem = 8,6563

2.6 WYWIEZIENIE GRUZU, UTYLIZACJA

2.6.1 |KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyymi na odlegté¢ do 1 73,0474 m3

0108-0900 km

Obmiar:
Poz.2.1
26,5026 * 0,02 + 123,69 * 0,03 + 16,4724 = 20713
Poz.2.2
1,406 = 1,4060
Po0z.2.3.
373,1365 * 0,02 + 222,1795 * 0,05 + 61,56 * 0,052%,6497
Poz.2.4
9,99 +122,71*0,12 + 122,71 * 0,035 = 29,0101
Poz.2.5 (blacha)
(13,8953 + 19,6582 ) *0,008 = 0,2684
Razem = 73,0474

2.6.2 KNR 0401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni na kady nasgpny 73,0474 m3

0108-1000 1 km, kr.5
Obmiar:
73,0474
Krotnos¢: 5,0000
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEACEGO BUDYNKU USELUGOWEGO W MIEJSCOWSEI MYCZKOW WRAZ Z
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Przedmiar-Obmiar

L.p.

Podstawa
opisu

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

ROBOTY FUNDAMENTOWE

3.1

FUNDAMENTY

3.1.1

KNR 0202
1101-0100

Podklady na podial gruntowym, z betonu zwyklego i kruszywa naturgime chudy
beton

1,6413

m3

Obmiar:

Chudy beton gr.10cm
[3,31*2,73+8,25*0,5+5,42*0,6] *0,4 1,6413
Razem = 1,6413

3.1.2

KNR 0202
0202-0200

tawy fundamentoweelbetowe, prostaltne, o szerokii do 0,8 m.

2,9076

m3

Obmiar:

tawa t1 0,5x0,4m, L = 8,25m
0,5*0,4*8,25 = 1,6500
tawa t2m 0,6x0,4m, L = 5,24m
0,6*0,4*524 = 1,2576
Razem = 2,9076

3.1.3

KNR 0202
0205-0100

Ptyty fundamentoweelbetowe - Plyta szybu wimdowego Pfl

3,6145

m3

Obmiar:

Ptyta fundamentowa Pf1 2,73 x 3,31 x 0,4m
2,73*3,31*0,4 = 3,6145

Razem = 3,6145

3.1.4

KNR 0202
0207-0100

Scianyzelbetowe, o grub@i 8 cm, proste, o wysokoi do 3 m.

47,7680

m2

Obmiar:

Scianyzelbetowe gr. 24cm, h = 1,45m
(21,14 +2,94) *1,45 = 34,9160
Scianyzelbetowe - schody

(1,47 +6,09) *1,70 = 12,8520
Razem = 47,7680

3.15

KNR 0202
0207-0700

Scianyzelbetowe, dodatek za kdy 1 cm rénicy grubdci sciany. (kr. 16, decelowa
gr. 24cm)

47,7680

m2

Obmiar:
47,7680 = 47,7680

Krotnosé: 16,0000

3.2

IZOLACJE FUNDAMENTOW

321

KNRu 0202
0618-0100

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzevegl (Biuletyn V Orgbud
Warszawa).

20,2513

m2

Obmiar:
3,51*2,93+8,25*0,7+5,24*0,8 = 20,2513
Razem = 20,2513

3.2.2

KNR 0202
0602-0100

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, poziome, zudsji asfaltowej, pierwsza
warstwa.

10,3800

m2

Obmiar:
10,3800

3.2.3

KNR 0202
0602-0200

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, poziome, zudsji asfaltowej, kada
nastpna warstwa.

10,3800

m2

Obmiar:
10,3800

3.24

KNR 0202
0603-0700

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, pileu asfaltowego na zimno
pierwsza warstwa.

64,8945

m2

Obmiar:
(9,30 + 15,80 + 14,23 ) *1,65 = 64,8945
Razem = 64,8945

3.25

KNR 0202
0603-0800

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, pileu asfaltowe na zimno lkee
nastpna warstwa.

64,8945

m2
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Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Obmiar:
64,8945
3.2.6 | KNRw 0202 |Izolacje cieplne i przeciwavigkowe, pionowe, z piyt styrodurowych gr. 10cm na 23,5290 m2
0608-0800 lepiku bez siatki metalowej roztwor asfaltowy domgiowania.
Obmiar:
14,26 * 1,65 = 23,5290
Razem = 23,5290
3.2.7 | KNR 0202 Izolacja z folii kubetkowej 13,5185 m2
0607-0200
Obmiar:
14,23 *0,95 = 13,5185
Razem = 13,5185
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEACEGO BUDYNKU USELUGOWEGO W MIEJSCOWSEI MYCZKOW WRAZ Z
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Przedmiar-Obmiar

L.p.

Podstawa
opisu

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

KONSTRUKCJA BUDYNKU

4.1

SCIANY

41.1

KNRu 0202
0188-0700

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysétiado 4,5m z bloczkéw z beton
komorkowego na zaprawie klejowej o dt. 59cm, gidbimiany 24cm. (Biuletyn VIII
Orgbud Warszawa).

u

108,1414

m2

Obmiar:

SCIANY PARTERU

15,74 * 3,30 = 51,9420

SCIANY PODDASZA

15,74*2,90 +7,78*2 + 2,14 + 1,61 * 2,94 = 64
OTWORY OKIENNE | DRZWIOWE
-(1,30*%2,10*3+1,20*1,20*1+1,50*0*1) =
Razem = 108,1414

-11,8800

4.1.2

KNR 0401
0313-0400

Wykonanie przesklepieotworéw wscianach z cegiet.dostarczenie i obsadzenie
belek stalowych | 120 mm (analogia)

10,4500

Obmiar:

Belka Bst1, L = 2,35m, szt.1
2,35*1 = 2,3500

Nadprae Ns1, L =1,70m, szi
1,70*2 = 3,4000

Nadprae Ns2, L = 1,40m, sz
1,40*2 = 2,8000

Nadprae Ns3, L = 1,90m, sz
1,90*1 = 1,9000

Razem = 10,4500

4.1.3

KNR 0401
0203-0200

Wykonanie poduszek betonowych gr. 10cm pod be##toste z betonu C25/30
(B30) (analogia)

0,1296

m3

Obmiar:
0,30*0,24*0,15*12 = 0,1296
Razem = 0,1296

4.1.4

KNR 0401
0703-0300

Umocowanie siatki "rabitza" na stopkach belek,beglydu na rodzaj belki
stalowe,prefabrykowane

10,4500

Obmiar:
10,4500

4.1.5

KNR 0401
0207-0700

Wypetnienie betonem bruzd o przekroju do 0,015 m2amontowaniu nadprozy
stalowych

20,9000

Obmiar:
20,90 = 20,9000

4.2

ELEMENTY ZELBETOWE

4.2.1

KNR 0202
0210-0300

Belki i podchgi zelbetowe, o stosunku diugm deskowanego obwodu do przekroj
belki do 12 m/m2.

0,5342

m3

Obmiar:

Belka B1, 0,24x0,35m, L = 3,18m, szt.2
0,24*0,35*3,18*2 = 0,5342

Razem = 0,5342

4.2.2

KNR 0202
0210-0400

Belki i podchgi zelbetowe, o stosunku diugm deskowanego obwodu do przekroj
belki do 14 m/m2.

0,5544

m3

Obmiar:

Nadprae N1, 0,24x0,25m, L = 1,80m, sz
0,24*0,25*1,80*4 = 0,4320
Nadprae N2, 0,24x0,25m, L = 2,04m, sz
0,24*0,25*2,04*1 = 0,1224

Razem = 0,5544

4.2.3

KNR 0202
0211-0100

Stupyzelbetowe wécianach murowanych, dwustronnie deskowanécianach o
grubgci do 0,3 m.

1,5281

m3

Obmiar:

Stup S1, 0,24x0,24m, L = 9,15m szt.2, L = 8,23m,1sz
0,24*0,24* (9,15*2+8,23*1) = 1,5281
Razem = 1,5281
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Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

4.2.4

KNR 0202
0212-1200

Wience monolityczne nécianach zewgtrznych, o szerokai do 30 cm.

1,814

m3

Obmiar:

Wieniec W1, 0,24x0,25cm, L = 30,24m
0,24 *0,25* 30,24 = 1,8144

Razem = 1,8144

4.3

STROP

4.3.1

KNR 0202
0216-0200

Plyty stropowezelbetowe ptaskie, o gruba piyty 15 cm.

27,850

D

m2

Obmiar:

Strop P1, gr.15cm
18,06 = 18,0600
Strop P2, gr.15cm
9,79 = 9,7900
Razem = 27,8500

4.4

SCHODY

4.4.1

KNR 0202
0218-0200

Schodyzelbetowe proste na plycie gruodo8 cm.

15,0100

m2

Obmiar:

Schodyzelbetowe Schi, gr.15cm
15,01 = 15,0100

Razem = 15,0100

4.4.2

KNR 0202
0218-0600

Schodyzelbetowe, dodatek za k@dy 1 cm rénicy grubdci piyty. (kr.7, docelowo
gr.15cm)

15,0100

m2

Obmiar:
15,0100

Krotnosé: 7,0000

4.4.3

KNR 0202
0218-0700

Schodyzelbetowe, belki podestowe i kotye.

0,2671]

m3

Obmiar:

Belkazelbetowa Bs1, 0,24x0,35m, L = 3,18m, szt.1
0,24*0,35*3,18*1 = 0,2671

Razem = 0,2671
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opisu
5 ZBROJENIE ELEMENTOW.ELBETOWYCH
5.1 KNR 0202 Zbrojenie konstrukcjtelbetowych elementéw budynkéw i budowle@mi 0,1850 t
0290-0100 stalowymi okagtymi, gtadkimi fi 6 mm.
Obmiar:
0,1850
5.2 KNR 0202 Zbrojenie konstrukcjrelbetowych elementéw budynkéw i budowlgami 0,3050 t
0290-0201 stalowymi okggtymi, zebrowanymi fi 10mm.
Obmiar:
0,3050
5.3 KNR 0202 Zbrojenie konstrukcjrelbetowych elementéw budynkéw i budowlgami 1,7700 t
0290-0201 stalowymi okggtymi, zebrowanymi fi 12mm.
Obmiar:
1,7700
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opisu
6 DZWIG HYDRAULICZNY
6.1 Analiza Dzwig osobowy hydrauliczny 1,0000 kpl
wiasna
Obmiar:
1,0000
-11- 2016-09-02
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opisu
7 DACH
7.1 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtatyrzekroju poprzecznym drew 0,2000 m3
0406-0200 ponad 180 cm2.
Obmiar:
0,20 = 0,2000
7.2 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwigkde o dtugdci do 4,5 m, 0,8100 m3
0408-0300 przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2.
Obmiar:
0,8100
7.3 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconelij przekrdj poprzeczny drewna do 18 0,2200 m3
0408-0200 cm2.
Obmiar:
0,2200
7.4 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ramy goptatwie, o dlugéci do 3 m, 0,1300 m3
0406-0400 przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
Obmiar:
0,1300
7.5 KNR 1901 Roboty odgrzybieniowe - Oczyszczenie powierzctim2d m2 przy pomocy 76,7296 m2
0629-0400 | strugdw i siekier.
Obmiar:
1,28*11,31*3 = 43,4304
0,44 * (22,32 +53,36) = 33,2992
Razem = 76,7296
7.6 KNR 0401 Impregnacja grzybobojcza bali i kresiziakw,metod dwukrotnego smarowania 76,7296 m2
0628-0400 preparatami olejowymi
Obmiar:
76,7296
7.7 KNR 1901 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokiaty jtka. 34,0800 m
0405-0500
Obmiar:
Przyjeto wymiare czgéci elementow
5,68 *6 = 34,0800
Razem = 34,0800
7.8 KNR 0401 Wzmocnienie kleszczy belkami o gréedo80 mm, dwustronnie (analogia) 29,9700 m
0413-0200
Obmiar:
Wzmocnienie kleszczy ngdianami
9,99 *3 = 29,9700
Razem = 29,9700
7.9 KNR 0401 Wzmocnienie krokwi deskami o grudm 32 mm,jednostronnie nabicie desek na 22,3200 m
0413-0100 krokwie
Obmiar:
Wzmocnienie cgci krokwi
1,86 *12 = 22,3200
Razem = 22,3200
7.10 KNR 0401 Wzmocnienie gtek deskami o grulssi 32 mm,jednostronnie nabicie desek na 53,3600 m
0413-0100 krokwie
Obmiar:
Wzmocnienie cgci jetek
9,99*4 +6,70*2 = 53,3600
Razem = 53,3600
7.11 Analiza Stezenia wiatrowe z tasmy perforowanej, ocynkowanej@wrh 12,8400 m
wiasha
Obmiar:
12,8400
7.12 KNR 0202 Folia paroprzepuszczalna 33,4257 m2
0607-0100
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opisu
Obmiar:
Dach 44deg, cos44deg = 0,719
6,44 /0,719 = 8,9569
Dach 24deg, cos24deg = 0,913
22,34 /0,913 = 24,4688
Razem = 33,4257
7.13 KNR 0401 Deski czotowe 7,0600 m
0414-1100
Obmiar:
3,78 + 3,28 = 7,0600
Razem = 7,0600
7.14 KNR 0202 Kontriaty 33,4257 m2
0410-0400
Obmiar:
33,4257
Mnozniki:
R =0,5000
M = 0,5000
S =0,5000
7.15 KNR 0202 Deskowanie i tacenie potaci dachowych z tarcicynasej, otacenie potaci 33,4257 m2
0410-0300 dachowych fatami 38 x 50 mm, rozstaw tat 16 cm d@rd.
Obmiar:
33,4257
7.1 POKRYCIE DACHU
7.1.1 | KNRu 0202 |Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% bégobwlekan trapezow na 33,4257 m2
0537-0200 tatach, o powierzchni do 50m2. (Biuletyn VI Orgbithrszawa).
Obmiar:
33,4257
7.1.2 | KNRu 0202 |Pokrycie dachow blaghpowlekan, monta elementéw wykaczeniowych, gsiory. 4,2800 m
0539-0100 (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).
Obmiar:
4,2800
7.1.3 | KNRu 0202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szegokar rozwinigciu ponad 25cm. 16,2320 m2
0541-0200 (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).
Obmiar:
Obrobki paséw rynnowych
(4,03+3,53) *0,6 = 4,5360
Obrobki okapowéciany szczytowej
7,68*0,6 = 4,6080
Obroébki zatama dachu
4,43*2*0,8 = 7,0880
Razem = 16,2320
7.1.4 | KNRu 0202 |Rynny dachowe potokgte z polichlorku winylu grednicy 115mmgczone na klej. 7,0600 m
0546-0100 (Biuletyn VIII Orgbud Warszawa)
Obmiar:
7,0600
7.1.5 | KNRu 0202 |Montaz lejow spustowych. (Biuletyn VIl Orgbud Warszawa) ,0200 szt.
0546-0200
Obmiar:
2,0000
7.1.6 | KNRu 0202 |Montaz denek rynnowych. (Biuletyn VIII Orgbud Warszawa) 0@00 szt.
0546-0400
Obmiar:
4,0000
7.1.7 | KNRu 0202 |Rury spustowe olggte z polichlorku winylu grednicy 80mm. (Biuletyn VIII 15,1000 m
0550-0200 Orgbud Warszawa)
Obmiar:
6,60 + 8,50 = 15,1000
Razem = 15,1000
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opisu
7.1.8 | KNRu 0202 |Kolanka osrednicy 80mm. (Biuletyn VIII Orgbud Warszawa) 4,0000 szt
0550-0600
Obmiar:
4,0000
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STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

8.1

STOLARKA OKIENNA

8.1.1

KNRw 0202
1018-0401

Okna o powierzchni ponad 1,50m2 z ksztattownikémyzokoudarowego PCW

3,69

m2

Obmiar:

Okno 1,20x1,20m, szt.1
1,20*1,20*1 = 1,4400
Okno 1,50x1,50m, szt.1
1,50*1,50*1 = 2,2500
Razem = 3,6900

8.1.2

KNR 0202
0129-0200

Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw (anajogia

2,8000

Obmiar:
1,25+ 1,55 = 2,8000
Razem = 2,8000

8.1.3

KNRu 0202
1027-0100

Schody stychowe (analogia)

1,0000

kpl

Obmiar:
1,0000

8.2

STOLARKA DRZWIOWA

8.2.1

KNRw 0202
1018-0500

Drzwi z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW

18,6900

m2

Obmiar:

Dz1, 1,30x2,10m, szt.1
1,30*2,10*1 = 2,7300
D1, 1,0x2,10m, szt.1
1,0*2,10*1 = 2,1000
D2, 1,0x2,10m, szt.3
1,0*2,10*3 = 6,3000
D3, 1,30x2,10m, szt.2
1,30*2,10*2 = 5,4600
D4, 1,0x2,10m, szt.1
1,0*2,10*1 = 2,1000
Razem = 18,6900
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TYNKI, OKLADZINY SCIAN | SUFITOW

9.1

SCIANY PARTERU

9.1.1

KNR 0202
0902-0400

Tynki zwykte Il kategorii wykonanegcznie, dciezy o szerokéci do 30 cm -
oscieza wewretrzne

63,3925

m2

Obmiar:

PARTER

(10,65 +15,38) *2,75 = 71,5825
-(1,30*2,10*3) = -8,1900
Razem = 63,3925

9.1.2

KNR 0202
0815-0300

Gladz gipsowa jednowarstwowa, deianach z elementéw prefabrykowanych i
betonéw wylewanych.

63,3925

m2

Obmiar:
63,3925

9.1.3

KNR 0202
0829-0700

Licowaniescian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej meté@mbinowan
(b.i.nr 8/96)

14,3520

m2

Obmiar:

Sciany szybu windowego
9,20 * 1,56 = 14,3520
Razem = 14,3520

9.1.4

KNRu 0202
1134-0200

Gruntowanie podtzy pionowych preparatami grutigymi.

63,3925

m2

Obmiar:
63,3925

9.1.5

KNR 0202
1505-0100

Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynkéw wetnamych gtadkich farip
emulsyjry.

63,3925

m2

Obmiar:
63,3925

9.2

SCIANY PODDASZA

9.2.1

KNR 0202
0613-0600

Izolacje cieplne i przeciwavickowe pionowe, z wetny mineralnej z ptyt ukladany
na sucho.

ch

99,2500

m2

Obmiar:

Izolacjascian poddasza

(11,17 +2,17+0,82 +2,33 + 1,95 + 2,96 + 3,61 + 11,43) *2,99 =
125,7295

5,75*2,67 = 15,3525

Otwory w scianach

-(2,35*%1,40*7+0,65*1,40 + 1,60 * 2,414 *2,40*2+0,9%2,10*2)
= -41,8320

Razem = 99,2500

9.2.2

KNR 0202
2007-0200

Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt gipsowyadh, stropach z listew
drewnianych.

136,9315

m2

Obmiar:

Sciany szkieletowe poddasza

(15,97 +4,51+1,70+1,95*2 + 1,60 + 15,16,84 ) *2,85 = 139,3365
5,75*2*2,53 = 29,0950

Otwory w scianach
-(2,35*1,40*7+0,65*1,40+0,9*2,104%) =
Razem = 136,9315

- 31,5000

9.2.3

KNR 0202
2006-0301

Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo kartonowychylgci 12,5 mm, powierzchni
$cian na gotowym ruszcie.

136,9315

m2

Obmiar:
136,9315

9.2.4

KNR 0202
2006-0701

Dodatek za drugwarstw ptyt gipsowo kartonowych, grubo 12,5 mm, na
$cianach, na gotowym ruszcie.

136,9315

m2

Obmiar:
136,9315

9.25

KNR 0202
0803-0300

Tynki zwykte Il kategorii,scian i stupéw, wykonywane:cznie.

218,1239

m2
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Obmiar

Jedn.

Obmiar:

Sciany poddasza budynek istrjey

(5,63+19,40+2,51+19,81) *2,85 = 13494
4,65*2*255 = 23,7150

4,25*2*1,70 + 15,66 = 30,1100

- (1,30*2,10+1,0*2,10*2+1,50*2,1®@*+ 0,9*2,10*6 + 2,35* 1,40 * 1
) = -27,8600

Czgé¢ projektowana

1538*2,88+7,79*2+2,14+2,70 * 1,61 =,8&®l4

- (1,30*2,10*2+1,20*1,20*1+150*0*1) = -9,1500
Razem = 218,1239

9.2.6

KNR 0202
0902-0400

Tynki zwykte Il kategorii wykonanegcznie, dciezy o szerokéci do 30 cm -
oscieza wewretrzne

15,2400

m2

Obmiar:

Czéi¢ istniepca

[ (1,0+210*2) + (150+2,10*2) ¢(0,9+2,10*2) *3] *0,3 =
7,8600

Czé¢ projektowana

[ (1,30+2,10*2) *3+ (1,50*3) +1(20*3) ] *0,3 = 7,3800
Razem = 15,2400

9.2.7

KNR 0202
0815-0300

Gtladz gipsowa jednowarstwowa, deianach z elementéw prefabrykowanych i
betonéw wylewanych.

212,8529

m2

Obmiar:
212,8529

9.2.8

KNR 0202
0829-0700

Licowaniescian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej meté@mbinowan
(b.i.nr 8/96)

18,1020

m2

Obmiar:

Pom. 2.05

9,52*2,10- (0,9*2,10) = 18,1020
Razem = 18,1020

9.2.9

KNRu 0202
1134-0200

Gruntowanie podtgy pionowych preparatami grutigymi.

336,9500

m2

Obmiar:
336,9500

9.2.10

KNR 0202
1505-0100

Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynkéw wetnamych gtadkich farip
emulsyjry.

336,9500

m2

Obmiar:
336,9500

9.3

SUFIT PARTERU

9.3.1

KNR 0202
0803-0600

Tynki zwykte Il kategorii, stropéw i podggdw, wykonywanegcznie.

23,9644

m2

Obmiar:
16,83 + 6,05/0,848 = 23,9644
Razem = 23,9644

9.3.2

KNR 0202
0815-0500

Gtadz gipsowa jednowarstwowa, na sufitach z element@faprykowanych i
betonéw wylewanych.

23,9644

m2

Obmiar:
23,9644

9.3.3

KNRu 0202
1134-0100

Gruntowanie podtey poziomych preparatami grugigymi.

23,9644

m2

Obmiar:
23,9644

9.3.4

KNR 0202
1505-0100

Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynkéw wetnamych gtadkich farip
emulsyjry.

23,9644

m2

Obmiar:
23,9644

9.4

SUFIT PODDASZA

9.4.1

KNR 0202
0803-0600

Tynki zwykte Il kategorii, stropéw i podggow, wykonywanegcznie.

14,690(

m2
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Obmiar:
14,6900
9.4.2 | KNR 0202 Gladz gipsowa jednowarstwowa, na sufitach z element@faprykowanych i 14,6900 m2
0815-0500 betonéw wylewanych.
Obmiar:
14,6900
9.4.3 |KNR 0014 Oktadziny stropow plytami gipsowo kartonowymi n&zaie metalowym, 150,3299 m2
2012-0300 podwaojnym, podwieszonym, z ksztattownikéw cd i ud.
Obmiar:
116,38 + 24,41 /0,719 = 150,3299
Razem = 150,3299
9.4.4 |KNR 0014 Oktadziny stropow plytami gipsowo kartonowymi n&zaie metalowym, z 150,3299 m2
2012-0400 ksztattownikéw cd i ud, dodatek za daugarstve.
Obmiar:
150,3299
9.4.5 KNR 0202 Folia paroszczelna (analogia) 150,3299 m2
0607-0100
Obmiar:
150,3299
9.4.6 KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwadvickowe poziome, z wetny mineralnej z ptyt uktadanych 150,3299 m2
0613-0300 na sucho, jedna warstwa gr. 20cm
Obmiar:
150,3299
9.4.7 KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwavickowe poziome, z welny mineralnej z plyt uktadanych 116,380 m2
0613-0400 na sucho, kala nastpna warstwa - gr. 5cm.
Obmiar:
116,3800
9.4.8 KNR 0202 Folia paroprzepuszczalna (analogia) 150,3299 m2
0607-0100
Obmiar:
150,3299
9.4.9 | KNRu 0202 |Gruntowanie podtzy poziomych preparatami grusigymi. 164,6900 m2
1134-0100
Obmiar:
164,6900
9.4.10 | KNRw 0202 | Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowanipiyt, gipsowych 164,6900 m2
1510-0500 spoinowych szpachlowanych farbmulsyjn.
Obmiar:
164,6900
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10

PODKLADY | POSADZKI

10.1

POSADZKI PARTERU

10.1.1

KNR 0202
1101-0701

Podktady na podiai gruntowym z ubitych materiatéw, z pospétki dodreiw
zwyklych. warstwa gr. 25cm

3,5775

m3

Obmiar:

Klatka schodowa - Pospotka gr.25cm
14,31 *0,25 = 3,5775

Razem = 3,5775

10.1.2

KNR 0202
1101-0100

Podklady na podia gruntowym, z betonu zwyklego i kruszywa naturgime
warstwa gr. 15cm

1,4310

m3

Obmiar:

Klatka schodowa - Chudy beton C8/ 10 gr.10cm
14,31 *0,10 = 1,4310

Razem = 1,4310

10.1.3

KNRu 0202
0618-0300

Izolacje przeciwwilgociowe poziome w pomieszczehiagowierzchni ponad 5m2
papy zgrzewalnej. (Biuletyn V Orgbud Warszawa).

18,1060

m2

Obmiar:

Klatka schodowa

14,31 +0,2*18,98 = 18,1060
Razem = 18,1060

10.1.4

KNR 0202
0609-0300

Izolacje cieplne i przeciwavickowe na sucho, z piyt styropianowych 10cm izola
poziome na wierzchu konstrukciji - jedna warstwa.

tje

14,3100

m2

Obmiar:

Klatka schodowa

14,31 = 14,3100
Razem = 14,3100

10.1.5

KNR 0202
1102-0100

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cenvegjtgrubgci 20 mm,
zatartej na ostro.

22,5000

m2

Obmiar:
22,50 = 22,5000

10.1.6

KNR 0202
1102-0300

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cenvegjtadodatek lub
potracenie za zmiagigrubaci o 10 mm. (kr.3, docelowo gr.5cm)

22,5000

m2

Obmiar:
22,50 = 22,5000

Krotnosé¢: 3,0000

10.1.7

KNR 0202
1106-0700

Posadzki cementowe wraz z cokolikami, doptata zajebie posadzki siatk
stalows.

22,5000

m2

Obmiar:
22,50 = 22,5000

10.1.8

KNRu 0202
2806-0500

Posadzki jednobarwne w pomieszczeniach o powierzzimad 10m2 z plytek
kamionkowych GRES o wymiarach 30x30, na zaprawégldej grubé¢ warstwy
zaprawy klejowej 5mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)

27,6700

m2

Obmiar:
27,6700

10.1.9

KNRu 0202
2809-0200

Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wymiaractx28 na zaprawie klejowej,
w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2. (Biulétyi®rgbud Warszawa)

29,0000

Obmiar:

12,30 + 9,20 + 18,98 = 40,4800

- (130*3+1,95+2,98+2,65) = -11008
Razem = 29,0000

10.2

POSADZKI PODDASZA

10.2.1

Analiza
witasna

Suche podktady posadzkowe, systemowe, uktadanedtezp z suchej podsypki, q
grubgci warstwy ok 70mm (analogia)

139,7800

m2

Obmiar:
139,7800
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10.2.2 |KNRu 0202 |Posadzki jednobarwne w pomieszczeniach o powierzimad 10m2 z plytek 139,7800 m2
2806-0500 kamionkowych GRES o wymiarach 30x30, na zaprawegldej grubé¢ warstwy
zaprawy klejowej 5mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)
Obmiar:
139,7800
10.2.3 |KNRu 0202 | Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wymiarachx28 na zaprawie klejowej, 116,640 m
2809-0200 w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2. (Biulétyi®rgbud Warszawa)
Obmiar:
30,44 + 11,36 + 30,54 + 12,08 + 10,20 + 9,52 + @857 132,8400
-(130+10*2+150*2+0,9*11) =16,2000
Razem = 116,6400
10.3 OKLADZINA SCHODOW
10.3.1 |KNRu 0202 |Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wgrach 30x30 grulio 18,9425 m2
2810-0501 warstwy zaprawy klejowej 5mm. (Biuletyn VI Orgbudavgzawa)
Obmiar:
14,69 + 18 * 0,175 * 1,35 = 18,9425
Razem = 18,9425
10.3.2 |KNRu 0202 | Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wymiarach 3225 na zaprawie klejowej 19,4300 m
2809-0400 , W pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2. éjal VI Orgbud Warszawa)
Obmiar:
16,28 + 0,175 * 18 = 19,4300
Razem = 19,4300
10.3.3 | KNR 0202 Balustrady schodowe chromoniklowe - analogia 7,1000 m
1207-0200
Obmiar:
7,10 = 7,1000
EDBUD Modut Kosztorys 3.27 -20 - 2016-09-02



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEACEGO BUDYNKU USELUGOWEGO W MIEJSCOWSEI MYCZKOW WRAZ Z
DOSTOSOWANIEM CZESCI POMIESZCZEN DO FUNKCJI REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY
Przedmiar-Obmiar

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
11 ELEWACJA
11.1 ROBOTY DOCIEPLENIOWE | OKEADZINOWE
11.1.1 |KNR 0023 Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi, zamocowaiséNy cokotowej 0,0921 100 m
2614-1100
Obmiar:
9,21*0,01 = 0,0921
11.1.2 |KNR 0023 Ociepleniescian budynkow plytami styropianowymi gr. 15cm 66,964 m2
2614-0100
Obmiar:
Powierzchnia ocieplenia
9,60*6,13+7,71 +1,93*3,33 = 72,9849
Otwory okienne i drzwiowe
-(130*2,10+150*1,50+1,20*1,20) =6,4200
Razem = 66,5649
11.1.3 |KNR 0023 Ociepleniescian budynkow plytami styropianowymi , docieplenéeiezy o 2,7200 m2
2614-0400 szerokdci do 15cm
Obmiar:
(1,30+2,10*2+150*3+1,20*3) *0,20 2,7200
Razem = 2,7200
11.1.4 | KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwavickowe na zaprawie, z plyt styropianowych gr 3cm, 0,5400 m2
0609-0200 poziome na wierzchu konstrukgji.
Obmiar:
(1,50+1,20) *0,20 = 0,5400
Razem = 0,5400
11.1.5 |KNR 0023 Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi, ochrona riaikow 0,4448 100 m
2614-1000 wypukiych katownikiem metalowym
Obmiar:
Narazniki okienne i drzwiow
(1,30+2,10*2+150*4+1,20*4) *0,04 0,1630
Narazniki budynkt
(6,13*2+796*2) *0,01 = 0,2818
Razem = 0,4448
11.1.6 |KNR 0202 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy, wykongoenie. 0,5400 m2
0923-0400
Obmiar:
(1,50+1,20) *0,20 = 0,5400
Razem = 0,5400
11.1.7 |KNRu 0202 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefoke rozwinieciu ponad 25cm. 5,0020 m2
0541-0200 (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).-montaz parapetoviezhy powlekanej
Obmiar:
Obrébki blacharskie okien
(1,20+1,50) *0,3 = 0,8100
Obroébki blacharskiécian szybu windy
524*0,8 = 4,1920
Razem = 5,0020
11.2 COKOL
11.2.1 |KNR 0202 Licowanie gcznescian ptytkami kamiennymi (analogia) 11,020¢ m2
0921-0200
Obmiar:
1,79 +5,41 + 3,82 = 11,0200
Razem = 11,0200
11.3 PODBITKA OKAPOW
11.3.1 |KNRu 0202 |Ruszty drewniane pod boazerie zamocowan&iamach surowych ceglanych 8,8690 m2
0002-0100 |(z.11/92)
Obmiar:
0,65*2*3,53 +4,28 = 8,8690
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Razem = 8,8690
11.3.2 |KNRu 0202 | Podsufitka gr. 2cm 8,8690 m2
0003-0200
Obmiar:
8,8690
11.3.3 |KNRu 0202 | Lakierowanie desek elewacyjnych 8,8690 m2
0003-0300
Obmiar:
8,8690
11.3.4 |KNRu 0202 |Elementy wykaczenia <wieréwatek 13,7900 m
0004-0100
Obmiar:
3,33*2+7,13 = 13,7900
Razem = 13,7900
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12 RUSZTOWANIA
12.1 KNRw 0202 | Rusztowania zewtrzne, rurowe o wysokei do 10 m. 116,590 m2
1603-0100
Obmiar:
116,5900
12.2 KNR 0202 Ostony okien fol polietynowvs, 6,4200 m2
0925-0100
Obmiar:
1,30*2,10+1,50* 1,50 + 1,20 * 1,20 = 6,4200
Razem = 6,4200
12.3 Analiza Ostony z siatki na rusztowaniach zexvanych 116,590 m2
wiasha
Obmiar:
116,5900
12.4 Rusztowania | Czas pracy rusztowa 1,0000 kpl
Czas pracy rusztovieobliczony na podstawie metody z KNR 0202 rozdzisu
wedtug wzoru:
(suma r-g w pozycjach)/(sktad zespotu roboczegolgk* wspotczynnik przestoju
[m-g]) + czas przestoju [m-g]
(112,4671+14,4287+17,7242+29,4312+21,2466+71,48562,6768)/(3*0,84)+0
Obmiar:
1,0000
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13 ROBOTY ZEWNETRZNE
13.1 SCHODY ZEWNETRZNE
13.1.1 | KNR 0202 Podktady na podiai gruntowym z ubitych materiatéw, z pospotki dodveiw 0,8825 m3
1101-0701 | zwykiych.
Obmiar:
3,53*0,25 = 0,8825
13.1.2 |KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.gdarstwy po zagszczeniu 0,5295 m2
0114-0500 15cm
Obmiar:
3,53*0,15 = 0,5295
13.1.3 |KNR 0202 Podktady na podiai gruntowym z ubitych materiatdw, z piasku. 0,1765 m3
1101-0702
Obmiar:
3,53*0,05 =0,1765
13.1.4 | KNR 0202 Schodyzelbetowe proste na plycie grudodo8 cm. 3,5300 m2
0218-0200
Obmiar:
3,5300
13.1.5 |KNR 0202 Schodyzelbetowe, dodatek za k@dy 1 cm rénicy grubdci piyty. (kr. 7, docelowo 3,5300 m2
0218-0600 piyta gr. 15cm)
Obmiar:
3,5300
Krotnos¢: 7,0000
13.1.6 | KNRw 0202 | Stopnie zewetrzne proste oktadzinowe, stopnice gréb@ cm 1,6800 m2
2128-0900
Obmiar:
1,6800
13.1.7 |KNRw 0202 | Stopnie zewetrzne proste oktadzinowe, podstopnice giaid@ cm, 0,960d m2
2128-1300
Obmiar:

0,15*1,60*4 = 0,9600
Razem = 0,9600

13.1.8 | KNRw 0202 |Posadzka z ptyt granitowych gr. 2cm - spoczniki 2,8800 m2
2127-0100
Obmiar:
2,8800
13.1.9 |KNR 0202 Balustrady schodowe chromoniklowe - analogia 4,5000 m
1207-0200
Obmiar:
4,50 = 4,5000
13.2 CHODNIKI Z PLYT KAMIENNYCH
13.2.1 |KNR 0231 Reczne wykonywanie koryt na cafej szerégigezdni i chodnikow, gbokas¢ 20 308,110! m2
0101-0700 cm, kategoria gruntu lll, IV
Obmiar:
308,1100
13.2.2 |KNR 0231 Rowki pod obrzea i fawy betonowe o wymiarach 20x20 cm, kategoriaty I, IV 310,8600 m
0401-0200
Obmiar:
310,86 = 310,8600
Razem = 310,8600
13.2.3 |KNR 0231 tawy betonowe pod obrza betonowe 12,4344 m3
0402-0300
Obmiar:

310,86 *0,2*0,2 = 12,4344
Razem = 12,4344
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13.2.4 |KNR 0231 Obrzeza kamienne na podsypce piaskowej z wypetnienierimsgapravg 310,8600 m
0407-0400 cementow (analogia)
Obmiar:
310,8600
13.2.5 |KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.gduarstwy po zagszczeniu 308,1101 m2
0114-0500 15cm
Obmiar:
308,1100
13.2.6 |KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.doptateady dalszy 1 cm 308,110! m2
0114-0600 grubdci warstwy ponad 15 cm (kr.5, docelowo gr.20cm)
Obmiar:
308,1100
Krotnos¢: 5,0000
13.2.7 |KNR 0231 Chodniki z ptytek kamiennych niereguralnych o wysi@k 6 cm na podsypce 308,110! m2
0501-0400 cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawmaecgowa (analogia)
Obmiar:
308,1100
13.3 DROGI Z PLYT KAMIENNYCH
13.3.1 |KNR 0231 Reczne wykonywanie koryt na catej szerékigezdni i chodnikow, ghbokas¢ 20 373,9400 m2
0101-0700 cm, kategoria gruntu Ill, IV
Obmiar:
373,9400
13.3.2 |KNR 0231 Reczne wykonywanie koryt na catej szerékigezdni i chodnikéw, dodatek zaide 373,9400 m2
0101-0800 dalsze 5 cm, kategoria gruntu lll, IV. (kr.2, daneb gt. 30cm)
Obmiar:
373,9400
Krotnos¢: 2,0000
13.3.3 |KNR 0231 Rowki pod obrzea i fawy betonowe o wymiarach 20x20 cm, kategorimty I, IV 97,6200 m
0401-0200
Obmiar:
97,6200
13.3.4 |KNR 0231 tawy betonowe pod obrza betonowe 3,9048 m3
0402-0300
Obmiar:
97,62*0,2*0,2 = 3,9048
Razem = 3,9048
13.3.5 |KNR 0231 Obrzeza kamienne na podsypce piaskowej z wypetnieniermsgapravy 97,6200 m
0407-0400 cementow (analogia)
Obmiar:
97,6200
13.3.6 |KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.gduarstwy po zagszczeniu 373,9400 m2
0114-0500 15cm
Obmiar:
373,9400
13.3.7 |KNR 0231 Podbudowy z kruszywa famanego.warstwa dolna.doptateady dalszy 1 cm 373,9400 m2
0114-0600 grubdci warstwy ponad 15 cm (kr.5, docelowo gr.20cm)
Obmiar:
373,9400
Krotnos¢: 5,0000
13.3.8 |KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gérna.gtuvarstwy po zagszczeniu 373,9400 m2
0114-0700 |8cm
Obmiar:
373,9400
13.3.9 |KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa gérna.dopéafady dalszy 1 cm 373,9400 m2
0114-0800 warstwy ponad 8 cm (kr.2, docelowo gr.10cm)
Obmiar:
373,9400
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Krotnosé¢: 2,0000

13.3.10| KNR 0231 Chodniki z ptytek kamiennych niereguralnych o wys@k 6 cm na podsypce 373,9400 m2

0501-0400 cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin zapravmergowa (analogia)
Obmiar:
373,9400
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