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1 - OPIS PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Wizjaw terenie

1.3 Miejscowy Plan Zagospodarowania Zagospodarowania Przestrzennego
UZDROWISKO POLANCZYK

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku
ustugowego wraz z dostosowaniem czesci pomieszczen do funkcji Regionalnego Centrum
Kultury. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Myczkow przy gtownej
drodze Wojewddzkiej na dziatce nr 285, gdzie bedzie realizowana cato$¢ inwestycji.

3 LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE TERENU

W chwili obecnej dziatka zabudowana jest istniejgcym budynkiem ustugowym petnigcym
funkcje wystawienniczg (regionalne muzeum).

Inwestycja potozona jest w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Z uwagi na lokalizacje, realizowana inwestycja spetnia wymagania jakie
obowigzujg w granicach w/w terenéw objetych ochrong przyrody tj. zakazy, nakazy oraz
ograniczenia wynikajgce z ustanowienia obszaru ochrony, zgodnie z odrebnymi przepisami.
Dziatka nie jest objeta innymi formami ochrony przyrody i nie znajduje sie na terenie objetym
eksploatacjg gornicza.

Przdmiotowa dziatka lezy na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego UZDROWISKO POLANCZYK, a oznaczonym symbolem 3.UPo — Teren
Zabudowy Ustugowej oraz 3.KS — Teren Parkingow

Poziom +0,00 dla projektowanej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy pozostaje bez zmian.

4 DANE TECHNICZNE

4.1 Powierzchnia zabudowy 238,31 m?2
Pow. zabudowy - stan istniejgcy 211,10 m?
Pow. zabudowy —cz. rozbudowywana 27,21 m?

4.2 Pow. uzytkowa 413,12 m?
Pow. uzytkowa - stan istniejgcy 372,75 m?
Pow. uzytkowa - cz. rozbudowywana 40,37 m?

4.3 Pow. netto 413,12 m?
Pow. netto - stan istniejgcy 372,75 m?
Pow. netto - cz. rozbudowywana 40,37 m?

4.4 Kubatura 1754,80 m3
Kubatura - stan istniejgcy 1560,00 m3
Kubatura - cz. rozbudowywana 194,80 m®

4.5 Wysokos¢ liczona od strony przystokowej

Stan istniejgcy 9,73 m (bez zmian)

Stan projektowany 9,73 m (bez zmian)
4.6 llosé kondygnacji

Stan istniejgcy 3 (bez zmian)

Stan projektowany 3 (bez zmian)



4.7 llosé kondygnacji nadziemnych
Stan istniejgcy 2 (bez zmian)
Stan projektowany 2 (bez zmian)

5 ZAGOSPODAROWANIE TERNU

Zagospodarowanie terenu wigze sie z nastepujagcymi elementami:
¢ Rozbudowa istniejgcego budynku ustugowego

o Remont istniejgcych dojs¢, chodnikow, placéw.

6 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowana rozbudowa nie zmienia w sposob istotny istniejgcej formy budynku. Planuje sie
rozbudowe obiektu o klatke schodowg od strony potudniowo — wschodniej wraz
z przeszklong windg. Czes¢ klatki schodowej bedzie stanowi¢ naturalne powiekszenie
budynku, natomiast przeszklona winda stanowi¢ bedzie akcent.

7 UKLAD FUNKCJONALNY

Dziatka posiada posredni dostep do drogi Wojewodzkiej poprzez droge wewnetrzng gminng.

Uktad komunikacyjny tj. chodniki i dojazdy dla samochodéw pozostaje bez zmian.
8 DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek posiada dostep dla os6b niepetnosprawnych na poziom parteru poprzez istniejgca
pochylnie od strony pétnocno — wschodniej. Projektowana rozbudowa ma rowniez na celu
umozliwienie dostepu do poddasza budynku projektowang winda.

9 PROGRAM UZYTKOWY - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zgodnie z rzutami architektonicznymi

10 OPIS ISTNIEJACYCH ROZWIAZAN KOSNTRUKCYJNYCH

10.1 Fundamenty:

budynek gtowny czesciowo podpiwniczony posadowiony zostat na gtebokosci od - 1,96m
(czes¢ niepodpiwniczona) do -2,80m (czes¢ podpiwniczona) ponizej poziomu +0.00 (poziom
posadzki parteru). Fundament zostat wykonany w postaci faw fundamentowych zelbetowych.
10.2 Sciany fundamentowe:

Wykonane zostaty z cegty petnej r. 38cm.

10.3 Sciany czesci nadziemne;j:

Zewnetrzne — murowane z cegty petnej gr. 38cm.

Wewnetrzne — czesciowo murowane, na poddaszu gtéwnie szkielet drewniany jak i czesciowo
Sciany murowane

10.4 Strop parterem
Strop o konstrukcji prefabrykowanej DZ-3

10.5 Schody:

Istniejgce — zelbetowe monolityczne — przeznaczone do rozbiorki



10.6 Belki:

Monolityczne, zelbetowe.

10.7 Dach

konstrukcja drewniana krokwiowo — ptatwiowa, oparta na Scianach zewnetrznych
kolankowych i ptatwiach posrednich, dach dwuspadowy pokrycie stanowi blacha trapezowa,
konstrukcja nieocieplona w poziomie potaci..

11 OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

11.1 Fundamenty

tawy fundamentowe wylewane na mokro, o wysokosci 40cm, zbrojone 4 #12 (AllIN), strzemiona
[0 6 co 25cm, beton C16/20, ptyta fundamentowa wylewana na mokro, o gr. 40cm zbrojona
siatkg z pretow #12 (AllIN) w rozstawie 20 x 20cm gorg i dotem.

11.2 Sciany fundamentowe

Sciany zelbetowe monolityczne gr. 24cm wylewane na mokro, zbrojone obustronnie siatkg #12
0 oczku 20x20cm, zwienczona pretami 4 #12 (AllIN) powigzanymi strzemionami f6 co 25 cm,
beton C16/20,

11.3 Sciany parteru i poddasza

Sciany zewnetrzne: konstrukcja warstwowa, sciana z bloczkéw z betonu komérkowego typu
SIPOREX gr. 24cm , ocieplona styropianem gr. 15cm, pokryta od strony zewnetrznej tynkiem
cienkowarstwowym, od strony wewnetrznej tynk cem.- wap,

Sciany wewnetrzne poddasza wykonaé w nawigzaniu do istniejgcych szkieletowych.
Wykonczy¢ 2xptytg GKF w pomieszczeniach mokrych GKFI.

11.4 Strop zelbetowy

ptyta zelbetowa monolityczna z betonu C16/20, wylewana na mokro, grubosci 15cm, zbrojona
jednokierunkowo i krzyzowo stalg AllIN (RB500W), zbrojenie rozdzielcze — stal AllIN
(RB500W),

11.5 Sufit

Planuje sie wymiane docieplenia i wykonczenia istniejgcego sufitu nad poddaszem. Docieplenie
wykona¢ w wetny min. gr. 25cm (20+5) i wykonczy¢ od gory folig paroprzepuszczalng.
Natomiast od spodu wykona¢ systemowy dufit podwieszony na ruszcie stal (alt. drewnianym)
z ptyt GKF.

11.6 Belki zelbetowe

monolityczne z betonu C16/20, wylewane na mokro, zbrojone stalg AllIN — RB500W, wymiary
belek dostosowane do szerokos$ci Sciany i wielkosci otworow..

11.7 Nadproza:

monolityczne z betonu C16/20, zbrojone stalg AllIN — RB500W, wymiary nadprozy zmienne,
dostosowane do szeroko$ci $ciany i wielkosci otworéw okiennych i drzwiowych.



11.8 Wience:

na scianach w poziomie stropu nalezy wykonaé¢ wience zelbetowe z betonu C16/20 o
wymiarach b x h = 24x25cm, zbrojne dotem i gorg po 2#12 (AllIN), strzemiona f6co 25 cm,

11.9 Dach nad klatka

konstrukcja drewniana krokwiowo — ptatwiowa, oparta na scianach zewnetrznych i ptatwiach
posrednich, dach dwuspadowy o kacie nachylenia a=240 do obliczen przyjeto pokrycie z
blachy trapezowej.

11.10 Posadzki:

Posadzka na poddaszu: ptytki gres na kleju, na systemie podtogowym 2xptyta gipsowa na
podsypce z perlitu otoczonego gipsem gr. 7cm. Istniejgce warstwy stropu do nadbetony
stropu DZ nalezy usunac.

11.11 Elewacje:

Cokot— oktadzina kamienna

Sciany zewnetrzne — tynk cienkowarstwowy kolor bez.
Dach — blacha trapezowa kolor brgzowy

Obrébki blacharskie — blacha ptaska w kolorze pokrycia
Rynny —PCV w kolorze pokrycia

11.12 Stolarka okiennai drzwiowa:

- okna: profile PCV U=1,1W/m2K
- drzwi zewn. PCV U=1,3 W/m2K

11.13 Izolacje przeciwwilgociowe:
Izolacje poziome wykonac¢ z folii budowlanej gr 0,2 mm kfadzionej na zaktad 15 cm.

Izolacje pionowe — izolacja przeciwwodna

11.14 WINDA

Projekt zaktada montaz przeszklonej windy hydraulicznej dostawionej do klatki schodowej.
Winda oparta bedzie na podszybiu zelbetowym wykonanym zgodnie z projektem konstrukgji i
wytycznymi producenta. Konstrukcja szybu stalowa/aluminiowa przeszklona.

Rozmiar kabiny ok 1,4x1,9m. Gieboko$¢ podszybia min. 1,2m. Wysokos$¢ nadszybia min.
3,6m. Zaprojektowano drzwi teleskopowe, automatyczne, dwupanelowe o wym. 0,9x2m.
przeszklone w ramach ze stali nierdzewnej. Sciany kabiny wykonczyé stalg nierdzewng
szczotkowang, 3 sciany przeszklone. Sufit wykonczyc¢ stalg nierdzewng z oswietleniem LED.
Kabine wyposazy¢ w lustro, porecz ze stali nierdzewnej, o$wietlenie awaryjne, wentylator. W
kabinie zainstalowa¢ wyswietlacz LCD informujgcy o potozeniu kabiny, kierunku ruchu,
stanie awaryjnym, przecigzeniu. Kasete wezwah ze stali nierdzewnej zamontowaé
w oscieznicy drzwi. Przyciski przywofania ze stali nierdzewnej z oznaczeniami Braille’a
i Swiecgcg obwodka.

Wyposazenie dodatkowe:

Zjazd awaryjny na najblizszy przystanek z otwarciem drzwi.

Modut telefoniczny do podtgczenia alarmowej linii stacjonarnej.

Kurtyna swietlna



12 OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Dokonano analizy porownawczej systeméw zaopatrzenia inwestycji w energie niezbedng do
ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej (C.W.U.).

Za system projektowany obrano ogrzewanie z wykorzystaniem kotta niskotemperaturowego
dwufunkcyjnego na paliwo gazowe o mocy do 50kW.

System ten zapewni utrzymanie wymaganej temperatury w obrebie catego obiektu oraz
wytworzenie cieptej wody uzytkowej.

Alternatywnym rozwigzaniem dla projektowanej instalacji bedzie kociot na wegiel kamienny
wspomagany dodatkowo kolektorami stonecznymi termicznymi.

System zaprojektowany System alternatywny

Roczne koszty

eksploatacyjne 4299 4485

[PLN/rok]

EP [kWh/m2rok] 64,78 77,89
System ogrzewania: System ogrzewania:
kociot na paliwo gazowe — gaz | kociot na wegiel kamienny
ziemny

Opis systemu System cieptej wody: kociot
System cieptej wody: kociot na wegiel kamienny +
na paliwo gazowe — gaz kolektor stoneczny termiczny
ziemny

Wybrany system TAK NIE
Wybor systemu zaopatrzenia inwestycji w energie niezbedng
do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej
argumentuje sie nizszymi kosztami wykonania, zblizonymi

Uzasadnienie rocznymi kosztami utrzymania oraz nizszym wspotczynnikiem
EP. System alternatywny posiada wspotczynnik EP
nieznacznie przewyzszajgcy dopuszczalng wartos¢ tj. 65,00
kKWh/m?rok

Lp. | Rodzaj przegrody [L\J;\’/b/mZ*K] [L\J/‘\'/V/TmZ*K] Temp. pom'ifé;zema

1 | Sciana zewnetrzna 0,197 0,25 ti> 16

2 | Sciana dziatlowa 1,396 - -

3 Podtoga na gruncie 0,269 0,30 t> 16

4 Strop nad ostatnia 0,173 0,20 ti> 16

kondygnacja

13 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI
I OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowany obiekt nie powoduje zagrozen dla srodowiska, obiektéw sasiednich oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

14 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych budynek zalicza sie¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, a posadowiony



bedzie w prostych warunkach gruntowych. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia obiektow. (posadowienie dotyczy projektowanej rozbudowy o klatke i winde)

15 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

15.1 Kwalifikacja budynku pod wzgledem zagrozenia pozarowego

Projektowany obiekt jest budynkiem niskim (do 12m)

-ze wzgledu na funkcje klasyfikuje sie projektowany budynek do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIN

- powierzchnia uzytkowa 413,12 m?

- wysokosc¢ budynku 10,29 m

Liczba oséb przebywajacych rownoczesnie w budynku 55 osob

(parter 30 osob, poddasze 15 0sob, piwnica 10 osob)

15.2 Zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

15.3 Wymagania konstrukcyjne.

Wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C”

Przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej dla catego budynku jako ,C”.
Dla klasy ,,C” odpornosci pozarowej budynku jego elementy muszg
spetnia¢ nastepujgce warunki co do minimalnej klasy odpornosci
ogniowej w minutach zgodnie z § 216 ust. 1.

- gtébwna konstrukcja nosna -R 60
- stropy - REI 60
- 8ciany zewnetrzne - ElI 30
- §ciana wewnetrzna -El'15
- konstrukcja dachu -R 15
- przykrycie dachu -RE 15

- wszystkie elementy konstrukcyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)

- oddzielenie przestrzeni pomieszczen

poddasza od dachu przegrodami - EI30

15.4 Strefy pozarowe

Budynek posiada 1 strefe pozarowg ZLIII

Budynek zalicza sie do strefy zagrozenia ludzi ZL Il nie przekracza maksymalnych
powierzchni dla tych stref.

15.5 Warunki ewakuaciji

Dopuszczalna dtugosé przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach zaliczonych do
kategorii ZL wynosi 40 m, a dtugos¢ dojscia 30m oraz 60m (przy wielu dojsciach dla
ZLIIl).Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi min. 1,40 m, a wysokos$¢
wynosi min. 2,20m.

Drzwi wyjsciowe z budynku otwierane na zewnatrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

W obiekcie w/w wymagania sg spetnione. Parter posiada 3 wyjscie ewakuacyjne.

15.6 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

- hydranty wewnetrzne — nie sg wymagane

- urzgdzenia gasnicze tryskaczowe - nie sg wymagane

- istniejgcy p.poz wytgcznik pradu przy gtbwnym ztgczu elektrycznym
- o$wietlenie ewakuacyjne — w poddaszu i czesci rozbudowywanej



15.7 Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. Dz.U.09.124.1030 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog
pozarowych par. 12 dla przedmiotowego budynku nie wymaga sie drogi pozarowej
o parametrach zgodnie z w/w ustawg par 13 pkt. 1.

15.8 Oswietlenie ewakuacyjne

Zastosowano moduty awaryjne w wybranych oprawach na ciggach komunikacyjnych, czas
swiecenia 1 godziny, natezenie oswietlenia wynosi 0.5 Ix (1Ix w osi drog ewakuacyjnych)
i 5Ix w miejscach lokalizacji sprzetu gasniczego i hydrantow.

15.9 Fluorescencyjne znaki ewakuacyjne
Zastosowane znaki fluorescencyjne, nalezy rozmiescic¢ tak, aby wskaza¢ najkrétszg droge do
wyjscia z budynku.

15.10 Podreczny sprzet gasniczy

Gasnice - zgodnie z DZ.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719

- 2kg srodka gasniczego na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej w budynkach,
niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym:

- zaklasyfikowanej do kategorii ZLI, ZLII, ZLIlI, ZLV;

- PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m2;

- zawierajgcej pomieszczenia zagrozone wybuchem;

- 2 kg srodka gasniczego na kazde 300m2 powierzchni strefy pozarowej nie wymienionej
wyzej z wyjatkiem zakwalifikowanej do kategorii do kategorii ZLIV.

- (najczesciej stosowana gasnica to gasnica proszkowa A,B,C ,4”. Jedna taka gasnica
zabezpiecza 200m? pow. uzytkowe;j).

Przy rozmieszczeniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1,0m.

15.11 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagane zapotrzebowanie wodne dla budynkoéw to 10 I/s — zapewnione z istniejgcego
hydrantu Hp80 w odlegtosci ~73,0m od budynku

16 UWAGI OGOLNE

o Materialy powinny odpowiada¢é wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r
o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz. 881

e Prace wykonywa¢ zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

¢ W razie stwierdzenia niezgodnos$ci — skontaktowac sie z projektantem.

Obowigzujg uwagi zawarte na rysunkach

Opracowat:
mgr inz. arch. Pawet Orlef



