KONSTRUKTOR

biuro projektowe « mgr inz. tukasz Orlef

ul. Stoneczna 6, mail: lukasz.orlef@gmail.com
38-600 Lesko NIP: 688-124-86-24
tel. 661512 514 REGON: 180824773

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: Przebudowy i rozbudowy budynku ustugowego w Myczkowie

ADRES INWESTYCJI:  gm. Solina, dz. nr 285
j- ewid.: 182105_2 Solina., obreb: 0009 Myczkow

INWESTOR: Gmina Solina

ul. Wiejska 2

38-610 Polanczyk
BRANZA: Konstrukcje
PROJEKTANT: mgr inz. tukasz Orlef

nr upr. PDK/0240/POOK/11

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Andrzej Palonek
nr upr. 338/2002

X

wrzesien 2016



SPIS TRESCI

.  ZALACZNIKI FORMALNO PRAWNE

1.

ok owbd

6.

Decyzja o0 nadaniu uprawnien

Zaswiadczenie z POIIB

Oswiadczenie projektanta

Decyzja 0 nadaniu uprawnien (sprawdzajgcy)
Zaswiadczenie z POIIB (sprawdzajgcy)
Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego

Il. CZESC OPISOWA

1.

©NOoO Ok WN

9.

Przedmiot opracowania.

Podstawa opracowania.

Obcigzenia i warunki klimatyczne.

Opis istniejgcych rozwigzan konstrukcyjnych.
Zakres projektowanej przebudowy

Opinia techniczna

Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.
Warunki gruntowo-wodne

Wytyczne wykonywania

lll. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

1. Zestawienie obcigzen.
2. Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementéw konstrukcji budynku.

- Sprawdzenie drewnianych elementow konstrukcji budynku
- Sprawdzenie stalowych elementéw konstrukcji budynku

- Sprawdzenie zelbetowych elementdéw konstrukcji budynku
- Sprawdzenie fundamentéw budynku

ll. CZESC RYSUNKOWA

K-01
K-02
K-03
K-04
K-05
K-06
K-07
K-08

Rzut fundamentéw

Rzut stropu nad parterem

Rzut stropu nad poddaszem

Rzut wiezby dachowej

Nadproza stalowe Ns1 — Ns3, belka Bstl
Belki zelbetowe Bs1, B1, nadproza N1 — N2
Stup zelbetowy S1

Wieniec zelbetowy W1



ZAr ACZNIKI FORMALNO PRAWNE

Decyzja o nadaniu uprawnie n

PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0072/11 Rzeszéw.2011- 12- 30

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budowniciwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) i ar.
12 ust | pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust. | pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z piin. zm joraz § 11 ust | pkt 1, § 15
oraz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w
sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin.

zm.), w zwiazku zart.104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z pbin. zm,)

stwicrdzamy, ze

Pan LUKASZ ORLEF
magister inZzynicr
/kierunek studiéw- budownictwo /
ur. 13 stycznia 1985 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0240/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pozn. Zm.) odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Zgodnic 2 art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodziclnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Podkarpackicj Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

PDK OIIB

e o

Sklad Orzekajyc

drinz Zbigniew Plewako ...

mgr inz, Andrzej Hliniak /_ B
inz. Stanistaw Doicg()wskz ./}




2.

Poryis jest g

wy

Zaswiadczenie z POIIB

@ POLSEKA
| Z B A

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-33P-SEL-LDY *

Pan tukasz Orlef o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0074/12

adres zamieszkania ul. Berka Joselewicza 20/1, 38-600 Lesko

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



3. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany

mgr inz. tukasz Orlef
upr. nr PDK/0240/POOK/11

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2003 r nr 207. poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust.
4 pkt 2 tej ustawy,

oswiadczam, ze sporz gdzitem:

»Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku ustugowego w Myczkowie na
dz. nr 285"

zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Lesko, wrzesieh 2016



4. Decyzja o0 nadaniu uprawnie n (sprawdzaj gcy)

WOJEWODA MALOPOLSKI

RR.XITII.7131/54/02 Krakow, dnia 13 grudnia 2002 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 338/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 126 z pézn. zm.). w zwiazku
z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks -postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
mgr inz. Andrzeja Palonek - na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjna.

nadaje
Panu mgr inz. Andrzejowi PALONEK
Kierunek studiow: ,,budownictwo”
urodzonemu dnia 23 listopada 1974 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci: konstrukcyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwolania do Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie. ul. Krucza 38/42. za posrednictwem Wojewody
Matopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan mgr inz. Andrzej Palonek. ul. Aleksandry 9/105. 30-837 Krakow
2. Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego. ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa

31-156 Krakow, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08



5. Zaswiadczenie z POIIB (sprawdzaj acy)

POLSKA
| L B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BTZ-P5W-RDV *

Pan Andrzej Palonek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0620/04

adres zamieszkania ul. Aleksandry 9/105, 30-837 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-17 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




6. Oswiadczenie projektanta sprawdzaj gcego

OSWIADCZENIE O SPRAWDZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany

mgr inz. Andrzej Palonek
upr. nr 338/2002

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2003 r nr 207. poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust.
4 pkt 2 tej ustawy,

oswiadczam, ze sprawdzitem:

.Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku ustugowego w Myczkowie na
dz. nr 285"

zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Lesko, wrzesien 2016



ll. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy

budynku ustugowego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na cele ustugowe.

Projektowany budynek o konstrukcji tradycyjnej murowanej jest wolnostojgcy,

trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, czesciowo podpiwniczony. Budynek

usytuowany jest w miejscowosci Myczkéw na dz. nr 285.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg niniejszego opracowania jest:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

zlecenie Inwestora
projekt architektoniczny
uzgodnienia materialowe
wizja lokalna

ekspertyza techniczna

opinia geotechniczna

3.

g) Polskie Normy Budowlane, literatura techniczna, katalogi

h) Zestaw norm:

PN-90/B-03000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN-82/B-02000

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02003

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-80/B- 02010/Az1

Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem

PN-80/B-02011:1977/Az1

Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem

PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia i projektowanie

PN-81/B- 03020

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-90/B- 03200

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-81/B-03150:2000

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-90/B-03000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

Obciazenia i warunki klimatyczne.

a) obcigzenie sniegiem

- strefa 3




b) obcigzenie wiatrem

C) granica przemarzania

- [l strefa
- 1.2 m.

4. Opis istniej gcych rozwi gzan konstrukcyjnych.

- fundamenty:

- Sciany fundamentowe:
- Sciany parteru:

- Sciany poddasza:

- strop nad parterem:
- belki:
- dach:

budynek gtowny czesciowo podpiwniczony posadowiony zostat
na gtebokosci od - 1,96m (czes¢ niepodpiwniczona) do -2,80m
(czesc¢ podpiwniczona) ponizej poziomu +0.00 (poziom
posadzki parteru) . Fundament zostat wykonany w postaci faw
fundamentowych Zelbetowych.

wykonane zostaty z cegty petnej gr. 38cm

wykonane zostaty z cegty petnej gr. 38cm

wewnetrzna podiuzna: wykonane zostaly z cegly petnej

gr.25cm pokryte z obu stron tynkiem cementowo-wapiennym.

wewnetrzne pozostate: wykonane zostaty jako szkieletowe,

oparte na stropie nad parterem pokryte z obu stron pltytami
wiérowo — cementowymi na ruszcie z desek oraz tynkiem
cementowo — wapiennym gr. 2cm.

Zewnetrzne: wykonane zostaly z cegly petlnej gr.38cm pokryte
Z obu stron tynkiem cementowo-wapiennym, a od strony
zewnetrznej styropianem gr. 10cm.

Zewnetrzne — jaskotek: wykonane zostaly jako szkieletowe,

oparte na stropie nad parterem pokryte z obu stron ptytami
widrowo — cementowymi na ruszcie z desek oraz tynkiem
cementowo — wapiennym gr. 2cm .

gestozebrowy, monolityczno - prefabrykowany DZ-3
monolityczne, Zelbetowe.

konstrukcja drewniana krokwiowo — ptatwiowa, oparta na
Scianach zewnetrznych kolankowych i ptatwiach posrednich,
dach dwuspadowy o kacie nachylenia a=24° i 45° pokrycie
stanowi blacha trapezowa, konstrukcja nieocieplona

w poziomie potaci.

5. Zakres projektowanej przebudowy

- demontaz i wykonanie nowych warstw sufitu nad poddaszem

- wykonanie otworéw w $cianach parteru i poddasza.



skucie warstw posadzkowych stropu nad parterem (za wyjatkiem ptyty nadbetonu
gr. 3cm stropu DZ-3), wykonanie nowych warstw posadzkowych.

adaptacje pomieszczen poddasza do funkcji Regionalnego Centrum Kultury.
wyburzenie istniejgcej klatki schodowej i wykonanie stropu

wykonanie zewnetrznej klatki schodowej wraz z winda.

6. Opinia techniczna

a.

Stan ogélny budynku

Budynek w dobrym stanie technicznym, wida¢ oznaki zniszczenia poszczegoélnych
elementow wykonczania $wiadczace o normalnym uzytkowaniu oraz o braku
okresowej ich konserwacji czy remontow.

Pokrycie dachu w dobrym stanie technicznym, brak jakichkolwiek nieszczelnosci,
materiat w dobrym stanie technicznym.

Elementy konstrukcyjne budynku takie jak nadproza, belki i stropy nie wykazujg
przekroczenia standw granicznych przydatnosci do uzytkowania (brak rys

i nadmiernych ugiec)

Whnioski

— Budynek jest w dobrym stanie technicznym, poszczegoéine elementy
konstrukcyjne nie wykazujg przekroczenia stanéw SGU i SGN

— Planowana przebudowa przewiduje zmniejszenie obcigzenia stropu nad
parterem poprzez zmiane warstw posadzkowych oraz ograniczenie ciezaru
wyposazenia (maksymalnie 0,7kN/m?) oraz iloéci 0s6b (maksymalnie 15 os6b)
jednoczesnie zwiedzajgcych.

— Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ czy Sciany poddasza znajdujg
sie na zebrach stropu lub belkach zelbetowych. W przypadku stwierdzenia
oparcia scian poza zebrami stropu lub belkami zelbetowymi nalezy
zaprojektowa¢ odpowiednie wzmaocnienie.

— Podczas prowadzenia prac zwigzanych z usuwaniem istniejgcych warstw
posadzkowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢ warstwy
nadbetonu stropu DZ-3.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzen, zawilgocen lub zmian w strukturze
materiatu wiezby dachowej nalezy zaprojektowac¢ odpowiednie wzmocnienie lub
wymiane elementéw.

— Przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych Scian poddasza:



» Potwierdzi¢ rodzaj stropu nad parterem — w przypadku rozbieznosci
z przeprowadzonymi odkrywkami nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie
wzmocnienie stropu.

» Potwierdzi¢ rodzaj sciany — w przypadku stwierdzenia sciany nosnej
nalezy zaniechac¢ wyburzenia $ciany a przed przystgpieniem do
jakichkolwiek prac zaprojektowac¢ i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie
stropu nad parterem.

- W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniej glebokosci posadowienia budynku
nalezy zapewni¢ jego prawidiowe posadowienie poprzez np. podbicie
fundamentu.

— Poziom posadowienia klatki schodowej zewnetrznej nalezy dostosowac¢ do
poziomu posadowienia istniejgcego budynku — nie nalezy dopuscic¢ do

podkopania istniejgcych fundamentow.

7. Opis przyj etych rozwi gzan konstrukcyjnych.

Materiaty konstrukcyjne.
* Beton konstrukcyjny klasy C16/20 (B20)
» Stal zbrojeniowa klasy A IlIN i A O
« Drewno konstrukcyjne klasy C24

» Bloczki z betonu komorkowego typu SIPOREX gr. 24cm

- fundamenty: tawy fundamentowe wylewane na mokro, o wysokosci 40cm,
zbrojone 4 #12 (AllIN), strzemiona ¢ 6 co 25cm, beton C16/20,

piyta fundamentowa wylewana na mokro, o gr. 40cm zbrojona

siatkg z pretow #12 (AllIN) w rozstawie 20 x 20cm goérg
i dotem.

- sciany fundamentowe: Sciany zelbetowe monolityczne gr. 24cm wylewane na mokro,
zbrojone obustronnie siatkg #12 o oczku 20x20cm, zwiehczona
pretami 4 #12 (AllIN) powigzanymi strzemionami @6 co 25 cm,
beton C16/20,

- Sciany parteru i poddasza: $ciany zewnetrzne: konstrukcja warstwowa, sciana z bloczkéw

Z betonu komorkowego typu SIPOREX gr. 24cm , ocieplona
styropianem gr. 15cm, pokryta od strony zewnetrznej tynkiem
cienkowarstwowym, od strony wewnetrznej tynk cem.-wap.

- strop zelbetowy,: piyta zelbetowa monolityczna z betonu C16/20, wylewana na

mokro, grubosci 15cm, zbrojona jednokierunkowo i krzyzowo



- belki zelbetowe:

- nadproza zelbetowe:

- schody zelbetowe:

- wience:

- dach nad klatka:

stalg AllIN (RB500W), zbrojenie rozdzielcze — stal AllIN
(RB500W)

monolityczne z betonu C16/20, wylewane na mokro, zbrojone
stalg AllIN — RB500W, wymiary belek dostosowane do
szerokosci Sciany i wielkosci otworéw.

monolityczne z betonu C16/20, zbrojone stalg AllIN — RB500W,
wymiary nadprozy zmienne, dostosowane do szerokosci $ciany
i wielkosci otworow okiennych i drzwiowych.

piyta zelbetowa monolityczna z betonu C16/20, wylewana na
mokro, gr. 15 cm, zbrojona jednokierunkowo

stalg AllIN (RB500W), zbrojenie rozdzielcze — stal AllIN
(RB500W).

na $cianach w poziomie stropu nalezy wykonac¢ wience
zelbetowe z betonu C16/20 o wymiarach b x h = 24x25cm,
zbrojne dotem i gérg po 2#12 (AllIN), strzemiona @6co 25 cm,
konstrukcja drewniana krokwiowo — ptatwiowa, oparta na
Scianach zewnetrznych i ptatwiach posrednich, dach
dwuspadowy o kgcie nachylenia a=24° do obliczen przyjeto

pokrycie z blachy trapezowej.

Elementy konstrukcyjne dachu:

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ
. dlugo $¢ | objetosé
nr nazwa elementu przekrgj cat. [mb] [m3]
J1 JETKA 8x20cm 14,00 0,22
K1, K2 KROKIEW 8x20cm 50,75 0,81
M1 MURLATA 16x16cm 7,90 0,20
P1 PLATEW 16x20cm 4,00 0,13
UWAGA:

Elementy konstrukcyjne dachu oraz elementy pokrycia zabezpieczy¢ przed korozjg

biologiczng odpowiednimi atestowanymi Srodkami antykorozyjnymi oraz srodkami p.poz.

8. Warunki gruntowo-wodne

Kategoria geotechniczna:

Zakres planowanej inwestycji obejmuje istniejgcy budynek ustugowy ktérego warunki

posadowienia nie zmienig sie oraz projektowang rozbudowe — zewnetrzna klatka

schodowa.



Projektowang rozbudowe (zewnetrzna klatka schodowa) zaliczono do _pierwszej kategorii

geotechnicznej — budynek posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

9. Wytyczne wykonywania

Wytyczne wykonania belek stalowych i nadpro  zy:

Przygotowa ¢ belki stalowe o diugo $ci zgodnie z rysunkiem szczegétowym

W belkach wywierci € otwory ¢13 co ok. 0.50 m dla umo zliwienia skr ecenia
belek

Z jednej strony sciany wyku € bruzd e poziom g o dlugo $ci umo zliwiaj gcej
prawidtowe zakotwienie belki na  $cianach, wysoko $ci wi ekszej od wysoko $ci
belki, aby umo zliwi € wypetnienie bruzdy zapraw g i o gt eboko sci réwne;j
szeroko sci stopki dwuteownika

Bruzd e nalezy oczy $ci€ z gruzu i pylu oraz przemy ¢ mlekiem cementowym
Na czas monta zu belek stalowych nale zy podstemplowa ¢ strop w miejscu
prowadzonych prac budowlanych

Wstawi € w bruzd e belk e stalow g: wypoziomowa €, podklinowa ¢ a przestrze a
wokoét ko ncdw belki wypetni € twardoplastyczn g szybkowi azgcag zapraw g
cementow g (w przypadku zastosowania wi ekszej liczby belek, nale zy
montowa € je po dwie, pot gczone wcze $niej, z ka zdej strony),

Przestrze nh miedzy belk g, a murem wypeitni € doktadnie zapraw g cementow a,
doktadnie ubit g

W analogiczny sposéb osadzi ¢ drug g belk e z drugiej strony $ciany

Po zamocowaniu obu belek nale zy je skr eci¢ srubami m12

Po zwiagzaniu zaprawy mo zna przyst gpi € do wykucia otworu lub catej  sciany.
nalezy zwrdci € uwag e aby doktadnie wypetni € zapraw g gniazda podporowe
Po wykuciu otworu zespawa ¢ dolne stopki belek, owin g€ belki siatk g

i obrzuci € zapraw g cementow a

Stalowe elementy konstrukcyjne nadpro 2y zabezpieczy € antykorozyjnie

Ogolne wytyczne wykonywania:

Roboty ziemne wykonywa € w taki sposéb, aby nie naruszy € struktury gruntu
rodzimego (warstwa no $na). W przypadku wykonywania wykopow
mechanicznie, ostatni g warstw e gruntu grubo $ci 10 cm zdj aé recznie.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nale  zy zabezpieczy ¢ dno wykopu
przed przenikaniem wody opadowej. Prace wykonywa € w porze suchej,

a bezpo $rednio po wykonaniu wykopu dno zabezpieczy € 10 cm warstw g

chudego betonu.



- W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami op adowymi, wykop
nalezy osuszy €, a uplastycznion g warstw e gruntu bezwzgl ednie usun aé.
R&znic e poziomow nale zy uzupeini é chudym betonem.

- Pod fawy i stropy fundamentowe nale zy poto zy¢é warstw ¢ podbetonu
o grubo $ci 10 cm, na ktorej nale zy wykona € izolacj e przeciwwilgociow 3.

- Powykonaniu faw i $cian fundamentowych wykopy nale  zy zasypa € urobkiem
starannie ubijanym warstwami, a powierzchni e terenu bezpo $rednio przy
scianach nale zy uksztattowa ¢ ze spadkami od budynku.

- Dookofa budynku nale zy uto zy¢€ szczeln g opask ¢ betonow g zabezpieczaj aca
przed przenikaniem wod opadowych przez zasyp pod fu ndamenty budynku.

- Wody z rynien spustowych nale 2y odprowadzi € poza obrys budynku na
odlegto $¢ wykluczaj gca przedostanie si ¢ tych wod przez zasyp pod
fundamenty budynku.

- Na wszystkich $cianach w poziomie projektowanego stropu, scianach
kolankowych i szczytowych nale  zy wykona € wie hice zelbetowe

- Szalunek elementéw zelbetowych - piyt, belek, nadpro zy mozna
zdemontowa ¢ po uzyskaniu przez beton petnej wytrzymato  $ci, czyli minimum
28 dniach

- W trakcie betonowania wie AcoOw na poziomie potaci dachowej nale zy osadzi é
prety stalowe gwintowane @16 do mocowania murtat.

- Drewno konstrukcji zabezpieczy € srodkami p.po z i grzybobdjczymi

Uwaga:
Po wykonaniu wykopdéw nale zy dokona é sprawdzenia stanu podto za — odbior

wykopow przez geologa.



lIl. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

~ $nieg (wg PN-80/B-2010/Az1)

lokalizacja:

— strefa 3, wysokosc¢ ok. 480,0m n.p.m.
Q« = 0.006 A -0,6 = 2,28 kN/m?

dla dachu o kacie nachylenia potaci 24°

C,=0,80, C,=1,04

S, = 0,80 * 2,28 = 1,82 kN/m?
Sy, = 1,04 * 2,28 = 2,37 kN/m?

- wiatr (wg PN-77/B-2011/Az1)

lokalizacja:

— |l strefa

Q21,2
Vi = 1,50
Vi = 1,50

teren typu A: C. = 1.00, wysokos¢ ok. 480,0m n.p.m.

=1.8 - budynek niepodatny na dynamiczne dziatanie wiatru

g = 0.35 kN/m?

kat nachylenia potaci 24°

C, =0,16 (nawietrzna)

Pota¢ nawietrzna:

HIL<?2

C, =-0,4 (zawietrzna)
P=0e*Ce*C,* B=0.10 kN/m?

Pota¢ zawietrzna: Pk=Qe*Ce*C,*B=-0.25 kN/m? v: = 1,50
— D1 - dach nieocieplony
wartos¢ char. wartosé obl.
Ciezar warstw kN/m? ¥ kN/m2
blacha trapezowa 0,20 1,30 0,26
folia wiatroszczelna 0,01 1,30 0,01
Razem: 0,21 0,27
Obc. rbwnomierne na rzut a[deg] cos(a)
24 0,914 0,23 0,30
Ciezar wiazara: rozp.[m] | p[kN/m?]
5,44 0,014 0,08 1,30 0,10
Razem: 0,31 1,30 0,40




— D2 - strop nad poddaszem (j

etka warstwy istniej gce)

wartos¢ char. wartos¢ obl.
Ciezar warstw gr. [m] o [kN/m?] kN/m? ¥ kN/m2
folia paroszczelna 0,01 1,30 0,01
welna mineralna 0,25 | 0,50 0,13 1,30 0,16
folia paroszczelna 0,01 1,30 0,01
2x piyty gipsowo-kartonowe 0,02 | 12,00 0,29 1,30 0,37
Warstwy razem: 0,43 1,30 0,56
Ciezar wi gzara: rozp.[m] | p [kN/m?]
5,44 0,014 0,08 1,30 0,10
Obc. state razem: 0,51 0,66
Obc. zmienne
uzytkowe jetka 0,50 1,40 0,70
Razem: 1,01 1,35 1,36
— P1 - strop nad poddaszem
wartos¢ char. warto$¢ obl.
Ciezar warstw gr. [m] p [KN/m?] kN/m? ¥ kN/m2
deski 0,03 6,50 0,16 1,20 0,20
welna mineralna 0,25 1,0 0,25 1,30 0,33
tynk cem.-wap. 0,015 19,0 0,29 1,30 0,37
Warstwy razem: 0,70 1,28 0,89
Ciezar wiasny stropu 0,15 25,0 3,75 1,10 4,13
Obc. state razem: 4.45 1,13 5,02
Obc. zmienne
stropy poddaszy nieuzytkowych 0,50 1,40 0,70
Obc. zmienne razem: 0,50 1,40 0,70
Razem: 4,95 1,16 5,72
- P2 — strop nad parterem
wartos¢ char. warto$¢ obl.
Ciezar warstw gr. [m] p [KN/m?] kN/m? ¥ kN/m2
terakota 0,02 19,00 0,38 1,20 0,46
jastrych gipsowy 0,025 15,0 0,38 1,30 0,49
styropian 0,05 1,0 0,05 1,30 0,07
tynk cem.-wap. 0,015 19,0 0,29 1,30 0,37
Warstwy razem: 1,09 1,27 1,38
Ciezar wtasny stropu 0,15 25,0 3,75 1,10 4,13
Obc. state razem: 4,84 1,14 5,50
Obc. zmienne Podstawa: Redukcja:
sale lekcyjne, szkolne 2,00 0,75 1,50 1,40 2,10
zastepcze od scianek dziatowych 0,75 1,40 1,05
Obc. zmienne razem: 2,25 1,40 3,15
Razem: 7,09 1,22 8,65




— S1 - $ciana zewn etrzna parteru i poddasza

Ciezar warstw gr. [m] p [KN/m?] warlt(ol\sllcmczhar. Ye Walr(t'(\)l/s;;) bl
styropian 0,15 1,0 0,15 1,30 0,20
pustak z bet. kom. "SIPOREX" 0,24 9,0 2,16 1,10 2,38
tynk cem.-wap. 0,015 19,0 0,29 1,30 0,37
Razem: 2,60 1,13 2,94
- S2 — $ciana wewn etrzna
Ciezar warstw gr. [m] p [KN/m?] warlt(ol\sllcmczhar. Ve Walr(t'(\)l/s;;) bl
tynk cem.-wap. 0,015 19,0 0,29 1,30 0,37
pustak z bet. kom. "SIPOREX" 0,24 9,0 2,16 1,10 2,38
tynk cem.-wap. 0,015 19,0 0,29 1,30 0,37
Razem: 2,73 1,14 3,12
- S1i— sciana zewn etrzna istniej gca parteru i poddasza
Ciezar warstw gr. [m] o [kN/m] wartos¢ t‘;har- v wartosé obl.
kN/m kN/m2
styropian 0,10 1,0 0,10 1,30 0,13
tynk cem.-wap. 0,02 19,0 0,38 1,10 0,42
$ciana z cegly petnej 0,38 18,0 6,84 1,10 7,52
tynk cem.-wap. 0,02 19,0 0,38 1,30 0,49
Razem: 7,70 1,11 8,57
- Scl - $ciana fundamentowa
Cigzar warstw gr. [m] p [kN/m?] War:(ol\?/cmczhar. Vi Walitﬁlsrﬁzo o
styrodur 0,15 2,0 0,30 1,30 0,39
$ciana zelbetowa 0,24 25,0 6,00 1,10 6,60
tynk cem.-wap. 0,015 19,0 0,29 1,30 0,37
Razem: 6,59 1,12 7,36
— Schl - schody zelbetowe
wartosc¢ char. wartosc¢ obl.
Ciezar warstw gr. [m] p [kN/m?] kN/m? v kN/m?
terakota 0,02 24,00 0,48 1,20 0,58
wylewka betonowa 0,015 23,0 0,35 1,30 0,45
tynk cem.-wap. 0,015 20,0 0,30 1,30 0,39
Ciezar stopni h [m] s [m] p [KN/m?]
0,17 0,28 25,0 1,82 1,30 2,36
Warstwy dla spocznika razem: 1,13 1,26 1,41
Warstwy dla biegu schodowego razem: 2,94 1,28 3,78
Ciezar ptyty schodow 0,15 25,0 3,75 1,10 4,13
Obciazenia state razem - spocznik: 4,88 1,14 5,54
Obci azenia state razem - bieg: 6,69 1,18 7,90
Obc. zmienne
uzytkowe - klatka schodowa 4,00 1,30 5,20
Razem - spocznik: 8,88 1,21 10,74
Razem - bieg: 10,69 1,23 13,10




2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE ELEMENTOW KO NSTRUKCJI
BUDYNKU.

SPRAWDZENIE DREWNIANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYN KU

WIAZAR DACHOWY

Drewno klasy C-22, fmk = 22MPa,
Klasa trwania obcigzenia: obc. sredniotrwate , klasa uzytkowania konstrukcji: 2
Kmoda = 0,80, ym = 1,3, fma = (22*0,8)/1,3 = 13,54 MPa
SCHEMAT STATYCZNY: OBCI AZENIA:
Skala 1:150
1 1 1 0412 -
A5 A . e 288 Toa 164

A 0,374 o
0,925 092 0,84 ?0%9‘%4
e R =
PRETY UKLADU:
Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekréj:
101 12 0925 0412 1,013 1,000 1 B 20,0x8,0
2 10 2 3 0,925 -0,412 1,013 1,000 1 B 20,0x8,0
3 00 3 4 359 -1,598 3,930 1,000 1 B 20,0x8,0
4 00 4 5 0,840 -0,374 0,919 1,000 1 B 20,0x8,0
511 1 3 1,850 0,000 1,850 1,000 1 B 20,0x8,0

WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 160,0 5333 853 533 533 20,09 4 Drewno C22

STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E: Napr ez.gr.. AlfaT:
[KN/mm2] [N/mm2] [1/K]

94 Drewno C22 10 22,000 5,00E-06

OBCIAZENIA: ([kN],[KNm],[KN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A "c.wk + warstwy" State yfi=1,30
1 Liniowe-Y 0,0 0,28 0,28 0,00 1,01

1.1.1. D1 - Dach nieocieplony



2 Liniowe-Y 0,0 0,28 0,28 0,00 1,01
1.1.1. D1 - Dach nieocieplony

3 Liniowe-Y 0,0 0,28 0,28 0,00 3,93
1.1.1. D1 - Dach nieocieplony
4 Liniowe-Y 0,0 0,28 0,28 0,00 0,92
1.1.1. D1 - Dach nieocieplony
Grupa: B " $nieg st.3, war.1" Zmienne yf=1,50
1 Liniowe-Y 0,0 1,64 1,64 0,00 1,01
1.21. SniegCl
2 Liniowe-Y 0,0 2,13 2,13 0,00 1,01
1.22. Snieg C2
3 Liniowe-Y 0,0 2,13 2,13 0,00 3,93
1.22. Snieg C2
4 Liniowe-Y 0,0 2,13 2,13 0,00 0,92
1.2.2.  Snieg C2
Grupa: C " $nieg st.3, war.2" Zmienne yf=1,50
1 Liniowe-Y 0,0 2,13 2,13 0,00 1,01
1.22. Snieg C2
2 Liniowe-Y 0,0 164 164 0,00 1,01
1.21. SniegCl
3 Liniowe-Y 0,0 164 164 0,00 3,93
1.21. SniegCl
4 Liniowe-Y 0,0 164 164 0,00 0,92
1.2.1. SniegCl
Grupa: D "wiatr st.lll, war.1" Zmienne yf=1,50
1 Liniowe 24,0 0,09 0,09 0,00 1,01
1.3.1. Wiatr nawietrzna
2 Liniowe -24,0 -0,23 -0,23 0,00 1,01
1.3.2. Wiatr zawietrzna
3 Liniowe -24,0 -0,23 -0,23 0,00 3,93
1.3.2. Wiatr zawietrzna
4 Liniowe -24,0 -0,23 -0,23 0,00 0,92
1.3.2. Wiatr zawietrzna
Grupa: E "wiatr st.lll, war.2" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 24,0 -0,23 -0,23 0,00 1,01
1.3.2. Wiatr zawietrzna
2 Liniowe -24,0 0,09 0,09 0,00 1,01
1.3.1. Wiatr nawietrzna
3 Liniowe -24,0 0,09 0,09 0,00 3,93
1.3.1. Wiatr nawietrzna
4 Liniowe -24,0 0,09 0,09 0,00 0,92

1.3.1. Wiatr nawietrzna

MOMENTY-OBWIEDNIE: TN ACE-OBWIEDNIE:
Skala 1:150
;44,44n0 s 71,01
c;_n A '0,07-,}'??\0 0
A5 _AOA Ny \—0,076
— 5,95~
124 3 2 Q2
134 0,02,
a TN

NORMALNE-OBWIEDNIE: Skala 1:150




K1 — Krokwie

Przyjeto krokwie o wymiarach b x h =8 x 20cm

W1 — Wymiany

Przyjeto wymiany krokwi o wymiarach b x h =8 x 20cm

M1 — Murtaty
Przyjeto murtaty o wymiarach b x h =16 x 16cm

Murlate kotwi¢ do wienca zelbetowego za pomocg pretow stalowych gwintowanych
Srednicy @16 co ok. 1,0m.re

P1 — Platwie po srednie

Przyjeto ptatwie posrednie o wymiarach b x h =16 x 20cm

NADPROZA DREWNIANE

Drewno klasy C-22, fmk = 22MPa,

Klasa trwania obcigzenia: obc. sredniotrwate , klasa uzytkowania konstrukcji: 2

Kmoda = 0,80, ym = 1,3, fma = (22*0,8)/1,3 = 13,54 MPa

Nadpro ze Nd1 - ly; =od 2,25 do 4,30m, Przyjeto wymiary: b = 15 cm, h = 15cm,

WZMOCNIENIE KLESZCZY

Drewno klasy C-22, fnk = 22MPa,
Klasa trwania obcigzenia: obc. $redniotrwate , klasa uzytkowania konstrukcji: 2
Kmoa = 0,80, ym = 1,3, fma = (22%0,8)/1,3 = 13,54 MPa

Wzmocnienie kleszczy Wz1

Przyjeto wzmocnienie kleszczy drewnianych z belek o wymiarach 2 x 8 x 24cm



SPRAWDZENIE STALOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

NADPROZA STALOWE
Stal S$235 (St3S), fy = 215.0 MPa,

Nadpro ze Ns1

Belka jednoprzestowa g3 = 1,36m,

wartos¢ char. y wartosé obl.
Obc. state wym. [m] ciezar KN/m ' KN/m
reakcja z dachu 3,00 3,00 1,30 3,90
$ciana zewnetrzna S1i 5,50 7,32 40,26 1,11 44,69
Obc. state razem: 43,26 1,12 48,59
Obc. zmienne
reakcja z dachu 3,50 3,50 1,50 5,25
Obc. zmienne razem: 3,50 1,50 5,25
Razem: 46,76 1,15 53,84
Ostatecznie przyjeto nadproze z dwuteownikéw 3 x | 120,
Nadpro ze Ns2
Belka jednoprzestowa g = 1,05m,
Ostatecznie przyjeto nadproze z dwuteownikéw 3 x | 120,
Nadpro ze Ns3
Belka jednoprzestowa g, = 2,05m,
Ostatecznie przyjeto nadproze z dwuteownikéw 3 x | 120,
BELKI STALOWE
Stal S235 (St3S), fy = 215.0 MPa,
Belka Bstl
Belka jednoprzestowa |y = 2,05,
wartos¢ char. y wartos¢ obl.
Obc. state wym. [m] ciezar kN/m ' kN/m
strop P2 | 0,31*(2,25+5,55) | 5,78 13,98 1,11 15,51
Obc. state razem: 13,98 1,11 15,51
Obc. zmienne
strop P2 | 0,31*(2,25+5,55) | 2,75 6,65 1,50 9,97
Obc. zmienne razem: 6,65 1,50 9,97
Razem: 20,63 1,24 25,49

Ostatecznie przyjeto nadproze z dwuteownikéw 3 x | 120,




SPRAWDZENIE ZELBETOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU

PLYTY ZELBETOWE
Beton C16/20 (B20), feg = 10.7 MPa, fug = 0.90 MPa
Stal AllIN (RB500W), fya = 420 MPa

Piyta P1 — strop nad poddaszem
Wymiary: h=15cm, h, = 12.5 cm,

Zestawienie obcigzen piyty:

wartos¢ char. wartosé obl.

Ciezar warstw gr. [m] p [KN/m?] kN/m? ¥ kN/m2
deski 0,03 6,50 0,16 1,20 0,20
wetna mineralna 0,250 1,0 0,25 1,30 0,33
tynk cem.-wap. 0,015 19,0 0,29 1,30 0,37
Warstwy razem: 0,70 1,28 0,89
Ciezar wtasny stropu 0,15 25,0 3,75 1,30 4,88
Obc. state razem: 4,45 1,30 5,77

Obc. zmienne

stropy poddaszy nieuzytkowych 0,50 1,40 0,70
Obc. zmienne razem: 0,50 1,40 0,70
Razem: 4,95 1,31 6,47

Przyjeto zbrojenie:
dotem #10 (AllIN) co 20cm w obu kierunkach, przy podporach zewnetrznych gérg
wktadki #10 (AllIN) co 20 cm, nad podporami wewnetrznymi gorg #10(AllIN) co
15cm, zbrojenie rozdzielcze #8(AllIN) co 20cm, w naroznikach wolnopodpartych,

dotem zbrojenie uko$ne pod katem 45° #10 (AIlIN) co 20cm .

Plyta P2 — strop nad parterem w miejscu klatki schodowej
Wymiary: h=15cm, h, = 12.5 cm,

Przyjeto zbrojenie:
dotem igorg #10 (AllIN) co 20cm w obu kierunkach, w naroznikach

wolnopodpartych, dotem zbrojenie uko$ne pod katem 45° #10 (AllIN) co 20cm .



BELKI ZELBETOWE

Beton C16/20 (B20),
Stal AIlIN (RB500W),

fog = 10.7 MPa, fuq = 0.90 MPa
f,o = 420 MPa

Belka B1 — belka jednoprzestowa |43 = 2,94m,

Belka o przekroju b x h = 24cm x 35cm

ciezar | wartosc¢ char. wartos¢ obl.
Obc. stale wym. [m] [kN/m?] kN/m ¥ KN/m
reakcja z dachu 1/0,9 1,00 1,11 1,30 1,44
wieniec Wla 0,24*0,50 25,00 3,00 1,10 3,30
$ciana S1 2,35 2,60 6,11 1,13 6,90
strop nad poddaszem P1 0,31*2,94 4,36 3,97 1,12 4,45
Obc. state razem: 14,19 1,13 16,10
Obc. zmienne
reakcja z dachu 1/0,9 1,93 2,14 1,50 3,22
strop nad poddaszem P1s 0,31*2,94 0,50 0,46 1,40 0,64
Obc. zmienne razem: 2,60 1,48 3,85
Razem: 16,79 1,19 19,95
Przyjeto zbrojenie belki: 4 #12dotem i 2 #12 gora.
Przyjeto strzemiona: @6 (A0) co 15cm na catej dtugosci belki.
Belka Bsl — belka jednoprzestowa lq; = 2,94m,
Belka o przekroju b x h = 24cm x 35cm (do goéry 11cm)
ciezar | wartosc char. wartos¢ obl.
Obc. stale wym. [m] [kN/m] kN/m ¥ KN/m
schody Schi | 26,96 26,96 1,20 32,35
Obc. state razem: 26,96 1,20 32,35
Obc. zmienne
schody Schl | | 1821 18,21 1,30 23,67
Obc. zmienne razem: 18,21 1,30 23,67
Razem: 45,17 1,24 56,03

Przyjeto zbrojenie belki: 5 #12dotem i4 #12 gora.

Przyjeto strzemiona:

- czteroci ete @6 (AO) co 10cm w odlegtosci 70cm od podpor skrajnych.

- czteroci ete @6 (AO) co 18cm na pozostatym odcinku.




NADPROZA ZELBETOWE
Beton C16/20 (B20), feg = 10.7 MPa, fug = 0.90 MPa
Stal AllIN (RB500W), f,q = 420 MPa

Nadpro ze N1 — belka jednoprzestowa l4; = 1,36m,

Belka o przekroju b x h = 24cm x 25¢cm,
Przyjeto zbrojenie belki: 3# 12 dotem i2# 12 gora,

Przyjeto strzemiona: @6 (A0) co 10cm na catej diugosci nadproza,

Nadpro ze N2 — belka jednoprzestowa lg; = 1,65m,

Belka o przekroju b x h = 24cm x 25¢cm,
Przyjeto zbrojenie belki: 3#12dolem i2# 12 gorag,

Przyjeto strzemiona: @6 (AO) co 10cm na catej diugosci nadproza

St UPY ZELBETOWE
Beton C16/20 (B20), f.4=10.7 MPa, f.4 =0.90 MPa
Stal AllIN (RB500W), f,o = 420 MPa

Slup zelbetowy S1

Stup o przekroju b x h =24cm x 24cm
Przyjeto zbrojenie: 4 #12(Alll), strzemiona @6 (AO) co 15cm

WIENCE ZELBETOWE
Beton C16/20 (B20), feg = 10.7 MPa, fug = 0.90 MPa
Stal AllIN (RB500W), fya = 420 MPa

Wieniec zelbetowy W1 — wieniec na $ciankach kolankowych i w poz. stropu

Przyjeto wymiary: b=24cm, h=25cm,
Przyjeto zbrojenie: 2#12(Alll) dotem i 2#12(Alll) gor a, strzemiona ¢ 6(A0) co 25cm

Wieniec zelbetowy W2 — wieniec na $cianie attykowe]

Przyjeto wymiary: b=24cm, h =50 cm,
Przyjeto zbrojenie: 2#12(Alll) dotem i 2#12(Alll) go6r a, dodatkowo 2 #12 w 1/2 wysokosci

przekroju, strzemiona ¢ 6(A0) co 25cm



SCHODY ZELBETOWE

Beton C16/20 (B20), feg = 10.7 MPa, fug = 0.90 MPa
Stal AllIN (RB500W), f,q = 420 MPa
Schody Schl

Schody zaprojektowano jako dwubiegowe, zelbetowe ptytowe, grubosé piyty biegu 15 cm.

Obcigzenie schoddéw zelbetowych:

wartos$¢ char. wartosc¢ obl.
Ciezar warstw gr. [m] p [kN/m?] kN/m? v kN/m2
terakota 0,02 24,00 0,48 1,20 0,58
wylewka betonowa 0,015 23,0 0,35 1,30 0,45
tynk cem.-wap. 0,015 20,0 0,30 1,30 0,39
Cigzar stopni h [m] s [m] p [kN/m?]
0,17 0,28 25,0 1,82 1,30 2,36
Warstwy dla spocznika razem: 1,13 1,26 1,41
Warstwy dla biegu schodowego razem: 2,94 1,28 3,78
Ciezar ptyty schodow 0,15 25,0 3,75 1,10 4,13
Obciazenia state razem - spocznik: 4,88 1,14 5,54
Obciazenia state razem - bieg: 6,69 1,18 7,90
Obc. zmienne
uzytkowe - klatka schodowa 4,00 1,30 5,20
Razem - spocznik: 8,88 1,21 10,74
Razem - bieg: 10,69 1,23 13,10

Przyjeto zbrojenie: dotem #12 (AllIN) co 20 cm , nad podporami gorg #12 (AllIN) co 20 cm,

zbrojenie rozdzielcze ¢ 6(A0) co 20 cm .

SCIANY ZELBETOWE
Beton C16/20 (B20), feg = 10.7 MPa, fug = 0.90 MPa
Stal AllIN (RB500W), fya = 420 MPa

Sciana zelbetowa Scl - $ciana fundamentowa gr. 24cm

zbrojone siatkg z pretow #10(AllIN) o oczku 20 x 20cm , zwienczona pretami 4 #12 (AllIN)

powigzanymi strzemionami @6 (AO) co 25 cm.



SZYB WINDOWY
Beton C16/20 (B20), feg = 10.7 MPa, fug = 0.90 MPa
Stal AllIN (RB500W), fya = 420 MPa

Projektuje sie szyb windy w konstrukcji monolitycznej Zelbetowe).

Szyb bedzie miat wymiary w Swietle 270 x 195 cm. Przyjeto sciany szybu windowego
0 grubosci 24 cm.

Podstawg szybu bedzie zelbetowa ptyta fundamentowa o grubosci 40 cm zbrojona
siatk g @12 (Alll) o oczku 20 x 20 cm umieszczon g w dwoéch plaszczyznach.
Sciany szybu bedg zbrojone pr etami w kierunku pionowym @12 (Alll) co 15 cm,

w kierunku poziomym pr etami, @10 (Alll) co 20 cm
SPRAWDZENIE FUNDAMENTOW BUDYNKU

FUNDAMENTY BUDYNKU

Przyjeto fundamenty w formie taw i stop fundamentowych.
Beton C16/20 (B20), f.a = 10.7 MPa, fyq = 0.90 MPa
Stal AllIN (RB500W), fya = 420 MPa

Do obliczen przyjeto gqop = 150 kPa

tawa t1 — fundament pod Sciang zewnetrzng

wartos¢ char. wartos¢ obl.

Obci azenia wym. [m] ciezar KN/m ¥ KN/m
tawa fund. £1 0,5*0,4 25,00 5,00 1,10 5,50
Sciana Scl 1,40 6,59 9,23 1,12 10,33
Sciana S1 6,05+1,60 2,60 19,89 1,13 22,48
Strop zelbetowy P1 0,5*2,94 4,95 7,28 1,16 8,44
Reakcja z dachu 1/5,68 12,60 2,22 1,47 3,26

Obc. razem: 43,61 1,15 50,01

Szerokosc¢ tawy fundamentowej b = 50cm
0=100,02kPa < Qgop
Przyjeto zbrojenie: 4 #12(AllIN) , strzemiona @ 6(A0) co 25cm



tawa t2m — fundament pod sciang wewnetrzng

wartos¢ char. wartosé obl.

Obci azenia wym. [m] ciezar kN/m ¥ kN/m
tawa fund. 1 0,6*0,4 25,00 6,00 1,10 6,60
Sciana Sc1 1,40 6,59 9,23 1,12 10,33
Sciana S1 6,05+1,60 2,60 19,89 1,13 22,48
Strop zelbetowy P1 0,5*2,94 4,95 7,28 1,16 8,44
Reakcja z dachu 1/5,68 12,60 2,22 1,47 3,26

Obc. razem: 44,61 1,15 51,11

Szerokosc¢ tawy fundamentowej b = 60cm

Przyjeto zbrojenie: 6#12(AllIN) , strzemiona @ 6(A0) co 25cm

UWAGA:

1. Szeroko $¢ istniej gcych faw fundamentowych jest wystarczaj

aca do przeniesienia

projektowanych obci gzen - obci gzenia ulegn g zmniejszeniu.

Poziom posadowienia klatki schodowej zewn  etrznej nale zy dostosowa ¢ do
poziomu posadowienia istniej gcego budynku — nie nale zy dopu $ci¢ do
podkopania istniej gcych fundamentow.

W przypadku stwierdzenia posadowienia budynku istni ejacego powy zej
gteboko sci przemarzania (min. 1.2m p.p.t.) istniej aca tawe nalezy podbi € do
wymaganej gt eboko Sci.
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