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UWAGI:
BETON C16/20 (B20) 1. ZBROJENIE WEKCOW NALEZY UKEADAC TAK, ABY W KAZDYM PRZEKROU
POSIADALO PEENA NOSNOSE.
STAL A-IlIN (RB500W) 2. WSZYSTKIE WYMIARY, POZIOMY, PRZEJSCIA | PRZEBICIA SPRAWDZAC Z PROJEKTEM
- - ARCHITEKTONICZNYM ORAZ INNYCH BRANZ
STAL A-0 (St-0) 3. RYSUNEK ROZPATRYWAG LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYM.
4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWALANYCH NALEZY OPRACOWAG PROJEKT
WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKU.
b PROJEKT BUDOWLANY
KONSTRU KTOR PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU USLUGOWEGO
biuro projektowe = mgr inz. tukasz Orlef W MYCZKOWIE

INWESTOR

ADRES

GMINA SOLINA ) GM. SOLINA, MYCZKOW, DZ. NR 285 .
ul. WIEJSKA 2, 38-610 POLANCZYK J. EWID.: 182105_2 OSOLINA, OBREB: 0009 MYCZKOW
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