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ST-1.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGOLNA (CPV 45000000-7)

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zapewnienia J&&o

BHP - Bezpieczéstwo i Higiena Pracy

WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rbbd

1. WSTEP.
1.1. Nazwa nadana zamowieniu

.Budowa sieci cieptowniczej preizolowanej dwuprzewdowej wraz z weztami
dwufunkcyjnymi w budynkach dla potrzeb c.o. i uktadu c.w.u., weztem pompowym dla sieci
oraz uktadem stabilizacji wody dla sieci cieplnej Giedla Mieszkaniowego ,Panorama” w
Polanczyku”

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejXSfwymagania ogoélne dotygee wykonania i

odbioru rob6t budowlanych w zakresie wykonaniaigiEptowniczej preizolowanej dwuprzewodowej wraz
z weztami dwufunkcyjnymi w budynkach,eztem pompowym dla sieci oraz ukladem stabilizacjdysieci
cieptowniczej dla potrzeb centralnego ogrzewariaviu. budynkéw Osiedla Mieszkaniowego ,Panorama”
w Polaiczyku. Specyfikagj nalezy rozpatrywa tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami
opisupcymi inwestycg i stanowi integralyp czes¢ dokumentow kontraktowych. Prace wykonywagdama

czynnie dziatajcym obiekcie, bez niiwosci przerwy w dostawie ciepta do instalacji c.w.u.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowigtade opracowania szczegoétowej specyfikacji

technicznej (SST) stosowanej, jako dokument kot przy zlecaniu zgodnie z ustaw zamowieniach

publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét wiektach budowlanych.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmwymagania ogélne, wspolne dla robdtaypgh

niniejsz ogolra specyfikacy techniczi (ST) oraz szczegotawspecyfikacy techniczi (SST).
W pierwszej kolejn€ci obowyzujg zapisy zawarte w projekcie budowlanym.

1.5. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym- nalery przez to rozumiebudynek, budowledulz obiekt matej architektury, wraz z
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instalacjami zapewniggymi mazliwosé¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenienmj@siony z
uzyciem wyrobéw budowlanych;

budynku — nalezy przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwgany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegrod budowlanycbraz posiada fundamenty i dach;

budowli - nalery przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nieiolacy budynkiem lub obiektem maitej
architektury, jak: linie kolejowe, lotniska, mostyjadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci texzme,
wolno stogce maszty antenowe, wolno giog trwale zwizane z gruntem tablice reklamowe igdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacghronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stej
instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczalsmekow, skiadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziempedziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, agtalzsci budowlane urgdzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych, elektrowni wiatrowych, elektni jadrowych i innych urzdzen) oraz fundamenty
pod maszyny i uegzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym ezci przedmiotow skladagych sé
na cald¢ uzytkows.

obiekcie liniowym —nalezy przez to rozumieobiekt budowlany, ktérego charakterystycznym paxiaem
jest dlugd¢, w szczegolnéei droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodpcikanal, gazoeq, cieptocig,
rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kakéonadziemna i, umieszczona begpdnio w ziemi,
podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizaghl&wa, przy czym kable w niej zainstalowane nie
stanowj obiektu budowlanego lub jegoeézi ani uradzenia budowlanego

urzadzeniach budowlanych- nalery przez to rozumie urzadzenia techniczne zw#ane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekipjaylacza i
urzadzenia instalacyjne.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzonegsroboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiedecyzg administracyja zezwalagca na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldnymych ni budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie pozwolenie na budoywraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréwazowych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki

i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne ykis¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metod; montau - takze dziennik montau.

dokumentacji powykonawczej- halezy przez to rozumiedokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezgjngomiarami podwykonawczymi.

dzienniku budowy - naley przez to rozumigé dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zashair

okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania rob6t



prawie do dysponowania nieruchomécia na cele budowlane nalery przez to rozumiée tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasni, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo

stosunku zobowgzaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

aprobacie technicznej nalery przez to rozumiepozytywry ocere techniczig wyrobu, stwierdzajca jego
przydatné¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - naley przez to rozumig organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lukarg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownietdatasciwosci.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawebot, upowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialnéc

za prowadzom budowe.

materiatach - naley przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak régnrézne
tworzywa i wyroby niezeédne do wykonania robot, zgodnie z dokumentgepjektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez zdeapcego realizagj umowy.

odpowiedniej zgodndci - naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a j@i granice tolerancji nie zostaty oklene z przeeitnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu zaradzajacemu realizach umowy - nalery przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez zasrlzapcego realizagj umowy w formie pisemnej dotygeze sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwgzanych z prowadzeniem budowy.

inspektor nadzoru — uprawniona (zgodnie z ustawPrawo Budowlane) osoba powolana przez
Zamawiajcego do dziatania, jako nadzér techniczny i finansw niniejszym kontrakcie.

projektancie - nalery przez to rozumie uprawniom osole prawry lub fizyczrg bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

przedmiarze robét - nalery przez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedt
technologicznej kolejri@i ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsdiorob6t w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

ustaleniach technicznych nalezy przez to rozumieustalenia podane w normach, aprobatach technibznyc
i szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

zarzadzajacy realizacjg umowy - nalezy przez to rozumieosolg prawry lub fizyczrg realizacj umowe w
ramach posiadanego uprawnienia od zamae&gjo, reprezentuje interesy zamawgago na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodgoi realizacji rob6t budowlanych z dokumentapjojektows, specyfikacjami

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techmigeraz postanowieniami warunkéw umowy.
Ciepta woda uzytkowa (c.w.u.) - woda gytkowa podgrzana do temperatury co najmni€lG5slecz nie

wiecej niz 65°C, przeznaczana dytku w gospodarstwach domowych i do celéw higiemjch.



preizolowana, podziemna sié cieptownicza— uktad rurocigdw ze wszystkimi ugglzeniami na nich
zamontowanymi zbudowana z rur, ksztattek i elememieizolowanych utonych bezpérednio w gruncie
— bez kanatéw i jakichkolwiek obudéw;

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za j&kadch wykonania oraz za ich zgodio z

dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

161 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajicy w terminie okrglonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi dokumentami: Dziennik Budowy Ei¢ge Obmiaru rob6t oraz Dokumentaci
Projektova. Zamawiagcy przekae Wykonawcy teren robdt na podstawie ,,Protokokekaizania placu
robét”. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddd@a ochron przekazanych mu w/w rzeczy do chwili
koncowego odbioru robot.

162 Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynstanowa zahczniki do umowy, a

wymagania wyszczegolnione w alioy jednym z nich g obowizujace. W przypadku rozbiaosci w
ustaleniach poszczego6lnych dokumentéw obauwe kolejndé¢ ich waznosci wymieniona w ,warunkach
umowy".

Wykonawca nie mae wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadofriarzdzapcego realizacja umowy (Inspektora nadzoru) , ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@éci podane na rysunku wielkd liczbowe
wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie endne roboty i dostarczone materiaty
maja by¢ zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nidalzgodne z dokumentacprojektovs lub SST | mag
wplyw na niezadowalaga, jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaszkWykonawcy.

163  Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresierpekpzania przez

Zamawiajcego i podpisaniu przez WykonagvgProtokotu przekazania terenu rob6¥ do zakaczenia i
odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarcaystaduje i lgdzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia
zabezpieczafe ruch i urzdzenia takie jak: bariery, znaki drogowe ateby zapewrd bezpieczastwo
calego ruchu kotowego i pieszego. Koszt zabezpigeazierenu budowy nie podlega elnej zaptacie i

przyjmuje sg¢, ze jest whczony w cen umowry.



164  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowkek zna i stosowd w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy doge

ochronysrodowiska naturalnego. W okresie wykonywania rodétczasu zakazenia robo6t, Wykonawca
bedzie podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieesdo przepisO6w i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgdzie unik&é uszkodzé lub
uciazliwosci dla os6b lub wlasrigi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczeg6lny wzgdl na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skltadowisk, ukopémgdiojazdowych,

— $rodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pzaru.

165 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania przepisow i wynitagehrony przeciwpgarowe;j.

Podczas realizacji zakresu prac Wykonawgizle utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy. Materiaty
tatwopalne bda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa bezpiecznej odlegioi od
budynkéw i sktadowisk, i zabezpieczone przed gmsn osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo&arem wywotanym, jako

rezultat realizacji robot albo przez ktéregokolwiejego pracownikow.

1.6.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i

pod jego poziomem, takie jak ruregi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldbjykonawca bezzwiocznie powiadomi
inspektora nadzoru. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i ggizn podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamaviizggo.

1.6.7 Ograniczenia obcigzen pojazdéw.
Wykonawca jest zobowzany do dostosowaniac¢sido obowjzujacych ograniczé obchzen

pojazdoéw podczas transportu materiatéw i sforna drogach publicznych poza placem budd®pecijalne
zezwolenie na zycie pojazdu o ponadnormatywnych afsgniach nie zwalnigj Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za uszkodzenia drog, spowodowane ich ruchem.oNgwca odpowiada za wszystkie
uszkodzenia spowodowane w trakcie wykonywania prhedzie zobowiazany do naprawy uszkodze

elementéw na wtasny koszt.



1.68 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawcedbie przestrzedgaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i

higieny pracy. W szczegolda Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz niespetnigtych odpowiednich wymaga

sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiednya odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecistwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem

wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

169  Ochrona iutrzymanie robét.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich materiatlow i

elementéw wyposzania uytych do realizacji rob6t od chwili rozpagda do ostatecznego odbioru rob6t
(do wydania potwierdzenia ich zalazenia przez Inspektora nadzoru). Przez caly teesokradzenia lub
ich elementy bda utrzymane w sposéb satysfakcjagnyj Inspektora nadzoru. Me on wstrzymérealizacg

robét, jeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swomwizki konserwacyjne.

1.6.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobovgzany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez organy administrac

parstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwgzane z robotami i dulzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. zkh03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

2. MATERIALY.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw i urzadzen.
Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robo6t musz

by¢ zgodne z wymaganiami oldlenymi w szczegdlowej specyfikaciji technicznej. yrajmniej na tydzig
przed uyciem kadego materiatu przewidywanego do wykonania robaélysh wykonawca przedhy
szczegotow informacg o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich matéw, atestach do akceptacii
zarzdzapcego realizagjumowy. To samo dotyczy instalowanychagtlzer. Materiaty budowlane powinny
spehnid wymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymit@rich mowa w

Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2, Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom umowy.
Materiaty uznane przez zadzapcego realizagjumowy za niezgodne ze szczegddapecyfikacy

technicza musz by¢ niezwtocznie usugte przez Wykonawgz placu budowy. 3& zarzadzapcy realizacy
umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystate materiaty do innych robét mite, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wargé tych materiatbw meze by¢ odpowiednio skorygowana przez zgtzapcego
realizacy umowy.Kazdy rodzaj robét wykonywanych zyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone

lub nie zaakceptowane przez zmlzapcego realizag umowy, kedzie wykonany na wiasne ryzyko
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Wykonawcy. Musi on zdawasobie spraw, ze te roboty mog by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako

wadliwe i niezaptacone.

2.3. Kontrola materiatéw i urzadzen
Zarmdzapcy realizacg umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i

urzadzeniazeby sprawdzi czy g one zgodne z wymaganiami szczegotowej specyfikkachiniczne;.

Zarzgdzapcy realizacy umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek materigdby
sprawdzt jego whasnéci. Wyniki tych prob stanowi mogy podstaw do aprobaty jakici danej partii

materialow.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mgtedo czasu, gdydula one potrzebne do

robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczerianhowaty swaj jakas¢ i wkasciwos¢ do robot i byty
dostpne do kontroli przez zegdzagcego realizagj umowy. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z gmapcym realizacy
umowy.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania isléteri urzdzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym realizacg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawepewni onze tymczasowo sktadowane na budowie

materialy i uradzenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jali wykonawca zamierza ar¢ w jakims szczegolnym przypadku materialy lub adzenia

zamienne, inne niprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeg@ospecyfikacji technicznej,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zgilzapcego realizagi umowy na 2 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lubagizenia przez zagdzapcego realizag
umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiab urzdzenie nie mae by zmieniany w terminie

pé&zniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

3. SPRZET.

Vl\i/szystkie rodzaje robét opisywanych w niniejspajcyfikacii tj. roboty ziemne, roboty mottave
i instalacyjne, natey wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Nie dopuszcza sistosowania maszyn i wdzex do realizacji robét ziemnych takich, ktére mogtyby
doprowadzt do zanieczyszczenia wdd gruntowych lub powieramlvgch, substancjami ropopochodnymi
lub innymi szkodliwymi dlarodowiska.

Wykonawca jest zobowiany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakbwykonywanych robét. Spet uzywany do robét powinien ldyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot zgodnie z terminami
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przewidzianymi w harmonogramie robét.
Sprz:it bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygze jego

uzytkowania.

4. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére nie wpkyn

niekorzystnie, na jakéé wykonywanych roboét i wikciwosci przewaonych materiatdw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdyetty speinid wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofien na osie i innych parametrow techniczny@hodki transportu
nieodpowiadace warunkom dopuszczalnych of¥@n na osie mog by¢ dopuszczone przez vgawy
zarad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow i sciste przestrzeganie

harmonogramu robét oraz za jakaastosowanych materiatow i wykonywanych roboétickazgodnéé z
dokumentagj projektows, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzo

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokg&ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramicidreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej.
Nastpstwa jakiegokolwiek du spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu robot,

jesli wymagat tego lgdzie Inspektor nadzoru, zostgpoprawione przez Wykonawoa wiasny koszt.

6. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok, jakadsci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgazhpc w to personel, spgk, zaopatrzenie.

6.1. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadaj certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozpadzeniem MSWIA.

2) posiadaj deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnéci z: Polsls Normg lub aprobat techniczi, w

przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RiejsNormy, jezeli nie g objete certyfikach okreslona

w pkt. 1) i ktére spetnigjwymogi SST.

3) znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpgdzeniu MSWiA.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywymagane przez SST,4da ich partia dostarczona
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do robdt ledzie posiadate dokumenty, okgtajace w sposbb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaj tych wymagai beda odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy.

6.2.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowjzujacym Zamawiajcego i

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca zakaéczenia robot.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Art. 45 wgt®rawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowyds dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowgpisy leda czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokurgdmida oznaczone kolejnym numerem

zalkcznika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnéci:

* dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych etapow robot,

* przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyrzerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robo6t ostatecznych ,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycije, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsigprzediazone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowanig.si
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikaolwydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowanie. si

6.2.2. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zaliczacdakze nastpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa
b) pozwolenie na budoyy zgtoszenie robo6t
C) protokoty przekazania terenu budowy,

d) protokoty odbioru robét,
e) korespondencja dotygea budowy.
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6.2.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy ddg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavited

zabezpieczonym. Zagiuie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszel#imkumenty budowy dula zawsze dogpne dla

Inspektora nadzoru i przedstawiane doadlglnazyczenie Zamawiagego.

6.2.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robo6t Wykonawca jest zobemany do

dostarczania na polecenie zgtzapcego realizagj umowy nastpujacych dokumentow:

— Rysunki robocze

— Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwacji gdzen

Dokumenty skladane zajdzapcemu realizagf umowy winny by wyraznie oznaczone nazw
przeds¢wziecia. Przedktadane dane winnychya tyle szczegotowe, aby mma byto ustali ich zgodnécé z
dokumentami wchodzymi w sktad umowy. Sprawdzenie, prasie i zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkéw roboczych, wykazéw materialdw oraz procezioronych lub wnioskowanych przez Wykonawc
nie keda miaty wptywu na kwag kontraktu i wszelkie wynikape sid koszty ponoszonegtly wytacznie
przez wykonawe.

Wykonawca odpowiedzialnyeldzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, ugdlzer, lokalizacji i wielkaci robo6t. Zmiany te naly rejestrowd na komplecie
rysunkow, wyhcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przeidk zarzdzapcemu realizagj
umowy aktualizowane na ligco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w mgesj w celu dokonania
ich przeghdu i sprawdzenia. Po zaketzeniu robét kompletny zestaw rysunkOw zostanieekazany
zarzdzapcemu realizag umowy.

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem roboét, po trzy egzemplarze kompletnychruksfi w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla#tego uradzenia oraz systemu mechanicznego, elektryczndgo lu
elektronicznego. O wymogu tym zosggminformowani ich producenci i/lub dostawcys zaynikajace sid
koszty zostasm uwzgkdnione w koszcie dostarczeniaagzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by dostarczone przed uruchomieniem ptatnalla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczage poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwimrd przez zagrlzagcego
realizacp umowy w dostarczonych instrukcjach zogtarzupetnione przez Wykonawav ciggu 30 dni
kalendarzowych nagbujacych po zawiadomieniu przez zatizapcego realizagj umowy o stwierdzonych
brakach.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z udokntaci

projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bunrobét dokonuje Wykonawca po
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pisemnym powiadomieniu zajdzapcego realizagi umowy o zakresie obmierzanych robo6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédibrobot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwinzku ukaiczenia wszystkich robot- Bline dane
zostam poprawione wg ustatezarzdzapcego realizag umowy na pimie.

Obmiar gotowych robétgolzie przeprowadzony w czasie okoeym w umowie.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu (kocowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie, jg&iavykonywanych

robot oraz ilgci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu. Odbiér robét zanikggych
i ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogoélnego ppstrobot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadz@atowas¢
danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca Zamagdgaimu. Ustala §i3 dni na dokonanie odbioru

robét zanikajcych i ukgajgcych zakryciu.

8.3. Odbior czesciowy.
Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru agsciowego

robét dokonuje sidla zakresu robét okflenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyooz®
ostatecznym rob6t. Gotowoddanej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca narpe Zamawiajcemu.

Ustala s¢ 5 dniowy termin na dokonanie odbioru danego etapot.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do

zakresu (iléci) oraz jakdci.

Calkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez
Wykonawe pismem powiadamiagym Zamawiajcego o tym fakcie, co najmniej na 10 dni roboczycded
terminem zakaczenia prac.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaazprzez Zamawiggego w obecrii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny jalcdowej na podstawie

przedtazonych dokumentdw i ocenie wizualnej oraz zgaanwykonania robét z dokumentggyrojektowy
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i SST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru estatego robét, spayjdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiapgo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zalzamy przygotowa
nastpujagce dokumenty:

1. dokumentagj powykonawcsz, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami podwydwczymi,

2.dzienniki budowy (oryginat),

3. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jaksi (PZJ),

4. deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodng&i wbudowanych materiatléw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakezl),

5. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towaraggeh (np. na przele@nie linii energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wigcicielom urzdzen.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelniae leda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawdapgo. Termin wykonania robét poprawkowych i rob&upetniajcych

wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytyor zwgzanych z usugciem wad, ktore

ujawni sic w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjnydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinvzgkdnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostatecabgt'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaa jednostk obmiarovy

ustalory dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Dla robd6t wycenionych ryczattowo podstawptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wyndgemie ryczattowe dalzie uwzgbdniac
wszystkie czynnéci, wymagania i badania sklade¢ sé na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe Wwymagrodzenie ryczattowe robdda obejmowé:

* robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,

* warta¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* wartas¢ pracy spretu wraz z narzutami,

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
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e podatki obliczone zgodnie z obaujagcymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty naly wykonywa zgodnie z obovgizujagcymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robat wyszczegdlnione w

kazdej szczegbtowej specyfikacji techniczne.

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarbwno przezize

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawnegtywzne, ktére sw jakiejkolwiek sposéb zvgzane z
prowadzonymi robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ty@gut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz RO16 r., poz. 290) z pdiejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publidziiiz. U. z 2015 r., poz. 460).
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach bu@owth (Dz. U. z 2014 r., poz. 883).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji teatumiych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129)

5. Rozporadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz. U Nr 25, poz. 13@1a 13 marca 1995r) dot. rodzaju i
zakresu opracowia geodezyjno-kartograficznych oraz czydcio geodezyjne obowrujace w
budownictwie.

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. wrapie informacji dotycgcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z 2003 r.)

7. Rozporadzenie MTIGM z 02.03.1999 r. - w sprawie warunkéechnicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 4@p430 z poniejszymi zmianami)

8. Rozporadzenie MTIGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunkévchi@cznych, jakim powinny
odpowiadé drogowe obiekty iynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 78%&niejszymi
Zmianami)

9. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr.75 poz. 692002r. z pan. zmianami).
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SST-1.1 — SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaeghhicznej (SST) aswymagania dotyece

wykonania i odbioru robo6t budowlanych w zakresieddwy sieci cieptowniczej preizolowanej
dwuprzewodowej wraz z gztami dwufunkcyjnymi c.o. i c.w.u. w budynkacheztem pompowym dla sieci
oraz ukladem stabilizacji wody dla sieci cieplneji€@lla Mieszkaniowego ,Panorama” w Falayku.
Specyfikac nalezy rozpatrywa tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentamisugcymi
inwestycg i stanowi integralj czes¢ dokumentéw kontraktowych. Prace wykonywanglgbna czynnie

dziatapcym obiekcie, bez midiwosci przerwy w dostawie ciepta do instalacji c.w.u.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w jxaie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majice na celu

wykonanie prac budowlanych w zakresie budowy sie@ptowniczej preizolowanej i gztow
dwufunkcyjnych c.o. c.w.u. na terenie osiedla mkesiowego. Niniejsza szczegoOtowa specyfikacja
techniczna zwizana jest z wykonaniemzgj wymienionych robét:
Roboty montzowe sieci cieplnej
* Woytyczenie miejsca monta sieci cieplnej
* roboty przygotowawcze i rozbiérkowe dotyce rozebrania istniggych nawierzchni betonowych,
z kostki brukowej i betonowych ptyt
* roboty ziemne - wykopy mechanicznegtzne z umocnieniem pionowysnian wykopow
* roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe elementéw betogolw (demonta zelbetowych kanatow
cieptowniczych).
» zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia;
e transport elementdéw morawych;
* wykonanie sieci cieplnej;
* monta uktadu stabilizacji éhienia
» pofaczenie sieci preizolowanej z instalacjami wetwznymi;
» préby szczelngri instalacii;
Roboty montézowe wztow €.0. c.w.u.
* demontae istniejcej armatury wzia;

» roboty budowlane wevatrz weztow;
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e monta& wezta pompowego;

» sprawdzenie zgod§oi z dokumentagj

* wykonanie wztow w budynkach i rozdzielaczy;

* whniesienie i montazasobnikow, naczyprzeponowych, pomp obiegowych, armatury;

* monta uktadéw automatyki;

» zaizolowanie miejsc przebi przef¢ rur w przegrodach budynku;

» zaizolowanie cieplne nowoprojektowanychedsz instalacji izolacy wiasciwa dla danego odcinka
przewodu i miejsca jego lokalizaciji;

* proby szczelngi instalaciji;

e uruchomienie uktadu;

* wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokutaeia geodezymn

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS§{ ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST ,,Specyfikacja Technicznagéloa” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ka realizacg rob6t zgodnie z dokumentggprojektow,

szczegotow specyfikagy techniczr, poleceniami hadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. Ogbline wyamagdotycgce prowadzenia robdt podane w ST
,» Specyfikacja Techniczna - Ogdlna”

Podczas realizacji robot Wykonawca winien przesjaz przepisow dotycgeych bezpiecaestwa i
higieny pracy. Uznaje sjze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagiawigzanych z BHP nie
podlegaa odrbnej zaptacie i winny kyuwzgkdnione w cenie umownej. /R.M.I. z dnia 6.02.2008 r
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bddaych - Dz.U. z dn. 19.03.2003
r., nr47, poz. 401 /.

2. MATERIALY
Ogollne wymagania dotygze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podamo ST

~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Materiatyyte do budowy powinny spetdavarunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych a w wypadku lichku powinny mié aprobaty techniczne i
odpowiadé warunkom technicznym wytworcy. Wszystkie zakupigmeez Wykonawe materiaty winny
posiadé certyfikaty zgodnéci badz dokumentagj zgodndci z PN i aprobattechniczg dopuszczagca do

ich stosowania.

2.1, Materiaty sieci cieplnej.
Sie¢ rozprowadzajca ciepto do poszczegblnych budynkéw mieszkaniowyoliedla
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mieszkaniowego ,Panorama” najewykona wzdhuz istniegcej sieci cieplnej. Istniefa si€ cieplna do
likwidaciji. Sie¢ preizolowana sktadagk dwoch obiegow.

- obieg nr 1 do budynku mieszkalnego nkr@dnica odecia D 88,9/160, moc obiegu = 455 kW, system
rur preizolowanych stalowych ze szwem

- obieg nr 2 do budynkéw mieszkalnych nr 5, 2 ip@laoty mieszkaniowefrednica oddgia D 110/180,
moc obiegu =840 kW, system rur elastycznych prei@ahych M-Pex

- wyjscie z kottowni rura preizolowana stalowa ze szwesrednicy D 139,7/225, moc =1295 kW

Siet cieplna (wyjcie z kottowni, obieg nr jeden) nalewykona rurami preizolowanymi w izolacji
Standard systemu ZPU Btizyrzecz. System preizolowanych rur ZPU ¢bHyrzecz jest systemem
zespolonym. Rury preizolowane skiagaje ze stalowej rury przewodowej, centrycznie umiesnez w
rurze ostonowej z twardego polietylenu, wysokiegtgsci (PEHD) i izolacji cieplnej typu standard, ze
sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) wypelnjed przestrzé miedzy rurami. W produkcji diugoi rur
wynosz 6 lub 12 m. Rura przewodowa to atestowana rutaveteze szwem zgodna z PN-EN-10217-2, PN-
En-10217-5 stal w gatunku P 235 GH. Izolacja ciapBTANDARD to sztywna pianka poliuretanowa
(PUR), réwnomiernie wypetnigga przestrzé miedzy rurami na calej diugoi, wykonana zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 253. Plaszcz ostonowy wykognjest zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
253 o wysokiej gstaici polietylenu (PEHD) w kasie PE 100.

Do zmiany kierunku sieci preizolowanej stosévkalana (K) spawane czotlowo — wykonane przez
giecie na gogco rury stalowej, a naginie dospawanie czotowe prostych odcinkéw ruryostaj z obu stron
tuku. Na sieci preizolowanej zastosowano kolana tandardowych #ach gecia tj. 90°, 60°, 50°.
Odgatzienia od rurocigu gtbwnego wykonaza pomog preizolowanych tréjnikow (wzrimych TW). W
najwyzszych punktach sieci zastosawaawor odpowietrzafy. W najniszych punktach (gztach
przylaczeniowych) zastosowaawor odwadniagy.

Siet cieplna - obieg nr dwa, wykoéa rur preizolowanych elastycznych M-Pex. &ixprzewodov
stosowan w systemie rur elastycznych jest rura z polietylerysokiej gstasci sieciowanego metadngela
(typ A), produkowana zgodnie z nagr?N-EN ISO 15875 - 1,2 i 5. Rura przewodowa przezoaa do
przesylu medium grzewczego w sieciach c.o0. posim@atkowo zewgtrzng powtoke antydyfuzyjry
(EVAL) wykonarg zgodnie z normDIN 4726.

Elastyczne rury preizolowane M-Pex stanpwibnstrukcg zespolon sktadajca sie z jednej rury
przewodowej umieszczonej w jednej rurze ostonovRjra przewodowa wykonana jest z polietylenu
wysokiej gstdsci, sieciowanego metgdEngela (typ A) pételastyczna. Izoladjermiczry wypetniajca
przestrzé pomidzy rug przewodowy, a rug ostonovy stanowi pot-elastyczna pianka poliuretanowa, ktéra
w sposoéb trwaly wize rue przewodowvg z rur ostonowy. Pianka poliuretanowa pot-elastyczna stosowana
w rurach M-Pex spieniana jest cyklopentanem. Pirasmtonowy (rura ostonowa) wykonana jest z
polietylenu niskiej lubséredniej gstasci - podatny na odksztalcenie i wypaesay jest w barier
antydyfuzyjry. Zewretrzna powierzchnia rury przewodowej - elastycznmizeznaczonej do przesytu

medium grzewczego w sieciach c.o., pokryta jestipkavantydyfuzyjr (EVAL) petniaca funkcje bariery
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dla tlenu.

W trakcie wykonywania robot instalacyjno - matgevych, rura przewodowa systemu M-Pgoay¢
przy pomocy mosiznych hcznikdw zaciskowo - skcanych. laczniki wykonane $z materiatu odpornego
na koroz¢ i odcynkowanie. hczniki stosowé rowniez do realizacji odgakien. Izolacja i hermetyzacja
zlacz zaciskowo - skcanych, pomidzy przelotowymi odcinkami lub elementami systemuPlk
wykonywat przy zastosowaniugtz termokurczliwych typu NT z podwojnym uszczelnén, ,,zalewanych
na mokro", w miejscu wbudowania. Izolacja i hermaagja padczear odgaéznych wykonywana jest przy
uzyciu trojnikow ,T" - ksztattowych, ostonowych, wykanych z polietylenu wysokiejegtasci wraz z
materiatami termokurczliwymi. Uzupelnienie izolagioliuretanowej wykonuje si,na mokro" na placu
budowy.Na sieci przewidziano kompensgaeydtuzen termicznych metagnaturala, samokompensacja.

Zestawienie materiatéw sieci cieplnej dla osiedlaszkaniowego ,Panorama”

L.p. Nazwa elementu Symbol | llos¢ sztuk
Katalogowy
1. |Rura preizolowana Dz 139,7/225, L=12 m R125/225 162
2. |Rura preizolowana Dz 88,9/160, L=12 m R80/160 1m)
3. |Rura preizolowana Dz 60,3/125, L=12 m R50/12% m)’8
4. |Rura preizolowana Dz 60,3/125, L=6 m R50/12% 7 (B7m
5. |Kolano preizolowane 139,7/225,90D; x L,=1,0 x 1,0 K125/90 6
6. |Kolano preizolowane 114,3/200,9D; x L,=1,0 x 1,0 K100/90 2
7. |Kolano preizolowane 88,9/160, 80; x L,=1,0 x 1,0 K80/90 4
8. |Kolano preizolowane 60,3/125, 301 x L»=1,0 x 1,0 K50/90 20
9. | Trojnik preizolowany wznény Dz 139,7/225 x 88,9/160, TW 125/80D 2
10.| Tréjnik preizolowany wznény Dz 88,9/160 x 60,3/125, TW 80/5( 4
11.| Zwezka preizolowana Dz 139,7/225 x Dz 114,3/200 Z106/1 2
12, Zwezka preizolowana Dz 88,9/160 x Dz 60,3/125 Z 80/50 2
13.| Zawor kulowy preizolowany odcingjy Dz 114,3/200 ZK -100 2
14.| Zawor kulowy preizolowany odcingjy Dz 88.9/160 ZK -80 2
15, Ztacze termokurczliwe sieciowane z piarikorkami TS 125/255 12
Dz 139,7/225
Ztacze termokurczliwe sieciowane z piarikorkami
16. TS 100/224 8
Dz 114,3/200
Ztacze termokurczliwe sieciowane z piarikorkami
17. TS 80/178 18
Dz 88,9/160
18, Ztacze termokurczliwe sieciowane z piarikorkami TS 50/143 34
Dz 60,3/125,
19.| Piekcien uszczelniajcy D 125 P 125 6
20.| Zakonczenie termokurczliwe D 125 E 125 6
21.Poduszka kompensacyjna PUR 1000x250x40 46
22| Tasma ostrzegawcza T-150 300 m
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L.p. Nazwa elementu Symbol llos¢
Katalogowy

1. |Rura pojedyncza Dn 110/180 ,Pn-6 MR — 640 1 174 m
2. |Rura pojedyncza Dn 90/160, Pn - 6 MR —-6/-90 92n
3. |Rura pojedyncza Dn 75/ 140, Pn-6 MR -6/-75 134 m
4. |Rura pojedyncza Dn 63 ,Pn-6 MR — 6/ - 63 83 m
5. | Trojnik wznasny Dz 110/180 x Dz 75/ 140 MTW-6- 110/75 2 szt
6. | Trojnik wznasny Dz 90/160 x Dz 75/ 140 MTW-6- 90/75 2 szt
7. | Trojnik ptaski Dz 110/180 x Dz 75/ 140 MTP-6- 118/} 2 szt
8. | Trojnik ptaski Dz 90/160 x Dz 63/ 125 MTP-6-90/63 2 szt
9. | Ziaczka przejciowa HELAH , PN 6, 110 100-6 606 110 004 10 sz
10. | Ztaczka przejciowa HELAH , PN 6, 90 80-6 606 090 004 6 szt
11.|Ztagczka przejciowa HELA H, PN 6, 75 65-6 606 075 217 8 szt
12.| Ztaczka przejciowa HELA H, PN 6, 63 50-6 606 063 007 8 szt
13. i’rzcl_i(;prlzo%c_u;wa z kaicOwka do spawania 206 110 001 2 szt
14. ﬁ;cl_i(;p;z:]_cgowa Z kaicbéwka do spawania 206 076 001 2 szt
15. i’rzcl_i(;p;zse:]-cgowa z kaicOwka do spawania 206 057 001 2 sat
16.| Ztaczka prosta z gwintem wewtnznym HELA M 4” 618 100 100 6 szt
17.| Ztaczka prosta z gwintem wewinznym HELA M 3” 618 080 080 4 szt
18. | Ztaczka prosta z gwintem wewtnznym HELA M 2” 618 050 050 2 szt
19. | Ztaczka prosta z gwintem zewnznym HELA D 100 80 614 100 080 2 szt
20. | Ztaczka prosta z gwintem zewnznym HELA D 80 50 614 080 050 2 szt
21.| Zespot zhcza D 180 NT-P/180-110 6 kpl
22.|Zespot zicza D 160 NT-P/160-90 2 kpl
23.|Zespot zicza D 140 NT-P/140-75 2 kpl
24.| Zespot zhcza D 125 NT-P/125-63 2 kpl
25.| Zespot zhcza z mud redukeyjra (180-110) / (160-90) 2 kpl
26. | Zespot zhcza z mud redukeyjry (160-90) / (125-63) 2 kpl
27.| Zakaczenie izolacji —gkaw termokurczliwy End Cap E 140 4 szt
28.| Zakaczenie izolacji —¢gkaw termokurczliwy End Cap E 125 2 szt
29. | Piecien gumowy - amortyzator P 140 4 szt
30. | Piecien gumowy - amortyzator P 125 2 szt
31.| Tasma ostrzegawcza T-150 1000 m
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1 | Pompa obiegowa TPE 65-410/2-S A-F-A-BAQE 1+1 Grundfoss
wyposazona w przekaznik réznicy cisnien

2 | Zawor odcinajgcy kotnierzowy Dn125 3

3 | Zawér zwrotny kotnierzowy Dn125 1

4 | Filtr siatkowy kotnierzowy Dn125 1

. Udadstabilzagjiciénienia |

1 | Variomat VS 2-1/60 jednostka sterujgca 1 Reflex

2 | Variomat VG 200 zbiornik podstawowy ukfadu 1
stabilizacji

3 | Zestaw przytgczeniowy Variomat G1 1

4 | Naczynie przeponowe NG80 1

5 | Ztacze odcinajgce Reflex Su 1” 1

6 | Fillset 0,8 zestaw uzupetnianie wody 1

7 | Uruchomienie uktadu stabilizacji cisnienia przez firme 1
dostarczajgca uktad stabilizacji ciSnienia

2.2. Materiaty weztéw c.o. c.w.u..
W pomieszczeniach technicznych, znagdiiy w budynkach mieszkalnych osiedla mieszkaniowego,

zostam zamontowane elementyewta: rozdzielacz z armatyrwymiennik, zasobnik c.w.u. z armagur
zabezpieczafa, armatura odcinaga itp.

Wyjscie centralnego ogrzewania z rozdzielacza orazuc.wo zasobniku natg polczy¢ z
istniejgpcymi instalacjami wewgtrznymi. Miejsce widczenia nalgy ustalt na budowie.

Dla kazdego z pomieszcaenstawt drzwi przeciwpaarowe o odpornai ogniowej EI30.



Zestawienie materiatéw dla poszczegolnycheatow cieplnych w budynkach osiedla mieszkaniowego

.Panorama’

Lp. Nazwa urzgdzenia llos¢ Uwagi/Producent
1 |Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn 65 3

2 | Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym DN65 1 Term FM65

3 | Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2 Wykonanie warsztatowe
4 | Zawor spustowy ze ztgczka do weza 4

5 | Odpowietrznik automatyczny 2

6 | Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn65 3

7 | Zawor trojdrogowy z napedem Dn50 1 Herz 1”

8 | Filtr siatkowy kotnierzowy Dn65 1

9 | Zawor regulacyjny Dn50 Stromax 1 Stromax GM 50 Herz
10 | Pompa obiegowa 1 Magna 32-80
11 |Zawor zwrotny kotnierzowy Dn65 1

12 | Zawor odcinajgcy gwintowany Dn25 4

13 | Licznik ciepta Q=6m3/h 1

14 | Wymiennik skrecany typu FA-004-P16-27-006006 1

15 | Zawor bezpieczenstwa 2115 % ” 1 SYR %"

16 |Zawor odcinajgcy gwintowany Dn50 5

17 | Zawor odcinajgcy gwintowany Dn40 3

18 | Zawor trojdrogowy z napedem Dn40 1 Herz11/2”

19 |Pompa obiegowa 1 Magna 32-80
20 | Zawor zwrotny DN50 1

21 | Zawér zwrotny DN4O

22 | Zawor regulacyjny Dn40 1

23 | Filtr siatkowy Dn40 1

24 | Licznik ciepta Q=6m3/h 1

25 | Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 200l 1 Galmet

26 | naczynie przeponowe DE18 1 Reflex

27 | ztacze Su do w/w naczynia %” 1 Reflex

28 | zawor bezpieczenstwa 2115 %” 1 SYR %"

29 | Wodomierz na zimnej wodzie Dn50 1

30 |Zawor antyskazeniowy DN50 1

31 | Filtr do wody z ptukaniem wstecznym Dn50 1 F76S 2” Honeywell
32 | Zawoér odcinajgcy gwintowany Dn25 2

33 | Zawér gwintowany zwrotny DN25 1

34 | Filtr siatkowy gwintowany DN25 1

35 | Pompa cyrkulacyjna 1 Alpha 25-80N 130
T |termometr 10

M | manometr 8

Automatyka AKPiA weztfa 1 kpl Regulator ECL Comfort 310+klucz
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1 |Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn 65 3
2 | Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym DN65 1 TerFM65
3 Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2 Wykonanie warsztatowe
4 | Zawor spustowy ze ztgczka do weza 4
5 | Odpowietrznik automatyczny 2
6 | Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn65 3
7 | Zawér trojdrogowy z napedem Dn50 1 Herz 2”
8 | Filtr siatkowy kotnierzowy Dn65 1
9 | Zawor regulacyjny Dn50 Stromax 1 Stromax GM 50
10 |Pompa obiegowa 1 Magna 25-60
11 |Zawor zwrotny kotnierzowy Dn65 1
12 | Zawor odcinajgcy gwintowany Dn25 4
13 | Licznik ciepta 6m3/h 1
14 | Wymiennik skrecany typu FA-004-P16-27-006006 1
15 |Zawor bezpieczenstwa 2115 3% ” 1 SYR %"
16 |Zawor odcinajgcy gwintowany Dn50 5
17 | Zawér odcinajacy gwintowany Dn40 3
18 | Zawor tréjdrogowy z napedem Dn40 1 Herz11/2”
19 | Pompa obiegowa 1 Magna 32-80
20 | zawér zwrotny DN50 1
21 | zawér zwrotny DN4O 1
22 | zawor regulacyjny Dn40 1
23 | Filtr siatkowy Dn40 1
24 | Licznik ciepta Q=6m3/h 1
25 | Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 200l 1 Galmet
26 | Naczynie przeponowe DE18 1 Reflex
27 | Ztacze Su do w/w naczynia %” 1 Reflex
28 | Zawoér bezpieczenstwa 2115 %” 1 SYR %"
29 | Wodomierz na zimnej wodzie Dn50 1
30 |Zawor antyskazeniowy DN50 1
31 | Filtr do wody z ptukaniem wstecznym Dn50 1 F76S 2” Honeywell
32 | Zawdr odcinajgcy gwintowany Dn25 2
33 | Zawér gwintowany zwrotny DN25 1
34 | Filtr siatkowy gwintowany DN25 1
35 | Pompa cyrkulacyjna 1 Alpha 25-80N 130
T |termometr 10
M | manometr 8
Automatyka AKPiA weztfa 1 kpl Regulator ECL Comfort 310+klucz
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1 |Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn 65 3
2 | Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym DN65 1 TerFM65
3 Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2 Wykonanie warsztatowe
4 | Zawor spustowy ze ztgczka do weza 4
5 | Odpowietrznik automatyczny 2
6 | Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn65 3
7 | Zawér trojdrogowy z napedem Dn50 1 HERZ 2”
8 | Filtr siatkowy kotnierzowy Dn65 1
9 | Zawor regulacyjny Dn50 Stromax 1 Stromax GM 50
10 |Pompa obiegowa 1 Magna 25-60
11 |Zawor zwrotny kotnierzowy Dn65 1
12 | Zawor odcinajgcy gwintowany Dn25 4
13 | Licznik ciepta 6 m3/h 1
14 | Wymiennik skrecany typu FA-004-P16-27-006006 1
15 |Zawor bezpieczenstwa 2115 3% ” 1 SYR %"
16 |Zawor odcinajgcy gwintowany Dn50 5
17 | Zawor odcinajgcy gwintowany Dn40 3
18 | Zawor tréjdrogowy z napedem Dn40 1 Herz11/2”
19 | Pompa obiegowa 1 Magna 32-80
20 | Zawér zwrotny DN50 1
21 | Zawér zwrotny DN4O 1
22 | Zawor regulacyjny Dn40 1
23 | Filtr siatkowy Dn40 1
24 | Licznik ciepta Q=6m3/h 1
25 | Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 200l 1 Galmet
26 | Naczynie przeponowe DE18 1 Reflex
27 | Ztacze Su do w/w naczynia %” 1 Reflex
28 | Zawoér bezpieczenstwa 2115 %” 1 SYR %"
29 | Wodomierz na zimnej wodzie Dn50 1
30 |Zawor antyskazeniowy DN50 1
31 | Filtr do wody z ptukaniem wstecznym Dn50 1 F76S 2” Honeywell
32 | Zawdr odcinajgcy gwintowany Dn25 2
33 | Zawér gwintowany zwrotny DN25 1
34 | Filtr siatkowy gwintowany DN25 1
35 | Pompa cyrkulacyjna 1 Alpha 25-80N 130
T |termometr 10
M | manometr 8
Automatyka AKPiA weztfa 1 kpl Regulator ECL Comfort 310+klucz
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1 |Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn 65 3
2 | Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym DN65 1 TerFM65
3 Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2
4 | Zawor spustowy ze ztgczka do weza 4
5 | Odpowietrznik automatyczny 2
6 | Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn65 3
7 | Zawér trojdrogowy z napedem Dn50 1 Herz 2”
8 | Filtr siatkowy kotnierzowy Dn65 1
9 | Zawor regulacyjny Dn50 Stromax 1 Stromax GM 50
10 |Pompa obiegowa 1 Magna3 65-60F
11 |Zawor zwrotny kotnierzowy Dn65 1
12 | Zawor odcinajgcy gwintowany Dn25 4
13 | Licznik ciepta Q= 20m3/h 1
14 | Wymiennik skrecany typu FA-007-P16-15-006006 1
15 |Zawor bezpieczenstwa 2115 1” 1 SYR1”
16 |Zawor odcinajgcy gwintowany Dn50 8
17 | Zawor tréjdrogowy z napedem Dn40 1 Herz11/2”
18 | Pompa obiegowa 1 Magna 40-120F
19 | Zawoér zwrotny DN50 2
20 | Zawor regulacyjny Dn40 1
21 | Filtr siatkowy Dn50 1
22 | Licznik ciepta Q= 15 m3/h 1
23 | Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 200l 1 Galmet
24 | Naczynie przeponowe DE18 1 Reflex
25 | Ztgcze Su do w/w naczynia %” 1 Reflex
26 | Zawoér bezpieczenstwa 2115 %” 1 SYR %"
27 | Wodomierz na zimnej wodzie Dn50 1
28 | Zawoér antyskazeniowy DN50 1
29 | Filtr do wody z ptukaniem wstecznym Dn50 1 F76S 2” Honeywell
30 |Zawdr odcinajgcy gwintowany Dn25 2
31 | Zawér gwintowany zwrotny Dn25 1
32 | Filtr siatkowy gwintowany DN25 1
33 | Pompa cyrkulacyjna 1 UPS 25-80N
T |termometr 10
M | manometr 8
Automatyka AKPiA wezta 1 kpl Regulator ECL Comfort 310+klucz
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1 |Zawdr odcinajacy kotnierzowy Dn 50 3
2 | Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym DN50 1 TerFM65
3 Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2
4 | Zawor spustowy ze ztgczka do weza 4
5 | Odpowietrznik automatyczny 2
6 | Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn50 3
7 | Zawér trojdrogowy z napedem Dn40 1 Herz 2”
8 | Filtr siatkowy kotnierzowy Dn50 1
9 | Zawor regulacyjny Dn40 Stromax 1 Stromax GM 40
10 |Pompa obiegowa 1 Magna3 40-120F
11 |Zawor zwrotny kotnierzowy Dn50 1
12 | Zawor odcinajgcy gwintowany Dn25 4
13 | Licznik ciepta Q= 20m3/h 1
14 | Wymiennik skrecany typu FA-004-P16-15-006006 1
15 | Zawor bezpieczenstwa 2115 1 SYR %"
16 |Zawor odcinajgcy gwintowany Dn50 5
17 | Zawor odcinajgcy gwintowany Dn40 3
18 | Zawor tréjdrogowy z napedem Dn40 1 Herz11/2”
19 | Pompa obiegowa 1 Magna 40-120F
20 | Zawor zwrotny DN50 2
21 | Zawér zwrotny DN4O 1
22 | Zawor regulacyjny Dn32 1 Stromax GM 32
23 | Filtr siatkowy Dn40 1
24 |Licznik ciepta Q= 15 m3/h 1
25 | Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 200l 1 Galmet
26 | Naczynie przeponowe DE18 1 Reflex
27 | Ztacze Su do w/w naczynia %” 1 Reflex
28 | Zawor bezpieczenistwa 2115 %” 1 SYR %"
29 | Wodomierz na zimnej wodzie Dn50 1
30 |Zawdr antyskazeniowy DN50 1
31 | Filtr do wody z ptukaniem wstecznym Dn50 1 F76S 2” Honeywell
32 | Zawdr odcinajgcy gwintowany Dn25 2
33 | Zawér gwintowany zwrotny Dn25 1
34 | Filtr siatkowy gwintowany DN25 1
35 | Pompa cyrkulacyjna 1 UPS 25-80N
T |termometr 10
M | manometr 8
Automatyka AKPiA weztfa 1 kpl Regulator ECL Comfort 310+klucz
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1 |Zawdr odcinajacy kotnierzowy Dn 50 3
2 | Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym DN50 1 TerFM65
3 Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2
4 | Zawor spustowy ze ztgczka do weza 4
5 | Odpowietrznik automatyczny 2
6 | Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn40 3
7 | Zawor tréjdrogowy z napedem Dn32 1 Herz 5/4”
8 | Filtr siatkowy kotnierzowy Dn40 1
9 | Zawor regulacyjny Dn32 Stromax 1 Stromax GM 32
10 |Pompa obiegowa 1 Magna3 32-80
11 |Zawor zwrotny kotnierzowy Dn40 1
12 | Zawor odcinajgcy gwintowany Dn25 4
13 | Licznik ciepta Q= 10 m3/h 1
14 | Wymiennik skrecany typu FA-004-P16-23-006006 1
15 | Zawor bezpieczenstwa 2115 1 SYR %"
16 |Zawor odcinajgcy gwintowany Dn40 5
17 |Zawor odcinajgcy gwintowany Dn32 3
18 | Zawor tréjdrogowy z napedem Dn25 1 Herz 1”
19 | Pompa obiegowa 1 Magna3 32-60
20 | Zawor zwrotny DN4O 1
21 | Zawér zwrotny DN32 1
22 | Zawor regulacyjny Dn25 1 Stromax GM 1”
23 | Filtr siatkowy Dn32 1
24 | Licznik ciepta Q= 6 m3/h 1
25 | Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 200l 1 Galmet
26 | Naczynie przeponowe DE18 1 Reflex
27 | Ztacze Su do w/w naczynia %” 1 Reflex
28 | Zawor bezpieczenistwa 2115 %” 1 SYR %"
29 | Wodomierz na zimnej wodzie Dn50 1
30 |Zawdr antyskazeniowy DN50 1
31 | Filtr do wody z ptukaniem wstecznym Dn50 1 F76S 2” Honeywell
32 | Zawdr odcinajgcy gwintowany Dn25 2
33 | Zawér gwintowany zwrotny 1
34 | Filtr siatkowy gwintowany DN25 1 Alpha2 25-50N
35 | Pompa cyrkulacyjna 1
T |termometr 10
M | manometr 8
Automatyka AKPiA weztfa 1 kpl Regulator ECL Comfort 310+klucz

27




1 |Zawdr odcinajacy kotnierzowy Dn 50 3
2 | Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym DN50 1 TerFM65
3 Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2
4 | Zawor spustowy ze ztgczka do weza 4
5 | Odpowietrznik automatyczny 2
6 | Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn40 3
7 | Zawor tréjdrogowy z napedem Dn32 1 Herz 5/4”
8 | Filtr siatkowy kotnierzowy Dn40 1
9 | Zawor regulacyjny Dn32 Stromax 1 Stromax GM 32
10 |Pompa obiegowa 1 Magna3 32-80
11 |Zawor zwrotny kotnierzowy Dn40 1
12 | Zawor odcinajgcy gwintowany Dn25 4
13 | Licznik ciepta Q= 10 m3/h 1
15 | Wymiennik skrecany typu FA-004-P16-23-006006 1
15 | Zawor bezpieczenstwa 2115 1 SYR %"
16 |Zawor odcinajgcy gwintowany Dn40 5
17 | Zawor odcinajgcy gwintowany Dn32 3
18 | Zawor tréjdrogowy z napedem Dn25 1 Herz 1”
19 | Pompa obiegowa 1 Magna3 32-60
20 | Zawor zwrotny DN4O 1
21 | Zawor zwrotny DN32 1
22 | Zawor regulacyjny Dn25 1 Stromax GM 1”
23 | Filtr siatkowy Dn32 1
24 | Licznik ciepta Q= 6 m3/h 1
25 | Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 200l 1 Galmet
26 | Naczynie przeponowe DE18 1 Reflex
27 | Ztacze Su do w/w naczynia %” 1 Reflex
28 | Zawoér bezpieczenstwa 2115 %” 1 SYR %"
29 | Wodomierz na zimnej wodzie Dn50 1
30 |Zawdr antyskazeniowy DN50 1
31 | Filtr do wody z ptukaniem wstecznym Dn50 1 F76S 2” Honeywell
32 | Zawdr odcinajgcy gwintowany Dn25 2
33 | Zawdr gwintowany zwrotny 1
34 | Filtr siatkowy gwintowany DN25 1
35 | Pompa cyrkulacyjna 1 Alpha2 25-50N
T |termometr 10
M | manometr 8
Automatyka AKPiA weztfa 1 kpl Regulator ECL Comfort 310+klucz
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1 | Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn 40 3
2 | Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym DN40 1 TerFM65
3 Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2
4 | Zawor spustowy ze ztgczka do weza 4
5 | Odpowietrznik automatyczny 2
6 | Zawor odcinajacy kotnierzowy Dn40 3
7 | Zawor tréjdrogowy z napedem Dn32 1 Herz 5/4”
8 | Filtr siatkowy kotnierzowy Dn40 1
9 | Zawor regulacyjny Dn32 Stromax 1 Stromax GM 32
10 |Pompa obiegowa 1 Magna3 32-60
11 |Zawor zwrotny kotnierzowy Dn40 1
12 | Zawor odcinajgcy gwintowany Dn25 4
13 | Licznik ciepta Q= 10 m3/h 1
14 | Wymiennik skrecany typu FA-004-P16-14-006006 1
15 | Zawor bezpieczenstwa 2115 1 SYR %"
16 |Zawor odcinajgcy gwintowany Dn40 5
17 |Zawor odcinajgcy gwintowany Dn25 3
18 | Zawor tréjdrogowy z napedem Dn25 1 Herz 1”
19 | Pompa obiegowa 1 Magna3 32-40
20 | Zawor zwrotny DN4O 1
21 | Zawor zwrotny DN25 1
22 | Zawor regulacyjny Dn25 1 Stromax GM 1”
23 | Filtr siatkowy Dn25 1
24 | Licznik ciepta Q= 6 m3/h 1
25 | Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 140l 1 Galmet
26 | Naczynie przeponowe DE12 1 Reflex
27 | Ztacze Su do w/w naczynia %” 1 Reflex
28 | Zawoér bezpieczenstwa 2115 %” 1 SYR %"
29 | Wodomierz na zimnej wodzie Dn40 1
30 |Zawor antyskazeniowy DN40 1
31 | Filtr do wody z ptukaniem wstecznym Dn40 1 F76S Honeywell
32 | Zawdr odcinajgcy gwintowany Dn25 2
33 | Zawér gwintowany zwrotny DN25 1
34 | Filtr siatkowy gwintowany DN25 1
35 | Pompa cyrkulacyjna 1 Alpha2 25-50N
T |termometr 10
M | manometr 8
Automatyka AKPiA weztfa 1 kpl Regulator ECL Comfort 310+klucz
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3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Specyfikacja Techniczna - Ogélriéboty

mozna wykona recznie lub przy @yciu innych specjalistycznych naizi. Wykonawca jest zobowaany
do wywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu reofg wykonywanych
robot oraz bdzie przyjazny dlarodowiska, zarowno w miejscu tych robot, oraz wsgzaransportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.
Wykonawca powinien dysponowaniedzy innymi nagpujacym sprztem:

- koparka gsienicowa

- spycharka gsienicowa

- réwniarka samojezdna

- walec statyczny samojezdny

- wibrator powierzchniowy,

- ubijak spalinowy,

- miot pneumatyczny,

- zuraw samochodowy kotowy,

- wyciag masztowy z naglem elektrycznym

- wyciaggarka gczna i mechaniczna,

- samochod dostawczy,

- samochdéd skrzyniowy,

- przyczepa skrzyniowa,

- przyczepa dhizycowa,

- przyczepa montawa,

- gictarka do pgtow,

- nozyce do petow,

- prosciarka do pgtow,

- spawarka elektryczna,

- urzadzenie do spawania TIG-500A,

- zestaw spawal, tlenowo-acetylen,

- sprezarka spalinowa,

- sprezarka przewéna elektryczna,

- zespot pgdowtwaorczy.

- miotki, nazyce itp.

- pitki do metalu

- srodkami transportu do przewozu materiatow

- sprztem pomocniczym
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Specyfikacja Techniczragdlna”. Do

transportu materiatow z rozbiorki stosasprawne techniczngodki transportu. Materialy natg uktad&

rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, os@bie i zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania
si¢ podczas transportu,zeli dlugas¢ przewaonych elementéw jest wksza né diugas¢ samochodu to
wielkos¢ nawisu nie mge przekraczal m. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewoziesrakach

transportowych nafg przestrzegaprzepisow obowdzujacych w transporcie drogowym.

Rury preizolowane oraz inne elementy i materiallehatransportowa ostraznie, zabezpieczag rur
ostonow przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie aaj@zenosi preizolowanych rur przy temperaturze
-15°C.
Transport i sktadowanie (przechowywanie) elememiésizolowanych nalgy wykona zgodnie z wiéciwa
dla wyrobu Aprobat Technicza.
Podczas roztadunku elementy preizolowane ayalghront przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie
dopuszcza sizrzucania na ziemiani staczania rur i ksztaltek preizolowanycéradkdéw transportu, nie
wolno chgm¢ po chropowatym podim naraajac je tym samym na uszkodzenia mechaniczne, tj.
ewentualne odksztatcenia, miejscowe wgnieceniaie astrysowania rur ostonowych, itp. Do roztadunku
preizolowanych rur i ksztaltek nale uzy¢ dzwigu o odpowiednich parametrach. Do roztadunku rur
preizolowanych grednicach ostonowych pougj @160mm nie nafy uzywaé sprztu budowlanego do
tego nieprzystosowanego, np. koparek ani wozkdviomigch.
Do przenoszenia rur preizolowanych riglstosowd zawiesia wyposane w pasy lub tny o szerokeci
min. 10 cm. Do podwieszenia preizolowanych rurmino wywac stalowych lin, sznuroéw anidauchéw
stalowy, itp. powodujcych wgniecenia i rowki na powierzchni rur. Nie dspcza s roztadunku za pomac
hakow stalowych zaczepianych za bosgdeorur stalowych, przewodowych.
Rury preizolowane, ksztattki i inne elementy systetRPU Miedzyrzecz Sp. z.0.0. w ostonie HDPE powinny
by¢ sktadowane wg asortymentu wymiarowego na réwnynitqia z piasku, workach z piaskiem lub na
paletach drewnianych.
W przypadku sktadowania rur preizolowanych na budavaley:

— przechowywa i magazynowaje w taki sposéb aby zabezpie¢ig przed uszkodzeniami,

- nalery je uktad& na ptaskiej, rownej powierzchni, w przypadku steania podktadéw naky je

uktada nie rzadziej i co 5 m i nie dalej 140 cm od kacow,
— stosy rur nie mog by¢ wyzsze nk 2 m i naley je zabezpieczy przed niekontrolowanym
,foztoczeniem " poprzez klinowanie, klinami o szerad@ min. 10 cm,

— pomiedzy warstwami rur nie natg stosowad przektadek,

— rur przy skladowaniu nie wolno krzgwac,

— zaleca si uklad& rury tak, aby nalepki na rurach znajdowatky o jednej stronie.

Konce rur stalowych powinny BBy ostonkte, powinny by zabezpieczone, za pomooston (dekli)
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za&lepiajgeych, przed przedostanieng svody, np. deszczowej lub innych zanieczystode wretrza rury
przewodowej. Nie nafg dopuszczéado diugotrwatego dziatania wody na pianpoliuretanow - nalery
chronk ja przed zamokgciem.

Preizolowane rury i ksztattki chraniprzed diugotrwatym (kilkargie miesgcy), bezpérednim
dziataniem staca, od wplywu temperatury i promieni ultrafioletosty oraz chromnic przed opadami
atmosferycznymi. Elementy preizolowane podczas dektania nalgy chront przed uszkodzeniami
mechanicznymi, szczegOlnie przy ujemnych wanich temperatury zewtrznej.

Inne materiaty i elementy do wykonania izolacjiptreej zgcza jak otuliny, maty, ksztattki, armaguzawory
odcinajce, pompy, zwrotne itp.), rury do wykonanigaddw materialy pomocnicze nakeprzechowywa
tak, aby nie ulegly zawilgoceniu, zabrudzeniu i keglzeniom- przechowywaw pomieszczeniach
zamkngtych.

Rury i elementy preizolowane dostarczane na bgdpadczas roztadunku powinny bpoddane
0golnej kontroli zewstrznej, powinny by sprawdzone i odebrane przez nadzér technicznyrajppdku
materiatéw preizolowanych z wbudowasygnalizacj alarmove kontroli, pod wzgidem poprawnsci
dziatania, podlega réwniesystem alarmowy.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji awph wewmntrz weztdw powinny by
przewaone krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpiepzaj je przed zawilgoceniem,
Zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izgllagieplnych naley przechowywa w
pomieszczeniach krytych i suchych. Naleinika® diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
poliuretanu, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultiatiowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacjipgdehronnej powinny mie ptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stdaudo nominalnych wymiaréw produkcyjnych

powinny zawierd sic w granicach tolerancji oké®nej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty prowadzi zgodnie z rozpogglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200@z.U.

2003 nr 47 poz. 401 z pdiejszymi zmianami) w sprawie bezpiefgava i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.
Ogolne wymagania dotygee wykonania robét podane zostaty w ST ,Wymagagiame” pkt. 5.
Przewiduje si wykonanie nagpujacych robot:

— roboty pomiarowe,

— roboty rozbiérkowe nawierzchni z kostki betonowsyjit betonowych,

— roboty ziemne,

- demonta obudowy kanatowej w miejscu prowadzenia nowyclociagow,

— demonta rurochgéw w miejscu prowadzenia nowych rurggdw,

— monta rur i kolan preizolowanych Dz 139,7/225, Dz 88@1Dz 60,3/125
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— monta rur preizolowanych Dz 110/180, Dz 90/160, Dz 79/14z 63/125 i Dz75/140

- monta elementéw preizolowanych sieci: odwodniedpowietrzé,

— spawaniegczne

— badania radiologiczne,

— proby szczelngi i uruchomienie sieci,

— roboty zwhzane z obudowaniem preizolowanych zaworow odwogltyah i odpowietrzajcych,
— zasypanie wykopow,

— roboty zwhzane z odtworzeniem nawierzchni,

— uruchomienie sieci.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Podstaw wytyczenia trasy sieci cieptowniczej stan@wysunki i dokumentacja projektowa. Wytyczenie w

terenie osi sieci cieplnej oglizie st przez odpowiednie sty geodezyjne z zaznaczeniem punktéw

zalama trasy.

5.2. Roboty w zakresie rozbiérki i odtworzenia nawierzchni utwardzonych.

5.2.1. Rozbiérka nawierzchni
Przed przysipieniem do robd6t ziemnych w jezdni i chodnikactktérym uktadany bdzie modernizowany

odcinek sieci cieptowniczej nalg ocent stan techniczny tych nawierzchni przy udziale itfigeli i
Zarzpdcow przedmiotowego terenu, Inwestora i Wykonawtyrzeprowadzonej wizji natg sporadzic
protokot. Rozbiérkom podledabeda nawierzchnie drog, chodniki z kostki brukowej irlgag z piyt
betonowych.

Materiaty pochodgce z rozbidrek, za wyikiem materiatéw do wtérnego wbudowania rglevywiezé z
terenu budowy. Materialy do wtornego wbudowaniaenalposegregow@i utozy¢ w pryzmach poza

miejscem robdt bezgrednio zwazanych z wymiag rurocagow.

5.2.2. Odtworzenie nawierzchni.
Po zakdéczonych robotach montawych i ziemnych, nale odtworzy¢ uprzednio rozebrane nawierzchnie.

Do odtworzenia zy¢ materiatdbw z odzysku. Brakigy material do odtworzenia nawierzchni rgle
uzupetné nowymi elementami zgodnymi co do wielk@ ksztattu, koloru i jak&ci z materialem
istniegcym. Niedopuszczalne jest wbudowywanie materiatdazbiorki o niepetnej jakai. llos¢ nowych
elementéw w przedmiarze robo6t prag w oparciu o wiz w terenie dla potrzeb projektowania oraz o i
doswiadczenie z zakresu robot odtworzeniowych przyoparym wyciu materiatdw pochodeych z

rozbiorki.
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5.3. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopodw liniowych pod rurociagi w gruntach kat I-1V.

5.3.1. Grunty - wmagania ogdlne.
Z terenu zielonego, zalegay humus winien by zdjety i przewieziony na miejsce skladowania w gie

placu budowy. Grubig warstwy humusu przeznaczona do ponownego wykamigizostanie okéona
przy wykonywaniu robot ziemnych.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow zasadribzgowinny by wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogow jakiowych). Miejsce czasowego sktadania gruntow
powinno by zlokalizowane w olatbie placu budowy lub poza terenem budowy w miejseagodnionych
z Inspektorem nadzoru.

Grunt z wykopu ponowniezyty do zasypki powinien odpowiaélavymaganiom projektowym, wg PN-B-
03020. Grunt ten mie by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewn, nie powinien b§ zbrylony
(zamarznjty) oraz nie mee zawierd gruzu, $mieci. Grunt nie spetnigfy wymogow winien b§
wywieziony z terenu budowy bezggednio po jego wydobyciu.

Elementy obudowy wydobyte z wykopu nalesktad@& poza stref robot zwhazamm z bezpérednim
wykonawstwem sieci a sposob ich ukladania winieperac bezwzgtdne bezpieczestwo przed

ewentualnym przemieszczeniem lub przestiaim..

5.3.2. Wymagania dotyczqce wykonania wykopow.
Wykopy map by¢ wykonane w taki sposob, aby nie mialy szkodliwyatidziatywa na istniejce

nawierzchnie drogowe, budynki oraz inne konstruaieréwniez na innego rodzaju istnigje uzbrojenie
podziemne i drzewostan.

Wykop naley wykona zgodnie z zaprojektowartrag sieci i o gebokdsciach okrélonych w projekcie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wybor metody wykaa wykopu, ktéra powinna byzgodna z
wihasciwymi przepisami. W projekcie prajp nas¢pujacy podziat robot: mechanicznie - 80%cznie - 20%.

Wykopy otwarte nie obudowanescianach pionowych

Wykopy o scianach pionowych bez obudowy sma wykona tylko w gruntach o normalnej wilgotéa,
gdy nie wys$pujg wody gruntowe, a teren nie jest abxiny nasypem przy kramlziach wykopu w pasie o
szerokdci réwnej co najmniej gbokasci wykopu H.
Dopuszczalne ghokasci wykopow oscianach pionowych okéonych wg PN-86/B-02480 wynogz

— w gruntach bardzo spoistych zwartych - 2,0 m,

— w pozostatych gruntach - 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopoéw naewykonywa zgodnie z projektem. dew projekcie nie okr@ono inaczej,
to przy gkbokasci wykopu do 4 m i niewygpowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz niecfieniu naziomu
w zasegu klina odtamu, dopuszcza siastpujace bezpieczne nachylenie skarp:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), stath sgkanych 1:1,
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— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinacimoszach gliniastych 1:1,25,

— w gruntach niespoistych 1:1,50
przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiedjshpvu wod opadowych od kraazi wykopu z pasa
terenu szerok&i réwnej trzykrotnej gibokasci wykopu oraz zabezpieczeniu podadochylonej skarpy na
dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien Byzgodny z okrdonym w projekcie. Wykopy powinny ldyzabezpieczone
przed zalaniem wad opadovd odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysetai gormg krawedzia
obudowy 15 cm ponad teren.

Wykonawca wykopow odpowiedzialny jest za organigaopot i wszelkie uzgodnienia z zadami drog
publicznych, z wicicielami nieruchom&xi prywatnych i zargdcami nieruchomiei publicznych.

Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze defgezpomiarow, organizacji robot itp. najewykona
zgodnie z PN-B-06050 oraz zgodnie z warunkami ogaélnpodanymi w WTWIiO dotycych robot
budowlanych.

Wymiary wykopow powinny b§ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta preizahych rur i
elementow. Wymagane, minimalne wymiary wykopu pstagia rysunek, a zalecane wymiary wykopu dla

zakresusrednic rurocigéw zawiera porisza tabela.

nawierzchnia drogi
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Rysunek. Przekrdj i podstawowe wymagane wymiaryapykdla rur preizolowanych
Tabela

Zalecane wymiary wykopu
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Srednica rur Srednica rur

ostonowej Dy Wrin H ostonowej Dy Wrin H
mm m m mm m m
75,90 0,7 0,65 450 1,5 1,0
110 0,7 0,65 500 1,6 1,1
125 0,7 0,65 520 1,7 1,1
140 0,8 0,65 560 1,8 1,2
160 0,8 0,70 630 2,0 1,3
200 0,9 0,75 710 2,2 1,4
225 1,0 0,8 800 2,4 1,5
250 1,1 0,9 900 2,6 1,65
315 1,2 1,0 1000 2,8 1,8
355 1,3 1,0 1100 3,1 1,95
400 1,4 1,0 1200 3,4 2,10

Dno wykopu powinno b¥ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunogintachnicznej. Dno
wykopu powinno by zniwelowane i oczyszczone z kamieni. Gdy wykog yeigkszy niz 1 m, to przy
gruntach niespoistych, zaleca siykonywanie wykopow skarpowych.

Wymiary wykopu powinny b§ powickszone w miejscach pmzen spawanych (kokpity spawalnicze), w
miejscach odgakien, w miejscach stref kompensacyjnych.

W trakcie catego procesu moaterurocagow wykonawca powinien utrzymywavykop w stanie suchym i
czystym oraz zabezpieazgo przed naptywem wody powierzchniowej.

Wykonanie wykopu podlega odbiorowi.

5.3.3.. Podtoza.
Na suchym i wyprofilowanym dnie wykopu (bez kamjartbzy¢ warstwe podbudowy z sypkich materiatow

mineralnych. Do podsypki natg uzy¢ piasku o granulacji 2-1m. Dopuszcza siwysipowanie frakcji
grubszych 10-1xm w ilosci do 15%. W podsypce nie mpgnajdowa sie kamienie o krawdziach ostrych.

5.3.4. Zasypka wykopow.
Warstwa ochronna, zasypki

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie poyspowodowa uszkodzenia ptaszcza rur i ksztattek
preizolowanych wbudowanych w wykopie. Grabevarstwy zasypki (piasku) winna wynésnin 10 cm.
Materiatem do zasypki winien bypiasek o granulacji jak w pkt 5.3.3. Grurityty do zasypu pierwszej
warstwy nad warsty otuliny piaskowej winien by bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
srednioziarnisty wg PN- 86/B-0480. Materiat zasypkiobrebie strefy rur powinien by zagszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydrauliezmiprzypadku zasypki materialem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganegdnej powinna b§ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zagszczenia gruntu. Wskaik zag:szczenia powinien wynasco najmniej Is = 1.
W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istiej drodze o nawierzchni ulepszonej i trugio

osiggnigcia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej Is = 1, mglezasipi¢ gorm warstwe zasypki
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wzmocnior podbudow drogi.

Zageszczenie gruntuaytego do zasypki

Zageszczenie gruntu powinno &ywykonane warstwami. Kaa warstwa powinna kbyzagszczona do
wskaznika zagszczenia okrdonego w projekcie. Grulsé warstwy nie powinna iywicksza ni:

a) 0,15 m przy zagzczeniugcznym,

b) 0,30 m przy zagpzczeniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidiowego zasggzczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgot gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480.

Wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu powinnadyowna optymalnej lub powinna wynésio najmniej 80%
jej wartasci. Odchylenie wskanika zagszczenia gruntu nie powinno dwieksze nk 2%.

Wszystkie roboty powinny iywykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WOWotyczcymi

robét ziemnych sieci cieptowniczych.

5.4. Montaz preizolowanych rur i elementéw (warunki ogodlne).

5.4.1. Warunki ogéine.
Trag sieci i usytuowanie wysokoiowe rurocagow przedstawiono na zazonych rysunkach w Projekcie

Budowlanym. Ruroaigi sieci cieplnej wykona z elementéw wg schematu mardwego. Sieci
cieptownicze z preizolowanych rur i ksztaltek pomyn byt wykonane przez przeszkolonych i
wykwalifikowanych pracownikow i w sposéagty nadzorowane przez Projektanta danej sieci Neazor

Techniczny.

Rury i elementy preizolowane dostarczone na bygdpawinny by przed montzem poddane ogoélnej

kontroli zewrgtrznej, ktéra powinna wykazaze elementy te majwymagan jakos¢ technicza.

Zaleca s} wykonywanie sieci cieplnej z preizolowanych ruksztattek przy sprzyjagych warunkach
pogodowych. Roboty spawalnicze przczeniu stalowych rur przewodowych nalewykonywa w
temperaturze nie #mzej ni 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje quaen nie nizszej ni +5°C. Przy
temperaturach agzych nk 0°C,naley zwrac& uwag ha hasfpujace czynniki:

- materialy z tworzyw sztucznych sfapie Sztywniejsze i bardzie] wrwe na niewtdciwe
obchodzenie siz nimi w niskich temperaturach. W takich warunkacdteriaty te nie magby¢ naraone
na oddziatywania ekstremalne jak uderzenia, wsyrzznaczce napgzenia cieplne. W trakcie prowadzenia
prac przy rurocigach przy niskiej temperaturze zestranej wymagana jest szczegolna ostisc,

- przed przysipieniem do gjcia rury z tworzywa, np. ptaszcza ostonowego zghglenu, w otoczeniu
0 niskiej temperaturze, rute nalezy podgrza do temperatury co najmniej 20-30°C. Przy podgrzewaie

mozna dopyci¢ do przegrzania tworzywa.

Przewody preizolowanej sieci cieptowniczej powiny¢ utozone ze spadkiem zgodnym z Projektem

Technicznym sieci, unitiwiaj gcym odwodnienie i odpowietrzenie sieci. Spadekpomwinien by mniejszy
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niz 0,3%. Ranica rzdnych ul@onego rurocigu od przewidzianych w Projekcie nie powinna praeke

+2 cm.

Przy dopasowywaniu dlugoi rur, cicie rur preizolowanych natg wykonywa $cisle wedtug instrukciji
producenta rur. Przy @iu naley przedsiwzie¢ odpowiedniesrodki ostr@nosci aby nie dopfci¢ do
uszkodzenia izolacji cieplnej rury ostonowej orazgwodOw systemu alarmowego. Przyecail i
ewentualnej dalszej obrébce rury ostonowej halenikat pozostawienia ostrych kradzi ciecia, sladow
zebdw pity i innych rodzajéw rys. Diugo odstonitego, nieizolowanego kaa rury przewodowej powinna

by¢ odpowiednia do konkretnego rodzajucza.

Odcinki preizolowanych rur oraz ksztattki vma Bczy¢ poprzez wykonywanie piego rodzaju zczy -

zespotéw zczy.
Srednice rur, oraz spadki poszczegdlnych odcinkawaiagdw okrelono na rys. Profil sieci.

Prace montaowe naley prowadzé w sposéb wykluczagy mazliwosé uszkodzenia istniggych
instalaciji.

W przypadku konieczrégi przyckicia rury preizolowanej naty usumé czgs¢ rury ostonowej i
izolacje termicza. Minimalna dtugé¢ odstongtego kaca rury stalowej powinna wyn@si50 mm. Ciecie
rury ostonowej wykonépod katem prostym do osi rury na catym obwodzweséajac na przewody instalacji
sygnalizacyjnej) przeetia rury stalowej dokorigprzy wyciu tarcz ciernych.

Rury elastyczne systemu M-Pex przeznaczonals bezpéredniego uktadania w gruncie na
podsypce i w obsypce piaskowe;j.

Prowadzenie sieci M-Pex, dki wihasciwosciom zastosowanych materiatdw, wykonuje si
zasadniczo jako bezkompensacyjne. Nie wymaga veykonywania zatania naturalnych w celu
skompensowania wydten termicznych prostych odcinkéw sieci, jak réwnistosowania uggzen
kompensacyjnych typu kompensatory mieszkowe. Oddidci naley prowadzé jako prostoliniowe z
zachowaniem tzw. kompensaciji sinusoidalnej, prayn&j w ptaszczgnie poziomej.

Minimalne promienie gicia dla catego zakresirednic ksztattyj sie od 0,7 do 1,4 m w zataeosci od
srednicy rury przewodowej.

Montaz poszczegoélnych elementéw systemu rur preizolowangalery wykona zgodnie z
"Instrukcja wykonania i odbioru” ZPU Midzyrzecz.

W najniszych punktach ruroggu (w weztach cieplnych) naly zamontowa przewody
odwadniagjce.

W najwyzszych punktach ruroggu naley zamontowa zawory odpowietrzape. Zawory
odpowietrzajce zostam umieszczone w studzienkach. Studzienki halykona z prefabrykowanych
elementow betonowychirednica studzienki 100 cm, a wysdkow zaleznosci od gkbokasci utozenia

rurociggu. Zeliwne przykrywy (wtazy) typu lekkiego montowaa zwezce betonowej lub plycie.
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Powierzchnie zewgirzne studzienek natg zabezpieczy przed korozj, zaleznie od agresywrigi
wod gruntowych lub samych gruntéw (np. Bitizolenn IR).

Po zakaczeniu montau wykonan sie¢ nalery wyptuka. Plukanie wykon&za pomog wody lub
mieszanki wody i powietrza przy gakosci czynnika ptuczcego 1,5 - 2,0 m/s. I§6 cykli ptukania jest
uzaleniona uzyskaniem czysta wody w probce pobranej przygaoikosci 0,3 m/s - zawartd zawiesiny

ponizej 5 mgl/l.

5.4.2. Kompensacja wydtuzen termicznych rurociggow.
W miejscach montau kolan, odgaizien i zwezek wykona strefy kompensacyjne. Strefy kompensacyjne

umazliwiaja wydtuzanie s¢ rurocihggu - prae rurocggu w systemie samokompensaciji - zabezpigczaj
rurocigg przed uszkodzeniem. Dla ugtigvienia wydtuzen termicznych, ramiona kompensacyjne wetiie
kolan obtay¢ typowymi matami kompensacyjnymi, ktérych stookreslono w projekcie. W strefach

kompensacyjnych wykorigoszerzenia wykopow.

5.4.3. Przejscie rurociqgu przez przegrody budowlane.
Przefcia rurocggow przezsciany budynkow wykona za pomog piersicieni uszczelniacych i tgmy

smarnej tzw. przégie szczelne. Po wykonaniu otworu naergreizolowan nalezy nasuné pierscien
uszczelnigjcy i utozy¢ symetrycznie wzghlem osisciany. Dlascian o grubéci do 25cm nalgy stosowa
jeden piegcien, a dlascian o wikszej grubéci dwa piefcienie i tame smarn. Po zakéczeniu montau i
prébach szczeldoi rurochgu, otwdr nalgy obetonowd W miejscach przé¢ nie mog wysktpowa

pofgczenia rur.

5.7. Uktadanie rur w wykopie.
Montaz preizolowanych ruroggéw w ostonie HDPE wykonuje eibezpdrednio w wykopie (w

wyjatkowych wypadkach dopuszczae sinonta rurocggdw nad wykopem). Przed przygieniem do
montau odcinkéw rur w wykopie, naky je utazy¢ na tymczasowych podktadach lub begpdnio na
podsypce piaskowej. Podktady powinny tgrzekroj o minimalnym wymiarze 10x10 cm,¢bytozone w
odstpach nie wgkszych nk co 2-3 m i bezwzglbnie usungte przed zasypaniem wykopu.

Rurochgi uktada s§ w wykopie na podsypce piaskowej, podsypka ta poavioy wczeniej zniwelowana i
mie¢ grubc¢, co najmniej 10 cm. Materiat podsypki piaskowejwpuen odpowiadé& wymaganiom
materiatu zasypki wg wskazgroducenta rur z zachowaniem parametrow éémgch w pkt.5.5.315.5.4
Rurochgi sieci (zasilajcy i powrotny) naley uktad& obok siebie przy czym rurag zasilagcy powinien

znajdowa si¢ z prawej strony patsz w kierunku przeptywu czynnika w rurggu zasilagcym.

Dwie rury w wykopie musgzby¢ utozone w dostatecznych, wymaganych edath wzgtdem siebie. Odgp
ten powinien wynosico najmniej 0,2 m, przy bardzoeh srednicach odgp ten musi by odpowiednio

wigkszy.

Zmontowan si€t lub odcinek sieci przed przyggtieniem do jego zasypania nafegtost do czsciowego

odbioru technicznego. Z badania popravanavykonania i zgodriei z projektem oraz proby szczefoo
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ktora nalery wykona zgodnie z PN-EN 1610 nadgsporadzi¢ protokot. Wykonan siet (odcinek) naley

zgtosit uprawnionemu geodecie celem jej zamierzenia.

Nad rurocggami, w odlegtéci 20 - 30 cm nad nimi powinny Byutozone - jedna lub dwie &y
ostrzegawcze oznaczeg trag przebiegu sieci, okéjagce ew. rodzaj ruroggu. Tamy powinny by

odporne na degradacyjne oddziatywanie gruntu.

5.8. Spawanie elementow sieci cieptowniczej.
Do spawania stalowych rur przewodowych stalowydbceasg:

- reczne spawanie elektrodami otulonymi

- spawanie w ostonie gazéw ochronnych (TIG, MIGA®). W tym wypadku naley zabezpieczy ostorg
gazow przed wptywami warunkéw atmosferycznych (miatru)

- spawanie kombinowane, tj. przetop wykonany meid, wypetnienie wykonane jest elektepdtulor.

W przypadku pogodyaizystej lub opaddéw atmosferycznych — hermetygzpaiaczer nalery wykonywa
pod oston. Nalezy wéwczas:

- miejsce spawania zabezpie€namiotem, w ktérym naiy przewidzi€ mazliwos$é podgrzania powietrza
do ¥C

- zlacze spawane nalg osuszy i podgrz& do ok. P°C

Prace spawalnicze powinnydwykonywane przez spawaczy posiadgch odpowiednie (do danej metody

spawania) uprawnienia oraz powinnytklpne aktualne.

Przed zespawaniem przewodowych rur stalowych el&mempreizolowanych, naly nasum¢
nasuwk na jeden z kiacow fgczonych materiatéw preizolowanych.

Roboty spawalnicze przyadzeniu stalowych rur przewodowych nalewykon& zgodnie z
warunkami ogélnymi podanymi w tomie Il WTWIO, oramstrukcp - ,Technologia spawania rur
stalowych” - system ZPU Mdzyrzecz Sp. z 0.0.

Przed przysipieniem do spawania koe stalowej rury przewodowej powinnydgczyszczone z
powtoki antykorozyjnej, przy zyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalnikbw orstarannie
oczyszczone z pianki poliuretanowej (w temperatdiZ8C - wydzielaj sie szkodliwe pary izocyjaniandw).
Zmiany kierunku rurogigu naley wykona za pomog prefabrykowanych ksztattek, preizolowanych kolan.
Odgakzienia naley wykona stosujgc prefabrykowane ksztattki - preizolowane tréjniki.

Wszystkie padczenia stalowe rur przewodowych nglewykona przez spawanie tukowe.
Dopuszcza si spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o duaib&ianki do 3,6mm. Roboty
spawalnicze przyatzeniu stalowych rur przewodowych nalevykona zgodnie z warunkami ogélnymi
podanymi w tomie IV ,Warunki Techniczne Wykonani®dbioru Robot” oraz instrukcja , Technologia
spawania rur stalowych system ZPUe¢hizyrzecz”. Podczas spawania gazowegozyas¢osowa ostony
chrongce izolacg termiczry i rurg ostonowy przed oddziatywaniem ptomienia palnika. Przed gigpreniem

do spawania kice stalowej rury przewodowej powinnydgczyszczone z powtoki antykorozyjnej, przy
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uzyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalnikow @t@annie oczyszczone z pianki poliuretanowej (w

temperaturze 178 wydzielay sic szkodliwe pary izocyjanianéw).

Stosowany spet spawalniczy powinien léybezpieczny, mie wazne aktualne dopuszczenia do
pracy i powinien b§ uzytkowany zgodnie z instrukgwytwdrcy oraz obowgzujgcymi przepisami.
Stanowisko spawania powinnodwrzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz przecispowymi.

Kontrola pohczeir spawanych.

Kontrola prac spawalniczych powinnacbgrowadzona w czasie przygotowania do spawaniazagie
Spawania oraz po spawaniu:

a) kontrot w czasie przygotowania do spawania (kontrolagmwst) - sprawdzenie przygotowania
potaczex do spawania, dopasowanie rur, rozmieszczenie spagzepnych, sprawdzenie sz
spawalniczego, stanowiska pracy oraz materiatbwgooimszych,

b) w czasie spawania (kontrola hjea) - sprawdzenie gatunku stopiwa, wymiarow i jako
parametréw spawania, prawidtos¢mznakowania spoiny,

C) po spawaniu (kontrola koowa) - prowadzenia dziennika spawania, dokonargédain

zewretrznych wykonanych spoin, przeprowadzenie bhadaiograficznych (100% atzy) i ich wynikow.

5.9. Roboty demontazowe w weztach c.o. c.w.u..
Roboty demontaowe obejmuj usungcie z wymiennikowni wszystkich elementéw wymienichy

w pkt.1.3, SST lub wskazanych przez Inspektora NadZRoboty demontawe naley wykonywa recznie
w sposéb okrdony w SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszysttementy mealiwe do powtérnego
wykorzystania powinny hyusuwane bez powodowaniacdinych uszkodze O ile uzyskane elementy nie
staja st wkasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce wskazane przez zdeapcego
realizacy umowy.

Materiaty odpadowe (stara armatura, rury i gruddwiany) naley usum¢ z budynku ¢cznie. Stara
sie zapewnt minimum hatasu i pylenia. Rusztowania, konstrukopelpaé dla rob6t demontawych i

przygotowawczych Wykonawca musi wyka@naa wtasny koszt.

5.10. Roboty budowlane w weztach c.o. c.w.u..
Roboty budowlane gztach obejmuj wykonanie w wztach c.o. c.w.u. aej wymienionych robaot:

- pomalowanigcian i sufitow, farh emulsyjn

- pomalowanigcian powlolg tatwo zmywaln, niepaln do wysokéci 1,5 m,

- wykonanie wylewki betonowej

- monta drzwi przeciwpaarowych 90x200 cm o odporfm ogniowej EI30 — 1 szt,
- wykonanie kratkiciekowej

- wykonanie studzienki odwodnieniowej werbach budynkach

- wykonanie kanalizacji rurami PCV.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca winien przegaz@rzepisow dotycgeych bezpieczestwa i higieny
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pracy. Uznaje si ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagi@awigzanych z BHP nie podleggj
odrebnej zaptacie i winny by uwzgkdnione w cenie umownej. /R.M.l. z dnia 6.02.2003vrsprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych - Dz.U. z dn. 19.03.2003 r., nr 47,
poz. 401 /.

Do wykonania instalacji kanalizacyjnej mpdy¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Instalacja wevgtrzna kanalizacji sanitarnej zostanie wykonanarZamalizacyjnych PVC
taczonych na uszczejkDostarczone na budewury i ksztattki powinny by gtadkie, czyste od zewtiz i
wewngtrz, bez widocznych weréw i ubytkdw spowodowanych korazjub uszkodzeniami. Wszystkie
materialy uyte do wykonania instalacji muszposiada aktualne, polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom.

Materiaty dostarczane na budgwusz by¢ sprawdzone pod wzglem jakdci, wymiarow, itp. z
wymaganiami okrdonymi w ww. warunkach technicznych i dokumengacSposob transportu i
skltadowania powinien ldyzgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexdpcentow. Wykonawca
zobowhzany jest posiadana budowie petndokumentagj dotyczca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do zakresu robat.

Instalacg kanalizacyj sanitara nalezy wykon& z rur PVC 4czonych na uszczelk Zalecane
spadki minimum 3% dla przewodoéw bocznych, 2% dlzewodu gtéwnego. Rury nede uktada od
najdalszego punktu tj. odbiornika w kierunku preagim do spadku kanatu. Przewody rigleklada w
odcinkach prostych, réwnolegle do najkliejsciany i w odpowiedniej od niej odledid, ze wzgédu na
zachowanie rownowagi fundamentu. Zmiany kierunkdwewodow nalgy wykona za pomog kolanek
podwdjnych. Promig tak wykonanego tuku nie powinien dynniejszy od 1Gsrednic rur przewodow
gtownych i od Srednic rur przewodow drugagdnych. Przewody boczne powinny &iczy¢ z przewodem
gtownym pod ktem nie wekszym niz 60°. W zakresie monta nalery wyrdzni¢ nastpujace elementy:

- oczyszczenie rur oraz kontrola ich j&&o

- przygotowanie szczeliwa

- przyckcie rur na potrzeby ustalonej didgo
- wykonanie pajczen

Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzé trag oraz usua¢ mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewoddw (np. betongtpr wystajce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem maleprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczeé (ziemia, papiery i
inne elementy). Rurgknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolmgwiat. Rury hczy sk przez
wcisniecie do oporu bosego koa w kielich rury uprzednio patonej. Przed przyspieniem do wcisku
bosego kaca w kielich rury z zalmong uszczell, bosy koniec nalgy posmarowé cienko srodkiem
antyadhezyjnym. Obecnie w praktyce ma zastosowaasta BHP, ptyn FF, lub inryodek zalecany przez
producenta rur. Stosowanie do tego celu olejéwshabrow jest niedopuszczalne.

Montaz stolarki drzwiowej. Przed przygiieniem do zamdéwienia drzwi nale pobr& wymiary
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sprawdzajce z natury (z otworu drzwiowego). Dopuszczacsichytki od wymiaréw otworow dla stolarki
w scianach zewgtrznych i wewgtrznych murowych i otynkowanych — po + 10 mm narckesici,
wysokasci i po przelgtnej. Stolark nalery zamocowéa w punktach rozmieszczonych wsotezy (w
zaleznosci od wysokdaci i szerokadci) zgodnie z norm Uszczelnienie styku wykotaa pomog pianki
poliuretanowej — obat jej nadmiar po catkowitym wyschyuiu. Przy ustawieniu sprawdzsprawnéc¢
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Po wykonaniu posadzki moa pomalowa sciany. Sciany do wysokéci 1,5 pomalowa farbg
zmywalna, niepaln pozostad scinarg pomalowd farba emulsyja. Przed przygpieniem do malowania
wyréwna i wygtadzi powierzchng przeznaczon do malowania, naprawiuszkodzenia, wykorta
szpachlowanie i szlifowanie i gruntowanie. Do robwatlarskich przygpi¢ dopiero po wyschgciu tynkow
i miejsc naprawionych. Wilgotsé powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby udsyjnej
wilgotnosé¢ nie wigcksza nk 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%. Pierwszeomwahie wewgtrz budynku
wykona po catkowitym ukdczeniu robot budowlanych i instalacyjnych, dopastwaoku i
wyregulowaniu stolarki drzwiowej. Tynki przeznaceotio malowania natg oczyéci¢ od zanieczyszcae
mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.) i chenyich. Roboty malarskie nale wykonywa w
temperaturze nie mézej nk +5°C (w chgu doby temperatura nie tespdé ponizej 0°C) i nie wyszej niz
22°C. Podlae pod farby emulsyjne gruntowéarlbs emulsyjm rozcieiczom wodg w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje siykonanie powtoki malarskiej. Przy malowaniu farba
emaliami olejnymi podtza naley gruntowa pokostem rozcigczonym np. benzynlakiernicz w stosunku
1:1.

Wymagania odnimie powtok malowanych farbami emulsyjnymi:

- Powinny by niezmywalne przy stosowanéuodkéw mypcych i dezynfekujcych oraz odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie, a #zakna reemulagj Powinny one dawa aksamitno-matowy wygtl
pomalowanej powierzchni.

- Nie powinny mié uszkodzé, smug, przéwitow, plam isladow gdzla, sgkan, tuszczenia i odstawania
powierzchni, widocznychgtzen i poprawek;

- Nie dopuszcza siwydzielania przykrego zapachu i zawacdicsubstancji szkodliwych dla zdrowia;

- Barwy powtok powinny b§ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz lzgodne z wzorcem
producenta farb.

Pomieszczenie po wymalowaniu najevietrzy¢ 1-2 dni.

Wszystkie przewody oraz elementy instalacji maleabezpieczy antykorozyjn farlg ftalowo-
silikonowg 0 symbolu wg KTM - 1313-121-225-100. Przed pomaloigm rur nalgy oczysci¢ do trzeciego
stopnia czystéci wg PN-70/H-97050, zgodnie z metodami podanymionmie PN-70/H-97051, a naphie
odtluszczenie benzyrdo lakieréw typu C. Fatbnakladé 2-krotnie, gdzlem lub metogl natrysku. Drug
warstwe farby naley natazy¢ po czasie nie krotszymmR4 godziny od chwili pierwszego malowania. W
skiad farby ftalowo-silikonowej wchodzszkodliwe dla zdrowia rozpuszczalniki i pigmentarhianowy,

nalezy, wiec prace te wykonywaprzy dobrej wentylacji. Rury gazowe mdjy¢ pomalowane na kolaotty.
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Wszystkie materiaty zyte do malowania mugamie¢ wtasndgci techniczne okrdone przez producenta lub

odpowiadajce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznyelt PN.

5.11. Roboty montazowe w weztach c.o. c.w.u..
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwyszystkie czynni umazliwiajace i magce na celu
wykonanie wztow c.o0. c.w.u. Niniejsza specyfikacja technicznsigzana jest z wykonaniem zej
wymienionych robaot:

- monta zasobnika c.w.u.

- monta wymiennika ciepta

- monta& naczynia przeponowego

- monta rurochgow stalowych

- monta pomp

- monta zawordw i armatury zabezpieczegj

- wykonanie ptukania instalacji c.w.u.

- wykonanie préb szczeldo instalacji
Wszelkie rozwazania techniczne zgzane z prawidlow realizacy budowy i przekazaniem obiektu
Inwestorowi, a niezawarte w dokumentacji, winny¢bwykonane zgodnie z oboadujacymi w
budownictwie normami i sztuka budowtan

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jaka realizacg rob6t zgodnie z dokumentagprojektovs,
szczegOtow specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkamthhicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkangichnicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-mongawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow@yolne wymagania dotygee
prowadzenia robotgspodane w ST ,,Specyfikacja Techniczna — Ogélnalsipstwa od projektu mag
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonychian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zasppienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadlenmizliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty
lub elementy o zhbiionych charakterystykach i trwatd. Wszelkie zmiany i odspstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji,
a jezeli dotycz zamiany materiatow i elementéw okienych w dokumentaciji technicznej na inne, nie gog
powodowd& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortave naley realizow& zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robédowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi prisggmi dotyczcymi przedmiotowej instalacji.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca winien przesfaz przepiséw dotyceych bezpieczestwa i

higieny pracy. Uznaje sjze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymafgjawigzanych z BHP nie
podlegaa odrebnej zaptacie i winny iy uwzgkdnione w cenie umownej. /R.M.1. z dnia 6.02.2008vr.
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bddaych - Dz.U. z dn. 19.03.2003
r., nr47, poz. 401 /.
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Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjich.
Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiadé aktualne, polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscemanwyrobu akceptag)
zaradzapcego realizagi umowy. Odbior techniczny materialdw powinienc¢bglokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

Materiaty dostarczane na budpwmusz by¢ sprawdzone pod wzglem, jakdci, wymiaréw, itp. z
wymaganiami okrdonymi w ww. warunkach technicznych i dokumengacSposob transportu i
sktadowania powinien l¢yzgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcentow. Wykonawca
zobowgzany jest posiadana budowie petndokumentagj dotyczca skladowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do zakresu robot.

Przewody grzewcze wagtach naley zabezpieczyizolacp termiczry. Wykona izolacg otuling
ze skalnej wetlny pokrytptaszczem ze zbrojonej z folii aluminiowej. Grab@olacji zgodnie z norgPN-
B-02421:2000 oraz Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkd@chnicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie. Przy skexywaniach przewodoéw z innymi instalacjami
wodnymi, a take przy przejciach rurocigéw przez przegrody budowlane, dopuszczazeedukowanie
grubaici izolacji do 50% wartéci podanej, powsej, lecz nie mniejszej ni6 mm.

W przypadku, gdy dana grudoizolacji termicznej nie jest oltia programem produkcji danego
wytwdrey, dopuszcza siwykonywanie izolacji z dwoch warstw otuliny pokeytptaszczem ze zbrojonej
folii aluminiowej oraz niepalne maty ze skalnej mek jednostronmoktadziry z folii aluminiowe;j.

Otuliny musz posiadéa aproba¢ technicza o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydarg przez Centralny 0 odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TH&..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu zgogtidch wykonania z wymogami niniejszej

specyfikacji. Kontrola jakéci robét polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robot
demontaowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkadzelementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

Kontrola jakdci robét zwhzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej pavein by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodrwymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanom@aowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Kada dostarczona partia materiatow powinng& lpopatrzona wwiadectwo kontroli

jakoéci producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot winien okéac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z udokntaci

projektows, SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. @bmirob6t dokonuje Wykonawca po
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pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o za&redimierzanych robdét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jednostki ialbonpowinny by zgodne z jednostkami okstenymi

w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

8. ODBIOR ROBOT
Podstaw odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgsdnich wykonania z zawayt

umowy, Szczegotow Specyfikacy techniczig oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej rarai i uzupetniania w trakcie wykonywania
robét (dokumentacja powykonawcza),
- Dziennik budowy,
- Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materialdwsWiadectwa, jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),
Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczicymi zmian i odsfpstw od Dokumentaciji projektowe;j,
- aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wizgszmiany i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykamgaa jednostk obmiarovy

ustalony dla danej pozycji kosztorysu, przij przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo, podstavptatngci jest wart@é/ kwota/ podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych / ofercie/. Cena jeftnos
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattdwdzie uwzgedniac wszystkie czynnéei, wymagania
i badania, skltadage st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i dokumentaciji projektgvigzeny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robgaiatobejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z narzutami

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymigya&wentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami

- koszty parednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obamujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT

10. PRZEPISY ZWIAZANE | PISMIENNICTWO
Wykonawca jest zobowrany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przemze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawnegtywzne, ktére sw jakiejkolwiek sposob zwrzane z

prowadzonymi robotami idalzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ty@gut i wytycznych w
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trakcie realizacji robot.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane. (Dz.R013 r, poz. 1409 z pd. zmianami),

2) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tedbznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalna/tkowego (Dz.U. 2013 poz.1129),

3) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w &pre informacji dotycace]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstera i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.
1126 z 2003r.)

4) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2008hpoz. 401 z pdniejszymi zmianami).

5) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr.75 poz. 69®@02r. z pan.
Zmianami).

6) Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru Robo6t — ITB.

7) PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cegftfimych i wytrzymatéciowych.

8) PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

9) PN-70/B-10100 - Roboty Tynkowe. Tynki zwykte. Wynaagga i badania przy odbiorze

10)PN-EN 459-1:2003 —Wapno budowlane

11)PN-EN 13139:2003- Kruszywa do zapraw

12)PN-EN 197-1 :2002 — Cement,. Sklad, wymagania kigytegodndéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku

13)PN-B-30000:1990 — Cement portlandzki

14)PN-88/B-30001 — Cement portlandzki z dodatkami

15)PN-70/H-97050 — Ochrona przed korpZprzygotowanie powierzchni.

16)PN-70/H-97051 - Ochrona przed korpzPrzygotowanie powierzchni stali, staliwazéliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

17)PN-81/B-10700.01 - Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne .

18)PE-EN 45014 - Ogolne kryteria dotyce deklaracji zgodrigi wydanej przez dostawcéw.

19)PN-H-74200: 1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane

20)PN-84/H 74220 — Rury stalowe bez szwageione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

21)PN-B-02414:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo zaieczenie instalacji ogrzewavodnych
systemu zamkgtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymadgan

22) PN-B-02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. leja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzer. Wymagania i badania przy odbiorze.

23) PN-76/B-02440: ,Zabezpieczenie gdzen cieptej wody aytkowej. Wymagania.”
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24) PN-93/C-04607: ,Woda w instalacjach ogrzewania. \gania i badania dotygze, jakéci wody.”
25) PN-89/H-02650: ,Armatura i ruroggi. Cisnienia i temperatury (wraz ze zmigB1)”.
26) Specyfikacja Techniczna.

UWAGI KONCOWE
Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do gjtzenia oferty na wykonanie robaét.

W celu sporzdzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapbgigaz projektem oraz z przedmiarem robot.
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