2016-11
Inwestor: Wykonawca:
Gminny Zaktad Komunalny Polanczyk
Sp. z o.0.
ul. Lesna 1
38-610 Polanczyk

Przedmiar robét

Nazwa budowy: Budowa sieci cieptowniczej preizolowanej dwuprzewodowej wraz z weztami
cieplnymi w budynkach dla potrzeb c.o. i uktadu c.w.u., weztem pomiarowym dla sieci oraz
uktadem przygot. wody dla sieci cieplne;j

Kod budowy:

Adres budowy: ,

Obiekt: Osiedle Mieszkaniowe "Panorama" w Polanczyku

Rodzaj robdét: Ziemne i instalacyjne

Data oprac.: 2016-11

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-31, KNNR 6, KNNR 1, KNR 4-01, KNR 2-19, KNR
5-10, KNNR 4, AW, KNR 00-10, KNR 7-09, KNR 2-19W, KNR 2-20W, KNKRB 01, KNR 2-21,
KNR 7-07, KNR 7-12, KNR 2-16, KNR 7-08, KNR 2-15

Sporzgdzit:
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. 1. Demontaze istniejacych sieci cieplowniczych
1 2 3 4 5
wg naktadow AW - Demontaze istniejqcych sieci cieptowniczych wraz kpl 1,000
rzeczowych z zasypaniem istniejgcych komor zg. z projektem
AW-090 krotnosé= 1,000
2. 2. Roboty ziemne
1 2 3 4 5
wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,415
rzeczowych ziemnych.Trasa cieplociggu
KNR krotnos¢é= 1,000
2-010120-04-043
wg nakladow Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych m2 46,000
rzeczowych grubosci 15 cm,spoiny wypetnione piaskiem
KNNR krotnosé= 1,000
60805-020-050
wg naktadow Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 32,200
rzeczowych kamiennego o grubosci 15 cm
KNR krotnosé= 1,000
2-310802-07-050
wg naktadow Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 32,200
rzeczowych kamiennego. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm - do 40 cm
KNR krotnosé= 25,000
2-310802-08-050
wg naktadow Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 69,750
rzeczowych kamiennego o grubosci 15 cm - rozebranie nawierzchni
KNR utwardzonej-zwirowej
2-310802-07-050 krotnosé= 1,000
wg naktadow Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 69,750
rzeczowych kamiennego. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm - j.w. do 40
KNR cm
2-310802-08-050 | krotnosé= 25,000
wg naktadow Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2 5,560

rzeczowych
KNNR
60803-050-050

krotnosé= 1,000
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9 | wg naktadéw Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 2,440
rzeczowych kamiennego o grubosci 15 cm - rozebranie podbudowy
KNR pod kostke
2-310802-07-050 | kromosé= 1,000
10 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 2,440
rzeczowych kamiennego. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm - j.w. do 25
KNR cm
2-310802-08-050 | krotmosé= 10,000
11| wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3| 410,560
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
KNNR glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I1I-1V
10210-030-060 (80%)
krotnosé= 1,000
12 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m3| 102,640
rzeczowych m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
KNNR wydobyciem urobku. Grunt kategorii 111-1V (20%)
10307-040-060 krotnosé= 1,000
13 | wg naktadow Umocnienie azurowe scian wykopow wraz z rozbiorkq m2| 582,400
rzeczowych palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach
KNNR suchych. Wykopy o szer.do Im i gleb.do 3m.Grunt
10313-040-050 kat.111-1V
krotnosé= 1,000
14 | wg naktadow Podsypka i obsypka w gotowym wykopie rur m3| 152,340
rzeczowych preizolwanych - z piasku
KNNR krotnosé= 1,000
10608-02010-060
3.3. Roboty technologiczne - sie¢ preizolowana stalowa
1 2 3 5
15 | wg naktadow Montaz rurociggow z rur preizolowanych o Srednicy m 16,000
rzeczowych 139,7/225 mm
KNNR krotnosé= 1,000
42301-040-040
16 | wg naktadow Montaz rurociggow z rur preizolowanych o Srednicy m| 102,000
rzeczowych 88,9/160 mm
KNNR krotnosé= 1,000
42301-030-040
17 | wg naktadow Montaz rurociggow z rur preizolowanych o Srednicy m 90,000

rzeczowych
KNNR
42301-020-040

60,3/125 mm
krotnosé= 1,000
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18 | wg naktadow Elementy rurociqgow sieci cieplnych z rur szt 6,000
rzeczowych preizolowanych - kolana preizolowane stalowe
KNR 139,7/225 mm, 90st., 1x1 m
00-100219-05-020 | kromosé= 1,000

19 | wg naktadow Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur szt 2,000
rzeczowych preizolowanych - kolana preizolowane stalowe
KNR 114,3/200 mm, 90st., 1x1 m
00-100219-03-020 | krotnosc= 1,000

20 | wg naktadow Elementy rurociqgow sieci cieplnych z rur szt 4,000
rzeczowych preizolowanych - kolana preizolowane stalowe 88,9/160
KNR mm, 60st., 1x1 m
00-100219-01-020 | krotnosé= 1,000

21 | wg naktadow Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur szt 20,000
rzeczowych preizolowanych - kolana preizolowane stalowe 60,3/125
KNR mm, 50st., 1x1 m
00-100218-09-020 | krotnosé= 1,000

22 | wg naktadow Elementy rurociqgow sieci cieplnych z rur szt 2,000
rzeczowych preizolowanych - tréjnik wznosny preizolowany Dz
KNR 139,7/225 x Dz 88,9/160 mm
00-100224-08-020 | krotmosé= 1,000

23 | wg naktadow Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur szt 4,000
rzeczowych preizolowanych - tréjnik wznosny preizolowany Dz
KNR 88,9/160 x Dz 60,3/125 mm
00-100224-06-020 | krotnosé= 1,000

24 | wg naktadow Elementy rurociqgow sieci cieplnych z rur szt 2,000
rzeczowych preizolowanych - zwezka preizolowana stalowa Dz
KNR 139,7/225 mm x Dz 114,3/200 mm
00-100219-05-020 | krotmosé= 1,000

25 | wg naktadow Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur szt 2,000
rzeczowych preizolowanych - zwezka preizolowana stalowa Dz
KNR 88,9/160 mm x Dz 60,3/125 mm
00-100219-01-020 | krotnosé= 1,000

26 | wg naktadow Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur szt 2,000
rzeczowych preizolowanych - zawér kulowy preizolowany
KNR odcinajacy Dz 114,3/200 mm
00-100219-03-020 | kromosé= 1,000

27 | wg naktadow Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur szt 2,000

rzeczowych
KNR
00-100219-01-020

preizolowanych - zawor kulowy preizolowany

odcinajacy Dz 88,9/160 mm
krotnosé= 1,000
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28 | wg naktadow Montaz zigczy termokurczliwych sieciowanych z piankq i szt 12,000
rzeczowych korkami Dz 139,7/225 mm
KNNR krotnosé= 1,000
42306-020-020

29 | wg naktadow Montaz zlgczy termokurczliwych sieciowanych z piankq i szt 8,000
rzeczowych korkami Dz 114,3/200 mm
KNNR krotnosé= 1,000
42306-010-020

30 | wg naktadow Montaz zigczy termokurczliwych sieciowanych z piankg i szt 20,000
rzeczowych korkami Dz 88,9/160 mm
KNNR krotnosé= 1,000
42305-050-020

31 | wg naktadow Montaz zigczy termokurczliwych sieciowanych z piankq i szt 38,000
rzeczowych korkami Dz 60,3/125 mm
KNNR krotnosé= 1,000
42305-030-020

32 | wg naktadow Spawanie reczne w ostonie argonu metodq TIG stali zlgcze 12,000
rzeczowych nisko i Sredniostopowych,rurociggi o srednicy do
KNR 159,0x8,0 mm,spoiny badane radiologicznie
7-090224-01-171 | kromosé= 1,000

33 | wg naktadow Spawanie reczne w ostonie argonu metodq TIG stali zlgcze 8,000
rzeczowych nisko i Sredniostopowych,rurociggi o Srednicy do
KNR 133,0x6,3 mm,spoiny badane radiologicznie
7-090223-05-171 | kromosé= 1,000

34 | wg naktadow Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali zlgcze 20,000
rzeczowych nisko i Sredniostopowych,rurociggi o srednicy do
KNR 88,9x4,5 mm,spoiny badane radiologicznie
7-090223-01-171 | krotnosé= 1,000

35 | wg naktadow Spawanie reczne w ostonie argonu metodq TIG stali zlgcze 38,000
rzeczowych nisko i sredniostopowych,rurociggi o Srednicy 60,3
KNR mm,spoiny badane radiologicznie
7-090223-01-171 | kromosé= 1,000

36 | wg naktadow AW - Zalozenie pierscienia uszczelniajqcego D 125 szt 6,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
AW-020

37 | wg naktadow Montaz rekawow termokurczliwych D 125 mm - szt 6,000
rzeczowych analogia
KNNR krotnosé= 1,000
42305-030-020

38 | wg naktadow AW - Zalozenie poduszek kompensacyjnych PUR szt 46,000
rzeczowych krotnosé= 1,000
AW-020

39 | wg naktadow Rury ochronne na kable elektryczne typ np. A110 w m 33,000
rzeczowych wykopie - analogia
KNR krotnosé= 1,000

5-100303-02-040
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40 | wg naktadow Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasmq m| 316,000
rzeczowych z tworzywa sztucznego
KNR krotnos¢é= 1,000
2-190219-01-040

41 | wg naktadow Badania radiologiczne zlgczy spawanych rur Dz szt 12,000
rzeczowych 139,7-225 mm
AW-020 krotnoscé= 1,000

42 | wg naktadow Badania radiologiczne zlgczy spawanych rur Dz szt 8,000
rzeczowych 114,3-200 mm
AW-020 krotnosc= 1,000

43 | wg naktadow Badania radiologiczne zlgczy spawanych rur Dz szt 20,000
rzeczowych 88,9-160 mm
AW-020 krotnosé= 1,000

44 | wg naktadow Badania radiologiczne zlgczy spawanych rur Dz szt 38,000
rzeczowych 60,3-125 mm
AW-020 krotnosc¢= 1,000

4. 4. Roboty technologiczne - sie¢ preizolowana z rur typu Pex
1 2 3 4 5

45 | wg naktadow Montaz rurociggow preizolowanych z rur Pex Dz m 174,000
rzeczowych 110/180 mm
KNR krotnosé= 1,000
2-19W0301-09-04
0

46 | wg naktadow Montaz rurociggow preizolowanych z rur Pex Dz 90/160 m| 192,000
rzeczowych mm
KNR krotnosé= 1,000
2-19W0301-08-04
0

47 | wg naktadow Montaz rurociggow preizolowanych z rur Pex Dz 75/140 m| 134,000
rzeczowych mm
KNR krotnosé= 1,000
2-19W0301-07-04
0

48 | wg naktadow Montaz rurociggow preizolowanych z rur Pex Dz 63/125 m 83,000
rzeczowych mm
KNR krotnosé= 1,000
2-19W0301-06-04
0

49 | wg naktadow analogia - Tréjnik wznosny Pex Dz 110/180 x Dz 75/140 szt 4,000

rzeczowych

KNR
2-20W0512-03-02
0

krotnosé= 1,000
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50 | wg naktadéw analogia - Trdjnik wznosny Pex Dz 90/160 x Dz 75/140 szt 2,000
rzeczowych krotnosc= 1,000
KNR
2-20W0512-01-02
0
51 | wg naktadéw analogia - Trdjnik wznosny Pex Dz 90/160 x Dz 63/125 szt 2,000
rzeczowych krotnoscé= 1,000
KNR
2-20W0512-01-02
0
52 | wg naktadow Zlgczka przejsciowa z koncowkq do spawania Dz 100x10 szt 2,000
rzeczowych mm PN 6 systemu preizolowanego Pex
KNR krotnosé= 1,000
2-20W0505-02-02
0
53 | wg naktadow Zlgczka przejsciowa z koricowkg do spawania Dz 75x6,8 szt 2,000
rzeczowych mm PN 6 systemu preizolowanego Pex
KNR krotnosé= 1,000
2-20W0505-01-02
0
54 | wg naktadow Zlgczka przejsciowa z koncowkq do spawania Dz 63x5,8 szt 2,000
rzeczowych mm PN 6 systemu preizolowanego Pex
KNR krotnosé= 1,000
2-20W0505-01-02
0
55 | wg naktadow Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali zlgcze 2,000
rzeczowych weglowych i niskostopowych.Srednica rurociggu do
KNR 88,9/160 mm
2-20W0503-02-17 | krotnosé= 1,000
1
56 | wg naktadow Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali zlgcze 4,000
rzeczowych weglowych i niskostopowych.Srednica rurociggu do
KNR 48,3/110 mm,gruboséscianki 2,6 mm
2-20W0503-01-17 | krotnosé= 1,000
1
57 | wg naktadow Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur szt 2,000
rzeczowych preizolowanych - zawér kulowy preizolowany
KNR odcinajacy Dz 76,1/140 mm
00-100218-11-020 | krotnosé= 1,000
58 | wg naktadow Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur szt 2,000
rzeczowych preizolowanych - zawér kulowy preizolowany
KNR odcinajacy Dz 60,3/125 mm
00-100218-09-020 | krotnosé= 1,000
59 | wg naktadow analogia - Zigczka przejsciowa Dz 110x10,0 mm PN 6 zlgcze 18,000
rzeczowych systemu preizolowanego Pex
KNR krotnosé= 1,000
2-19W0303-09-17
1
60 | wg naktadow analogia - Zigczka przejsciowa Dz 90x8,2 mm PN 6 zlgcze 14,000

rzeczowych

KNR
2-19W0303-08-17
1

systemu preizolowanego Pex
krotnosé= 1,000
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61 | wg nakladéw analogia - Zigczka przejsciowa Dz 75x6,8 mm PN 6 zlgcze 8,000
rzeczowych systemu preizolowanego Pex
KNR krotnosé= 1,000
2-19W0303-07-17
1
62 | wg naktadéw analogia - Zigczka przejsciowa Dz 63x5,8 mm PN 6 zlgcze 8,000
rzeczowych systemu preizolowanego Pex
KNR krotnosé= 1,000
2-19W0303-06-17
1
63 | wg naktadow analogia - Zigczka prosta z gw.wewn. Dw 4" systemu szt 10,000
rzeczowych preizolowanego Pex
KNNR krotnosé= 1,000
40430-080-020
64 | wg naktadow analogia - Zigczka prosta z gw.wewn. Dw 3" systemu szt 8,000
rzeczowych preizolowanego Pex
KNNR krotnosé= 1,000
40430-080-020
65 | wg naktadow analogia - Zigczka prosta z gw.wewn. Dw 2" systemu szt 2,000
rzeczowych preizolowanego Pex
KNNR krotnosé= 1,000
40430-060-020
66 | wg naktadow analogia - Zigczka prosta z gw.zewn. 4"/ gw.wewn. 3" szt 2,000
rzeczowych systemu preizolowanego Pex
KNNR krotnosé= 1,000
40430-080-020
67 | wg naktadow analogia - Zigczka prosta z gw.zewn. 3"/ gw.wewn. 2" szt 2,000
rzeczowych systemu preizolowanego Pex
KNNR krotnosé= 1,000
40430-080-020
68 | wg naktadow Zespot zigcza - nasuwka termokurczliwa z opaskami zlgcze 10,000
rzeczowych termokurczliwymi D 110/180
KNR krotnosé= 1,000
2-19W0303-13-17
1
69 | wg naktadow Zespot zigcza - nasuwka termokurczliwa z opaskami zlgcze 10,000
rzeczowych termokurczliwymi D 90/160
KNR krotnosé= 1,000
2-19W0303-12-17
1
70 | wg naktadow Zespdt zlgcza - nasuwka termokurczliwa z opaskami zlgcze 2,000
rzeczowych termokurczliwymi D 75/140
KNR krotnosé= 1,000
2-19W0303-11-17
1
71 | wg naktadow Zespdt zlgcza - nasuwka termokurczliwa z opaskami zlgcze 2,000
rzeczowych termokurczliwymi D 63/125
KNR krotnosé= 1,000
2-19W0303-10-17
1
72 | wg naktadow Zespol zlgcza z mufq redukcyjng D 110/180 x D 90/160 zlgcze 2,000

rzeczowych

KNR
2-19W0303-13-17
1

krotnosé= 1,000
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rzeczowych
KNNR
42107-010-040

nominalnej do 150 mm
krotnosé= 1,000

73 | wg naktadow Zespot zlgcza z mufq redukcyjng D 90/160 x D 63/125 zlgcze 2,000
rzeczowych krotnosc= 1,000
KNR
2-19W0303-12-17
1

74 | wg naktadéw Zakorczenie izolacji - rekaw termokurczliwy End Cap D zlgcze 4,000
rzeczowych 140
KNR krotnosé= 1,000
2-19W0303-11-17
1

75 | wg naktadow Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy End Cap D zlgcze 2,000
rzeczowych 125
KNR krotnosé= 1,000
2-19W0303-10-17
1

76 | wg naktadow Pierscien gumowy - amortyzator D 140 zlgcze 4,000
rzeczowych krotnosc¢= 1,000
KNR
2-19W0303-11-17
1

77 | wg naktadow Pierscien gumowy - amortyzator D 125 zlgcze 2,000
rzeczowych krotnosc¢= 1,000
KNR
2-19W0303-10-17
1

78 | wg naktadow Oznakowanie trasy cieplociggu utozonego w ziemi tasmq m| 583,000
rzeczowych z tworzywa sztucznego
KNR krotnosé= 1,000
2-190219-01-040

79 | wg naktadow Studnie rewizyjne z kregow betonowych Srednicy 1000 szt 2,000
rzeczowych mm o glebokoSci 3 m,w gotowym wykopie - studzienki
KNNR odpowietrzeniowe
41413-010-020 krotnosé= 1,000

80 | wg naktadow Dodatek za kazde 0,5 m réznicy glebokosci studni 0,5m -4,000
rzeczowych rewizyjnych z kregow betonowych srednicy 1000 mm o
KNNR glebokosci 3 m,w gotowym wykopie - jw. gl. Im
41413-020-041 krotnosé= 2,000

5. 5. Proby szczelno$ci i uruchomienie sieci
1 2 3 4 5

81 | wg naktadow Proby szczelnosci rurociggow sieci cieplnych o srednicy m| 830,000
rzeczowych nominalnej do 150 mm
KNNR krotnosé= 1,000
42106-010-040

82 | wg naktadow Uruchomienie rurociggu sieci cieplnych o srednicy m| 830,000

| 6. 6. Zakonczenie przylaczy cieptowniczych w budynkach
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83 | wg naktadow Przebicie otworow o grubosci 40 cm w scianach szt 14,000
rzeczowych budynkow
KNR krotnosé= 1,000
4-010208-04-020

84 | wg naktadow Zabetonowanie przebi¢ w Scianach po wejsciu sieci do szt 14,000
rzeczowych budynkow
KNR krotnosé= 1,000
4-010206-02-020

85 | wg naktadow AW - Uszczelnienie wejscia rur do budynkow piankg szt 14,000
rzeczowych krotnosc¢= 1,000
AW-020

7.17. Zasypanie wykopow i odtworzenie nawierzchni do stanu istniejacego
1 2 3 5

86 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3| 286,760
rzeczowych podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych
KNKRB spych.55kW/7 5km,zageszcz.ubijakami
010213-0401-060 | recz.grub.warstwy 20 cm.Kat.gruntu I11-1V (80%)

krotnosé= 1,000

87 | wg naktadow Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach m3 71,700
rzeczowych pionowych. Glebokos¢ wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii
KNNR I-111 (20%)
10318-030-060 krotnosé= 1,000

88 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3| 158,520
rzeczowych odlegtos¢ do 1 km. Kategoria gruntu I11
KNR krotnosé= 1,000
4-010108-06-060

89 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3| 158,520
rzeczowych kazdy nastgpny 1 km - do 5 km
KNR krotnosé= 4,000
4-010108-08-060

90 | wg naktadow Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na m3 15,860
rzeczowych terenie plaskim
KNR krotnosé= 1,000
2-210218-01-060

91 | wg naktadow Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez m2| 317,100
rzeczowych nawozenia. Grunt kat.Il1
KNR krotnosé= 1,000
2-210401-02-050

92 | wg naktadéw Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2| 101,950

rzeczowych
KNNR
60113-020-050

tamanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
krotnosé= 1,000
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93 | wg naktadow Gorna warstwa podbudowy z kruszywa m2| 101,950
rzeczowych tamanego,grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNNR krotnos¢é= 1,000
60113-050-050
94 | wg naktadow Gorna warstwa jezdni przy nawierzchniach m2 69,750
rzeczowych zwirowych,kruszywo rozscielane recznie,grubosé
KNNR warstwy po zageszczeniu 12 cm
60202-040-050 krotnosé= 1,000
95 | wg naktadéw analogia - Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych o m2 46,000
rzeczowych grubosci 15 cm,spoiny wypetnione piaskiem /50% piyt z
KNNR odzysku/
60307-060-050 kromosé= 1,000
96 | wg naktadow Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2 5,560
rzeczowych tamanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm - pod
KNNR kostke
60113-030-050 krotnosc= 1,000
97 | wg naktadow Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2 5,560
rzeczowych cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR spoiny wypetniane piaskiem /kostka z demontazu/
60502-020-050 krotnosé= 1,000
98 | wg naktadow AW - Obstuga geodezyjna Inwestycji kpl 1,000
rzeczowych krotnosc= 1,000
AW-090
99 | wg naktadow AW - Przygotowanie dokumentcji powykonawczej sieci kpl 1,000
rzeczowych c.0.
AW-090 krotnosé= 1,000
8. 8. Roboty instalacyjne dotyczace sieci c.0. w pomieszczeniu kotlowni
1 2 3 5
100 | wg naktadow Zbiornik podstawowy uktadu stabilizacji cisnienia sieci o kpl 1,000
rzeczowych pojem.nom. 200 l i parametrach: max.poj. uzytkowa: 180
KNNR I; Dop.temp.inst.zasilaj.: 120 st.C; Dop.cisn.pracy:
40512-050-090 70%; przylqcz ukladu: G1
krotnosé= 1,000
101 | wg naktadow analogia - Jednostka sterujgca do stabilizacji cisnienia szt 1,000

rzeczowych
KNR
7-080103-01-020

sieci o parametrach: dop.cisn.pracy 10 bar,
cisn.otw.zaw.bezp.-naczynie: 5,0 bar; Dop.stemp.pracy:
>()..70 st.C; max.temp.pracy zrodta: 105 st.C; poziom
cisn.akustycznego: <55 dB(A); zasilanie: 230V, 50Hz;

przytgcze uktadu: 2 x Rp 1
krotnosé= 1,000
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102 | wg naktadéw AW - Zestaw przytgczeniowy do uktadu stabilizacji kpl 1,000
rzeczowych cisnienia j.w. wraz z podlqczeniem
AW-090 krotnosc= 1,000

103 | wg naktadow Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. catk. 80 dm3, szt 1,000
rzeczowych cisnieniu 6 bar i temp. do 120 st.C
KNNR krotnosé= 1,000
40511-030-020

104 | wg naktadow analogia - Zi{gcze odcinajgce naczynia wzbiorczego o sr. szt 1,000
rzeczowych 25 mm
KNNR krotnosé= 1,000
40411-030-020

105 | wg naktadow analogia - Fillset z wodomierzem standardowym szt 1,000
rzeczowych krotnosc= 1,000
KNR
2-150118-02-020

106 | wg naktadow Rurociqggi stalowe o sSrednicy nominalnej 25 mm o m 1,000
rzeczowych polgczeniach spawanych, na scianach w budynkach +
KNNR malowanie i izolacja
40403-030-040 krotnos¢= 1,000

107 | wg naktadow Pompa obiegowa sieci cieplnej o wyd. Q=56 m3/h i kpl 1,000
rzeczowych wys.podn. H=33 m - wezef pompowy sieci cieplnej
KNR krotnosé= 1,000
7-070102-01-090

108 | wg naktadow AW - Dostawa pompy j.w. jako rezerwa szt 1,000
rzeczowych krotnosc= 1,000
AW-020

109 | wg naktadow Zawory kulowe, koinierzowe, dla cisnien 1,6 MPa, o szt 3,000
rzeczowych Srednicy nominalnej 125 mm
KNNR krotnosé= 1,000
40521-100-020

110 | wg naktadow Zawory zwrotne, kolnierzowe, dla cisnien 1,6 MPa, o szt 1,000
rzeczowych Srednicy nominalnej 125 mm
KNNR krotnosé= 1,000
40521-10020-020

111 | wg naktadow Analogia - Filtr osdnikowy, kotnierzowy, dla cisnien 1,6 szt 1,000
rzeczowych MPa, o srednicy nominalnej 125 mm
KNNR krotnosé= 1,000
40521-100-020

112 | wg naktadow Rurociqgi stalowe o Srednicy nominalnej 125 mm o m 6,000
rzeczowych poltgczeniach spawanych, na Scianach w budynkach
KNNR krotnosé= 1,000
40403-100-040

113 | wg naktadow Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do m2 2,510

rzeczowych
KNR
7-120102-05-050

trzeciego stopnia czystosci rurociggu o srednicy
zewnetrznej od 58 do 219 mm,stan wyjsciowy

powierzchni B
krotnosé= 1,000
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114 | wg naktadow Malowanie pedzlem rurociqgu o srednicy zewnetrznej od m2 2,510
rzeczowych 58 do 219 mm farbg olejng do gruntowania
KNR przeciwrdzewng
7-120201-05-050 | kromosé= 1,000

115 | wg naktadow Malowanie pedzlem rurociggu o srednicy zewnetrznej od m2 2,510
rzeczowych 58-219 mm farbgq ftalowg nawierzchniowg,ogolnego
KNR stosowania
7-120210-05-050 | krotnosé= 1,000

116 | wg naktadéw Analogia - Izolacja otulinami z painki PUR rurociggow o m2 4,390
rzeczowych Srednicy zewnegtrznej do 146 mm przy grubosci izolacji
KNR 100 mm
2-160511-04-050 | krotnosé= 1,000

117 | wg naktadow analogia - Uruchomienie uktadu szt 1,000

rzeczowych
KNNR
40529-030-020

krotnosé= 1,000
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