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1. Oswiadczenie

Osiedle Mieszkaniowe ,, Panorama” w Patazyku — Sié cieplna z wztami c.o.ic.w.u.  str.5.




PRZEDSEBIORSTWOUStUGOWOPRODUKCYJIJNO-HANDLOWE
*OTECH*

2. Uprawnienia i przynaleznos¢ do Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa

Osiedle Mieszkaniowe , Panorama” w Patazyku — Sié cieplna z wztami c.0.ic.w.u.  str.6.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tamowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmnow
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zaktad w Jasle PUPH ,OTECH” Spétka z o.0.
ul. Florianiska 112, 38-200 Jasto ul. Dukielska 83
tel. 13 4437298, faks 13 4463298 38-300 Gorlice

grzegorz.glowacki@tarnow.psgaz.pl

Wasz znak: :
Nasz znak:  PSG6VI/ZTI/68b/139/16 Jasto, 19.10.2016
Dot.: warunkéw technicznych zabezpieczenia skrzyzowan projektowanej sieci

cieptowniczej z istniejgcg siecia gazowa w m. Polanczyk ul. Bieszczadzka
,Osiedle na Gérce” dz. nr 581/3, 581/5, 585 .

W odpowiedzi na Parstwa pismo w sprawie jw. Polska Spétka Gazownictwa sp.

z o0.0. Oddziat w Tarnowie Zakiad w Jasle podaje warunki wykonania i
zabezpieczenia skrzyzowan projektowanej sieci cieptowniczej z istniejacg siecig
gazowa.

"

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu powinny by¢ wykonane
w spos6b podany w §144 i w § 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 — poz. 401).

Rozpoczecie tych rob6t moze nastapi¢ w obecnosci przedstawiciela Rejonu
Dystrybucji Gazu w Sanoku, ktéry nalezy o tym powiadomi¢ z 7-mio dniowy
wyprzedzeniem. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacego
gazociggu nalezy zachowaé szczeg6ing ostroznos$¢, prace prowadzi¢ recznie,
pod nadzorem pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Sanoku. W przypadku
uszkodzenia gazociggu nasz Zaktad wykona niezbedne prace naprawcze na
koszt Inwestora. Skrzyzowania przed zasypaniem podlegaja odbiorowi
technicznemu przez w/w jednostke terenowa, z odbioru skrzyzowan nalezy
sporzadzi¢ protokoty.

3. Skrzyzowanie z siecig gazowg wykonac¢ zachowujac nastepujgce warunki:

e skrzyzowanie projektowanej sieci cieptociggowej z istniejagcymi gazociggami
wykonag z rur preizolowanych bezwzglednie pod katem nie mniejszym niz 60
stopni, uktadajgc cieptociagg pod gazociggiem. Odlegto$¢ pionowa migdzy
zewnetrznymi $ciankami rury cieptowniczej (ostonowej) a gazociggiem nie
mniejsza niz 0,2m.

e w przypadku gdy odlegto$¢ pionowa bedzie wigksza niz 0,3m nie istnieje
potrzeba zastosowania rur ostonowych, w pozostatych przypadkach
zastosowac rure ostonowg (o dtugosci po 2m do osi skrzyzowania) na rurze
cieptownicze;.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 zt

unana nenaz nl



e odlegtos¢ pozioma zblizenia elementéw cieptociagu nie powinna by¢
mniejsza niz 1,5m liczac od $cianki zewnetrznej gazociggu.
4. Zaprojektowane do budowy materialy i urzadzenia winny posiada¢ certyfikat
dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.
5. Catosé w/w robét zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora budowy.

6. W $lad za niniejszymi warunkami zostanie wystawiona faktura VAT.

Z powazaniem

ZASTEFCA DYREKTORA ZAKLADU
ds ych

n Baniak

Otrzymuja:
1. Adresat
2. RDG Sanok

3. ZTl a/a
GG PE 340

W



Starostwo Powiatowe w Lesku Lesko 2016-10-25
Narada Koordynacyjna
38-600 Lesko, ul. Rynek 1

PROTOKOL NR GN.6630.47.2016
Narady Koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia : Siec¢ cieplna dwupoziomowa
Charakterystyka : SIEC CIEPLOWNICZA
Dla:

"OTECH" Sp. z 0.0.

Przedsiebiorstwo ustugowo-produkcyjno-handlowe
Adres :

38-300 GORLICE

DUKIELSKA 83
Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2016-10-21

Narada Koordynacyjna
opiniuje pozytywnie Lokalizacje obiektu potozonego :

gm: Solina obreb: POLANCZYK Polariczyk dz. 581/3, 581/5, 585
Inwestor: GMINNY ZAKLAD KOMUNALNY Sp. z 0.0.

38-610 POLANCZYK
LESNA 1

Data posiedzenia : 2016-10-25

Uwagi i zlecenia

1. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych - nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych,
ktore nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.

Po zrealizowaniu, a przed zasypaniem uzbrojenia, nalezy zgtosié do uprawnionej jednostki wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;.

Zatgcznik do niniejszego protokotu stanowi cze$¢ graficzna.
Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami bhp.

Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa przeniesienie punktéw geodezyjnych prawnie chronionych,
narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

2. RE Sanok - Na skrzyzowaniach projektowanego cieptociggu z istniejgcymi kablami energetycznymi
sN i nN prace wykonywac recznie w porozumieniu i pod nadzorem stuzb RE Sanok. Powyzsze podlega
protokolarnemu odbiorowi.

3. RDG Sanok - W miejscu skrzyzowan kanalizacji co z istniejgcg siecig gazowa prace prowadzi¢
recznie pod nadzorem RDG Sanok. Uzyskac pozytywny protokét z odbioru skrzyzowan. Prace
wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi zabezpieczenia skrzyzowan.
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.  INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA

(Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 Nr 120, poz.1126)

STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu:

Budowa sieci cieptowniczej preizolowanej dwuprzeawdj wraz z wztami dwufunkcyjnymi w budynkach
dla potrzeb c.o. i ukladu c.w.u.gmlem pompowym dla sieci oraz uktadem stabilizagjdy dla sieci cieplnej Osiedla
Mieszkaniowego ,Panorama” w Pdtzyku

dziatka nr 581/3, 581/17, 581/11, 581/13, 585/5K/88585/3 obr. 11 jedn. ewidencyjna 182105-2 3olin
Inwestor:

Gminny Zaktad Komunalny Palazyk Sp. z o.0.

Ul. Lesna 1

38-610 Polaczyk
Projektant:

mgr inz. Arkadiusz Pamuta ,

ul. Wronskich 49

38-300 Gorlice

CZESC OPISOWA
1. Zakres rob¢t dla catego zamierzenia budowlanegwaz kolejnosé realizacji poszczegdinych obiektéw.

Zakres robét obejmuje budevsieci preizolowanej skladgiej sk z rur i elementéw preizolowanych oraz
wykonanie wgztéw c.o. i c.w.u. w budynkach osiedla mieszkanigayewykonanie uktadu stabilizacjiscienia oraz
wykonanie wg¢zta pompowego z pompa obiegpsgieciovs.

Kolejnos¢ realizacji przedsiwvziecia:
v' wytyczenie miejsc monta sieci;
v roboty przygotowawcze i rozbiérkowe dotyce rozebrania istniggych nawierzchni betonowych, z kostki
brukowej i betonowych piyt.

v roboty ziemne - wykopy mechanicznetzne z umocnieniem pionowysgnian wykopow

v' roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe elementéw betogolv (demonta zelbetowych kanatéw
cieptowniczych).

v' zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia;

v' transport elementéw moriawych;

v"wykonanie sieci;

v" monta uktadu stabilizacji gnhienia

v' monta wezta pompowego

v' sprawdzenie zgodioi z dokumentagj

v"wykonanie wztéw w budynkach i rozdzielaczy

v' pofgczenie sieci preizolowanej z instalacjami wetwmnnymi;

v"wniesienie i montazasobnikéw, naczyprzeponowych, pomp obiegowych, armatury;

v" monta uktadéw automatyki,

v zaizolowanie miejsc przebi przej¢ rur w przegrodach budynku ,

v zaizolowanie cieplne nowoprojektowanychd instalacji izolacj wtasciwg dla danego odcinka przewodu i

miejsca jego lokalizaciji,
v' proby szczelngi instalacji;
v'uruchomienie uktadu;
v" wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z dokutaeja geodezyjn
Przygotowanie terenu wykonuje: girzed rozpoaziem robo6t budowlanych w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpigzh,

b) wykonania przgf dla pieszych,

C) urzzdzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,
d) urzdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy nalg ogrodzEé albo w inny sposéb uniemiawi ¢ wejscie osobom nieupowaionym. Ogrodzenie
terenu budowy wykoréaw taki sposéb, aby nie stwarzato zagnoia dla ludzi.

Wykonawca zobowvazany jest do wykonania przéjdla pieszych i zabezpieczenia terenu miejsc robét.

Dla pojazdéw aywanych na budowie w trakcie wykonywania rob6t palevyznaczy miejsca postojowe na terenie
budowy.

Szerok@¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powa by dostosowana dozywanych srodkéw

Osiedle Mieszkaniowe , Panorama” w Potazyku — Sié cieplna z wztami c.o.ic.w.u.  str.12.
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transportowych.

Skltadowiska materiatow i ugdzer technicznych naley wykona w sposéb wykluczapy mazliwosé wywrdcenia,
Zsungcia, rozsunjcia sk lub spadrgcia sktadowanych materiatéw lub gdzen.

Opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, stuppawietrznych linii elektroenergetycznych ldbiany obiektow
budowlanych, jest zabronione.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren osiedla mieszkaniowego jest zabudowany. Ryem&adzone na terenie w pchlibudynkéw oraz w
budynkach osiedla mieszkaniowego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki Iuierenu, ktére mog stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa
i zdrowia ludzi

Na dzialce, w pobku prowadzonych prac nie ma gdzeh mogicych stwarzé szczegoélne zagrenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygpowania.

Podczas wykonywania robét instalacyjnych agasinych z realizagj przedmiotowego zamierzenia
budowlanego przewiduje ¢siwysttpowanie czasowych zagmn bezpieczéstwa i zdrowia pracownikéw oraz
uzytkownikéw obiektu. Szczeg@ruwag; nalery zwrdcié na roboty zwqzane z :

* roboty ziemne - roboty ziemne powinnycbgrowadzone na podstawie projektu, dlagcego potaenie
uzbrojenia podziemnego, marych znaléc¢ sie w zaségu prowadzenia robot. Wykonywanie robét ziemnych
w bezpdrednim gsiedztwie sieci: elektroenergetycznych, gazowychelekomunikacyjnych,
wodocihgowych czy kanalizacyjnych powinno dyoprzedzone okéeniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegkai, w jakiej mog one by wykonywane i sposéb ich wykonania. Wykopyaanach
pionowych nieumocnionych, madpy¢ wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m. Wykopy gibsze od 1,0 m
nalezy bezwzgédnie zabezpieczypoprzez odeskowanigian wykopu (z rozparciem). Przy wykonywaniu
robot ziemnych spetem zmechanizowanym nale wyznaczy¢ w terenie stref niebezpieczp i
odpowiednio § oznakowd. Przebywanie os6b pogaizy sciara wykopu a sprgem wykonugcym wykopy,
nawet w czasie postoju, jest zabronione.

»  zagraenie powstate w trakcie prac spawalniczych - opdezeodpryski spawalnicze, par lub wybuch,
promieniowanie, niebezpiear#wo wybuchu gazoéw spawalniczych przy wykonywaniuacp
spawalniczych; Spet do spawania powinien speldiavymagania okrdone w przepisach dotygaych
systemu zgodrigi oraz by uwzytkowany zgodnie z dokumentacjechniczno-ruchow Stanowisko
spawacza powinno Bywydzielone w sposéb zabezpieezsj inne osoby przed szkodliwym dziataniem
swiatta na wzrok.

*  niebezpieczistwo poraenia pgdem z powodu wadliwej instalacji zasijegj teren budowy

Podczas wykonywania prac w pomieszczeniach wewmych, przy transporcie, ustawianiu i montaurzdzen
projektowanych instalacji me doj¢ do sttuczé, skalecza lub przygniecenia os6b wykonugych te prace. Podczas
uruchamiania instalacji mie dop¢ do poraenia padem. Miejsca prowadzenia prac zogtandpowiednio
zabezpieczone i oznakowane.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukteu pracownikdw przed przystpieniem do realizacji robo6t
szczegolnie niebezpiecznych

Instrukta pracownikdw przed przyspieniem do realizacji rob6t w zakresie BHP na bu@oovaz na temat
prowadzonych technologii rob6t najeprzeprowad zgodnie z Rozpogrlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpiedstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t lwidaych

Odpowiednie prace (instalacyjne, elektryczne) wibg wykonywane pod kierunkiem i w obeced osoby
posiadajcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Osoby zatrudnione przy omawianych pracach mbgz przeszkolone z zakresie BHP oraz poinformowane o
grozacym niebezpieczestwie.

Osoba nadzorgga prace winna posia€laviedz, srodki i wyposaenie niezbdne do udzielenia pierwszej
pomocy w razie wypadku oraz wezwania odpowiedntabbsi pomocy w razie takiej potrzeby (shy medyczne,
policja, stra pazarna, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne).

Przed przysipieniem do wykonywania robdt budowlanych wykonayest obowizany opracowainstrukcg
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajéminig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nichdtob

Bezpdaredni nadzér nad bezpiedmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvodpowiednio
kierownik budowy, kierownik robét oraz mistrz budgvetosownie do zakresu obazkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowwadzi do powstania bezfpednich zagrgen dlazycia
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lub zdrowia pracownikéw.

6. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczeg6lg® zagraenia zdrowia lub ich sisiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczg i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru,
awarii i innych zagrozen.

Kierownika budowy winien umigi¢ wykaz zawierajcy adresy i numery telefonu najildzego punktu
aptecznego, pogotowia ratunkowego, Btaczarnej, policji. W pomieszczeniu socjalnym uluié apteczk pierwszej
pomocy. Naley takze wykond:

- wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sfarmechanicznego;
- ustawienie tablic ostrzegawczych;

- prawidiowe skltadowanie materiatéw budowlanych;

- wyposaenie placu budowy w spgizp.pa;

- dbald¢ o bezpieczny stan drog technologicznych.

Prace montawe i eksploatacyjne nadg wykonywa zgodnie z wytycznymi producentéw. Teren budowy
winien by¢ zabezpieczony przed degsem o0séb niezwzanych z budow Wszelkie srodki zapobiegajce
niebezpieczéstwom podczas prowadzenia rob6t lsabudowlanej musgby¢ zgodne z wiciwymi przepisami w
tym zakresie.

Montaz ciezkich elementdw instalacji (rur preizolowanych, zi&i, naczynia przeponowe) musi by
przeprowadzony przez odpowiedilps¢ osob, przy odpowiedniej asekuracji.

Wykonawca prac ma oboyziek zapewrd swoim pracownikom nieziolny sprzt ochrony osobistej jak:
» kaski ochronne
» rekawice ochronne;
» okulary ochronne;
» ochronniki stuchu;
» odziez i obuwie robocze,

Osoba kierujca pracownikami jest obogdana:

» organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadazpieczéstwa i higieny pracy;

+ dba o sprawné srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadwje z przeznaczeniem;

» organizowd, przygotowywdé i prowadzé prace, uwzgidniajgc zabezpieczenie pracownikdéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innyshbrobami zwgzanymi z warunkamisrodowiska
pracy,

« dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpracy i wyposzenia technicznego, tak o sprawng
srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnjgzeznaczeniem.

Stanowiska pracy powinny urdowi ¢ swobod@ ruchu, niezbdna do wykonywania pracy. W zyzku z
prowadzeniem prac wzytkowanych obiektach, nalg zachowa szczegéla ostraznosé, gdyz w trakcie prowadzenia
robét wszystkie media w obiekcieds czynne. Przed wykonaniem prac rgleapozna sie z lokalizacj mediow, w
tym celu naley zasegmé opinii Uzytkownika obiektu.

Aby zapobiec niebezpiearstwom nie tylko w strefach szczegoélnego zagria, ale i na catej budowie, naje
zastosowa si¢c do zasad ok&tonych w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003wrsprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych, a szczeg@nsad zawartych w rozdziale 5, dotygyrh miejsc pracy
usytuowanych w budynkach oraz obiektach poddawarsmiontowi lub przebudowie.

Zasady pogpowania w przypadku wygbienia wypadku:
* przerwa prowadzone prace,
e udzieli doraznej pomocy osobie poszkodowanej,
» wezwa jezeli to konieczne pogotowie ratunkowe, padicgtraz pozarng,
» zawiadomt kierownika budowy oraz kierownictwo zaktadu
» zabezpieczyteren zdarzenia do czasu gigin.

Opracowat:

Gorlice, listopad 2016
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.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Tytut zadania: Budowa sieci cieplnej preizolowanej dwuprzewodowgjz z veztami c.o. i c.w.u. w budynkach dla potrzeb
centralnego ogrzewania i cieptej wodyytkowej, weztlem pompowym dla sieci oraz uktadem przygotowardy dla sieci

cieplnej Osiedla Mieszkaniowego ,Panorama” w Ratgtku

Lokalizacja: Polaczyk, dz. ew. nr 581/3, 581/17, 581/11, 581/13/58m5/2, 585/3, obr. 11 jedn. ewidencyjna 182205-
Solina

Obiekt: Siet cieplna rozprowadzgga ciepto do budnikéw Osiedla Mieszkaniowego: ,Pan@a” ;

Branza: Sanitarna;
Inwestor: Gminny Zaktad Komunalny Palazyk Sp. z o.o.
ul. Lesna 1; 38-610 Poteczyk
5. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany gpodarowania terenu w zakresie sieci cieplnej pi@izanej
na terenie Osiedla mieszkaniowego ‘Panorama” wiBpjd&u. Projekt zwizany jest z budoyvsieci cieplnej preizolowanej,
weztdéw c.o. i c.w.u., wzta pompowego oraz uktadu przygotowania wody Siegjio
Podstawa opracowania

* Umowa nr OT051-62/2016
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dzz 2016 poz. 290).
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaQ2 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim

powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 poz. 1422)

* Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodadviorskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu mddonego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 zzpamianami).

e Polskie normy, zasady wiedzy technicznej.

* Wizja lokalna.

e Uzgodnienia, opinie.
6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatkachlniatka nr 581/3, 581/17, 581/11, 581/13, 58585/3, 585/3 obr. 11 jedn.
ewidencyjna 182105-2 Solina pgme w Polaczyku przy ulicy Bieszczadzkiej oraz Wiejskiej. BXi od strony potnocnej
granicz z osiedlem ,, Na Wzgorzu”, a od wschodu pasem dwggo ulicy Bieszczadzkiej, od potudnia graniczy kcail
Wiejska. Obszar po ktérym ¢dzie prowadzona nowoprojektowanacsigeplna jest niezabudowany za wigiem

infrastruktury technicznej: sieci podziemne.

7. OPISISTNIEJACYCH URZADZEN | SIECI INFRASTRUKTURY
Obiekty obgte opracowaniem znajdyj sie na nieruchomézi zabudowanej. G#¢ dzialki jest

zagospodarowana i znajdugic budynki mieszkalne Osiedla Mieszkaniowego, pldcegi dojazdowe, pozostatagsz
to tereny zielone.

Na dzialce prowadzone gs sieci wodocigowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszcjpwe
telekomunikacyjna, elektryczna, gazowa oraz sieplna z kottowni osiedlowej. Instalacje doprowagce czynnik

grzewczy doprowadzone o budynkéw kanatami technologicznymi.
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8. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie wiw dziatek projektujezsiowa sié cieplra dwuprzewodowa bez kanalewyo istniejcej trasie sieci
cieplnej. Wykop tendzlzie miat od 0,7-1,0m szeradadi 1,0m-1,5m gibokaici. Rury preizolowane sieci cieplnej prowadzone
wykopem nalgy utozy¢ na podsypce piaskowej griéisbmin. 10 cm oraz przykéynadsypl piaskovg grubdci min. 10 cm.
Przestrz& pomidzy rurami nalgy wypetnic piaskiem. Piasek wokot rur i grunt w wykopie &g warstwami co 20-30 cm.

Po zakdczeniu prac, teren naledoprowada do stanu pierwotnego.

Projektowana infrastruktura:

Obieq nr | — Sié cieplna preizolowana

- diugaic sieci cieplnej preizolowanej: 2x@139,7/225 L= 16l
2x@88,9/160 L=115 mb,
diugas¢ przylczy: 2x@60,3/125 L= 78,0 mb (blok nr6);
2x@60,3/125 L= 14,0 mb (blok nr6);
2x@60,3/125 L= 23,0mb (blok nr 6),

Obieq nr Il — Sié cieplna preizolowana M-PEX

ditugai¢ sieci cieplnej preizolowanej: 2x@110/180 L= 174
2x290/160 L = 192,0 mb,
diugas¢ przyhczy: 2xg75/140 L= 40,0 mb (blok nr5);
2x263/125 L= 83,0 mb (blok nr2);
2x@75/140 L=94,0 mb (Wspdlnota Mieszkaniowa),
Kolejnos¢ realizacji:

wytyczenie miejsca monta sieci cieplnej;

wykopy kontrolne w miejscach skraywan z istniepcym uzbrojeniem;
zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia terenu;

wykonanie sieci cieplnej;

sprawdzenie zgoddoi z dokumentag;

wykonanie vgztow cieplnych w budynkach;

wykonanie pajczenia sieci cieplnej zeztami w budynkach;
wykonanie pajczenia wztow z instalacj w budynkach;

préby szczelnéri instalacii;

pomiar geodezyjny;

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Prowadzenie prac w polili istniejgcych sieci naléy prowadz recznie i pod nadzorem odpowiednich &hy

z powiadomieniem przed przygieniem do robét.

Roboty ziemne naly prowadzé zgodnie z Rozpogzlizeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2008 sprawie
bhp podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.Ulhpoz. 401 z dn. 19.03.2003).

Masy ziemne pozyskane z wykopéw zogtanykorzystane dla potrzeb uksztattowania terenwer¢hnia warstwa humusu

zostanie spryzmowana i wykorzystana virpéjszym etapie do wyréwnania terenu i uksztattosvaieleni.
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W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca nieleezpe nalgy ogrodzé i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W miejscach
dostpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotaalkezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku iynoc
ustawt balustrady, zaopatrzone $wiatlto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezgike od ustawienia balustrad w
przypadkach uzasadnionych wadgmi bezpieczestwa, wykop naley szczelnie przyky w sposob unienidiwiajacy
wpadngcie do wykopu. Wykopy écianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcighdparcia, magby¢ wykonane
tylko do gkbokasci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tereay wykopie nie jest obgiony w pasie 0 szerokai
rownej gkbokasci wykopu. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrob@st zabronione:

W odlegtdgci mniejszej ni 0,6 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu g obudowane oraz jeli obcihzenie

urobku jest przewidziane w doborze obudowy

w strefie klina naturalnego odtamu gruntugjesciany wykopu nie gobudowane.
Ruchsrodkow transportowych powinien odbyéwsic poza granig klina naturalnego odtamu gruntu.

Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 rsprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i téne (Dz.U. 2010 nr 109, poz. 719), przed rozgoem
prac niebezpiecznych pod wedém paarowym naley:
ustalt rodzaj przedsivzie¢ mapgcych na celu niedopuszczenie do powstania i rogfzamiania si pazaru lub
wybuchu
wskazaé osoby odpowiedzialne za przygotowanie miejscaypm przebieg oraz zabezpieczenie po @egeniu
pracy
zapewnt wykonywanie prac wytznie przez osoby do tego upawimne, posiadage odpowiednie kwalifikacje
zaznajomi osoby wykonujce prace z zagreniami paarowymi wysgépujacymi w rejonie wykonywania prac oraz
przedstwzieciami majcymi na celu niedopuszczenie do powstawanamadub wybuchu
mie¢ w miejscu wykonywania prac sptzimazliwiaj acy likwidaci wszelkichzrodet paaru
wzywaé do wykonywania prac watznie sprztu sprawnego technicznie zabezpieczonego przediwoécia

wywolywania paaru.

Na podstawie art.21a ust.1 ustawy z dnia 07.07. 8o budowlane, kierownik budowy powinien spdex ,Plan
Bezpieczéstwa i ochrony zdrowia” wg Rozpaidzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca200
9. OCHRONA KONSERWATORSKA
Nie dotyczy. Dziatka inwestycyjna i teren nie jeglisany do rejestru zabytkow.

10. ZAGRO ZENIE SZKODAMI GORNICZYMI
Nie dotyczy. Teren inwestycji jest poza obszaremizagtywania eksploatacji gorniczej i nie wykazuje

wystepowania szkdd gérniczych.
11. ZAGRO ZENIE OSUWISKAMI | POWODZIOWE

Nie dotyczy. Teren opracowania nie jest zagny osuwiskami i powodziami.

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI
Teren inwestycji Iy na obszarze chronionego krajobrazu - uzdrowiskaney jest ohjty strefy ochrony Parku

Krajobrazowego i jest poza obszarem ,, Natura 2000”

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsig¢ mogicych znaczco oddziatywa na srodowisko zgodnie z

Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 sprawie przedsivzie¢ mogicych znaczco oddziatywd na
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srodowisko, Art.3 ust.1 .pkt 34 (Dz.UWNr 213 poz. 1397) . Inwestycja niedzie miata wptywu na istniggy drzewostan,
powierzchng ziemi w tym glelb oraz wody powierzchniowe i podziemne. Na tereskallzacji brak zieleni wysokiej. Przy
realizacji inwestycji nie przewidujegsivycinki drzew. Inwestycja niechzie stwarz&zagraen dlasrodowiska oraz higieny i
zdrowia uytkownikow projektowanego uzbrojenia i jego otodaenTym samym decyzja arodowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizapjanowanego przedsiziecia nie jest wymagana.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza absavestycji tj. dziatka budowlana skladeq sé z

dziatek nr 581/3, 581/17, 581/11, 581/13, 585/5/58%85/3

Projektowana inwestycja nie wpltywa na ista@gj uksztattowanie ternu oraz na zmgiatosunkéw wodnych
w obrebie projektowanej inwestyciji i nie powoduje zaleveawod; opadovy dziatek gsiednich.

Nie wystpuje eksplantacja sieci na otoczenie (hatas) é Iszszumna. Halas wygi wylacznie podczas
realizacji tego zadania, ktoregoodiem ledzie sprzt budowlany (koparki, mtoty pneumatyczne, samochody
ciggniki).

Planowane przedsiziecie zaréwno w trakcie realizacji, jakztav p&niejszej eksploatacji nieebzie

oddziatlyw& ujemnie na powietrze atmosferyczne

Obszar oddziatywania projektowanego budynku znajdug se w obszarze inwestyciji i nie wykracza poza granice

nieruchomosci w zakresie usytuowania obiektu.

14. OPINIA GEOTECHNICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Zgodnie z Rozporrzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospkidsliorskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posatgaviobiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) ejomie
projektowanej inwestycji przgfo:

«  Rodzaj warunkow gruntowych - przp proste warunki gruntowe,

+ 1-gg kategorg geotechniczna obiektu (obiekt prosty).

Zaleca si wykonywanie prac w okresie suchym, bezdeszczowyak wptywu wod gruntowych na obiekt.
15. SPELNIENIE WYMAGA N ZAWARTYCH W art. 5 ust.1 PRAWA BUDOWLANEGO

Budowa sieci cieplnej orazgatdéw c.o. i c.w.u. zostata zaprojektowana w spasjiewniajcy:

a) bezpieczastwa konstrukgcii,

(=2

)
)

bezpieczastwa paarowego,

()

bezpieczastwa uytkowania,

o

)
) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyechzochronyrodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

Sposéb spetienia wiw warunkow zostat wykazany isi@pna rysunkach do projektu.
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IV.  OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy zewgtrznej sieci cieplnej preizolowanej rozprowadzeaj ciepto do budynkéw wielorodzinnych
na terenie osiedla mieszkaniowego ,Panorama” aifeayku.

16. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa nr OT051-62/2016

* Wytyczne i ustalenia z Inwestorem

» Dane przekazane prze Inwestora

* Notatka stabowa z dnia 11.10.2016 r.

* Wizja lokalna i inwentaryzacja pomieszézéerenow, istniejcej sieci

* Wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.posan.-hig. i BHP dotygre projektowanej instalacji
wytyczne producentéw

17. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresenm sieplp dwuprzewodow zewrgtrzmg preizolowan

rozprowadzajca ciepto z istniejcej kottowni do poszczegdlnych budynkéw osiedlaszi@niowego, wely cieplne
C.0. i c.w.u. w budynkach dla potrzeb centralnegazewania. (regulacja pogodowa) oraz dla ciepteggyvaytkowej
z zasobnikiem, wzet pompowy dla nowej sieci dwuprzewodowej orazadiprzygotowania wody dla sieci cieplne;.
Opracowanie swym zakresem nie obejmuje wdrznych instalacji rozprowadzgjych ciepto po danym budynku.
Projektowana siecieplna stay¢ bedzie dla potrzeb istniggych wewrtrznych instalacji c.o., c.w.u. znajdaych s¢
w poszczegolnych budynkach osiedla mieszkaniowego.
Projekt zawiera doboér:

* przewodow Erednic sieci

» ukladu pompowego sieci cieplnej

» ukladu przygotowania wody dla sieci cieptowniczej

e wymiennikéw ciepta dla c.w.u.

»  zasobnikéw c.w.u.

e zawordw bezpieczstwa

e naczyi wzhiorczych

e pomp iarmatury.

18. STAN ISTNIEJACY
W chwili obecnej zaopatrzenie w energie cigptisiedla mieszkaniowego ngstije z kottowni gazowej.

Energia cieplna pozyskana z kottowni za pognsieci cieplnej przekazywana jest deatdw cieplnych znajdacych
sie w budynkach. Osiedle ,Panorama” w Ralayku zasilane jest obecnie czteremggami cieptowniczymi. Sie
utozona jest tradycyjnie w kanatach cieptowniczych oyadzona jest razem gieentralnego ogrzewania z Sigci
cieptej wody uytkowej i cyrkulacya. W kanatach prowadzone sztery cagi rurocagéw, 2 centralne ogrzewanie,

1 ciepta woda i 1 cyrkulacja cieptej wody. Izolasjaci jest tradycyjna.

19. STAN PROJEKTOWANY.
Projektuje s} sie¢ wodmy zewretrzrg preizolowar dwuprzewodow doprowadzajcg ciepto do weztéw

cieplnych zlokalizowanych w pomieszczeniach budynkdsiedla mieszkaniowego. W pomieszczeniaciztéw

budynkow osiedla mieszkaniowego projektujgvegzty c.o. i c.w.u. z zasobnikiem.
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19.1. Sie¢ zewretrzna preizolowana.
Sie¢ rozprowadzajca ciepto do poszczegéinych budynkéw mieszkaniowpsiedla mieszkaniowego

projektuje s¢ prowadzé wzdtuz istniegcej sieci cieplnej. Istnigga si€ cieplna do likwidacji. Projektowana sie
preizolowana sktadaesk dwdch obiegéw.

- obieg nr 1 do budynku mieszkalnego nér@dnica odeicia D 88,9/160, moc obiegu = 455 kW, system rur
preizolowanych stalowych ze szwem

- obieg nr 2 do budynkéw mieszkalnych nr 5, 2 ipélsoty mieszkaniowefrednica oddgia D 110/180, moc
obiegu =840 kW, system rur elastycznych preizolowarM-Pex

- wyjscie z kottowni rura preizolowana stalowa ze szwegrednicy D 139,7/225, moc =1295 kW

Doborusrednic rurocigu dokonano w oparciu wytyczne producenta rur pteizanych firmy ZPUM Polskie Rury

Preizolowane Sp. z 0.0. oraz dane:

e zapotrzebowanie ciepta poszczegélnych budynkéw potzaecbowanie ciepta dla potrzeb centralnego
ogrzewania, cieptej wodyzytkowej przygto na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnyctrzymanych
danych od Inwestora.

» we wszystkich obiegach medium stanowi woda:

» temperatura 90/7Q;

o predkos¢ 1-1,5 m/s.

Siet cieplna (wyjcie z kottowni, obieg nr jeden) zaprojektowano mr@reizolowanymi w izolacji Standard
systemu ZPU Midzyrzecz. System preizolowanych rur ZPU ebiiyrzecz jest systemem zespolonym. Rury
preizolowane sktadajsie ze stalowej rury przewodowej, centrycznie umiesmef w rurze ostonowej z twardego
polietylenu, wysokiej gstasci (PEHD) i izolacji cieplnej typu standard, zeyszhej pianki poliuretanowej (PUR)
wypetniajca przestrzé miedzy rurami. W produkcji dtugoi rur wynosza 6 lub 12 m. Rura przewodowa to atestowana
rura stalowa ze szwem zgodna z PN-EN-10217-2, PN@217-5 stal w gatunku P 235 GH. lzolacja cieplna
STANDARD to sztywna pianka poliuretanowa (PUR), nidbmiernie wypetniajca przestrzé miedzy rurami na catej
dhugdsci, wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 2B8aszcz ostonowy wykonany jest zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 253 o wysokieisgsci polietylenu (PEHD) w kasie PE 100.

Do zmiany kierunku sieci preizolowanej zastosowkolana (K) spawane czotowo — wykonane przezigi
na gogco rury stalowej, a naginie dospawanie czotowe prostych odcinkéw ruryostaj z obu stron tuku. Na
projektowanej sieci preizolowanej zastosowano kalanstandardowychgkach gécia tj. 90°, 60°, 50°. Odgetienia
od rurocagu gtébwnego wykon&aiza pomog preizolowanych trojnikéw (wzrimych TW). W najwyszych punktach
sieci zastosowano zawor odpowietszg;. W najniszych punktach (ezltach przyjczeniowych) zastosowano zawor
odwadniajcy.

Siet cieplna - obieg nr dwa, zaprojektowano z rur pewanych elastycznych M-Pex. Rysrzewodow
stosowan w systemie rur elastycznych jest rura z polietyl@rysokiej gstasci sieciowanego metadengela (typ A),
produkowana zgodnie z nognPN-EN 1SO 15875 - 1,2 i 5. Rura przewodowa przezoaa do przesytu medium
grzewczego w sieciach c.o. posiada dodatkowo zenm powtoke antydyfuzyjr (EVAL) wykonarg zgodnie z norm
DIN 4726.

Elastyczne rury preizolowane M-Pex stanplwnstrukcg zespolon sktadajca sie z jednej rury przewodowej
umieszczonej w jednej rurze ostonowej. Rura przewadwykonana jest z polietylenu wysokiegtpici, sieciowanego

metod; Engela (typ A) poételastyczna. Izoladermiczr wypetniapca przestrzé pomidzy rug przewodowy, a rug
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ostonowy stanowi pét-elastyczna pianka poliuretanowa, kibsposob trwaty wize rue przewodow z rurg ostonowvy.
Pianka poliuretanowa poét-elastyczna stosowana achuM-Pex spieniana jest cyklopentanem. Plaszanosly (rura
ostonowa) wykonana jest z polietylenu niskiej kubdniej gstasci - podatny na odksztatcenie i wypasay jest w
bariek antydyfuzyjr. Zewretrzna powierzchnia rury przewodowej - elastyczpereznaczonej do przesytu medium
grzewczego w sieciach c.o., pokryta jest powtahktydyfuzyjr (EVAL) petniagca funkcje bariery dla tlenu.

W trakcie wykonywania robo6t instalacyjno - margwych, rura przewodowa systemu M-Pegzona przy
pomocy mosjznych hcznikéw zaciskowo - skcanych. faczniki wykonane $z materiatu odpornego na koreij
odcynkowanie. gczniki stosowanegsréwniez do realizacji odgakien. 1zolacja i hermetyzacja gz zaciskowo -
skrecanych, pomidzy przelotowymi odcinkami lub elementami systemiPBk wykonywana jest przy zastosowaniu
zlgcz termokurczliwych typu NT z podwdéjnym uszczelngen, ,zalewanych na mokro", w miejscu wbudowania.
Izolacja i hermetyzacja pgzer odgatznych wykonywana jest przyzuciu trojnikow ,T" - ksztattowych, ostonowych,
wykonanych z polietylenu wysokiej egtasci wraz z materialami termokurczliwymi. Uzupetnieniizolacji
poliuretanowej wykonuje si,na mokro" na placu budowy.

Na projektowanej sieci przewidziano kompensacjvydiuzen termicznych metogd naturaln,

samokompensacja.

19.2. Pomieszczenia wztéw
Zrodtem ciepta dla potrzeb grzewczych i przygotowari.w.u budynkdéw mieszkalnych osiedla

mieszkaniowego jest sieieplna zasilana z kottowni gazowe;.

Pomieszczenia techniczne przewidziane na lokabzagrtow s3 pomieszczeniami istniggymi, znajdug sie
w budynkach mieszkalnych osiedla mieszkaniowegop®hieszczeniach zostarzamontowane elementyewria:
rozdzielacz z armatay wymiennik, zasobnik c.w.u. z armaqurabezpieczaga, armatura odcinaga itp.

Wyjscie centralnego ogrzewania z rozdzielacza orazuc.po zasobniku natg polgczy¢ z istniepcymi
instalacjami wewetrznymi. Miejsce wiczenia nalgy ustalt na budowie.

Dostosowanie parametréw hydrauliki wesnznych instalacji c.o., c.w.u. do parametréw prawwych
weztdw nie jest ohjte zakresem projektu.

Dla kazdego z pomieszcaewstawit drzwi przeciwpaarowe o odporniei ogniowej EI30.

19.3. Uklad stabilizacji dla sieci cieptowniczej.
Siet cieptownicza zabezpieczona jest przed wzrostémeiia wskutek powkszania si objetosci wody w

uktadzie w nasfpstwie wzrostu temperatury ukladem stabilizagjnignia firmy Reflex.
Sterowany pompowo uktad stabilizacjémienia z uzupetnianiem ubytkéw wody i odgazowangmninstalacii
grzewczej skladagy sk z:
— jednostki sterujcej (VS)
- Skiada s} z czsci hydraulicznej i panelu sterowania Reflex Conirolich (VS 2-1). Elektronika panelu
chroniona przez obudavz tworzywa sztucznego, panel do obstugi w podtaldrowego wygwietlacza
z ekranem dotykowym (Control Touch) oraz wygodraegplanowany system przgzeniowy. Catéc
jest w sposOb ergonomiczny i utatwiey konserwag zamontowana na stmjej aluminiowej
konstrukcji. Wyposzona w interfejs RS 485 i zbiorgaygnalizacj btedow.
— zbiornika podstawowego (VG)

— bezcénieniowy zbiornik, stajcy, wyposaony w wagownik do pomiaru zawaéto wody w zbiorniku
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— wymienna membrana butylowa

— naczynie lakierowane na zegtre

— konstrukcja naczynia zgodna z narieN 13831 oraz Dyrektyy97/23/WE, oznaczenie CE

- Pojemndé¢ nominalna: 200l

— Dop. temp. pracy: 70 °C

— zestawu przyiczeniowego (G)

— Zestaw elastycznych praygzy faczacych jednostk sterujca ze zbiornikiem.

— Variomat G 1 do ukfadu Variomat z 1 poqmp

Variomat znajduje zastosowanie w instalacjach, ektdodatkowo maj odgazowywad instalacg w trybie
ciggtym oraz wtedy, gdy priorytetem jest cicha pre&i@bilizacja cinienia nastpuje za pomagcl pompy. Stabilizacja
ci$nienia w granicach = 0,2 bar. Stabilizacjén@nia sterowana pompowo. Przy zbyt wysokignigniu (ustawiona
max. wartd¢ zostata przekroczona) zawor przelewowy otwiegasivoda z instalacji wptywa do zbiornika Variomat.
llos¢ wody w zbiorniku wzrasta, adiienie w instalacji spada. Przy zbyt niskindnééniu (ustawiona min. warté
zostata przekroczona) ydza s¢ pompa i przepompowuje wode zbiornika do instalacji. 1§ wody w zbiorniku

spada, a énienie w instalacji wzrasta.

Jedn z funkcji Variomatu jest odgazowanie. Po ustawieoilpowiedniego programu w jednostce stgrejj cz$¢
strumienia wody kierowana jest z instalacji do zhika bezdinieniowego, gdzie nagtuje rozpgzenie wody, a

oddzielone gazy zostapdprowadzone przez odpowietrznik.

Variomat mae rowniez uzupetnia ubytki wody. Przy zbyt niskim poziomie wody (usiana min. ilg¢ wody zostata

przekroczona) uktad rozpocznie automatycznie uzupele ubytkow.g

19.4. Wezet pompowy dla sieci cieptowniczej dwuprzewodowej.
W pomieszczeniu kottowni, na wigjiu sieci cieplnej, nalsy zamontowé wezet pompowy z jednostopniaw

pomp sieciows firmy Grundfoss typu TPE 65-410/2-S A-F-A-BAQE arpmetrach:

- zakres temperatury cieczy: 0 .. 820

- parametry pracy 90/7G

- wydajnd¢ nominalna 56,3 #th

- nominalna wysok& podnoszenia 33,6 m

- hapkcie nominalne 3x380-480V

- nominalna moc silnika 7,5kW

- stopier ochrony IP55

Pompa wyposana w przekanik réznicy cisnien umazliwiajacy prag wedtug cénienia statego lub proporcjonalnego.
Przewidziano dwie pompy, jedna gtéwna pompa obieg@suga pompa jako rezerwa. Uktagizéa pompowego sktada

sie z: pompy obiegowej oraz armatury zabezpiegagjodcinagcej i zwrotnej.

19.5. Skrzyzowanie sieci cieplnej z uzbrojeniem podziemnym:
Projektowana stecieplna preizolowana dwuprzewodowa kiuzje sk uzbrojeniem podziemnym:

= Kanalizacj sanitarg PVC d-160, d-200, skrzgwanie nie wymaga zabezpieczenia,

= Kanalizacyj deszczow PVC d-160, d-200, skrzgwanie nie wymaga zabezpieczenia,
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=  Wodochgiem, skrzyowanie nie wymaga zabezpieczenia,
= Kablem eN, eW, skrzpwanie zabezpieczyura ochrona na kablu typ Arot DVK 110, L=3,0m,
= Kablem teletechnicznym, skraywanie zabezpiecéyurg ochronm na kablu typ Arot DVK 110, L=3,0m,
=  Gazocigiem g75PE, g90PE, skemywania lgda zabezpieczone naptijacymi zabezpieczeniami (warunki znak:
PSG6VI/ZTI/68b/139/16) :
v Odlegtdg¢ pionowa pomidzy wierzchem ruroggu sieci cieplnej, a dnem gazgmil kedzie wicksza nk 0,3 m,
v Odlegtd¢ pozioma zblienia elementéw cieptagiu kxdzie wiksza nk 1,5 m licac odscianki zewstrznej
gazocigu,
v' Skrzyzowania sieci cieptowniczej z istraeymi gazocigami keda pod kgtem wickszym ni 60 stopni.

19.6. Woytyczne montazu i eksploatacyjne.
Siet cieplna preizolowana zostanie mbma bezpérednio w gruncie, bez betonowych kanatéw na terenie

osiedla mieszkaniowego ,, Panorama”.

Rury preizolowane oraz inne elementy i materiatyeia transportowé ostraznie, zabezpieczag rur
ostonow przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie ayalerzenosi preizolowanych rur przy temperaturze -15°C.

Transport i skladowanie (przechowywanie) elemenpd@izolowanych naley wykona zgodnie z wiéciwg
dla wyrobu Aprobat Technicza.

Podczas roztadunku elementy preizolowane zyalehront przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie
dopuszcza gizrzucania na ziemiani staczania rur i ksztattek preizolowanychadkéw transportu, nie wolnoagnaé
po chropowatym podim naraajac je tym samym na uszkodzenia mechaniczne, tj. mabre odksztalcenia,
miejscowe wgniecenia, ostre zarysowania rur ostgmbwitp. Do roztadunku preizolowanych rur i kst naley
uzy¢ dzwigu o odpowiednich parametrach. Do roztadunku preizolowanych csrednicach ostonowych pourgj
@160mm nie naley uzywat sprztu budowlanego do tego nieprzystosowanego, np.rieémni wozkdéw widtowych.

Do przenoszenia rur preizolowanych nglestosowa zawiesia wyposane w pasy lub tany o szerokéci
min. 10 cm. Do podwieszenia preizolowanych rurw@no uzywa¢ stalowych lin, sznuréw anis@uchoéw stalowy,
itp. powodugcych wgniecenia i rowki na powierzchni rur. Nie dspcza s roztadunku za pomadcakoéw stalowych
zaczepianych za bosefae rur stalowych, przewodowych.

Rury preizolowane, ksztattki i inne elementy systef?U Miedzyrzecz Sp. z.0.0. w ostonie HDPE powinny
by¢ sktadowane wg asortymentu wymiarowego na rownymtqio z piasku, workach z piaskiem lub na paletach
drewnianych.

Konce rur stalowych powinny By ostonkte, powinny by zabezpieczone, za pomo®ston (dekli)
zd&lepiajgcych, przed przedostaniemesivody, np. deszczowej lub innych zanieczysaczo wretrza rury
przewodowej. Nie naly dopuszczado diugotrwatego dziatania wody na piargoliuretanowy - nalezy chront ja
przed zamokriciem

Rury preizolowane magby¢ utozone warstwami w stosach zabezpieczonych przed wezsem sj.
Maksymalna wysoki& stosu rur w ostonie HDPE wynosi 200 cm. Preizolosvaury i ksztaltki chrogi przed
diugotrwatym (kilkanacie mies¢cy), bezpérednim dziataniem sl@a, od wplywu temperatury i promieni
ultrafioletowych oraz chrogc przed opadami atmosferycznymi. Elementy preizalmsvpodczas sktadowania ngle
chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, szczegdlnig pemnych wartéciach temperatury zewtrznej.

Materialy do padczer elementéw, armatey matogabarytowe elementy preizolowane, materiatypgcnicze
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- przechowywa w pomieszczeniach zamktych.

Rury i elementy preizolowane dostarczane na bgd@odczas roztadunku powinny dpoddane ogdinej
kontroli zewrgtrznej, powinny by sprawdzone i odebrane przez nadzo6r techniczny. reyppdku materiatow
preizolowanych z wbudowarsygnalizacj alarmowve kontroli, pod wzgidem poprawnéci dziatania, podlega réwnie
system alarmowy.

Sie¢ z rur i ksztattek preizolowanych powinnacbwykonana przez przeszkolonych i wykwalifikowanych
pracownikéw i w sposoéb gty nadzorowane przez nadzor techniczny.

Zaleca s} wykonanie sieci z rur i ksztattek preizolowanyatzyp sprzyjajcych warunkach pogodowych.
Roboty spawalnicze przydzeniu stalowych rur przewodowych natavykonywa w temperaturze nie zgzej niz 0°C,
natomiast izolacje i hermetyzacje gtten nie nizszej niz +5°C.

Do spawania stalowych rur przewodowych stalowydbczasg:

- reczne spawanie elektrodami otulonymi

- spawanie w ostonie gazéw ochronnych (TIG, MIGAG). W tym wypadku naley zabezpieczyostore gazéw przed
wptywami warunkéw atmosferycznych (np. wiatru)

- spawanie kombinowane, tj. przetop wykonany mgfics, wypetnienie wykonane jest elektepdtulon.

W przypadku pogodyaizystej lub opadéw atmosferycznych — hermetygpofaczer nalezy wykonywa pod

ostory. Nalezy woéwczas:

- miejsce spawania zabezpie€namiotem, w ktdrym naky przewidzié mozliwos¢ podgrzania powietrza d8G

- Zfacze spawane nalg osuszy i podgrza do ok. 70°C

Prace spawalnicze powinnydwykonywane przez spawaczy posiaggrh odpowiednie (do danej metody spawania)
uprawnienia oraz powinny Byne aktualne.

Wszystkie padczenia stalowe rur przewodowych nalevykon& przez spawanie tukowe. Dopuszcza si
spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o dibizianki do 3,6mm. Roboty spawalnicze pragzeniu
stalowych rur przewodowych nale wykona zgodnie z warunkami ogllnymi podanymi w tomie IWarunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét” oraz instijakgTechnologia spawania rur stalowych system ZPU
Miedzyrzecz”. Podczas spawania gazowegoayaesowad ostony chronjce izolacg termiczry i rure ostonove przed
oddziatywaniem ptomienia palnika. Przed prapgniem do spawania koe stalowej rury przewodowej powinnydy
oczyszczone z powtoki antykorozyjnej, przyyaiu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalnikdw osdarannie
oczyszczone z pianki poliuretanowej (w temperatdiz@C wydzielaj sie szkodliwe pary izocyjanianéw).

Kontrola prac spawalniczych powinnadhgrowadzona w czasie przygotowania prac do spawanizasie
spawania i po spawaniu (kontrolafkowa). Kontroli spoin dokonujeesha catej ditugéci obwodu przy zastosowaniu
jednej z poniszych nieniszcych metod:

- préba szczelnimi za pomog powietrza

- préba szczelriwi za pomog wody

- kontrola radiograficzna

- kontrola ultradwickowa

Zakres kontroli radiograficznej spawanych rur inedémtow wykonawca powinien uzgodnz inwestorem lub

projektantem sieci. Kontrelztaczy na budowie naky prowadzé zgodnie z zaleceniami zawartymi w PN - EN 489.
Montaz preizolowanych ruroggéw w ostonie HDPE wykonujeesbezpdrednio w wykopie (w wyjtkowych

wypadkach dopuszczaesinonta rurociagéw nad wykopem).
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Przed zespawaniem przewodowych rur stalowych el&mepreizolowanych, naly nasugé nasuwk na
jeden z kécow lgczonych materiatéw preizolowanych.

Roboty spawalnicze przydzeniu stalowych rur przewodowych natewykona zgodnie z warunkami
ogoélnymi podanymi w tomie Il WTWIO, oraz instrukcj ,Technologia spawania rur stalowych” - systemUZP
Miedzyrzecz Sp. z 0.0.

Przed przysipieniem do spawania koe stalowej rury przewodowej powinny dgczyszczone z powtoki
antykorozyjnej, przy #yciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalnikow osdarannie oczyszczone z pianki
poliuretanowej (w temperaturze s- wydzielaj sie szkodliwe pary izocyjanianéw).

Zmiany kierunku ruroaigu naley wykona za pomog prefabrykowanych ksztattek, preizolowanych kolan.

Odgatzienia naley wykon& stosujc prefabrykowane ksztattki - preizolowane tréjniki.

Srednice oraz trasy prowadzenia przewodéw zamieszcaw czsci rysunkowej opracowania. Prieja
rurociagdw preizolowanych przez przegrody budowlane nyaleykona& za pomog piercienia uszczelniagego i
tasmy smarnej tzw. przégie szczelne. Po wykonaniu otworu dla péeig na rug¢ preizolowan naley nasugdé
pierscien uszczelniajcy i utozy¢ symetrycznie wzgdem osisciany. Dlascian o grubéci do 25cm nalgy stosowa
jeden piefcien, a dlascian o wikszej grubéci dwa piekcienie i tdme smarm. Po zakéczeniu montau i probach
szczelnéci rurociggu, otwoér przejcia obetonowa W miejscach przé§ nie mog wyskepowa® polgczenia rur.

Prace montaowe naley prowadzt w sposob wykluczagy mazliwo$éé uszkodzenia istniggych instalacji.

W przypadku konieczrigi przyckcia rury preizolowanej natg usuné cze$é rury ostonowej i izolacje
termiczry. Minimalna dlugé¢ odstongtego kaca rury stalowej powinna wynd@sil50 mm. Ciecie rury ostonowej
wykona pod katem prostym do osi rury na calym obwodziea@ajac na przewody instalacji sygnalizacyjnej)
przeckcia rury stalowej dokortaprzy wyciu tarcz ciernych.

Rury elastyczne systemu M-Pex przeznaczandosbezpéredniego ukladania w gruncie na podsypce i w
obsypce piaskowej. Wielké podsypki i obsypki oraz granulacja piasku powitnyy zgodne z aktualn,Instrukcja
wykonania i odbioru" podziemnych sieci preizolowahgystemu ZPU Mdzyrzecz Sp. z 0.0.

Prowadzenie sieci M-Pex , @ki wlasciwosciom zastosowanych materiatéw, projektuje i wykensg
zasadniczo jako bezkompensacyjne. Nie wymagavgkonywania zatama naturalnych w celu skompensowania
wydtuzen termicznych prostych odcinkow sieci, jak rowniestosowania ugdzen kompensacyjnych typu
kompensatory mieszkowe. Odcinki sieci rglgorowadzé jako prostoliniowe z zachowaniem tzw. kompensaciji
sinusoidalnej, przynajmniej w ptaszérnye poziomej.

Minimalne promienie gicia dla catego zakreswednic ksztattyj sic od 0,7 do 1,4 m w zatacsci od srednicy rury
przewodowej.

Siet cieptownicz w ostonie HDPE oznac#yasmg ostrzegawcg utozong okoto 30 cm nad ruroggiem.

Montaz poszczegoélnych elementéw systemu rur preizolowlanyalery wykona zgodnie z "Instrukg
wykonania i odbioru” ZPU Midzyrzecz.

W najnizszych punktach ruroggu (w weztach cieplnych) nals zamontowa przewody odwadniage.

W najwyzszych punktach ruroggu naley zamontowd zawory odpowietrzape. Zawory odpowietrzage
zostam umieszczone w studzienkach. Studzienki halevykona z prefabrykowanych elementéw betonowych,
srednica studzienki 100 cm, a wysékav zaleznosci od gkbokasci utozenia rurocigu. Zeliwne przykrywy (wiazy)
typu lekkiego montow@na zwzce betonowej lub plycie.

Powierzchnie zewgirzne studzienek natg zabezpieczy przed korozj, zaleznie od agresywnmi wod
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gruntowych lub samych gruntéw (np. Bitizolem R).P

Po zak@czeniu montau wykonan siet nalezy wyptuka. Ptukanie wykon&za pomog wody lub mieszanki
wody i powietrza przy gdkosci czynnika ptuczcego 1,5 - 2,0 m/s. 186 cykli ptukania jest uzalaiona uzyskaniem
czystaci wody w probce pobranej przygotkosci 0,3 m/s - zawart@ zawiesiny poriiej 5 mg/l.

20. RUROCIAGI, ARMATURA, IZOLACJA
Odcinki rur powinny by dostarczane na teren budowy w prefabrykowanycfadbiach tj. 6,0 mi 12,0 m.

Dtugosci w zestawieniach materiatowych podawane jakoriaai wymiardw prefabrykowanych.

Wykonanie elementéw systemu rur preizolowanych pawiby zgodne z normami PN-EN 253:2009, PN-
EN 448:2009, PN-EN 488:2005, PN-EN 489:2009 i ibhnpejszymi zmianami.

Zespot rurowy stanowi prefabrykat sklagtaj sie z rury przewodowej, materiatu izolacyjnego i plasz
ostonowego, spetniagy wymagania PN-EN 253
Wymagania dla stalowej rury przewodowej
- rura stalowa ze szwem wykonana ze stali ST Zg0dnie z DIN 1626, PN-EN10217-2/A1, PN-EN 1021435/
- granica plastyczrigi min. 235 MPa

- wytrzymala¢ na rozciganie 360-500 MPa

- gestoéé 7850 kg/m

- gwarantowana szczelio 5 MPa

- dokumenty kontroli oparte na kontroli odbiorczejwiadectwo odbioru 3.1 (EN 10204).

Dla zwigkszenia przyczeproi sztywnej pianki poliuretanowej (PUR), zestrzna powierzchnia rur stalowych jest
czyszczona metadsrutowania do stopnia czyst SA 2 wg PN-EN ISO 8501-1.

Konce stalowej rury przewodowej przygotowanels spawania przez ukosowanie.

Wymagania dla ptaszcza ostonowego

- wykonany z rury z wymaganiami normy PN-EN 258ysokiej gstasci polietylenu 9PEHD) w klasie PE 100:

- gestaéé 950 kg/m

- gérna granica plastyczfm 19 MPa

- przewidywana trwalg min 50 lat

- stabilng¢ termiczna min 20 min

- wewretrzna powierzchnia rur, dla zgkiszenia przyczepsoi sztywnej pianki poliuretanowej, jest aktywowana
metoda elektrokoronoyy

Wymagania dla izolacji

- pianka poliuretanowa (PUR) spieniana cyklopemargpetniajgca wszystkie wymogi normy PN-EN 253

- gestas¢ pianki 60 kg/m

- wspotczynnik przewodnictwa ciepta max 0,029 \WW/m
- wytrzymalai¢ nasciskanie 0,3 MPa

- odpornd¢ na temperatgr 152C

- grubai¢ izolacji na rurocigu powrotnym ma hiytaka sama, jak na rurggu zasilagcym.

Zespot zhcza stanowicy kompleta konstrukcg polgczenia sgsiednich rur, ksztaltek i elementéw
preizolowanych ma spetdiavymagania normy PN-EN 489. Przy dostawie sieteéimentow preizolowanych stza
(nasuwki) musg by¢ pojedynczo skompletowane i zapakowane.

Sieci cieptownicza preizolowana powinnackipk montowana, aby spetniata wymagania samokonag@ns
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(kompensacji naturalnej) przy wykorzystaniu zatameprzebiegu trasy.

Armature odcinajica, odwadniajca lub odpowietrzajcg lokalizowarg w pomieszczeniach ogélnodeshych
lub na sieciach cieptowniczych najezabezpieczy przed kradzigg oraz przed ,manipulag] oséb postronnych. W
sieciach i przygczach cieptowniczych preizolowanych stoséwamatug zgodnie z przepisami PN-EN 488.

Sie¢ cieplna prowadzona w budynku orazzaty w budynkach wykonaraz rur stalowych, przewodowych
czarnych, ze szwem PN-80/H-7424¢4onych przez spawanie, przy pomocy kotnierzy gwant.

Wszystkie przewody oraz elementy instalacji maleabezpieczy antykorozyjm farbg ftalowo-silikonows o
symbolu wg KTM - 1313-121-225-100. Przygotowaniglipga, 3-ci stopié czystéci wg PN-70/H-97050, zgodnie z
metodami podanymi w normie PN-70/H-97051, a¢mst odtluszczenie benzydo lakieréw typu C. Fatbnaktada
2-krotnie, pdzlem lub metogl natrysku. Drug warstwe farby naley natazy¢ po czasie nie krotszym:nR4 godziny
od chwili pierwszego malowania. W sktad farby ftatesilikonowej wchodz szkodliwe dla zdrowia rozpuszczalniki
i pigment chromianowy, natg, wiec prace te wykonywaprzy dobrej wentylacji.

Mocowanie rur wewstrz budynkéw wykon& za pomog typowych obejm mocuagy, stalowych
ocynkowanych. Wszelkie obejmy mogog za wyjtkiem punktéw statych muszposiadéd wkladki gumowe
umazliwiajgce przemieszczanieesiurocggu podczas wyspowania napzen.

Wszystkie przegia rurocigéw przez przegrody budowlane wykénaa pomog tulei ochronnych
wystapcych poza przegradok. 20 mm, a powstalprzestrzé wypeinic szczelnie Srednice rur ostonowych musz
uwzgldniat srednie przewodu + grubi izolacji + co najmniej 20 mm wolnej przestrzenivagpetnienie.

Przefcia przewodow przez przegrody wenzne, oddzielenia parowego nalgy wykona z materialdw
trwale elastycznych, jako szczelne p.po odpornéci ogniowej (szczelriei ogniowej E, izolacyjnéci ogniowej 1)
wymaganej dla tych elementow.

21. PROBA SZCZELNOSCI
Préke hydrauliczia sieci preizolowanej natg przeprowadi po utazeniu przewodéw. Préby &iieniowe

nalezy wykona na cénienie wynoszce minimum 1,5 * dnienie robocze w sieci. Siaiwaza st za szczely, jezeli
cisnienie prébne utrzymywane jest przez okres 30 mRimochg przed oddaniem do eksploatacji nigleloktadnie
przeptuké.

Prok; szczelnéci nalezy wykona w temperaturze waszej od 0C, napehiajc sig wods na 24 godziny przed
proba. Wyniki préb hydraulicznych sieci cieptowniczej a st za zadowalage, jezeli w ciagu catego czasu proéb .
45 min. do 1 h, dla kalego odcinka, nie stwierdzono spadkéni@nia na manometrze, a szwy spawane nie wykazuj
przecieku wody i poceniaesiMinimalny okres, w ktérym énienie prébne nie powinno ulegamianom wynosi 15
min. Przy prébach szczelfm wody podgrzan, nalezy uwzgkdni¢c spadek gnienia spowodowany zmniejszeniem
objetosci wody wskutek jej ochtodzenia w czasie préby.

Z przeprowadzonej proby szczedob nalery spis& protokdt stwierdzajcy spetnienie wymaganych
warunkow.

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji, przepdaiégtukanie sieci.

Prébie hydraulicznej natg takze podda elementy sieci wewgtrz budynkéw. Préb hydraulicz nalezy
przeprowadz po utazeniu przewodow przed pomalowaniem elementéw ingfiateaz przed wykonaniem izolaciji
cieplnej. Préby aénieniowe naley wykona na cknienie 0,6 MPa. Instalacje wogduwaza skt za szczelny, jeeli
cisnienie prébne utrzymywane jest przez okres 30 Rurochg przed oddaniem do eksploatacji ngleloktadnie

przeptuké.
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22. ZOLACJA TERMICZNA
Wszystkie odcinki sieci wodnej wewinz budynku wykonane z rur stalowych orazzly c.o. i c.w.u. w

budynkach naley zabezpieczyizolacp termiczry zapewniajca nierozprzestrzenianiegsognia. Wykona izolacg ze
skalnej weiny Flexorock pokrytptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej. Grébazolacji zgodnie z normPN- B-
02421:2000 oraz Rozpguzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdechnicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Przy skemwaniach przewoddw z innymi instalacjami wodnyntiakze przy
przegciach rurocagéw przez przegrody budowlane, dopuszceazetdukowanie gruldgi izolacji do 50% wartéci
podanej, powyej, lecz nie mniejszej 7i6 mm. Grubé¢ izolacji na rurocigu powrotnym ma bytaka sama, jak na
rurociggu zasilagcym.

W przypadku, gdy dana grufioizolacji termicznej nie jest olfip programem produkcji danego wytwaorcy,
dopuszcza siwykonywanie izolacji z dwoch warstw otuliny pokeyiptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej oraz

niepalne maty ze skalnej wetny z jednostrpoktadziry z folii aluminiowej.

23. WYTYCZNE BRAN ZOWE
23.1. Budowlane-konstrukcyjne
Prace przy monta sieci preizolowanej oraz mouataeztdw nalery prowadzé wedtug opracowanego harmonogramu
robot uzgodnionego z Inwestorem
»  Woytyczenie trasy sieci preizolowanej;
e Demonta elementéw istnigcych sieci
« Demonta istniegcej armatury w wztach tj. np. zawory odcingje, pompy obiegowe, wymienniki c.w.u.,
rurocigi itp.
*  Wytyczenie miejsc monta nowych elementéw gztow cieplnych;
*  Wykonanie drzwi przeciwp@arowych w wztach cieplnych;
*  Przystosowanie istnigfych pomieszczeweztow do obowgzujgcych przepisow;
W miejscu istnigjcej kratki sciekowej (w pomieszczeniachemtow B6-W3, B5-W1, BW-W3 wykona
studzienk o srednicy Dn600 H=0,6m.

23.2. Instalacyjno - sanitarne
* Monta sieci cieplnej

* Montaz wegzta pompowego sieci cieplnej;

* Montaz ukladu stabilizacji wody dla sieci cieplnej;

» Demonta istniegcych weztdw cieplnych;

e Montaz zaprojektowanych eztow cieplnych;

* Wykonanie pajczenia rozdzielacza wedle z siecy preizolowan;

e Dokon& montau urzdzen w weztach — np. wymiennik, zasobnik c.w.u.;

*  Wykonanie pajczenia nowych obiegéw z istniglymi instalacjami wewgtrznymi;
* Wykonanie préby szczeldoi nowych instalacji;

» |zolacja termiczna nowych instalaciji.

24. OCHRONA PRZECIWPO ZAROWA
Wszystkie przegia rurocagéw przez przegrody oddziéleprzeciwpaarowych naley wykona, jako
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przefcia pazarowe. Zaleca sistosowanie mas:pzniegcych Hilti CP611A — wg instrukcji stosowania wydahyprzez
producenta. Wszystkie praeja pazarowe naley po wykonaniu oznakowa Dopuszcza giwykonanie przepustow
p.paz. w innym, réwnowanym systemie.

25. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Sie¢ cieptowniczej niskoparametrowe preizolowana narter osiedla mieszkaniowego , Panorama” w

Polaiczyku w rozumieniu rozpogeizenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 sprawie okréenia rodzajéw
przedsgwzie¢ mogicych znaczco oddziatywé na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) nie zaliskado
przedsgwzie¢ mogicych znaczco oddziatywé na srodowisko i nie kwalifikuje & do sporzdzania raportu o
oddziatywaniu narodowisko.

Siet cieplna zostala zaprojektowana w sposob gwargntigzczelnét uktadu, zgodnie z Polskimi Normami
dotyczcymi tego rodzaju robot.

Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione krokigo®jna celu stosowaniegsdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét budowy oragdbie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla os6b
oraz dobr publicznych a wynikgjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszdod innych czynnikéw
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Inwestycja nie jest ugtliwa dla srodowiska. Planowana inwestycja w trakcie eksplgatse emituje do
srodowiska spalin arsadnych innych niebezpiecznych substancji. Z poweadkowitej szczelnéri w znacacy sposob
przyczyni st do ochrony gleby i wéd gruntowych.

26. UWAGI KO NCOWE
Calas¢ robot wykona zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami teclznigmi wykonania i odbioru rob6t

budowlano - monteowych — tom II”, ,Warunkami technicznymi wykonaniadbioru sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych” i instrukcjami producemtidrzadzen, Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznychkig powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie, z

pézniejszymi zmianami.

Projektowat
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Wymienione w wykazie materialdbw nazwy firm map na celu wskazanie ich standardéw technicznych

i jakosciowych. Mozliwa jest zmiana producenta przy zachowaniu ich paametréw technicznych i walorow

jakosciowych.

V. Zestawienie materiatow
Zestawienie materiatow dla poszczegdlnych budynkéw
Lp. Nazwa uradzenia 3¢ Uwagi/Producent
1 | Zawor odcinajcy kotnierzowy Dn 65 3
2 | Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym DNG65 1 TdfiI65
3 | Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2 Wykonanie warsztatowe
4 | Zawér spustowy ze gtzka do wza 4
5 | Odpowietrznik automatyczny 2
6 | Zawor odcinajcy kotnierzowy Dn65 3
7 | Zawor trojdrogowy z naglem Dn50 1 Herz 1”
8 | Filtr siatkowy kotnierzowy Dn65 1
9 | Zawor regulacyjny Dn50 Stromax 1 Stromax GM 50+
10 | Pompa obiegowa 1 Magna 32-80
11 | Zawér zwrotny kotnierzowy Dn65 1
12 | Zawér odcinaicy gwintowany Dn25 4
13 | Licznik ciepta Q=6m3/h 1
14 | Wymiennik skgcany typu FA-004-P16-27-006006 1
15 | Zawoér bezpiectstwa 21154 " 1 SYR %"
16 | Zawor odcinaicy gwintowany Dn50 5
17 | Zawér odcinaicy gwintowany Dn40 3
18 | Zawor trojdrogowy z ngpglem Dn40 1 Herz 1 1/2”
19 | Pompa obiegowa 1 Magna 32-80
20 | Zawér zwrotny DN50 1
21 | Zawér zwrotny DN40
22 | Zawoér regulacyjny Dn40 1
23 | Filtr siatkowy Dn40 1
24 | Licznik ciepta Q=6m3/h 1
25 | Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 200l 1 Galmet
26 | naczynie przeponowe DE18 1 Reflex
27 | zhcze Su do w/w naczynia ¥4” 1 Reflex
28 | zawdr bezpiechstwa 2115 34" 1 SYR 3"
29 | Wodomierz na zimnej wodzie Dn50 1
30 | Zawér antyskaeniowy DN50 1
31 | Filtr do wody z ptukaniem wstecznym Dn50 1 F28%loneywell
32 | Zawdér odcinajcy gwintowany Dn25 2
33 | Zawér gwintowany zwrotny DN25 1
34 | Filtr siatkowy gwintowany DN25 1
35 | Pompa cyrkulacyjna 1 Alpha 25-80N 130
T |termometr 10
M | manometr 8
Automatyka AKPIA wezla 1 kpl Regulator ECL Comfort 310+klu
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1 | Zawor odcinajcy kotnierzowy Dn 65 3
2 | Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym DNG65 1 s
3 | Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2 Wykonanie warsztatowe
4 | Zawér spustowy ze gtzka do wza 4
5 | Odpowietrznik automatyczny 2
6 | Zawor odcinajcy kotnierzowy Dn65 3
7 | Zawor trojdrogowy z naglem Dn50 1 Herz 2"
8 | Filtr siatkowy kotnierzowy Dn65 1
9 | Zawor regulacyjny Dn50 Stromax 1 Stromax GM 50
10 | Pompa obiegowa 1 Magna 25-60
11 | Zawér zwrotny kotnierzowy Dn65 1
12 | Zawér odcinaicy gwintowany Dn25 4
13 | Licznik ciepta 6rfih 1
14 | Wymiennik skgcany typu FA-004-P16-27-006006 1
15 | Zawoér bezpiecstwa 21154 " 1 SYR %"
16 | Zawor odcinajcy gwintowany Dn50 5
17 | Zawér odcinaicy gwintowany Dn40 3
18 | Zawor trojdrogowy z ngpglem Dn40 1 Herz 1 1/2”
19 | Pompa obiegowa 1 Magna 32-80
20 | zawor zwrotny DN50 1
21 | zawor zwrotny DN40O 1
22 | zawor regulacyjny Dn40 1
23 | Filtr siatkowy Dn40 1
24 | Licznik ciepta Q=61ih 1
25 | Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 200l 1 Galmet
26 | Naczynie przeponowe DE18 1 Reflex
27 | Zlgcze Su do w/w naczynia 34" 1 Reflex
28 | Zawoér bezpiectstwa 2115 34" 1 SYR 3"
29 | Wodomierz na zimnej wodzie Dn50 1
30 | Zawér antyskaeniowy DN50 1
31 | Filtr do wody z ptukaniem wstecznym Dn50 1 F28%oneywell
32 | Zawdér odcinajcy gwintowany Dn25 2
33 | Zawér gwintowany zwrotny DN25 1
34 | Filtr siatkowy gwintowany DN25 1
35 | Pompa cyrkulacyjna 1 Alpha 25-80N 130
T |termometr 10
M | manometr 8
Automatyka AKPIA wezia 1 kpl Regulator ECL Comfort 310+klu
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1 | Zawor odcinajcy kotnierzowy Dn 65 3
2 | Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym DNG65 1 s
3 | Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2 Wykonanie warsztatowe
4 | Zawor spustowy ze @zka do wza 4
5 | Odpowietrznik automatyczny 2
6 | Zawor odcinajcy kotnierzowy Dn65 3
7 | Zawor trojdrogowy z naglem Dn50 1 HERZ 2"
8 | Filtr siatkowy kotnierzowy Dn65 1
9 | Zawor regulacyjny Dn50 Stromax 1 Stromax GM 50
10 | Pompa obiegowa 1 Magna 25-60
11 | Zawoér zwrotny kotnierzowy Dn65 1
12 | Zawér odcinaicy gwintowany Dn25 4
13 | Licznik ciepta 6 rfih 1
14 | Wymiennik skgcany typu FA-004-P16-27-006006 1
15 | Zawoér bezpiecstwa 21154 " 1 SYR %"
16 | Zawor odcinajcy gwintowany Dn50 5
17 | Zawor odcinajcy gwintowany Dn40 3
18 | Zawor tréjdrogowy z ngplem Dn40 1 Herz 1 1/2"
19 | Pompa obiegowa 1 Magna 32-80
20 | Zawor zwrotny DN50 1
21 | Zawor zwrotny DN40 1
22 | Zawoér regulacyjny Dn40 1
23 | Filtr siatkowy Dn40 1
24 | Licznik ciepta Q=61ih 1
25 | Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 200l 1 Galmet
26 | Naczynie przeponowe DE18 1 Reflex
27 | Zlgcze Su do w/w naczynia 34" 1 Reflex
28 | Zawoér bezpiectstwa 2115 34" 1 SYR 3"
29 | Wodomierz na zimnej wodzie Dn50 1
30 | Zawér antyskaeniowy DN50 1
31 | Filtr do wody z ptukaniem wstecznym Dn50 1 F28%oneywell
32 | Zawdér odcinajcy gwintowany Dn25 2
33 | Zawér gwintowany zwrotny DN25 1
34 | Filtr siatkowy gwintowany DN25 1
35 | Pompa cyrkulacyjna 1 Alpha 25-80N 130
T |termometr 10
M | manometr 8
Automatyka AKPIA wezia 1 kpl Regulator ECL Comfort 310+klu
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*OTECH*

1 | Zawor odcinajcy kotnierzowy Dn 65 3
2 | Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym DNG65 1 s
3 | Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2
4 | Zawér spustowy ze gtzka do wza 4
5 | Odpowietrznik automatyczny 2
6 | Zawor odcinajcy kotnierzowy Dn65 3
7 | Zawor trojdrogowy z naglem Dn50 1 Herz 2"
8 | Filtr siatkowy kotnierzowy Dn65 1
9 | Zawor regulacyjny Dn50 Stromax 1 Stromax GM 50
10 | Pompa obiegowa 1 Magna3 65-60F
11 | Zawér zwrotny kotnierzowy Dn65 1
12 | Zawoér odcinaicy gwintowany Dn25 4
13 | Licznik ciepta Q= 20#/th 1
14 | Wymiennik skgcany typu FA-007-P16-15-006006 1
15 | Zawor bezpieczstwa 2115 1”7 1 SYR 1"
16 | Zawor odcinajcy gwintowany Dn50 8
17 | Zawor tréjdrogowy z ngplem Dn40 1 Herz 1 1/2"
18 | Pompa obiegowa 1 Magna 40-120F
19 | Zawdr zwrotny DN50 2
20 | Zawor regulacyjny Dn40 1
21 | Filtr siatkowy Dn50 1
22 | Licznik ciepta Q= 15 m3/h 1
23 | Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 200l Galmet
24 | Naczynie przeponowe DE18 1 Reflex
25 | Zlgcze Su do w/w naczynia %" 1 Reflex
26 | Zawoér bezpiectstwa 2115 34" 1 SYR 3"
27 | Wodomierz na zimnej wodzie Dn50 1
28 | Zawoér antyskaeniowy DN50 1
29 | Filtr do wody z ptukaniem wstecznym Dn50 F28%oneywell
30 | Zawor odcinaicy gwintowany Dn25 2
31 | Zawér gwintowany zwrotny Dn25 1
32 | Filtr siatkowy gwintowany DN25 1
33 | Pompa cyrkulacyjna 1 UPS 25-80N
T |termometr 10
M | manometr 8
Automatyka AKPIA wezla 1 kpl | Regulator ECL Comfort 310+klu
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1 | Zawor odcinajcy kotnierzowy Dn 50 3
2 | Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym DN50 1 s
3 | Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2
4 | Zawér spustowy ze gtzka do wza 4
5 | Odpowietrznik automatyczny 2
6 | Zawor odcinajcy kotnierzowy Dn50 3
7 | Zawor trojdrogowy z naglem Dn40 1 Herz 2"
8 | Filtr siatkowy kotnierzowy Dn50 1
9 | Zawor regulacyjny Dn40 Stromax 1 Stromax GM 40
10 | Pompa obiegowa 1 Magna3 40-120F
11 | Zawér zwrotny kotnierzowy Dn50 1
12 | Zawoér odcinaicy gwintowany Dn25 4
13 | Licznik ciepta Q= 20#/th 1
14 | Wymiennik skgcany typu FA-004-P16-15-006006 1
15 | Zawor bezpieczstwa 2115 1 SYR %"
16 | Zawor odcinajcy gwintowany Dn50 5
17 | Zawor odcinajcy gwintowany Dn40 3
18 | Zawor tréjdrogowy z ngplem Dn40 1 Herz 1 1/2"
19 | Pompa obiegowa 1 Magna 40-120F
20 | Zawor zwrotny DN50 2
21 | Zawor zwrotny DN40O 1
22 | Zawoér regulacyjny Dn32 1 Stromax GM 32
23 | Filtr siatkowy Dn40 1
24 | Licznik ciepta Q= 15 #h 1
25 | Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 200l 1 Galmet
26 | Naczynie przeponowe DE18 1 Reflex
27 | Zlgcze Su do w/w naczynia 34" 1 Reflex
28 | Zawoér bezpiecstwa 2115 34" 1 SYR 3"
29 | Wodomierz na zimnej wodzie Dn50 1
30 | Zawér antyskaeniowy DN50 1
31 | Filtr do wody z ptukaniem wstecznym Dn50 F28%ioneywell
32 | Zawdér odcinajcy gwintowany Dn25 2
33 | Zawdr gwintowany zwrotny Dn25 1
34 | Filtr siatkowy gwintowany DN25 1
35 | Pompa cyrkulacyjna 1 UPS 25-80N
T |termometr 10
M | manometr 8
Automatyka AKPIA wezia 1 kpl | Regulator ECL Comfort 310+klu
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1 | Zawor odcinajcy kotnierzowy Dn 50 3
2 | Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym DN50 1 s
3 | Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2
4 | Zawér spustowy ze gtzka do wza 4
5 | Odpowietrznik automatyczny 2
6 | Zawor odcinajcy kotnierzowy Dn40 3
7 | Zawor trojdrogowy z naglem Dn32 1 Herz 5/4”
8 | Filtr siatkowy kotnierzowy Dn40 1
9 | Zawor regulacyjny Dn32 Stromax 1 Stromax GM 32
10 | Pompa obiegowa 1 Magna3 32-80
11 | Zawér zwrotny kotnierzowy Dn40 1
12 | Zawoér odcinaicy gwintowany Dn25 4
13 | Licznik ciepta Q= 10 #h 1
14 | Wymiennik skgcany typu FA-004-P16-23-006006 1
15 | Zawor bezpieczstwa 2115 1 SYR %"
16 | Zawor odcinajcy gwintowany Dn40 5
17 | Zawor odcinajcy gwintowany Dn32 3
18 | Zawor tréjdrogowy z ngplem Dn25 1 Herz 1"
19 | Pompa obiegowa 1 Magna3 32-60
20 | Zawor zwrotny DN40O 1
21 | Zawor zwrotny DN32 1
22 | Zawoér regulacyjny Dn25 1 Stromax GM 1"
23 | Filtr siatkowy Dn32 1
24 | Licznik ciepta Q= 6 m3/h 1
25 | Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 200l 1 Galmet
26 | Naczynie przeponowe DE18 1 Reflex
27 | Zlgcze Su do w/w naczynia 34" 1 Reflex
28 | Zawoér bezpiecstwa 2115 34" 1 SYR 3"
29 | Wodomierz na zimnej wodzie Dn50 1
30 | Zawér antyskaeniowy DN50 1
31 | Filtr do wody z ptukaniem wstecznym Dn50 F28%ioneywell
32 | Zawdér odcinajcy gwintowany Dn25 2
33 | Zawér gwintowany zwrotny 1
34 | Filtr siatkowy gwintowany DN25 1 Alpha2 25-50N
35 | Pompa cyrkulacyjna 1
T |termometr 10
M | manometr 8
Automatyka AKPIA wezia 1 kpl | Regulator ECL Comfort 310+klu
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1 | Zawor odcinajcy kotnierzowy Dn 50 3
2 | Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym DN50 1 s
3 | Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2
4 | Zawér spustowy ze gtzka do wza 4
5 | Odpowietrznik automatyczny 2
6 | Zawor odcinajcy kotnierzowy Dn40 3
7 | Zawor trojdrogowy z naglem Dn32 1 Herz 5/4”
8 | Filtr siatkowy kotnierzowy Dn40 1
9 | Zawor regulacyjny Dn32 Stromax 1 Stromax GM 32
10 | Pompa obiegowa 1 Magna3 32-80
11 | Zawér zwrotny kotnierzowy Dn40 1
12 | Zawoér odcinaicy gwintowany Dn25 4
13 | Licznik ciepta Q= 10 m3/h 1
15 | Wymiennik skgcany typu FA-004-P16-23-006006 1
15 | Zawor bezpieczstwa 2115 1 SYR %"
16 | Zawor odcinajcy gwintowany Dn40 5
17 | Zawor odcinajcy gwintowany Dn32 3
18 | Zawor tréjdrogowy z ngplem Dn25 1 Herz 1"
19 | Pompa obiegowa 1 Magna3 32-60
20 | Zawor zwrotny DN40O 1
21 | Zawor zwrotny DN32 1
22 | Zawoér regulacyjny Dn25 1 Stromax GM 1"
23 | Filtr siatkowy Dn32 1
24 | Licznik ciepta Q= 6 m3/h 1
25 | Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 200l 1 Galmet
26 | Naczynie przeponowe DE18 1 Reflex
27 | Zlgcze Su do w/w naczynia 34" 1 Reflex
28 | Zawoér bezpiecstwa 2115 34" 1 SYR 3"
29 | Wodomierz na zimnej wodzie Dn50 1
30 | Zawér antyskaeniowy DN50 1
31 | Filtr do wody z ptukaniem wstecznym Dn50 F28%loneywell
32 | Zawdér odcinajcy gwintowany Dn25 2
33 | Zawér gwintowany zwrotny 1
34 | Filtr siatkowy gwintowany DN25 1
35 | Pompa cyrkulacyjna 1 Alpha2 25-50N
T |termometr 10
M | manometr 8
Automatyka AKPIA wezia 1 kpl | Regulator ECL Comfort 310+klu

Osiedle Mieszkaniowe ,, Panorama” w Patazyku — Sié cieplna z wztami c.o. i c.w.u.

str. 36.




PRZEDSEBIORSTWOUStUGOWOPRODUKCYJIJNO-HANDLOWE
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1 | Zawor odcinajcy kotnierzowy Dn 40 3
2 | Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym DN40 1 s
3 | Rozdzielacz Dn80 L=1,0 mb 2
4 | Zawér spustowy ze gtzka do wza 4
5 | Odpowietrznik automatyczny 2
6 | Zawor odcinajcy kotnierzowy Dn40 3
7 | Zawor trojdrogowy z naglem Dn32 1 Herz 5/4”
8 | Filtr siatkowy kotnierzowy Dn40 1
9 | Zawor regulacyjny Dn32 Stromax 1 Stromax GM 32
10 | Pompa obiegowa 1 Magna3 32-60
11 | Zawér zwrotny kotnierzowy Dn40 1
12 | Zawoér odcinaicy gwintowany Dn25 4
13 | Licznik ciepta Q= 10 m3/h 1
14 | Wymiennik skgcany typu FA-004-P16-14-006006 1
15 | Zawor bezpieczstwa 2115 1 SYR %"
16 | Zawor odcinajcy gwintowany Dn40 5
17 | Zawor odcinajcy gwintowany Dn25 3
18 | Zawor tréjdrogowy z ngplem Dn25 1 Herz 1"
19 | Pompa obiegowa 1 Magna3 32-40
20 | Zawor zwrotny DN40O 1
21 | Zawor zwrotny DN25 1
22 | Zawoér regulacyjny Dn25 1 Stromax GM 1"
23 | Filtr siatkowy Dn25 1
24 | Licznik ciepta Q= 6 m3/h 1
25 | Zasobnik c.w.u. Galmet SG(S) 140l 1 Galmet
26 | Naczynie przeponowe DE12 1 Reflex
27 | Zlgcze Su do w/w naczynia 34" 1 Reflex
28 | Zawoér bezpiecstwa 2115 34" 1 SYR 3"
29 | Wodomierz na zimnej wodzie Dn40 1
30 | Zawér antyskeeniowy DN40 1
31 | Filtr do wody z ptukaniem wstecznym Dn40 FHEheywell
32 | Zawdér odcinajcy gwintowany Dn25 2
33 | Zawér gwintowany zwrotny DN25 1
34 | Filtr siatkowy gwintowany DN25 1
35 | Pompa cyrkulacyjna 1 Alpha2 25-50N
T |termometr 10
M | manometr 8
Automatyka AKPIA wezia 1 kpl | Regulator ECL Comfort 310+klu
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L.p Nazwa elementu Symbol | llosé¢ sztuk
Katalogowy
1. |Rura preizolowana Dz 139,7/225, L=12 m R125/225 162
2. |Rura preizolowana Dz 88,9/160, L=12 m R80/160 o)
3. |Rura preizolowana Dz 60,3/125, L=12 m R50/12% ™8
4. |Rura preizolowana Dz 60,3/125, L=6 m R50/12% 7B7m
5. |Kolano preizolowane 139,7/225,90D; x L,=1,0 x 1,0 K125/90 6
6. |Kolano preizolowane 114,3/200,90D; x L,=1,0 x 1,0 K100/90 2
7. |Kolano preizolowane 88,9/160, 80; x L,=1,0 x 1,0 K80/90 4
8. |Kolano preizolowane 60,3/125, 50; x L,=1,0 x 1,0 K50/90 20
9. | Trojnik preizolowany wznény Dz 139,7/225 x 88,9/160, TW 125/80D 2
10.| Tréjnik preizolowany wzngny Dz 88,9/160 x 60,3/125, TW 80/5( 4
11.| Zwezka preizolowana Dz 139,7/225 x Dz 114,3/200 Z 126/1 2
12.| Zwezka preizolowana Dz 88,9/160 x Dz 60,3/125 Z 80/50 2
13.| Zawor kulowy preizolowany odcingjy Dz 114,3/200 ZK -100 2
14, Zawor kulowy preizolowany odcirggy Dz 88.9/160 ZK -80 2
15, Ztacze termokurczliwe sieciowane z piarikorkami TS 125/255 12
Dz 139,7/225
Ztgcze termokurczliwe sieciowane z piarikorkami
16. TS 100/224 8
Dz 114,3/200
17 Ztacze termokurczliwe sieciowane z piarikorkami TS 80/178 18
Dz 88,9/160
18, Ztacze termokurczliwe sieciowane z piarikorkami TS 50/143 34
Dz 60,3/125,
19.| Piecien uszczelniajcy D 125 P 125 6
20.| Zakoiczenie termokurczliwe D 125 E 125 6
21.|Poduszka kompensacyjna PUR 1000x250x40 46
22| Tasma ostrzegawcza T-150 300 m
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L.p. Nazwa elementu Symbol llosé¢
Katalogowy
1. |Rura pojedyncza Dn 110/180 ,Pn-6 MR — 640 1 174 m
2. |Rura pojedyncza Dn 90/160 , Pn - 6 MR —-6/I-90 92 n
3. |Rura pojedyncza Dn 75/ 140, Pn-6 MR -6/-75 134 m
4. |Rura pojedyncza Dn 63 ,Pn-6 MR — 6/ - 63 83 m
5. | Tr6jnik wznasny Dz 110/180 x Dz 75/ 140 MTW-6- 110/75 2 szt
6. | Trojnik wznasny Dz 90/160 x Dz 75/ 140 MTW-6- 90/75 2 szt
7. | Trojnik ptaski Dz 110/180 x Dz 75/ 140 MTP-6- 118/y 2 szt
8. | Trojnik ptaski Dz 90/160 x Dz 63/ 125 MTP-6-90/63 2 szt
9. |Ztaczka przejciowa HELAH , PN 6, 110 100-6 606 110 004 10 szt
10. | Ztaczka przejciowa HELAH , PN 6, 90 80-6 606 090 004 6 szt
11.|Ztagczka przejciowa HELA H, PN 6, 75 65-6 606 075 217 8 szt
12.| Ztaczka przejciowa HELA H, PN 6, 63 50-6 606 063 007 8 szt
13.| Ztaczka przejciowa z kawcOwka do spawania 206 110 001 2 szt
HELAP, 100 -6
14. i’rzcl_i(;p;z:]_cgowa z kaicOwka do spawania 206 076 001 2 szt
15. | Ztaczka przejciowa z kaicowky do spawania 206 057 001 2 szt
HELAP, 63-6
16.| Ztaczka prosta z gwintem wewinznym HELA M 4” 618 100 100 6 szt
17.| Ztaczka prosta z gwintem wewinznym HELA M 3” 618 080 080 4 szt
18. | Ztaczka prosta z gwintem wewtnznym HELA M 2” 618 050 050 2 szt
19. | Ztaczka prosta z gwintem zewnznym HELA D 100 80 614 100 080 2 szt
20. | Ztaczka prosta z gwintem zewnznym HELA D 80 50 614 080 050 2 szt
21.| Zespot zhcza D 180 NT-P/180-110 6 kpl
22.|Zespot zicza D 160 NT-P/160-90 2 kpl
23.|Zespot zicza D 140 NT-P/140-75 2 kpl
24.| Zespot zhcza D 125 NT-P/125-63 2 kpl
25.| Zespot zhcza z mud redukeyjra (180-110) / (160-90) 2 kpl
26. | Zespot zhcza z mud redukeyjry (160-90) / (125-63) 2 kpl
27.| Zakaczenie izolacji —gkaw termokurczliwy End Cap E 140 4 szt
28.| Zakaczenie izolacji —¢gkaw termokurczliwy End Cap E 125 2 szt
29. | Piecien gumowy - amortyzator P 140 4 szt
30. | Piecien gumowy - amortyzator P 125 2 szt
31.| Tasma ostrzegawcza T-150 1000 m
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1 | Pompa obiegowa TPE 65-410/2-S A-F-A-BAQE 1+1 Grundfoss
wyposaona w przekznik réznicy cisnien

2 | Zawor odcinajcy kotnierzowy Dn125 3

3 | Zawér zwrotny kotnierzowy Dn125 1

4 | Filtr siatkowy kotnierzowy Dn125 1

1 | Variomat VS 2-1/60 jednostka steyta 1

2 | Variomat VG 200 zbiornik podstawowy uktadu 1
stabilizacji

3 | Zestaw przyczeniowy Variomat G1 1

4 | Naczynie przeponowe NG80 1 Reflex

5 | Zigcze odcinajce Reflex Su 1” 1

6 | Fillset 0,8 zestaw uzupetnianie wody

7 | Uruchomienie ukfadu stabilizacjiscienia przez firm 1

dostarczajca uktad stabilizacji énienia

Osiedle Mieszkaniowe ,, Panorama” w Patazyku — Sié cieplna z wztami c.o. i c.w.u.

str. 40.



PRZEDSEBIORSTWOUStUGOWOPRODUKCYJIJNO-HANDLOWE
*OTECH*

VI. KARTY KATALOGOWE
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Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOsS ¢ e

Dane: 2016-11-04

Pozycja

llos¢

Opis

1

TPE 65-410/2-S A-F-A-BAQE

Nr katalogowy: Na zyczenie

Jednostopniowa pompa wirowa w uktadzie in-line,
z przeciwlegtymi kré¢cami ssawnym i ttocznym.
Do wbudowania w rurociag lub ustawienia

na fundamencie.

Uszczelnienie watu to odporne na korozje,
bezobstugowe czotowe uszczelnienie mechaniczne.

Pompa potgczona kotnierzowo z 3-fazowym
silnikiem MGE z zintegrowang przetwornicg
czestotliwosci i regulatorem Pl wbudowanym

w skrzynke zaciskowg. Nie jest wymagane zadne
zewnetrzne zabezpieczenie silnika i elektroniki
przed przecigzeniem i wzrostem temperatury.

Pompa jest wyposazona w przekaznik réznicy
cisnien umozliwiajgcy prace wedtug cisnienia
stalego lub proporcjonalnego.

Przyciski na pompie umozliwiajg ustawienie
wymaganej wartosci zadanej, a takze przestawienie
pompy na charakterystyke MIN i MAX lub funkcje
STOP. Na panelu sterowania pompy znajduja sie
lampki sygnalizacyjne "Praca" i "Zaktécenie".

Przy pomocy pilota R100 mozliwa jest
bezprzewodowa komunikacja z pompg zwiekszajgca mozliwosci ustawien, a takze odczyt takich
danych jak "Aktualna wartos¢ zadana", "Predkos¢”,

"Moc wejsciowa" i "Pobor mocy".

W skrzynce zaciskowej znajdujg sie zaciski dla:

- Zal/Wyt pompy (styk bezpotencjatowy),

- zewnetrznej wartosci zadanej, sygnat analogowy,
0-5V,0-10V, 0(4) - 20 mA,

- napiecia zasilania potencjometru 5V,
Imax = 5 mA,

- czujnika réznicy cisnien zamontowanego
fabrycznie,

- wejscia dla przelgczania na charakterystyke
MIN lub MAX (styk bezpotencjatowy),

- bezpotencjatowej sygnalizacji zaktocen
(przekaznik z stykiem przetgczajgcym),

- RS485 GENIbus.

Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: 0..120°C

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.07.033]
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Nazwa firmy:

Tolerancje charakterystyki:

Materiaty:
Korpus pompy:

Wirnik:

Instalacja:

Maksymalne ci$nienie pracy:
Kotnierz standardowy:
Przytacze rurowe:

Cisnienie:

Dlugo$¢ montazowa:
Wymiar kotnierza dla silnika:

Dane elektryczne:

Typ silnika:

IE Efficiency class:
Nominalna moc silnika - P2:
Czestotliwos¢ podstawowa:
Napiecie nominalne:

Prad znamionowy:

Cos fi -wspotczynnik mocy:
Predkos¢ nominalna:
Efficiency:

Liczba biegunow:

Rodzaj ochrony (IEC 34-5):
Klasa izolacji (IEC 85):

Inne:

Label:

Minimum efficiency index, MEI >:
ErP status:

Masa netto:

Masa:

Objetos¢ wysytkowa:

Nominalna wysoko$¢ podnoszenia: 33.6 m
Kod uszczelnienia watu. 1: Typ 2: Pierscien obrotowy 3: Pierscien stacjonarny 4: Czesci gumowe:

1ISO9906:2012 3B

Zeliwo szare
EN-JL1040
ASTM A48-40 B
Zeliwo szare
EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C

16 bar
DIN

DN 65
PN 16
360 mm
FF265

132SB

IE3

7.5 kW

50 Hz

3 x 380-480 V
14,8-11,6 A
0,94-0,95
480-3500 obr/min
IE3 90,1%

2

IP55

F

Grundfos Blueflux
0.70

EuP Wolnostojace

110 kg

124 kg

0.39 m3

N Autor:
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 2016-11-04

Pozycja | llos¢| Opis

Temperatura cieczy: 20 °C

Gestosé: 998.2 kg/m3

Techniczne:

Predkos¢ dla danych pompy: 2910 obr/min

Wydajnos¢ nominalna: 56.3 m3/h

BAQ
E

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.07.033]
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Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOsS ¢ e

Dane: 2016-11-04

Na zyczenie TPE 65-410/2-S 50 Hz

H TPE 65-410/2-S, 3*400 V, 50Hz eta
[m] - [%0]
Ciecz ttoczona = Woda
Temperatura cieczy = 20 °C
Gestos¢ = 998.2 kg/m3
504 110 %
454
100 %
404
354
90 %
304
80 %
254 100
20{ 70% 80
60
40
20
0 T T T T T T T T T T T T T 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Q [m3/h]
P NPSH
[kw] [m]
12 12
104 10
P1
8 -8
2
6 -6
44 -4
/
0 ! 0

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.07.033]
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Nazwa firmy:
Autor:

GRUNDFOs ¢ ™
Dane: 2016-11-04
Ol Wartosé [m] |TPE 65-410/2-5, 3*400 V, 50Hz [%}3
A Z Ciecz tloczona = Woda
Informacje ogdlne: Temperatura cieczy = 20 °C
Nazwa wyrobu: TPE 65-410/2-S A-F-A-BAQE 504 1100 Gestos¢ = 998.2 kg/m3
Nr katalogowy: Na zyczenie
Numer EAN: Na zyczenie 45
Cena: Na zyczenie 10000
40
Techniczne:
Predkos¢ dla danych pompy: 2910 obr/min 1 90%
Wydajnos¢ nominalna: 56.3 m3/h 304
Nominalna wysoko$¢ podnoszenia: 33.6 m 80 %
254 I 100
H max: 410 dm " h 8
Kod uszczelnienia watu. 1: Typ 2: BAQE ] _ i
Pierscien obrotowy 3: Pierscien ——
stacjonarny 4: Czesci gumowe: 154 = = 60
Tolerancje charakterystyki: 1SO9906:2012 3B 104 L0
Wykonanie pompy: A
Model: A 5 120
Materiaty: . °3 10 20 30 40 50 Q [m3/h] 0
Korpus pompy: Zeliwo szare p NPSH
EN-JL1040 Wl | |
ASTM A48-40 B
Wirnik: Zeliwo szare 104 o1 10
EN-JL1030 ol |
ASTM A48-30 B
Kod materiatu: A 6 L6
Instalacja: 4-/ 4
Maksymalna temperatura 40°C 2 % L2
otoczenia:
Maksymalne cisnienie pracy: 16 bar 0 0
Kotnierz standardowy: DIN
Kod przytaczy rurociggu: F
Przytacze rurowe: DN 65
Cisnienie: PN 16
Dlugo$¢ montazowa: 360 mm
Wymiar kotnierza dla silnika: FF265
Ciecz:
Czynnik tloczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: 0..120°C
Temperatura cieczy: 20 °C
Gestosc: 998.2 kg/m3
Dane elektryczne:
Typ silnika: 132SB
IE Efficiency class: IE3
Nominalna moc silnika - P2: 7.5 kW
Czestotliwos¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 3 x380-480 V
Prad znamionowy: 14,8-11,6 A
Cos fi -wsp6iczynnik mocy: 0,94-0,95
Predkos$¢ nominalna: 480-3500 obr/min
Efficiency: IE3 90,1%
Liczba biegunéw: 2
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP55
Klasa izolacji (IEC 85): F
Zabezpieczenie silnika: BRAK
Nr silnika: 85901364

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.07.033]
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Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 2016-11-04

GRUNDFOS /: “
Opis Wartosc¢
Inne:
Label: Grundfos Blueflux
Minimum efficiency index, MEI =: 0.70
ErP status: EuP Wolnostojace
Masa netto: 110 kg
Masa: 124 kg
Objetos¢ wysytkowa: 0.39 m3
Nr pliku konfiguracyjnego: 97845629

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.07.033]
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GRUNDEOS %

Nazwa firmy:
Autor:
Telefon:

Dane: 2016-11-04

Na zyczenie TPE 65-410/2-S 50 Hz

cos phi  [TPE65-410/2-S + 132SB 7.5 kW 3*400 V, 50 Hz ‘ |
eta [Al
cos phi
|
Zz
eta
0.8 16
0.6 1 12
0.4 ¥
0.2 L4
0~0 T T T T T T T T 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P2 [kw]
n P1
[rpom] [kw]
3000 1]
2000+ L8
1000 -4
n=110 %
0 0

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.07.033]
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Nazwa firmy:

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inacze;j.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™
Dane: 2016-11-04
Na zyczenie TPE 65-410/2-S 50 Hz
213 213
213 145 145
| |
| 260 |
I
| 1 | | 9 )
| o | |
| | | % >
=0
| @ | | é
| | R
| ¢ | Q 0 0
| = = | ~ R RP 1/4
| 9 | I R | - S
| @ F'L i 1 [
AN /
CY 3L .
65 360
142 124 =

180

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.07.033]
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Nazwa firmy:

N Autor:
GRUNDFOS »\ ™™™
Dane: 2016-11-04

Na zyczenie TPE 65-410/2-S 50 Hz

O[O
0o

0-10V
1=

1: Digital input
9: GND (frame)
8. +24V

7. Sensor input
B

Y

A

Lgg Ll
+ 10/4-20 mA + | 4-20mA

1/0

T dnouo

: RS-485B
. Screen
: RS-485A

o
o
o
—
ol— .
o

|
|
|
|
| /
|
|
|
|

: GND (frame)
© +10V

| |
| 6 |
| 0/4-20 mA 0-10 V 7 ’ 5 ’ . . |
| ( i ) (i; — 4: Setpoint input |
| 3 |
| 2 |
| |

: GND (frame)
. Start/stop

Uwaga! Wszystkie wymiary sg w [mm] jezeli nie zostaly podane inne jednostki.

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2016.07.033] 8/8



refley

Version 1.1.8
Projekt: Numer projektu: w_2-11-16_Polanczyk_v1
Data: 2016-11-02 Opracowat:
Strona: 1
Dane instalacji grzewczej
Zrédio ciepta Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litréw ] L<=10m 10<L<=30m
1| Kociot stalowy/palnik nadmuchowy 1300 756 DN 25 DN 25
Suma 1300 756 DN 32 DN 40

Dobdr wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 90,0°C
Temperatura powrotu tr 70,0°C
Rozszerzanie n 3,6%
Ochrona przed zamarzaniem 0,0%
Min. Temperatura uktadu 10,0°C
Warto$¢ zadana oganicznika/czujnika temp.max 95,0°C
Cisnienie statyczne pst 4,0bar (i
Min. ci$nienie pracy/ci$nienie wstepne po 4,2 bar (i
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 5,5bar (u
Cisnienie instalacji pe 5,0 bar (U
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0,0bar (G
Cisnienie zadane ogranicznika ci$nienia max 5,3 bar (u
Wymagane funkcje: Stabilizacja ci$nienia / automatyczne uzupetnianie / Centralne automatyczne odgazowanie
Cisnienie wody uzupetiajacej pn 6,5bar (U
Maks. srednica zbiornika 2 000 mm
Maks wys ustawienia 8 000 mm
Rodzaj powierzchni grzewczych Udziat w kW Pojemnos¢ w litrach
1. Grzejnik ptytowy 1300 3000
Pojemnos¢ sieci zewnetrznej 0
Pojemnos¢ innych urzgdzen (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnos¢ ukladu/sieci 3000
Pojemnos¢ zrédet ciepta Vk 756
Zasobnik buforowy 0
Pojemnosé¢ catkowita instalacji Va 3756
Pojemnos¢ po rozszerzeniu Ve 135 litrow
Zawartos¢ wstepna wody 0,5%

lub 19 litréw

Cisn. napetn. ukt. zasilajgcego wynosi 4,5 bar. Rzeczywiste cisn. koncowe przy zastosowaniu uktadu stabilizacji cisnienia wynosi 4,9
bar. Naczynia wzbiorcze uktadu stabilizacji cinienia nie moga przed uruchomieniem by¢ napetnione. Wystarczajgcg ilos¢ wody do
napetnienia nalezy przewidzie¢ w czasie uruchomienia.

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de



Projekt:
Data: 2016-11-02
Strona: 2

reflex

Wmhntté

Numer projektu: w_2-11-16_Polanczyk_v1

Opracowat:

1. Zabezpieczenie uktadu/sieci

Pozycja Indeks

1.1 8910200
1.2 7945600
1.3 8600011
1.4 6940100
1.5 8001213

E-Mail: info@reflex.de

ilosé
1

1

1

1

1

Tekst
Variomat VS 2-1/60, jednostka sterujaca
do stabilizacji cién., odgaz.,uzupein.

Typ : 2-1/60
Dop. cién. pracy : 10 bar
Cisn.otw.zaw.bezp.-naczynie: 5,0 bar
Dop. temp. pracy :>0..70 °C
Max temp. pracy zrdédia : 105 °C
Dop. temp. otoczenia :>0..35 °C
Nastawa cisn. po :bis 4,8 bar
Poziom cisén. akustycznego : <55 dB(A)
Zasilanie : 230 V,50 Hz
Przytacze ukitadu : 2 xRpl
Uzupelnianie : Rp 1/2
Gteb x Szer. x Wys. (mm) :730x470x920
Waga : 45 kg
Dane instalacji zasilajacej

Nominalna moc cieplna : 1 300 kw
Zawdr bezp na zrbddle cieptla: 5,5 bar
Ogran.temp.bezp.- Zr.ciepta: 95 °C
Wysokos$¢ statyczna : 40 m

'uruchomienie' servitec, variomat,
minimat, reflexomat, 1 pompa/kompresor

Reflex Variomat VG 200, zbiornik podsta-
wowy ukitadu stabilizaciji cién., szary

Typ : VG 200
Pojemnos$¢ nominalna : 200 1
Max. pojemno$é uzytkowa : 180 1
Dop. temp. inst. zasilaj. : 120 °C
Dop. cién. pracy : 70 °C
(wg EN 13831)

Przytacze ukitadu : G1
Srednica : 634 mm
Wysokosé : 1 057 mm
Waga : 40 kg
Kolor : szary

Zestaw przytaczeniowy Variomat G1
do zbiornika VG o $rednicy 480-740mm

Typ/Sredn. zbiorn. : G 1/634-740 mm
Waga : 1,4 kg

Reflex NG 80, ciénieniowe
naczynie przeponowe, szare, 6/1,5 bar

Typ : NG 80
Pojemno$¢ nominalna : 80 1
Max pojemno$é uzytkowa : 72 1
Dop. temp. inst. zasil. :120 °C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. cisnienie pracy : 6 bar
Ciénienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Ciénienie wstepne ustawione: 4,2 bar
Srednica : 480 mm
Wysokosé : 538 mm
Waga : 8,8 kg
Przytacze uktadu : R 1
Kolor : szary

Internet: www.reflex.de



Projekt:
Data: 2016-11-02
Strona: 3

Pozycja Indeks
1.6 7613100

1.7 6811105

E-Mail: info@reflex.de

ilos¢
1

1

Version 1.1.8

Numer projektu: w_2-11-16_Polanczyk_v1

Opracowat:

Tekst
Ztacze odcinajace Reflex SU R 1 x 1

Typ : SUR1x1
Przytacze : R1xR1
Dop. cisnienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °C

Reflex Fillset 0,8, do uzupeiniania
ubytkéw wody, z wodomierzem standardowym

Typ :

Dop. cisnienie pracy : 10 bar
Dop. temp. pracy : 60 °C
Wspdiczynnik przeptywu kvs : 0,8 m3/h
Waga : 1,7 kg
Diugos$¢é wbudowania : 293 mm
Przylacze wejscie : G 1/2

wyjsécie : G 1/2

Internet: www.reflex.de



Projekt:
Data: 2016-11-02
Strona: 4

refley

Version 1.1.8

Numer projektu: w_2-11-16_Polanczyk_v1

Opracowat:

2. Zabezpieczenie zrédta ciepta 1

Pozycja Indeks
2.1 9250000

E-Mail: info@reflex.de

ilosé
1

Tekst
Reflex Exvoid-T 1/2, automatyczny
odpowietrznik, 110°C, 10 bar

Typ : 1/2
Materiat obudowy : Mosiadz
Przytacze : IG 1/2
Max cisnienie pracy : 10 bar
Max temperatura pracy : 10 bar
Wysokosé : 110 °cC
Srednica : 122 mm
Waga : 63 mm

Internet: www.reflex.de
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SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

BLOK NR 6

'y
L

Projekt BOK_006006_KK
Nr obliczen 006006 wymiennik 3 SECESPUL
Przygotowal/Data Krzysztof Kurowski / 13.10.2016
Typ wymiennika ciepta FA-004-P16-27-006006 wymiennik 3
Calk. ilos¢ wymiennikow 1
llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg. 1/1
SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Strona 1 Strona 2
Moc 115,00 kW
ATLog 43,28 °C
Min. przewymiarowanie 0,0 %
Piyn Water Water
Temp. wejsciowa 90,00 10,00 °C
Temp. wyjsciowa 70,00 60,00 °C
Przeptyw masowy 4,94 1,98 t/h
Wejsc. przeptyw objet. 5,12 1,98 ms/h
Wyjsc. przeptyw objet. 5,05 2,01 ms/h
Max. spadek cisnienia 20,0 20,0 kPa
DANE WEJSCIOWE
(Standardowe obliczenia)

Strona 1 Strona 2
Pow. wymiany ciepta 1,2 m2
Wsp6t. zanieczyszczenia 0,2630 m2K/kW
K czysty 5552,9 W/m2K
K zanieczyszczony 2257,0 W/m2K
Przewymiarowanie 146,0 %
Oblicz. spadek cisnienia 19,3 34 kPa
Predk. w przylgczach 2,47 0,96 m/s
Predk. w urzadz. 0,41 0,16 m/s
Liczba Reynoldsa 5416 1075 -
Alfa 22436,7 9017,9 W/mzK
WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Strona 1 Strona 2
Piyn Water Water
Temp. referencyjna 80,0 35,0 °C
Gestosé 973,38 996,00 kg/m3
Ciepto wtasciwe 4,19 4,19 kJ/kgK
Przewodnos¢ cieplna 0,663 0,614 W/mK
Lepkos¢ dynamiczna 0,3554 0,7196 cP
Liczba Prandtla 2,25 4,91 -

CAIROPRO 1.1.0.4

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



SECESPOL - RYSUNEK TECHNICZNY WYMIENNIKA CIEPLA

48
L

SECESPOL

TYP WYMIENNIKA CIEPLA:
FA-004-P16-27-006006 wymiennik 3

© 1%
o2t

4730

WYMIARY:

L1 118,3 mm
L 250,0 mm

4325

®
@

TYP PRZYLACZY:

51,5

4 x Gwint zewnetrzny 1 1/4" Stal nierdzewna

[+72 70,0
L+105 STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYL ACZY:
&, (w przeciwpr gdzie)
E K1 - wlot czynnika grzewczego
%‘% K2 - wylot czynnika ogrzewanego
) K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

CAIRO PRO 1.1.0.4

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

'y
L

SECESPOL

TYP WYMIENNIKA CIEPLA:

PARAMETRY PRACY:

FA-004-P16-27-006006 wymiennik 3

Max. cisnienie 16 bar
Cisnienie probne 23 bar
Max. temperatura 150 °C
Min. temperatura -10 °C
Grupa ptynu 2
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Rozktad kanatéw str. gorgcej 13x1+0x0
Rozktad kanatéw str. zimnej 13x1+0x0
Catkowita liczba ptyt 27

Max. liczba piyt 35

Typ kanatow H
Objetosé 2,5 I
Waga 36,5 kg
Rama STD PN16 Stal weglowa

Kolor ramy RAL 5015

Piyty 0,5 mm PN16 316L
Uszczelki EPDM

Przepisy Projektowe
Przepisy Inspekcyjne

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski

AD MERKBLATT 2000
2014/68/EU, Kategoria SEP

CAIROPRO 1.1.0.4

tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



BLOK NR 2
SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

'y
L

Projekt BOK_006006_KK
Nr obliczen 006006 wymiennik 2 SECESPUL
Przygotowal/Data Krzysztof Kurowski / 13.10.2016
Typ wymiennika ciepta FA-004-P16-47-006006 wymiennik 2
Calk. ilos¢ wymiennikow 1
llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg. 1/1
SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Strona 1 Strona 2
Moc 167,50 kW
ATLog 43,28 °C
Min. przewymiarowanie 0,0 %
Piyn Water Water
Temp. wejsciowa 90,00 10,00 °C
Temp. wyjsciowa 70,00 60,00 °C
Przeptyw masowy 7,20 2,88 t/h
Wejsc. przeptyw objet. 7,45 2,88 ms/h
Wyjsc. przeptyw objet. 7,35 2,92 ms/h
Max. spadek cisnienia 20,0 20,0 kPa
DANE WEJSCIOWE
(Standardowe obliczenia)

Strona 1 Strona 2
Pow. wymiany ciepta 2,1 m2
Wsp6t. zanieczyszczenia 0,3354 m2K/kW
K czysty 4931,1 W/m2K
K zanieczyszczony 1858,1 W/m2K
Przewymiarowanie 165,4 %
Oblicz. spadek cisnienia 19,7 3,3 kPa
Predk. w przylgczach 3,59 1,40 m/s
Predk. w urzadz. 0,34 0,13 m/s
Liczba Reynoldsa 4459 885 -
Alfa 19580,9 7870,0 W/mzK
WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Strona 1 Strona 2
Piyn Water Water
Temp. referencyjna 80,0 35,0 °C
Gestosé 973,38 996,00 kg/m3
Ciepto wtasciwe 4,19 4,19 kJ/kgK
Przewodnos¢ cieplna 0,663 0,614 W/mK
Lepkos¢ dynamiczna 0,3554 0,7196 cP
Liczba Prandtla 2,25 4,91 -

CAIROPRO 1.1.0.4

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



SECESPOL - RYSUNEK TECHNICZNY WYMIENNIKA CIEPLA

48
L

SECESPOL

TYP WYMIENNIKA CIEPLA:
FA-004-P16-47-006006 wymiennik 2

© 1%
o2t

4730

WYMIARY:

L1 176,3 mm
L 400,0 mm

4325

®
@

TYP PRZYLACZY:

51,5

4 x Gwint zewnetrzny 1 1/4" Stal nierdzewna

[+72 70,0
L+105 STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYL ACZY:
&, (w przeciwpr gdzie)
E K1 - wlot czynnika grzewczego
%‘% K2 - wylot czynnika ogrzewanego
) K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

CAIRO PRO 1.1.0.4

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA

'y
L

SECESPOL

TYP WYMIENNIKA CIEPLA:

PARAMETRY PRACY:

FA-004-P16-47-006006 wymiennik 2

Max. cisnienie 16 bar
Cisnienie probne 23 bar
Max. temperatura 150 °C
Min. temperatura -10 °C
Grupa ptynu 2
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Rozktad kanatéw str. gorgcej 23x1+0x0
Rozktad kanatéw str. zimnej 23x1+0x0
Catkowita liczba ptyt 47

Max. liczba piyt 65

Typ kanatow H
Objetosé 4,4 I
Waga 42,9 kg
Rama STD PN16 Stal weglowa

Kolor ramy RAL 5015

Piyty 0,5 mm PN16 316L
Uszczelki EPDM

Przepisy Projektowe
Przepisy Inspekcyjne

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski

AD MERKBLATT 2000
2014/68/EU, Kategoria SEP

CAIROPRO 1.1.0.4

tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowal/Data
Typ wymiennika ciepta

Calk. ilos¢ wymiennikow

BOK_006006_KK
006006 wymiennik 1

Krzysztof Kurowski / 13.10.2016
FB-007-P16-15-006006 wymiennik 1

1

llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg. 1/1

SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Piyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia

DANE WEJSCIOWE
(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wsp6t. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek cisnienia

Predk. w przylgczach
Predk. w urzadz.
Liczba Reynoldsa
Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Piyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto wtasciwe
Przewodnos¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna
Liczba Prandtla

Strona 1 Strona 2

207,50

43,28

0,0
Water Water
90,00 10,00
70,00 60,00
8,92 3,57
9,23 3,57
9,10 3,62
20,0 20,0
Strona 1 Strona 2

1,0

0,0450

6014,1

4732,2

27,1
17,3 3,2
1,00 0,39
0,77 0,30
10133 2011
24620,1 9895,4
Strona 1 Strona 2
Water Water
80,0 35,0
973,38 996,00
4,19 4,19
0,663 0,614
0,3554 0,7196
2,25 4,91

CAIROPRO 1.1.0.4

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com
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W/m2K

°C
kg/m3
kJ/kgK
W/mK
cP
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SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
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SECESPOL

TYP WYMIENNIKA CIEPLA:
FB-007-P16-15-006006 wymiennik 1

WYMIARY:
L1 93,5 mm
L 400,0 mm

TYP PRZYLACZY:

4 x Gwint zewnetrzny 2" Stal nierdzewna

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYL ACZY:
(w przeciwpr adzie)

K1 - wlot czynnika grzewczego

K2 - wylot czynnika ogrzewanego

K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego



SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA
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TYP WYMIENNIKA CIEPLA:

PARAMETRY PRACY:

FB-007-P16-15-006006 wymiennik 1

Max. ci$nienie 16 bar
Cisnienie probne 23 bar
Max. temperatura 150 °C
Min. temperatura -10 °C
Grupa ptynu 2
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Rozktad kanatéw str. gorgcej 7x1+0x0
Rozktad kanatéw str. zimnej 7x1+0x0
Catkowita liczba ptyt 15

Max. liczba piyt 39

Typ kanatow M
Objetosé 2,5 |
Waga 78,7 kg
Rama STD PN16 Stal weglowa

Kolor ramy RAL 5015

Piyty 0,5 mm PN16 316L
Uszczelki EPDM

Przepisy Projektowe
Przepisy Inspekcyjne

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski

AD MERKBLATT 2000
2014/68/EU, Kategoria SEP

CAIROPRO 1.1.0.4

tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com
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SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

'y
L

Projekt BOK_006006_KK
Nr obliczen 006006 wymiennik 5 SECESPUL
Przygotowal/Data Krzysztof Kurowski / 13.10.2016
Typ wymiennika ciepta FA-004-P16-14-006006 wymiennik 5
Calk. ilos¢ wymiennikow 1
llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg. 1/1
SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Strona 1 Strona 2
Moc 50,00 kW
ATLog 43,28 °C
Min. przewymiarowanie 0,0 %
Piyn Water Water
Temp. wejsciowa 90,00 10,00 °C
Temp. wyjsciowa 70,00 60,00 °C
Przeptyw masowy 2,15 0,86 t/h
Wejsc. przeptyw objet. 2,22 0,86 ms/h
Wyjsc. przeptyw objet. 2,19 0,87 ms/h
Max. spadek cisnienia 20,0 20,0 kPa
DANE WEJSCIOWE
(Standardowe obliczenia)

Strona 1 Strona 2
Pow. wymiany ciepta 0,6 m2
Wsp6t. zanieczyszczenia 0,3096 m2K/kW
K czysty 5002,0 W/m2K
K zanieczyszczony 1962,6 W/m2K
Przewymiarowanie 154,9 %
Oblicz. spadek cisnienia 14,6 2,0 kPa
Predk. w przylgczach 1,07 0,42 m/s
Predk. w urzadz. 0,39 0,13 m/s
Liczba Reynoldsa 5102 868 -
Alfa 21518,1 7764,0 W/mzK
WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Strona 1 Strona 2
Piyn Water Water
Temp. referencyjna 80,0 35,0 °C
Gestosé 973,38 996,00 kg/m3
Ciepto wtasciwe 4,19 4,19 kJ/kgK
Przewodnos¢ cieplna 0,663 0,614 W/mK
Lepkos¢ dynamiczna 0,3554 0,7196 cP
Liczba Prandtla 2,25 4,91 -

CAIROPRO 1.1.0.4

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com
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TYP WYMIENNIKA CIEPLA:
FA-004-P16-14-006006 wymiennik 5

© 1%
o2t

4730

WYMIARY:

L1 80,6 mm
L 250,0 mm

4325

®
@

TYP PRZYLACZY:

51,5

4 x Gwint zewnetrzny 1 1/4" Stal nierdzewna

[+72 70,0
L+105 STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYL ACZY:
&, (w przeciwpr gdzie)
E K1 - wlot czynnika grzewczego
%‘% K2 - wylot czynnika ogrzewanego
) K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

CAIRO PRO 1.1.0.4

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA
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TYP WYMIENNIKA CIEPLA:

PARAMETRY PRACY:

FA-004-P16-14-006006 wymiennik 5

Max. cisnienie 16 bar
Cisnienie probne 23 bar
Max. temperatura 150 °C
Min. temperatura -10 °C
Grupa ptynu 2
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Rozktad kanatéw str. gorgcej 6x1+0x0
Rozktad kanatéw str. zimnej 7x1+0x0
Catkowita liczba ptyt 14

Max. liczba piyt 35

Typ kanatow H
Objetosé 1,2 I
Waga 33,1 kg
Rama STD PN16 Stal weglowa

Kolor ramy RAL 5015

Piyty 0,5 mm PN16 316L
Uszczelki EPDM

Przepisy Projektowe
Przepisy Inspekcyjne

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski

AD MERKBLATT 2000
2014/68/EU, Kategoria SEP

CAIROPRO 1.1.0.4

tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



WSPOLNOTA MIESZKANIOWA

SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA
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Projekt BOK_006006_KK
Nr obliczen 006006 wymiennik 4 SECESPUL
Przygotowal/Data Krzysztof Kurowski / 13.10.2016
Typ wymiennika ciepta FA-004-P16-23-006006 wymiennik 4
Calk. ilos¢ wymiennikow 1
llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg. 1/1
SECESPOL - DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

Strona 1 Strona 2
Moc 95,00 kW
ATLog 43,28 °C
Min. przewymiarowanie 0,0 %
Piyn Water Water
Temp. wejsciowa 90,00 10,00 °C
Temp. wyjsciowa 70,00 60,00 °C
Przeptyw masowy 4,08 1,63 t/h
Wejsc. przeptyw objet. 4,23 1,63 ms/h
Wyjsc. przeptyw objet. 4,17 1,66 ms/h
Max. spadek cisnienia 20,0 20,0 kPa
DANE WEJSCIOWE
(Standardowe obliczenia)

Strona 1 Strona 2
Pow. wymiany ciepta 1,0 m2
Wsp6t. zanieczyszczenia 0,2711 m2K/kW
K czysty 5472,8 W/m2K
K zanieczyszczony 2203,5 W/m2K
Przewymiarowanie 148,4 %
Oblicz. spadek cisnienia 17,4 3,1 kPa
Predk. w przylgczach 2,04 0,80 m/s
Predk. w urzadz. 0,40 0,16 m/s
Liczba Reynoldsa 5287 1049 -
Alfa 22062,9 8867,6 W/mzK
WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Strona 1 Strona 2
Piyn Water Water
Temp. referencyjna 80,0 35,0 °C
Gestosé 973,38 996,00 kg/m3
Ciepto wtasciwe 4,19 4,19 kJ/kgK
Przewodnos¢ cieplna 0,663 0,614 W/mK
Lepkos¢ dynamiczna 0,3554 0,7196 cP
Liczba Prandtla 2,25 4,91 -

CAIROPRO 1.1.0.4

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com
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TYP WYMIENNIKA CIEPLA:
FA-004-P16-23-006006 wymiennik 4

© 1%
o2t

4730

WYMIARY:

L1 106,7 mm
L 250,0 mm

4325

®
@

TYP PRZYLACZY:

51,5

4 x Gwint zewnetrzny 1 1/4" Stal nierdzewna

[+72 70,0
L+105 STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYL ACZY:
&, (w przeciwpr gdzie)
E K1 - wlot czynnika grzewczego
%‘% K2 - wylot czynnika ogrzewanego
) K3 - wlot czynnika ogrzewanego
K4 - wylot czynnika grzewczego

CAIRO PRO 1.1.0.4

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski
tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com



SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA
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TYP WYMIENNIKA CIEPLA:

PARAMETRY PRACY:

FA-004-P16-23-006006 wymiennik 4

Max. cisnienie 16 bar
Cisnienie probne 23 bar
Max. temperatura 150 °C
Min. temperatura -10 °C
Grupa ptynu 2
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE:

Rozktad kanatéw str. gorgcej 11x1+0x0
Rozktad kanatéw str. zimnej 11x1+0x0
Catkowita liczba ptyt 23

Max. liczba piyt 35

Typ kanatow H
Objetosé 2,1 I
Waga 35,5 kg
Rama STD PN16 Stal weglowa

Kolor ramy RAL 5015

Piyty 0,5 mm PN16 316L
Uszczelki EPDM

Przepisy Projektowe
Przepisy Inspekcyjne

SECESPOL Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski

AD MERKBLATT 2000
2014/68/EU, Kategoria SEP

CAIROPRO 1.1.0.4

tel.: +48 55 888 55 00, info@secespol.pl, www.secespol.com





