SCHEMAT MONTAZOWY SIECI CIEPLNEJ

! Zestawienie materiatéw rury preizolowane ze szwem (stal)

Budynek nr 2 l —_— %16 Nazwa elementu llos¢ (sztuk/m)
l 13,5 \';2 o 1. Rura preizolowana Dz 139,7/225, L=12,0m 2 szt. (16,0 m)
I \\% ,Oé 2. Rura preizolowana Dz 88,9/160, L=12,0m 10 szt. (115,0 m)
\ 3. Rura preizolowana Dz 60,3/125, L=12,0m 7szt. (78,0 m)
\ 4. Rura preizolowana Dz 60,3/125, L=6,0m 7 szt. (37,0 m)
pb ’0 2 t5_ —_— —3\18 5. Kolano preizolowane 139,7/225, 90°; L1xL2 = 1,0x1,0m 6,0 szt.
2)«90/'160/ = iy 17.0 \\y 6. Kolano preizolowane 114,3/200, 90°; L1xL2 = 1,0x1,0m 2,0szt.
= © ’ :g ‘?ﬂ 7. Kolano preizolowane 88,9/160, 60°; L1xL2 = 1,0x1,0m 4,0 szt.
\% © 8. Kolano preizolowane 60,3/125, 50°; L1xL2 = 1,0x1,0m 20,0 szt.
Budynek \ \ 9. Trojnik preizolowany wznosny Dz 139,7/225x88,9/160 mm 2,0 szt.
Wsp(')lnoty 219 10. Trdjnik preizolowany wznos$ny Dz 88,9/160x60,3/125 mm 4,0 szt.
mieszkaniowej \ 11. Zawor kulowy preizolowany odcinajgcy Dz 114,3/200 mm 2,0 szt.
//,/ 12. Zawor kulowy preizolowany odcinajacy Dz 88,9/160 mm 2,0 szt.
13. Poduszki kompensacyjne PUR 1000x250x40 mm 46 szt.
Zestawienie materiatow rury preizolowane M-PEX
Nazwa elementu llos¢ (sztuk/m)
1. Rura pojedyncza Dn 110/180, Pn-6 1740 m
2. Rura pojedyncza Dn 90/160, Pn-6 1920 m
3. Rura pojedyncza Dn 75/140, Pn-6 134,0 m
4. Rura pojedyncza Dn 63/125, Pn-6 83,0 m
5. Tréjnik wznosny Dz 110/180xDz75/140 mm 2 szt.
6. Trojnik wznosny Dz 90/160xDz75/140 mm 2 szt.
Elementy wchodzace w sktad odpowietrzenia - odp. 1i 2
1. Trojnik ptaski Dz 110/180 x Dz 75/140 mm 2 szt.
2. Trojnik ptaski Dz 90/160 x Dz 63/125 mm 2 szt.
3. Ztaczka przejsciowa z koncoéwkg do spawania Hela P, 75-6 2 szt.
RS 4. Ztaczka przejsciowa z koncéwkg do spawania Hela P, 63-6 2 szt.
‘O 5. Zespot zigcza D 140 2 kpl.
\%\ 6. Zespot zigcza D 125 2 kpl.
7. Zawor preizolowany kulowy Dz 76,1/140 mm 2 szt.
8. Zawor preizolowany kulowy Dz 60,3/125 mm 2 szt.
9. Pierscien gumowy - amortyzator Do 140 mm 4 szt.
3 =k % 10. Pierscien gumowy - amortyzator Do 125 mm 2 szt.
/77\,524 tzy// Szczegdtowe zestawienie materiatdw opis techniczny PB

obiekt: Si€C cieplna rozprowadzajgca ciepfo do budynkdw Osiedla Mieszkaniowego
"Panorama”

. Temat: Budowa sieci ciepfowniczej preizolowanej dwuprzewodowej wraz z weztami
OZNACZENIA: T dwufunke jnymipw budyn apz:h dla potr%eb c.po. i uk'foduJ c.w.u., weztem
pompowym dla “sieci oraz”uktadem stabilizacji wody dla sieci cieplnej Osiedla

Mieszkaniowego "Panorama” w Polafczyku.
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