Wodociagg gminny PE

Przedmiar
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm lose
1. Sie¢ wodociggowa
1 Kalkulacja |Wytyczene i inwenaryzacja wodociggu
indywidualna
1 1,000
2 KNR 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsighiernymi na odklad - pojemnosé tyzki 0,25m3, grunt
0217/04  |kategorii 111
m3 3.208,800
3 KNR 2-01 [Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii 111, ze
0310/02  |zlozeniem urobku na odkiad
m3 116,000
4 Kalkulacja |Przecis rurg stalowa d=350x6,5 mm pod droga wojewodzka
indywidualna
m 29,500
5 Kalkulacja |Rura ochronna stalowa d=350x6,5 mm ( w poz. ujac przciaganie rury przewodowej w rurze ochronnej ,
indywidualna |zakonfczenie rury ochronnej)
m 29,500
6 KNR 2-18 [Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggow betonowych o érednicy 1500mm i glgbokosci 3m
0613/05
szt 2,000
7 KNR 2-18 [Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggow betonowych o drednicy 1500mm - za kazde 0,5m roznicy
0613/06  |glghokosci studni
0,5m 4,000
8 KNR 2-18 [Podloza pod kanaly z materialow sypkich o grubosci 10cm
0501/01
m2 802,200
9 KNNR 4 [Rurociagi z rur polietylenowych PE100 SDR11 o érednicy zewngtrznej 250mm
1009/11
m 560,000
10 KNNR 4 [Polaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o érednicy zewngtrznej rur 250mm metodg zgrzewania
1010/711  |czolowego
zlacze 70,000
11 KNNR 4 [Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, o srednicy zewnetrznej 250mm o polaczeniach zgrzewanych ( Kolana )
1012/04
szt 7,000
12 KNNR 4 [Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, o srednicy zewnetrznej 250mm o polaczeniach zgrzewanych ( trojnik )
1012/04
szt 7,000
13 KNNR 4 [Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, o srednicy zewnetrznej 250mm o polaczeniach zgrzewanych ( zaslepka )
1012/04
szt 2,000
14 KNNR 4 [Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o srednicy zewngtrznej 160mm
1009/07
m 801,000
15 KNNR 4 [Polaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o érednicy zewngtrznej rur 160mm metoda zgrzewania
1010/07  |czolowego
zlacze 98,000
16 KNNR 4 [Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, o srednicy zewnetrznej 160mm o polaczeniach zgrzewanych ( kolana )
1012/03
szt 3,000
17 KNNR 4 [Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, o $rednicy zewnetrznej 160mm o polaczeniach zgrzewanych ( trojniki) )
1012/03
szt 12,000
18 KNNR 4 [Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, o érednicy zewngtrznej 110mm o polaczeniach zgrzewano-kohierzowych (
1012/02  |tuleje kolnierzowe na luzny kolnierz )
szt 19,000
19 KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemne o srednicy 80mm
1119/03
kpl 18,000
20 KNNR 4 [Proba wodna szczelnoéci sieci wodociagowych z rur PE, PEHD o érednicy 250mm (1 proba - 200m)
1606/04
proba 4,000
21 KNNR 4 [Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur t PE, PEHD o srednicy 160mm (1 préba - 200m)
1606/02
proba 6,000
22 KNNR 4 [Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowej o srednicy 200-250mm (200m)
1611/02
odcinek 4,000
23 KNNR 4 [Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowej o érednicy do 150mm (200m)
1611/01
odcinek 6,000
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24 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych o szerokosei 0,8-1,5m i glebokodcei do 1,5m w gruncie
0320/01  [kategorii I-II
m3 268,670
25 KNR 2-19 |Oznakowanie ta$ma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi
0219/01
m 1.917,000
26 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych o szerokosei 0,8-1,5m i glebokodcei do 1,5m w gruncie
0320/02 |kategorii TI-TV
m3 116,000
27 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszezeniem gruntu kategorii I-11I na odleglo$é do 10m
0230/01
m3 3.128,600
28 Kalkulacja [Przewiert rura d=250mm
indywidualna
m 190,000
29 Kalkulacja |Rura PE100 RC SDR 11 d=250 mm
indywidualna
m 190,000
30 Kalkulacja [Przewiert rura d=160mm
indywidualna
m 366,000
31 Kalkulacja |Rura PE100 RC SDR 11 d=160m
indywidualna
m 366,000
32 Kalkulacja |Przewiert rura d=315 mm ( rura ochonna)
indywidualna
m 12,000
33 Kalkulacja |Rura ochronna PE100 RC SDR 11 d=315m ( w poz. uja¢ przciaganie rury przewodowej w rurze ochronnej ,
indywidualna |zakonczenie rury ochronnej)
m 12,000
34 Kalkulacja |Przewiert rura d=225mm (rura ochronna )
indywidualna
m 24,000
35 | Kalkulacja |Rura ochronna PE100 RC SDR 11 d=225 mm ( w poz. ujaé przeiaganie rury przewodowej w rurze ochronnej ,
indywidualna |zakonczenie rury ochronnej)
m 24,000
36 Kalkulacja |Przewiert rura d=160 mm (rura ochronna )
indywidualna
m 30,000
37 | Kalkulacja |Rura ochronna PE100 RC SDR 11 d=160m( w poz. uja¢ przcigganie rury przewodowej w rurze ochronnej ,
indywidualna |zakonczenie rury ochronnej)
m 30,000
38 KNNR 4  [Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o érednicy zewnetrznej 110mm
1009/04
m 30,000
39 KNNR 4 [Montaz ksztaltek ci$nieniowych PE, o srednicy zewnetrznej 160mm o polaczeniach zgrzewanych ( trdjniki
1012/03 160/110
szt 5,000
40 KNNR 4 [Zasuwy Zeliwne do rur PE kohierzowe z obudowa o érednicy 100mm
1105/03
kpl 5,000
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2 Komora zaworu redukcyjnego

41 | KNR 2-02 |Podkiady na podiozu gruntowym z piasku

1101/07 m3 0,65
42 | KNR 2-02 Sciany komory grubosci 25¢m z ukladaniem betonu za pomoca pompy

0287/01 m2 17,3
43 | KNR 2-02 | Plyty stropu i dna komory pelne o grubosci (sprowadzongj) 20cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy

0287/04 m2 13
44 | KNR 2-02 | Phyty stropu i dna komory z ukladaniem betonu za pomocg pompy - doplata za kazdy lcm réznicy w grubosci

0287/06  |(sprowadzonej) piyt m2 13
45 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli

0290/02 t 0,385
46 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

0602/01 m2 13
47 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastgpna

0602/02  warstwa ponad pierwsza m2 13
48 | KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na goraco - warstwa pierwsza

0605/01 m2 13
49 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na goraco - warstwa druga

0605/02 m2 13
50 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

0603/01 m2 17,3
51 | KNR 2-022 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna

0603/02  'warstwa ponad pierwsza m2 17.3
52 | KNR 2-02 lIzolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na goraco - warstwa pierwsza

0605/01 m2 17.3
53 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych z papy na lepiku asfaltowym na goraco - warstwa druga

0605/02 m2 17,3
54 | KNR 2-02 Izolacje pionowe z plyt styropianowych gr. 10 cm na lepiku bez siatki metalowej

0609/08 m2 17,3
55 | KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej

0607/02 m2 17.3
56 |KNR-W 2-18 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20cm i otworach o srednicy nominalnej

0527/01  |110mm szt 3
57 | KNR 2-18 'Wiaz zeliwny o srednicy 600mm

0913/03 szl 2
58 |KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PCW o érednicy 110mm o polaczeniu weiskowym

0213/05 szt 2
59 | KNR 2-02 Drabiny wewngtrzne pionowe

1213/01 m 3.6
60 |[KNR-W 2-18 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE o polaczeniach zgrzewano-kohierzowych (tuleje komierzowe na luzny kolnierz) o

0112/02  |srednicy zewngtrznej 110mm szt 2
61 |[KNR-W 2-18 Polgczenie metoda zgrzewania czolowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy zewngtrznej

0110/04  110mm zlacze 4
62 | KNR 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe, owalne kolnierzowe o srednicy 100mm

0306/03 kpl 2
63 | KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kohierzowe o $rednicy nominalnej 100mm

0112/03 szt 6
64 | KNR 2-18 Filtry skosne siatkowe kolierzowe o érednicy 100mm

0306/03 kpl 1
65 | KNR 2-18 Zawory redukcyjne kolierzowe o srednicy 80mm DN8O 16/4-6bar

0306/02 kpl 1
66 | KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszefi i oslon o masie elementu do 10kg

0208/02 t 0,03
67 | KNR 2-20 Manometry z rurkg syfonowg

0312/05 szt 2
68 | KNR 2-15 Kurki manometryczne o srednicy 15mm

0310/01 szt 2
69 |[KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o srednicy zewnetrznej | 10mm laczone na weisk

0408/01 m 12




